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1. PODSTAWOWE DANE

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych o$wietlenia oraz monitoringu
wizyjnego CCTV dla zagospodarowania terenu parku przy ul. takowej i Zielonej wraz z lokalizacjg obiektow matej
architektury dziatka nr 370/10, obreb Mrocza, gmina Mrocza.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Projekt architektoniczny,

- Wytyczne Inwestora,

- Wizja lokalna na obiekcie,

- Zlecenie Inwestora.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
- Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j,
- Instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
- Prowadzenie okablowania w terenie zewnetrznym,
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym,
- Obliczenia o$wietlenia podstawowego,
- Instalacja CCTV.



2. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

2.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie o$wietlenia parku wykona¢ z projektowanego ztacza kablowego ZKO zlokalizowanego przy
istniejacym ztaczu kablowym ZKP-ENEA (ztacze przy stupie os$wietleniowym). Zigcze ZKO zasili¢ kablem
YAKY 4x25 0,6/1kV z zaciskéw pradowych. W ztaczu ZKO nalezy dokona¢ podziatu sieci z TNC na TNS.

2.2, ZASILANIE TECHNOLOGII ZAMGLAWIACZY WODNYCH

W parku projektuje sie wykona¢ system zamgtawiaczy wodnych, w tym celu nalezy wykonac zasilanie
dedykowanego zigcza kablowego ZKZ kablem YKYZzo3x4 0,6/1kV ze ztacza ZKO. Dostawa urzadzen
technologicznych, urzadzen oraz podtaczenie po stronie dostawcy systemu.

W zakresie wykonawcy rob6t elektrycznych jest wykonanie zasilania do ZKZ oraz doprowadzenie
okablowania YKYZo 4x1,5 0,6/1kV do stupéw zamgtawiaczy.

2.3.  INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Instalacja oswietlenia zewnetrznego ciggdw pieszych wykona¢ w postaci opraw os$wietleniowych
parkowych wysokich oraz niskich ze zrodtem $wiatta LED (specyfikacja opraw wg ponizszego punktu w opisie).

Oprawy parkowe montowac na stalowych stupach o$wietleniowych, stozkowych o przekroju okragtym, o
wysokosci H=4,5m, na podstawie ptaskiej 280x280mm, z rozstawem otworéw 200x200mm pod Sruby M18, do
bezposredniego montazu oprawy do czopa, zabezpieczonych powtokg cynkowa — wykonanych pod montaz do
fundamentu, wraz z osprzetem stupowym i fundamentem. Kolor stupa zgodny z kolorem oprawy.

Zasilanie opraw wykona¢ kablem YAKY4x25 0,6/1kV z projektowanego zitacza kablowego ZKO. Oprawy
nalezy zasila¢ przelotowo od stupa do stupa zachowujac zmiennos$¢ faz na zasilaniu oprawy. W kazdym stupie
oSwietleniowym muszg zosta¢ zabudowane izolacyjne ztacza bezpiecznikowe I1ZK z bezpiecznikiem 2A. Od
bezpiecznika do oprawy nalezy wyprowadzi¢ przewdd YKYZzo3x1,50,6/1kV. O$wietlenie zataczane bedzie
poprzez zegar astronomiczny.

Dodatkowo w ciggach pieszych projektuje sie stupki o$wietleniowe LED o przekroju okragte 140cm z
rozsylem dookdlnym o wysokosci h=0,49m oraz h=0,795m. Stupki montowa¢ do podstaw bazowych
dedykowanych do wkopania w ziemie.

Zasilanie stupkéw o$wietleniowych wykona¢ kablem YKYzo 3x2,50,6/1kV z projektowanego ztacza
kablowego ZKO. Oprawy nalezy zasilaé przelotowo od stupka do stupka. O$wietlenie zataczane bedzie poprzez
zegar astronomiczny.

Réwnolegle do kabli o$wietleniowych na dnie wykopu uktada¢ tasme w postaci bednarki FeZn30x4mm, do
ktdrej podtaczy¢ zaciski ochronne stupdw oswietleniowych. Na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ odej$cie w postaci
wasa wprowadzonego do stupa. Was przyspawaC¢ do bednarki spawem minimum 3cm zabezpieczony
antykorozyjnie np. abizolem. Bednarka, ktéra zostata wprowadzona do stupa powinna zosta¢ potaczona linkg
LgYzo16mm2 450/750V z zaciskiem ochronnym w stupie. Na lince nalezy wykona¢ koricowki w postaci oczek
zaciskowych pod $ruby minimum M12.

W miejscach skrzyzowania kabli z inng infrastrukturg podziemng kable uktada¢ w przepustach rurowych
typu 750N (pod drogq jezdna) lub 450N o $rednicy 50-75mm. Rury ostonowe wyprowadzi¢ ok. 0,5m poza
krawedzie wykopdw i kraweznikdw zabezpieczajac je przed zamuleniem. Ze wzgledu na brak wytycznych
prowadzenia instalacji sanitarnych oraz przy drzewach (korzenie) nalezy kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.



24. SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

LP 0zN ZAST OPRAWA ZDIECIE OPIS
oprawa stupowa. Symetryczny rozsyt $wiatta. LED, Moc oprawy 27 W, Strumien swietlny
oprawy 3428 1m, temperatura barwowa 3000 K. Wspétczynnik oddawania barw (CRI) > 80.
7 wymiennym modutem LED z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przewidywana
sywotnoécia co najmniej 50 000 godzin pracy. 20 lat gwarancji dostepnosci modutu
LED i czeéci zuzywajacych sie. z zasilaczem LED, sterowane DALI, 220-240 v, 0/50-60
Hz. Stopief ochrony IP 65. Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego, aluminium i stali
1 Bl BEGA 84481 LED3428-830 H4500 D500 IP6S IKO7 27w nierdzewnej w kolorze grafitowym. Przezroczysta syntetyczna ostona. Powierzchnia
odbtyénika z czystego aluminium. Gérna érednica stupa 76 mm, gtebokos¢ wktadu 60
mm. ze statym kablem potaczeniowym X05BQ-F 5 G 1 gmm, dtugo$¢ 6 m. Do wysoko$ci
montazowych 4000 - 6000 mm.

Oprawa stupowa. Asymetryczny rozsy? $wiatta ptaskiego. LED, Moc oprawy 27w,
Strumien $wietlny oprawy 2866 1m, temperatura barwowa 3000 K. wspétczynnik
oddawania barw (CRI) > 80. Z wymiennym modutem LED z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i przewidywana zywotnoicia co najmniej 50 000 godzin pracy. 20 lat
gwarancji dostepnoéci modutu LED i czeéci zuzywajacych sie. z zasilaczem LED,
sterowane DALI, 220-240 v, 0/50-60 Hz. Stopiefi ochrony IP 65. Oprawa wykonana z
odlewu aluminiowego, aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafitowym.
Przezroczysta syntetyczna ostona. Powierzchnia odbtyénika z czystego aluminium.
Gorna $rednica stupa 76 mm, gtebokoi¢ wktadu 60 mm. ze statym kablem potaczeniowym
X05BQ-F 5 G 1 gmm, dtugoé¢ 6 m. Do wysoko$ci montazowych 4000 - 6000 mm.

2 B2 BEGA 84482 LED2866-830 H4500 D500 IP65 IKO7 27w

Gtowica oprawy z odbtyénikiem o emisja éwiatta 360°. Wydajny system optyczny, ktory
jest praktycznie odporny na zuzycie. Do stosowania w zakresie stupkéw systemu
modutowego. Pasuje do stupka ® 140 mm. LED, Moc oprawy 8.9 W , Strumieh $wietlny
oprawy 780 Tm, temperatura barwowa 3000 K. Wsp6étczynnik oddawania barw (CRI) > 80.
Z wymiennym modutem LED z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przewidywana
sywotnoécia co najmniej 50 000 godzin pracy. 20 lat gwarancji dostepnosci modutu
LED i czeéci zuzywajacych sie. z zasilaczem LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Stopien
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ochrony IP 65. Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego, aluminium i stali nierdzewnej
w kolorze grafitowym. Szkto borokrzemianowe. ze statym kablem potaczeniowym HOSVV-F
3 B3 BEGA 85017 LED780-830 H490 D140 IP65 IK07 9,2w E 3 G 1 gmm, dtugos¢ 1 m. Wymiary $r. 140 x 140 mm. Podstawa stupka systemowego
ATuminium , kolor grafitowy. Do zastosowania w koncepcji modutowych stupkéw LED.
Bez drzwi, ze zintegrowana skrzynka przytaczeniowa i 3-biegunowym zaciskiem 4 qmm
do podtaczenia kabli max. 3x2,5 mm. z ptyta montazowa do przykrecenia do fundamentu
Tub jednostki kotwiacej. wymiary $r. 140 x 360 mm

Gtowica oprawy z odbtyénikiem o emisja éwiatta 360°. Wydajny system optyczny, ktory
jest praktycznie odporny na zuzycie. Do stosowania w zakresie stupkéw systemu
modutowego. Pasuje do stupka ® 140 mm. LED, Moc oprawy 8.9 W , Strumien Swietlny
oprawy 780 Tm, temperatura barwowa 3000 K. Wspétczynnik oddawania barw (CRI) > 80.
7 wymiennym modutem LED z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przewidywana
sywotnoécia co najmniej 50 000 godzin pracy. 20 lat gwarancji dostepnosci modutu
LED i czeéci zuzywajacych sie. z zasilaczem LED 220-240 Vv, 0/50-60 Hz. Stopien
ochrony IP 65. Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego, aluminium i stali nierdzewnej
w kolorze grafitowym. Szkto borokrzemianowe. ze statym kablem potaczeniowym HOSVV-F
4 B4 BEGA 85017 LED780-830 H795 D140 IP65 IK07 9,2w - 3 G 1 gmm, dtugos¢ 1 m. wymiary $r. 140 x 140 mm. Podstawa stupka systemowego
ATuminium, kolor grafitowy. Do zastosowania w koncepcji modutowych stupkéw LED. Bez
drzwi, ze zintegrowana skrzynka przytaczeniowa i 3-biegunowym zaciskiem 4 gqmm do
podtaczenia kabli max. 3x2,5 mm. z ptyta montazowa do przykrecenia do fundamentu
Tub jednostki kotwiacej. wymiary ér. 140 x 660 mm

- |

2.5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytaczenie zasilania.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac¢ zgodnie z PN-HD60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéitego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE Zotto-zielony.

2.6. UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow
kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg o
tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubos$ci 15¢m, przykry¢ folig
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca sie: uktadanie kabli
niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i
mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 — krotna zewnetrzna srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego
kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Wprowadzenia iwyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie
wykonanie uszczelnierr z materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej. Rura
ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dtugo$ci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.



Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow. Na oznaczniku nalezy umie$cié trwate napisy zawierajgce, co
najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegto$ci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004.

2.7. ZESTAWIENIE OBWODOW

L Pi Pz lobi Bezpiecznik Przewod ldg
Nr Odbiornik -
kw kw A Typ, wielko$¢ Typ mm’ | A
Ztacze ZKO
Al Oswietlenie
1 oswietlenie parku stupy - alejki S/1) 0,30 0,30 0,5 IFC/3 10A/63A YAKY 4x 25 66
2 oswietlenie parku stupy - alejki S/2] 0,41 | 0,41 0,6 IFC/3 10A/63A YAKY 4x 25 66
3 oswietlenie parku stupy - alejki S/3] 0,35 0,35 0,6 IFC/3 10A/63A YAKY 4x 25 66
Razem Al: P= 105 | 1,05 17
A2 Oswietlenie
4 oswietlenie stupki alejka S/4) 0,06 0,06 0,3 IFC/1 6A/63A YKYz0 3x 2,5 29
5 os$wietlenie stupki pergola S/5] 0,04 | 0,04 0,2 IFC/1 6A/63A YKYZ0 3x 2,5 29
6 os$wietlenie stupki bule, alejka wejciowa S/6] 0,11 | 0,11 0,5 IFC/1 6A/63A YKYZ0 3x 2,5 29
7 oswietlenie stupki oczko wodne duze S/7] 0,08 | 0,08 04 IFC/1 6A/63A YKYZ0 3x 2,5 29
8 oswietlenie stupki oczko wodne mate S/8] 0,06 | 0,06 0,3 IFC/1 6A/63A YKYZ0 3x 2,5 29
9 rezerwa S/9] 0,00 0,00 0,0 IFC/1 /63A
Razem A2: P= 036 | 0,36 0.6
A3 Przyt gcza
10 zasilanie BOX1,2,3 0,60 0,60 2,8 IFC/1 10A/63A YKYz0 3x 4 38
11 zasilanie BOX4,5 0,40 0,40 19 IFC/1 10A/63A YKYzo0 3x 4 38
12 zasilanie tezni 1,00 1,00 4,7 IFC/1 10A/63A YKYZz0 3x 4 38
13 przylgcze ZKZ 2,00 2,00 95 IFC/1 16A/63A YKYz0 3x 4 38
Razem A3: P= 4,00 | 4,00 63
[RAZEM Zacze KO 54 54 85 1S/4 63A YAKY 4x 25 66
zabezpieczenie w istn. zt gczu ZKP 3xC25
2.8. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO | ZWARCIOWEGO
[ zo [ zo1 [ zo2 | zos | zo4 | zxos5 | zoe | zxo7 | zos | zo10 | K o1 | zo12 7K0-13
Parametry zasilania
zasilanie z rozdzielni_| istn. ZKP ZKO O ZKO ZKO KO ZKO ZK O ZKO ZKO KO ZKO ZKO
moc zapotrzebowana P, [kKW] 54 0,30 0,41 0,35 0,06 0,04 0,11 0,08 01 0,6 04 10 20
€0s Q=] 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,90 0,90 0,90
napiecie obwodu [V] 400 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230
prad obliczeniowy | s [A] 8,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,2 0,5 04 03 2,8 1,9 4,38 9,7
typ urz adzenia zabezpieczaj acego
wyl inst. C DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG
prad In[A] 25 10 10 10 6 6 6 6 6 10 10 10 16
nastawa wyl. kompaktowego k x b
prad zadzialania przecigzeniowego |, [A] 36,25 16 16 16 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6 16 16 16 25,6
typ kabla : YAKY 4x25 | YAKY 4x25 | YAKY 4x25 | YAKY 4x25 | YKYZ03x2,5 | YKYZ0 3x2,5 | YKYZ0 3x2,5 | YKY20 32,5 | YKYZ0 3x2,5 | YKYz0 3x4 YKYzo 3x4 YKYZ0 3x4 YKYZo 3x4
aluminium aluminium aluminium miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedZ miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y
spos6b ulozenia przewodéw wg PN-HD) D D D D D D D D D D D D D
przekr6j [mm 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 4 4 4
obigzalnos¢ dlugotrwala I, wg tabeli PN-HD 66 66 66 86 29 29 29 29 29 38 38 38 38
P owy| 25stopniC | 25stopni C | 25stopni C | 25stopni C | 25stopni C | 25stopniC | 25stopni C | 25stopni C | 25stopniC | 25stopni C | 25stopni C | 25 stopni C | 25 stopni C
dla kabli w izolacji PVC/XS] 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
dziatanie w warunkach pozaru - - - - - - - - - - - - -
czes$¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ilo$¢ kabli réwnoleglych w obwodzie] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wspblczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5| 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
obcigzalno $¢ Iz [A 57,1 57,1 57,1 74,3 251 251 251 251 251 32,9 32,9 329 329
1.45 x |7 =| 83 83 83 108 36 36 36 36 36 48 48 48 48
Sprawdzenie zabezpiecze i przeci gzeniowych kabla.
ls< In< 17|
Obliczenie spadku napi gcia.
diugos¢ wiz [m] 5 350 350 400 300 300 300 200 250 250 150 250 180
spadek nap. na obwodzie AU, = 0,01 0,04 0,06 0,03 0,28 0,16 0,48 0,24 0,23 135 0,54 2,25 3,24
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
calkowity AU = YAU; [%] 0,31 0,36 0,37 0,35 0,59 0,47 0,79 0,55 0,55 1,66 0,86 2,57 3,56
AU < 5%
Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora Zeniowej.
moc transformatora [KVA]
reaktancja X i =
rezystancja R =
reaktancja jednostkowa X [Q/km] 0,08730 0,08730 0,08730 0,09000 0,11100 0,11100 0,11100 0,11100 0,11100 0,10700 0,10700 0,10700 0,10700
reaktancja X 1 =| 0,00044 0,03056 0,03056 0,03600 0,03330 0,03330 0,03330 0,02220 0,02775 0,02675 0,01605 0,02675 0,01926
rezystancja jednostkowa R [Q/knﬂ 1,26254 1,26254 1,26254 0,75977 7,54668 7,54668 7,54668 7,54668 7,54668 4,71158 4,71158 4,71158 4,71158
rezystancja R 1 = 0,00631 0,44189 0,44189 0,30391 2,26401 2,26401 2,26401 1,50934 1,88667 1,17789 0,70674 1,17789 0,84808
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [Q/km] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
rezystancja R 2 =, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka| 0,02894 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938 0,02938
rezystancja z poprzedniego odcinka| 0,02009 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640 0,02640
sumaryczna X = ¥ X | 0,02938 0,05993 0,05993 0,06538 0,06268 0,06268 0,06268 0,05158 0,05713 0,05613 0,04543 0,05613 0,04864
sumarycznaR =¥ R | 0,02640 0,46829 0,46829 0,33031 2,29041 2,29041 2,29041 1,53574 1,91307 1,20430 0,73314 1,20430 0,87449
petli zwarcia Zs [Q] 0,05632 0,93318 0,93318 0,66094 4,57361 4,57361 4,57361 3,06417 3,81889 2,40189 1,45948 2,40189 1,74218
czas zadzialania bezpiecznika [s]| 5 0,4 04 0,4 0,4 0,4 04 04 04 0,4 0,4 04 04
prad zadzialania zwarciowego la [A] 250 74,2 74,2 74,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 74,2 74,2 74,2 1159
Zsxla=| 14,1 69,2 69,2 49,0 225,0 225,0 225,0 150,8 187,9 1782 108,3 178,2 201,9

napiecie zn. wzgledem ziemi Uo [V]

teoretyczny prad zwarcia  [kAJ]
Zs % la < U




2.9.  OBLICZENIA OSWIETLENIA

Park przy ulicy Lakowej i Zielonej D | A Lux

Park przy ul. tgkowej i Zielonej (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Park przy ulicy takowej i Zielonej D |A Lu x

Park przy ul. kakowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 13

/
(&
'
B
S
%

E Emin. Emaks g1 92
0.041

Wiasciwosci

Obiekt uzyskany - powierzchnie 13 16.3 Ix 4.70 Ix 116 Ix 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. kakowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 14

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1

DIALux

Obiekt uzyskany - powierzchnie 14 12.6 Ix 3121 52.6 Ix 0.25
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.230 m

0.059

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. takoweji Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 16

720
)
A o [

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks

Obiekt uzyskany - powierzchnie 16 16.8 Ix 5.10 Ix 38.31Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. tgkowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 17

DIALux

L2y
My
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g
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~aa
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Lo
V)Tg
o®
)
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2
Obiekt uzyskany - powierzchnie 17 13.6 Ix 3.85Ix 32.31x 0.28 0.12

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. takowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 21

DIALux

'O
4
\o™
5.
o
i
=
@
g \ 2
S =
L5
\ 5.8
Lo
{ &
Sy
g
A
46" @
%
&
va
m
-
Wrasciwosci E Emin. Emaks g 92
Obiekt uzyskany - powierzchnie 21 129 Ix 4.20 Ix 32.8Ix 033 0.13

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Park przy ulicy takowej i Zielonej D |A I_u x

Park przy ul. tgkowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 22

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92

Obiekt uzyskany - powierzchnie 22 15.21x 4.28 Ix 355Ix 0.28 0.12
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park przy ulicy takowej i Zielonej D | A I_ux

Park przy ul. tgkowej i Zielonej (Scena swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 23

¥

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92

Obiekt uzyskany - powierzchnie 23 14.2 Ix 438 Ix 39.6 Ix 0.31 0.1

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. tgkowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 24

>

[P
L ]
L]

2y

DIALux

£0
B3
L
’ﬂv/
SN
g
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2
Obiekt uzyskany - powierzchnie 24 11.7 Ix 0.79 Ix 120 Ix 0.068 0.007

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.230 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Park przy ulicy takowej i Zielonej D | A I_ux

Park przy ul. kakowej i Zielonej (Scena swietlna 1)
Szachownica

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92

Szachownica 10.5 Ix 291 Ix 37.31x 0.28 0.078
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.400 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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DIALux

Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. tgkowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)

Bulodrom
/
/ /
[ (/@ 5
Lot
) e/ '
l \\ \
( \
|
7 %1
|
|
/ ,
e
B ﬂ
\ g
%
N
\
o
(«ﬁ\
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92
Bulodrom 6.96 Ix 3.89 Ix 26.1 Ix 0.56 0.15

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.300 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park przy ulicy takowej i Zielonej

Park przy ul. takowej i Zielonej (Scena Swietlna 1)
Bulodrom

Wiasciwosci E

Emin. Emaks

g1

DIALux

Bulodrom 8.64 Ix 4.76 Ix 27.91x
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.300 m

0i55

017

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUX (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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2.10. WIZUALIZACJE
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3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1.  INSTALACJACCTV

W parku przewiduje sie instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego na urzadzeniach IP w
technologii PoE. Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja ikontrolowanie stref w celu
ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom. W wyniku analizy zagrozen oraz uwzglednienia
jako$ciowego charakteru obiektu i wytycznych Inwestora do szczegoinej ochrony zalicza sie:

— alejki piesze,

— obserwacja wej$¢ do parku,

- strefy gier i zabaw.

Podstawg monitoringu jest skuteczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie sprzetu w technologii
umozliwiajacej zapis obrazu w jakosci, ktora nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacjach spornych. System
powinien posiadac przejrzyste i intuicyjne menu, powinien zapewni¢ mozliwo$¢ przysztej rozbudowy bez potrzeby
wymiany kluczowych urzadzen.

Wymagania ogolne:

Kamery zasilane bedg poprzez switche PoE. W tym celu przewiduje sie umieszczenie w szafkach
stupowych BOX1...5 przetacznikéw z odpowiednig mocg do zasilania kamer oraz odpowiednig iloscig wejs¢ typu
SFP pod moduty $wiattowodowe w celu potaczenia szafek w jeden system przelotowo od stupa do stupa. System
sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

— rejestrator sieciowy IP PoE,

— kamery zewnetrzne tubowe IP,

— switch PoE.

Rejestrator systemu telewizji dozorowej zostat umieszczony w istniejacej szafie LPD zlokalizowanym w
budynku Urzedu Miasta przy Placu | Maja 9 w pomieszczeniu wskazanym przez Zmawiajacego i potaczony z
siecig Ethernet. Natomiast same kamery podtaczone zostang do szafek BOX1..5 bezpo$rednio pod switch za
pomocg kabli ziemnych U/UTPw 4x2 0,5 kat.6, potaczenia miedzy szafkami BOX1..5 wykona¢ kablami ziemnymi
$wiattowodowymi typu A-DQ2Y 2J 9/125um 0S2. Swiattowody zakoriczy¢ na dedykowanych ziaczach
optycznych typu LC do transmisji po $wiattowodzie jednomodowym (SM) przy uzyciu dwoch widkien
$wiattowodowych.

Przytacze poza zakresem niniejszego opracowania. Nalezy jedynie zapewni¢ mozliwo$¢ potaczenie do
szafki BOX5 (zlokalizowanej na stupie) kabla $wiattowodowego jednomodowym SM w zakresie dostawy
Inwestora z systemem CCTV w parku, a budynkiem Urzedu Miasta. Zgodnie z wytycznymi i informacjami od
Inwestora okablowanie prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji kablowej w porozumieniu z Inwestorem.

Wykonanie struktury powigzan kamer wykonaé przewodem U/UTPw 4x2x0,5kat.6 ukladanym w
dedykowanej do tego celu kanalizacji kablowej. Odej$cia od kanalizacji wykona¢ bezposrednio w ziemi od studni
do stupa zabezpieczajgc kable rurami ostonowymi 450Nfi50. W przypadku gdy kamery montowane sg na stupach
nad szafkami BOX nalezy stosowa¢ peszle odporne na dziatania UV w celu okablowania, natomiast gdy nie ma
szafek BOX okablowanie wprowadzi¢ bezposrednio do stupa i dalej w ziemi. Kamery CCTV montowa¢ do stupéw
za pomocyg dedykowanych uchwytdw stupowych puszek przytaczeniowych w ktérych zmontowane zostang
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Stosowa¢ kamery na bazie IP wysokiej rozdzielczosci wyposazone w przetworniki minimum 5Mpx typu
Progressive Scan zasilane poprzez switche wyposazone w technologie transmisji zasilania PoE. W przypadku
pracy dziennej kamery dostarcza¢ bedgq obraz kolorowy, w warunkach nocnych lub przy niewystarczajacym
o$wietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowa¢ w trybie monochromatycznym (czarno—biatym). Dla
utatwienia pracy w warunkach nocnych badz niewystarczajgcego o$wietlenia kamery musza by¢ wyposazona w
promiennik podczerwieni z regulowang mocg Swiecenia.

Rejestracja obrazu:

llos¢ dyskow okreslono na podstawie wykonanych obliczen z uwzglednieniem zatozonej rozdzielczosci
kamer, poklatkowosci, kompresji oraz czasu potrzebnego do zapisu obrazu (okresu archiwizacji). W
projektowanym systemie zapotrzebowanie dyskowe wynosi 3 dyskéw po 10TB.
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Detekcja zba klatek na sekur  Przeplywnos¢

100 %

ysku:
30.38TB

W celu peinej kompatybilnosci urzadzen wszystkie urzadzenia (kamery, rejestrator, switch)
powinny pochodzi¢ od jednego producenta winny by¢ doposazone o dedykowane uchwyty mocujace i
akcesoria zapewniajace ich poprawny montaz. Montaz winien wykonywacé instalator certyfikowany przez
producenta sprzetu.

3.2. POMIARY TELETECHNICZNE

Wszystkie konstrukcje metalowe, szafy wraz z osprzetem, wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza byé uziemione, by zapobiec powstawaniu zaktocen. Nalezy w
tym celu potaczyé je z centralnym punktem uziomu budynku zlokalizowanym przy szafie IT. Nastepnie
przeprowadzic pomiar skuteczno$ci uziemienia wraz zwystawieniem protokotu uziemienia  sieci
teleinformatycznej. Zmierzona warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 1 Ohma.

Badania i pomiary:

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy podda¢ szczegétowym
ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i poréwnac¢ z pomiarami producenta. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i oznaczy¢ przewody w sposdb trwaty zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

Wykonawcg sieci informatycznej powinna by¢ specjalistyczna firma teletechniczna. Na etapie budowy
nalezy zapewni¢ koordynacje budowy instalacji teleinformatycznej i elektrycznej, aby zachowa¢ wymagane przez
system odlegtosci miedzy instalacjami.

Podtaczenie, uruchomienie oraz eksploatacja urzadzen zgodnie z DTR producenta. Montaz
i programowanie systemu powinno zostaé przeprowadzone przez osobe z udokumentowanym przeszkoleniem w
tym zakresie, co jest warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na system na okres, co najmniej 20 lat.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary instalacji LAN:

Mechaniczne:

Wire Map - mapa potaczen

Lenght — dtugo$¢ badane;j linii

Ttumienie skretki:

Jest to stosunek napiecia wyjsciowego do napiecia wejsciowego sygnatu transmitowanego w przewodzie,
wyrazany w decybelach na jednostke dtugo$ci.

Na catkowitg ttumiennos¢ skretki majg wptyw nastepujace czynniki:

o Czestotliwos¢ — im wyzsza czestotliwo$¢, tym wieksza ttumiennosg,

*  Diugos¢ kabla — diuzszy przewod wprowadza wigksza ttumienno$é,

»  Wiek kabla i jego jako$¢ (materiat) — przewdd ulega starzeniu co pogarsza jego parametry,
»  Wilgotno$¢.

Przestuch zblizny (NEXT Near-End Crosstalk)

NEXT jest to zakidcenie generowane w parze na skutek transmisji sygnatu w sasiedniej parze.
Wspdiczynnik NEXT mierzony jest jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w
sgsiedniej parze.

Sumaryczny przestuch zblizny (PSNEXT - PowerSum NEXT)

Parametr PowerSum NEXT jest rozwinieciem parametru NEXT. Uwzglednia on wzajemne zaktdcanie sig
par w kablu czteroparowym. W systemach wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji
wystepuje zjawisko sumowania sie zaktdcen od wielu par.

Przestuch zdalny (FEXT)

FEXT, czyli przestuch zdalny (w przeciwienstwie do przestuchu zbliznego NEXT), mierzony jest na
przeciwnym koncu kabla niz sygnat wywotujacy zaktocenie. Warto$¢ tego parametru jest zalezna od diugosci (a
wiec tlumienia) kanatu transmis;ji.
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ELFEXT

W odréznieniu od FEXT jest niezalezny od dtugosci badanego toru, gdyz uwzglednia ttumienie wnoszone
przez tor transmisyjny.

Sumaryczny przestuch zdalny PSACR-F (PSELFEXT Power Sum Equal Level Far End Cross Talk)

Parametr wyraza jak duzo sygnatu dostaje sie od trzech par do pozostatej czwartej pary. Zrédto sygnatu
znajduije sie na przeciwlegtym koricu przewodu niz ma miejsce pomiar.

Wspoétczynnik ACR (attenuation to crosstalk ratio)

Parametr ten mowi o réznicy pomiedzy NEXT i #tumieniem w dB. Warto$¢ ACR wskazuje, jak amplituda
sygnatu odbieranego z odlegtego konca toru bedzie zaktocana przez przestuchy bliskie. Duza warto$¢ ACR
oznacza, ze odbierany sygnat jest znacznie wiekszy od zaktdcen.

Straty odbiciowe (Return Loss)

Parametr ten uwzglednia niedopasowanie impedancyjne i niejednorodnosci toru. Straty odbiciowe mowia,
ile razy sygnat na wejsciu do toru jest wiekszy od sygnatu odbitego od wejscia i niejednorodnosci toru.

Rozrzut opdznienia (delay skew)

Parametr ten méwi o réznicy pomiedzy najmniejszym i najwiekszym op6znieniem. Parametr jest wyliczany
na podstawie zmierzonych opéznien dla kazdej z par. Rozrzut opdznienia wynika z roéznic w diugosciach
poszczegoinych par. Parametr ten jest krytyczny dla systeméw wykorzystujacych wszystkie pary do jednoczesnej
transmisiji.

3.3.
KAMERA:

SPECYFIKACJA URZADZEN CCTV

System wideo

IP

System skanowania

Progressive Scan

Przetwornik

1/2.7” 5Mpx CMOS

llos¢ pikseli 2880(H) x 1620(V)

Czutoéé 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wt.): OLux(B/W, IR Wt.)
Stosunek S/N > 56dB

Obiektyw Motozoom 2.8-12mm F1.6

Focus AF

Kat widzenia H: 108.79°~ 33.23°, V: 56.90°~ 18.33°

DORI Detect 63-270m /Observe 25-108m /Recognize 13-54m / Identify 6-27m
Balans bieli (AWB) Auto/recznie

Kompensacja tta BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka Auto/recznie (1~1/100000s)

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/recznie

Redukcja szumdw 2D/3D DNR

Detekcja ruchu 4 obszary

Maski prywatnosci 4 obszary

Obrét obrazu Mirror, flip

Funkcija dzied/noc

Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni

Zasieg do 50m

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Rozdzielczos¢

5M(2880x1620) / 4M(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) /
D1(704x576) / (640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)

Strumien gtowny

S5M/4AM@25fps 3M/1080P @30fps

Strumien drugi

720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF@30fps

Podtaczenie sieci

RJ-45 (10/100Mbps)

Audio Whudowany mikrofon

Kompresja audio G.711

Protokoty IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,
HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P

Zgodnosé ONVIF(S/G/T)

Uzytkownicy

Maksymalnie 10 zalogowanych

Uzytkownicy mobilni

i0S, android

Gniazdo karty pamieci

microSD 256GB

Zasilanie

DC 12V (+25%) / PoE(IEEE802.3af)

Pobér mocy <8.5W

Warunki pracy -30°C~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa IP67

Waga 0.55kg

Wymiary 206 x 74 x 74mm
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REJESTRATOR:

Procesor

Wbudowany wysokowydajny procesor

System operacyjny

LINUX

Funkcjonalnos¢ systemu

Podglad na zywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostep

Kontrola systemu

Mysz, sieé, pilot

Kanaty IP

32

Wyjscia monitorowe

2xHDMI 4K, 1xVGA 1080P

Rozdzielczosci wyswietlania

VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080,/50Hz, 1600%1200/60Hz, 1280%1024/60Hz, 1280x720/60Hz,
1024x768/60Hz

HDMI1/HDMI2: 4K(3840%2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz,
1920x1080/50Hz, 1600%1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024%768/60Hz

Tryb korytarzowy

3/4/5/7/9/10/12/16/32

Rozdzielczosé nagrywania

12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Maksymalne pasmo

Przychodzace: 384Mbps, Wychodzace: 384Mbps

Wydajnosé wyswietlania

2x12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4AMP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25

Kompresja wideo

H.265+/H265/H.264+/H.264

Audio

1 wejscie / 1 wyijscie

Alarm

16 wejs¢ / 4 wyijscia

Synchroniczne odtwarzanie

16x

Archiwizacja danych

Pamie¢ flash (USB) / Pobieranie przez sie¢

Interfejs sieciowy

2 Porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)

Zdalne potaczenia 128

Zgodnogé onvif(S/G/T)

Obstugiwane protokoty P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Dysk twardy 4xSATA max 10TB kazdy dysk (razem 40TB)

RAID 1,5

Interfejsy 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, RS485, RS232, eSATA, wyjécie 12V DC
Zasilanie AC100~240V, Pobdr pradu < 25W (bez dyskdw)

Warunki pracy

-10°C ~+55°C / 10~90%RH

Wymiary i waga

442mm x426mmx 89mm 5.7kg

SWITCH:

Product code

CPU nominal frequency
Size of RAM

Storage type

Storage size
10/100/1000 Ethemet ports
SFP ports

Serial port

PoE out

Supported input voltage
Dimensions

Operating system

Max Power consumption

34.

CRS112-8P-4S-IN
QCA85™

128 MB

Flash

16 MB

8

4

RJ45

Yes, 802.3af/at
18V-57V

200 x 143 x 40 mm
RouterOS, level 5 license

10W

KANALIZACJA KABLOWA

W celu rozprowadzenia okablowania elekirycznego (oprawy oSwietleniowe, szafki BOX) oraz

teletechnicznego (kamery CCTV, potaczenia miedzy BOXami) po parku nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg

dwururowg w postaci rur 450Nfi75 oraz szczelnych studni kablowych DN600. W jednej z rur uktada¢ okablowanie
elektryczne w drugiej natomiast teletechniczne. Bezposrednie odej$cia okablowania od studni uszczelnié¢ przed
wnikaniem wody i zamuleniem.
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Szczelna studnia kablowa DN 600

(0]

Studnia rewizyjna stosowana przy budowie kanalizacji kablowych

Mozliwos¢ zabudowy w terenach grupy 1 do 4 wg PN-EN 124:2000
— przy wykorzystaniu odpowiedniej klasy zabezpieczen (A15, B125, D400)

® Ciezar korpusu ok. 27 kg
® Kolor: czarny
© Materiat: PE
® Poziome pierscienie wzmacniajgce zabezpieczajg przeciw uniesieniu retencji
® Warunki instalacji — zgodnie z instrukcjg producenta
S| e e R
[mm] [szt.]
740 ‘ 905 ‘ 670 1
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4. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odpornoéci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacii).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekScie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegoinych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac jako przykladowe, charakteryzujace konieczne cechy i wlasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze posiadaé on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
porownawczej (z zataczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementéw i materiatow oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetia oraz przedfozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestyc;ji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elekiryczne oSwietlenia oraz monitoringu wizyjnego
CCTV dla zagospodarowania terenu parku przy ul. takowej i Zielonej wraz z lokalizacjg obiektéw mate;
architektury dziatka nr 370/10, obreb Mrocza, gmina Mrocza.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ trasowanie kabli przez geodete, nastepnie wykona¢ wykopy i
uktadanie kabli i posadowienie fundamentoéw oraz kanalizacji kablowej. W kolejnym etapie wykona¢ stawianie
stupéw os$wietleniowych i montaz opraw oraz osprzetu CCTV. Podtgczenie okablowania w oprawach oraz
doposazenie i podtaczenie ztacza kablowego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— uszkodzen ciata przy pracach ziemnych, ktore nalezy wykonac recznie,

- mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw o$wietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania inwestycyjnego wymagaja stosowania przyjetych w
budownictwie $rodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych
Inwestora, obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drog ewakuacyjnych,
wejs¢, gtdwnych wjazddéw, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okre$leniem stref
bezposredniego zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy. Umieszczenie
tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Projektowat:

mgr inz. Adam Samson

upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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6.  ZALACZNIKI FORMALNE
6.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.I.1.B PROJEKTANTA

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-94P-9EI-K7R *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

v
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6.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

= [ZBA
INZYNIEROW

,;;;F%r BUDOWNICTWA

iIHRE{iE}Wh KOMISIA KWALIFIKACYINA

syven. akl WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130:201 3 Poznanh, dnia | czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pke 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De. U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z péZn. am ) | ar. 12 ust. | pkt |5, art
12ust, 3id,art. 13 ost. | pht 1§ 2 oraz ust. 3 04, are |4 ust. | pke 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 wst. | rozporzidzenia
Minisira Transportu | Bodownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie {De. L. Nr 83 poz. 578 z phin. zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
OAFZY e

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 vweglednieniem w calodci 2adania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
Povczenic
1 Podstawa do wykonywanin samodeielnypch funkei technicenyeh w badawmctwie standwn wpis do centralnego rejestru
Ghownepo Inspekiora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cabonkow whasciwej idhy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjl shiey odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacypne] Polskie] lzhy Indyniendw
Budmwnictwa w Warsrawie, =a pq)d.‘rc‘:hlin:lv.'ﬁ'n \b‘i.c]tnpnl:d.icj Okrgpowe) Komisji Kwaliftkacyjne]  Wiclkopolskic)
Dkrggowe) leby InZynierow Budownictwa w Foznoniu w lerminie 14 dni od daly j¢) dorgceenia,

Preewodniczaey
Dhrggowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Damel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustewy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycenych i elektroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi z obickiem budowlanvm, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci trakeyjne wraz z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznepo ogrrewania rozjardow,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Skind orzckajacy
Okrggowe] Komisji Kwuljﬁl-q;ﬂnj

! |

Przewodniczacy — dr ing, Daniel PAWHCKT: ovrbumesermmsrisississsrsianss

Czlonek Komisji —dr inz: Andezsj Bareayfiski. ..l S 4 e

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikm':nda:...l.

Otrzymujg:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a



7.  SPIS RYSUNKOW

Nr. Rys.:
71. IE.01
7.2. 1E.02
7.3. IE.03
74. |E.04
7.5. IE.05

Temat:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SCHEMAT ZKO

SCHEMAT CCTV

DETAL SLUPA

DETAL ULOZENIA KABLI W ZIEMI

Skala:
1:500

1:10
1:10
1:10
1:10
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