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1. Poszczegolne warstwy podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem na rys. A.08 CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE.

2. Nawierzchnie poszczegdlnych odcinkdw Sciezki sensorycznej wykonac zgodnie z opisem.

e ¢ ¢
e ¢ ¢

S~

R
R
R

e

M ¢ ¢ € ¢ ¢ ¢ ¢ e\
\e,gieeeeee\

o)

€ € ¢ €Y

¢ cweel

v

€666 ex

e € € ¢ 6 € ¢

¢ ¢

e;ee@eee\
e

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI SCIEZKI

Ozn.
rys.

Nazwa i opis

Jedn.

llos¢

drobne kamienie - grys czary frakcja 4-8 mm
worki po 20 kg

szt.

bruk drewniany kwadratowy - drewno impregnowane w sposéb
ci$nieniowy, zabezpieczone przed grzybami i plesnia, 1
worek/l],dﬁm2

szt

deski drewniane - deska jednostronnie ryflowana, wymiar: 1,9 x 9,6 x.
180 cm, zabezpieczona przed grzybami i plesnia.

szt.

piasek, z atestem PZH, frakcja 0,1-0,5 mm, worki po 25 kg

szt.

plyta betonowa chodnikowa, wymiar: 50 x 50 x 7 cm,
kolor: szary

szt.

watki drewniane - palisada faza/faza, montaz potozenie lezace,
elementy zabezpieczone przed grzybami i plesnia, wymiar: fi 10 cm,
dlugosc 200 cm

szt

glazy/otoczaki granitowe (wieksze egzemplarze > 300 mm)

szt.

kamien dekoracyjny - otoczak zwir perfowy, frakcja 8-16 mm, worki
po 20 kg

szt.

bruk drewniany okragty - drewno impregnowane w sposob
ci$nieniowy, zabezpieczone przed grzybami i plesni, szczeliny
wypetnione piaskiem, 1 worek/0,45 m2

szt.

nawierzchnia typu kocie tby z kamieni polnych - kamienie polne
otoczaki, frakcja 16-32 mm, worki po 20 kg

szt

pierki - MALE - z drewna litego, rekreacyjne (z drewna twardego, np.
debowe, orzechowe, bukowe, jawor, wiaz), drewno zabezpieczone
{ jca, montaz: ie po uprzednim i

drewna przed grzybami i plesnia

szt.

rury plastikowe ryflowane - rury ostonowe dwuwarstwowe czarne fi 50
mm, dlugo$é: 50 m, materiat: HDPE

szt.

1,00

blacha ryflowana - blacha ryflowana wymiar 1000 x 1000 x 2 mm,
materiat: aluminium

szt.

4,00

kora kamienna gnejs, frakcja 11-30 mm, worki po 20 kg

szt.

trawnik samogestniejacy o zdolnosci szybkiej regeneracji -
mieszanka niskich traw np. mieszanka zycica trwata: 60%, kostrzewa
czerwona roztogowa: 10%, kostrzewa czerwona luznokepkowa: 10%,
kostrzewa szczeciniasta: 5%, kostrzewa trzcinowa: 10%, wiechlina
takowa: 5%, samoistnie zageszczajaca sig, worki 1 kg-owe

szt.

pniaki - DUZE - z drewna litego, rekreacyjne (z drewna twardego, np.
debowe, orzechowe, bukowe, jawor, wiaz), drewno zabezpieczone
lakierobejca, montaz: ie po uprzednim i
drewna przed grzybami i plesnia

szt

4,00

tupek $ciezkowy - jen $ciezkowy, tupek tamany, sprzedaz na tony

1,00

obrzeze drewniane z desek - deski strugane, deski heblowane
Swierkowe, klasa AB, czterostronnie strugane

wymiar pojedynczej deski 15 x 2,8 x 300 cm

deski zabezpieczone przed grzybami i plesnia

szt.
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Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sig
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach

4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

6. Ze wzgledu na sposdb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozyciji lub
rozwigzania projektowego do akceptaciji.

9. Ze wzgledu na matg ilo$¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosi¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzoér nad realizacjg

10. Odprowadzenie wéd z chodnikéw nalezy wykona¢ w kierunku powierzchni porosnietych
roslinnoscia.

11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano
- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatoéw i wykonywanych robét.
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