P0z.SS—1 Rama stalowa (6 szt.)

RZUT FUNDAMENTOW REGOLI

W28

1125

1125

126

2115

Skala 1°: 20 Skala 1 : 50 o
3 \ \
D - A ,\Q’\ \ \ \
- RK40x40x5 ° \ \
e | Reigortsoxs RP200x10045 - JJ o \ \ \
RP180x100x5 RP180x100x5 > \ \ \ \ \
ON N
\ \ \ \ \ — 735 _
N / 2
‘ ‘ “%, . \ \ 295
s 18 329 . 18 v?% \ .
S . 2 - \ 4
S ) ) A> 5
)
RK40X4045 )
9.9 _
| ‘ Poz.PG—1 pergola (50.mb) )
12 26 12 12 26 12 Skala 1 : 20 -
2 2 ¥ - 394 J
ZZN 2 R N O NI N L2 S SN \ 48 S "
= 2 912 —
BL10 7 RP180«100x5 | BL10 7 m@
_ M12 HILT | 22 - M12 HILT R B o
HIT HY150 o | > HIT HY150 8 N 951 66 2 i
g 2 J*’§M1s4¢ = L=247C /
BL1 co 20 cm
50 50 2 912 5106 L= 247 3
T | L= 6000.0 <: > 394 @ ' /
B 50 )
7 7
Poz.SD—1 (9 szt.) |
Skala 1 : 20 |
- /ESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 2
2 347 S \R s lorucose LOSC DL. LACZNA [m] o
POZ. eRETA | [mm] | [m] A—IIIN
= 88 =} PRETOW|x POZ.| RAZEM [ 96 | o12 3
2 Poz. PG—1 — pergola — 50 mb -
BLS _
{ 7 @ 1 6 2.470 | 251 1 251 | 619.97 .
| 20x10cm. M12 o M2, PG—1[ 2 12 | 60.000 | 2 1 2 120.00 >
RP180X100x5. l‘ 3 12 | 60.000 2 1 2 120.00 -
‘ = RAOAOS € DLUGOSE RAZEM [m] 619.97 | 240.00 -
e | | >
2 | 4&NT] © MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 -
RP1B0X100x5 85, RP180x100x5 MASA [kq] 137.63 | 213.12
2010cm | g5 MASA CALKOWITA [kg] 350.75 .
1) Opis ksztattu preta: PN—EN 1SO 3766 metoda B (osiowo) 4 -
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
18 329 18 \
2 2 g Poz.SD-2 (16 szt.) \
Skala 1 : 20 ®
21 37?347 9 26 |13
{ ] 8 - . g8 o
- BLS b5 < .
RK40x40x5 - 20x10cm 5 S
0.9 “_RK160x160x5 BLS M12
16 330 — | 18
| ‘ RK40x40x5 | ———
M12
12 26 12 12 26 12
2 2 3 RP180x100x5 \ RP180x100x5
////////\;.,x_, 0 NN NN NS T NS N N NS N NS N TN SN NS I N NS N N NS SN SN NS N SN gr N2 NN NN N ~
- M12 HLTI s et =
BL1O | I 4 Hraviso BLIO | (1 17 [ a5
RPIBOA0NS | M12 HILTI 20xa0em | g
2 HIT HY150
8 8 o [P ] o g 3
50 T3, 50 0 S o
BL10 g N
RK40x40x5
UWAGI! , E
1. LAWY | STOPY POSADAWIAC NA 10—cm WARSTWIE CHUDEGO BETONU
2. POZIOM POSADOWIENIA OKRESLONO NA RYSUNKU N I
3. NALEZY PAMIETAC O OSADZENIU WYTYKOW . % 3
4. CALOSC PRAC ZWIAZANYCH Z POSADOWIENIEM NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM. IZ N7 NSNS
5. PRZED REALIZACJA NALEZY ZAPOZNAC SIE Z OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z ZAWARTYMI W NIEJ WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI
6. DLUGOSC ZAKrADOW PRETOW tAW ZELBETOWYCH MIN. 70cm ’ BL10 Wﬁ
7. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE RP180x100x5 2% %
8. WYKONCZENIE, GEOMETRIA, OTWORY ORAZ SZCZEGOLY WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 22
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KONSTRUKCJA REGOL

Skala 1 : 50 A\\02

! \ \

R\ \ \
\ \ \ \
’ - \ 1\ :\%\
| \ \ \ \ /\%\ %\ \ SN
| \a N
B \ \ \?P\ KN o "
& 6\0\9\ \ . . 7D
%25 &
2
: BETON C25/30 (B30) W8:
STAL ZBROJENIOWA:
o6 1 98 — B500B
2>8 — BB0O0SP;
STAL PROFILOWA S235
UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAG NA BUDOWIE DO STANU
RZECZYWISTEGO.

2. WSZYSTKIE ZESTAWIENIA MATERIALOWE ZAWARTE NA RYSUNKACH PROJEKTU MAJA
CHARAKTER INFORMACYINY | ZE WZGLEDU NA MOGACE WYSTAPIC NA BUDOWIE
ROZNICE W DLUGOSCIACH, NIE MOGA BYC PODSTAWA ZAMOWIENIA MATERIALOW.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY ZWERYFIKOWAC  ICH RZECZYWISTA
DLUGOSC | GABARYTY NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NA KAZDYM ETAPIE BUDOWY NALEZY BEZZWLOCZNIE
ZGLASZAC | KONSULTOWAC Z AUTORAMI PROJEKTU.

4. NA ZADNYM ETAPIE REALIZACJI NIE WOLNO PRZERYWAC PRAC BUDOWLANYCH BEZ
WYKONANIA STOSOWNYCH ZABEZPIECZEN ORAZ BEZ ~ KONSULTACJI Z AUTORAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO. MOZE DOJSC DO SYTUACJ, ZE KONIECZNOSC
PRZERWANIA PRAC BEDZIE WYMAGAC OPRACOWANIA PROJEKTU ZABEZPIECZEN, KTORY
NALEZY PRZED PRZERWANIEM TYCHZE ROBGT OPRACOWAC.

5. NA PODSTAWIE POWYZSZEGO PROJEKTU NALEZY OPRACOWAC PROJEKT BUDOWLANY |
TECHNICZNY | UZYSKAC POZWOLENIE NA BUDOWE,

6. WSZYSTKIE BRANZE | ZAWARTE W NICH UWAGI ROZPATRYWAC LACZNIE.
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M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
ZAGOSRODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. LAKOWEJ | ZIELONEJ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY )
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY ~ [IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN’ PODPIS
mgr inz. Jarostaw Kmieciak 7131/187/P/2002
RYSUNEK
PERGOLA
FAZ-A BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1984r. (Dz.U. 1984 Nr 24 poz. 83, z p&2n. zmianami)
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