Uwagi:
/ 1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
\ / ,s’ / projektéw branzowych. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznaé sie
\\\l' T ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami
[ / architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.
/ / / / / 2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
/ / miedzybranzowa.
- 1 3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach
/ y 4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.
/ —~ / / 5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
\ / / / ~\\ i : ! zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
d s“\"\ [y zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.
! / / 6. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystgpi¢
) niewielkie niezgodnosci sumy wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.
8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub
rozwigzania projektowego do akceptaciji.
9. Ze wzgledu na malg ilo$¢ rzednych istniejgcych oraz lokalne nieréwnosci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosi¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzoér nad realizacja
10. Odprowadzenie wéd z chodnikéw nalezy wykona¢ w kierunku powierzchni porosnietych
roslinnoscia.
11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
- instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

LEGENDA

GRANICA TERENU OPRACOWANIA

ZIELEN NISKA - TRAWA (NIEPRZEKSZTALCONA)

ZIELEN NISKA - TRAWA (PRZEKSZTALCONA - REKULTYWACIA)
ZIELEN NISKA - tAKA KWIETNA

OGROD DESZCZOWY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PYTY BRUKOWE 100x100 cm
PtYTA BRUKOWA SZARA

PLYTA BRUKOWA BIAtA

PtYTA BRUKOWA CZARNA

CIAGI PIESZE / NAWIERZCHNIA MINERALNA,
KOLOR: KRUSZYWO NATURALNE

STREFA RELAKSU "POD WIERZBAMI"/
NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU OZDOBNEGO

RABATY BYLINOWE (KOLORY REPREZENTUJA PROPONOWANY
KOLOR)- GATUNKI ZGODNIE Z PROJEKTEM URZADZENIA ZIELENI

(I X PROJEKTOWANAZIELEN SREDNIEJ WYSOKOSCI - SZPALER ZIELENI
(KRZEWY)

NASADZENIA TRAW WYSOKICH

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA (LISCIE O BARWIE CZERWONE]J)
LOKALIZACJE PODKRESLANYCH WIERZB PtACZACYCH

#—5 ) WYMIARY
OsM MIEJSCA SKEADOWANIA ODPADOW / KOSZE NA SMIECI

WOLNOSTOJACE

= SM* MIEJSCA SKLADOWANIA ODPADOW / KOSZE DO SELEKTYWNE!
ZBIORKI ODPADOW

O kP KOSZ NA PSIE ODCHODY Z DYSTRYBUTOREM WORECZKOW
tAWKI
ZDROJ WODY PITNEJ
UJECIE WODY DO PODLEWANIA ROSLIN
ZAMGLAWIACZ STACJIONARNY

SKRZYNKA Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA POTRZEBY
LOKALIZACII ZAMGtAWIACZY - OBSADZONA ZIELENIA
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studnia Fzmkalizacﬁ
infrastruktury, technicznej zamgtawiaczy -

okoto 40 cm n.p:t. - obsadzona zielenig,

VYNO13|Z

PLANOWANY-DOM DZIENNEGO
POBYTU SENIORA Z ORANZERIA

przesypanie nadmiaru ziemi z nasypu
poza brzegi $ciezki + zabezpieczenie
palisadg drewniang,

A R

SCIEZKA SENSORYCZNA

) ) POLA DO GRY W BOULE
strefa z zamgtawiaczami

RZEDNE TERENU

g‘ P B TABLICA INFORMACYJNA Z PLANEM | REGULAMINEM PARKU
= (
] ( :3,/1)02'10 s MIEJSCE NA SCENE MOBILNA
/ ) - &y PR PARKING ROWEROWY
\ o H‘ //‘\' /
3 I, ‘\ BILANS POWIERZCHNI
101,90 -
uzupetenienie fragmentu murku " ‘}} “ POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI - DZIALKA NR 370/10 23 674,00 m?
! g / POWIERZCHNIA ZABUDOWY 12,63 m?
///ﬂ o y
jg POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, w tym: 22 768,11 m2
, . R TRAWNIK (NIEPRZEKSZTALCONY) 7 684,56 m?2
g°z'°r.” ﬁbat obmzor;]y 8 §kcm w stosunk %} TRAWNIK (PRZEKSZTALONY - REKULTYWACJA) 479521 m2
o projektowanego-chodnika | . EAKA KWIETNA 6 786,46 m2
\\/{ g / BYLINY | KWIATY 721,00 m?
o KRZEWY 239,24 m?
= | BULODROM 120,00 m?
2
// 3 / OGROD DESZCZOWY ;‘2“1“23 e
~ NAWIERZCHNIE ZWIROWE 2
/ A ( / WODY STOJACE (OCZKO WODNE - ISTNIEJACE) 742,54 m2
< / , zg& SCIEZKI PIESZE - NAWIERZCHNIA MINERALNA (50%) 613,26 m
/ = POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym: 893,26 m?
"? S ~— POW. PLACU - PLYTY BRUKOWE 280,00 m?
' \ SCIEZKI PIESZE - NAW. MINERALNO-ZYWICZNE (50%) 613,26 m?
N \ POW. ZAB./POW. DZIALKI 0,05 %
~ POW. ZIEL./POW. DZIALKI 96,17 %
/ WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,001
o O “ OSWIADCZAM, ZE MAPA Z PLANEM JEST ZGODNA Z MAPA POSWIADCZONA PRZEZ
zielen wysoka -izolacyjna ,’ 2 STAROSTE NAKIELSKIEGO MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500,
7 9 y SWG.6640.1142.2022 Z DNIA 12.07.2022 R.
// w - “(
) 5 @ /’/ ,/ / BIURO
rekultywgig trawrfk - / Fh M&R siuro ProJEKTOW MIELOGH SP. Z 0.0,
//~ / ¢ e R/@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN
5% % | A1 f
/ / @ - \ TEMAT
/ — ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ
7/ 9 T WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA
o INWESTOR
N GMINA MROCZA
— PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
wspotpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
RYSUNEK
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
PB ARCHITEKTURA X1.2022 1:500 A.01

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z pdzn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




