Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznac sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowag.
3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach
4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.
5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
6. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
2x kostka granitowa 4/6 7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
3em nawierzchnia mineralina 0/8 mm kostka granitowa 15/17 3cm nawierzchnia mineraina 0/8 mm (6x5x5) cm 5cm warstwa zwiru - otoczak 2wir perfowy, frakcja 8/16 mm wapliwosci Wykonawca winien zglosic sie do nadzoru autorskiego. .
(16x16x16) cm 8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
5cm warstwa dynamiczna 0/16 mm 5cm warstwa dynamiczna 0/16 mm 15¢cm podbudowa z mieszanki piaszczysto-gliniastej w stosunku piasek:glina 7:3 uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiang nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub
rozwigzania projektowego do akceptaciji.
9. Ze wzgledu na matg ilo$¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie beton C12/15 (B15) projektowane rzedne nalezy traktowaé jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
200 150 sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
f ' ' niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosic¢ projektantowi lub architektowi
e 2h 2% 2| 2% e 2h 2% sprawujgcemu nadzor nad realizacjg
T B S SB EO ] - 5 10. Odprowadzenie wdd z chodnikow nalezy wykonac w kierunku powierzchni porosnigtych
roslinnoscig.
11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
’ A - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

. . - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano

beton C12/15 (B15) ST obrzeze eko-board ) instalaci/ jnyc)rlny P
Gobr ikatiobs . . . SR - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
drenaz francuski - zgodnie z projektem drenaz francuski - zgodnie z projektem
odwodnienia (instalacje sanitarne) odwodnienia (instalacje sanitarne)
B : Gt eI

12cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 12cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
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B1 SCIEZKI PIESZE GLOWNE (2,0 m) - NAWIERZCHNIA MINERALNA 1:20 B2 SCIEZKI PIESZE POBOCZNE (1,5 m) - NAWIERZCHNIA MINERALNA 120 C NAWIERZCHNIA ZWIROWA 1:20

5cm drobny tluczen - kruszywo granitowe, frakcja 0/63 mm
BIURO

150m | 2wir- podbudowa, frakcja 8/16 m | M&R Bsiuro ProJEKTOW MIELOGH SP. Z 0.0
geowldknina Som | warstwa zwiru, frakcja 8/16 mm —Z) | UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

15cm piasek - frakcja 1-3 mm 5cm podbudowa cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ
nawierzchnia $ciezki sensorycznej - wg opisu WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

grunt rodzimy
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obrzeze drewniane - obramowanie
z desek 2,8x15 cm architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

. . . fawa betonowa z betonu B10 ~ 20 cm
obrzeze drewniane - obramowanie UWAGA: wspolpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
z desek 2,8x15 cm podsypka piaskowa 1. Wszystkie materialy powinny charakteryzowa¢ sie wiasciwosciami mrozoodpornymi.

2. Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. Podtoze pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ zgodnie z norma "Roboty ziemne".
4. Nalezy bezwzglednie zastapi¢ nasyp budowlany oraz warstwe humusu gruntem niewysadzinowym.
5. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu.

D BOISKO DO BOULE 1:20 F SCIEZKA SENSORYCZNA 1:20

W razie nie osiagniecia zatozonych parametrow grubo$¢ warstwy wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ doswiadczalnie bezposrednio na budowie. RYSUNEK

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE

FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.
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