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OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogow art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 20217r. poz. 2351 z poZniefszymi zmianami):

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Techniczny
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ WRAZ Z
LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MROCZY, GM. MOSINA, PRZY ULICY
EAKOWEJ | ULICY ZIELONEJ DZIALKA NUMER 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneji jest

kompletny z punktu widzenia celu, kibremu ma stuzy¢.

Data: 30.11.2022 r.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania terenu
parku przy ul. tagkowej i Zielonej wraz z lokalizacjg obiektow matej architektury, dziatka nr
370/10 obreb Mrocza, gmina Mrocza.

Inwestorem jest Gmina Mrocza, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.

Rozwigzania instalacji sanitarnych obejmuja:
% terenowgq instalacje wodociggowaq;
% terenowq instalacje kanalizacji deszczowej wraz z drenazem francuskim.

Niniejszy projekt techniczny zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg
zostac¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi
te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszga by¢ zgodne z zasadami
niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

Sugerowane nazwy wilasne, producentéow oraz typow zaprojektowanych
urzadzen stuza doktadnemu okresleniu ich parametrow. Istnieje mozliwosé¢
zastosowania rozwiazan zamiennych rownowaznych pod wzgledem technicznym.
Wszelkie zmiany uzgodnié¢ nalezy z projektantem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:
e Zlecenie Inwestora;

podktady architektoniczno — budowlane;

plan zagospodarowania dziatki;

uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji

sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow
wykorzystanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

Obowigzujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz
z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
(Dz. U.2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw wykonawczych i terenéw;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
(Dz. U.2009 nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych;

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:

e Zabezpieczenie wody przed wtornym skazeniem (COBRTI INSTAL - zeszyt 1);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI
INSTAL - zeszyt 7);

e Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL - zeszyt 11);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI
INSTAL - zeszyt 12).



3. TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie obiektu w wode odbywac sie bedzie z projektowanego przytacza. Projekt
przytgcza wg odrebnego opracowania. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za
posrednictwem wodomierza zlokalizowanego w studni wodomierzowej.
Instalacja wodociggowa projektowana dla obiektu ma na celu zasilanie:
= punkty czerpalne wody do podlewania zlokalizowane w terenie
»= teznie solankowgq;
= zdroje wody pitnej
= system zamgtawiaczy
Zapotrzebowanie na wode
Na kazdy punkt czerpalny do podlewania zieleni przyjeto wyptyw 0,5 I/s (3 punkty).
Na kazdy zdréj wody pitnej przyjeto wyptyw 0,3 I/s (2 zdroje).
Na system zamgtawiaczy przyjeto wyptyw 0,5 I/s (1 system).
Na teznie solankowq przyjeto wyptyw 0,5 I/s (1 teznia).
taczny przeptyw wynosi 3,1 I/s. Przyjmujac réwnoczesnos$¢ dziatania 0,5 przeptyw na
przytgczu wyniesie 1,55 I/s.

W studni wodomierzowej przewidzie¢ zawor spustowy do odwodnienia instalacji oraz
podtaczenia sprezarki w celu usuniecia wody z instalacji przez sezonem zimowym. Wode
ze studni wodomierzowej usuna¢ wykorzystujac pompe zatapialna.

3.2. DOBOR SREDNICY PRZYLACZA
Srednice przytacza dobrano na przeptyw 1,55 I/s

Dwewn.
gobl. [dm3/s] [mm)] Dzewn. [mm] V [m/s]
1,55 40,8 50x4,6 1,19

Przytacze wykona¢ z rur PE100 @50, SDR11, taczonych poprzez zgrzewanie,
cisnieniowych (PN16). Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,
odpowiednio zageszczonej zgodnie z instrukcjg producenta rur, ze spadkiem i na gtebokosci
wg. profilu. Odcinek przytacza uktadany wykopie posadowi¢ w gruncie pozbawionym
wiekszych frakcji. Projekt przytagcza wg odrebnego opracowania

Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi tworzywowymi z ruchomymi
cyframi wg. normy PN-86/B-09700.

Terenowgq instalacje wykonac¢ z rur PE100, SDR17, PN10.

Przed punktami czerpalnymi zamontowa¢ zasuwy odcinajgce. Na zasuwach zamontowac
teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne (wg DIN 4056, min @157, h=270mm,
sztywna). Zasuwy oznakowac tabliczkg umieszczong na betonowym stupku. Skrzynki
zabezpieczy¢ - obrukowacd lub obetonowac¢ w promieniu 0,5 m.

3.3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Odcinek terenowej instalacji uktadany wykopie posadowi¢ w gruncie pozbawionym
wiekszych frakcji.

Zalecenia ogodlne:

% przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami
i zaleceniami jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

% podczas wykonywania wykopdw ustali¢ za pomocg przekopéw prébnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace w gruncie przewody
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, iinnych mediéw;

% roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;



% catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w
S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 r.

% roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem
Scian wykopdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np.
$ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie;
szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajacych);

% przy montazu rur zwroci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem itp.;

% odcinek przytacza uktadany wykopie posadowi¢ w gruncie pozbawionym wiekszych
frakcji;

% 0,5m nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z drutem sygnalizacyjnym DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuwi
potaczeniem z zestawem wodomierzowym;

% przed zamontowaniem wodomierza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przytacza
wodociggowego

% terenowqg instalacje wodociagowg w stanie odkrytym zgtosi¢c do odbioru
technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-

przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach

skarpowanych bez obudowy. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian zalezy od

gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych. Podczas

uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie

nalezy: rzuca¢, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw

promieniowania stonecznego przez diuzszy czas;

podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym

bedzie uktadana podsypka;

prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

podsypke piaskowa (gr. 15 cm) wykona¢ oraz rury ukfadac¢ tak, aby podparcie

rurociggu byto jednakowe na catej jego dtugosci;

obsypke wykonac¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociggu;

obsypke wykonywa¢ z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja

warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98

zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli

ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane

gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub

starannie rozplantowac¢ w uzgodnionym miejscu.

fE FEE &

Zasyp rurociggéw skfada sie z dwdch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy
ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach, etap II - po probie szczelnosci ztacz
rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen,
etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrka umocnien i rozpdr Scian wykopdw.

3.4. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioér polega na:

% kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

%  kontroli jakosci wykonania oraz probie szczelnosci.
Uwaga: Wykonang instalacje nalezy poddac prdobie szczelnosci na cisnienie robocze w
ciggu 30 minut.



3.5. PROBA CISNIENIOWA
Prébe cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10725.
Probe hydrauliczng cisnieniowg przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw.
Przy probie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu
- Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C
- Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania cisnienia
- Po ustablizowaniu cisnienia przystgpi¢ do préby. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0
MPa, zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)
Préba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie
przekracza 0,01 MPa na kazde 100m dtugosci badanego przewodu przy pozostawieniu go
pod cisnieniem prébnym przez 30 minut. Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy
zmniejszac powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposéb kontrolowany

3.6. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu powinna
umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nalezy przeprowadzic¢
dezynfekcje oraz probe bakteriologiczng ptukanych przewoddéw. W przypadku stwierdzenia,
ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien byc¢
przeprowadzany przy uzyciu roztworow wodnych np. roztworu podchlorynu sodu, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac
i poddac analizie bakteriologicznej

4. INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE TERENU

4.1. UWAGI OGOLNE

Wody deszczowe powstajgce w obrebie parku odprowadzane bedgq do ogrodu deszczowego
z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu oraz z wykorzystaniem drenazu
francuskiego.

4.2, TERENOWA INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWE]

Terenowgq instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U klasy S (SN8, SDR34) ze
écianka litg, taczonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiat, z ktorego s
wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazéw kanatowych
[CH4, H2S, CO2], oraz $ciekow o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspodtczynnik
wodoszczelnosci W8. Rury kielichowe uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekow.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji pomiedzy studniami powinna by¢ prosta z
jednolitym spadkiem.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne. Studnie
stosowac na instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Nalezy
zamontowac studnie betonowe lub PVC. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy D400.

Trasy, $rednice i spadki wg czesci rysunkowej.

4.3. DRENAZ FRANCUSKI
Z uwagi naturalny spadek terenu oraz na mozliwos$¢ wystgpienia zastoin wody opadowej
w parku zaprojektowano instalacje drenazowa. Wzdtuz projektowanych sciezek
zastosowano drenaz typu francuskiego. Dren francuski jest to dren kamienny owiniety



geowtdkning. Geowtdknina spetnia najwazniejszg funkcje w drenazu - filtracyjng, dlatego
musi by¢ wyprodukowana w odpowiedniej technologii umozliwiajacej uzyskanie
wymaganej wodoprzepuszczalnosci w ptaszczyznie i prostopadle do ptaszczyzny réwniez
pod obcigzeniem. Parametry wodoprzepuszczalnosci geowtdkniny muszg odpowiadad
parametrom, ktore zostaty okreslone w specyfikacji materiatowej, indywidualnie dla
przedmiotowego zastosowania. Wypetnienie drenu stanowi kruszywo o frakcji
umozliwiajgcej swobodny przeptyw wody. Kruszywo nie moze ulec rozpadowi (lasowaniu
sie) pod wptywem dziatania wody. Woda do wnetrza drenu wptywa przez ptaszczyzne
geowtdkniny z bardzo matg predkoscig, nie powodujgc zamulania drenu. Dren francuski
podcigga kapilarnie wode catg swojg powierzchnia, dlatego ilo$¢ przeptywajacej wody jest
wieksza niz w przypadku odwadniania standardowq rurg drenarska. Dren francuski dla
realizacji przedmiotowego zadania powinien by¢ wykonywany z pasa geowtdkniny
(geosyntetyk typu C) biegnacego wzdtuz wykopu lub z cietych paséw, uktadanych w
poprzek osi wykopu. W przypadku wyktadania geosyntetyku w poprzek wykopu -
materiat nalezy przycia¢ na odpowiednie diugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie
zamkniecia drenu o szerokosci wykonywanego drenu. Wykonany wykop nalezy wytozyc¢
uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar pasem materiatu geosyntetycznego w
przyjetym kierunku postepu robot (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych - nalezy
uktadac¢ ku wzniesieniu). Poszczegdlne pasy geowtdkniny nalezy uktadac z zaktadem -
pas na pas minimum 0,3 m rozpoczynajac od najnizszego miejsca. Tak przygotowany i
wytozony geowtdkning wykop nastepnie wypetniany jest kruszywem naturalnym,
zapewniajacym dobrg wodoprzepuszczalnos¢ wody, frakcji np. 31,5/63 mm (np. zwir lub
tluczen). Po wypetnieniu wykopu do wymaganej rzednej nalezy wykona¢ zamkniecie
drenu. Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i w przypadku wykonywania drenu
w gruntach, gdzie wystepuje ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu, korzystne jest, aby
wykonanie wykopu, wytozenie geowtékniny i wypetnienie materiatem mineralnym
nastepowato po sobie, w krétkich odstepach czasu ewentualnie w specjalistycznych
szalunkach do drendéw francuskich. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie
geowtdkniny np. w miejscu zamkniecia drenu nalezy brzegi geosyntetyku potaczy¢ ze
sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze stali
zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,,U”, wzglednie zszy¢ reczng maszyna do szycia.
Wode z drenu nalezy wprowadzi¢ do projektowanych studni kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wody z drenu nalezy wykonac¢ rurg petng z tworzywa sztucznego, ktorg
osadza sie wewnatrz drenu na dtugosci min. 0,50 m, podtgczong do studzienki
osadnikowej i dalej do ogrodu deszczowego. Otwor w studzience musi by¢ przystoniety
od strony drenu kruszywem (np. otoczakami) wielkogabarytowym frakcji

>150mm.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym.
Geosyntetyk typu C

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby
materiat posiadat wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody.
Wiasciwosci materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym, jak i
wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig (do 80 lat) zywotnos$¢, w tym odpornosé na
agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Parametry techniczne:

Klasa wg. miedzynarodowej min 4
klasyfikacji CBR '
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 3500 (-400)
Wytrzyma’roéé na rozcigganie: 20,0 (-2,0)
- wzdtuz pasma wyrobu kN/m

20,0 (-2,0)
- wszerz pasma wyrobu
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Wydtuzenie wzgledne:

- wzdtuz pasma wyrobu %

- wszerz pasma wyrobu
Geosyntetyk powinien charakteryzowac sie w zakresie transportu wody nastepujgcymi
parametrami:

50 (£10)
50 (£10)

Predkosc przeptywu wody w kierunku prostopadtym do m/s 0,07 (-0,02)
ptaszczyzny wyrobu
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy m2/s x 5 8
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa 10-7 !
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy | m2/s x 25 g
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa 10-7 !

L . 2
Zdolnosc¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy TO-/S X 191
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa - !
Umowny wymiar poréw 090% (ISO 12956) Mm 70 (£20)

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Geowtdknina powinna
miec¢ aprobate techniczna wydang przez IBDiM. Geowtdkniny wrazliwe na swiatto stoneczne
powinny pozostawa¢ zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
Tymczasowe wystawienie na dziatanie swiatta nie powinno by¢ dtuzsze od 5 godzin. Na
kazdej rolce powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji, - parametry zaopatrzeniowe,
- informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer lub indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujgacego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepisbw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze
stosownych przepisow, jak rowniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z
DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i
zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji
oraz kompletnos$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatow -
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

e gwarancje;

e Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykonac¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.



Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen,
zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnoséci, nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego
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6. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWE] IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

-~ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-508/2017 Poznai, dnia 19 grudnia 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn, zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Rytter

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 kwietnia 1986r. Sroda Wielkopolska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0405/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawg do wykenywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie 2 tredeia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U, z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocena.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do edwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7“1

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Rytter jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Rytter

63-000 Sroda Wiclkopolska, ul. Migtowa 3/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

\IZBA

B
> .
= INZYNIEROW

%r{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KP4-GXN-CAI *

Pan Grzegorz Rytter o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/18
adres zamieszkania ul. Mietowa 3/2, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA: Zestawienia materiatow zostaty wygenerowane z programow
komputerowych i moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych. Wykonawca
zobowiazany jest dokonaé obmiaru przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.
Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem prac.

Sugerowane nazwy wiasne, producentéow oraz typoéw zaprojektowanych
urzadzen stuza doktadnemu okresleniu ich parametrow. Istnieje mozliwosé
zastosowania rozwiazan zamiennych rownowaznych pod wzgledem technicznym.
Wszelkie zmiany uzgodnié nalezy z projektantem.

7.1. TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach + 25x2,0 46 m
ksztattki i taSma lokalizacyjna z wtopionym
drutem
Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach + 32x2,0 113 m
ksztattki i tasma lokalizacyjna z wtopionym
drutem
Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach + 40x 2,4 77 m
ksztattki i tasma lokalizacyjna z wtopionym
drutem
Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach + 50 x 3,0 95 m
ksztattki i taSma lokalizacyjna z wtopionym
drutem
skrzynka uliczna do zasuw @157, h=270mm, 7 szt.
sztywna,wg DIN 4056, np. Hawle nr kat.1750
ptyta betonowa (beton C16/20); 7 szt.
obudowa teleskopowa do zasuw domowych, 7 szt.
np. Hawle
zasuwa domowa do zgrzewania 25 7 szt.
studzienka poboru wody z zaworem 3/4" 3 szt.
przytgcze wodociggowe 1 kpl

Przytacze wodociggowe (odrebne opracowanie)

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura z PE100 SDR 11 (PN 16) w sztangach 50 x 4,6 4 m
skrzynka uliczna do zasuw @157, h=270mm, 1 szt.

sztywna,wg DIN 4056, np. Hawle nr kat.1750

ptyta betonowa (beton C16/20); 1 szt.
obudowa teleskopowa do zasuw domowych, 1 szt.
np. Hawle

zasuwa domowa do zgrzewania 850 1 szt.
zawor zwrotny anstyakzeniowy typu EA 1 szt.
11/

ztgczka z gwintem zewnetrznym 1ISO 1 szt.
@50x1_1/2" do rur PE

tréjnik @ 50/32/50 1 szt.
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kolano 90° 32 1 szt.

zawor skosny grzybkowy 1_1/2" GW, np. 2 szt.
GEBO 1501
zawor spustowy 1" GW, do odwodnienia 1 szt.
instalacji na zime i podfgczenia kompresora
wodomierz DN20 JS4m3 + 2*redukcja 1 szt.
DN40/20 + konsola wodomierzowa
studnia wodomierzowa z kregéw 1 szt.
betonowych DN1600 + komplet przej$¢
szczelnych

7.2. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura PVC-U kl. S SDR 34 SN8 160 x 4,7 13 m
Studnia PVC z osadnikiem 0,95m 425 2 szt.
drenaz francuski - wykonanie zgodnie ze 1024 m
schematem

8. CzESC RYSUNKOWA

8.1. INSTALACIE SANITARNE - PLAN ZAGOSPODAROWANIA RYS. IS-01
8.2. PROFIL TERENOWEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE] RYS. IS-02
8.3. SzCZEGOL ULOZENIA TERENOWEJ INSTALACII WODOCIAGOWE] RYS. IS-03
8.4. SZCZEGOL STUDNI WODOMIERZOWE]) RYS. IS-04
8.5. SzCczZEGOL WYKONANIA DRENAZU FRANCUSKIEGO RYS. IS-05
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