
Odpowiedź na Zapytanie 15

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 931 /2022 Data: 18.05.2022 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’
w Ełku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem”. Znak Sprawy 1192/ 2022.

"Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.  o. wraz z  montażem, instalacją i  jego
uruchomieniem’’ dofinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu realizacji zadań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych"

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1 dotyczy  Załącznik nr.4 do SWZ . Pkt C ppkt 8
„UPS do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej, układu chłodzenia lampy oraz zasilania detektora w przypadku
zaników napięcia sieciowego przez min. 5 minut.”
Zainstalowanie  zasilacza  UPS  do  podtrzymania  układu  chłodzenia  lampy  oraz  zasilania  detektora  w  przypadku
zaników napięcia sieciowego przez min. 5 minut. wiąże się z potrzebą wydzielenia dodatkowej powierzchni oraz
wyposażeniem w odpowiednią klimatyzację i doprowadzeniem do niego zasilania bezpośrednio z rozdzielni.
Prosimy o wskazanie na rzucie pomieszczenia o wielkości co najmniej 5m2 niezbędnego do zainstalowania zasilacza
UPS z możliwością doprowadzenia zasilania z rozdzielni i zainstalowania klimatyzacji freonowej. W którym miejscu
możliwe będzie umiejscowienie jednostki zewnętrznej klimatyzacji i jaka jest odległość od pomieszczenia.
Powyższe wiążę się  z dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi instalacjami zasilania,  chłodzenia oraz
wydzielenia i przygotowania pomieszczenia dla UPS’a.

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  obecnie  UPS służący  do  podtrzymania  zasilania  konsoli  operatorskiej,
układu chłodzenia lampy oraz zasilania detektora znajduje się w sali badań TK tuż obok wyłącznika zasilania TK
i  jest  objęty  klimatyzacją.  Jeżeli  w  ocenie  Wykonawcy  istnieje  potrzeba  wydzielenia  dodatkowej  powierzchni
i doprowadzenia  do  niego  zasilania  bezpośrednio  z  rozdzielni,  to  Zamawiający  dopuszcza  takie  rozwiązanie
i wskazuje  pomieszczenie  jak  na  Rys.  4.  (w załączeniu).  Jednostkę  zewnętrzną klimatyzacji  umieścić  należy  na
elewacji budynku w odległości ok. 10 m od wskazanego pomieszczenia na potrzeby UPS.  

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

W załączeniu:
1) Rys. 4 Plan ogólny Pracowni TK




