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CLMIB Ptock ETAP Il marzec 2023v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j- [ Poszcz. [ Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE PARKINGU - ETAP II
1.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
1|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.1/0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
D9-W12(D9') |20.4*[(1.57+0.9)/2+0.15]*1.0 28.254
D9'-W12 1.5%[(0.84+0.8)/2+0.15]*1.0 1.455
D9'-W12' 1.5*[(0.84+0.8)/2+0.15]*1.0 1.455
D6-D7 14.3*[(1.73+1.77)/2+0.15]*1.0+1.2%(1.73+0.15)*2.2 32.133
D6-W13 10.4*[(1.6+0.9)/2+0.15]*1.0 14.560
D6-W14 10.4*[(1.6+0.9)/2+0.15]*1.0 14.560
D6-W5 6.5%[(1.65+0.9)/2+0.15]*1.0 9.263
D10-W15 1.5%[(0.83+0.8)/2+0.15]*1.0 1.448
D10-W16 1.5*[(0.83+0.8)/2+0.15]*1.0 1.448
A (obliczenia pomocnicze) ========
104.576
<studnie>(1.7*1.7)*2*2.0 11.560
B (obliczenia pomocnicze) ========
11.560
(poz.1A+poz.1B)*80% m3 92.909
RAZEM 92.909
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. lll-IV; gleboko$é do 3.0 m
(poz.1A+poz.1B)*20% m3 23.227
RAZEM 23.227
3|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.1{1411-01
<rury>(poz.4+po0z.5)*1.0*0.1 m3 6.800
<studnie>(1.3*1.3)*2*0.1 m3 0.338
RAZEM 7.138
4|/KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, SN-8 m
d.1.1/1308-02
D9-W12(D9') |20.4 m 20.400
D9'-W12 1.5 m 1.500
D9'-W12' 1.5 m 1.500
D6-W13 10.4 m 10.400
D6-W14 10.4 m 10.400
D6-W5 6.5 m 6.500
D10-W15 1.5 m 1.500
D10-W16 1.5 m 1.500
RAZEM 53.700
5/KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, SN-8 m
d.1.1{1308-03
D6-D7 14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
6/KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grubosci 10 cm (obsypka kanatowo  |m3
d.1.1{1411-01 ér. zewn. 160 mm)
Krotnos¢ = 1.6
poz.4*0.16*1.0-poz.4*PoleKotaD(0.16) m3 7.513
RAZEM 7.513
7|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.1{1411-03 Krotnos¢ = 1.6
p0z.5*0.2*1.0-poz.5*PoleKotaD(0.2) m3 2.411
RAZEM 2.411
8/KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich grubosci 25 cm (obsypka kanatow na  |m3
d.1.1/1411-04 grubos¢ 30 cm)
Krotnos¢ = 1.2
poz.4*1.0*0.3 m3 16.110
RAZEM 16.110
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-05 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.1+poz.2 m3 116.136
-poz.4*(0.15+0.16+0.3)*1.0 m3 -32.757
-poz.5*(0.15+0.2+0.3)*1.0 m3 -9.295
RAZEM 74.084
10|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt m3
d.1.1]0109-06 kat. II)
0109-08
poz.1+poz.2-poz.9 m3 42.052
RAZEM 42.052
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 Koszt utylizacji urobku po wykopach m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.10 m3 42.052
RAZEM 42.052
1.2 ELEMENTY | URZADZENIA
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|/0513-03 gtebokosci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci (studnie do 2,0 m) stud.
Krotnos¢ = -2
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
14| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.2/0524-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 PROBY SZCZELNOSCI
15/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.3/0804-01
poz.4 m 53.700
RAZEM 53.700
16/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
poz.5 m 14.300
RAZEM 14.300
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE BUDYNKOW
2.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
17|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.1|0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
DW-DReg |20.8*[(2.9+3.55)/2+0.1]*1.0 69.160
DReg-D1 12.18%[(3.55+3.51)/2+0.1]*1.0 44.213
D1-D2 10.29%[(3.51+3.41)/2+0.1]*1.0 36.632
D2-D3 13.39%[(3.41+3.08)/2+0.1]*1.0 44.790
D3-D4 15.23%[(3.08+2.64)/2+0.1]*1.0 45.081
D4-D5 10.70%[(2.64+2.53)/2+0.1]*1.0 28.730
D10-D14 6.74*[(2.04+1.84)/2+0.1]*1.0 13.750
D4-D9 26.37*[(2.56+2.33)/2+0.1]*1.0 67.112
D9-D10 25.97*[(2.33+2.11)/2+0.1]*1.0 60.250
D10-D11 17.58%[(2.11+1.96)/2+0.1]*1.0 37.533
D11-D12 7.52*[(1.96+1.81)/2+0.1]*1.0 14.927
D12-D13 2.98%[(1.81+1.75)/2+0.1]*1.0 5.602
D2-R1 3.83*[(3.11+3.02)/2+0.1]*1.0 12.122
D14-R2 3.24*[(1.84+1.5)/2+0.1]*1.0 5.735
D10-R3 8.2*[(2.3+1.59)/2+0.1]*1.0 16.769
D10-R4 8.2*[(2.3+1.45)/2+0.1]*1.0 16.195
D11-R5 1.73*[(1.96+1.72)/2+0.1]*1.0 3.356
D12-R6 1.37*[(1.81+1.44)/2+0.1]*1.0 2.363
D13-R7 2.7%[(1.75+1.46)/2+0.1]*1.0 4.604
D14-R8 10.62%[(1.84+1.01)/2+0.1]*1.0 16.196
D10-R9 4.0*[(2.3+1.97)/2+0.1]*1.0 8.940
D9-R10 2.9%[(2.0+1.85)/2+0.1]*1.0 5.873
D4-R11 5.1*[(2.64+2.08)/2+0.1]*1.0 12.546
D2-R12 5.54*[(3.11+2.83)/2+0.1]*1.0 17.008
D3-R13 3.33*[(3.08+2.78)/2+0.1]*1.0 10.090
D3-R14 6.42*[(3.08+2.46)/2+0.1]*1.0 18.425
D9-R13 2.9%[(2.3+2.02)/2+0.1]*1.0 6.554
D4-R15 5.54*[(2.2+1.92)/2+0.1]*1.0 11.966
D5-R16 8.24*[(2.2+1.79)/2+0.1]*1.0 17.263
D5-R17 10.22%[(2.2+1.69)/2+0.1]*1.0 20.900
A (obliczenia pomocnicze) ========
674.685
poz.17A*80% m3 539.748
RAZEM 539.748
18|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.1|0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
poz.17A*20% m3 134.937
RAZEM 134.937
19|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |[m2
d.2.1/0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 1I-1V balami drewnianymi wraz z
rozbiorkg
DW-DReg |20.8*[(2.9+3.55)/2+0.1]*2 138.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
DReg-D1 12.18%[(3.55+3.51)/2+0.1]*2 88.427
D1-D2 10.29%[(3.51+3.41)/2+0.1]*2 73.265
D2-D3 13.39%[(3.41+3.08)/2+0.1]*2 89.579
D3-D4 15.23%[(3.08+2.64)/2+0.1]*2 90.162
D4-D5 10.70%[(2.64+2.53)/2+0.1]*2 57.459
D10-D14 6.74*[(2.04+1.84)/2+0.1]*2 27.499
D4-D9 26.37*[(2.56+2.33)/2+0.1]*2 134.223
D9-D8 25.97*[(2.33+2.11)/2+0.1]*2 120.501
D10-D11 17.58%[(2.11+1.96)/2+0.1]*2 75.067
D11-D12 7.52*[(1.96+1.81)/2+0.1]*2 29.854
D12-D13 2.98%[(1.81+1.75)/2+0.1]*2 11.205
D2-R1 3.83*[(3.11+3.02)/2+0.1]*2 24.244
D14-R2 3.24*[(1.84+1.5)/2+0.1]*2 11.470
D10-R3 8.2*[(2.3+1.59)/2+0.1]*2 33.538
D10-R4 8.2%[(2.3+1.45)/2+0.1]*2 32.390
D11-R5 1.73*[(1.96+1.72)/2+0.1]*2 6.712
D12-R6 1.37*[(1.81+1.44)/2+0.1]*2 4.727
D13-R7 2.7%[(1.75+1.46)/2+0.1]*2 9.207
D14-R8 10.62%[(1.84+1.01)/2+0.1]*2 32.391
D10-R9 4.0*[(2.3+1.97)/2+0.1]*2 17.880
D9-R10 2.9%[(2.0+1.85)/2+0.1]*2 11.745
D4-R11 5.1*[(2.64+2.08)/2+0.1]*2 25.092
D2-R12 5.54*[(3.11+2.83)/2+0.1]*2 34.016
D3-R13 3.33*[(3.08+2.78)/2+0.1]*2 20.180
D3-R14 6.42*[(3.08+2.46)/2+0.1]*2 36.851
D9-R13 2.9%[(2.3+2.02)/2+0.1]*2 13.108
D4-R15 5.54%[(2.2+1.92)/2+0.2]*2 25.041
D5-R16 8.24*[(2.2+1.79)/2+0.1]*2 34.526
D5-R17 10.22%[(2.2+1.69)/2+0.1]*2 41.800

A (obliczenia pomocnicze) ========
1350.479
poz.19A*20% m?2 270.096

RAZEM 270.096

20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.1{1411-01

<rury>(poz.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25)*1.0*0.1 m3 28.902
<studnie>(1.3*1.3)*10*0.1+(1.0*1.0)*3*0.15 m3 2.140

RAZEM 31.042

21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, SN-8 m
d.2.1/1308-02

D2-R1 3.83 m 3.830
pionowo 3.02 m 3.020
D14-R2 3.24 m 3.240
pionowo 1.50 m 1.500
D10-R3 8.2 m 8.200
pionowo 1.59 m 1.590
D10-R4 10.97 m 10.970
pionowo 1.45 m 1.450
D11-R5 1.73 m 1.730
pionowo 1.72 m 1.720
D12-R6 1.37 m 1.370
pionowo 1.44 m 1.440
D13-R7 2.7 m 2.700
pionowo 1.46 m 1.460
D14-R8 10.62 m 10.620
pionowo 1.01 m 1.010
D10-R9 4.0 m 4.000
pionowo 1.97 m 1.970
D9-R10 2.9 m 2.900
pionowo 1.85 m 1.850
D4-R11 5.1 m 5.100
pionowo 2.08 m 2.080
D2-R12 5.54 m 5.540
pionowo 2.85 m 2.850
D3-R13 3.33 m 3.330
pionowo 2.78 m 2.780
D3-R14 6.42 m 6.420
pionowo 2.46 m 2.460
D9-R13 2.9 m 2.900
pionowo 2.02 m 2.020
D4-R15 5.54 m 5.540
pionowo 1.92 m 1.920
D5-R16 8.24 m 8.240
pionowo 1.79 m 1.790
D5-R17 10.22 m 10.220
pionowo 1.69 m 1.690

RAZEM 131.450
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm, SN-8 m
d.2.1{1308-04
D10-D14 6.74 m 6.740
D11-D12 7.52 m 7.520
D12-D13 2.98 m 2.980
RAZEM 17.240
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, SN-8 m
d.2.1{1308-05
D4-D9 26.37 m 26.370
D9-D10 25.97 m 25.970
D10-D11 17.58 m 17.580
RAZEM 69.920
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm, SN-8 m
d.2.1{1308-06
D1-D2 10.29 m 10.290
D2-D3 13.39 m 13.390
D3-D4 15.23 m 15.230
D4-D5 10.70 m 10.700
RAZEM 49.610
25|KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, SN-8 m
d.2.1{1308-03
DW-DReg |20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
26|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.1]1321-02 mm - kolano
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
27|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.2.1|1322-02 mm - osadnik rynnowy
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
28|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grubosci 10 cm (obsypka kanatowo  |m3
d.2.1|1411-01 $r. zewn. 160 mm)
Krotnos¢ = 1.6
poz.21*0.16*1.0-poz.21*PoleKotaD(0.16) m3 18.390
RAZEM 18.390
29|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grubosci 25 cm m3
d.2.1{1411-04
p0z.22*0.25*1.0-poz.22*PoleKotaD(0.25) m3 3.464
RAZEM 3.464
30|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grubosci 25 cm (obsypka kanatowo  |m3
d.2.1{1411-04 ér. zewn. 315 mm)
Krotnos¢ = 1.26
poz.23*0.315%1.0-poz.23*PoleKotaD(0.315) m3 16.579
RAZEM 16.579
31/KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grubosci 25 cm (obsypka kanatowo  |m3
d.2.1/1411-04 $r. zewn. 400 mm)
Krotnos¢ = 1.6
p0z.24*0.4*1.0-poz.24*PoleKotaD(0.4) m3 13.613
RAZEM 13.613
32|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.2.1{1411-03 Krotnos¢ = 1.6
p0z.25*0.2*1.0-poz.25*PoleKotaD(0.2) m3 3.507
RAZEM 3.507
33|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich grubosci 25 cm (obsypka kanatow na |m3
d.2.1{1411-04 grubo$¢ 30 cm)
Krotnos¢ = 1.2
(p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25)*1.0*0.3 m3 86.706
RAZEM 86.706
34|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-05 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.17+poz.18 m3 674.685
-p0z.21%(0.1+0.16+0.3)*1.0 m3 -73.612
-p0z.22%(0.1+0.25+0.3)*1.0 m3 -11.206
-p0z.23%(0.1+0.315+0.3)*1.0 m3 -49.993
-poz.24%(0.1+0.4+0.3)*1.0 m3 -39.688
-poz.25%(0.2*1.0)*1.0 m3 -4.160
RAZEM 496.026
35|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt m3
d.2.1{0109-06 kat. Il
0109-08
poz.17+poz.18-poz.34 m3 178.659
RAZEM 178.659
36 Koszt utylizacji urobku po wykopach m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.35 m3 178.659
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RAZEM 178.659
2.2 ELEMENTY | URZADZENIA
37|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|/0513-03 gtebokosci 3m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci (studnie do 3,5 m) stud.
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci (studnie do 2,5 m) stud.
Krotnos¢ = -1
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci (studnie do 2,3 m) stud.
Krotnos¢ =-1.3
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
41|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe monolityczne o srednicy korpusu 600 mm szt.
d.2.2/0302-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42 Dostawa i montaz regulatora przeptywu kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 Wykonanie wigczenia kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci wraz z koszta-|kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |mi rozbiérki i odtworzenia nawierzchni chodnikéw i jezdni (koszt samej studni
Dw uwzgledniono w poz. 37).
W pozycji nalezy uwzgledni¢ réwniez nadzory branzowe gestorow sieci, projekt
organizacji ruchu oraz koszty zaje¢ chodnika i jezdni.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 PROBY SZCZELNOSCI
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.3/0804-01
poz.21 m 131.450
RAZEM 131.450
45|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2.3/0804-03
poz.22 m 17.240
RAZEM 17.240
46|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.2.3|0804-04
poz.23 m 69.920
RAZEM 69.920
47|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2.3/0804-05
poz.24 m 49.610
RAZEM 49.610
48|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02
poz.25 m 20.800
RAZEM 20.800
2.4 ROBOTY TOWARZYSZACE
49|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.2.4|0807-01 niem spoin piaskiem
1.5*(2.0+9.0+11.5) m?2 33.750
RAZEM 33.750
50|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.4/0802-05
poz.49 m2 33.750
RAZEM 33.750
51|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.4/0814-02
2*2.0+1.5*2+2.0+11.5 m 20.500
RAZEM 20.500
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.4/0401-02 kat.IlI-IV
poz.51 m 20.500
RAZEM 20.500
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53|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.4/0402-03
poz.51*(0.2*0.2) m3 0.820
RAZEM 0.820
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.4|0407-03 niem spoin piaskiem (obrzeza z demontazu)
poz.51 m 20.500
RAZEM 20.500
55|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.49 m2 33.750
RAZEM 33.750
56| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.2.4/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.55 m2 33.750
RAZEM 33.750
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.4/0114-03 niu 15 cm
0114-04
poz.49 m2 33.750
RAZEM 33.750
58| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2.4|0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.49 m2 33.750
RAZEM 33.750
59|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-  |m2
d.2.4|231 0511-03 |50 elementéw/m2 (kostka z demontazu)
poz.49 m2 33.750
RAZEM 33.750
3 OSWIETLENIE TERENU - ETAP II
60 Dostawa i montaz fundamentéw stupow oswietleniowych szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 UTWARDZENIE TERENU - ETAP I
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
61 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod na- |ha
d.4.1|kalk. wiasna |wierzchnie placéw postojowych.
droga ppoz |453.79/10000 ha 0.05
parking 1825.26/10000 ha 0.18
chodniki (155.33+146.60)/10000 ha 0.03
RAZEM 0.26
62|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m2
d.4.1/0119-01
0119-02
droga ppoz 101 m2 101.000
parking 501+383 m2 884.000
chodniki 0 m?2 0.000
RAZEM 985.000
63| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km (grunt m3
d.4.1{0109-06 kat. II)
0109-08
poz.62*0.2 m3 197.000
RAZEM 197.000
4.2 PODBUDOWA
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
droga ppoz |78 m2 78.000
parking 501+313 m2 814.000
chodniki 0 m?2 0.000
RAZEM 892.000
65|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.4.2|0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.64 m?2 892.000
RAZEM 892.000
66|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m2
d.4.2/0109-01 Rm 2,5
0109-02
parking 501+313 m2 814.000
RAZEM 814.000
67|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.4.2/0109-01
0109-02
droga ppoz |78 m2 78.000
RAZEM 78.000
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4.3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
68|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4.3|0401-04 kat.IlI-IV
46+24+58 m 128.000
23+15 m 38.000
RAZEM 166.000
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3|0402-04
poz.68*(0.3*0.16+0.15*0.15) m3 11.703
RAZEM 11.703
70|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.4.3/0403-03 wo-piaskowej
poz.68 m 166.000
RAZEM 166.000
4.4 NAWIERZCHNIE
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4.4/0511-03 mentowo-piaskowej
parking (z1 |950 m2 950.000
etapu)
parking 501+313 m2 814.000
(ETAP 11)
RAZEM 1764.000
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce ce- |m2
d.4.4/0511-03 mentowo-piaskowej
droga ppoz (404 m2 404.000
(ETAP 1)
droga ppoz |78 m2 78.000
(ETAP 11)
RAZEM 482.000
4.5 Roboty nie objete dokumentacja projektowa
73 Dostawa i montaz bramy wjazdowe;j kpl
d.4.5/kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego w granicy dziatki wys. 150-155 cm, |mb
d.4.5|kalk. wtasna |z podmuréwkg prefabrykowang wys. 25 cm
81 mb 81.000
RAZEM 81.000
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