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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep.
a) Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej
gruntowej w miejscowosci Liszkowo w gminie tobzenica.

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi, ktére sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora z dnia 15.04.2021 r.;
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 ., poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 p0z.2285, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzes$nia 2003 roku),

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liszkowo na odcinku od km
0+000,00 do 0+999,75, tj. odcinka drogi o dtugosci 999,75 m.

a) Zakres inwestycji.

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni jezdni,
- Budowa poboczy,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie pilskim,

gminie tobzenica dziatka nr 116 i 122 obreb 0010 Liszkowo

Przedmiotowa droga charakteryzuje sie nawierzchnig gruntowg czesciowo ulepszong réznorodnym
materiatem (kruszywa, zwiry, gruz). Przebiega przez tereny rolnicze i tereny zabudowy. Na
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projektowanym odcinku zlokalizowane jest skrzyzowanie z innymi drogami gruntowymi oraz zjazdy do
posesji i pol uprawnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Parametry techniczne odtwarzanych elementdw.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostepnos¢: nieograniczona,

- predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu: 4,00 m,

- szerokos¢ poboczy: 0,75 m i mniej w miejscach waskiego pasa drogowego,

- pochylenie poprzeczne jezdni: 4%

- pochylenie poprzeczne pobocza: 6%

b) Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanego odcinka drogi przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa
nr 1204P w miejscowosci Liszkowo, natomiast koniec km 0+999,75, na dziatce nr 122.

Dtugos¢ odcinka objetego przebudowa wynosi 999,75 m, szerokos¢ jezdni 4,00 m.

Na catym odcinku projektowanej drogi zaprojektowano obustronnie pobocza gruntowe o szerokosci
0,75 m i mniej w miejscach waskiego pasa drogowego,

c) Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie jezdni, zaprojektowano uwzgledniajagc szybkie odprowadzenie nadmiaru wody
opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na pobocze gruntowe biologicznie czynne.
Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

d) Wycinka drzew
Projektowana przebudowa nie wymaga usuwania drzew.

e) Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego.

f) Informacja o obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obszar projektowanego zagospodarowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy tobzenica (Uchwata nr XXVI/263/2001 Rady Miejskiej w
tobzenicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy tobzenica). Zgodnie z § 25 pkt 1: Na catym obszarze objetym uchwata
zachowuje sie przebiegi drég publicznych w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, zgodnych z
ewidencjg gruntéw.

g) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.

h) Obszar oddziatywania inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na nastepujacych dziatkach: nr 116i 122 obreb 0010
Liszkowo. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.
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Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
uktadu drogowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce sSrodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy
sposéb poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i
szybki dojazd stuzb ratowniczych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z istniejgcych materiatdw oraz z materiatéw, ktére
przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny sposéb ograniczy negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby. Catos¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia.

i) Kolizje
W ramach projektowanej przebudowy nie wystepujg kolizje z istniejgcg infrastrukturg naziemna i
podziemna.

i) Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktdra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskaé informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i
lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonad recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

k) Bilans terenu.
Nawierzchnia jezdni: 4040,00 m?,
Pobocza: 1150,00 m?,

Opracowat:

-mgr inz. Marcin Batko-

5. Czesc¢ rysunkowa.

Plan orientacyjny skala 1:20000 — Rys. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 — Rys. nr 2
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

1. Konstrukcja warstw nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy
zachowac¢ wymagania BHP.

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni (1.079,00 m?):

- nawierzchnia z mieszanki gliniasto — piaskowej 0-2 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, Cooy3, gr. 20 cm.
- istniejgce podtoze gruntowe po wyréwnaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu.

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni (2.961,00 m2):

- nawierzchnia z mieszanki gliniasto — piaskowej 0-2 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 10 cm.
- istniejgce podtoze gruntowe po wyréwnaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu.

c) Konstrukcja poboczy gruntowych (1.150,00 m?):
- podtoze gruntowe po wyréwnaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Nalezy wykonad korytowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej na gtebokos$¢ 5-10 cm na odktad.
Wyréwnaé, wyprofilowaé i zagesci¢ podtoze gruntowe, a nastepnie wykonac z dowiezionego
materiatu nawierzchnie z kruszywa naturalnego tamanego wraz z zageszczeniem oraz naw.
Wyprofilowac i zagesci¢ pobocza z urobku po korytowaniu.

2. Projektowany przebieg trasy i niweleta.

Przebieg projektowanej jezdni nalezy wykonac zgodnie z Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania
terenu. Niwelete projektowanej drogi, nalezy dowigzac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej terenu z
uwzglednieniem zapiséw w pkt. 1.

3. Spadki poprzeczne drogi:
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 4%;
- spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 6%;

4., Zalecenia i uwagi.

Szczegétowy dobdér materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomié biuro
projektowe.

Opracowat

mgr inz. Marcin Batko

5. Czesc rysunkowa.
Przekroje poprzeczne 1 : 50 — Rys. nr 3
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowosci
Liszkowo.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat pilski, obszar wiejski w
gminie tobzenica, dziatka nr 116 i 122 obreb 0010 Liszkowo

INWESTOR: Gmina tobzenica
ul. Sikorskiego 7,

89-310 tobzenica

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Batko

ul. Jeziorna 1a, 77 — 400 Ztotow
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a) Zakres robot budowlanych.
- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni jezdni,
- Budowa poboczy,

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- istniejaca infrastruktura.

c) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catg powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementédw moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- praca sprzetu budowlanego i srodkdw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu robét,
- obecnosé oséb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania:

- cata powierzchnia robét

Czas wystepowania:

- od rozpoczecia robét do zakoriczenia budowy.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”), przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”), powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okres$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP. Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce budowe oraz instruktaz pracownikéw przed
rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne
wykonania robét, przepisy szczegélne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robét drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze
i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny byé wykonane w
sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robdét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych
rodzajow robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkdw tacznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspétpracy ze sobg wszystkich podwykonawcoéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw,

- ustalenia zasad wspotdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla
zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Marcin Batko
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