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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llosé

1 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii oswietlenia boiska stup/m 4 /364
2. |Montai naswietlaczy kpl. # 48
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q) / bednarka FeZn 25x4 kpl. / m 3/359
4. |Budowa tablicy oswietleniowe;] kpl 1
5. |Budowa ztagcza imprezowego kpl/m 1/24
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa o$wietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w

Psarach przy ul. Malinowickiej 2.
2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe stupéw oraz szafki imprezowej, wytrasowanie kabla, dob6r zabezpieczen,
ochrong przeciwporazeniows, sposob zasilania opraw o$wietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen

zostata przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Aktualna mapa do celdw projektowych

Uzgodnienie z inwestorem,

e  (Opinia z narady koordynacyjnej

Obowigzujace przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejace] szafce w budynku. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej
stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i
instalacji odbiorcy stanowig zaciski prgdowe przewodow przytaczenia na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku

instalacji odbiorcy.

Projektowany punkt poboru energii o mocy 40 kW (bez przytaczenia do sieci dystrybucyjnej) zrealizowane
zostanie przez zfgcze kablowe ZK4 nr 1 z listwg bezpiecznikowg 3P. Dostawa energii na podstawie umowy

ryczattowe;j.



2.4.2. Obwody oswietleniowe:
Projektowany obwodd oswietleniowy wykona¢ kablem YKXs 4x16mm? Wzdiuz projektowanego kabla ulozyc
bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z tablicy odwietleniowej z budynku zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.
Kable oswietleniowe w ziemi uktadac z godnie z obowigzujacymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w rurze
ostonowej gietkiej ®50. Na utozony kabel nasypaé 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykryc tasma
w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposob w
charakterystycznych miejscach {w stupach, w zfgczu).
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:
- symbol i nr ewidencyjny linii{nr obwodu),
- oznaczenie kabla wg normy,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla.

Powiadomi¢ Inwestora i dokonad wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow
Do odwietlenia zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 18m, o dtugodci wysiegnika (belki) 4,5m.
Projekt przywiduje w | etapie montaz 4 naswietlaczy na maszcie (w celu osiggniecia min 75Ix). Docelowo
konstrukcje stupa oraz belki dobrano do montazu 8 naswietlaczy (w celu osiagniecia min 110lx) Sylwetke

projektowanych stupéw przedstawiono na rysunku ponizej

Wszystkie maszty powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
e  Stupy stalowe, stozkowe z wneka, na fundament, $rednica podstawy @805mm.
e 16 kotw o wysokosci co najmniej 1,5m.

o Dolna czes¢ stupa ma zosta¢ zabezpieczona elastomerem poliuretanowym zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez dodatkowo zabezpieczy¢ doing czesé stupa
do 0,35 m przed niekorzysthym dziataniem zwigzkéw soli i amoniakow.

e  Stupy i wysiegniki muszg posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

e Stup ma by¢ zabezpieczony technologig cynkowania, cynkowane ogniowo wedtug normy PN EN 1461

e Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.

¢ Do wyposazenia dotagczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementdw ztgcznych stupa (nakretki,

podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)

e Gwarancja producenta na stup minimum 10 lat.

Numerowanie stupdw omadwic z Inwestorem. Proponuje sie:
-opisy numeracji latari umieszcza¢ na stupach na wysokosci 180 do 200 cm

-opisy wykonywac w kolorze czarnym na zo6ttym tle,
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-i6tte tlo o szerokosci podstawy 65 do 70mm i wysokoéci 95 do 99mm,

-cyfry o wysokosci 35 do 37mm i grubosci 5 do 6mm

-cyfry jednakowej wysokosci nad i pod kreska,

-nad kreska podajemy numer szafki oéwietleniowej i (po pauzie) = numer cbwodu,

-pod kreska podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po ukosniku) / numer kolejny latarni

w odgatezieniu

-Dodatkowo oznaczy¢ infrastrukture Inwestora (stup, lub wysiegnik) opaska koloru zielonego o szerokoici nie

mniejszej niz 4 cm zamontowanej po obwaodzie urzadzenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszczac na pokrywach wnek ztacz kablowych wszystkich latarn. Naniesienie

przedmiotowych oznaczer farbg zamawiajgcy uznaje jako sposéb trwaly.

18000 +150

1500

kotwy 16szt.



2.4.4. Oprawy o$wietleniowe

Zgodnie z zleceniem natezenie Swiatta na ptycie boiska w kazdym punkcje musi wynosi¢ min 75 Ix z mozliwoscia

rozbudowy do 150 Ix. Do odwietlenia boiska dobrano oprawy LED o mocy 935W o nastepujgcych parametrach

technicznych:

Naswietlacz sktadajacy sig z korpusu z odlewanego cisnieniowo aluminium, zawierajgcego grupe optyczna.
Ochrona przedziatu optycznego z ptaskiego szkta hartowanego o grubosci 5 mm, mocowana za pomoca
ramy z odlewanego cisnieniowo aluminium.

Ramka z systemem zapobiegajacym przypadkowemu upuszczeniu ekranu.

Linka zabezpieczajgca ze stali nierdzewnej do mocowania naswietlacza do konstrukcji mocujacej.
Silikonowa uszczelka pomiedzy korpusem, a ekranem zapewniajgca stopieri ochrony IP66.

Zawdr stabilizujgcy cisnienie.

Obwodowy system rozpraszania, uzyskany poprzez pofgczone dziatanie zeberek i kanatdw, specjalnie
zaprojektowany, aby stworzy¢ wiekszy laminarny przeptyw powietrza. Ten pofaczony system zapewnia
optymalne odprowadzanie ciepta pod kazdym katem pracy i ogranicza osadzanie sig kurzu na korpusie, na
przyktad temperatura potgczenia diod LED gwarantuje minimalng zywotno$¢ 50000 godzin L8OB10 przy
1600 mA Tq = 25 ° C (100 000 godzin LROB10 przy 1400 mA Tg = 25 ° C), gwarantuje diugotrwate dziatanie.
Proces ochrony czesci metalowych zewnetrzng warstwg powlekajaca proszkami poliestrowymi
odpowiednimi do ekspozycji na promienie ultrafioletowe. Proces ochrony majgcy na celu zapewnienie
odpornosci na utlenianie i atak czynnikéw atmosferycznych i obszaréw morskich.

Sruby ze stali nierdzewnej A4 z powtoka zabezpieczajgcy "Galwanizowana powloka uszczelniona" przed
skutkami korozji galwanicznej na produktach aluminiowych.

Uktad optyczny ztozony z modutéw LED wyposazonych w odbtyénik z poliweglanu o wysokiej sprawnosci
cieplnej i mechanicznej, z metalizacjg powierzchni wykonang metoda prézniowego osadzania aluminium.
Opatentowany SYSTEM FLOATING: innowacyjny system mocowania ptytki PCB LED do radiatora, bez
stosowania tradycyjnych mocowan za pomocg $rub. Opatentowany system ptywajgcy gwarantuje wysoka
skutecznos¢ odprowadzania ciepta, zapobiegajac peknieciom i awariom, nawet w przypadku znacznych
odksztatcen spowodowanych cieptem.

Zrédto éwiatta sktadajace sie z wysokowydajnych diod LED (180Im / W @ 525mA, Tj = 85 ° C) o neutralnej
biate] temperaturze barwowej z Tc = 4000K i CRI 270 (Qutdoor) fub 5700K CRI =70 (CRI =80 i CRI =90
opcjonalnie ) w wersjach Sport Light.

Diody LED sg rozmieszczone na obwodach drukowanych z aluminium wykonanych na izolujgcym podtoiu
ceramicznym i warstwie przewodzace] z miedzi, o tacznej grubosdci 1,65 mm. Warstwa materiatu
termoprzewodzacego umieszczona jest pomiedzy rozpraszajgca czescig korpusu a obwodem diod LED z
funkcja optymalizacji ciggtosci cieplnej pomiedzy czesciami.

Dostepne z 12 rodzajami optyki: symetryczng, asymetryczng i bi-asymetryczna.

Wspornik jest wykonany z odlewanego cisnieniowo aluminium i umozliwia regulacje w kilku ptaszczyznach

i osiach.
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e Jest regulowany i pochylany w ptaszczyinie poziomej od + 20 ° do + 75 ° ze stopniowanymi krokami z
kontrolowanym zwolnieniem 5 °. Dodatkowa mikroregulacja 2,5 ° co 0,5 ° ze skalowanymi szczelinami dla
wartosdci posrednich przy gtéwnej regulacji.

e  Zakres obrotu w osi pionowej * 180 °. Wspornik wyposazony jest na kazdej z dwdch prostopadtych do siebie
powierzchni montazowych w dwie szczeliny 18,5x60 mm i centralny otwér @22,

e Zewngtrzny zasilacz sktadajgcy sie z wielokanatowego zasilacza elektronicznego klasy 1 o stopniu ochrony
IP66.

e Napiecie znamionowe 220-400 V 50/60 Hz - Wspotczynnik mocy przy petnym obciazeniu> 0,9

e  Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD) <20% przy petnym obcigzeniu.

e  Ochrona termiczna i ochrona przed zwarciem.

o Wymiary: 275x144mm H = 48mm (x2) - Waga: 2,7 kg (x2).

e Wytrzymatos¢ na impuls 2 10kV CM / DM

e Przylacze sieciowe na listwie zaciskowej dla kabli max. przekréj 4 mm2.

»  Podigczenie przewodéw zasilajacych z blokiem zaciskéw max 4 mm2 i metalowymi dtawikami kablowymi
IP68.

e Maksymalna waga (bez zasilacza): 22 kg

e Powierzchnia boczna odstonieta (bez sterownika): max 0,06 m2

e Powierzchnia rosliny odstonieta (bez sterownika): max 0,27 m2

e  Stopien ochrony korpusu: IP66 - IKOS

e Klasa izolacjil

e ZnakCE.

e  Standardy referencyjne: EN 60598-1, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, IEC 62471

e  Ochrona przed korozjg: 2500 godz. Mgta solna EN ISO 9227.

295

765

680

2.4.5. Tablica oswietleniowa
Zasilanie oéwietlenia boiska przewidziano z budynku klubu. Tablice TO zasili¢ nalezy z tablicy gléwnej TG.

Sterowanie oéwietleniem boiska zrealizowano z tablicy TO poprzez reczne zataczanie przyciskow, ktdre nalezy opisaé

9



w czytelny sposéb. Po zatgczeniu przyciskdw P1 oraz P3 nastgpi wigczenie 50% naswietlaczy. W celu osiggniecia min
75Ix na plycie boiska nalezy zatgczy¢ wszystkie przyciski.
Rozmiar tablicy dobraé do pdiniejszej rozbudowy o dodatkowe przyciski i zabezpieczenia pozwalajgce wiaczyé

kalejne 16 naswietlaczy.

2.4.6. Ztgcze imprezowe
Z istniejacego stupowego rozlgcznika bezpiecznikowego RSA-00/3 (bez przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej) poprowadzi¢ kabel YKXs 4x35 w kierunku projektowanego zigcza. Kabel po stupie prowadzi¢ w rurze
ostonowej odpornej na promienie UV.
Ztacze kablowe ZK4 nr 1z listwa bezpiecznikowa 3P wykonad z tworzywa sztucznego odpornych na dziatanie promieni
UV. Drzwiczki komory muszg byé zamykane na zamki z wkladkami Master Key zgodnie z wymogami zaktadu
energetycznego. Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wiasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

Dostawa energii na podstawie umowy ryczattowej.

2.4.7. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane zigcze bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-10A.

2.4.8. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YKY 3x2,5; mm2.

2.4.9. Ochrona odgromowa i uziemienia
Stupy i czesci podlegajace uziemieniu pofgczyé bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonaé jako
szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczyé 10Q.

W tablicy oswietleniowej zainstalowac ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim {ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodoéw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napigcia na metalowych czesciach stupa i

oprawy. Metalowe czesci stupa naleiy podtgczy¢ przewodem ochronnym z bednarka.
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3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informaciji,

ktore mogg miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Catosc Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdinosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejacych wykonywac pod stalym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujacych przepisdw. Nalezy
dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robdt. Po zakoriczeniu robét instalacyjno-
montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykonad pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
- dostarczy¢ do zamawiajacego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robot instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badar odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sig materialy innych producentéw z
zastrzeZeniem, Ze muszg spetniac wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materialéw naleiy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajagcym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki materialéw
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréow

wytrzymatosciowo-oéwietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robét montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowy:
1. Roboty budowlane oraz prace montazowe musza byé¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,

bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;
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10.

11.

12,

13.

W przypadku wystapienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchodzacych w
skiad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementdw i urzadzen instalacyjnych oraz
rob6t montaiowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposob zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajacej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek dokfadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku rdinych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdéw roznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantow w celu wyjasnienia powstatych problemow,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgloszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robét na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, réinice
wynikajagce z  uszczegotowienia poszczegdlnych  rozwigzann  uiytkowo-funkcjonalnych  oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegdtowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi byé skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot muszg posiadad znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtdwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na rownowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z préobkami materiatowym, konieczna jest szczegdtowa
weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczng.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnié
jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatdw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykonac projekt organizacji ruchu.
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14. Prace ujgte w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

15. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robdt, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdt
moiliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robot.

16. Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowaé szczegdlng ostroinos$é przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzetem recznym. Istniejaca sie¢ energetyczna nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostaniaé rurami dwudzielnymi.

17. Po zakoniczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu roboét.
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4. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4,1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa oswietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w

Psarach przy ul. Malinowickiej 2.

4.2. ZAGOSPODAROWANIE — STAN ISTNIEJACY
Teren objety uchwatg nr XLVII1/395/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 28 paidziernika 2010 r. w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwie Psary.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:
-zabudowa ustugowa

-boisko sportowe do pitki noinej

-droga gminna

-sie¢ wodociggowa

-sie¢ kanalizacyjna

-sie¢ elektroenergetyczna kablowa oraz napowietrzna nN

4,3. ZAGOSPODAROWANIE — STAN PROJEKTOWANY

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegélnosci zaprojektowanie oswietlenia ptyty boiska przy
pomocy projektoréw LED umieszczonych na czterech stalowych masztach o wysokosci ok 18 m. Minimalne
natezenie $wiatta na ptycie boisk w kazdym punkcje musi wynosi¢ min 75 Ix z mozliwoscig rozbudowy do 150 Ix.
Zasilanie projektorow nalezy wyprowadzic z tablicy TG zlokalizowanej w budynku klubu.
Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez projekt budowy w obrebie stadionu bez przytaczenia do sieci
dystrybucyjne punktu poboru energii (rozdzielnicy) o mocy 40 kW, niezbednej do obstugi imprez
okolicznoéciowych. Inwestor do obstugi imprez okolicznosciowych na dostawe energii zawiera umowy

ryczattowe.

4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projekt zaklada budowe 4 masztéw stalowych o wysokosci 18m z fundamentem. Do oswietlenia hoiska
przewidziano 16 oprawy LED o mocy 935W, ktdre zostang zawieszone na wysiegnikach projektowanych stupéw.
Kabel YKXs 4x16mm2 o érednicy zewnetrznej 22mm w izolacji z polietylenu usieciowanego zostanie ulozony na

gtebokosci minimum 0,7m.
4.5. OCHRONA ZABYTKOW

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr XLVII/395/2010 RADY GMINY

PSARY z dnia 28 paidziernika 2010 r. okresiono, iz teren nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.
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4.6. BILANS MAS ZIEMNCYH

W wyniku tych prac ziemnych (wykopdw rowu kablowego oraz wykopéw pod stupy) konieczne bedzie
przemieszczenie w sumie tgcznie ok. 117 m3 mas ziemi. Ziemia
z wykopdw, na czas prowadzenia robét, bedzie sktadowana obok wykopu. Masy ziemne z wykopu zostana
zagospodarowane na dziatkach inwestycji.
Masy ziemne ktére zostang uzyskane podczas wykopdw beda wykorzystane do zasypania stupdw, oraz rowu
kablowego na catej dtugosci trasy i odpowiednio utwardzone. Po zakonczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi

Zostanie wywieziony na wysypisko.

4.7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie pozbawia 0séb trzecich dostepu do drogi publicznej.
Nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci.
Nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Emisje hatasu i wibracji nie przekraczaja wartosci okreslonych normami.

4.8. ZIELEN SREDNIA | WYSOKA

Trasa projektowanej linii kablowej (ziemnej) niskiego napiecia, lokalizacja stupéw oswietleniowych znajduje
sie w poboczu boiska gdzie wystepujg drzewa lisciaste oraz krzewy. Istniejgcg zielerd zinwentaryzowano w
projekcie zagospodarowania terenu (rys.1). Wyzej wymienione urzgdzenia zaprojektowano tak aby uniknaé
kolizji z istniejgcymi drzewami. W zwigzku z powyziszym nie projektuje sie ich przesadzen.
Wszystkie wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony) i w sgsiedziwie krzewow naleiy

wykonac recznie.

4.9. WPLYW EKSPLOATACI GORNICZEJ
Nie zachodzi {nie dotyczy). Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym wptywem eksploatacji

gorniczej.

4.10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Projektowana linia oswietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inzynierskiego, wzdtuz projektowanej linii
przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano rozwijania sie niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie oddziatuje na najblizszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.
Przedsiewzigcie ze wzgledu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na
srodowisko nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ wymienianych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

71), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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4.11. CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase przebiegu linii kablowej oraz miejsce posadowienia
stupow pokazano na planie linii oswietleniowej. Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania

dziatek sgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w obszarze zagrozonym powodziowo.

4.12.OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem dziatki
potozone w m. Psary, ul. Malinowicka 2, 42-512 Psary, o numerach ewidencyjnych: dz. nr 2367/22, 2367/38 obr.
0008 Psary, j. ewid. 240106_2 gm. Psary,

Oddziatywanie przedmiotowe] inwestycji ze wzgledu na rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza granice
dziatek na ktorych planowana jest inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz w zabudowie terendéw znajdujacych sie poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
moiliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkéw tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wplywa réwniez negatywnie na dostep swiatta
dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw
oswietleniowych, oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowane obiekty zostaty opracowane na podstawie:

- normg N SEP-E-0004," Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",
- normg PN-EN 13201 -2 , Oswietlenie drég”,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z pézniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.14.EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac zanieczyszczer. Jedynie w czasie wykonywania robét
ziemnych moze unosic sig pyl, ktérego oddziatywanie ze wzgledu na szate roslinng bedzie miato ograniczony
zasigg. Emisja zanieczyszczen (spaliny) przez maszyny budowlane (koparki, spycharki, pojazdy do przewozu
urobku) nie przekroczy emisji zwigzanej z normalnym ruchem samochodowym — bedzie to jednak dziatanie

krotkotrwate i spowodowane przez niewielka liczbe maszyn.
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4.15.RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Projektowana inwestycja nie bedzie generowac odpaddw. Jedynie w czasie wykonywania robét moze
powstac niewielka ilos¢ odpaddéw zwigzanych z docinaniem rur. Powinny one by¢ usuniete przez wykonawce.
Nadmiar gruntu powstaty w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostanie rozplantowany zgodnie z ustawg O

Odpadach

4.16.EMISJA HALASU, WIBRACII i PROMIENIOWANIA
Projektowana inwestycja nie bedzie w czasie eksploatacji emitowac hatasu, wibracji oraz promieniowania. Z
punktu widzenia oddziatywania akustycznego tylko w fazie budowy rozpatrywana inwestycja bedzie wptywac na

srodowisko - w bezposrednim sasiedztwie znajduja sie budynki mieszkalne.

4.17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie dotyczg projektowane] inwestycji.

4,18. WARUNKI BHP NA BUDOWIE
W czasie przeprowadzania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP przy pracy przy
i na urzadzeniach elektroenergetycznych, ze szczegdInym uwzglednieniem robét ziemnych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajdujg sie w tabeli)
5.1. OBLICZENIE CALKOWITE) MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
P, =k 'k,i T

gdzie:
- ki— wspodtczynnik jednoczesnosdci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

5.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
® Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego projektowany obhwdd odwietleniowy:

_ 1,5- Pabf

I
? U-cose

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé¢ nastepujace warunki:

gdzie:
I ;- prad obliczeniowy
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego
]2 - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych
- obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
1, - obcigzalnoé¢ pradowa dt ta zabezpi h dé

Dopuszczalna obcigzalnoéé diugotrwata kabla YKXS 4x16mm? wynosi fz =99 A. Linia zasilajaca obwdd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadka bezpiecznikowg 20A, ktérej wartosé podano w tabeli ponizej.
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5.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

-

200
AU, =———. ZE 1
y-5- -
gdzie:
AU, - procentowy spadek napigcia

7 - konduktywnos¢ przewodu

s — przekréj przewodu
Pi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li— i-ty odcinek obwodu

AUy, = AUy 50 + AU

Y projS

5.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YKXS 4x16mm? Proj. stup YKY 3x2,5mm?2
[am /
= ' C
/
’d 7
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu

odwietleniowego

ZR='\,;‘RZ+X2
08U,
= Zk

1, 2l

I
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7.

Informacja dotyczaca bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia

Budowa oswietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w Psarach przy ul.
Malinowickiej 2.

m. Psary, ul. Malinowicka 2, 42-512 Psary,
dz. nr 2367/22, 2367/38 obr. 0008 Psary, j. ewid. 240106_2 gm. Psary

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz
nr. upr. PDL/0090/PBE/19

Upr. Bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

gren

AN instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeri

Cieszyn, listopad - grudzien 2020

)



1.1

2.1
2.2

3.4

B2

3.3

4.1

6.2

6.3

AT

SEK(}‘}T“’G POWIATCT' L
W BEDZINIE
Budowa oswietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w Psarach przy ul. Malinowickiej 2.
Projektowany zakres robot.

Budowa oéwietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w Psarach przy ul. Malinowickiej 2.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczernstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikéw na stupach
nn.

Niebezpieczeristwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omoéwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania prac i zagrozed wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W szczegéinosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepiséw bhp, polecert brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiadac odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw musza mieé zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uiywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu napiecia, termin i
czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac moina przystgpi¢ wylacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki zawodowej ww.

wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaieniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c)

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 {oryg.} Obliczenia skutkdéw pradow zwarciowych. Czeéé¢ 1: Definicje i metody

obliczania.

38



e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$c 0:
Obliczenia pragdow.

f}  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé” - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznan 2005
rok

h) Przepisami BHP - cbowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodni¢ we wiasciwym Zarzadzie Drog.
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Cieszyn, listopad - grudzien 2020
8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz.U.2016 poz. 290 z pdiniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

os$wiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.: Budowa oswietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w Psarach
przy ul. Malinowickiej 2. w m. Psary, ul. Malinowicka 2, 42-512 Psary,, dz. nr 2367/22, 2367/38 obr. 0008 Psary,
j- ewid. 240106_2 gm. Psary, wykonanej dla Gmina Psary ,ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary sporzadzono zgodnie
z umowsg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia
oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod
wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy

Prawo Budowlane.

podpis- pieczgtka

OWF

cznych
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9. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1
2
Schemat elektryczny Rrid
3 RYS 3

Sylwetka projektowanego masztu
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Proj. tablica oswietleniowa (TO) w budynku klubu

STAROSTWO PO W}ié%’i“l'ﬁVE

cagsd sterownicza
\k; e T
S304 5301 lL]P 351 ||>2P 351 LP 351 ;;‘ 351
3 C20A J(H]fu‘\
N STV
Q ¥ i 3 ¥
o = =1 = =
2l 0
Q Ty = = = -
E & & & @
FR 303 63A
o Dl DIl
/ gGA 20204
e, supowy rozlacank proj. punkt poboru energii o mocy 40 kW
2 bezpieczbowy Zitacze kablowe ZK4 nr 1 z listwg bezpiecznikowg 3P
L RSA-00/3 9 4
g 7 7 ' , M dostawa energii na podstawie umowy ryczattowe
';k;(]?lzup? N, sieci dystrybucyinej
—_t Rura oslonowa odp. : : - %
Ru<‘1_0 G na UV @50t 3mz J' J' l
kier. istn TG < uchwytami . 0}?
& NHOY Mimf \Hmf ,\Hunﬁ
4 x naswietlacz LED 935W 4 x naswietlacz LED 335W PEN
Pt P2 P1 P2 P4 P4 I r 3 ]
belka o dh 4.5m betka o dl. 4,5m /
maszt maszt \ / -
h=18m h=18m A~ Ru<300
B 3104 a, 10A YKXS.SE;I:}V.-:_X%
45 2N 55 s N 555 N s
gt YKXS 0.6/1kV 4x16 . YKXS 0.6/1kV 4x16 YKXS 0.6/1kV 4x16 YKXS 0.6/1kV 4x16 N
A10{122) m mas:;‘;sw- -24(38) m- -78(95) m- masrfzf's“‘- (123 m
— 2 ez T, &~
uprawni
W el
siesi. . :
[;1' (S1p1e8 '.’u;._;-h:u-JUf‘““s'-;ﬁg
Samoczynne wylgczenie
zasilania
System sieci: TN-C
Projektowane urzadzenia oznaczono kolorem czerwonym
Lykenansd: Inwestor: Gmina Psary
@ ECCEJEHAE ',:,q?," ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
EpENeRTr POLINO Adres: m psary, ul. Malinowicka 2, 42-512 Psary
GORNA 268 43-400 CIESZYN dz. nr 2367/22, 2367/38 obr. 0008 Psary
il Lf;f;:‘:g f:m " j. ewid. 240106_2 gm. Psary
belka o di. 4,5m AN AN 4 x naswietlacz LED 935W 4 x naswietlacz LED 935W i - belka o gt 4.5m Nazwa B . s i " L
inwestycji | Budowa oSwietlenia boiska sportowego ,,Iskra" w Psarach przy ul. Malinowickiej 2
maszt maszi
h=18m h=18m Nazwa Skala
B avon B wion rysunku Schemat elektryczny
Necio o e S Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data Nrrys.
o Ll R ; f , POLIODSOPBENY w specjainosci nstalacyinej
- e FrRjelat Marek Maksymowicz | azkesé siec ins:a"faiﬁ?ﬁ?z'%dzéﬁ'ﬁektﬁ?z%i 14.09.2020
i elekiroenergelycanych i 2
Wspotpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol !




4500 +200

18000 +150

kotwy 16szt.

@

Przekréj B-B
1:50

g2

8szt. naswietlaczy facznie z uktadami zaptonowymi:
-SCx 0,65
-waga do 45,0kg

wneka rewizyjna

M
—
[{e]

619

uchwyt uziemienia 4szt.

co 90 stopni
q -
a
Szczegot A
1:50

Lokalizacja: Psary- boisko

Opracowat:
inz. Patryk Btaszczynski
branza konstrukcyjno-budowlina

Nazwa rysunku: WO18/4-8/4402

Faza: Rysunek ofertowy

Data:10.2020 ISkaIa: 1:100

(S8)
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STAROCSTWO Fuwlalise

W BEDZINIE
,,,,, - PODLASKA

|  OKREGOWA
’ | z B A
S INZYNIEROW
| BubownicTwa

Bialystok, dnia 11 czerwca 2019 .

€

POIIB.KK.7131/001/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z péZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4cpkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202, z pozniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych

iiurzadzen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z pozniejszymi zmianami), odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza. iz stronie nie przysluguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec -

Otrzymuja:

1. Pan Marek Maksymowicz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GPW-52Y-N99 *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19

adres zamieszkania Jacowlany Jacowlany 31, 16-124 Sidra

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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© POWINTOWE
ZINIE

Protokét z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Bedziriskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bedzinie
w terminie do 2020-12-18

Znak sprawy: WG-11.6630.263.2020

Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK
43-400 Cieszyn ul. Gérna 29B Polska

Opis przedmiotu narady:
Oswietlenie boiska sportowego ,, ISKRA " w Psarach

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Katarzyna Nasciszewska

Protokolant: Joanna Kulisa

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. {Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |TAURON Dystrybucja S.A. |pozytywne z uwagami
Oddziat w Bedzinie

Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w
Dariusz Gastata Bedzinie. Pod adresem ul. Matobgdzka 141, 42-500 Bedzin.
Po uprzednim uzyskaniu wywiadow branzowych w TAURON
Dystrybucja S.A. oddziat w Bedzinie

2. |Operator Gazociggow nie dotyczy
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Odziat w Swierklanach [Nie dotyczy

Gabriela Gocyta - Mos
3. |TAURON Dystrybucja S.A. |nie dotyczy
Oddziat w Gliwicach

Nie dotyczy

Robert Szewczyk
4. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat nie dotyczy
Zakfad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w Bytomiu|Nie dotyczy

Marcin Stolarski

5. |Spotka Cieptowniczo- nie dotyczy
Energetyczna Jaworzno II1
Sp. z o.0. Nie dotyczy

Stronal:z5s




Tomasz Turek

6. |TAURON Ciepto Sp. z 0.0. nie dotyczy
Obszar Cieplny nr 5
Nie dotyczy
Izabela Matecka
7. [Miejski Zarzad Gospodarki |[nie dotyczy
Komunalnej Czeladz
Nie dotyczy
Aleksandra Pilarska
8. |Gornoslaskie nie dotyczy
Przedsiebiorstwo
Wodociggow S.A. Katowice [Nie dotyczy
Andrzej Pfa_’tek
9. |Tramwaje Slaskie S.A. nie dotyczy
Tomasz tukaszek Nie dotyczy
10. {Powiatowy Zarzad Drég w |nie dotyczy
Bedzinie
Nie dotyczy
Roman Polarz
11. |NETIA S.A nie dotyczy
Tadeusz Bana$ Nie dotyczy
12. |Czeladzkie Wodociagi Sp. z |nie dotyczy
0.0.
Nie dotyczy
Joanna Gabor
13. |PSG Sp. z o0.0. Oddziat nie dotyczy
Zakiad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w Nie dotyczy
Zawierciu
Tomasz Drozdzyniski
14. |Miejskle Przedsiebiorstwo pozytywne bez uwag
Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. Bedzin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15. |Zaktad Gospodarki pozytywne bez uwag
Komunalnej - Dabie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16. |Aquaplus Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Bobrowniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17. |Zaktad Inzynierii pozytywne bez uwag

Komunalnej Sp. z 0.0. -

Strona2:z5
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Czeladz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

18.

Gminny Zaktad Gospodarki
Wodnej i Komunalnej
Mierzecice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

19.

Zaktad Ustug Wodnych i
Kanalizacyjnych Siewierz

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

20,

Zarzad Drog Wojewodzkich

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21,

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22,

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

23.

Orange Polska S.A.
Katowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

24.

Wojkowickie Wody Sp. z
0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25.

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie,
Nadzér Wodny Katowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

26.

TAURON Ciepto Sp. z 0.0.
Obszar Cieplny nr 1

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

27.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w
Bedzinie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w
Swietochtowicach

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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29. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wydziat obstugi sieci Zabrze
30. |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31. |PKP S.A. Oddziat pozytywne bez uwag
Gospodarowania
Nieruchomosciami w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Katowicach
32. |PKP Polskie Linie Kolejowe |pozytywne bez uwag
S.A. Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33. |PKP Energetyka S.A. pozytywne bez uwag
Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34. |PKP Telkol Sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Katowice

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

6.

Woijt Gminy Psary

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne

podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych
podmiotéw, ktére mogg byc
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmicty :

Stanowisko/tres¢ uwagi

Starostwo Powiatowe w
Bedzinie - Wydziat
Architektury

Dariusz Kruczkowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

PODGIK Bedzin

pozytywne bez uwag

Stronadz5
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Katarzyna Nasciszewska W mysl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne obowigzkiem inwestora jest
ochrona wszystkich znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w
obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych
pozwolen.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona ha nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

informacje dodatkowe:
1.

Katar
: \ Kicrownik
risees shaeers Mﬂﬁﬁ‘ Kﬂ.‘ég@ srarssaes DDE’”* ':'::'c"»"-'f:.
Podpls tpleczec prot oI Ea@d#w%n? N Pédpisr

Z up. STAROSTY PEDZINSKIEGO

Z up! STAROSTY BEDZINSKIEGO

Zgodnie z art. 28ba ust wy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t,j. Dz.U.2020.276 z pdin. zm), nieobecnodé na
naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie pie stanowi przeszkody do je] przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, e pedmiot ten nie skiada zastrzezed do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {(..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa [ednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnle, karze ograniczenia welnoéci albo pozbawienia wolnoscl do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew |ub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowat do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

Strona5:2z5
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STAROSTWO POWIATOWT

o
W REDZIMT e

Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 27.10.2020
Edytor:



Projekf 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Projekt 1

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Psary - Boisko min. 75ix AEC
Dane planowania

Lista opraw

Oprawy (lista wspotrzednych)

Osrodki sportowe (plan potozenia)
Pozycje stupdw (lista wspotrzednych)
Oprawy stupowe (podsumowanie)
Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie

Izolinie (E, prostopadle)

Stopnie szarosci (E, prostopadle)
Grafika warto$ci (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadle)

Wartosci punktu (E, pionowy)

Psary - Boisko min. 150lx AEC
Dane planowania

Lista opraw

Osrodki sportowe (plan pofozenia)
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie

Izolinie (E, prostopadle)

Stopnie szarosci (E, prostopadie)
Grafika wartoéci (E, prostopadie)
Tabela (E, prostopadle)

Wartosci punktu (E, pionowy)

DIALux

27.10.2020

Spis tresci

.
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Projek 1 m IS EUX
74 157.10.2020

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Dane planowania

T 186.58 m
, . 5568
33.27 155.29 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 7.0% Skala 1:1214
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 ASN
1 4  757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M 105120 105200 935.0

OT25 (1.000)
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAL
2 6 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 757.140-8M 105185 105200 935.0
OT25 (1.000)
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAR
3 6 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M 105185 105200 935.0
0OT25 (1.000)
W sumie:

1683200 14960.0

W sumie: 1682701

.
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Projekt'1

4 llos¢

6 llosc

6 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Lista opraw

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 ASN llustracje oswietlen
757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M  znajdziesz w naszym
0125 katalogu oswietlen.
Numer artykutu: ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M

0T25

Strumien swietiny (Oprawa): 105120 Im
Strumien swietiny (Lampy): 105200 Im

Moc opraw: 935.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 100 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-
70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAL llustracje oswietlen
757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 757.140-6M  znajdziesz w naszym
0T25 katalogu oswietlen.
Numer artykutu; ALO 2 0C36 BAL 757.140-6M

0T25

Strumien swietiny (Oprawa): 105185 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 105200 Im

Moc opraw: 935.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-
70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAR llustracje oswietlen
757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M znajdziesz w naszym
0T25 katalogu oswietlen.
Numer artykutu: ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M

0T25

Strumien $wietlny (Oprawa): 105185 Im
Strumien swietiny (Lampy): 105200 Im

Moc opraw: 935.0 W

Klasyfikacja o$wietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-
70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

[
A
oA

F.
Strona 4



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

STJH&’C)ST\:F 5

ALy ¥l L .
A '”A%:ﬂl ] r*,[
v ‘[

27.10.2020

Psary - Boisko min. 751x AEC / Oprawy (lista wspoétrzednych)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN
757.140-6M OT25
105120 Im, 935.0 W, 1 x 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(©
P
G
Nr.

X
1 105.023
2 141.136
3 74.475
4 38.700

Pozycja [m]

55.936
160.224
182.722

79.315

Z
18.000
18.000
18.000
18.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-73.6
-73.5
-73.2
-73.2

96.5
-135.1
-85.5
47.5

.
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Projekt 1

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL

757.140-6M OT25
105185 Im, 935.0 W, 1 x 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr.

o g b WN =

141.136
141.136
38.784
38.784
141.136
38.763

Pozycja [m]

160.224
160.224
79.357
79.357
160.224
79.619

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4
18.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

X
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DIALux

Rotacja [°]

Y
-66.3

-74.5
-65.6
-75.7
-75.8
-74.1

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy (lista wspoétrzednych)

-167.3
-142.3
13.7
32.6
-148.6
394

F.
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Projekt 1 ‘; B LT

AN LK 02020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy (lista wspéirzednych)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR
757.140-6M OT25
105185 Im, 935.0 W, 1 x 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

o\
-9
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y z
1 105.023 55.936 18.000 0.0 -66.7 129.3
2 105.023 55.936 18.000 0.0 -75.8 110.5
3 74.475 182.842 18.000 0.0 -65.6 -52.0
4 74.475 182.842 18.000 0.0 -74.4 -76.9
5 105.023 55.936 18.000 0.0 -74.7 104.1
6 74.499 182.842 18.000 0.0 -75.5 -70.2
b
Strona 7
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Projekt 1 B D |A|_UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Osrodki sportowe (plan potozenia)

T186.58 m

@ T119.92

" 55.68

33.27 88.88 155.29 m
Skala 1 : 886

Osrodki sportowe lista sztuk

Nr. llosé Etykieta
1 1 Boisko do gry w pitke nozng

F.
Strona 8



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T 27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Pozycje stupow (lista wspoétrzednych)

®

T186.58 m
T4182.79

@ T160.15

T79.62

It

T 54.94

L 1

33.27

Lista pozycji stupow

Nr.

B W N -

Etykieta

Pozycja stupa 1
Pozycja stupa 2
Pozycja stupa 3
Pozycja stupa 4

74.45

105.02

105.023
38.784
74.451

141.049

141.05 156.29 m

Skala 1: 891
Pozycja [m]
Z
55.936 0.000
79.619 0.000
182.794 0.000
160.154 0.000
F.
Strona 9
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75ix AEC / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (105.023 m, 55.936 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
BAR 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR
757.140-6M OT25

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
BAR 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR
757.140-6M OT25

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
BAR 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR
757.140-6M OT25

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
ASN 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN
757.140-6M OT25

Punkt oswietlania [m)]
X

78.601 88.192 0.000

80.021 122.711 0.000

89.040 119.584 0.000

98.124 116.903 0.000

Kat oéwietlania [°]

23.3

14.2

15.3

16.4

Ustawienie

(C0, G 0)

(C0, G 0)

(C0,G0)

(C0,G0)

s
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (38.784 m, 79.619 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL
757.140-6M OT25

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL
757.140-6M OT25

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL
757.140-6M OT25

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36
ASN 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN
767.140-6M OT25

Punkt oswietlania [m]

X Y Z
77.407 88.754 0.000
98.124 117.276 0.000

87.700 119.882 0.000

79.024 123.262 0.000

Kat oswietlania [°]

24.4

14.3

16.9

16.8

Ustawienie

(C0,GO)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

o



STAROSTWO POWIATOMEna 11
W BEDZINIE
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Projekt 1 B D |A I_UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (74.451 m, 182.794 m, 0.000 m)

Nr.  Oprawa Punkt oswietlania [m]  Kat oswietlania [°] Ustawienie
X Y z

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

1 BAR 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 98.938 151.492 0.000 244 (C0,G0)
757.140-6M OT25
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

2 BAR757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 89.040 120.254 0.000 156 (C0,G0)
757.140-6M OT25
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

3 BAR 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 98.099 117.284 0.000 145 (C0,G0)
757.140-6M OT25
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

4 ASN 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN 79.114 123.307 0.000 168 (C0,G0)
757.140-6M OT25

.
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Projekt 1 | . D |A LUX |

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (141.049 m, 160.154 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie
z

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

1 BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 101.093 151.222 0.000 237 (C0,G0)
757.140-6M OT25
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

2 BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 89.636 120.403 0.000 155 (C0,G0)
757.140-6M OT25
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

3 BAL 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 80.627 123.232 0.000 142 (C0,G0)
757.140-6M OT25
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36

4 ASN 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN 98.199 117.425 0.000 16.5 (C0,G0)
757.140-6M OT25

s
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T186.58 m
T182.72

T160.22

T79.31

5568

33.27

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m]
Y

AEC

ILLUMINAZIONE

SRLALO 2

0C36 BAR

757.140-6M 1

OT25ALO 2

0C36 BAR

757.140-6M

0T25

AEC

ILLUMINAZIONE
SRLALO 2

0C36 BAR 1
757.140-6M

OT25 ALO 2

0C36 BAR

105.023 55.836 18.000

105.023 55.936 18.000

141.14

Punkt o$wietlania [m] Kat oswietlania [°]
Y Z

X

78.601 88.192 0.000 233

80.021 122.711 0.000 14.2

155.29 m

Skala 1: 886

Ustawienie  Stup

(C0,G0) Pozycja stupa 1

(CO,G0) Pozycja slupa 1



757.140-6M
0125

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRL ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0125

141.136 160.224 18.000 101.093 151.222 0.000

141.136 160.224 18.000 89.636 120.403 0.000

STAROSTWO POWIATOWT

W BEDZINIE

237 (CO,G0O) Pozycja stupa 4

15,5 (C0,G0) Pozycja stupa 4

Ao
Strona 14



Projekt 1

Lista opraw sportowych

Oprawa

AEC
ILLUMINAZIONE
SRL ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0OT25 ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRL ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2

0C36 BAR
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAR
757.140-6M
0125

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2

0C36 BAR
757.140-6M
OT25ALO 2
0C36 BAR
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRL ALO 2
0C36 BAR
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAR
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 BAL
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 BAR
757.140-6M
OT25ALO 2
0C36 BAR

Pozycja [m]
X Y

38.784

38.784

74.475

74475

105.023

141.136

38.763

74.499

79.357

79.357

182.842

182.842

55.936

160.224

79.619

182.842

Z

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Oprawy sportowe (lista wspoirzednych)

Punkt oswietlania [m]

X

77.407

98.124

98.938

89.040

89.040

80.627

87.700

98.099

Y

88.754

117.276

151.492

120.254

119.584

123.232

119.882

117.284

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Kat oswietlania [°]

24.4

14.3

244

15.6

16.3

14.2

15.9

14.5

DIALux

Ustawienie

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,GD0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,GO)

27.10.2020

Stup

Pozycja stupa 2

Pozycja stur

Pozycja slupa 3

Pozycja stupa 3

Pozycja stupa 1

Pozycja stupa 4

Pozycja stupa 2

Pozycja slupa 3



757.140-6M
0125

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 ASN
757.140-86M
oT25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
OT25ALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRLALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
0OT25 ALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
0T25

AEC
ILLUMINAZIONE
SRL ALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
OT25 ALO 2
0C36 ASN
757.140-6M
0125

105.023 55.936 18.000

141.136 160.224 18.000

74475 182.722 18.000

38.700 79.315 18.000

98.124 116.903 0.000

98.199 117.425 0.000

79.114 123.307 0.000

79.024 123.262 0.000

STARCSTWO POWIATOWE

16.4

16.5

16.8

16.8

W BEDZI

(C0,G0)

(C0,GD0)

(C0,G0)

(CO, G0)

NIE

Pozycja stupa 1

Pozycja stupa 4

Pozycja stupa 3

Pozycja stupa 2

A
Strona 15
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e DIALux

Projekt 1 :
27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / 3D Rendering

b
Strona 16



STEROSTEN 4 (;&F‘ TOWT
Projekt 1 m [F))" 4_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.10.2020

Psary - Boisko min. 751x AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa

T186.58 m

T177.64

T156.70

T119.92

T83.15

Tez2.20
[l 1 i i L i - 5568

33.27 75.01 88.88 102.76 135.48 15529 m

Pozycja: (88.883 m, 119.921 m, 0.000 m)

Rozmiar: (100.000 m, 64.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 70.9°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikéw

Nr. Typ E ] Eunlll €0 EglE, E lE..
1  pionowa 102 75 131 0.74 0.58

Ey, m/E, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

(PA) / Podsumowanie

Skala 1:1249

E;. ../E W[m] Kamera

hm' —m

/ 0.000 /

.
Strona 17
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Projekt 1 . D IA LUX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) ! Izolinie (E, prostopadile)

- - T | e A \ T32.00m
/ \ 120
100 120 ‘

1o D 120
100 /100\

DROR(

el s

/) 100 100
120
120 / il I \
- ] LW 4 L
N -32.00
-50.00 50.00m
Warto$ci Lux, Skala 1:715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 13 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em L:'min / Emax
102 75 131 0.74 0.58

s
Strona 18



Projekt 1

Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

STA RO‘ T‘*’

’ V']“WATOWY-E

TALuX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

# T32.00m
‘f - -
jﬁ . -32.00
-50.00 50.00 m
{ [ [ | |
80 100 120 Ix
Skala1:715

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

E,,, [Ix]
102

mln

[1]
75

B 1]

131

E

min

fE
0.74

Emin / Emax
0.58

N

Strona 19
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) 1 Grafika wartosci (E, prostopadie)

96 112 107 125
108 108 113 131
102—09—115-128
97 96 101 111
04_ 92 90 |95
03 |87 84 |85
92 | 85 .81 8%
92 |86 83 |83

4
92— 90 88 |90

95 93 98 104
L 9996111120

105 101 115 127

103 107 106 127
B

114 95 85 80 78

120
118
114
103
92
88
80
98
109
114

116

1156 97 85 79 76

109
113
114
110
102
98

99

106
111
109
106

103
109
112
112
108
105
107
110
109
106
99

7? 78 81
99 96 %5 06 99
108 107 1?6 107 108
110 108 107 108 111
110 108 107 109 112
i e
110 /110 110 1193111
109 111 1?0 111 110
1og\109 107 108/409
N |
108 106 1?4 105 108
107 104 1?4 105 107
103 103 1?2 103 105
o5 93 92 93 06

75 76 79
e

87 99
103 110
110 114
113 115
113 110
109 102
106 99
108 102
110 108
109 111
106 110
100 106

84 04

118
122
120
114
102
92

88

92

100
109
114
116
112

128 108 111 96 |
131 113 107 109
127|—113——99-1 03

110 101 96 098

94| 91 92 _94_

A

85| 85 87| 92
(82 81. 84| 92
84| 82 86| 92

N
92| 87 90 —927

106| 99 95 95
121-114_96__98_

127 116 102 106

126 107 109 104
Va

T32.00m

k

-50.00

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

E,. [Ix]
102

E min [X]
75

Eax [IX]
131

~.32.00

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Errlin / Em
0.74

Emin / Emax
0.58

F.
Strona 20



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

61.538
56.615
51.692
46.769
41.846
36.923
32.000
27.077
22.154
17.231
12.308

7.385

2.462

96
108
102

97

94

93

92

92

92

95

99
105
103

112
108
99
96
92
87
85
86
Q0
a3
96
101
107

107
113
115
101
90
84
81
83
88
98
111
115
106

m 2.632 7.895 13.158
Uwaga: Wspodirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 19 x 13 Punkty

E. [X]

102

E. i [IX]
75

I:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

125
131
128
111

95

85

82

83

90
104
120
127
127
18.421

7
~/

114
120
118
114
103
92
88
90
98
109
114
116
115

95
109
113
114
110
102

98

99
106
111
109
106

97

85
103
109
112
112
109
105
107
110
109
105

99

85

23.684 28.947 34.211

E, ax [IX]

131

80
99
108
110
110
110
109
109
108
107
103
95
79

78
96
107
108
108
110
111
109
106
104
103
93
76

77

95
106
107
107
110
110
107
104
104
102

92

75

39.474 44.737 50.000

Emin / Em
0.74

Emin / Emax
0.58

F.
Strona 21



Projekt 1 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10,2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Tabela (E, prostopadie)

D aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: r
Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

61.538 78 81 87 99 118 128 108
56.615 96 99 103 110 122 131 113
51.692 107 108 110 114 120 127 113
46.769 108 111 113 115 114 110 101

41.846 109 112 113 110 102 94 91
36.923 111 111 109 102 92 85 85
32.000 111 110 106 99 88 82 81
27.077 108 109 108 102 92 84 82
22,154 105 108 110 108 100 92 87
17.231 105 107 109 111 109 106 99
12.308 103 105 106 110 114 121 114
7.385 93 96 100 106 116 127 116
2.462 76 79 84 94 112 126 107

111
107
99
96
92
87
84
86
90
95
96
102
109

m 55.263 60.526 65.789 71.053 76.316 81.579 86.842 92.105

Uwaga: Wspédtrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 19 x 13 Punkty

EiTI [IX] EITIEFI []X] Emax [lx] Emm/ Em

102 75 131

0.74

96
109
103

98

94

92

92

92

92

95

98
106
104

97.368

HE;

min max

0.58

F.
Strona 22



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) I Wartosci punktu (E, pionowy)

42.28

88.88

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

O B QN =

Liczba Punkty: 247

E,, [Ix]
102

101.295
103.018
104.740
106.462
108.184

E pin [

102.76

Pozycja [m]

T177.64 m
T156.70
T119.92
T83.15
. 62.20
135.48 m
Y Z
65.495 0.000
70.469 0.000
75.442 0.000
80.415 0.000
85.389 0.000
Emax [IX] Emin / Em
131 0.74

Wartos¢ [ix]

103
107
106
127
115

Emin / Emax
0.58

STA y
IBIVANAT) &
¢ T

81
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

Qo N

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Liczba Punkty: 247

E,, [x]

102

109.906
111.629
113.351
115.073
116.795
118.517
120.240
121.962
123.684
125.406
127.128
128.851
130.573
132.295

96.643

98.366
100.088
101.810
103.532
105.2564
106.977
108.699
110.421
112.143
113.865
115.588
117.310

Emin [ix]

75

Pozycja [m]

Y
90.362
95.336
100.309
105.283
110.256
115.229
120.203
125176
130.150
1356.123
140.096
145.070
150.043
155.017

67.106

72.080

77.053

82.026

87.000

91.973

96.947
101.920
106.893
111.867
116.840
121.814
126.787

Emax [1x]

131

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

E

Wartos¢ [Ix]

97
85
79
76
75
76
79
84
04

112

126

107

109

104

105

101

115

127

116

106
99
95
93
92
93
96

100

/E Epin ! E

min m max

0.74 0.58

F.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10,2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Liczba Punkty: 247

E,, [X]

102

119.032
120.754
122.476
124.199
125.921
127.643

91.991

93.714

95.436

97.158

98.880
100.602
102.325
104.047
105.769
107.491
109.213
110.936
112.658
114.380
116.102
117.824
119.546
121.269
122.991

87.339

89.061

Emin [1x]
75

Pozycja [m]

Y
131.761
136.734
141.707
146.681
151.654
156.628

68.717
73.690
78.664
83.637
88.611
93.584
98.558
103.531
108.504
113.478
118.451
123.425
128.398
133.371
138.345
143.318
148.292
1563.265
168.239
70.328
75.301

B Il
131

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

El'l'l

in / Em Emin /E

Wartosé [Ix]

106
116
127
116
102
106

99

96
111
120
114
109
105
103
4=
102
103
105
106
110
114
121
114

96

98

95

93

max

0.74 0.58

F.
Strona 25



Projekt 1

D] AEX

S 97 102020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa

(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Liczba Punkty: 247
E'I’l’l

[Ix]
102

Pozycja [m] Wartosé [Ix]
Y z

90.784 80.275 0.000 98
92.506 85.248 0.000 104
94.228 90.222 0.000 109
95.950 95.195 0.000 111
97.672 100.168 0.000 109
99.395 105.142 0.000 107
101.117 110.115 0.000 104
102.839 115.089 0.000 104
104.561 120.062 0.000 105
106.283 125.036 0.000 107
108.006 130.009 0.000 109
109.728 134.982 0.000 111
111.450 139.956 0.000 109
113.172 144.929 0.000 106
114.894 149.903 0.000 99
116.617 154.876 0.000 95
118.339 159.849 0.000 95
82.687 71.939 0.000 92
84.409 76.912 0.000 90
86.132 81.886 0.000 88
87.854 86.859 0.000 90
89.576 91.833 0.000 98
91.298 96.806 0.000 106
93.020 101.779 0.000 110
94.743 106.753 0.000 108
96.465 111.726 0.000 106
98.187 116.700 0.000 104
Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
75 131 0.74 0.58

F.
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Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potfozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr.
X
87 99.909
88 101.631
89 103.354
90 105.076
91 106.798
92 108.520
93 110.242
94 111.965
95 113.687
96 78.035
97 79.757
98 81.480
99 83.202
100 84.924
101 86.646
102 88.368
103 90.091
104 91.813
105 93.535
106 95.257
107 96.979
108 98.702
109 100.424
110 102.146
111 103.868
112 105.590
113 107.313

Liczba Punkty: 247

E,, [Ix] Emin [IX]
102 75

Pozycja [m]

N
121.673
126.646
131.620
136.593
141.567
146.540
151.514
156.487
161.460

73.550
78.523
83.497
88.470
93.443
98.417
103.390
108.364
113.337
118.311
123.284
128.257
133.231
138.204
143.178
148.151
163.124
158.098

E__[Ix]

max

131

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Emin

Wartos$¢ [Ix]

105
108
110
108
100
92
87
90
92
92
86
83
83
90

107
109
109
107
108
109
108
102
92
84
82
86

/ Em Emin / Emax
0.74 0.58

Fs
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Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

STARGSTY

(MO RUVIATOw

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr.
114 109.035
115 73.383
116 75.105
117 76.827
118 78.550
119 80.272
120 81.994
121 83.716
122 85.438
123 87.161
124 88.883
125 90.605
126 92.327
127 94.049
128 95.772
129 97.494
130 99.216
131 100.938
132 102.660
133 104.383
134 68.731
135 70.453
136 72175
137 73.898
138 75.620
139 77.342
140 79.064

Liczba Punkty: 247

E,, [Ix] Ei [X]
102 75

~f

Pozycja [m]

Y
163.071
75.161
80.134
85.108
90.081
95.054
100.028
105.001
109.975
114.948
119.921
124.895
129.868
134.842
139.815
144.789
149.762
154.735
159.709
164.682
76.772
81.745
86.718
91.692
96.665
101.639
106.612

E |
131

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Emin

Wartos¢ [Ix]

92
92
85
81
82
88
98
105
109
11
110
111
110
106
99
88
82
81
84
92
93
87
84
85
92
102
109

/Em Emin / Emax
0.74 0.58

.
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Projekt 1

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

27.10,2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr.

141 80.786
142 82.509
143 84.231
144 85.953
145 87.675
146 89.397
147 91.120
148 92.842
149 94.564
150 96.286
151 98.008
152 99.731
153 64.079
154 65.801
1565 67.523
156 69.246
157 70.968
158 72.690
159 74.412
160 76.134
161 77.857
162 79.579
163 81.301
164 83.023
165 84.745
166 86.468
167 88.190

Liczba Punkty: 247
E., [Ix] E

102 75

Pozycja [m] 5 Wartosc [Ix]

111.586 0.000 110
116.559 0.000 110
121.532 0.000 110
126.506 0.000 111
131.479 0.000 111
136.453 0.000 109
141.426 0.000 102
146.399 0.000 92
151.373 0.000 85
156.346 0.000 85
161.320 0.000 87
166.293 0.000 92
78.383 0.000 94
83.356 0.000 92
88.329 0.000 ®
93.303 0.000 95
98.276 0.000 103
103.250 0.000 110
108.223 0.000 112
113.196 0.000 110
118.170 0.000 108
123.143 0.000 107
128.117 0.000 109
133.080 0.000 112
138.064 0.000 113
143.037 0.000 110
148.010 0.000 102
Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
131 0.74 0.58

FY
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Projekt 1

e PDTALUIX

=2 N .
Lol i i

TN T Ta7 102020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Liczba Punkty: 247

E_ [Ix]
102

89.912
91.634
93.356
95.079
59.427
61.149
62.871
64.594
66.316
68.038
69.760
71.482
73.205
74.927
76.649
78.371
80.093
81.816
83.538
85.260
86.982
88.704
90.427
54.775
56.497
58.219
59.941

(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

by

Pozycja [m] Wartosé [Ix]
Y Z

152.984 0.000 94
167.957 0.000 91
162.931 0.000 92
167.904 0.000 94
79.993 0.000 97
84 967 0.000 96
89.940 0.000 101
94 914 0.000 111
99.887 0.000 114
104.861 0.000 114
109.834 0.000 112
114.807 0.000 110
119.781 0.000 108
124,754 0.000 107
129.728 0.000 108
134.701 0.000 111
139.674 0.000 113
144.648 0.000 115
149.621 0.000 114
154.595 0.000 110
159.568 0.000 101
164.542 0.000 96
169.515 0.000 98
81.604 0.000 102
86.578 0.000 99
91.551 0.000 115
96.525 0.000 128
Emax le] Emin / Em Emin / Emax
131 0.74 0.58

F.
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Projekt 1 [ D | A I_ UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) I Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr. Pozycja [m] Wartos¢ [Ix]
X Y Z

195 61.664 101.498 0.000 118
196 63.386 106.471 0.000 113
197 65.108 111.445 0.000 109
198 66.830 116.418 0.000 108
199 68.552 121.392 0.000 107
200 70.275 126.365 0.000 106
201 71.997 131.339 0.000 107
202 73.719 136.312 0.000 108
203 75.441 141.285 0.000 110
204 77.163 146.259 0.000 114
205 78.886 151.232 0.000 120
206 80.608 156.206 0.000 127
207 82.330 161.179 0.000 113
208 84.052 166.152 0.000 99
209 85.774 171.126 0.000 L
210 50.123 83.215 0.000 108
211 51.845 88.189 0.000 108
212 53.567 93.162 0.000 113
213 55.289 98.136 0.000 131
214 57.012 103.109 0.000 120
215 58.734 108.082 0.000 109
216 60.456 113.056 0.000 103
217 62.178 118.029 0.000 99
218 63.900 123.003 0.000 96
219 65.623 127.976 0.000 95
220 67.345 132.949 0.000 96
221 69.067 137.923 0.000 99

Liczba Punkty: 247

Em [1x] I':'min [ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
102 75 131 0.74 0.58

b
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

STHO PRI T~
DIATUix

27.10.2020

Psary - Boisko min. 75Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr.
222 70.789
223 72.511
224 74.234
225 75.956
226 77.678
227 79.400
228 81.122
229 45.471
230 47.193
231 48.915
232 50.637
233 52.360
234 54.082
235 55.804
236 57.526
237 59.248
238 60.971
239 62.693
240 64.415
241 66.137
242 67.859
243 69.582
244 71.304
245 73.026
246 74.748
247 76.470

Liczba Punkty: 247

E,,, [Ix] E,...[IX]
102 75

Pozycja [m] Wartos¢ [Ix]
Y Z

142.896 0.000 103
147.870 0.000 110
152.843 0.000 122
157.817 0.000 131
162.790 0.000 113
167.763 0.000 107
172.737 0.000 109
84 .826 0.000 96
89.800 0.000 112
94.773 0.000 107
99.746 0.000 125
104.720 0.000 114
109.693 0.000 95
114.667 0.000 85
119.640 0.000 80
124.614 0.000 78
129.587 0.000 77
134.560 0.000 78
139.534 0.000 81
144.507 0.000 87
149.481 0.000 99
154 .454 0.000 118
169.427 0.000 128
164.401 0.000 108
169.374 0.000 111
174.348 0.000 96
Emax [|X] Emin‘f Em Emin / Ernax
131 0.74 0.58

F.
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Projekt 1 | B D |A|_UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Dane planowania

T186.58 m
, . 55.65
33.27 15529 m
Wspétczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Skala 1:1214
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik karekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 ASN
1 12 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M 105120 105200 935.0

0T25 (1.000)
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAL
2 10 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 757.140-6M 105185 105200 935.0
0T25 (1.000)
AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAR
3 10 757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M 105185 105200 935.0
0T25 (1.000)
W sumie:

3366400 299200

W sumie: 3365139

.
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Projekt 1

12 llos¢

10 lloéé

10 llose

§ FARG

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\Ff BB
.ul[

D Adux

{5 27102020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Lista opraw

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 ASN
757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M
0T25

Numer artykutu;: ALO 2 0C36 ASN 757.140-6M
07125

Strumien Swietlny (Oprawa): 105120 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 105200 Im

Moc opraw: 935.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 100 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-
70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAL
757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAL 757.140-6M
0T25

Numer artykutu: ALO 2 0C36 BAL 757.140-6M
0T25

Strumien swietiny (Oprawa): 105185 Im
Strumien swietlny (Lampy): 105200 Im

Moc opraw: 935.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-
70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

AEC ILLUMINAZIONE SRL ALO 2 0C36 BAR
757.140-6M OT25 ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M
OT25

Numer artykutu: ALO 2 0C36 BAR 757.140-6M
OT25

Strumien $wietlny (Oprawa): 105185 Im
Strumien swietiny (Lampy): 105200 Im

Moc opraw: 935.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x L-ALO-0C36-5700-1400-6M-
70-25 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oéwietlen.

A
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- DIALUX

Projekt 1 3
27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Osrodki sportowe (plan potozenia)

T186.58 m

@ ' T119.92

" 55.65
155.29 m

33.27 88.88
Skala 1 : 886

Osrodki sportowe lista sztuk

Nr. llosc Etykieta
1 1 Boisko do gry w pitke nozna

Fay
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e DIATUX

Projekt 1
27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / 3D Rendering

.
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Projekt 1 | e D I A I_ UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) | Podsumowanie

T 186.58 m
4
177.64
1156.70
T119.92
T83.15
T62.20
L + L L 1 1 i - 5565
33.27 75.01 88.88 102.76 135.48 155.29 m
Skala1:12
Pozycja: (88.883 m, 119.921 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 64.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 70.9°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ Enld Eunld Euel Eww!Bwi  Ewwi 'Evex  EnilExy WIml  Kamera
1  pionowa 213 164 257 0.77 0.64 / 0.000 /
E,, n/E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oéwietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
FS
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

STAROS RO 1P OW IR T w <
<IEATTIX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa

(PA) / Izolinie (E, prostopadie)
hY i -
200 240
> 220 20 220
220 200 240 240
200
ZTO ] 220
220 240 240
220 200 )
200 240 o,
( \ \__’240 2R0
220 L
220
200
200
220
220 “
/ 200
200 220
240}200 2 | W & ///
) . -32.00
-50.00 50.00 m
Wartosci Lux, Skala 1:715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 13 Punkty
Em [|X] Emin [!X] Ernax [|)(] Emin ! Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64
.
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Projekt 1 R D |A LUX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Stopnie szarosci (E, prostopadie)

Y T3200m

"-32.00
-50.00 50.00 m

180 200 220 240 I

Skala 1:715
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

Em [Ix] Emin [|X] Emax [lx] Ernin / Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64

F
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DAL
174 ;'j; (, . § (ux

27.10.2020

Psary - Boisko min. 1501x AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

164 196 193 242 228 201 188 182 176 174 176 182

188 195 218 256 235 213 203 198 192 191 193 198

(197—227-243-246 225 213 209 205 1989 197 199 205

230 240 239 239 223 214 210 204 199 196 197 203

1219_233 240 242 230 213 206 201 1?9’1?1 193 199

210|233 245 239 229 215 202 19%/189 186 187,192

I\
205|233 251 236 224 215 203 191 185 182 183 188

3 15/
203|233 248 238 226 214 202 192\186 183 185/190

Ne | o
207-232 241 240 229 213 204 197 190 187190 195

222 232 237 238 225 214 207 200 193 191 194 199

1213.231_244_239 222 213 207 201 195 192 1984 200

186 206 236 250 226 213 204 196 191 187 189 185

179 189 201 251
-

229 204 192 184 177 1?5 177 183

190
205
210
210
206
201
200
198
200
205
205
201

190

204
215
214
216
215
214
213
210
207
209
209
210

202

233
236
225
226
232
229
223
223
223
215
217
226
226

250 196 191 164

2567 222 198 192
249-247-234-2051
243 242 240 234
244 247 239 218/
24é 252 237|208
53% 252. 236| 208

208

234 245 232
252 236 23072137
23J 231 231 229
233.236-230-215]
249 233 202 190

249 202 193 180
Z

T32.00m

[

-50.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

E, [Ix]
213

E i [X]
164

Emax [
257

" .32.00

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Emmllzm
0.77

Emin / Emax
0.64

A
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Projekt 1.

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) | Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

61.538 164
56.615 188
51.692 197
46.769 230
41.846 219
36.923 210
32.000 205
27.077 203
22154 207
17231 222
12.308 213
7.385 186
2462 179
m  2.632

196
195
227
240
233
233
233
233
232
232
231
206
189
7.895

1

193
218
243
239
240
245
251
248
241
237
244
236
201
3.158

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

™

/
242 228
256 235
246 225
239 223
242 230
239 229
236 224
238 226
240 229
238 225
239 222
250 226
251 229

18.421

201
213
213
214
213
215
215
214
213
214
213
213
204

188
203
209
210
206
202
203
202
204
207
207
204
192

23.684 28.947 34.211

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 19 x 13 Punkty

E, [Ix]

213

E

min [X]
164

E. .. lix]

257

182
198
205
204
201
195
191
192
197
200
201
196
184

176
192
199
199
195
189
185
186
190
193
195
191
177

174
191
197
196
191
186
182
183
187
191
192
187
175

39.474 44,737 50.000

E

lE

min m

0.77

Emin / Emax
0.64

F.
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

STSA,R \ “‘ 'e‘*.! 3 j I i 3V ¥

27.10.2020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

61.538
56.615
51.692
46.769
41.846
36.923
32.000
27.077
22154
17.231
12.308

7.385

2.462

176
193
199
197
193
187
183
185
190
194
194
189
177

182
198
205
203
199
192
188
190
195
199
200
195
183

190
205
210
210
206
201
200
198
200
205
205
201
190

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

e

204
215
214
216
215
214
213
210
207
209
209
210
202

233
236
225
226
232
229
223
223
223
215
217
226
226

250
267
249
243
246
242
236
234
235
231
233
249
249

196
222
247
242
247
252
252
245
236
231
236
233
202

191
198
234
240
239
237
236
232
230
231
230
202
193

164
192
205
234
218
208
208
208
213
229
215
190
180

m 55.263 60.526 65.789 71.053 76.316 81.579 86.842 92.105 97.368
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 19 x 13 Punkty

E,. [Ix]
213

Err|in [1x]
164

Emax [Ix]
257

Emin / Em

0.77

E . 'E

min max

0.64

i
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Projekt 1 B D |A I_UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

T177.64m
T156.70
T119.92
T83.15
[ i . il d --62'20
42.28 75.01 88.88 102.76 13548 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)
Nr. Pozycja [m] Wartosé [Ix]
X Y Z
1 101.295 65.495 0.000 179
2 103.018 70.469 0.000 189
3 104.740 75.442 0.000 201
4 106.462 80.415 0.000 251
5 108.184 85.389 0.000 229
Liczba Punkty: 247
Em (1] Emin [1x] Emax [Ix] Emin"J Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64
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Projekt1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Pofozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

0w N O

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
57
28
29
30
31
32

Liczba Punkty: 247

E, . [Ix]
213

/’o;

109.906
111.629
113.351
115.073
116.795
118.517
120.240
121.962
123.684
125.406
127.128
128.851
130.573
132.205

96.643

98.366
100.088
101.810
103.532
105.254
106.977
108.699
110.421
112.143
113.865
115.588
117.310

Enin [X]
164

Pozycja [m]

90.362
95.336
100.309
106.283
110.256
115.229
120.203
125.176
130.150
135.123
140.096
145.070
150.043
155.017
67.106
72.080
77.053
82.026
87.000
91.973
96.947
101.920
106.893
111.867
116.840
121.814
126.787

Enax [1X]
257

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Emi

n/Em Emin'fE

Wartos¢ [Ix]

204
192
184
177
175
177
183
190
202
226
249
202
193
180
47~
206
236
250
226
213
204
196
191
187
189
195
201

max

0.77 0.64

Y
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STAROSTWS POWIATOWE
Projekt 1 = DIALUX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr. Pozycja [m] Wartosé [Ix]
X Y Z

33 119.032 131.761 0.000 210
34 120.754 136.734 0.000 226
35 122.476 141.707 0.000 249
36 124,199 146.681 0.000 233
37 125.921 151.654 0.000 202
38 127.643 156.628 0.000 190
39 91.991 68.717 0.000 213
40 93.714 73.690 0.000 231
41 95.436 78.664 0.000 244
42 97.158 83.637 0.000 239
43 98.880 88.611 0.000 222
44 100.602 093.584 0.000 213
45 102.325 98.558 0.000 207
46 104.047 103.531 0.000 201
47 105.769 108.504 0.000 195
48 107.491 113.478 0.000 192
49 109.213 118.451 0.000 194
50 110.936 123.425 0.000 200
51 112.658 128.398 0.000 205
52 114.380 133.371 0.000 209
53 116.102 138.345 0.000 217
54 117.824 143.318 0.000 233
55 119.546 148.292 0.000 236
56 121.269 153.265 0.000 230
57 122.991 158.239 0.000 215
58 87.339 70.328 0.000 222
59 89.061 75.301 0.000 232

Liczba Punkty: 247

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emir'. / Emax
213 164 257 0.77 0.64

F'
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Projekt 1 B D IA I_ UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) I Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr. Pozycja [m] Wartosé [Ix]
X Y z

60 90.784 80.275 0.000 237
61 92.506 85.248 0.000 238
62 94.228 90.222 0.000 225
63 95.950 95.195 0.000 214
64 97.672 100.168 0.000 207
65 99.395 105.142 0.000 200
66 101.117 110.115 0.000 193
67 102.839 115.089 0.000 191
68 104.561 120.062 0.000 194
69 106.283 125.036 0.000 199
70 108.006 130.009 0.000 205
71 109.728 134.982 0.000 209
72 111.450 139.956 0.000 215
73 113.172 144.929 0.000 231
74 114.894 149.903 0.000 27
75 116.617 154.876 0.000 231
76 118.339 159.849 0.000 229
77 82.687 71.939 0.000 207
78 84.409 76.912 0.000 232
79 86.132 ' 81.886 0.000 241
80 87.854 86.859 0.000 240
81 89.576 91.833 0.000 229
82 91.298 96.806 0.000 213
83 93.020 101.779 0.000 204
84 94.743 106.753 0.000 197
85 96.465 111.726 0.000 190
86 98.187 116.700 0.000 187

Liczba Punkty: 247

Ern (1] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64

o~
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_ STAROS r V& V)
Projekt 1 | w LA X

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr. Pozycja [m] Warto$é [Ix]
X Y z
87 99.909 121.673 0.000 190
88 101.631 126.646 0.000 195
89 103.354 131.620 0.000 200
90 105.076 136.593 0.000 207
91 106.798 141.567 0.000 223
92 108.520 146.540 0.000 235
a3 110.242 151.514 0.000 236
94 111.965 156.487 0.000 230
95 113.687 161.460 0.000 213
96 78.035 73.550 0.000 203
97 79.757 78.523 0.000 233
98 81.480 83.497 0.000 248
99 83.202 88.470 0.000 238
100 84.924 93.443 0.000 226
101 86.646 98.417 0.000 214
102 88.368 103.390 0.000 202
103 90.091 108.364 0.000 192
104 91.813 113.337 0.000 186
105 93.535 118.311 0.000 183
106 95.257 123.284 0.000 185
107 96.979 128.257 0.000 190
108 98.702 133.231 0.000 198
109 100.424 138.204 0.000 210
110 102.146 143.178 0.000 223
111 103.868 148.151 0.000 234
112 105.590 153.124 0.000 245
113 107.313 158.098 0.000 232

Liczba Punkty: 247

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64
b
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Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Liczba Punkty: 247

E,, [IX]
213

109.035
73.383
75.106
76.827
78.550
80.272
81.994
83.716
86.438
87.161
88.883
90.605
92.327
94.049
95.772
97.494
99.216

100.938

102.660

104.383
68.731
70.453
72175
73.898
75.620
77.342
79.064

E.in [Ix]

164

/

Pozycja [m]

163.071
75.161
80.134
85.108
90.081
95.054

100.028

105.001

109.975

114.948

119.921

124.895

129.868

134.842

139.815

144,789

149.762

154,735

159.709

164.682
76.772
81.745
86.718
91.692
96.665

101.639

106.612

B [1x]
257

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Emin

Wartosé [Ix]

208
205
233
251
236
224
215
203
191
185
182
183
188
200
2~
223
236
252
236
208
210
233
245
239
229
215
202

/ Em Emin / Emax
0.77 0.64

ab
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Projekt 1 B STAR(}S’ |Al|\_]jux

W Uw 27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

Nr. Pozycja [m] Wartosé [Ix]
X Y z
141 80.786 111.586 0.000 195
142 82.509 116.559 0.000 189
143 84.231 121.532 0.000 186
144 85.953 126.506 0.000 187
145 87.675 131.479 0.000 192
146 89.397 136.453 0.000 201
147 91.120 141.426 0.000 214
148 92.842 146.399 0.000 229
149 94.564 151.373 0.000 242
150 96.286 156.346 0.000 252
151 98.008 161.320 0.000 237
152 99.731 166.293 0.000 208
153 64.079 78.383 0.000 219
154 65.801 83.356 0.000 233
155 67.523 88.329 0.000 240
156 69.246 93.303 0.000 242
157 70.968 98.276 0.000 230
158 72.690 103.250 0.000 213
159 74.412 108.223 0.000 206
160 76.134 113.196 0.000 201
161 77.857 118.170 0.000 195
162 79.579 123.143 0.000 191
163 81.301 128.117 0.000 193
164 83.023 133.090 0.000 199
165 84.745 138.064 0.000 206
166 86.468 143.037 0.000 215
167 88.190 148.010 0.000 232

Liczba Punkty: 247

Em [Ix] Emin {Ix] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64

A
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10.2020

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) I Wartosci punktu (E, pionowy)

Pofozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Liczba Punkty: 247

E, [Ix]
213

e

89.912
91.634
93.356
95.079
59.427
61.149
62.871
64.594
66.316
68.038
69.760
71.482
73.205
74.927
76.649
78.371
80.093
81.816
83.538
85.260
86.982
88.704
90.427
54.775
56.497
58.219
59.941

Emin [1x]
164

Pozycja [m]

Z

152.984 0.000
157.957 0.000
162.931 0.000
167.904 0.000
79.993 0.000
84.967 0.000
89.940 0.000
94.914 0.000
99.887 0.000
104.861 0.000
109.834 0.000
114.807 0.000
119.781 0.000
124.754 0.000
129.728 0.000
134.701 0.000
139.674 0.000
144.648 0.000
149.621 0.000
154.585 0.000
159.568 0.000
164.542 0.000
169.515 0.000
81.604 0.000
86.578 0.000
91.551 0.000
96.525 0.000
E o [1¥] E

257

Warto$é [Ix]

246
247
239
218
230
240
239
239
223
214
210
204
199
106
qr=
203
210
216
226
243
242
240
234
197
227
243
246

/E Enin ! E

min m max

0.77 0.64

A

Strona 50



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TOWE

= DIALUX

27.10.2020

Psary - Boisko min. 1501x AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) I Wartosci punktu (E, pionowy)

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,

62.203 m, 0.000 m)

Nr.

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Liczba Punkty: 247

E,, [IX]
213

61.664
63.386
65.108
66.830
68.552
70.275
71.997
73.719
75.441
77.163
78.886
80.608
82.330
84.052
85.774
50.123
51.845
53.567
55.289
57.012
58.734
60.456
62.178
63.900
65.623
67.345
69.067

E,... [X]
164

.

Pozycja [m] Wartosé [Ix]
Z

101.498 0.000 225
106.471 0.000 213
111.445 0.000 209
116.418 0.000 205
121.392 0.000 199
126.365 0.000 197
131.339 0.000 199
136.312 0.000 205
141.285 0.000 210
146.259 0.000 214
1561.232 0.000 225
156.206 0.000 249
161.179 0.000 247
166.152 0.000 234
171.126 0.000 205
83.215 0.000 188
88.189 0.000 195
93.162 0.000 218
98.136 0.000 256
103.109 0.000 235
108.082 0.000 213
113.056 0.000 203
118.029 0.000 198
123.003 0.000 192
127.976 0.000 191
132.949 0.000 193
137.923 0.000 198
Emax [|X} Emin / Em Emin / Emax
257 0.77 0.64
F.
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Projekt 1 B D |A|_UX

27.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Psary - Boisko min. 150Ix AEC / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Wartosci punktu (E, pionowy)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (102.760 m,
62.203 m, 0.000 m)

-

Nr. Pozycja [m] Wartos¢ [Ix]
X Y z
222 70.789 142.896 0.000 205
223 72.511 147.870 0.000 215
224 74.234 152.843 0.000 236
225 75.956 157.817 0.000 257
226 77.678 162.790 0.000 222
227 79.400 167.763 0.000 198
228 81.122 172.737 0.000 192
229 45.471 84.826 0.000 164
230 47.193 89.800 0.000 196
231 48.915 94.773 0.000 193
232 50.637 99.746 0.000 242
233 52.360 104.720 0.000 228
234 54.082 109.693 0.000 201
235 55.804 114.667 0.000 188
236 57.526 119.640 0.000 7
237 59.248 124.614 0.000 176
238 60.971 129.587 0.000 174
239 62.693 134.560 0.000 176
240 64.415 139.534 0.000 182
241 66.137 144.507 0.000 190
242 67.859 149.481 0.000 204
243 69.582 154.454 0.000 233
244 71.304 159.427 0.000 250
245 73.026 164.401 0.000 196
246 74.748 169.374 0.000 191
247 76.470 174.348 0.000 164

Liczba Punkty: 247

Em [1x] Emin [1x] Emalx [1x] Emin / Em Emin / Emax
213 164 257 0.77 0.64

F.
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