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ID F1 F2 F3 F4 F5 F6

Ilość 1 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x
Wys. 385×300 453×300 918×300 464×300 167×300 383×270

Orientacja

Widok od
zewnątrz

385

30
0 skrzydło przesuwne

453

30
0 skrzydło przesuwne skrzydło przesuwne

240 240 219 219

30
0

464

30
0

167

30
0

383

27
0

Współczynnik
przenikania ciepła 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Wykończenie RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony

Uwagi

Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała;
Przy montażu okien  na wszystkich krawędziach

styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno
stałe z szybą zespoloną bezpieczną,

antywłamaniową klasy P4.

Ślusarka systemowa aluminiowa,
drzwiowa; jedno skrzydło przesuwne,
drugie stałe. Przy montażu stolarki  na

wszystkich krawędziach styku ze ścianą
i posadzką stosować EPDM. Okno stałe

z szybą zespoloną bezpieczną,
antywłamaniową klasy P4.

Ślusarka systemowa aluminiowa, drzwiowa; jedno skrzydło
przesuwne, drugie stałe. Przy montażu stolarki  na wszystkich

krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe
z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.

Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała;
Fasada wyposażona  w drzwi ewakacyjne o

świetle przejścia min. 120cm,   Przy montażu
stolarki  na wszystkich krawędziach styku ze

ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe
z szybą zespoloną bezpieczną, P4

Ślusarka systemowa aluminiowa,
okienna, stała; Przy montażu okien
na wszystkich krawędziach styku ze
ścianą i posadzką stosować EPDM.

Okno stałe z szybą zespoloną
bezpieczną, antywłamaniową klasy

P4.

Ślusarka systemowa aluminiowa,
okienna, stała; Przy montażu okien  na
wszystkich krawędziach styku ze ścianą
i posadzką stosować EPDM. Okno stałe

z szybą zespoloną bezpieczną,
antywłamaniową klasy P4.

Uwagi dodatkowe drzwi dwuskrzydłowe, wiodące skrzydło prawe,
kontrola dostępu

ZESTAWIENIE OKIEN

F7 F8 Fw1 O2 O3 O5

1 1 1 1 1 1

240×210 280×230 288×230 100×270 300×120 150×230

P

240

21
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280

23
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23
0

100

27
0
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23
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0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9

RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony RAL 7016 lub zbliżony

Ślusarka systemowa aluminiowa,
okienna, stała; Przy montażu

okien  na wszystkich krawędziach
styku ze ścianą i posadzką

stosować EPDM. Okno stałe z
szybą zespoloną bezpieczną,

antywłamaniową klasy P4.

Ślusarka systemowa
aluminiowa, okienna, stała; Przy
montażu okien  na wszystkich
krawędziach styku ze ścianą i
posadzką stosować EPDM.

Okno stałe z szybą zespoloną
bezpieczną, antywłamaniową

klasy P4.

Ślusarka sytemowa aluminiowa
okienna, wewnętrzna, stała,

Ślusarka sytemowa
aluminiowa okienna; okno

rozwieralno -uchylne

Ślusarka sytemowa aluminiowa
okienna; skrzydło 100cm -

rozwieralno -uchylne;

Ślusarka sytemowa aluminiowa
okienna, zewnętrzna,
rozwieralno-uchylna,
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