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OBMIAR

REMONT DROGI GMINNEJ | SZLAKU PIESZO-JEZDNEGO W MIROCINIE - SIECI GAZOWE

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
REMONT DROGI GMINNEJ | SZLAKU PIESZO-JEZDNEGO W MIROCINIE - SIECI GAZOWE
1 SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0201-04 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
poz.11*1,5%0,8"0,9 m3 9,720
RAZEM 9,720
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1/0301-02 1)
poz.11*1,5%0,80,1 m3 1,080
RAZEM 1,080
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - podsypa z |m3
d.1{1411-01 piasku
poz.11*0,8*0,1 m3 0,720
RAZEM 0,720
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm - obsypka z |m3
d.1{1411-02 piasku
poz.11*0,8%0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080
5|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
poz.1 m3 9,720
RAZEM 9,720
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
poz.2 m3 1,080
RAZEM 1,080
7 Piasek - wykopy w drodze i chodniku m3
d.1|analiza in-
dywidualna
poz.1+p0z.2-p0z.3-poz.4 m3 9,000
RAZEM 9,000
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1]/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
p0z.3+p0z.4+p0z.7 m3 10,800
RAZEM 10,800
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 2
poz.8 m3 10,800
RAZEM 10,800
10 Obstuga geodezyjna m
d.1|analiza in-
dywidualna
poz.11 m 9,000
RAZEM 9,000
11|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 90 mm z rur |m
d.1{19 0301-08 |w zwojach
9 m 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR-W 2- | Rury ochronne (ostonowe) z PE o ér. nominalnej 160 mm m
d.1[19 0306-09
7 m 7,000
RAZEM 7,000
13|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1[19 0303-08 |- mufa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR-W 2- |Przejscie Pe/stal o $r. nominalnej 90/65 mm szt.
d.1(19 0204-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.1(19 0134-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1{19 0102-01
poz.11 m 9,000
RAZEM 9,000
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2 ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU WYSOKIEGO CISNIENIA
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|0201-04 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(4*2,3*3,5+3*3,3*3,5+8*2*3,5)*0,9 m3 110,565
RAZEM 110,565
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2/0301-02 1)
(4*2,3*3,5+3*3,3*3,5+8*2*3,5)*0,1 m3 12,285
RAZEM 12,285
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
poz.17 m3 110,565
RAZEM 110,565
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
poz.18 m3 12,285
RAZEM 12,285
21 Piasek - wykopy w drodze i chodniku m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.17+p0z.18 m3 122,850
RAZEM 122,850
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.21 m3 122,850
RAZEM 122,850
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |[m3
d.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 2
p0z.22 m3 122,850
RAZEM 122,850
24/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2|1410-02
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
25|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.2|1407-02
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
26|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.2/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
27|KNR 2-25 |Utozenie ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) m?2
d.2|/0408-04
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
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