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POZYCJE

Lp.

Podstawa

Opis

Jed
n.
obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartosé¢

Przebudowa drogi gminnej 110820R wraz z przebudowa sieci gazowej m. Studzian

1

Rozbiorka i wykopy

1.1

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym.

km

0,26

1.2

KNR 2-31 0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

m2

1098,00

1.3

KNR 2-31 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotno$é = 5

m2

1098,00

1.4

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubosci 15 cm

m2

496,00

1.5

KNR 2-31 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 17

m2

236,00

1.6

KNR 2-31 0815-07

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i
przej$¢ dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej

m2

34,50

1.7

KNR 2-31 0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

5,00

KNR 2-31 0816-01

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
40 cm

113,00

KNR 4-04 0306-01

Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm

m3

3,75

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubosci 15 cm

m2

35,25

KNR 2-31 0104-05

Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko-
rycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm

m2

351,00

KNR 2-31 0104-06

Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko-
rycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zag.

Krotno$¢é = 20

m2

351,00

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

m2

311,60

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnosé = 40

m2

75,60

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnos¢é = 15

m2

236,00

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze -
wywiezienie na plac sktadowy do ponownego wykorzys-
tania

m3

229,96

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km - wywiezienie na plac
sktadowy do ponownego wykorzystania jako dolna warst-
wa podbudowy

m3

229,96

KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnosé = 4

m3

229,96

KNR-W 2-01 0207-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-

mi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$é do 1 km

m3

127,96

1.20

KNR-W 2-01 0210-
04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotno$é = 8

m3

127,96

Razem dziat: Rozbiérka i wykopy

Droga asfaltowa

2
2.1

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV

m2

206,00

2.2

KNR 2-31 0104-07

Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsa-
czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bo$¢ warstwy po zag. 10 cm

m2

206,00

2.3

KNR 2-31 0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego i ce-
mentem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

206,00
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2.4

KNR 2-31 0115-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z

domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 %
- za kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ warstwy po zageszcze-

niu

Krotnosé = 15

m2

206,00

2.5

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

m2

206,00

2.6

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12

m2

206,00

2.7

KNR 2-31 0108-02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineral-
no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym

74,10

2.8

KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszcz. 4 cm

m2

988,00

2.9

KNR 2-31 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

m2

988,00

2.10

KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszcz. 3cm

m2

988,00

2.11

KNR 2-31 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.

m2

988,00

2.12

analiza indywidual-
na

Dostawa i montaz tablicy informacyjne;j

kpl.

1,00

Razem dziat: Droga asfaltowa

Chodnik

3
3.1

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

815,99

3.2

KNR 2-31 0104-05

Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko-
rycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm

m2

815,99

3.3

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

m2

761,75

3.4

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5

m2

761,75

3.5

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pod zjaz-
dami

Krotnos¢ = 10

m2

74,70

3.6

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

m2

761,75

3.7

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7

m2

761,75

3.8

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pod zjaz-
dami

Krotnosé = 5

m2

74,70

3.9

KNR 2-31 0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

25,84

3.10

KNR 2-31 0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

258,00

3.11

KNR 2-31 0407-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

259,00

3.12

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

761,75

Razem dziat: Chodnik

Dojscia i zjazdy

EEN

4.

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

m2

59,70

4.2

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnosé = 8

m2

46,70

4.3

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnosé = 4

m2

13,00
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4.4/ KNR-W 2-01 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 33,22
05 mi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4.5|KNR-W 2-01 0210- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 33,22
04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V
Krotnosé = 8
4.6/KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 59,70
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.7|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 59,70
bosci po zageszczeniu 15 cm
4.8/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 46,70
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
4.9/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 13,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
4.10/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 59,70
grubosci po zageszczeniu 8 cm
4.11|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 46,70
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 12
4.12|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 13,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢é = 7
4.13|KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 m2 46,70
cm
4.14|KNR 2-31 0308-04 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy |m?2 46,70
1 cm grubosci
Krotnosé = 5
4.15/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m?2 11,95
na podsypce cementowo-piaskowej
4.16|KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 17,50
20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
4.17|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,70
4.18/KNR 2-31 0407-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 17,50
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: Doj$cia i zjazdy
5 Pobocza
5.1|/KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 183,35
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.2|KNR 2-31 0115-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z |m2 183,35
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego i ce-
mentem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5.3|KNR 2-31 0115-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z |m2 183,35
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 %
- za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zageszcze-
niu
Krotno$¢ = -5
5.4|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 183,35
grubosci po zageszczeniu 8 cm
5.5|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 183,35
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
5.6/KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podto- |mz2 493,18
za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. IlI-IV
5.7|KNR 2-21 0401-05 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m?2 493,18
kat. Ill z nawozeniem
Razem dziat: Pobocza
6 Umochione pobocza
6.1|KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod |m2 112,41
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
6.2|KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 112,41
chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
6.3|KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 112,41

chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 7
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6.4/KNR 2-31 0309-05 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadrato-  |m?2 112,41
wych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
krata
Razem dziat: Umocnione pobocza
7 Kanat technologiczny
7.1|KNR 2-31 0402-03 |tawa pod studnie kablowg betonowa zwykta m3 1,40
7.2|KNNR 4 1413-05 Studnie kablowe SKR-2 w gotowym wykopie stud. 6,00
analogia
7.3|KNNR 4 1009-04 Montaz rurociggdéw z rur polipropylenowych z preinstalo- |m 506,00
analogia wang linkg ciggowa o sr.zewnetrznej 110 mm
7.4|/KNNR 4 1011-04 Potaczenie rur polipropylenowych za pomoca ksztattek o |ztacz 6,00
analogia $r. zewn. 110 mm .
7.5|KNNR 4 1012-02 Przejscie szczelne w $ciankach studni szt. 20,00
analogia
Razem dziat: Kanat technologiczny
8 Przelozenie sieci gazowej
8.1|/KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 29,60
07 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV
8.2|KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3 7,40
gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m -szerokosc¢
0.8-1.5m
8.3/KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 29,60
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
8.4|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 7,40
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
8.5|KNR-W 2-19 0101- |Gazociggi przesytowe o $r. nominalnej do 100 mm - de- |m 37,00
01 montaz rurociggu
analogia
8.6/KNR-W 2-19 0301- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. |m 37,00
09 nominalnej 110 mm z rur prostych
8.7|KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nomi- |m 11,00
10 nalnej 200 mm
8.8|KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur stal / PE za pomoca ksztattek szt. 4,00

08

Razem dziat: Przetozenie sieci gazowej

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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