Pobocze — konstrukcja

Przekrdj Qvoé\ — stan proj.

w—wa pobocza z kamienia famanego 0—-31.5 mm gr. 15 cm

!
0/50 1.21 3.00 0.50

Chodnik — konstrukcja Jezdnia nowa — konstrukcja

kostka gr. 8 cm

w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej gr. 4 cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. 3 cm w—wa wiqzqca z mieszanki mineralno—bitumicznej gr. 6 cm

gorna w—wa podbudowy z kamienia famanego 0-31.5 mm gr. 15 cm

w—wa wyrownawcza z wbudowaniem mechanicznym

dolna w—wa podbudowy z kamienia naturalnego wzmacnianego

gorna w—wa podbudowy z kamienia famanego 0-31.5 mm gr. 20 cm

kamieniem famanym gr. 20 c¢m stabilizowany cementem dolna w—wa podbudowy z kamienia naturalnego wzmacnianego

kamieniem tamanym gr. 30 cm stabilizowany cementem
warstwa odsqczajgeca gr. 10 cm

Jezdnia nowa — konstrukcja

w—wa S$cieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej gr. 4 cm
w—Wwa wiqzqca z mieszanki mineralno—bitumicznej gr. 6 cm
w—wa wyrbwnawcza z wbudowaniem mechanicznym

istn. podbudowa




