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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania STWiIORB

Przedmiotem niniejszego opracowania (STWIORB)wg/magania dotyege wykonania i odbioru

ogrodzenia wraz z bramwjazdows dla projekty pt.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyt aczami oraz budowa sieci wodoci agowej w miejscowo $€ Buczyna”

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddaterialtdw i wykonania robot, ninieggz
Specyfikacg Techniczm nalezy rozpatrywa 1acznie z odpowiednimi rysunkami w &zZi
.Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pgayai przedmiarowymi ,Przedmiaru Robét”.

1.2. Zakresstosowania STWiIORB

Specyfikacg Techniczm Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jakoe&z Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytyw& i rozumi€ w odniesieniu do robot odiych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania ogadz

1.3.2. Roboty przygotowawcze i tymczasowe:

1) Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

2) Montaz i demonta szalunkow.

3) Wytyczenie i pomiary geodezyjne.

4) Transport materiatbw na miejsce robot.

5) Transport weweirzny w obebie budowy.

6) Przeprowadzenie niegthnych pomiaréw i badaw trakcie i po wykonaniu ogrodzenia.
7) Uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.3.1. Roboty podstawowe:

1) Ogrodzenie systemowe, panelowe proste, o standajdeysokdci 1,83m z bram wjazdow
systemowy, szerokéci 3,5m. Panele ogrodzeniowe osadzone na stupkiattwgch osadzonych w
fundamentach betonowych z betonu C12/15.

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicngjkonania i Odbioru Robét Budowlanych s
zgodne z Dokumentarj Projektow, Specyfikaci Techniczm Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogélne” oraz zeflkniami podanymi w pozostatych
STWIORB.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robo6t oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikacp Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
Poleceniami Inyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji Technicznej WykoaainOdbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogélne.”

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogolnobudowlanych i sztuka budowian

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbIn
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Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanigabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wgkoa przedstawi
szczegbtowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatlow oraz adjednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotynictwie i probki do
zatwierdzenia liynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za icliemlse sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zal@ami
PZJ.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty :

* woda - woda technologiczna stosowana do wykonaatandw i stabilizacji gruntu, spetniaga
wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa donioe Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwaaeprodukcji
betonu,

» beton C12/15 wg PN-EN 206-2014-04 — cokét betonoeryundamencie betonowym,

e cement wg PN-B 19707:2003,

* panele ogrodzeniowe proste o wys&ol,83m wykonane z ptdw pojedynczych pionowych o
srednicy @5 mm i pgtow podwojnych poziomych érednicy @6+6mm. Powstate oczko ma wymiar
50 x 200mm, szeroké paneli jest stata - rowna 2500mm.

« slupki ogrodzeniowe wykonane ¢ ksztattownika prosteknego 60x40x2 mm, zamktego od
gory daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego

» obejmy z ptaskownika s&cane za pomacocynkowanychrub i nakgtek M8 do montau paneli do
stupka

* brama wjazdowa dwuskrzydtowa, systemowa o sz&mkh5m

» zabezpieczenie elementow stalowych ogrodzenia:ayakie ogniowe i malowanie proszkowe

* inne drobne materialy pomocnicze.

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké robot i wiaciwosci przewaonych towardw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiimabot, ktory uzyskat akceptacinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnig wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powiniengsodbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem
naleey przewozé cementowozami, natomiast workowany ama przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgecen

Pozostatle materialy mpoa przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczapych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotysee wykonania rob6t podano w ST - 00.00 "Wymagagiame".
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowosc
Buczyna”



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 189
ST-10.00 - Ogrodzenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z wymaganiami obogziujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.Warunki techniczne wykonania robot

Wymagania te dotyg@mastpujacego zakresu robot:

e wytyczenia trasy ogrodzenia,

« wykonanie wykopdw,

« wykonanie fundamentow betonowych 20x20crgbgkasci 0,8m z betonu C12/15,
« monta stupkéw ogrodzeniowych w fundamencie betonowyrbétonowanie,

* monta paneli ogrodzenia,

e monta bramy wjazdowej,

« niwelacja + plantowanie terenu.

Montaz elementow ogrodzenia wg wskazzalecé producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robo6t, dostawy materiatdw, gfpuzi srodkow transportu
podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system grodki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaqta odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kdntabét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Wykonawca jest zobowitany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie
i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikaciji i uzyskania akceptacjizez Irzyniera. Do
Wykonawcy naley réwniez przeprowadzenie préb i badatanowacych podstaw odbioru robot.
Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apatach Technicznych dla materiatéw
i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Korttrakv jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robat.

llos¢ robdt oblicza si wedtug sporgdzonych przez shlby geodezyjne pomiaréw z natury, dokonanych
wg zat@en ogolnych i szczegbtowych ¢tiych w odpowiadajcych wykonywanym pracom KNR,
KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, zglkdnieniem wymaga technicznych
zawartych w ST i ujmuje siw ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlgg#iceptacji layniera i
musz posiadéa wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogdine

Ogd6lne wymagania dotygee odbioru robét podano w Specyfikaciji TechnicAMgikonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementul&go z obiektéw lub robét przewidzianych do
wykonania DokumentagjProjektov.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni®okumentag Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyaaz obowazujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznajeesza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogodlne wymagania dotygee ptatndci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@adu
Rob6t Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Platng¢ za jednostk obmiarovwg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. nirdejsspecyfikaciji
naley przyjmowa& zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem tplo@ern jakosci uzytych
materiatéw i jakéci wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiardvada.

9.2. Cena wykonania robét

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowepbie obejmowé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzysge i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne kosztyidecrne do kompletnego

wykonania pozycji przedmiarowychdznie z inwentaryzagjpowykonawcz obiektu/elementu oraz

inwentaryzagj stanu istnigjcego.

Cena wykonania robét drogowych obejmuje:

* prace przygotowawcze,

e prace pomiarowetznie z wyznaczeniem punktow wysékmwych i lokalizacy stupkéw i bramy
wjazdowej,

e zakup i dostarczenie materiatow,

« dostarczenie speul i urzadzen oraz ich sktadowanie,

« wykonanie wykopdw,

« rozcielenie nadmiaru gruntu,

« zamocowanie stupkéw z obetonowaniem na fundamencie,

* monta paneli ogrodzenia,

e monta bramy wjazdowej i jej wyregulowanie,

*  wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

» wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, i sprawdzerobot,

« uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposd&dmisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

Numer normy polskiej i odpowiadsgje]

jej normy europejskiej i nmdzynarodowej Tytut normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: wymagania, wiktiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek,

=1

badania i ocena przydatud wody zarobowej do betonu, w tyn
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skladyagania i kryteria
zgodndci.
PN-EN 197-1:2012 Cement — cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementow powszechnegoytku.

1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robo6t Budanyich-Montaowych.
2) Instrukcja montzowe producentéw materiatow.
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