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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot

zadania inwestycyjnego p.n.:
»,Budowa odcinkdw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz przytacza wodociaggowego
na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w Lagoszowie Wielkim”
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WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2

1.3

Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogélne Wykonania i Odbioru Rob6t) odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdinych wymagan technicznych wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z budowg odcinkéw sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wodociggowego na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w
Lagoszowie Wielkim.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, zwang dalej STWIORB, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu wykonywania robét opisanych
w podpunkcie powyzej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

STWIORB-01 Prace geodezyjne.

STWIiORB-02 Roboty ziemne.

STWIiORB-03 Roboty instalacyjno-inzynieryjne. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodna jest z zasadami wytycznych
zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robét z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy: opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Nadzorem
inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem;

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zaméwienia;

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, stuzace do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci Materiatow i Robdt;

Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows i
STWIORB, zaakceptowane przez Zamawiajacego;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé: zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnosé¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Rob6t budowlanych;

Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru rob6t oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektoweyj;
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Rysunki: czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt;
Przedmiar Robot: wykaz Robdt z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze STWIORB,
Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktdw gtéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
komplet STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty wg zataczonego wykazu
kompletnosci.

Zalaczniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalaja na okreslenie lokalizacji i charakteru robét, ale sg
niewystarczajace do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektéw technicznych na
roboty objete Zaméwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie w okresie przygotowania ofert, do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drog
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drog.

Jezeli w trakcie wykonywania Rohot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujagce rysunki i STWIORB na wiasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWiIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) STWIORB

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub STWIORB i
wptynie to niezadowalajaca na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu, projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajagce w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Przetargows.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny
wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

e stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone
przed dostegpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od organéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktoweyj.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymujace nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadac:

e  Polskim Normom;

e wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWiORB;

e wymogom wyrobdw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materialy i urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ z panstw Unii
Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Rob6t Wykonawca przedtozy Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace kraje pochodzenia.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest obowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Zamodwieniu beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Zamoéwienia
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczego6lnione w Zamdwieniu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej

partii materiatéw pod wzgladem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni beda zachowane nastepujace warunki:

e Inspektor bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Rob6t, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane, nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
u7yciem materiatu, albo w okresie diu7szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWiORB, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie
realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Rob6t.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zamoéwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Zamaowienia, beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

TRANSPORT RUR

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

e  Przewozi¢ rury wytacznie samochodami skrzyniowymi;

e  Przewdz rur i prace przetadunkowe powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢é zachowana szczeg6lna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywae;

e Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych;

e Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych, przy
sktadowaniu na wysokos¢ 2 pakietow, przy zabezpieczeniu przed przewinieciem gornego pakietu;
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e Roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramach. Przy roztadunku rur luzem
wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow;

e Dtugosc¢ skrzyni fadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj.
1m);

e Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementdéw z samochodu;

e Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych $rednicach w ukladzie rura w rurze dla wykorzystania
tadownosci skrzyni;

e  Przy transporcie rur o érednicach nie pakietowanych nalezy uktada¢ je na réwnym podtozu, bez podktadek
przy roztadunku recznym, z podktadkami max co 1,5m przy roztadunku mechanicznym;

e Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

o  Ksztattki i ztgczki transportowaé w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawia¢ czotowo i prostopadle
do podtoza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami;

Transport i obrébka na placu budowy:

e Niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnym jak i w zwojach;

e Nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200mm mozna przenosi¢
jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikéw, aby nie uszkodzi¢ koncéw (unika
sie dodatkowej obraébki);

e Obrobke rur, tj. ciecie, wykonywaé¢ na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2-osobowych.
Obciete krawedzie fazowa¢ pilnikiem.

TRANSPORT PREFABRYKATOW

e  Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

e Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone W urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego;

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

e Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

e Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

e Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych érodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;

o Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokagtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem);

o Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszane za pomocy
specjalnych zawiesi zapewniajacych witasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne
rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciegna.

TRANSPORT WEAZOW KANALOWY CH
Wiazy moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczyé je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

e  Segregacji sktadnikow;

e  Zmiany sktadu mieszanki;

e  Zanieczyszczenia mieszanki;

e Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;
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o Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki betonowej;

KRUSZYWO | MATERIALY SYPKIE

Materiaty sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i
gatunkow.

STUDNIE
Studnie powinny by¢ dostarczone jako komplety do montazu ,loco” na plac budowy przez dostawce
(producenta).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb dokumentacji projektowej okreslono warunki gruntowo-wodne jako: sprzyjajace, w ktorych wody
gruntowe nie wystepuja.

Utrudnienia w prowadzeniu Rob6t moga powstaé w zwigzku z:

e  doptywem wody do wykopOw i koniecznoscig odwadniania wykopow;

e  mozliwoscig wystapienia duzych otoczakéw i gtazow;

e zabudowa terenu;

e oblepiajagcym charakterem glin szczegdlnie plastycznych i mutkéw miekkoplastycznych.

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Sie¢ wodociagowa i przylacze wykonane z rur i ksztattek rurowych z polietylenu (PE) przystosowanych do
szczelnego taczenia za pomoca zgrzewania doczotowego i elektrooporowego oraz armatury z zywicy
poliestrowej (POM) przystosowanej do szczelnego potaczenia na gwint calowy z urzadzeniami zeliwnymi i
rurami polietylenowymi, a takze za pomocg ksztattek rurowych, urzadzen i armatury zeliwnej przystosowanych
do szczelnego potgczeniami kotnierzowego z uszczelkami gumowymi ptaskimi umieszczonymi miedzy dwoma
kotnierzowymi skrecanymi na sruby.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek rurowych z PVC-U taczonych z tulejami ochronnymi bedacymi
przejsciami szczelnymi wbudowanymi w $ciany betonowe kregdéw tworzacych Kinety studni betonowych z
betonu B40 tgczonych z pozostatymi kregami i pokrywami na uszczelki gumowe profilowe, zapewniajacymi
szczelnosé tych potaczen.

Wodocigg z przytaczami zaprojektowano w systemie cisnieniowego (pod cisnieniem w miejskiej sieci
wodociggowej) zaopatrzenia budynkéw mieszkalnych w wode uzdatniong oraz hydrantu do celéw p.poz. i
eksploatacji wodociagu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w systemie swobodnego przeptywu grawitacyjnego odprowadzanych
sciekow.

Rurociggi montowane beda w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych i w razie potrzeby odwodnionych,
prowadzonych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty te powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac¢ certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatdbw z PN, dobrane przez projektanta materiaty konkretnych
producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu zamowienia za pomocg podania
standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z
zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg
uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdéw (na wiasny
koszt) znajdowac¢ si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.
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MATERIALY DO WYKONANIA WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1  SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

Rury polietylenowe cisnieniowe ¢$110x6,6 PE100 SDR17 PN10, L = 180,00 mb,
Rury polietylenowe cisnieniowe $90x5,4 PE100 SDR17 PN10, L = 4,50 mb,
Rury polietylenowe cisnieniowe ¢$32x2,0 PE100 SDR17 PN10, L = 6,00 mb,
Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

7.1.2  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

7.2

¢ Rury kielichowe do kanalizacji zewnetrznej $200x5,9 PVC kl.S SN8 SR34, L = 131,0 mb,

e Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych B40 ¢1000 mm ze stopniami wiazowymi, pokrywa
betonows $1440 mm z otworem wiazowym ¢$600 mm zabezpieczonym zeliwnym wtazem kl. D400, 5 kpl.,

e Tuleje do przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek,

o  Piasek, zwir, tluczen na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopdw otwartych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacja
Projektows. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopow pozioma,
stalows lub drewniang z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym co 2,5 m i pionowymi co
1,5m.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWiORB,
PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWIORB i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi On zamierzony sposéb wykonania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0golna podajaca:
e organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;
zasady BHP;
wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdt;

10
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e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robdt;

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub tego,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw i pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$é szczegOlows, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi;

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;
sposéb zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utrata ich wtasnosci podczas transportu;

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt;

e spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngé¢ zatozong jakosé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzatl pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciag zapewniajacy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zamdéwieniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru be¢dzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektows i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petha zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W
przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane w STWiORB, kazda partia tych materiatéw dostarczona
do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bede dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze STWIORB, woéwczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw Robot, terminy

rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strona Zamd&wienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Rob6t. Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Kosztorysie Slepym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rob6t
i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacija Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robd6t.

Odbidr koncowy Robét

Odbidr koncowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy Robét nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego Robot”. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Rob6t
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robdét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokoét odbioru koncowego Robét

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

e STWIORB,

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow,

e  operat geodezyjny powykonawczy,

e opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,

e dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia whudowanych materiatdéw i urzadzen,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwiagzane z zadaniem;
karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

Rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36—miesieczna gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatdw, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja
udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegélnych producentow
materiatow i urzadzen. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48-godzinnego serwisu
powykonawczego. Wszystkie postanowienia dotyczace opisane beda przez Wykonawce w ,karcie
gwarancyjnej”, ktorg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorows ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w

STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  Kkoszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

e ustawienie tablic informacyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e inne Kkoszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze Robét jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja

kosztorysows.

WYCENA

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru
robét, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw
zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, ktorych sformutowano oferte. Przyjmuje sie, ze
poniesione narzuty z racji ustanowienia rob6t, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone
na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robdt beda ustalone na poziomie stawek biezacych,
ustalonych przed data ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki te pokrywajg wszystkie
podatki, optaty, optaty celne lub inne zobowiazania finansowe, ktore nie zostaty wyszczeg6lnione w Kosztorysie
ofertowym badZ w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz na 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
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Specyfikacja Techniczna STWiIORB-00 Czes¢ ogdlna

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegdlnych STWIORB. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z
trescia i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-01

Prace geodezyjne

zadania inwestycyjnego p.n.:
»,Budowa odcinkdw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz przytacza wodociaggowego
na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w Lagoszowie Wielkim”
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1.2

1.3

14

5.1

5.2

Specyfikacja Techniczna STWiIORB-01 Prace geodezyjne

WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s wymagania
dotyczace wyznaczenia trasy odcinkéw sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
wodociggowego na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w Lagoszowie Wielkim.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIiORB

Zakres Rob6t obejmuje Roboty Pomiarowe na diugosci tacznej:

Sie¢ wodociggowa 110x6,6 PE100 SDR17 PN10, L = 180,0 mb,

e Sie¢ wodociggowa 90x5,4 PE100 SDR17 PN10, L = 4,5 mb,

e Przylgcze wodociggowe 32x2,0 PE100 SDR17 PN10, L = 6,0 mb,

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej $200x5,9 PVC kl.S SN8 SR34, L = 131,0 mb,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w STWiORB.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomiaréw trasy wodociaggu i kanalizacji sanitarnej wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa:

e stupki drewniane o srednicy 70mm

e drobne materiaty pomocnicze.

SPRZET
Sprzet geodezyjny wiasciwy dla wykonywanych roboét.

TRANSPORT
Dowolne $rodki transportu wybrane przez Wykonawce.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w STWIORB.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczeg6towego wytyczenia Robot.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

5.2.1  Wyznaczenie gtéwnych punktéw wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty robédt nie
powinny by¢ przesuniete o wiecej niz 3cm w stosunku do osi wodociagu lub(i) kanalizacji podanych w
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Specyfikacja Techniczna STWiIORB-01 Prace geodezyjne

Dokumentacji Projektowej, a rz¢dne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1,0cm w stosunku do
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2  Wyznaczenie roboczych punktdw wysokosciowych

6.1

6.2

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 50 m.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé¢ poza granicami pasa robot, a rzedne ich okresli¢ z doktadnosciag do
0,50cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczenia
krawedzi nasypdw i wykop6w nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ migdzy palikami powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonanie poszczegdlnych kanatéw zaleca si¢ prowadzi¢ od "gory”, czyli od najwyzej potozonej studzienki
rewizyjnej w "dot", do najnizej potozonej studzienki. Ten sposob postepowania jest istotny z uwagi na
mozliwos¢ ewentualnego korygowania rzednych dna kanatu w razie kolizji z istniejacym uzbrojeniem lub
napotkania na nie zinwentaryzowane obiekty podziemne.

W trakcie przygotowania frontu robo6t nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia wysokosciowego
istniejagcych wylotdw, a uzyskane wyniki pomiaru poréwna¢ z rzednymi dna projektowanych studni
rewizyjnych - w razie potrzeby korekty rzgdnych dokonywaé¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Trasowanie osi przewodoéw wodaciggowych i kanalizacyjnych w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach oraz katy w punktach zmiany
kierunku trasy i odlegtosci odcinkéw przewodow pomiedzy zatamaniami trasy i studzienkami rewizyjnymi.
Zapewni¢ statg obstuge geodezyjna w celu lokalizacji i oznaczenia w terenie uzbrojenia.

Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét administratorow istniejacego uzbrojenia terenu (sieé
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, gazociagi, kable elektryczne) celem doktadnego ustalenia lokalizacji
tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratoréw.

Zwraca sie szczeg6lng uwage na istniejace telekomunikacyjne kable, kable energetyczne niskiego i $redniego
napiecia oraz gazociagi wysokiego i niskiego cisnienia.

Wystepuja zblizenia i skrzyzowania projektowanej sieci wzgledem tych urzadzen. W trakcie realizacji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunki uzgodnien, a w szczegolnosci nalezy zachowac przepisy wynikajgce z norm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w STWiORB.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem gtéwnych punktdw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej i roboczych punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
GUGIK, za$ znaki geodezyjne znajdujace si¢ w tym obszarze chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzaé¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach poziomych;
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy;

c) wyznaczenie wykopOw nalezy sprawdzi¢ w kazdym miejscu budzacym watpliwosc.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB.

Odbiorowi podlega wykonanie i zastabilizowanie punktéw kontrolnych oraz sprawdzenie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa. Dtugos¢ odcinka podlegajaca odbiorowi powinna wynika¢ z pomiaréw
geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce, przedstawionych na szkicu ,,tyczenie” z podaniem wszystkich
niezbednych diugosci i domiaréw oraz rzednych.
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Specyfikacja Techniczna STWiIORB-01 Prace geodezyjne

PODSTAWY PLATNOSCI

Og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.
Cena wykonania Robdt obejmuje:

sprawdzenie i uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami;

niwelacje kontrolna reperdw i osi trasy;

wyznaczenie krawedzi skarp;

zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot;

wykonywanie biezacych pomiardw w miare postepu robét;

kotki pomiarowe i repery w okresie budowy

inwentaryzacje istniejagcych wylotow wodociaggowych i kanalizacyjnych z budynkéw
wytyczenie isthiejacego uzbrojenia podziemnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.
- Ogolne zasady prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-2.

- Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK - 1979
Instrukcja techniczna G-1.
- Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK - 1978
Instrukcja techniczna G-2.
- Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK - 1983

Instrukcja techniczna G-4.
- Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK - 1979
Whytyczne techniczne G-3.1.

- Pomiary realizacyjne. GUGIK - 1983
Whytyczne techniczne G-3.2.
- Pomiary realizacyjne. GUGIK - 1983

26
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Roboty ziemne

zadania inwestycyjnego p.n.:

»,Budowa odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz przytacza wodociaggowego

na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w Lagoszowie Wielkim”



1.

Specyfikacja Techniczna STWiIORB-02 Roboty ziemne

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.2

21

2.2

2.3

2.4

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budows odcinkdw sieci wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wodociaggowego na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w Lagoszowie Wielkim.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

Dane ogdlne

Projektuje si¢ wykonanie wykopow pod przewody wodociggowe i kanaty kanalizacyjne grawitacyjne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Na odcinkach gdzie brak miejsca na sktadowanie gruntu z wykopu,
urobek nalezy czasowo odwozi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Przewiduje sig, iz 90% wykopow
wykonanych bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a 10% recznie. W $wietle wynikdw badan warunkéw
gruntowo-wodnych nie przewiduje sie dokonywania odwodnien wykopow. Wykopy pod uktadanie sieci
kanalizacyjnej wykonywane beda w $wietle powyzszych badan powyzej poziomu wody gruntowej.

Istniejace uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych

Rodzaje oraz usytuowanie istniejagcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie
inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz w wyniku
uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegolnych uzbrojen.

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja:

a) przewody sieci wodociggowej,

b) przewody sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty nadzor archeologiczny podczas prowadzenia rob6t ziemnych.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne na terenie inwestycji rozpoznano i opisano w dokumentacji. Ustalono, ze
przedmiotowa inwestycja nalezy do /11 kategorii geotechnicznej. Warunki wodne na catosci trasy wodociagu i
kanalizacji sg korzystne — pozbawione wod gruntowych. W szczegélnym przypadku (podsigki, pora
wykonywania robdt, ..) — przewidzie¢ okreslona ilos¢ godzin pracy agregatu pompowego.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
Wzdtuz catej trasy wodociagu i kanalizacji sanitarnej znajduja sie grunty kat. V. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg robét ziemnych przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow i obejmuja:

2.4.1  Zakres robot objetych projektem i przedmiarem robot:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

od i dowiezienie ziemi urodzajnej do 1 km (obreb budowy)

wykonanie wykopéw liniowych na odkiad

zatadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hatdach na odlegtos¢ do 1 km
wykopy liniowe z transportem do 1 km

umocnienie scian wykopow i komor

podsypanie i obsypanie ochronne

dowo6z gruntu z odkfadu z odlegtosci 1 km

zasypanie wykopOw z zageszczeniem

plantowanie skarp i dna wykopéw
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Specyfikacja Techniczna STWiIORB-02 Roboty ziemne

e plantowanie skarp i korony nasypow
e podtoza piaskowe pod studnie @ 1000 mm.

2.4.2  Projekt odwodnienia wykopdw pod sieci:

2.5

6.1

e nie przewiduje sig.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB-00.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot ziemnych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa:

e  Grodzice lub wypraski stalowe z podtuznicami i rozporami

e Balei okraglaki drewniane

e Umocnienia $cian wykopOw systemowe, przestawne

UWAGA:

Materiaty te beda miaty zastosowanie, o ile Wykonawca zastosuje dla umocnienia wykopéw technologie
pograzania grodzic stalowych. Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiatéw jest dozwolone.

SPRZET

Koparki i spycharki

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe

Ciagniki z przyczepami

Wibratory do zageszczania

Zuraw samochodowy

Wibromioty do whbijania i wyciggania grodzic (w przypadku umocnien wykopow metodg zabijania
grodzic).

TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i inne srodki transportu, wiasciwe (typy, ilosci) do wymogéw okreslonych w
projekcie Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisdéw obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Rob6t

Ogolne warunki prowadzenia i wykonania Rob6t podano w STWiORB-00.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy sciany wykopu powinna byé dostosowana do srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych rurociggéw do wykopu (np.
rurociagi z PEHD), szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +
5cm. W czasie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu wodociagu i kanalizacji, wg przekazanego Wykonawcy Projektu.

W $wietle wynikéw badan gruntowo-wodnych przewiduje si¢ wykonanie wykopow:

e wgruncie kat. 1V: 100%
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7.1

7.2

Specyfikacja Techniczna STWiIORB-02 Roboty ziemne

Szczegdlne wymagania dotyczace zakresu wykonywanych Rob6t

Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Umocnienie $cian wykopu i rozbiérka umocnien.

Umocnienia scian wykopu nalezy wykonywaé na calej dtugosci rurociggdéw. Dopuszcza sie stosowanie roznych
technologii sposobu umocnien $cian wykopdw zaproponowanych przez Wykonawce.

Rozbiérka umocnien powinna nastepowaé sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu.
Technologie umocnien $cian wykopow jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Stosownie do wystepujacych warunkdw gruntowo-wodnych zaprojektowano podtoze o grubosci 20cm z piasku
zageszczonego dla kanatdw, przykanalikow i rurociagdéw cisnieniowych (ttocznych). Podtoze to wykonywaé
nalezy, jesli w podtozu wystepuja grunty zwiczte (gliniaste, ilaste), pylaste oraz pospotki.

Zwraca sie szczegblna uwage na zachowanie warunkéw wykonania podtoza pod przewody kanalizacyjne w tzw.
strefie kanatowej — podsypka lub podtoze naturalne i zasypka musza wspétpracowaé z gruntem rodzimym o
nienaruszonej strukturze.

Utozony na 20 centymetrowej warstwie podsypki odcinek przewodu wodociggu lub kanalizacji sanitarnej nalezy
— po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia i spadkéw (kanalizacja) — zastabilizowaé, wykonujac obsypke
ochronng z piasku na wysokosé¢, co najmniej 10cm ponad wierzch rury, za wyjatkiem ztaczy kielichowych. W
koncowej fazie robdt, po wykonaniu préb szczelnosci (cisnieniowych, na infiltracje i eksfiltracj¢), obsypke
uzupemi¢ do wysokosci 20cm ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w obrebie strefy kanatowej powinien by¢ grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Podbijanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem.

Odwaodnienie wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopéw w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru
robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB Czes¢ ogélna.

Zakres kontroli badan w trakcie Rob6t i przy odbiorze

Przedmiotem badan i kontroli bedzie:

a) badanie jakosci Materiatow,

b) kontrola stopnia zageszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB Czeéé¢ og6lna.

Odbiory robét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i przepiséw
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W ramach prac zakonczeniowych nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni drogowych oraz placéw o
nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i ttuczniowych. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu pod
nawierzchniami nalezy uzyska¢ w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz 0,97, a w
gtebszych warstwach minimum 0,95.

Zakres robot dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego nie zostat okreslony w przedmiarze gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu prowadzenia
robGt przez konkretnego Wykonawce. Zakres ten powinien, zatem okresli¢ Wykonawca rob6t i koszt tych rob6t
uwzgledni¢ w cenie ryczattowej na realizacje catosci przedsiewziecia.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw terenéw oswiadczen
stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terendw po realizacji rob6t.

Calos¢ przedmiotowych robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w zatagczonych w Dokumentacji
Projektowej uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

Zakres projektowanych rozwiazan zwiazanych z warunkami gruntowo - wodnymi korygowaé w realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, stosownie do warunk6w rzeczywistych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych — katalog GDDP z 24.04.1997r.

PB-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC i PE. Zewnetrzne sieci

kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur np. ZTS "GAMRAT" Jasto).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY Warszawa 1988.

e Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.
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WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budows odcinkdw sieci wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wodociaggowego na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w Lagoszowie Wielkim.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia rob6t zwigzanych z budows odcinkdw sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wodociggowego na dziatkach nr 425/1, 516 i 399 w
Lagoszowie Wielkim.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, ,,Warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pojecia ogdlne uzyte w niniejszym opracowaniu:

e Sie¢ wodociggowa — gtéwne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi doprowadzana
bedzie woda uzdatniona pod cisnieniem,

e Siec¢ kanalizacyjna — gtéwne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane
bedg $cieki sanitarne (bytowe),

e Przylgcze wodociggowe — przewdd doprowadzajacy uzdatniong wode pod cisnieniem do sciany budynku
(granicy posesji lub ogrodzenia),

e Przylacze (przykanalik) kanalizacji sanitarnej — przewdd odprowadzajacy scieki sanitarne z budynku do
studzienki kanalizacyjnej na sieci gtéwnej,

e Studzienka kanalizacyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci lub przytaczu (przykanaliki),
przeznaczony do kontroli stanu przewodéw kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych,

e Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzagca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i zabezpieczeniu przewodu kanalizacyjnego przy przejsciu przez przeszkode terenows.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. z p6zniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robdt powinien przedtozyé inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem,
teczka uzgodnien i przedmiarem Rob6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja
techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiIORB-00 ,,Czes¢ ogolna”

PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatdw z PN. Materiaty do wykonania sieci i przytaczy
wodociggowych powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentébw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie
parametrow przedmiotu zamoOwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu
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zamOwienia wybrany w oparciu o tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatéw
lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na witasny koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta
dokumentacji projektoweyj;

MATERIALY DO WYKONANIA WODOCIAGU | KANALIZACJI

2.1.1 RURY | KSZTALTKI KANALOWE WODOCIAGOWE

Rury polietylenowe cisnieniowe ¢$110x6,6 PE100 SDR17 PN10, L = 180,00 mb,
Rury polietylenowe cisnieniowe $90x5,4 PE100 SDR17 PN10, L = 4,50 mb,
Rury polietylenowe cisnieniowe ¢$32x2,0 PE100 SDR17 PN10, L = 6,00 mb,
Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

212 RURY I KSZTALTKI KANALOWE KANALIZACYJNE

2.2

41

¢ Rury kielichowe do kanalizacji zewnetrznej $200x5,9 PVC kI.S SN8 SR34, L = 131,0 mb,

e Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych B40 ¢$1000 mm ze stopniami wiazowymi, pokrywa
betonows $1440 mm z otworem wiazowym ¢$600 mm zabezpieczonym zeliwnym wtazem kl. D400, 5 kpl.,

e Tuleje do przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek,

e  Piasek, zwir, tluczen na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopdw otwartych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacja
Projektows. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopow pozioma,
stalows lub drewniana z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5m i pionowymi, co
1,5m.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw
dla prowadzonych robét.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

SKELADOWANIE

RURY

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,

temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w

pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ osobno sktadowane, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej

sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym poditozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu

nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich

deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klinéw

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a

konce rur sfazowaé.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

Rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej strukturalne z Kielichem i uszczelka oraz z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV produkowane sg w ditugosciach 2 lub 6m.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w

oryginalnym opakowaniu.

Rury nalezy sktadowa¢ na ptaskiej i rownej powierzchni, wolnej od kamieni i ostrych przedmiotdw,

posiadajacej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej.

Przy sktadaniu rur i ksztattek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych lub z innego materiatu nie powodujacego
uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej 0,1m i w odstepach 1-2m;
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e Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy stosowac liny migkkie;
e Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rdwniez ich przetaczanie i wleczenie.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

e teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe;

e pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow;

o prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych;

o kazdy rodzaj prefabrykatéw rozniacy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno;

o prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15cm;

e w zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokagtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatéw;

o prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

POZOSTALE MATERIALY

Wtazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Materiaty do potaczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych.

Piasek i zwir nalezy sktadowa¢ w poblizu realizowanego odcinka sieci na podtozu utwardzonym i réwnym,
posiadajgcym odwodnienie, uniemozliwiajace zanieczyszczenie kruszywa.

Inne materiaty wg przedmiardw rob6t i zestawien materiatéw.

TRANSPORT
Warunki og6lne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogolna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

O terminie przystapienia do wykonania Rob6t ziemnych nalezy powiadomié pisemnie:

o wszystkich wiascicieli dziatek oraz zarzadcow drog i ciekéw wodnych;

o uzytkownikdéw istniejacych sieci;

e pozostate instytucje opiniujace projekt.

w celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunkéw prowadzenia Rob6t, nadzoru nad ich przebiegiem i
zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejacego.

Przed przystapieniem do Robét nalezy:

ez wiascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robdt;

ustali¢ miejsce placu budowy;

ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadows;

zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacja ruchu;

przed rozpoczeciem Rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykop
przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania Robdt.
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6.3 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do Rob6t ziemnych na polach, ogrodach i tgkach nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej,
ok. 0,15 m w pasie ok. 6,0 m przemieszczajac jg poza miejsce Robot i zabezpieczajac dla ponownego
whbudowania (bez przemieszczania jej z gruntem mineralnym). Po zasypaniu wykopow nalezy wczesniej zdjeta
ziemie urodzajng rozplantowaé w taki sposdb, by przywrécié jej pierwotna warstwe uzytkows.

6.3.1

6.3.2

Wykopy nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych, recznie i mechanicznie,
zgodnie z norma PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania) oraz zalecen instytucji uzgadniajacych.

Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy sieci
wodociggowej potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

Przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wy- stawa¢15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca” 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w spos6b zapewniajacy ich eksploatacie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzednych wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla gruntdw zwiegztych, +- 5 cm dla
grutdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.

Wykopy pod sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu w danym ciggu i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Wykopy nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym a w szczeg6lnych przypadkach (w poblizu
istniejacych sieci podziemnych i fundamentéw) recznie.

W czasie wykonywania Rob6t nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom drég, wykonujac
odpowiednie mostki dla pieszych. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w
nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Przewidziano obudowe wykopdéw poziomg, stalowg lub
drewniang z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5 m i pionowymi, co 1,5 m.

Odspojenie gruntu i transportu urobku.
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Odspojenie gruntu nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Odkiad urobku nalezy sktadowaé po jednej
stronie ukopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.

6.3.3  Odwaodnienie wykopdw na czas budowy.

6.4

6.5

6.6

W zaleznosci od miejsca wykonywania Rob6t, glebokosci wykopow na danym odcinku i aktualnych
warunkéw hydrogeologicznych (m.in. pory roku) moze wystepowaé koniecznos$é stosowania roznych
metod odwadniania. Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania Robdt.

PODLOZA

Rurociagi powinny by¢ utozone na podsypce o grubosci 20 cm ze zwiru lub réwno granulowanego ttucznia o
maksymalnej wielkosci ziaren 20 mm (mozna wykorzysta¢ materiat miejscowy po przesianiu w okoto 50%).
Nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w instrukcji montazowej producenta rur zastosowanych do budowy.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdwnania kierunku utozenia przewodu.

SKRZYZOWANIE Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Wszystkie istniejace przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zabezpieczenie przewod6w zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami z wiascicielami innych sieci.
Na kolizjach z przewodami zastosowaé rury ochronne. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi zastosowaé ostony typu AROT o dtugosci 1,5 m. Szczeg6lng ostroznosé nalezy zachowaé
w czasie robdt ziemnych w obrebie pasa drogowego.

Doziemne kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA (w miejscach skrzyzowan). Miejsca
zblizen projektowanej kanalizacji ze stupami sieci napowietrznych wykonywaé przy zastosowaniu $cianek
zabezpieczajacych wykop. Prace w/w miejscach wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

MONTAZ RUROCIAGOW

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Rury do
budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej z dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niwelacjg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego u-
szczelniania ztaczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury)
i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury (0§ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +- 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadows przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rurociggéw
kanalizacyjnych.
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Obowigzuja zasady wykonawstwa okreslone przez producenta w ,,Instrukcji montazowej”. Przyjeta technologia
budowy sieci musi zagwarantowaé utrzymanie tras i spadkéw przewodow. Spadek dna rurociggu powinien byé
jednolity na danym odcinku wg profilu sieci, a odchytka X £1,0cm.

Do Robét montazowych mozna przystapic¢ po odbiorze technicznym czeg$ciowym wykopu i podtoza. Przewody
uktada¢ zgodnie z PN-92/B-010735.

6.6.1 Rury PCV montowa¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Minimalny spadek kanatéw gtéwnych wg PB/W. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie
kierunku spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody z PCV zaleca sie wykonywaé przy
temperaturach powietrza od 0° do 30° C, a tacznie z elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociagu. Przewod po utozeniu powinien
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej ¥4 swego obwodu.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygowanym podtozem nalezy wstepnie
rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonaé ziacza, przy czy rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 ¢cm ponad wierzch rury z
wylgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wypro-
filawny pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byla nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
glebokos¢ ztacza.
Z1acza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowg uszczelke gumows, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy
weisku oraz wsp6tosiowos¢ taczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur o srednicy 630 mm za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
W miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych oraz na profilach nalezy zatozy¢ rury ochronne, a w
miejscach kolizji z kablami zatozy¢ na kable ostony dwudzielne typu AROT.

6.6.2  Zasypywanie rurociggow.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i wykonaniu préb szczelnosci mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow:
Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 15 do 20cm zaczynajac od obsypki ziemia pozbawiong
kamieni i korzeni — dobrze ubijajac w pachwinach oraz w przestrzeniach migdzy rurg a krawedzig wykopu. Nie
nalezy ubija¢ mechanicznie strefy bezposrednio nad rura do wysokosci ok. 0,5 m.
Mechaniczne zasypywanie wykopdw moze by¢ stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci
50 ¢cm ponad rura. Rury PCV powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi — zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi zmarznietej, zbrylonej,
darniny itp.
Wykop zasypywac sukcesywnie gruntem rodzimym, warstwami, z zageszczeniem recznym i mechanicznym
oraz rozbidrka umocnien $cian wykopu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ od 1,0 (drogi) do 0,85 (tereny
zieleni przy przykryciu <4m).
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MONTAZ WYBRANYCH ELEMENTOW SIECI

6.7.1  Rury ochronne.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej lub w przypadku koniecznym nalezy stosowac rury
ochronne z rur stalowych e szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN 79/H-74244 aczonych przez
spawanie, 0 zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozja. Laczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe za pomoca elektrod stalowych do spawania stali weglowych. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych.

Spawacze wykonujacy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne usprawnienia specjalistyczne odpowiednie
do zakresu wykonywanych czynnosci.

Rury przewodowe (po uprzedniej probie ich szczelnosci) wprowadzi¢ do rur ochronnych za pomocs ptoz
pierscieniowych np. typu RACI. Przestrzen miedzy rurg ochronna a rurg robocza na wlocie i wylocie, z obu
koncdw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci 40 cm. Pozostata przestrzen
migdzyrurowa wypetni¢ pianka poliuretanowa w catym przekroju albo rure kanalizacyjng zaklinowaé
drewnianymi stelazami, co 1 m. Stelaze wykona¢ z drewna twardego.

6.7.2  Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej, instrukcji montazowej producenta (dostawcy) i PN-
92/B-10729.

Wszystkie studzienki nalezy posadowié¢ bezposrednio na bardzo doktadnie wyrdwnanej warstwie podsypki ze
zwiru lub réwno-granulowanego ttucznia o maksymalnej wielkosci ziaren 20 mm. Grubos$¢ podsypki pod
studzienkami 10 cm. Studzienki montowaé¢ w odwodnionym wykopie.

Zastosowac pokrywy na uszczelki gumowe profilowe.

Wykonane studnie majg by¢ zgodne z norma PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”
Wok6t pokryw studzienek projektuje sie wykonanie umocnienia o szerokosci pasa 1,0 m. Powierzchni
umocnienia nalezy nada¢ spadek minimum 1,0% od pokrywy studzienki do krawedzi umocnienia.

6.7.3  Przejscia poprzeczne przez przeszkody terenowe

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone wykona¢ przewiertem poziomym w rurze ochronnej wg warunkow
technicznych okreslonych przez zarzadce drogi i zarzadce rzeki. Przewierty musza by¢ wykonane przez firme
specjalistyczna.

6.7.4  Proéba szczelnosci kanaléw

7.2

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-97/B-10725.

Prébe szczelnosci kanatu na eksfiltracjg przeprowadzi¢ napetniajac woda odcinek kanatu wraz ze studzienkami,
a nastepnie wykona¢ pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie.

Prébe szczelnosci na infiltracje przeprowadzi¢ wykonujac pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu przez
prowadzenie obserwacji i robienie odczytéw, co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinetach poszczegdblnych studzienek.

Cisnienie prébne powinno by¢ réwne wartosci cisnienia roboczego i by¢ utrzymywane przez dwie godziny
poprzez uzupetnianie wody.

Przez dwie godziny rurociag poddawaé¢ podwyzszonemu cisnieniu 1,3 p.r.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzeniu podlega m.in. :

o Wykonanie wykopu i podtoza;

Zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu;

Stan umocnien scian wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
Odwodnienie wykopow;

Katy nachylenia skarp w wykopach;

o Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz ok. 20m.

Przed przekazaniem Robo6t nalezy przeprowadzié¢ kontrole techniczna i proby szczelnosci.

Kontrola techniczna obejmuje:

Sprawdzenie jakosci materiatow i armatury uzytej do budowy kanalizacji;
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Sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcdw Robdt;

Sprawdzenie zgodnosci utozonego kanatu z projektem;

Sprawdzenie jakosci wykonanych Robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi;

Sprawdzenie szczelnosci sieci;

Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawcg;

Sprawdzenie usunigcia wczesniej ukrytych wad.

Obowigzuje norma PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
normy zwiazane.

OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczeg6lnych rodzajéow Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Rob6t)
.Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiIORB-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt.8.

ODBIOR ROBOT

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorom czesciowym podlegajg te etapy prac, ktorych jakos¢ moze by¢ oceniona w kolejnych odbiorach m.in.
nalezy sprawdzi¢:

Wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron;

Sposob wykonania wykopow, umocnien i odwodnien;

Stan podtoza naturalnego;

Podsypke i obsypke;

Zageszczenie poszczegolnych warstw w wykopie;

Jako$¢é wbudowanych materiatéw i ich zgodno$é¢ z dokumentacja, atestami i normami;

Zgodnos¢ utozonego kanatu z projektem;

Sprawdzenie jakosci potozen;

Sprawdzenie szczelnosci sieci;

Zakwalifikowanie do uruchomienia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

ODBIOR KONCOWY

9.2.1 Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” i ,,Protokotu

przekazania do eksploataciji sieci i przytaczy”.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

Protokét badania szczelnosci catego uktadu;

Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
Dziennik Budowy;
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete.

9.2.2  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

10

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej;

o  Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

e  Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien);

e  Protokoty badania szczelnosci catego uktadu.

ROBOTY TOWARZYSZACE

10.10RGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

Wykonawca wtasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
Dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych;
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Dostawy energii dla potrzeb odwodnienia wykopdéw i przepompowania $ciekdéw oraz prac spawalniczych
(nalezy przewidzie¢ zasilanie z agregatdw pradotworczych);
Pomieszczen socjalnych.

10.2GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:
Obejmuje pomiar powykonawczy wraz z mapami powykonawczymi.

10.3ROZBIORKA | ODTWARZANIE NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni  wykona¢ przy wykorzystaniu materiatdbw pochodzacych z  rozbiorki
(petnowartosciowych) i nowych.
Wystepuja nawierzchnie gruntowe.
Odtworzenie nawierzchni drég nalezy wykonaé wg schematdw zataczonych w dokumentacji projektowej i wg
uzgodnien.

11 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Cze$¢ ogolna”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t podany w punkcie 1.3 niniejszej STWiIORB. Platnosé¢
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania Robét obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

dostarczenie materiatow;

wykopy i umocnienie $cian wykopdw;

przygotowanie podtoza rodzimego i podsypki z piasku;

pompowanie wody z wykopow;

uktadanie rur ostonowych;

wykonanie przyciskéw;

utozenie rur wraz z uzbrojeniem;

wykonanie potaczen rur;

montaz armatury;

wykonanie studni kanalizacyjnych;

wykonanie przejs¢ przez sciany studni;

przeprowadzenie prob cisnienia i szczelnosci;

zagospodarowanie terenu;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

przesadzenie nasadzen, haprawa ogrodzen.

12 PRZEPISY ZWIAZANE
12.1Polskie normy
a) PN-92/B-10735 - ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
b) PN-86/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”
c) PN-68/B-06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.”
d) PN-B-10736:99 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
e) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC i PE. Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur).
f)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.
g) PN-92/B-10729 - ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
h) PN-EN-124:2000 - ,,Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych”.
i) PN-H-74051-2:1994 — , Wiazy kanatowe klasy B, C, D”.
j)  PN-81/B-10725 - ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne — wymagania i badania” (dot. przewoddw
cisnieniowych).
K) PN-79/H-74244 -, Rury stalowe ze szwem przewodowe”.
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Specyfikacja Techniczna STWiORB-03 Roboty instalacyjno - inzynieryjne

PN-85/C-89203 - ,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-85/C-89203 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-86/C-89280 — ,,Polietylen. Oznaczenia”

PN-87/B-01100 — ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

PN-S-02205 —,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-58/S-96026 — ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej”
PN-74/B-03020 — ,,Gteboko$¢ przemarzania gruntéw”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY Warszawa 1988.

Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

12.2Inne dokumenty

1)

2)

9

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96, poz. 437)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport r¢gczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz.
627

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Warszawa 1994

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

10) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatdéw i urzadzen.
11) I1SO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach

odwadniajacych i kanalizacyjnych”

12) ISO 8722:1991 ,Rury i taczniki z PEHD do systeméw odwadniajagcych i kanalizacyjnych

podziemnych”
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