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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwizanych z budow sieciowych przepompowriiciekdw ramach projektu

pt. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyt aczami oraz budowa sieci wodoci agowej w
miejscowo §¢ Buczyna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznegsstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotycz specyfikacje obejmuajwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie sieciowych przepompowsgiekéw PS1, PS2, PS3 zgodnie z ST i
Dokumentagj Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t TWIOR) oraz definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z postanowieniami Kontraktu. Ogolne wymagania dojye robot podano w ST - 00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Dla zaprojektowanych rozgzan zawartych w dokumentacji projektowej najezastosowa
materiaty :

* spetlniagce wymogi stawiane przez obazujace Polskie Normy w zakresie
materiatdw objtych ich zakresem,

* parametry techniczne, rozyzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni
powinny by zgodne z dokumentacprojektows uzgodnion i zatwierdzog przez
Zamawiajcego,

* wszelkie odstpstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponoigannych ni
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatuitp.) musz by¢
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegotowymi migami, charakterystykami
wspotpracy pomp z ruroggiem tlocznym oraz danymi technicznymi.
Udowodnienie rownowanosci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie.

o dla materiatbw nie obfych normami polskimi naly stosowa materiaty
posiadajce atesty lub aprobaty techniczne wydane przez apowene jednostki
zgodnie z Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@04 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek dzgagjnych upowanionych
do ich wydawania.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowos¢
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2.2. Przepompowniesciekow
2.2.1 Wytyczne szczegotowe:

o0 wszystkie spoiny powinny Ildy wykonane w technologii wiaiwe] dla stali
kwasoodpornej (metad TIG, przy uwyciu gtowicy zamknjtej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CN@)y czym wykonane spawy
powinny by nazyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spayani

0 Instalacja ttoczna winna mieabudowam nasa¢ ptuczca z pokryw,

0 prowadnice pomp powinny Bywykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

o w przypadku prowadnic o diuga powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji,
stosuje si taczniki pdsrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodporm&dl wg
PN-EN 10088-1,

0 wszystkie pajczeniasrubowe §ruby, naketki, podktadki) powinny by wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

0 wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy powinnydy
wykonane g w cataici ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

o wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych powinny by wykonane z gumy
odpornej na dziatanie wody,

0 pompownia powinna ky wyposaona w pomost roboczy umldwviajacy montea
I demonta armatury,

0 kazda pompownia nieprzejezdna musiébwyposaona w zurawik do montau
I demontau pomp wraz z zaczepemé&chowym,

0 drabinka powinna umaiwia¢ zegcie na dno zbiornika i posiaflazeroké¢ zgodm
z normy PN-80 M-49060, wykonana ze stali kwasoodpornej3@14wg PN-EN
10088-1,

0 pompownia powinny by wyposaona w wiaz prostaltny, zapewniacy swobodny
monta i demonta pomp (zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(gorne uchwyty prowadnic pomp znajggjc w swietle wiazu),

o wilazy powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-ER8861,
zabezpieczone zamkiem patentowym przed otwarciggzposoby niepowotane oraz
posiadé wytacznik kraicowy

o wymiary wiazow i ich lokalizacja na ptycie obudowgwinny umaliwia¢ swobodny
monta i demonta pomp zgodnie z Rozpagdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

0 wiazy powinny by wyposaone w blokad uniemaliwiajaca samoczynne ich
zamknecie w trakcie obstugi pompowni,

0 porecze — stal nierdzewna,

o0 w celu uniemaliwienia pojawienia s roznych potencjatow i niebezpiecznych ngpi
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pdowea, korpusy silnikbw pomp),
powinny by zastosowane pgdzenia wyrOwnawcze,

o0 przewdéd wyréwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym

podiczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowos¢
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(0]

(0]

srednice rurogigow (pionow ttocznych) wewgtrz pompowni powinny by zgodne z
projektem i musz by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej minimum 1.4301 RN.—
EN 10088-1 orazaktzone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwagomuhej,

elementy wyposgenia przepompowni wykodaz materiatdw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki glepolaczye z armatug na kotnierze,
sruby z nakgtkami i podkiadkami — stal kwasoodporna AISI 304&ztkelki medzy
kotnierzami NBR.

do pohkczenia ruroggdéw ttocznych pomp powinien by zastosowany tréjdégcy
niewielkie straty cinienia przy przeptywigciekow.

do pohczen kotnierzowych naley stosowa kotnierze line odporne na warunki
panujce w przepompowni o owierceniu PN10.

przepompownie powinny Bywyposaone w zasuwy dla kaej z pomp:

» armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowaiwne lub mosjzne - kula
powleczona gum obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone
antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przygkosci 0,7 m/s zgodnie
z PN-EN 12050-4,

» armatura odcinaga - zasuwy odcinage zeliwne lub mosjzne klinowe
kotnierzowe mgkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte tgvat
farbg epoksydow odporm na dziatanigciekow,

» armatura odcingfa powinna b§ tak umiejscowiona, aby mtwe byto
jej otwieranie 1 zamykanie z poziomu terenydb pokrywy bez
koniecznéci wchodzenia do komory pompowni, studzienki przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

» dodatkowe przycze ptuczce,

» nalery przewidzié mazliwos¢ montazu i demontau zainstalowanej
armatury w przypadku konieczém jej wymiany.

kazda przepompownia powinnadwyposaona w staty detektor gazu.

2.2.2. Biofiltry kominkowe @110 mm.

Nalezy zabudowa biofiltry kominkowe z przeznaczeniem dla kominkawentylacyjnych
0 parametrach technicznych:

(0]

0]
0]
(0]

materiat obudowy HDPE,
gumowa uszczelka,
stal kwasoodporna daszka

specjalnie przygotowane i zaszczepione specjaiatyni mikroorganizmami
wypetnienie biologiczne.

Parametry eksploatacyjne:

(@)

wysoka skutecznig oczyszczania gazow

krotki czas osigniecia petnej sprawniei po zamontowaniu do 14 dni
biofiltr pracuje w zakresie temperatur -20 stoprd&+ 50 stopni C
skuteczné¢ usuwania odoréw ok. 95%

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowos¢
Buczyna”



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolaiol/lanych
ST-05.00 — Budowa przepompovgiekdw 88

O O O o o 0o o o

222

© O O0Oo O 0O O0OO0OO0O0

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

o O

N
N
: ocoooo
w

© O 0O

niskie straty przeptywu

szybki i prosty montabez wycia narzdzi
niskie koszty inwestycyjne

praktycznie bez konieczia serwisowania
waga podczas dostawy ok. 10 kg
nosnos¢ piercienia ok. 250 kg

3 lata gwarancji na wypetnienie biofiltra
gwarancja na obudaw lat

Wyposaenie szafy sterowniczej dwupompowej:

wytacznik gtébwny zasilania (przetacznik siec/agtgga

gniazdo zewetrzne do podjczenia agregatu,

zabezpieczenie rdicowo — pgdowe,

zabezpieczenie zwarciowe i przganiowe dla kadej z pomp,

czujnik kontroli kolejndci i asymetrii faz zasilggych,

dla silnikbw o mocy do 5,0 kW - rozruch beZpadni, dla silnikbw o mocy powgj
5,1 - rozruch péredni Y/A,

amperomierze dla silnikbéw kdej z pomp (pomiar lo na jednej fazie),
zabezpieczenie przed suchobiegiem,

ogrzewanie szafy z wygznikiem termostatycznym,

zasilacz impulsowy 24V DC pracgy w ukitadzie buforowym z akumulatorami
zelowymi 1,2 Ah (podtrzymanie

pracy sterownika modemu GSM/GPRS),

przehczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,

lampki sygnalizacyjne,

przyciski sterujce,

liczniki czasu pracy kalej pompy,

zewretrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

sonda hydrostatyczna z wgjem padowym 4-20mA — ciagly pomiar poziomu
sciekéw (uktad sterowania

podstawowy),

cyfrowy wskanik poziomu z meliwoscia kalibracji zakresu (dla sondy
hydrostatyczne)),

2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (uktad sterowaeizerwowy),

wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakow,

gniazdo robocze 230 V AC/10A,

modem GPRS (MT 101),

panel operatorski.

Pomiary elektryczne w skiad ktérych wchadz

pomiar rezystancji uziemie

pomiar skuteczniei ochrony przeciwpzarowej

sprawdzenie skuteczém dziatania wygcznika réznicowo-gidowego,
sprawdzenie stanu izolacji przewodow elektrycznych,

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowos¢
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2.2.3 Pompy w przepompowniach P1, P2, P sie Buczyna

Podstawowe parametry jednej pompy w P1:

* typ wirnika: vortex,

» Q=4,0I/s,
» Hp=49m
> N=24kW.

e $rednica zbiornika — 1500 mm.

Podstawowe parametry jednej pompy w P2:

* typ wirnika: vortex,

> Q=4,0I/s,
» Hp=6,7m
> N=2,2kW.

e $rednica zbiornika — 1500 mm.

Podstawowe parametry jednej pompy w P3:

* typ wirnika: vortex,

» Q=3,8l/s,
» Hp=84m
> N=5,0kW.

e $rednica zbiornika — 1500 mm.

Cechy konstrukcyjne pomp w P1, P2, P3

— cze¢$¢ hydrauliczna
= zatapialna wirowa,
zeliwny odlew korpusu slnika i pompy,
zeliwny wirnik vorteks,
nierdzewny wat silnika,
dwa uszczelnienia mechaniczne zg¢ghika krzemu
na komorze olejowej,
komora olejowym
» kréciec ttoczny poziomy zakozony kotnierzem,

- silnik

czesciowo zanurzony w oleju,
trojfazowy do pracy agtej,
lozyska kulkowe,

stopier ochrony IP68,

klasa izolacji F,

napecie 3~400-415V,
czestotliwas¢ 50Hz,

zakres pH cieczy: 6-14,
zabezpieczenie termiczne silnika,
czujnik wilgoci.

umieszczone

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowos¢
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224 Obudowa pompowniciekbw w wykonaniu ze studni polimerobetonowych —
wymagania:

— powinna posiadaaprobat technicza,

- dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzsky w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

- obudowa monolityczna,
- $rednica obudowy — wg projektu,
- przepompownia w terenie zielonym wystawbiornik 20 cm ponad teren,

- zbiornik posadowiony na przygotowanym padioz piasku grub. 0,20m i
chudego betonu o grub 0,10m,

— zbiorniki przepompowni mugz spetnig normy wytrzymatéciowe dla
zbiornikdéw catkowicie posadowionych w gruncie. Weypadku wysipowania
wysokiego poziomu wod gruntowych naje zbiornik zakotwé w plycie
fundamentowej,

- przefcia kré&cdw ttocznych przezciany zbiornika powinny hyzaopatrzone
w uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, abyhamspita utrata szczelrioi
czy uszkodzenie ruragyu w przypadku nierbwnomiernego osiadania studni i
rurociggu,

- przepust wécianach dla kabli érednicy 1 x 110mm,

— Obudowe przepompowni naley wyposay¢ w uchwyty dla zamocowania
sondy hydrostatycznej @ty pomiar poziomusciekow) oraz 2 ptywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przedapra sucho i poziom
max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory pozievimny wspotpracowa z
szafy sterownica,

- pokrywa wilazowa ze stali nierdzewnej zamykana dmezeprzykrycie
przepompowni winno zapewrigwobodne wyeiganie pomp - uchwyty gérne
prowadnic pompy powinny znajdowai¢c w swietle wiazu,

- pokrywa wiazowa powinna byzabezpieczona przed wmliovoscia wpadnécia
do komory pompowni oraz zabezpieczone przed otemrcprzez osoby
niepowotane przy pomocy zamka. Pod pokyygabudowany czujnik otwarcia
wiazu,

- zbiornik przepompowni powinien Bywyposaony przewody wentylacyjne
nawiewno wywiewne zak@zone tak, aby uniembwi¢ wrzucanie do
przepompowni przedmiotow typugby stalowe itp. zaopatrzony filtr przeciw-
zapachowy; kominki DN 110 wyprowadzone ponad pokrprwzepompowni,

— zbiornik przepompowni musi By wyposaony w podest uchylany
umazliwiajacy wycigganie pomp (dla zbiornikow, ktérych wysako
przekracza 3m) i drabinki Zejowe ze stali kwasoodpornej; drabinka powinna
umazliwi ¢ zegcie na dno zbiornika i posiaélazerokd¢ zgodm z norny PN-

80 M-49060 (co najmniej 30 cm),

- do mocowania wyposgania stalego w zbiornikach (konstrukcjesne lub
wsporcze) naley stosowa kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej,

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowos¢
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- przepompownie naky zabezpieczy przed ewentualnym wyporem; w tym
celu naley zastosowanastpujace rozwazania:

zbiornik musi posiadafabrycznie wykonane otwory @16 w ptycie dolnej,
rozmieszczone po obwodzie co 800 mm, w ktérychargstimieszczone
prety kotwowe M16 wklejanezywica epoksydow taczace zbiornik

z wylewka betonowg z betonu C25/30 (B30), zbrojpr stal @ 12 co 15 cm
po obwodzie A-IIN (B500SP), okalgga zbiornik (na poziomie
posadowienia) na szerako50 cm i wysok&¢ 50cm. Na zewgtrznych
scianach na wysokoi wykonywanej wylewki zastosowanalezy powtoke
wykonywary z warstwy sczepnej polimerowo betonowej (PCC),e@rz
natazeniem warstwy sczepnej najezeszlifowa powierzchng zbiornika.

2.2.5 Wymagania formalne
0 wszystkie opisy na uggzeniu powinny b§ wykonane wgzyku polskim,

o0 wszystkie komunikaty w§wietlane oraz wysytane przez sterownik powinny loy
jezyku polskim,

0 urzadzenie powinno posiadadokumentagj techniczno-ruchow DTR w jezyku
polskim,

0 urzadzenie powinno posiadaleklaragt zgodndci z normy PN-EN 752-6,
0 rozdzielnia steraca powinny by zgodna z dyrektywami:

- T3/23/EEC — wypos&nie elektryczne do stosowania w akoaeym zakresie
napkd

- 89/336/EEC — zgodniié elektromagnetyczna.

0 zapewnienie jednej obstugi serwisowej wszystkigmeintow pompowni w odlegioi
co najwy.ej 100 km od miejsca zabudowania.

o0 w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi gwarangyjnegwarancyjnej, producent
pompowni powinien udokumentowgyosiadanie autoryzowanej sieci serwisowej —
zalkczy¢ do oferty wykaz posiadanych punktéw serwisowych.

2.2.6 Zagospodarowanie terenu pompowni

Na terenie projektowanej pompowrciekdw zrealizowane zostannastpujace
obiekty:

e pompowniaciekow,

» ogrodzenie wszystkich przepompowni z gtigiem P3, P5, ktora jest projektowana
jako przejezdna,

» kable energetyczne zasijeg pompowny i sterownicze,
» utwardzenie terenu przepompowni oraz wjazdu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien 6ggodny z ustaleniami ST oraz PZJ.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania obiektu winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

niezlednych narzdzi montaowych,

» g$rodkow transportowych przystosowanych do charakteyiionywanych robot i
transportu materiatow,

» koparek, dwigow itp.,

* sprztu do zagszczania gruntu,

urzadzen do odwodnienia wykopow.

Rodzaje sprgu wywanego do ww. robot oraz pozostaly gprgozostawia si do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizagg umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nardzia nie gwarantgge zachowania wymafia
jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4. 1 Wymagania ogélne

Sprzt | materiaty objte niniejsza specyfikagj mozna przewozi dostosowanymi
do charakteru materiatésvodkami transportu z zabezpieczeniem przed ichagzniem.

4.2. Transport studni pompowni

Transport studzienek powinien odbywaie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezpreed uszkodzeniem przeromych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia pzastosowanie przekitadek, rozporéw
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich eratow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdllne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratg@idnie z wymaganiami kontraktu
poleceniami layniera.

Przed przysipieniem do robot wykonawca zobazany jest do przeprowadzenia uzgodnie
z gestorami sieci w zagu prowadzonych robot budowlano-mameych. Wykonawca
dokona uzgodniei ustali czas niezlsinych wyhczen funkcjonupcych sieci (wodogigowej).
Powyzsze uzgodnienie Wykonawca przegidnzynierowi.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagagbine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomokotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (zg¢dnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.
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Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli
i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustadaj
warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ¢dokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcasgprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami pompowni, do ktorych
dodaje s obustronnie 0,75 m. Deskowarsigian naley prowadz¢ w miar jego gtbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawc na odktad lub
ztozony wzdtw wykopu zgodnie z dokumentagprojektowvy.

Szalowanie wykopow powinno bBbywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoatagowych” — tom | rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewsiztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Szalowanie powinno &y skonstruowane w sposéb
umazliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz montaposadowienie
pompowni wg dokumentacji projektowe;j.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieézygo przed zalaniem gszeniami wody
i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podiaa

Wykona podtaze z piasku o gruldei 20 cm oraz z ,, chudego betonu” C8/10 (B10) @crh
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Pod przepompownie przydomowe wykéngko podiaze z piasku o grulsei 20 cm.

Zagsszczenie podim do 1s>0,8 powinno ldy zgodne z okrdonym w dokumentacii
projektowej.

Przepompownie naty zabezpieczy przed ewentualnym wyporem; nzye zastosowa
nastpujace rozwazania:

— zbiornik musi posiada fabrycznie wykonane otwory @16 w ptycie dolnej,
rozmieszczone po obwodzie co 800 mm, w ktorych argstimieszczone pty
kotwowe M16 wklejanezywica epoksydow taczace zbiornik z wylewk betonovg z
betonu C25/30 (B30), zbrojen- stal @ 12 co 15 cm po obwodzie A-11IN (B500SP),
okalapca zbiornik (na poziomie posadowienia) na szesoksD cm i wysokeéc 50cm.
Na zewrtrznych scianach na wysokoi wykonywanej wylewki zastosowanalezy
powloke wykonywary z warstwy sczepnej polimerowo betonowe] (PCC),e@rz
natazeniem warstwy sczepnej najezeszlifowa powierzchng zbiornika.

5.5. Roboty montaowe

Pompowng zaleca si posadowd przed wykonaniem do odcinka kanatu doptywowegercel
wyeliminowania maliwosci doptywu wod opadowych przez podsypk obsypk kanatu.
Montaz osprztu, pomp, armatury ukladoéw sterowania i sygnalizagjinien by

przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wrazwykonaniem wszystkich
wymaganych prawem prob, sprawdzeaz rozruchem technologicznym.
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5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hiyyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowe;j i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostlk obmiarowy jest 1 kpl — pompowni sieciowe]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

1. Dziennik budowy z wpisem inspektora nadzore zadanie zostato
zakaiczone zgodnie z projektem i szgukudowlan.

2. Protokoty odbiorow robot zanikowych i1 z prob smienia oraz szczeldoi
kanatéw grawitacyjnych , przed zasypaniem przewodow

3. Protokoty przegldow przepompownisciekOw i protokoty  probnych
rozruchéw.

4. Dokumentacja z préb i sprawdzezesci elektrycznej i sterowania.
5. Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajicych zakryciu przeprowadzagstdla poszczegolnych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nate odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemaliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej pompowni sieciomgjz przydomowej obejmuje (bez
robot ziemnych):

- oznakowanie robat,

- dostavg materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie podsypki piaskowej i podim betonowego,

- zakup, dostarczenie i moatpompowni,

- podhczenie przepompowni, wykonanie dg@nia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- préby szczelngci, prace przygotowawcze i pomiarowe,

- podhczenie do istnigcego systemu monitoringu adznie z zakupem,
niezlezdnych uradzen,

- uruchomienie pompowni - rozruch technologiczipszty szkolenia obstugi,
- opracowanie instrukcji eksploatacii,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 01.10.1993
r. w sprawie bhp w oczyszczalniaétiekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

* Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. wasfe warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpzarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 92).

* Przepisy Budowy Urmzen Elektroenergetycznych, opracowane przez Instytut
Energetyki, wg stanu prawnego na @z3$.11.1996 r.

* Przepisy Eksploatacji Ugdzer Elektroenergetycznych opracowane przez Instytut
Energetyki, wg stanu prawnego na @z38.06.1995 r.

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i m@ame (BN),
w tym w szczegOlngei:

* PN-83/Z-8200 Ochrona pracy. Maszyny i adzenia produkcyjne. 0Ogolne
wymagania bezpiecastwa.

* PN-IEC 60364-4-4-42:2000 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporaniowa.
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PN-88/E-06705 Maszyny elektryczne wgcg. Stopnie ochrony.
PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przad@iy.

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 869:1999 Pompy i agregaty pompowe do ciédagmagania bezpiecastwa.
PN-90/M-44150 Wymagania techniczne dla pomgradkowych. Klasa Il.

PN-EN-ISO 9906 Pompy wirowe. Badania odbiorcze ipatadw hydraulicznych.
Klasali 2.

PN-86/M-44011 Pompy wirowe. Dopuszczalne wantgarametréow akustycznych
i metody pomiarow.
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