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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSd wymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budowsieci i przyhczy wodocagowych wykonywanych z rur

PEHD PE 100 w ramach projektu pBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyt  gczami oraz
budowa sieci wodoci agowej w miejscowo $€ Buczyna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznegsstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczspecyfikacje obejmagjwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie ruroggow sieci wodocigowej z rur PEHD zgodnie z ST i Dokumentacj
Projektowvy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t TWIOR) oraz definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przewod wodoggowy — rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Cisnienie robocze— wart@¢ cisnienia niezbdna do okrélenia rodzaju zastosowanych
materiatow.

Wodocyg — zespdt wspotpracagych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania lugtne przemystu w woel.

Siec wodogijgowa zewgtrzna — ukiad przewodow wodagjowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wodt ludna¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewod wodoggowy rozdzielczy— przewod wodoggowy doprowadzapy wodt

od przewodu magistralnego do pry domowych i innych punktéw czerpalnych.
Przylgcze— odcinek przewodu wodagjowego zlokalizowany na terenie posesji - odcinek
od granicy dziatki do przetzenia istnigjcego przydcza na terenie posesji.

Przewod wodogigowy tranzytowy i przesytlowy — przewod wodggowy bez odgakzien,
przeznaczony wykznie do transportu wody na duodlegtadc i taczacy zrodto wody ze
zbiornikiem pocatkowym lub magistral wodociagow.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z postanowieniami Kontraktu. Ogélne wymagania dofge rob6t podano w ST -00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do robdt muspetnid wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawo wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004raz wymaganiom
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zawartym w normach i aprobatach technicznych ITRudaczajcych materiat do stosowania w
budownictwie.
Materialy i uradzenia do realizacji zadania madz¢ fabrycznie nowe nie dopuszczag stosowania
urzadzea regenerowanych.
Do wykonania robot nahy stosowa materialy posiadage:

— Europejsl ocere techniczg, deklaracje wigciwosci uzytkowych

— Aprobaty Techniczne lub Deklargcfgodngci z Aprobas techniczi

— Certyfikaty na znak bezpiearstwa

- Deklaracg CE, ze wyrOb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami ztuwa w

dyrektywach dotyczych danego produktu.

Sktadowanie i transport materiatdbw naleprowadzt zgodnie z wymaganiami okdlenymi przez
producenta oki&onego materiatu.

Do wykonania rob6t nahy stosowa materialty zgodne z dokumentacprojektows.
Najwazniejsze z tych materiatéw to:

— Materiaty wyte do budowy wodoggu: pojektuje s¢ sieci wodocigowe gtéwne
w zakresiesrednic @ 90, @ 110 mm wykonane PE100, SDR17, PM40zenie rur
odbywa si¢ bedzie poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury i ksztattki PE musg posiada atest PZH dopuszczaly je do kontaktu w
wodg pitng. Oznakowanie dostarczonych przez Wykonawa powinno zawiera
nastpujace informacje:

" numer normy,

= nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

= wymiary (rednica zewn. x grul3é scianki),

= szereg SDR,

= przeznaczenie (woda),

= materiat i oznaczenie,

= klasa cénienia,

= informacje producenta (np. data produkcji).

— Ksztattki: Na zatamaniach tras rurggbdw zaprojektowano tuki 15, 30,45, 90
stopni. Zatamania tras mdéie mniejszym i 10 stopni naley wykona& poprzez
utozenie rury po tuku zachowag dopuszczalny promieugiecia . Dopuszczasi
do montau ksztattki (tuki i inne elementy ) w postaci pego odlewu (lite) — nie
dopuszcza si tukbw segmentowych. Dopuszczag silo stosowania ksztattki
skrecane na przykczach. Ksztaltki winny pochodziod tego samego producenta
rur.

-  Uzbrojenie sieci wodoggowe;j:

» zasuwy DN80, DN125, DN100, PN16 ¢kkouszczelniajce z gtadkim
i wolnym przelotem, kotnierzowe z obudgweleskopow i skrzynlg
uliczng do zasuw,

e zasuwy 1" oraz 1 1/2" mkkouszczelnigjce klinowe z krécami
do zgrzewania PE z obudeweleskopow i skrzynlkg uliczrg do przyhczy,

* hydranty p.pa. nadziemne DN8O0 zabezpieczone w przypadku ztamania

* hydranty podziemne DNB80 wolnoprzelotowe wraz zezwhkka uliczrg
do hydrantéw,

» trojniki siodtowe do zgrzewania elektrooporowego,

» luki kotnierzowe DN8O ze stap

* trojniki zgrzewane doczotowo,
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» prostki dwukotnierzowe,

* redukcje,

* tuleje kotnierzowe,

» taczniki rurowe,

o zlaczki rownoprzelotowe @32.
Teren wokot skrzynek ulicznych zasuw i hydrantéwoenié w promieniu 0,5 m
zgodnie z norrmp PN-/B-90700 . Armatura sieci oznakaiva

Skfadowanie materiatdw i ugdzei

Sktadowanie materiatow i wsdzei powinno odbywa sie w warunkach zapobieggych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiastidechniczno-aytkowych.

Nalezy bezwzgédnie stosowa sie do instrukcji skladowania opracowanych przez posgdinych
producentow. W przypadku planowania idimego sktadowania materiatbw na budowie nalg

dodatkowo zabezpieczyprzed wptywem warunkéw atmosferycznych i w zat®ci od rodzaju i
podatnéci na warunki nalgy je umigci¢ w pomieszczeniach zamktych i suchych lub pod
zadaszeniem w wiatach.

Szczego6towe wymagania doyoz skiadowani:

Rurociggi
Sposob sktadowania stosatvagodnie z wytycznymi wybranego producentasliJeie wskazano

sposobu sktadowania jako zasathlery przyja¢, ze rury z tworzyw winny by skladowane tak dtugo
jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu (wkkach). Powierzchnia skladowania must Ipfaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiagzki mazna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie &y niz 2,0m wysokéci w taki sposob,
aby ramka wjzki wyzszej spoczywata na ramcegeki nizsze;j.

Dla rur sktadowanych (po rozpakowaniu) w stertaalety zastosowé& boczne wsporniki drewniane
w maksymalnych odgpach co 1,5m. Gdy nie jest mlisve podparcie rur na catej diugm, to spodnia
warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach.

Gdy rury kedg sktadowane ditej niz 1 miesjc (lub czas skladowania wg wytycznych wybranego
producenta), naky je zabezpieczy przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecmneg
poprzez zadaszenie.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkladowane w
fabrycznych opakowaniach.

Pozostate materiaty

Materialy do paczer odcinkéw czy elementow oraz wszelki osprzprzechowywa w
pomieszczeniach zamkiych. Chemikalia, ciekle skfadniki pianki poliuratave] oraz materiaty
termokurczliwe przechowywav pomieszczeniach suchych i ogrzewanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.
Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien 6ggodny z ustaleniami ST oraz PZJ.
Wykonawca przyspujacy do wykonania obiektu winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
» Zgrzewarek doczotowych z rejestrackgrzewu i maliwoscia wydruku danych
zgrzewu,
o Zgrzewarek elektrooporowych z rejesteazgrzewu i maliwosciag wydruku danych
zgrzewu,
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* Urzadzer pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , olacka itp.

* Niezbednych narzdzi montaowych,

« Srodkéw transportowych przystosowanych do charaktestkonywanych robét
i transportu materiatow,

» Koparek, awigow itp.

* Sprztu do zagszczania gruntu,

» Urzadzer do odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00.00 ynvdgania ogélne. Materiaty do
wykonania robot magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboétzite srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.
Dla wszystkich aywanych na budowie materiatow najebezwzgédnie stosowa sie do
instrukcji sktadowania i transportu materiatdbw amaanych przez poszczegoélnych
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne wymagania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymégagolne.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Program Rob6t, uwvetdiliajpcy wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane sieci kanalizacyjne.

Ponadto:

— przed rozpooxiem prac naley zgromadai wszelkie materialy (rury, ksztaftki, armagur
sprzt i materiaty budowlane) konieczne do wykonaniaedgnodcinka robot. Wykonawca
moze rozpoczé prace dopiero po stwierdzeniu przez zamawigo odpowiedniego
przygotowania do planowanych prac,

— wszystkie elementy ruragjow - rury, ksztaltki, uszczelki, armatura itp. pomy by
sprawdzone przed momm, czy spetniajwymagania projektowe i ST, czy eznakowane i
czy nie § uszkodzone. W przypadku uszkodzenia natdement wymierdi na nowy,

— rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw puwy by skladowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, oraz powinny ¢byabezpieczone przed zanieczyszczeniem
wnetrza,

— rurociggi nalezy uktad& zgodnie z DokumentagjProjektov oraz z zaleceniami producenta
rur,

— réznice w rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacijjdktowej nie
mog w zadnym punkcie przewodu przekra€z®,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu
od ustalonego w planie nie e®przekracza+10 cm.. W przypadku konieczém wykonania
wiekszych odchyl#é nalezy konsultowa sie z Zamawiagcym i projektantem,

- wszelkie roboty naley wykonywa po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow,

— rury musa by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu,

- do czasu przeprowadzenia préby na szczélmadbioru miejsca patzer musz pozosta
niezasypane,

— ziemia w obebie przewodu powinna By starannie zagzczona. Wane jest dobre
zag:szczenie materiatlu wypetnigiego w bocznych strefach przewodu, gadwabezpiecza to
rure przed deformagjna skutek wyspujacych naciskéw statycznych i dynamicznych,
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— przy ukladaniu naley zwrac& uwag:, aby rury nie bylty zdeformowane i uszkodzone @iay
lezaly cah ptaszczyzp na usypanej warstwie materiatu wypetpéggo,
nalezy zwrac& uwag na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znagyh s¢ nascianach wykopu

oraz na wystarczagy odstp sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdpadajce kamienie
mog uszkodzt rure.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

* Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przewoddéw w feren

* Wykonanie wykopow zgodnie z zasadami glarymi w ST 02.00

* Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatow, ugdzen i sprztu
budowlanego.

5.3. Zakres robo6t zasadniczych

5.3.1 Przygotowanie podia

Zagsszczenie podim naley wykona zgodnie z wymogami wskaikow zagszczenia
w nasypach, okgonych wedtug normy BN/77-8931-12 i powinien wyrios=0,97.

5.3.2 Roboty montawe

Prace montaowe wykonywg& na odwodnionym, suchym podia Do budowy wyé rur
nieuszkodzonych, posiadaych swiadectwo jakéci. Prace transportowe i moatave winny
by¢ prowadzone w sposéb uniemtiviajacy uszkodzenie i porysowanie rur PEHD.
Urzadzenia winny b¥y sprawne i posiada aktualy kalibracg przeprowadzom przez
uprawniony podmiot. Zgrzewacz winien posi@daazne uprawnienia do wykonywania
zgrzewania ruroggéw PEHD. Zgrzewanie wykonywazgodnie z danymi producenta rur
i weryfikowat na podstawie danych przez niego dékaeych. Wykonawca obligatoryjnie
prowadzi list zgrzewdw wraz z protokotami zgrzewdw, uzupetnidngcwydruki zgrzewow
z uradzen zgrzewagcych. Podczenie armatury zabudowanej na sieci wykooaprzez tuleje
oporowe z kotnierzem. Materiat kotnierzy — stal rdieewna lub kotnierze stalowe
laminowane. Zasuwy montowana poditeu betonowym z betonu B20 oddzielonego od
armatury fola polietylenovs. Wszystkie elementy zeliwne odkryte zewgtrznie

I wewretrznie musza hy zabezpieczone antykorozyjnie farlproszkows gr. min. 250
mikronéw. Monta hydrantow oraz ksztaltekeliwnych realizowa zgodnie ze schematami
montazowymi weztdw. Elementy armatury  oznakotvaw sposob trwaly poprzez
obetonowanie (obrukowanie lub obudowanie prefaligrkabetonowymi) oraz umieszczenie
tabliczek informacyjno-domiarowych zamontowanychshakach lubkicianach budynkéw w
sposob uzgodniony z administratorem (detaielem) obiektu.

Rurocigi

Rurochkgi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MRaczonych za pomac
zgrzewow doczotowych.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczeniazaj od 0°C jest nmiwy. Jednake z uwagi
na zmniejszom elastyczn& tego materiatu w niskich temperaturach, zaleeawsikonywa
polaczenia w temperaturze niestej nk 0°C.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu malesprawdzat ich stan techniczny - nie mggnied
uszkodzé oraz zabezpiecZy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkgd w postaci zéepek, korkdw itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwmizy zmianie kierunku rur dgcych, naley
zwrdcié uwag: na to, aby nie przekroazglopuszczalnego minimalnego promienia zatamardey kt
dla rur PEHD mege wynost 50 x D (D -srednica zewgtrzna). Przy czym dopuszczalna wgito
wygiecia rur zaley migdzy innymi od temperatury, jedna z firm podajegpagice wartdci ugiec:

e 20 x D (przy temp. + 20°C),

o 35xD (przy temp. + 10°C),

*  50xD (przy temp. 0°C).
Jeli rury map by¢ wyginane w temperaturzezgerej nk. 0°C, naley przestrzegaspecjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinng sinajdowé& w poblizu wykopu, w miejscu
ostongtym przed bezpoednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Pohczone odcinki rurggprzenoszone z miejsegzenia do miejsca uenia.

Przygcie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu ne dykopu zakey od technologii
wykonania zczy i innych wztdw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanggjoka przewodu powinno odbyivse na
przygotowanym podia.

Polkczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiemui@zonym mana wykonywa na poboczu
wykopu lub te w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejscarzstu do hczenia.

Ztacza powinny pozostaodstonéte do czasu przeprowadzenia proby na szcgepmewodu.

Glebokao¢ utozenia, umieszczenie wedem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny kiyutozone w gruncie w sposéb uniettiwiaj acy:

e zamarzanie w nicktiekOw w okresie zimowym,

* uszkodzenia pod wptywem ofax zewrgtrznych,

» niekorzystny wphyw uzbrojenia podziemnego (amnie fundamentami itp.).
Glebokas¢ utozenia przewodow bezpeednio w gruncie |1 bez dodatkowyckrodkow
zabezpieczafych ustala ogo6lna norma. Wg tej normybgikas¢ utozenia przewoddéw
powinna by taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu ruoyrebdnej terenu byto wksze ni
umowna gtbokas¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecartesaigorzykrycia przewodu
powinny by takie jak w tablicy poug).
W przypadku konieczroi utozenia przewodow na mniejszych elgbkdsciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzanieiakow, przewody powinny ldyocieplone, np. warstwuzla
uzupetiajcego zadary giebokas¢ przykrycia (warstwazuzla nie mae mi€ bezpdredniego
kontaktu z rug z tworzywa sztucznego).

Wartaici przykrycia przewodu kanalizacyjnego wzabeci od gbbokaici przemarzania gruntu.
Glebokas¢ przemarzania grunty fm) Glebokas¢ przemarzania przewody (m)
0.8 1.0
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Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementalrojenia
podziemnego zgodnie z dokumeriarpjektove.

Metody fczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowdé generalg zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obemija
procedury podane przez ich producentdw.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nale przeprowadz dla rur i ksztattek osrednicach
wiekszych lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametrgzegania rur polietylenowych
musz by¢ podane przez producenta rur w instrukcji moata

Dla uzyskania poprawnie wykonanegaczia, naley oprocz przestrzegania ww. zasad zwroci
uwag na:

» prostopadie do osi oldie kaicowek rur i ich oczyszczenie ze sppw obrzynek,
* zgrzewanie rury o tej sam@gdnicy i tych samych grubaachscianek,

» doktadne wyréwnanie k@dwek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,

» temperatuy w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

* bezwzgédne przestrzeganie czy$tdo ‘taczonych powierzchni  (czof) rur,
(niedopuszczalne jest np. doteie palcem),

» wspotosiowd¢ (owalizacg nalery usuré stosujc naktadki mocujce w zgrzewarce),
utrzymanie w czyskmi piyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszdyko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zwihego alkoholem,

* czas usurcia pityty grzejnej przed dociskiem kadwek rury byt maliwie kroétki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenienie (PE), sildocisku w czasie dogrzewania, aby
byta bliska zeru,

» site docisku w czasie chlodzeniaa@ta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegokwo w temperaturze powsgj 100 °C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zagku z tym, chtodzenie atza powinno odbywasie w
sposob naturalny bez pépjeszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:
 sita docisku przy rozgrzewaniu i s&avym zgrzewaniu powierzchni,
* Czasrozgrzewania,
» czas dogrzewania,
* czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniugdrenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomietzenymiarow nadlewu
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(szerokaci 1 grubaici) i oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartagici te nie powinny
przekraczé& dopuszczalnych odchylgpodanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocyet elektrooporowych

Odbywa s¢ ono przy uyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowyw. ziagcza
wsuwa s¢ przycite prostopadle i oczyszczonenkowki rur z PE, a nagbnie przepuszcza
"sie przez drut oporowy, pd w okrelonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcp producenta atcz. Operacja elektrozgrzewania powinng Ipyzeprowadzona przy
unieruchomionych kiccowkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewaBiaone zapisaneadz na
zlaczu w postaci nadruku,atiz w postaci kodu kreskowegoady na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy wczu - elektrozgrzewarka.

Niektére zhcza elektrooporowe posiadajwskaniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwagce se¢ preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywé zgrzewania okrédaja
producenci zicz elektrooporowych. Ogoélnie mwoa przypé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia @l d5°+45°C.

Polgczenia mechaniczne

Stosowane g gtownie przy padczeniach PEkl, gdy hczy st armatue zel. z PE. Nalgy
stosowd polgczenia kotnierzowe samozaciskowe uszczednige ptaskimi uszczelkami z
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenoweg

5.3.3 Proba szczeléa przewodu

Po ulaeniu wodocigu naley przeprowad@ prébe szczelnéci wg PN-81/B-10725 przy
udziale przedstawicieli Zaktadu Ustug KomunalnyciRadawnicach.

Proby szczelnei wodochggu naley wykona& na cknienie prébne réwne 1,5 soienia
roboczego. Sprawdzenie pracy sieci uhiwdaja zasuwy odcinage dziejce caldé
wodociggu na segmenty.

Przewody wodoagowe po probie hydraulicznej naljedoktadnie przeptukaczyst wodj i
zadlepic.

5.3.4 Plukanie i dezynfekcja przewodu wodgowego

Ptukanie

Przewody wodoaigowe po probie hydraulicznej naledoktadnie przeptuka

Ptukanie rurocigéw przeprowadzi czyst wods z szybkdcig nie mniejsa, niz 1 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurggdw wykon& przez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchnziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
Przemywanie powinno trwatak dtugo, a woda odprowadzanaetizie tak czysta jak woda
uzyta do ptukania, lecz nie mniejnl0—krotna okjtos¢ przemywanego ruroggu.

Po zakaczeniu ptukania naly pobra prébki wody do badania bakteriologicznego. Ada
odstpi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytyemywynikow analizy po
wykonaniu ptukania.

Dezynfekcja
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Dezynfekcg przeprowadz roztworem podchlorynu sodu es¢niu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwor podchlorynu sodu wprowadza s miejscach ustawienia hydrantow. Caystoce
przestaje s wprowadzd, gdy z drugiego kica sieci zacznie wyptywawoda silnie
pachrmca chlorem. Po uplywie 24 godzin powtdézptukanie rurocigu wody czysh
(uzdatnion) do chwili, & ustanie zapach chloru. Po zakmeniu powtérnego ptukania naje
pobra& probki wody do badania ijeli s3 pozytywne sié nadaje s do eksploatacji. Do
badania natey pobr& minimum 3 prébki, w tym jedna z koowego odcinka sieci.

Decyzg o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do ardika wzgédnie o
wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazarzez Inwestora, winna padi
komisja rozruchowa w oparciu o analizy bada

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 -régania Ogolne.
6.2. Kontrola jako §ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszipowiadéa wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i ST oraz musgposiada swiadectwa jakeéci producentdw i uzyskaakceptagj Zamawiajcego.

6.3. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 2 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracga 5 cm,

- odchylenie rzdnych podtaa nie powinno przekracza 0,5 cm

- odchylenie w planie osi ulonego przewodu nie powinno przekracza2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powipmpekraczé&+ 5 cm,

- réznice rzdnych w profilu nie powinny przekracza 0,5 cm,

- podczas badaszczelnéci rurocggoéw nie powinien nagpi¢ ubytek wody.
Wykonawca powinien przedigé¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji produoize
dla stosowanych materialbwse zastosowane materialy spelgiavymagane normami
warunki techniczne.

6.4. Kontrola jako §ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowgprzez Irryniera. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badatanowjcych podstaw odbioréw Robot.

Przedmiotem kontroli jak@iowej kxdzie zgodné& wykonanych Robot izytych Materiatow z
Dokumentacj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniamiyniera.

- badanie gibokaici utozenia przewoddw, ich odlegio od budowli gsiadupcych
I ich zabezpieczenia,
- badanie uteenia przewodow na podta i lokalizacji studzienek,
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- badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,

- badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpgaez przed przemieszczaniem,

- badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tgahahie podiga, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej),

- sprawdzenie prz&} rurochgOw przez sciany, sprawdzenie moria przewodow
i armatury,

- badanie szczeldoi studzienek (badania przy odbiorach prowadzjodnie z norm
PN-EN 1053:1998),

- préby ciénieniowe przewoddow g&nieniowych.

6.5. Badania zagszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu

Badanie zagszczenia kadej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wmbej i gtdbwnej przewodu
nalezy wykona& zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami zatwiemdymi przez Iliyniera
Z czstotliwoscig nie mniejsz niz raz na 50 m diugai.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST — 00.00 ,Wymagania odleeinostkami obmiaru wykonanych robot
Sa:
— [mb] rurociagi wraz z ksztaltkami i elementami towarzysymi - na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,
- [kpl.] armatury, uzbrojenia ruroggéw, odndg wbudowanych w istn. rurggi - na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie,

— [szt.] armatury (inne), ksztaltek, vgido istn. wodocigu.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Koritrakv jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporadzonych przez shby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymagatechnicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksizce obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggdiceptacii layniera

I musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaefiihicznej ST — 00.00 - Wymagania Ogodlne.

8.2.  Odbidr robot ul egajacych zakryciu.

Odbiory techniczne robo6t zanilsaych i ulegajcych zakryciu powinny hyzgodne z PN-EN 1610 dla
rurociggéw grawitacyjnych i PN-EN 1671 i PN-B-10725.
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8.3. Odbidr czesciowy

Zasady odbioréw ggciowych opisanegsWT ,Wymagania ogolne

Odbiory techniczne eZciowe sieci kanalizacyjnychedg zgodne z PN-B-10725 oraz wymaganiami
podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbisieci kanalizacyjnych".

Odbiory techniczne gZciowe sieci kanalizacyjnych i ruragiéw ttocznych bda zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w "Warunkach techmich wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" oraz wytycznymi zawartymi w nirgegj ST.

8.4. Proby Koncowe

Sposbb wykonania i zakres czysoosprawdzajcych podczas prob keowych sieci kanalizacyjnych
powinien by zgodny z PN-EN 1610 i z "Warunkami technicznymikemania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wykonawca zglosi gotowo do odbioru kécowego i prob kacowych pod
warunkiem usurcia wszystkich usterek wskazanych podczas odbieméciowych.

Przy odbiorze kacowym badaniom przy podlegajniedzy innymi:
- zgodna¢ dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzaeadezyjn,

— ocena protokétow odbioru stopnia zagczenia gruntow,
— badanie rozstawu armatury,

- badanie zgodnigi z wymaganiami protokotéw z prob i bada

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatnéci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Ptatnag¢ za jednostk obmiarowi roboty wedtug zakresu wymienionego w.p.$T naley
przyjmowa& zgodnie z warunkami umowy i ocejakasci wykonania robot

Cena jednostkowa podana przez Wykonaalzejmuje :
* monta rurocagdw i armatury;
e przeprowadzenie  oblicae | pomiarbw  geodezyjnych niegtnych
do szczego6towego zinwentaryzowania wykonanych trobo
» dostarczenie na teren budowy nigditoych materiatow, ueglzer i sprztu

budowlanego.
» wykonanie prob i sprawdaekreslonych normami
* Wykonanie dokumentacji zgrzewéw i poker rurochgdw, szkicow

powykonawczych zabudowanyclezow,
» Wykonanie niezednych w procesie budowy pomiaréw , szkicéw robobzyc
i obmiaréw jezeli wynika to z postanowiekontraktu , zaleaelnzyniera

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
Errata Normalizacja 2004 dotyczce uszczelek gkzy rur wodocigowych i
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2006

PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z majaodwadniajcych. Czs¢ 1: Guma.

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 13244-1:2004

@nieniowe, podziemne i haziemne systemy przewodéy
rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowani
kanalizacji deszczowejsciekowej. Polietylen (PE). €&

1: Wymagania ogolne

=

PN-EN 13244-2:2004

@nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodoy
rurowych z tworzyw sztucznych do ogélnego stosowani
kanalizacji deszczowejsciekowej. Polietylen (PE). ©%¢
2: Rury

<

PN-EN 13244-3:2004

@nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodoy
rurowych z tworzyw sztucznych do ogélnego stosowani
kanalizacji deszczowejsciekowej. Polietylen (PE). ©%¢
3: Ksztattki

<

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochronaeprkorozy konstrukcji
stalowych za pomacochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacjasrodowisk.

PN-EN ISO 12944-4:2001

Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji
stalowych za pomacochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001

Farby i lakiery. Ochronaeprkorozy konstrukciji
stalowych za pomacochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukciji
stalowych za pomacochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodow rurowych zzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigow do wody aytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad
ziemig. Polietylen (PE).

Czes¢ 1. Wymagania ogéline.

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych zzywe sztucznych do
cisnieniowych rurocigow do wody aytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod zjémad
ziemig. Polietylen (PE).

Czes¢ 2. Rury.

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych zzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigéw do wody aytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad
ziemig. Polietylen (PE).

Czes¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodow rurowych zzywy sztucznych do
cisnieniowych rurocigow do wody aytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod zjémad
ziemig. Polietylen (PE).
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Czs¢ 4. Armatura.
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