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3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

Ja nizej podpisany

Numer uprawnien:

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlano-wykonawczego zamiennego

zgodnie z obowiqgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wojciech Gasiorek

WKP/0392/PWOE/12

Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI ItAWECKIEJ
Nowa Wies lItawiecka dz. nr 102/9, 102/13, 111/2; akrusz mapy 7.220.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 — (ukt. 2000'7) obr. ewid. 0029
Nowa Wies ltawiecka; jednostka. Ewid. 280105_2

opracowana dia:

GMINA GOROWO It AWIECKIE ul. Koéciuszki 17, Gérowo ltawieckie

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a takze

zasadami ergonomii.

2019-05-31 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

PAS
Mariusz Szczuraszek
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4. Oswiadczenie sprawdzajgcego
OSWIADCIENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu budowlano-wykonawczego zamiennego
zgodnie z obowiqgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI L AWECKIEJ
Nowa Wies lItawiecka dz. nr 102/9, 102/13, 111/2; akrusz mapy 7.220.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 — (ukt. 2000'7) obr. ewid. 0029

Nowa Wies ltawiecka; jednostka. Ewid. 280105_2

opracowana dla:
GMINA GOROWO ILAWIECKIE ul. Kosciuszki 17, Gérowo ltawieckie

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a takze

zasadami ergonomii.

2019-05-31 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

PAS WSI ILAWECKIEJ
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5. Decyzja projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Ggsiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

PAS
Mariusz Szczuraszek
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetvczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz =z instalacjami i urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym Kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiag podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwajiﬁkaqyjnej

s t I
N/ A A,
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ;“'\.\«L\L\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ
PAS WSI LAWECKIEJ
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6. Decyzja sprawdzajgcego
4 — . WIELKOPOLSKA
R ‘ OKREGOWA
N [ZBA
= INZYNIEROW
= H ¥ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznas, dnia 10 czerwea 20091,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
hmkowmmmmzu.zzomr.Nr$m4Lsz)im.lZmlphl,ut.u
ust. 3id, art 13 ust. Iphlmust.ﬁmldmt.lplnSmyzdnhﬂipuIMr.Mmhdovhm(ehl
jednolity:Dz.U.zMr.erSGpoe.lll!sz)om§24nn.lmandzznhMinimesponui
BmmzmiuthMr.wmwhmoﬁehycbmnjiWthmmz
U. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopelskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projekiowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroemergetycznych

UZASADNIENIE
sziqzlmzuwzglqdnienienwcalokimhniamy.mpodmwiem. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Pmmwwmﬁwwmmmmmw
mwmmmm-umwmwm
zmnmwmmmmmmxnmmmanmlm
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wiclkopolskiej Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
mwwmwhmhwumhhluﬂoduyﬁmh

i
Czionek Komisji — dr in2. Andrzej B-czymn........ﬁ‘
Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. 4.

BUDOWA ZAKtADU PRZYRODOLECZNICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ str. 7
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P ICZACY
Komisji Kwalifikacyine]
Okrgows] tzby indymiesw Budowniziwa

f

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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7. ZLaswiadczenie projektanta

@ P OLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROQW
BUDOWNICTWA

A\

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

WEKP-BMG-ST9-CWF *

Pan Wojcdech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewcdniczaoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym Dz U 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci

elektronicenej opatrzone berpisczym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wegiedem skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens wergfikaoyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwe] Dkregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ str. 9
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8. Zaswiadczenie sprawdzajgcego

@ POLSKDA

I Z & A
) “'——fi INLYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacyjmym:

WEKP-YEI-2GE-FTHW *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WEP/IEf0320/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewcdniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzbvy Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpisczrym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomooy wainego kwalifikowsnego certyfikatu =3
rownowaine pod wrghedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi. )

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzic za pomocy numers weryfikacjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z bivrem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budowsmnictea.
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7. Opis techniczny - zagospodarowanie terenu

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Temat:
BUDOWA ZAKtADU PRZYRODOLECZNICZINEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI IEAWECKIEJ
Lokalizacja:
Nowa Wies tawiecka dz. nr 102/9, 102/13, 111/2; akrusz mapy 7.220.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 — (ukt. 2000'7) obr. ewid. 0029
Nowa Wies tawiecka; jednostka. Ewid. 280105_2
Inwestor:
GMINA GOROWO It AWIECKIE ul. Kosciuszki 17, Gérowo Itawieckie

. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie istniejgce budynki. Na terenie jest rowniez oéwietlenie terenu.

. Stan projektowy

Zasilanie podstawowe obiektu — obiekt zostanie zasilony z istniejgcej stacji transformatorowej 400kVA znajdujg-
cej sie na terenie budowy wg. osobnego opracowania ,KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU: MRw-
b2pp 20/630-3 DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU UZDROWISKOWEGO KAPIELOWEGO BASENU. 08.2016"Ze staciji
nalezy poprowadz¢ kabel typu 9xYAKXS 1x240mm2 do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG NN zlokalizowanej w
pomieszczeniu w piwnicy. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej pod utwardzeniami w terenie, a nastepnie pod posadzkg.

Zasilanie awaryjne obiektu - od projektowanego agregatu o mocy znamionowej 176kVA nalezy doprowadzi¢
kable typu 5xYAKXS 1x185mm?2 + YKSY 7x1,5mm2 + YKY 3x4mm2 + YKY 4x1,5mm2 (BMS). Agregat nalezy uziemi¢. W celu
zapewnienia zasilania awaryjnego dla budynku projektuje sie wolnostojagcy agregat prgdotwdrczy z funkcjq autostartu.
Gtowne parametry agregatu: moc znamionowa 160 kVA, moc maksymalna 176 kVA, prad znamionowy 231A,
napiecie 400/230V, stabilno$¢ napiecia 1%, klasa wykonania G2, czas pracy przy 100% obcigzeniu 7godz.

Parametry agregatu:

AGREGAT PRADOTWORCZY

Moc maksymalna L.T.P. 176 kvA / 141 kw

Moc znamionowsa P.R.P. 160 kVA / 128 kW

Prad znamionowy 2314
Napiecie znamionowe 230/400 V
Czestotliwosc 50 Hz
SILNIK
Typ MEFGFTMIA
Maoc 138 kW
llod€ | uktad cylindrdw 6 Rzedowy

Regulator obrotdw

Mechaniciny G2

Pojemnoid skokowa 6,71
Phyn chiodzgcy Antifreeze
Paliwo ON
Instalacja 12V
Emisja STAGE 2
Obroty silnika 1500/ min
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PRADNICA

Typ SK250MS
Rodza) | Bezszczotkowa Synchroniczna
Stopien ochrony P21
Zawartos€ THD < 2%
Klasa izolacji H
Reaktancja xd" 74%
Typ AVR BL4
Stabilzacja naplecia +/-1%
Krotkotrwat tosé
rotkotrwata wytrzymatosc > 300% In
pradnicy na przecigzenia
l “ o
* . e 'i
o = 5
l —
-' 5 . 0
Dtugosc 3 300 mm
Szerokosc 1100 mm
Wysokosc 1 900 mm
Masa 2197 kg
Pojemnosc zbiornika paliwa 3151
Moc akustyczna Lwa 96 dB**

Orurowanie teletechniczne — od granicy dziatki do budynku nalezy utozy¢ rure DVR110.

Oséwietlenie terenu — teren bedzie oswietlony stupami oswietleniowymi, nawigzujgcymi do istniejgcego juz
oéwietlenia: stup Art.-Metal ST/01 — wys. 7m z oprawq Luxiona Streetpark New LED42W. Kabel typu YAKY 5x25mm?2 utozy¢
z rozdzielnicy gtébwnej budynku. W terenie projektuje sie oprawy doziemne LUXIONA Sparta LED 149W.Label YKY
3x2,5mm?2 prowadzi¢ od najblizszego projektowanego stupa oswietleniowego. Razem z kablem zasilajgcym YAKXS 5x25
nalezy utozy¢ bednarke Fe/IN 25x4. Przed wejsciem do budynku projektuje sie liniowe oprawy doziemne AZ 28W 2847Im
IP65. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach oswietlenia
zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVR75. W stupie
utozy¢ przewdd YKY 3x2,5 mm? dla kazdej oprawy osobny. Obwody zabezpieczy¢ za pomocqg ztaczek kablowych 1ZK z
bezpiecznikami DO16A. Warto$¢ uziemienia nie moze przekraczac 30Q.

Pompownia 1 — do urzgdzenia utozy¢ kabel typu YKY 5x4mm?2.

Pompownia 2 — do urzgdzenia utozy¢ kabel typu YKY 5x4mm?2.

Minipompownia 1 — do urzgdzenia utozy¢ kabel typu YKY 3x4mm?2.

Minipompownia 2 — do urzgdzenia utozy¢ kabel typu YKY 3x4mm?2.

Uktadanie kabli:
Sposdb utozenia kabla
Kabel uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z przesianego piasku linig falistg. Na kabel natozyé oznaczniki
kablowe na poczgtku i na koncu kabla przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej oraz w przelocie co 10m. Po utozeniu kabli
przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq.
Na kabel nasypac¢ warstwe piasku , warstwe przesianego gruntu i utozy¢ folie oznacznikowg TO- ENN8/20 i

catkowicie zasypac¢ wykop oraz doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Uktadanie kabli w ziemi.-Wycigg z normy. Norma N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.:

«  wejs¢ do rozdzielni

. ztqczy

. muf

. rur ochronnych itp.
Na oznacznikach , nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

*  Symbol i numer ewidencyjny linii

. Oznaczenie typu kabla

. Znak uzytkownika

. Rok utozenia.

. Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

Rury ostonowe.
Rury powinny by¢ tak utozone , aby nie zbierata sie w nich woda , a ponadto przy utozeniu ich w ziemi powinno by¢
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utrudnione przedostanie sie do wnetrza wody i spowodowanie ich zamulenia. Rury po utozeniu powinny by¢ uszczelnione
na dtugoéci po 10cm z obu kohAcdw. Srednica wewnetrzna rury powinna byé réwna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niz 50mm .

Na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac rury - AROTA typu ,A";

dia przejs¢ pod drogami w wykopach rury - AROTA typu ,SRS"; dla przejs¢ pod drogami wykonane metodg

przepychu rury - AROTA typu ,SRS.../UM ze ztgczkq wewnetrzng IM"; przy zejsciu ze stupa rury AROTA typu ,SV; przy

uktadaniu na scianie rury AROTA typu ,,SV, natomiast kable istniejgce chroni¢ rurami dzielonymi AROTA typu A...- PS.
Uktadanie kabla w ziemi.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu , na 10 cm warstwie przesianego piasku ,
nastepnie zasypac¢ 10 cm warstwq piasku | warstwg przesianego gruntu o grubosci co najmniej 15cm .

Wzdtuz kabla utozy¢ folie z tworzywa sztucznego oznacznikowq. Minimalna odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm . Przy wejéciu kabla do rury ochronnej folie natozy¢ na koniec rury na odlegtosé ok. 0,5m.

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych , oraz kabli sygnalizacyjnych promien giecia powinien wynosi¢ min.10-
krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcey ich uszkodzenie. Ponadto przy uktadaniu powinny byc¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzenh znajdujgcych sie na trasie budowanej
linii.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powtok sztucznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Wazrost temperatury otoczenia utozonego kabla , na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej przez sgsiednie zrédta
ciepta nie powinna przekraczac¢ 5° C.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi , mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gdrnej powierzchni kabla, powinna
wynosi¢ co najmniej:

. 70 cm —dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi

. 80 cm - dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 30kV utozonych poza uzytkami

rolnymi

Zapas kabla w wykopie.
. Przy wprowadzeniu kabla do stacji + 1,5m.

Odlegtosci od rurociggu cieplnego:
. 25 cm + $rednica rurociggu (31,5cm) — pionowa na skrzyzowaniu
. 25 cm + $rednica rurociggu (31,5cm) — pozioma przy zblizeniu

Wzdtuz ulic i drég:
e 50 cm - od granicy pasa drogowego i od fundamentdw budynkdw
. 1,5 m-od pni drzew

gtebokos¢ 1,0 m - pod drogg.
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8. Opis techniczny - instalacja elekiryczna
. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Temat:
BUDOWA ZAKtADU PRZYRODOLECZNICZINEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI IEAWECKIEJ
Lokalizacja:
Nowa Wies ltawiecka dz. nr 102/9, 102/13, 111/2; akrusz mapy 7.220.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 — (ukt. 2000'7) obr. ewid. 0029
Nowa Wies itawiecka; jednostka. Ewid. 280105_2
Inwestor:
GMINA GOROWO It AWIECKIE ul. Kosciuszki 17, Gérowo Itawieckie

. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z sieciq elekfroenergetyczng,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzqadzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:
- zasilanie projektowanego obiektu,

- schemat zasilania obiektu,

- przeciwpozarowe wytgczenie prgdu,

- rozdzielnica gtéwna RG,

- podrodzielnice

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V,
- instalacja potgczeh wyrbwnawczych,

- ochrone od porazenh prgdem elekirycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,
- instalacja uziemiajgca i odgromowa,

. Zasilanie obiektu

Lasilanie podstawowe obiektu — obiekt zostanie zasilony z istniejgcej stacji fransformatorowej 400kVA
znajdujqgcej sie na terenie budowy wg. osobnego opracowania ,,KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU:
MRw-b2pp 20/630-3 DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU UZDROWISKOWEGO KAPIELOWEGO BASENU. 08.2016"Ze
stacji nalezy poprowadszi¢ kabel typu 9xYAKXS 1x240mm2 do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG NN zlokalizowanej w
pomieszczeniu w piwnicy. Kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej pod utwardzeniami w terenie, a nastepnie pod posadzkg.

Zasilanie awaryjne obiektu - od projektowanego agregatu o mocy znamionowej 176kVA nalezy doprowadzi¢
kable typu 5xYAKXS 1x185mm?2 + YKY 7x1,5mm2 + YKY 3x4mm2. Agregat nalezy uziemic.

. Uwaga

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobdéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowac w mysél art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentaciji dopuszczajq zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego,
spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacii.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajgcej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora.

o Rozdzielnica gtéwna RG

W obiekcie przewidziano wydzielone pozarowo pomieszczenie na rozdzielnice gtdwng. Projektuje sie 4 -
polowq rozdzielnice gtéwng z wytgcznikiem gtdwnym 630A obudowie wolnostojacej przystosowanej do zabudowy
szeregowej (800x2000x600) i (600x2000x600). Rozdzielnica bedzie podzielona na obwody nierezerwowane (podstawowe)
i rezerwowane.
Wewnatrz obudowy umieszczona bedzie aparatura:
- automatyczny przetgcznik zasilania
- roztqczniki bezpiecznikowe
- sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania
- analizator parametrow sieci
- ochronniki
- wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe dla poszczegdlnych obwoddw.
Typy i parametry aparatéw opisano na schematach rozdzielnic. Nalezy stosowaé aparaty renomowanych
producentédw. W przypadku stosowania aparatéw zamiennych wzgledem wskazanych w projekcie, nalezy stosowacé
aparaty o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie. Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne
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linie zasilajgce rozdzielnice zgodnie ze schematem RG.
e  Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przy wejsciu gtdwnym i przy wejsciu technicznym do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
PWP. Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqgdu zabudowaé w  skrzynce koloru czerwonego, z opisem
wPrzeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu” Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwododw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Obok przycisku PWP nalezy zainstalowaé przycisk PUPS oraz PAA od ktdrych nalezy poprowadzi¢ kabel typu
HDGs 4x1,5mm?2. Przyciski nalezy czytelnie oznakowad.

e Zasilanie urzadzen

Wszystkie obwody, zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
nalezy zasilic sprzed wytgcznika gtéwnego (hydrofor p.poz, CODMI1, CODM2, CSP, CODI1, COD2, COD3, COD4, ZSP-
1).Urzgdzenia nalezy zasili¢ kablami ognioodpornymi.

e Trasy kablowe

Trasy kablowe wykona¢ korytami kablowymi K200, K100 o grubosci blachy min. 0,75mm2. Szerokos$¢ koryt
przedstawiona na rysunkach.

Przejscia instalaciji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci
ogniowej elementdw przez ktdry przechodzg w zakresie parametru El (szczelnosé, izolacyjno$¢ ogniowal). Przejscia przez
sciany i stropy pomieszczeh ,,zamknietych” o srednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych wymagana klasa odpornosci og-
niowej jest nie nizsza niz ElI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementdw przez ktory prze-
chodzq w zakresie parametru El (szczelnose, izolacyjno$¢ ogniowa).

¢ Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Srednie natezenie oswietlenia ogdinego dla pomieszczeh przyjeto zgodnie z normq PN-EN 12464-1.
Oswietlenie zasilane jest ze zrédta prgdu przemiennego 230VAC. Instalacje oswietleniowg wykonac przewodami N2XH-J
3x1,5mm2, N2XH-J 3x2,5mm?2. Instalacje oswietleniowq prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach kablowych lub w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach stosowaé oprawy i osprzet o odpowiednim stopniu szczelnosci.
Wysoko$¢ wtgcznikdw 0,8-1,1Tm.

Dobrze oswietlone stanowiska obstugi (recepcja, punkt informacyjny) min 200 lux, pole blatu 350-500 lux, oswietlenie
korytarzy 100 lux, schody, pochylnie 150-200 lux, pomieszczenie na pobyt ludzi 300-500 lux, oswietlenie zapewniajgce
dobrg orientacje, jednolitg dystrybucje bez przesadnego konfrastu, odpowiedni kierunek bez przesadnego zacienienia,
ograniczajgce zjawisko ol$nienia i odbicia. Oprawy natynkowe w kolorze czarnym, wbudowane w kolorze biatym.
Oéwietlenie terenu zainstalowane na elewacii, sterowane przez zegar astronomiczny.

W pomieszczeniach z oknami zewnetrznymi zaprojektowane oprawy z zasilaczami DALI, co umozliwi kontrole
natezenia w pomieszczeniach, ktéra bedzie uwzgledniata czynnik $wiatta dziennego. Sterowanie oéwietleniem i
doktadny dobdr sposobu montazu opraw zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m, Srednie natezenie o$wietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii te] drogi wynosi nie mniej niz 1 Ix. W
strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesdli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to rozmieszczono lampy tak, aby natezenie o$wietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne posiadajg $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie krétszy niz 1 godzina. Po zewnetrznej stronie budynku
przy wyjsciach ewakuacyjnym zapewniono oprawy o$wietlenia awaryjnego.

OPIS SYSTEMU CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AWARYJNYCH - ES-CTI DALI

W obiekcie zaprojektowano system centralnego monitoringu opartego o system ES-CTl DALI. W sktad systemu
wchodzi jednostka sterujgca VERTEX oraz oprawy wyposazone w mikroprocesorowy uktad nadzoru wykorzystujgcy
protokdt komunikaciji DALI. Aplikowany protokdt komunikacyjny, spetniajgcy wymagania norm IEC 62386-202, IEC 62386-
101, IEC 62386-102, umoZliwia integracije, sterowanie oraz nadzér opraw awaryjnych i oswietlenia podstawowego na
magistralach komunikacyjnych. Przeprowadzenie konfiguracii, uzyskanie informaciji o stanie systemu i raportdéw z testéw
mozna dokona¢ z poziomu urzgdzenia (smartfon, tablet, PC) z zainstalowanym oprogramowaniem. ES — CTI DALI
automatycznie generuje dziennik zdarzen zgodny z aktualnymi postanowieniami normy PN-EN 50172.

Projektowany system powinien:
. Monitorowac stan opraw w czasie rzeczywistym
. Wykonywac testy zainstalowanych opraw:
o funkcyjny (comiesieczny): polegajgcy na sprawdzeniu przetqczenia oprawy w tryb pracy
awaryjnej, a nastepne powrdt do pracy normalnej (sprawdzany jest stan magistrali, komunikacyjnej, Zrédet
Swiatta i uktadu elekironicznego w oprawach oraz stan baterii)

* autonomii (coroczny): polegajacy na sprawdzeniu funkcji; sprawdzany jest stan magistrali komunika-
cyjnej, zZrddet $wiatta i uktadu elektronicznego w oprawach, stan i czas podtrzymania baterii.

e  Generowac dziennik zdarzen i raportu z testdw zgodnego z normg PN-EN 50172
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UmozZliwia¢ tworzenie rozlegtych systemdw sterowania o nieograniczonej ilosci opraw awaryjnych i odwietlenia
podstawowego

UmoZliwia¢ instalacje systemu z wykorzystaniem sieci LAN, komunikacja w standardzie TCP IP

posiadac dostep do catosci systemu z dowolnej jednostki sterujgcej

monitorowac¢ oprawy - GLOBAL ID urzgdzeh

umoZzliwia¢ konfiguracije i nadzdr z dowolnego urzqdzenia (smartfon, tablet, PC) potgczonych w sieci LAN
zapewnia¢ komunikacja z BMS poprzez MODBUS IP

wbudowang pamie¢ FLASH do zapisywania konfiguraciji systemu i dziennika zdarzen

umotzliwia¢ dostep do dziennika zdarzen i raportu z testdw przez: pendrive, przeglgdarke www, wydruk na do-
wolnej drukarce

Funkcje formatowania baterii

Funkcje opdznienia powrotu do normalnej pracy oprawy awaryjnej (zabezpieczenie uktadu przed krétkotrwa-
tym powrotem zasilania o$wietlenia podstawowego)

umotzliwia¢ utrzymywania natezenia oswietlenia na okreslonym poziomie w zaleznosci od pory dnia
umoZzliwia¢ wytgczenia opraw kierunkowych na czas bezczynnosci obiektu

tadowarke baterii w oprawie wyposazong w funkcje tadowania baterii tzw. prgdem konserwujgcym — brak
permanentnego tadowania

petne zabezpieczenie przed podaniem 230V na port magistrali komunikacyjnej, zaréwno dtugie jak i krétko-
frwate

magistrale komunikacyjna odporna na zmiane biegunowosci

mozliwo$¢ sygnalizacji ciggto$ci magistrali poprzez zmiane poziomu Swiecenia oprawy

sygnalizacja zwarcia, pojawienia sie napiecia 230V lub zainstalowania wiekszej ilosci urzgdzen niz 64 na magi-
strali

Funkcje systemu:

mozliwos¢ podtgczenia do 192 opraw podtgczonych do trzech portéw DALI

ciggta komunikacja z oprawami, monitorowanie stanu baterii, uktadu tadowania

podziat urzgdzeh na grupy funkcyjne 8 grup testowych i programowalna ilo$¢ grup sterujgcych

system w petni konfigurowany przez aplikacje WEB.

mozliwos¢ sterowania oprawami oéwietlenia podstawowego

automatyczne wczytanie sterownikdw VERTEX

automatyczne wczytanie zainstalowanych opraw (skan)

aplikacja serwisowa do uruchamiania FIRESTARTER systemu w postaci aplikacji mobilnej (Android, 10S)
kompatybilno$¢ z miedzynarodowym protokotem sterowania o$wietlenia DALI

mozliwos¢ sterowania oprawami oswietlenia podstawowego

sterowanie (ON OFF) oprawami, grupg opraw, portem, catosciq systemu

blokada pracy awaryjnej systemu, grupy opraw lub pojedynczej oprawy

funkcja identyfikacji opraw poprzez pulsowanie zrédta swiatta (tatwa lokalizacja opraw obiekcie)

dowolne programowanie termindw testéw funkcyjnego i autonomii dla grup opraw,

podziat urzgdzen na 8 grup testowych

reczne inicjowanie czaséw testdw funkcyjnego i autonomii dla pojedynczej oprawy, grupy opraw, portu, cato-
sci systemu

sterowanie funkcjami systemu programowane w kalendarzu z okresleniem daty i godziny wyzwolenia funkcii

Opis sterownika VERTEX:
Itqcza i przycisk

ztqcze zasilajgce 230V AC

3 porty DALI do podtgczenia 64 opraw na kazdym porcie, kazdy port posiada dwa kanaty wyjsciowe
Ztgcze RJ45 do podtgczenia sieci LAN

Zatgcze USB do podtgczenia pendrive lub accespoint

Przycisk do zapisu raportéw z testéw

Diody LED do sygnalizaciji:

Zasilania

Statusu sterownika
Potgczenia z SLS
Statusu magistral — 3LED

Typ

oprawy

Widok Opis

PAS WSI LAWECKIEJ
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Konstrukcja oprawy HIGHBAY o niespotykanym i unikalnym wyglgdzie.
Wykonana z lakierowanego, aluminiowego korpusu z wyprowadzo-
nym 1,5m przewodem zasilajgcym zakonczonym szczelng ztqczkq oraz
regulowane ptatki wyposazone w nowoczesng technologie LED,
wykonane z tego samego materiatu, dajgce dowolno$¢ w aranzaciji
o$wietlenia pomieszczenia. Wysoki stopien szczelnosci oraz odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne i frodowiskowe. Oprawa w wersji czte-
roptatkowej. Rodzaj oprawy: High bay; Typ montazu: Zwieszane;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien S$wietlny: 12500lm; Skuteczno$¢
swietina: 96lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopa-
sowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego:
1; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Kgt rozsytu $wiattosci: 50°;
Charakter rozsytu $wiattodci: $Sredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 16 - 17; Napiecie:
230V AC; Moc: 130W:; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopieh ochrony
IP: IP65; Stopier ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzo-
ra: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Materiat
obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Kolor oprawy: RAL9005
struktura, pétmat; Ksztatt oprawy: okrggta; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: -20°C - 35°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzal-
noé¢ obwodoéw (B10): 4; Obcigzalno$¢ obwoddw (B16): 6; Rodzaj
ztqczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$é: 350mm, Srednica: 450mm ;
Waga: 7.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Uchylna: Tak;
Wysoko$¢ montazu: >6-12 m; np. ES-System INDUSTRY FLOWER MIDI 4

Oprawa nascienna z unikalng mozliiwosciq zmiany kierunku i rozsytu
Swiatta poprzez odchylenie lub obrét ptatkdbw z modutami LED.
Oprawa w wersji dwuptatkowej. Typ montazu: Nascienne; Miejsce
montazu: Sciana; Strumien $wietiny: 6800im; Skutecznosé $wietina:
108Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb
rozsytu $wiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 120°; Charakter
rozsytu $wiattodci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci: syme-
fryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 63W; Sterowanie przewodowe: DALI;
Stopien ochrony IP: IP45; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Mate-
riat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Kolor oprawy: RAL7042
struktura pétmat; Ksztatt oprawy: nieregularna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: -25°C - 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzal-
no$¢ obwoddw (B10): 18; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 30; Rodzaj
ztqczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 350mm, szeroko$é: 450mm,
dtugos¢: 302mm, ; Waga: 4.00kg; Klasa efektywnosci energetyczne;j:
A+; Wysoko$¢ montazu: <=3 m; Wzér zastrzezony: Tak; np. ES-System
PARK FLOWER WALL 2

D, EF

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym
zastosowaniu, wyrézniajgca sie wysokq skutecznos¢ Swieting, efektyw-
nym rozsytem S$wiattosci, réwnomiernie rozswietlonym kloszem ze
strukturg  pryzmatyczng ograniczajgcg poziom olsnienia, bardzo
wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami, niepowta-
rzalnym wzorictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny.
¢ Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV
J/’" s poliweglanu oraz potgczone klipsami ze IsTctIi nierdzewnej. Oprawa
zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowa-
"z Z na zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w
zestawie. Typ montazu: Zwieszane, Nastropowe, Nascienne; Miejsce
s montazu: Sufit, Sciana; Strumieh swietiny: 4000Im, 6300, 7300Im; Sku-
g tecznos¢ Swietina: 149Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu $wiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc:27W, 41W, 49W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP66; Stopieh ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng;
Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: Szary; Ksztatt oprawy: tubularna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C; Obcigzal-
no$¢ obwoddw (B10): 10; Obcigzalno$¢ obwoddw (B16): 16; Rodzaj
ztqczki: 3-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 78mm, szeroko$¢: 82mm,
dtugoéc: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci energetyczne;j:
A++; Wysoko$¢ montazu: >3-6 m;
np.ES-System COSMO APEX

Unikalny wzér i konstrukcja oprawy. Swiatto posrednie zapewnia
wysokg réwnomiernos$¢ o$wietlenia. Korpus z ekstrudowanego profilu
| T aluminium lakierowanego na biato, zakonczony asymetrycznymi
dekielkami z ci$nieniowego odlewu aluminium. Odbtysnik z blachy
aluminiowej zwigeksza sprawno$¢ uktadu optycznego. Przezroczysty
dyfuzor chroni modut LED przez zabrudzeniami, utatwia konserwacje i
zabezpiecza przed dotknieciem. Beznarzedziowa regulacja wysokosci
zawieszenia oprawy oraz rozstawu jednego zwieszaka. Wersja z
zasilaczem w dtugiej podsufitce. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien  $wietiny:
14520lm; Skuteczno$¢ Swietlna: 121Im/W; Temperatura barwowa
‘/ najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Stan-
/ dardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM  <3;
Sposdb rozsytu Swiattosci: posredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 9 - 11; Napiecie:
230V AC; Moc: 120W:; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony
IP: IP40; Klasa ochronnoéci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat obudowy: Profil aluminiowy; Kolor oprawy:
RAL9016 pdtmat; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Obcigzalnosé obwo-
déw (B10): 18; Rodzaj ztqczki: 5-polowa; Wymiary: wysokos¢: 30mm,
szerokos$¢: 80mm, dtugosc: 2025mm, ; Waga: 5.00kg; Klasa efektywno-
éci energetycznej: A+;
np. Es-system ANGLE 30
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Kasetonowa, ultraptaska - 9 mm, profesjonalna oprawa do biur. 6
warstwowy specjalistyczny dyfuzor i krawedziowe podswietlenie
zapewniajg réwnomiernie rozproszone $wiatto, brak efektu olsnienia i
wysokg wydajnos¢. Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.
Optymalne odprowadzenie temperatury dzigki umieszczeniu zrédta
LED w bocznych krawedziach. Zasilacz podtgczany na szybkoztgczce.
Mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH CASAMBI.
Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien Swietiny: 4000Im; Skuteczno$¢ Swietina:
100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu $wiattoéci: bezposredni;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
olsnienia UGR: 15 - 19; Srednia luminancja od kata 65st: 2000; Napie-
cie: 230V AC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe: DALI; Sterowanie
bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh; Stopien ochrony
IP: IP54; Klasa ochronnodci: Il; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;
Uktad optyczny: é6-warstwowy dyfuzor; Materiat obudowy: Aluminium
lakierowane; Kolor oprawy: RAL9016; Ksztatt oprawy: kwadratowa;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzal-
no$¢ obwoddw (B10): 33; Obcigzalno$¢ obwoddw (B16): 55; Rodzaj
ztqczki: Szybkoztgczka; Wymiary: wysoko$¢: 9mm, szerokosc: 595mm,
dtugose: 595mm, ; Waga: 3.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej:
A+; np. ES-System FLAT LED OFFICE

Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokoéci 13,5 mm. Gtadka, aluminio-
wa ramka lakierowana na biato. 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i
krawedziowe umieszczenie zrédta LED réwnomiernie rozprasza Swiatto
i ogranicza olénienie. Zasilacz podtgczany na szybkoztqgczce. Rodzaj
oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu:
Sufit; Strumien $wietiny: 3300im; Skutecznod¢ $wietina: 106lm/W; Tem-
peratura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu $wiattoSci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
19 - 23; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC;
Moc: 31W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20;
Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Uktad optyczny: 4-
warstwowy dyfuzor; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Kolor
oprawy: RAL9016; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Wymiary: wysoko$¢: 11mm, szero-
kos¢: 597mm, dtugose: 597mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+; np. ES-System FLAT LED

Uniwersalny, okrqggty downlight o szerokim zastosowaniu. Wysoko
przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i wydajny odbtysnik
z btyszczqcej blachy aluminiowej tworzg optymalne rozwigzanie
optyczne. Lakierowana ramka z cisnieniowego odlewu aluminium.
Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Szybki
montaz dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot;
Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
swietiny: 2500Im; Skuteczno$¢ swietina: 104Im/W; Temperatura barwo-
wa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Sposéb rozsytu $wiattodci: bezposredni; Kat rozsytu $wiattodci: 93°;
Charakter rozsytu S$wiattosci: szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 24; Srednia
luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 24W; Stero-
wanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochron-
nosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: btyszczgey; Materiat
obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura; Ksztatt
oprawy: okrqgta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C -
25°C; Obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 30; Obcigzalnos¢ obwoddow
(B16): 50; Rodzaj ztqczki: 3-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modutem
LED; Wymiary: wysoko$¢: 116mm, $rednica: 190mm ; Wymiary otworu
w stropie: 175mm; Waga: 1.10kg; Klasa efektywnosci energetycznej:
A+; ES-System Canos.

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium. Zagtebienie w
bocznej sciance profilu nadaje lekkosci i pozwala na tatwy montaz
aluminiowych anodowanych lub chromowanych uchwytéw i dowolny
ich rozstaw. Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato
podnosi wydajnos¢ uktadu optycznego i rdwnomiernosé rozswietlenia
dyfuzora. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych
akcesoridow. Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia
oraz rozstawu zwieszakdw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
swietlny: 2150Im; Skuteczno$¢ swietina: 102Im/W; Temperatura barwo-
wa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 21 - 27; Srednia
luminancja od kgta 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 21W; Stero-
wanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci:
I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysni-
ka: blacha stalowa; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudo-
wy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztatt
oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
0°C - 25°C; Obcigzalno$¢ obwoddéw (B10): 18; Obcigzalnos¢ obwo-
doéw (B16): 30; Rodzaj ztgczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$é: 50mm,
szerokos$¢: 44mm, dtugosé: 1030mm, ; Waga: 1.40kg; Klasa efektywno-
$ci energetycznej: A+; np. ES-System 4000 LED
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L2

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium. Zagtebienie w
bocznej sciance profilu nadaje lekkosci i pozwala na tatwy montaz
aluminiowych anodowanych lub chromowanych uchwytéw i dowolny
ich rozstaw. Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato
podnosi wydajnos¢ uktadu optycznego i réwnomierno$¢ rozéwietlenia
dyfuzora. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych
akcesoriéw. Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia
oraz rozstawu zwieszakdéw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
$wietlny: 3250Im; Skutecznod¢ swietina: 102Im/W; Temperatura barwo-
wa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Sposdb rozsytu $wiattosci: bezpodredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 21 - 27; $Srednia
luminancja od kgta 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 32W; Stero-
wanie przewodowe: DALI; Stopief ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci:
I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtyini-
ka: blacha stalowa; Powierzchnia odbtyénika: biaty; Materiat obudo-
wy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztatt
oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 15; Obcigzalnos¢ obwo-
dow (B16): 24; Rodzaj ztqczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$é: 50mm,
szerokos$¢: 44mm, dtugosc: 1535mm, ; Waga: 2.10kg; Klasa efektywno-
$ci energetycznej: A+; ES-System 4000 LED

L3

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium. Zagtebienie w
bocznej sciance profilu nadaje lekkosci i pozwala na tatwy montaz
aluminiowych anodowanych lub chromowanych uchwytéw i dowolny
ich rozstaw. Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato
podnosi wydajno$¢ uktadu optycznego i rdwnomiernosé rozswietlenia
dyfuzora. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych
akcesoridw. Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia
oraz rozstawu zwieszakdéw. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 4300Im; Skuteczno$¢ $wietina: 100lm/W; Temperatura barwo-
wa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 21 - 27; Srednia
luminancija od kgta 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 43W; Stero-
wanie przewodowe: DALI; Stopieh ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci:
I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtyini-
ka: blacha stalowa; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudo-
wy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztatt
oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
0°C - 25°C; Obcigzalno$¢ obwoddéw (B10): 11; Obcigzalno$¢ obwo-
doéw (B16): 19; Rodzaj ztgczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 50mm,
szerokos$¢: 44mm, dtugo$é: 2035mm, ; Waga: 2.80kg; Klasa efektywno-
$ci energetycznej: A+; ES-System 4000 LED

M1-6

Smukty i elegancki. Najwyzszej jakosci satynowy dyfuzor opalizowany,
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty-
$nik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego
[ profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez
widocznych $rub. Ptynna regulacja rozstawu zwieszakdw. Rozsyt
Swiatta bezposredni lub mieszany. Dostepne wersje do tgczenia w linie
i struktury. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Zwieszane;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietiny: 1400lm - 4700Im; Skuteczno$¢
swietina: 128Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ;
OgdIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu $wiattosci:
bezposredni, mieszany; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc:
12W - 37W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien ochrony
IP: 1P20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzo-
ra: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtys$ni-
ka: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor
oprawy: ANODA; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Wymiary: wysokos$¢: 65mm, szero-
koé¢: 36mm, dtugoéc: 1012mm, 1512mm, 2012mm, ; Waga: 1.70kg -
3.20kg:; np. ES-System FX35 OP

O.P

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium o wysokim
strumieniu Swietlnym. 2 symetryczne zagtebienia w bocznej $ciance
profilu nadajq lekkosci i pozwalajg na tatwy montaz aluminiowych
sprezystych uchwytéw i dowolny ich rozstaw. Wewnetrzny odbtysnik z
aluminium malowanego na biato podnosi wydajno$¢ uktadu optycz-
nego i rownomiernos¢ rozswietlenia dyfuzora. Montaz nastropowy lub
zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoridw. Ptynna beznarzedzio-
wa regulacja wysokosci zawieszenia oraz rozstawu zwieszakdw. Rodzaj
oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Nastropowe, Zwieszane;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietiny: 6350Im i 8500Im; Skutecznosc
Swietlna: 101Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdliny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopa-
sowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezpo-
sredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaz-
nik olénienia UGR: 22 - 27; Srednia luminancja od kgta 65st: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 63W i 82W; Sterowanie przewodowe: DALI;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: blacha stalowa;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil
aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztatt oprawy: prostokgtna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzal-
no$¢ obwoddw (B10): 11; Obcigzalnos¢ obwodoéw (B16): 19; Rodzaj
ztqczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 90mm, szeroko$¢: 6é5mm,
dtugosc: 1515mm i 2015mm ; Waga: 4.40kg i 5,85 kg; Klasa efektywno-
éci energetycznej: A+;

np. ES-System System 6000
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Dekoracyjna, nascienna, liniowa oprawa z ekstrudowanego profilu
aluminium. Wewnetrzny odbtysénik z aluminium malowanego na biato
podnosi wydajno$¢ uktadu optycznego i rdwnomiernos¢ rozswietlenia
dyfuzora. Oprawa doskonale przylega do Sciany. Szybki montaz
dyfuzora w systemie CLICK. Typ montazu: Naécienne; Miejsce monta-
7u: Sciana; Strumien $wietlny: 2000im; Skutecznos¢ swietina: 91Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréow
(SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
22 - 27; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC;
Moc: 22W:; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP40;
Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy:
ANODA; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych tempe-
ratur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalno$¢ obwoddw (B10): 18; Obcig-
zalno$¢ obwoddw (B16): 30; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary:
wysoko$¢: 50mm, szeroko$é: 54mm, dtugosc: 1030mm, ; Waga: 1.60kg;
Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

np. ES-System $4000 LED WALL

i

Kompaktowa oprawa przeznaczona do oswietlania i iluminacii cig-
gbéw komunikacyjnych. Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit/ $ciana; barwa RGB LED ; Ogdéiny wskaznik oddawania
barw (Ra): >70, >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu $wiattodci: symetryczny; Napiecie: 230V AC, 24V DC; Moc: 2W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IPé5; Klasa
ochronnosci: I, lll; Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzo-
ra: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;
Kolor oprawy: ANODA; Ksztatt oprawy: okrqgta; Zakres dopuszczal-
nych temperatur otoczenia: -25°C - 25°C; Klasa korozyjnosci: C3;
Wymiary: wysoko$¢: 80mm, $rednica: 55mm ; Wymiary otworu w
stropie: 50mm; Waga: 0.15kg - 0.20kg; np. ES-System Pavo

Obudowa z odlewanego cisnieniowo aluminium powtoka proszkowa
@ @ zapewnidjgca wysokqg odporno$é¢ na korozje.
- Dwa wejscia kablowe do okablowania przelotowego
- tgczniki ze stali nierdzewnej w gatunku 316
- Trwata gumowa uszczelka silikonowa
- Dyfuzor ze szkta hartowanego
e - Zintegroway zasilacz
- - - Moc 13W, Strumier 540Im.

Oswietlenie iluminacyjne, Moduty LED do zastosowan profesjonalnych
. 7.2 W m, strumien $wietiny 540 Im,

Elastyczny modut LED bez widocznych punktow $wietinych. Zasilanie
DC 24V

LUD VWD-3

Dostropowa/ nastropowa oprawa do oswietlenia  awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN
50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
/ l]l : 2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Typ monta-
I zu: Do wbudowania; Strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF):
k I“ 410lm; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: CTl - DALI; Czas
’ : autonomii: Th; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
- >70; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiatto-
$ci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bez-
barwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzy-
wo; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysoko$¢: 46mm, szero-
ko$¢: 160mm, dtugosc: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm x
148mm; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;
np. ES-System LUMI LUD VWD
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LUD CR-3

Dostropowa/ nastropowa oprawa do  o$wietlenia  awaryjnego-
: ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN
J 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
;‘ k 2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Typ monta-
‘ JM zu: Do wbudowania; Strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF):
- 410lm; EBLF: 100.00; System pracy oéw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
- koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiatto-
sci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bez-
barwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzy-
wo; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$¢: 46mm, szero-
koéc: 160mm, dtugosc: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm x
148mm; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;
np. ES-System LUMI LUD CR

AW

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obu-
dowa do pracy w warunkach frudnych. Soczewka o rozsyle antypa-
nicznym dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych. System komunikaciji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC
62386-101, IEC 62386-102). Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzy-
towa bez polaryzacji. Cyfrowa adresacja indywidualna. Mozliwos¢
sterowania wartoéciq strumienia $wietihego. Praca w grupach i
scenach zgodnie z regulacjami DALI2. Wbudowany tryb odwietlenia
nocnego i dozorowego. Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF):
300Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: CTI - DALI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiatto-
éci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym:
3.00W; Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Stopien ochrony IP: IPé5;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysoko$¢: 60mm, szerokos$¢: 156mm,
dtugosc: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C -
25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.20kg; Wysoko$¢ montazu: >3-
6 m; np. Es-system MONITOR1 P65 LED-HO

M1

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oéwietlenie awaryjne zgodne z normq EN 60598-2-22, do stosowania ze
znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Uktad optyczny opty-
malizowany do réwnomiemego rozéwietlenia piktogramu. System
komunikaciji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-
102). Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacii.
Cyfrowa adresacja indywidualna. Mozliwos¢ sterowania wartoscia
strumienia $wietlnego. Praca w grupach i scenach zgodnie z regula-
cjami DALI2. Wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.
System pracy oé$w. awaryjnego: CTl - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb
pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V
AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnodci: II; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Sterowanie przewodowe: CTI
DALI; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: SILVEROO4; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.75kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m;
Wymiary: wysoko$c: 42mm, szeroko$¢: 140mm, dtugosé: 340mm, ;

np. ES-System MONITORI1 P40 LED

M2

Dwustronna  oprawa nastropowa do  odwietlenia  awaryjnego-
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oéwietlenie awaryjne zgodne z normq EN 60598-2-22, do stosowania ze
znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. System komunikacii:
DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102). Magi-
strala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji. Cyfrowa
adresacja indywidualna. Mozliwos¢ sterowania wartoscig strumienia
swietinego. Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2.
Wbudowany tryb o$wietlenia nocnego i dozorowego. System pracy
oéw. awaryjnego: CTl - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC; Moc
w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora:
mrozony; Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Materiat obudowy: PC;
Kolor oprawy: SILVERO04; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres dopusz-
czalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 1.05kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m; Materiat dyfuzora: PC;
Wymiary: wysoko$¢: 285mm, szeroko$¢: 32mm, dtugosc: 340mm, ; np.
ES-System MONITOR2 IP40 LED

M3

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oéwietlenie awaryjne zgodne z normqg EN 60598-2-22. Szczelna obu-
dowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla
zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach otwartych.
System komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC
62386-102). Magistrala  sygnatowo  sterownicza: dwuzytowa bez
polaryzacji. Cyfrowa adresacja indywidualna. Mozliwo$¢ sterowania
wartosciq strumienia $wietinego. Praca w grupach i scenach zgodnie
z regulacjami DALI2. Wbudowany tryb os$wietlenia nocnego i dozoro-
wego. Strumien $wietlny w frybie awaryjnym (PELF): 430Im; EBLF: 100.00;
System pracy oéw. awaryjnego: CTl - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb
pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM):
SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu
swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w frybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie
przewodowe: CTI DALI; Stopieh ochrony IP: IP65; Materiat odbtysnika:
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PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzqj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysoko$¢:
60mm, szeroko$¢: 156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: -20°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga:
2.30kg; Wysoko$¢ montazu: >3-6 m; np. Es-System MONITOR1 IP65 LED-
HO

. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V i urzqdzen.

Obwdd gniazd 230V zasilane bedzie z tablic rozdzielczych przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm2, uktadanymi w
korytach, pod tynkiem lub n/t w pomieszczeniach piwnicy. Obwody 400V bedqg zasilane przewodami wg schematéw.
Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o
pradzie roznicowym 30mA, wg rysunkdw. Stosowac osprzet szczelny IP44. Instalacje zasilania gniazd wykona¢ zgodnie z
rysunkami. W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ obwdd zasilajgcy instalacje przywotawczg. W

pomieszczeniach sanitarnych zasili¢ urzgdzenia dezoderacyjne.

e  Wylyczne elekiryczne dia strefy SPA

1) Sauna sucha Profi - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Lasilanie prgdem:
Piec

Sterowanie

Uziemienie

Dodatkowe wyposazenie:
Sygnalizacja alarmowa

Oswietlenie
Oswietlenie do sprzgtania

Barwne $wiatta (liftlight)
Gtosniki
2) kaznia parowa Massiv z solankqg

Zasilanie prgdem:
Parownik KIN

Sterowanie
Uziemienie

Dodatkowe wyposazenie:
Soldos

Sygnalizacja alarmowa
Oswietlenie RGB
Oswietlenie do sprzagtania

Gtosniki

Przewéd doprowadzajgcy 3/N/PE/400V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkosci kabiny i kubatury
okoto 18-20 kW (5xé6mmz2).

Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym.

Przewdd 1 x 4,0 mm2 potgczony z aluminiowq rama drzwi.

Przewdd elektryczny 2 x 1,5 mm2 od kabiny do centrali alarmowe;.

Przez transformator 1/N/PE/230V.

Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.

Dwa przewody doprowadzajgce 1/N/PE/230V, do czeici elektroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym.

Potgczenie gtosnikéw w kabinie z uktadem nadawania sygnatu.

- Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Przewdd doprowadzajgey 3/N/PE/400V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielko$ci kabiny i kubatury.
Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw
pomieszczeniu fechnicznym.

Przewdd 1 x 4,0 mm2 potgczony z aluminiowg rama drzwi.

Przewdd doprowadzajgey 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.
Przewdd elektryczny 2 x 1,5 mm2 od kabiny do centrali alarmowej.

Przez IMES 1N/PE/230V, alternatywnie z tgcznikiem w pomieszczeniu technicznym.

Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw
pomieszczeniu fechnicznym.
Potgczenie gtosnikéw w kabinie z uktadem nadawania sygnatu.

3) Sanarium Profi (Sauna parowo/ziotowa) - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Zasilanie prgdem:
Piec

Parownik SAN

Sterowanie

Uziemienie

Przewdd doprowadzajgcy 3/N/PE/400V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkosci kabiny i kubatury
okoto 18-20 kW (5x6mm2).

Przewdd doprowadzajgcy 3/N/PE/400V, do czesci elektroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkoéci kabiny i kubatury
okoto 7,5 kW (5x4mm?2).

Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.
Przewdd 1 x 4,0 mm2 potgczony z aluminiowqg rama drzwi.

4) Studnia lodowa - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

PAS
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Zasilanie prgdem:

Kostkarka lodu Przewdd doprowadzajgcey 1/N/PE/230V, do czesci elekfroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.

Sterowanie Przewdd doprowadzajgcey 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.

Uziemienie Przewdd 1 x 4,0 mm?2 potgczony z aluminiowq rama drzwi.

Dodatkowe wyposazenie:

Oswietlenie Przez transformator 1/N/PE/230V.

Oswietlenie do sprzgtania Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.

5) Lezanka Massiv Tepidarium 5szt. do odpoczynku - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora

Dodatkowe wyposazenie:
Oswietlenie LED Przez transformator 1/N/PE/230V, przerwane wytqgcznikiem w pomieszczeniu
technicznym

6) Sauna Infrarot Profi — Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Zasilanie prgdem:

Promienniki 4szt Przewéd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkosci kabiny i kubatury.

Sterowanie Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym.

Uziemienie Przewdd 1 x 4,0 mm2 potgczony z aluminiowq ramg drzwi.

Dodatkowe wyposazenie:

Sygnalizacja alarmowa Przewdd elektryczny 2 x 1,5 mm2 od kabiny do centrali alarmowe;.

Oswietlenie LED Przez transformator 1/N/PE/230V.

Oswietlenie do sprzgtania Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw
pomieszczeniu technicznym.

Gtosniki Potgczenie gtosnikdw w kabinie z uktadem nadawania sygnatu.

7) Grota natryskéw - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:
7.1) Prysznic wrazen

Zasilanie prgdem:
Sterowanie Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznejw

pomieszczeniu technicznym.

Dodatkowe wyposazenie:
Oswietlenie Przez transformator.

7.2) Prysznic slimakowy Massiv - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Zasilanie prgdem:
Sterowanie Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznejw

pomieszczeniu fechnicznym.

Dodatkowe wyposazenie:
Oswietlenie Sufit i oswietlenie prysznica po stronie Inwestora.

7.3) Prysznic slimakowy Massiv - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Zasilanie prgdem:
Sterowanie Przewdd doprowadzajgcy 1/N/PE/230V, do czesci elekiroenergetycznejw

pomieszczeniu fechnicznym.

Dodatkowe wyposazenie:
Oswietlenie Sufit i oswietlenie prysznica po stronie Inwestora.

8) Stoneczna tgka KLAFS ,U” w sirefie saun i tazni 2szt. - Informacja techniczna do wykonania przez Inwestora:

Zasilanie prgdem:

Lampy Przewdd doprowadzajgcey 1/N/PE/230V.
Zatgczanie Przewdd 5 x 1,5mmz2przeprowadzi¢ pomiedzy lampqg a wtgcznikiem
UWAGAIl

Przebicia w scianach i suficie oraz otwory rdzeniowe i uszczelnienie budynku winny byé wykonane zgodnie z planem
technicznym firmy KLAFS wedtug normy DIN 18195, przy uwzglednieniu obowiqzujgcych w kazdym przypadku
wymogéw ochrony przeciwpozarowej.
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Wszystkie przewody (tak zwane mostki) pomiedzy pomieszczeniem technicznym a urzgdzeniami firmy KLAFS po stronie
Inwestora. Szczegbtowe wytyczne zostang zawarte w planie technicznym.

o Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi posiadaé ciggtosé
metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujqg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzqdzenia, w przypadkach
awaryjnych, moze stworzyé niebezpieczehstwo porazenia. Nalezy pamieta¢, aby dla uktadu sieciowego TNS, byty
spetnione warunki:

-wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,

- Zd wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go z

przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze tqgczgc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z
przewodami ochronnymi. Lokalne szyny wyréwnawcze (GSW) umiesci¢ w rozdzielnicach oddziatowych. Do szyny GSW
podtgczyc:

- przewody uziemiajgce,

- przewody ochronne PE,

-metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,

-metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

- miejscowe szyny wyrbwnawcze,

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonac w sposob trwaty i
zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.
Ochrone dodatkowq przed porazeniem prgdem elekirycznym zapewniq wytqczniki przeciwporazeniowe o prqdzie
réznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy przy instalowaniu gniazd, tgcznikdw i opraw odwietleniowych
przestrzegac wymiardw stref ochronnych.

. Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i
przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILA-
NIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytgczniki réznicowo-
prgdowe o prqgdzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez przez gtdwne i miejscowe
potgczenia wyrbwnawcze.

. Instalacja uziemiajgca i odgromowa.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowq w Il klasie LPS. Jako przewdd poziomy wykorzystany zostanie pret stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm
montowany na dachu. Drut nalezy montowac¢ za pomocq odpowiednich uchwytéw dopasowanych do pokrycia
dachowego. Na dachu projektuje sie maszty odgromowe h=4m. Do przewodu poziomego zostang podtqczone z
zachowaniem ciggtosci metalicznej przewody odprowadzajgce FeZn ¢ 8mm. Przewdd odprowadzajgcey prowadzi¢ p/t
w rurze niepalnej. Zainstalowac ztgcze kontrolne, ztgcze powinno mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej Mé lub jedng
srube o gwincie M10. Ztgcze zabudowad w obudowie do elewacii.

Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm. Uziemienie fundamentowe. Zastosowal kratownice, tasme
prowadzi¢ pod filig, chudym betonem. Bednarke wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych, wind, pomieszczeh technicznych
oraz pomieszczenia rozdzielnicy RG. Potgczenia z uziomem wykonaé poprzez spawanie, a miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.
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. Obliczenia techniczne - NN

Lp]Polgczenia Pi Kz cosF [Pz [ib In Typ kabla Jiz War 1 War 2 L S AU 3-faz
Jednostka kW kW A A A _[lb=< In=<__|lz 1,6 In=< {1,451z m mm2 %
Sauna sucha Profi 20,0 1,00 0,95 20,0 30,4 40 N2XH 5x10mm2 74 30,4 40,0 74,0 64,0 107,3 |TAK
[ |taznia 10,0 1,00 0,95 10,0 15,2 32 N2XH 5x6 42 15,2 32,0 42,0 51,2 60,9 |[TAK
| |Sanarium Profi 20,0 1,00 0,95 20,0 30,4 40 N2XH 5x10mm2 74 30,4 40,0 74,0 64,0 107,3 |TAK
[__|Studnia lodowa 2,0 1,00 0,95 2,0 8.7 16 N2XH 3x2,5mm2 26,5 16,0 16,0 26,5 25,6 384 |[TAK
Sauna sucha Profi 2,0 1,00 0,95 2,0 8.7 16 N2XH 3x2,5mm2 26,5 16,0 16,0 26,5 25,6 384 [TAK
Sauna IR 2,0 1,00 0,95 2,0 3.0 16 N2XH 3x2,5mm2 26,5 16,0 16,0 26,5 25,6 384 [TAK
|_[Oswietlenie dekoracyjne 2,0 1,00 0,95 2,0 3.0 16 N2XH 3x2,5mm2 26,5 16,0 16,0 26,5 25,6 384 |[TAK
|__[Gniazda 230V ogéine 10,0 0,40 0,95 4,0 6,1 16 N2XH 3x2,5mm2 26,5 16,0 16,0 26,5 25,6 384 [TAK
|__|Gniazda 230V dedykowane 4.0 1,00 0,95 4,0 6,1 16 N2XH 3x2,5mm2 265 | 160 | 160 | 26,5 256 384 |TAK
[__[Tablica saun TS 72,0 0,75 0,95 56,8 86,5 | 100 5xN2XH-O 1x50 207 86,5 | 100,0 | 207,0 | 160,0 300,2 |TAK 32 50 0,41%
| |Szafa 1/21 24,0 0,67 0,95 16,1 24,5 40 N2XH 5x10mm2 74 24,5 40,0 74,0 64,0 107,3 |TAK 15 10 0,27%
| _|Szafa A1/7 24,0 0,75 0,95 18,0 27,4 40 N2XH 5x10mm2 74 27,4 40,0 74,0 64,0 107,3 |TAK 15 10 0,31%
| |Szafa 2/21 12,0 1,00 0,95 12,0 18,3 25 N2XH 5x4 42 18,3 250 42,0 40,0 60,9 [TAK 15 4 0,51%
| |Szafa 3/24 55 1,00 0,95 55 8.4 16 N2XH 5x16mm2 98 8,4 16,0 98,0 25,6 1421 |TAK 15 16 0,06%
W12 5,0 1,00 0,95 5,0 7.6 16 N2XH 5x16mm2 98 7,6 16,0 98,0 25,6 1421 |TAK 15 16 0,05%
W13 3.6 1,00 0,95 3,6 55 16 N2XH 5x16mm2 98 55 16,0 98,0 25,6 1421 |TAK 15 16 0,04%
[ |Tablica technologi TT 74,1 0,81 0,95 60,2 91,5 | 125 5xN2XH-O 1x50 207 91,5 | 125,0 | 207,0 | 200,0 300,2 |TAK 15 50 0,21%
|__|Suszarki 2,0 0,40 0,95 08 1,2 32
|__[Gniazda dedykowane 4,0 0,60 0,95 24 3.7 32
Obwaod gniazd 230V 50,0 0,60 0,95 30,0 45,6 32
Oswietlenie pomieszczenia 7,0 0,90 0,95 6,3 9,6 32
[ __|Pozostate odbiory 4,0 1,00 0,95 4,0 6.1 32
[_|Tablica T1 67,0 0,65 0,95 43,5 66,2 80 N2XH-J 5x35mm2 162 66,2 80,0 | 162,0 | 128,0 2349 |TAK 50 35 0,71%
|_[Suszarki 2,0 0,50 0,95 1,0 1,5 32
|__|Gniazda dedykowane 60,0 0,30 0,95 18,0 274 32
|__|Kriokomora 6,0 1,00 0,95 6,0 9.1 32
[_|Oswietlenie pomieszczenia 18,0 0,70 0,95 12,6 19,2 32
Pozostate odbiory 7,0 0,80 0,95 5,6 8,5 32
[__|Tablica T2 93,0 0,46 0,95 43,2 65,7 80 N2XH-J 5x35mm2 162 65,7 80,0 | 162,0 | 128,0 2349 |[TAK 70 35 0,98%
[ |Suszarki 2,0 0,40 0,95 0,8 1,2 32
Obwdd gniazd 230V, 58,0 0,40 0,95 23,2 353 32
[__|Oswietlenie pomieszczenia 14,0 0,80 0,95 1,2 17,0 32
[ __|Pozostate odbiory 50 1,00 0,95 50 7.6 32
[_|Tablica T3 79,0 0,51 0,95 40,2 61,1 63 N2XH-J 5x35mm2 162 61,1 63,0 | 162,0 | 100,8 2349 |TAK 80 35 1,04%
[_[Zespot N7/W7 0,41 1,00 0,95 0,4 0.6 16 N2XH 3x2,5mm2 20 0,6 16,0 20,0 25,6 29,0 [TAK
[_[Zespot N4/w4 0,41 1,00 0,95 0,4 0,6 16 N2XH 3x2,5mm2 20 0,6 16,0 20,0 25,6 29,0 [TAK
[_[Zespot N3/W3 1,11 1,00 0,95 1,1 17 16 N2XH 3x2,5mm2 20 1.7 16,0 20,0 25,6 29,0 [TAK
[__|Zespot N2/w2 0,36 1,00 0,95 04 0,5 16 N2XH 3x2,5mm2 20 05 16,0 | 20,0 25,6 29,0 [TAK
Wentylator 1,00 1,00 0,95 1,0 1,5 16 N2XH 3x2,5mm2 20 15 16,0 20,0 25,6 29,0 [TAK
| [Gniazdo 400V 3,50 1,00 0,95 3,5 53 16 N2XH 5x2,5mm2 20 53 16,0 20,0 25,6 29,0 [TAK
Obwdd gniazd 230V, 2,00 1,00 0,95 2,0 3,0 18 N2XH 3x2,5mm2 22 3,0 18,0 22,0 28,8 31,9 [TAK
[ __|Oswietlenie 1,00 1,00 0,95 1,0 1.5 19 N2XH 3x2,5mm2 23 1,5 19,0 23,0 30,4 334 |[TAK
[__|Tablica wentylatorni TW 9,8 2,04 0,95 20,0 30,4 40 N2XH-J 5x35mm2 162 30,4 40,0 | 162,0 64,0 2349 |TAK 30 35 0,19%
Jednostka zewnetrzna 2,5 0,50 0,95 1,3 1,9 32
| _|[Rezerwa 2,0 0,50 0,95 1,0 1,5 32
[_[Oswietlenie pomieszczenia 0,5 0,70 0,95 0,4 0,5 32
Pozostate odbiory 3,0 0,80 0,95 2,4 3,7 32
|__|Tablica Tser 8,0 0,63 0,95 50 7,6 32 N2XH-J 5x6mm2 45 7,6 32,0 | 450 51,2 653 [TAK 20 6 0,19%
va] Potaczenia Pi Kz cosF Pz b In Typ kabla Iz War 1 War 2
Jednostka kW kW A A A |lb=< In=<_|lz 1,6In=<]1,451z
Tablica saun TS 72 0,75 0,95 56,8 86,5 100 5xN2XH-O 1x50 207 86,5 100 207 160 300,15 [TAK
Tablica technologi TT 74,1 0,81 0,95 60,2 91,5 125 5xN2XH-O 1x50 207 91,5 125 207 200 300,15 [TAK
Tablica biura TB 12,0 0,80 0,95 9,6 14,6 63 N2XH-O 5x16mm2 98 14,6 63,0 98,0 100,8 1421 |TAK
[__[Tablica kottowni TK 7,0 0,80 0,95 5,6 85 40 N2XH-O 5x10mm2 74 8,5 40,0 74,0 64,0 107,3 |TAK
Tablica serwerowni Tser 8,0 0,63 0,95 5,0 7.6 32 N2XH-J 5x6mm2 45 7,6 32,0 45,0 51,2 653 [TAK
Tablica T1 67,0 0,65 1,0 43,5 66,2 80 N2XH-J 5x35mm2 162 66,2 80,0 | 162,0 128,0 2349 |TAK
Tablica T2 93,0 0,46 1,0 43,2 65,7 80 N2XH-J 5x35mm2 162 65,7 80,0 | 162,0 128,0 234,9 |TAK
Tablica T3 79,0 0,51 1,0 40,2 | 61,1 63 N2XH-J 5x35mm2 162 | 61,1 | 63,0 | 1620 | 1008 | 2349 [TAK
Tablica wentylatorni TW 9,79 0,70 0,95 20 304 40 N2XH-J 5x35mm2 162 30.4 40 162 64 2349 |TAK
Agregat wody lodowej 52,0 1,00 0,95 52,0 79,1 100 YAKXS 5x70 195 791 100,0 | 195,0 160,0 282,8 |TAK
| |Gniazda 400V 6,0 0,20 0,95 1,2 1.8
| |Gniazda 230V 12,0 0,40 0,95 4,8 7.3
[ __|Oswietlenie 4,0 0,90 0,95 3,6 55
|__|Oswietlenie zewnetrzne 6,0 0,90 0,95 54 8,2
Trafo - RG 501,9 0,70 0,95 351,1 | 534,1 | 500 9xYAKXS 1x185 560 | 534,1 | 500,0 | 560,0 | 800,0 812,0 |TAK 140 370] 1,51%
k - wspotczynnik jednoczesnosci
Pi - Moc zainstalowana
Pz - moc szczytowa
Ib - Prad obcigzenie
In - Prad nastawczy aparatu
Iz - Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu
12 - Najmniejszy prad powodujgcy zadziatanie (cztonu f igzeniowego) liar ), czyli jego gérnym pradem pobierczym
12=x*In gdzie : _ N
x=1,45 - dla instalacyjnych wytgcznikéw nadpragdowych (<1h)
x=1,6 - dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 16A i wigkszym (<1-4h)
x=1,9 - Dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 6 i 10A (<1h)
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9. Opis techniczny - instalacja teletechniczna

¢ Instalacja LAN
Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje biura, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pom. ratownikéw.
Wszystkie stanowiska zostang wyposazone w podwdjne gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potgczone dwoma kablami
FTP kat. é z lokalng szafg dystrybucyjng, umozliwiajgc dostep do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na
okablowaniu strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.
Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej sktadajqg sie nastepujace elementy:
- Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD)

-  Okablowanie poziome
- Punkty elektryczno-logiczne (PEL)
- Gniazda abonenckie

Catoé¢ sieci zaprojektowana dla wymaganh technicznych kat. 6 w topologii gwiazdy. Rozmieszczenie gniazd
sieci teleinformatycznej przedstawiono na rzutach zatgczonych do projektu. Instalacja z zatozenia zaktada pewnq
nadmiarowo$¢ instalowanych gniazd przytgczeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb uzytkownika przez dtuzszy
czas bez potrzeby ciggtych dordbek.

Okablowanie

Dla przesytania danych logicznych w okablowaniu zastosowacé 4-parowy skretkowy kabel ekranowany FTP kat
6. Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddw, w
szczegodlnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngc,
wykona¢ pod kgtem 90 stopni. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. poprzez
zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w
specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody, na catej dtugosci od gniazda
abonenckiego do gtéwnego punktu dystrybuujgcego, powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub
ztaman. Minimalny promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotno$¢ srednicy dla przewodu FTP. Nalezy przed montazem
zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi
zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.
Montaz

Dla instalacji nalezy zamontowaé szafe teletechniczng wiszacg 19", Wybdr wysokosci szafy podyktowany,
ilociq urzgdzeh montowanych w szafie , oraz pozostawieniem odpowiednich rezerw dla instalaciji urzadzeh oraz dalszej
rozbudowy w przysztosci. Szafe nalezy wyposazyé w panele krosowe 24-portowych kat 6., switche 24-portowe z
dodatkowymi portami optycznymi, panel swiattowodowy, panel wentylatoréw oraz listwe zasilajgcg.

Wszystkie przewody powinny zosta¢ zakohczone na panelach krosujgcych z gniazdami typu RJ45. Podtgczenia
do urzgdzenh aktywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ sygnat telefoniczny i internetowy. Dobdr i instalacja urzqdzeh aktywnych sieci
komputerowej i telefonicznej (przetgczniki sieciowe, punkty dostepowe Wi-Fi) lezy w gestii Inwestora.

e Instalacja CCTV

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa projektuje sie na obiekcie ochrone okredlonych stref przez system monitoringu
wizyjnego w fechnologii IP.
Ochrong objete zostaty nastepujgce obszary:

- Ciggi komunikacyjne
— Hale basenowqg
- Teren zewnetrzny przylegty do budynku

Opis dziatania

Podstawowq funkcjg CCTV jest zapewnienie podglgdu biezqgcego oraz rejestracji nagran z kamer. System CCTV
zbudowano jako sie¢ kamer podtgczonych do serwera IP w topologii gwiazdy.
Kamery

Kamery IP wandaloodporne (kompaktowe na zewngtrz, koputkowe wewnatrz) o rozdzielczosci 4 MPX, filtr IR (funkcja
dzien/noc, obiektyw ze zmienng ogniskowq f=2.8~12mm/F1.4, oswietlacz IR, zasieg do 30m.

Rejestracja

Przetwarzanie sygnatu wideo oraz jego rejestracja odbywa sie poprzez zastosowanie rejestratora IP. Rejestrator
zamontowany bedzie w szafie teletechnicznej RACK. Zapis kazdego nagrania z kamery przyjeto jako 20 klatek na
sekunde w trybie rozdzielczodci 1920x1080p. Przyjeto rejestrator IP do zapisu wyposazony w dyski o pojemnosci 4TB. Dyski
kompatybilne wg DITR rejestratora IP. Przewidywany czas rejestracji materiatu, po ktérym nastepuje nadpisywanie
materiatu wideo: 15 dni. W zalezno$ci od czestotliwosci zdarzeh czas nagrywania moze ulec zmianie.

Stacja obstugi

Stacje obstugi z monitorem 32" zostang zamontowane w biurze kierownika oraz w pom. ratownikdéw 0.06. Stacja w
pomieszczeniu ratownikdw powinna umozliwia¢ podglagd z kamer umieszczonych na hali basenu. Nalezy skonsultowad i
uzgodnic¢ z inwestorem doktadne miejsce montazu stacji obstugi.
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e monitorowanie do 120 kanatéw

obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

obstuga do 6 monitoréw jednoczesnie

szybkie uruchomienie stacji dzieki dyskowi SSD

system operacyjny: Microsoft Windows

system rejestracji i nadzoru

wspobtpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi
Integracja z: rejestratorami, systemami SSWiN, systemami POS

Montaz
Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach d tgczonych do projektu.

Dla kamer wewnetrznych i zewnetrznych przewidziano jednq linie kablowq zasilajgcq oraz przesytu wideo, wykorzystujgc
do tego celu skretke kategorii 6. Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,3m od innych
linii przewoddw, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie
mozna unikngé, wykonac pod katem 90 stopni. Przejicia przez Sciany powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w
specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy przed montazem zweryfikowad i
potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych orazich typ.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajgce sie do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone,
pozwalajgc na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Po montazu nalezy w odpowiedni sposdb wykonac¢ dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in. kgtéw widzenia,
dtugosci ogniskowej, ustawieh poszczegdlnych funkcji wspomagajacych dia kamer.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi
zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;j.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

e  System sygnalizacji wiamania i napadu

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie system alarmowy. Jako zasade ogding przyjeto
ochrone wydzielonych obszaréw, przez ktére moze by< wykonane wtargniecie do obiektu z zewnatrz lub préoba
sforsowania przejs¢ do stref pracowniczych oraz dodatkowq (wyzszych poziomdw) do kluczowych dla Uzytkownika
pomieszczen.

Ochrong objete bedqg nastepujgce obszary:

- Wszystkie wejscia do obiektu z zewnatrz

- pomieszczenia biurowe

- gabinety na poziomie parteru

- okreslone pomieszczenia techniczne z serwerami i centralami systemdw bezpieczenstwa.

Opis dziatania

Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku basenowego bedq wyposazone w System Sygnalizacii
Wtamania i Napadu z centralg alarmowg w pomieszczeniu technicznym. Gtéwnym elementem kontrolujgcym
bezpieczenstwo pomieszczeh bedq czujniki dualne w postaci czujek ruchu + czujnik zbicia szyby. O zdarzeniu majgcym
miejsce podczas funkcjonowania systemu alarmowego bedg informowac syreny akustyczne dziatajgce w okreslonym
czasie oraz sygnaty optyczne nadawane przez sygnalizatory do momentu rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu,
system umoZliwia powiadomienie stuzb ochrony poprzez modut tgcznodci analogowe] w ramach umowy
abonamentowej z lokalnym dostarczycielem ustug ochrony.

QOgdlne zatozenia systemu

Zaktada sie podzielenie obiektu na kilka podstref. Wydzielong podstrefg sg wszystkie czujniki alarmujgce
wtargniecie do pomieszczeh pracowniczych, jak réwniez wtargniecie z zewngtrz przez poziom 0 oraz pomieszczeh
biurowych. Specjalne podstrefy przewidziano na pomieszczenia szczegdlnie wazine dla Inwestora takie jak np.
serwerownie, czy kase.

. System przeciwpozarowy SSP

Projekt systemu sygnalizacji pozaru podlega osobnemu uzgodnieniu.
Planuje sie wdrozenie adresowalnego, petlowego systemu sygnalizacji pozaru, z mozliwosciq pracy w sieci.
Zastosowany system sktada sie z nastepujgcych elementow:

a) cenfral sygnalizacji pozaru,

b) punktowych czujek dymu z gniazdami,

c) wskaznikdbw zadziatania,

d) recznych ostrzegaczy pozarowych,

e) sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
f)  modutdw sterujgcych/monitorujgcych,
g) zasilaczy buforowych,

h) czujek dymu aspiracyjnych,
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Centrala

Projektuje sie centrale sygnalizacji pozarowej z mozliwoscig pracy w sieci.
Centrala jest urzgdzeniem skalowalnym - mozna jg dowolnie zestawiac z modutdw i weztdw w ilosciach dopasowanych
do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywad, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z
wyposazeniem.

Punktowe czujki dymu

Czujki punktowe dymu stanowiqg automatyczng czesc instalaciji wykrywania pozaru. Czujki te przeznaczone sq
do przekazania informacji o pozarze wykrytym poprzez rdézne rodzaje detekcji. Czuki te montowane sq w
pomieszczeniach zamknietych.

Przyjete do podstawowej ochrony zostaty czujki, ktére:

- sq adresowalne w sposdb automatyczny

- posiadajg wbudowane izolatory zwaré

Zasysajgce czujki dymu

Najprostsza i ngjpopulamiejsza  odmiana  instalacji  wczesnego  wykrywania  dymu  sktada  sie
z odcinkdéw rurek ssqcych zPCV o $rednicy wewnetrznej 25 mm, zawieszonych nad dozorowanym obszarem. Rurki
poprowadzone sqg tak, aby sie¢ pokrywata swym zasiegiem caty obszar monitorowanej strefy pozarowej. Rurki te
podtgczone sq do kolektora dolotowego detektora.
Kazda rurka ssqgca posiadac bedzie szereg nawierconych otwordw, rozmieszczonych na catej jej dtugosci i petnigcych
funkcje punktdw ssgcych. Poprzez te otwory system zasysaé bedzie powietrze, ktdre nastepnie transportowane jest
rurkami do detektora. Kazda rurka ssqca zostanie zakohczona napowietrznikiem, zapewniajgcym zréwnowazenie
czutosci dymowej poszczegdlnych punktdw ssgcych.
Powietrze trafiajgce do detektora zasysane jest przez pompe ssgcqg z maksymalnie czterech rurek ssqcych. Cze$c
powietrza przechodszi przez filtr, oddzielajacy wieksze sposrdd unoszgcych sie w powietrzu czgstek od probki dymu, zanim
frafi ona do komory laserowe;. Filir drugiego stopnia stanowi kurtyna czystego powietrza, zapewniajgca ufrzymanie
komory analitycznej w czystosci. W komorze powietrze zostaje wystawione na Swiatto wigzki laserowej, ktéra ulega
rozproszeniu, jezeli trafi na czgstki dymu.
Praca systemu monitorowana bedzie przez nadrzedny system sygnalizacji pozaru. Potgczenia miedzysystemowe
wykonane zostang poprzez wyjscia przekaznikowe imoduty kontrolne w systemie SAP. Rozwigzanie to zapewnia
wizudlizacje alarmowych i uszkodzeniowych sygnatdw z kazdego detektora. Kazda z linii monitorujgcych system bedzie
parametryzowana, co zapewnia bezpieczne potgczenie, ktdére w przypadku uszkodzenie bedzie wizualizowana na
wyswietlaczu centrali SAP.
Planuje sie nastepujgcg organizacje alarmowania:

- wykrycie zagrozenia pozarowego przez system przekazywane bedzie do centrali sygnalizaciji pozaru (CSP),

- zdarzenia uzaleznione od zadziatania detektora np. wytgczenie klimatyzacji w strefie zrealizuje centrala sy-
gnalizacji pozaru CSP,

- dla kazdego zdarzenia detektora, ktére monitorowane jest przez CSP towarzyszy komunikat na wyswietlaczu
CSP z doktadnym opisem oraz sygnalizacja optyczno-akustyczna na CSP.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng czes$¢ instalacji wykrywania pozaru.
Przeznaczone do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdéra zauwazyta pozar.
Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgcq i wcisnieciu
przycisku.

Reczny przycisk pozarowy jest fraktowany jako najpewniejszy element systemu sygnalizacji pozarowej poniewaz
uruchamiany jest przez uzytkownika swiadomie, przy autentycznym zagrozeniu pozarem.

Syanalizator

Do zawiadomienia oséb przebywajgcych na terenie obiektu o wykryciu zagrozenia pozarowego przewidziano
konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne. Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu zmienig sie warunki pracy w
pomieszczeniach i wymagany poziom natezenia dzwieku nie bedzie mégt by¢é zapewniony — nalezy zmodyfikowad
system sygnalizacji pozaru i jego uktad sygnalizacji. Sygnalizatory nalezy montowac¢ na puszkach instalacyjnych z
bezpiecznikiem 0.375A.

Automatyka readlizowana przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali
- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie
- wyjscia sterujgce i monitoring klap pozarowych
- Wytgczenie wentylaciji obiektu
- Wyjscia sterujgce do windy
- transmisja sygnatéw do PSP

Sterowania zewnetrzne takie jok sterowanie centralg oddymiania, klapami pozarowymi, bramami oddzielenia
pozarowego, windqg, wytgczenia wentylacji, schoddw ruchomych oraz drzwi obrotowych odbywacd sie bedqg poprzez
zmiane potozenia przekaznika NO/NC 24V.

Modut monitorowania do PSP: Urzgdzenie Transmisji Alarmodw (UTA) jest poza niniejszym opracowaniem i jest
dostarczane. Inwestorowi na podstawie odrebnej umowy abonenckiej.

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowq alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogqg wystepowad czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. istotne zapylenie lub
elementy iskrowe) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujnikdw w jednq strefe dozorowq i ustawienie szczegdtowego
wariantu alarmowania np. koincydenciji lub wstepnego kasowania.
Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.
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Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byty moZliiwie najkrétsze. Proponuje sie

ustawienie czasow:
T1=30s - na pierwsze potwierdzenie alarmu na cenfrali przez obstuge
T2=3min - czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego

T3=0s - czas opdznieh alarmowania.

Zasilanie

Centrale pozarowq nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RPOZ kablem typu HDGs E90 3x2,5mm2. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego centrala SSP zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci
40Ah.

Pojemnos$¢ akumulatoréw centrali SSP zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego zapewnic
prawidtowq prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Do akumulatorow nie mozna przytqczy¢ innych odbiornikédw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

. System BMS

Obiekt zostanie wyposazony w nowoczesny system centralnego monitoringu automatyki budynkowej BMS,
oferujqcy stuzbom technicznym budynku konfrole nad wbudowanymi systemami i urzgdzeniami oraz rejestracje danych
do pdzniejszej analizy i raportowania. System bedzie integrowad sieci i urzqgdzenia za pomocqg otwartych protokotéw
komunikacyjnych, umoZliiwiajgc monitoring systemdw oraz urzgdzeh réznych producentdw w centralnym systemie
nadzoru.

Zakres opracowania

Projekt okredla niezbedne wymagania dotyczqce funkcjonalnosci oprogramowania oraz wytycznych co do
sposobu komunikacji miedzy serwerem BMS a podsystemami branzowymi. System monitoringu obejmuje swoim zakresem
nastepujgce instalacje:

e Automatyki central wentylacyjnych

e Automatyki central wentylacyjnych basenowych
o  Automatyki wezta ciepta
e Monitoring wybranych rozdzielnic elektrycznych

Podczas projektowania przyjeto zasade, ze wszystkie podsystemy branzowe objete monitoringiem BMS powinny
pracowac w sposdb autonomiczny tzn. posiadac mozliwos¢ niezaleznej realizacji wszystkich przeznaczonych im funkciji
oraz, ze bedqg wyposazone w mozliwo$¢ komunikacji z systemem nadrzednym oraz przygotowane do monitoringu tj. bez
koniecznosci dodatkowego doposazenia lub dodatkowej konfiguracii sprzetowej lub programowej.

. Serwer BMS

Serwer BMS powinien umozliiwiaé petng integracje sieci obiektowych oraz urzgdzen instalowanych w budynku
umozliwigjgc monitoring, sterowanie oraz gromadzenia danych w celu udostepniania niezbednych informagiji
operatorom oraz stuzbom serwisowym. Oprogramowanie serwera powinno umozliiwia¢ integracje urzqadzen rdéznych
producentdw za pomocq otwartych standarddw sieci obiektowych, stosowanych w automatyce budynkowej 1j:
BACnet IP, Modbus TCP, SNMP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, M-Bus. Ponadto oprogramowanie powinno umozliwia¢ (po
zakohczeniu wdrozenia na obiekcie) dowolny wybdr parametréw z integrowanych sieci oraz urzgdzen i mozliwos¢ ich
przetwarzania za pomocq wbudowanego jezyka programowania zgodnego ze standardem BASIC (wraz z petng
dokumentacjq) w celu pdzniejszej rozbudowy systemu. Komunikacja z urzgdzeniami lub sieciami w standardzie innym niz
Ethernet powinna by¢ przeksztatcona elektrycznie do standardu Ethernet.

Wydzielona sie¢ Ethernet (wykonana w kategorii 6 FTP) bedzie stanowi¢ gtéwnq infrastrukture komunikacyjng dla
systemu BMS, bedqgc nadrzedng siecig dla wszystkich magistral obiektowych wystepujgcych w budynku.

Szafe wyposazono w zasilacz awaryjny do ochrony serwera BMS przed zaktéceniami sieci zasilajgcej. W szafie mogg by
montowane przetqczniki oraz panele krosowe przeznaczonych dla innych podsysteméw, przy czym przetgcznik
przeznaczony dla systemu BMS nie moze by¢ wykorzystywany do tqgczenia innych urzqdzen.

Po utoZzeniu okablowania oraz rozszyciu przewoddw na panelach krosowych, wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pomiardéw przepustowosci sieci do standardu 1Gb/s a nastepnie dostarczeniu protokotéw do inwestora i
dotgczeniu ich do dokumentacji powykonawczej. Rozdzielnice automatyki lub rozdzielnice PPD oddalone od GPD
powyze] 90m nalezy tgczy¢ Swiattowodem. Uktadanie $wiattowodu na obiekcie powinno odby¢ sie z godnie z
zaleceniami producenta.

e  Petle indukcyjne stanowisk kasowych

System interkomdw kasowych zostat projektuje sie do usprawnienia komunikacji pomiedzy osobami
znajdujgcymi sie po przeciwnych stronach szklanej bariery zabezpieczajgcej np. okienka kasowe i informacyjne.
Projektowane rozwigzanie oparto o sprawdzony system interkoméw kasowych BI-WAY. W kazdej kasie zostanie
zainstalowany zestaw intferkomowy umozliwiajgcy komunikacje w trybie SIMPLEX lub DUPLEX. Zestaw sktada sie z modutu
kasjera wraz zwbudowanym gtodnikiem, zasilacza, mikrofonu klienta oraz dwéch gtoénikéw klienta. Ze wzgledu na
potrzebe dostosowania kas do potrzeb oséb niepetnosprawnych interkomy kasowe zostang doposazone o moduty
wzmacniacza z petlg indukcyjna usprawniajgcego komunikacje z osobg niedostyszgcq, uzywajgcq aparatu
stuchowego. Kazde miejsce, w ktérym zostanie zainstalowany interkom z petlg indukcyjng zostanie oznaczony
odpowiednim piktogramem informacyjnym.

Elementy interkomu kasowego (konsola dyspozytorska, mikrofon, gtosniki) powinny pochodzi¢ od tego samego
producenta. System interkomdw kasowych i wszelkie urzgdzenia z nim zwigzane nie bedg podtrzymywane w przypadku
zaniku napiecia podstawowego.
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. Instalacja przywotawcza w toaletach dla niepetnosprawnych

System przywotawczy jest cyfrowym optyczno-akustycznym systemem przywotania przeznaczonym miedzy in-
nymi dla sanitariatéw dla osdb niepetnosprawnych. System oparty jest na dwuprzewodowej magistrali zasilajgco-
komunikacyjnej, odpornej na zmiane polaryzacji pary przewoddw.

Systemem przyzywowo-szpitalnym zostaty objete:

- tazienki dla niepetnosprawnych
- wc dla niepetnosprawnych

Opis dziatania

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez osobe personelu. System
umoZliwia wezwanie pomocy przez osobe korzystajgcq z tazienki i toalety poprzez zamontowanie przyciskdw
pociggowych. Przyciski pociggowe nalezy umiescic w poblizu toalety, umywalki lub natrysku. Ciegno przycisku
sznurkowego umiesci¢ nie wyzej niz 20cm od podtogi w celu umozliwienia wezwania w przypadku upadku. Przed
wejsciem do tazienek zainstalowadé lampki sygnalizacyjne informujgce o aktualnej sytuacji w sali. Wewnatrz tazienek
nalezy zainstalowacé przyciski potwierdzajgce obecnos$é/kasowanie alarmu. Zgtoszenia przyjete przez system (
wezwanie/pomoc/alarm/obecnose) sygnalizowane bedg w formie optyczneji akustycznej poprzez lampke salowq oraz
poprzez centralke systemu przywotawczego zainstalowang w  strefie kasowej. Dodatkowo centralka wskazuje
alfanumerycznie numer pomieszczenia w ktérym zgtoszono wezwanie/wezwanie wc/pomoc/alarm/obecnos$é. Aby
unikng¢ przypadkowego wyzwolenia alarmu przycisk jest aktywny tylko po potwierdzeniu obecnosci przez personel.

Montaz
Wymagane okablowanie to przewdd YTKSY 2x2x0,8. Zaleca sie, aby gtéwna magistrala biegta wzdtuz korytarza.
Magistrale z poszczegdlnych sal powinny sie zbiega¢ nad drzwiami w lampce salowe;.
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Uwagi koncowe

Catoé¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac
niezbedne pomiary wszystkich obwoddw odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiardw uziemien, pomiardw napie¢ i obcigzen, pomiardw natezenia oswietlenia oraz badania wytgcznikdéw
réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy
marek (firm), wyrobdw budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do
uzycia. Autorzy dokumentaciji dopuszczajg zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkdw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakosci rbwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacii. Ich zastosowanie wymaga

przeprowadzenia procedury stwierdzajgcej rdwnowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Ggsiorek

WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

magr inz. Krzysztof Kazimierz Just

WKP/0175/POOE/09

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

OPRACOWAL:

mgr inz. Adam Niezgddka
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10. Informacje dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacii elekirycznych
Temat:
BUDOWA ZAKtADU PRZYRODOLECZNICZINEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI It AWECKIEJ

Lokalizacja:
Nowa Wies itawiecka dz. nr 102/9, 102/13, 111/2; akrusz mapy 7.220.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 — (ukt. 2000'7) obr. ewid. 0029
Nowa Wies itawiecka; jednostka. Ewid. 280105_2

Inwestor:
GMINA GOROWO IEAWIECKIE ul. Kosciuszki 17, Gérowo Mfawieckie

Opracowat:
Wojciech Gagsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data opracowania:
Przygodzice, 2019-05-31
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1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektéw:

- zasilanie obiektu

- przeciwpozarowy wytgcznik prqgdu,

- rozdzielnica gtéwna RG,

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V
- instalacja oéwietlenia

- ochrone od porazen prgdem elekirycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- instalacja potgczeh wyréwnawczych

- instalacja uziemiajgca i odgromowa

- instalacja nagtosdnienia,

- instalacja SSWIN,

- System ESOK

- Instalacja CCTV

- Instalacja teletechniczna LAN

- Instalacja SSP

- Instalacja oddymiania

- Instalacja przyzywowa

2)  Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych;
Istniejgcy basen zewnetrzny, oraz budynki fowarzyszgce.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy wygodzi¢ zachowujgc szczegdlng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.
Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i ciqg pieszy.

4)  Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji robét budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikdw
- Prace fransportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé okre$lone umiejetnosci pozwalajgce na
wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadac $wiadectwa ukonczenia okresowych szkoleh w zakresie BHP,
postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikdw z zakresem prac przewidzianych do
realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikdw.

6) Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umotzliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdéw budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacii i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi osdb postronnych w  frakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczeh wewnetrznych
zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w frudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewngtrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkdw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa
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Stosowanie do pionowego fransportu materiatdw na wysokosciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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11. Rysunki

Zagospodarowanie terenu rys. IE-01
Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzgdzen - piwnica rys. IE-02
Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzgdzen — parter rys. IE-03
Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzgdzen - pietro rys. IE-04
Instalacja oswietlenia — piwnica rys. IE-05
Instalacja oé$wietlenia — parter rys. IE-06
Instalacja o$wietlenia — pietro rys. IE-07
Instalacja uziemiajgca - rzut fundamentow rys. IE-08
Instalacja odgromowa — dach rys. IE-09
Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG rys. IE-10
Schemat tablicy rozdzielczej Tser rys. I[E-11
Schemat tablicy rozdzielczej TS rys. IE-12
Schemat tablicy rozdzielczej T1 rys. IE-13
Schemat tablicy rozdzielczej Tkr rys. IE-14
Schemat tablicy rozdzielczej T2 rys. IE-15
Schemat tablicy hydroforni T3 rys. IE-16
Schemat tablicy rozdzielczej TB rys. IE-17
Schemat tablicy rozdzielczej TW rys. IE-18
Schemat tablicy rozdzielczej TK rys. IE-19
Instalacja LAN, CCTV, SSWN, ESOK - poziom -1 rys. IT-01
Instalacja LAN, CCTV, SSWN, ESOK - poziom 0 rys. IT-02
Instalacja LAN, CCTV, SSWN, ESOK - poziom +1 rys. IT-03
Instalacja LAN — Schemat rys. IT-04
Instalacja CCTV - Schemat rys. IT-05
Instalacja SSWN — Schemat rys. IT-06
Instalacja ESOK — Schemat rys. IT-07
Instalacja BMS — Schemat rys. IT-08
Instalacja przywotawcza toalet ON - Schemat rys. IT-09
Instalacja SSP — poziom -1 rys. SSP-01
Instalacja SSP — poziom 0 rys. SSP-02
Instalacja SSP — poziom +1 rys. SSP-03
Instalacja SSP — przestrzen techniczn a rys. SSP-04
Instalacja SSP — Schemat rys. SSP-05
Instalacja oddymiania — Schemat rys. SSP-06
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