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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Gming Mieszkowice,

» Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Zarzadcg drogi,
» Obowigzujace normy i przepisy.

» Wizja w terenie wykonana przez Projektanta,

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Sienkiewicza w m.
Mieszkowice (powiat gryfinski, woj. Zachodniopomorskie), ktory bedzie realizowany wraz z remontem ukfadu
drogowego oraz kanalizacji deszczowej (odrebne opracowania). Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej co pozwoli na ograniczenie niekontrolowanej infiltracji i eksfiltracji w
obrebie wiw sieci.

Zakres opracowania zawiera si¢ na dz. ewid. nr 152, 153, 198, 273 obreb Mieszkowice 4.

Planowane przedsiewziecie w ramach niniejszego opracowania zawiera:
e  przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

e remont studni kanalizacyjnych,
e  przebudowe sieci wodociggowej,
e  przebudowe przytaczy sieci wodociggowych,

e wymiang istniejacej armatury: zasuwy, hydranty,

1.3. Opis stanu istniejacego

Scieki bytowo-gospodarcze w stanie istniejacym odprowadzane sa z budynkéw zlokalizowanych w
sasiedztwie ul. Sienkiewicza poprzez istniejacy uktad kanalizacji sanitarnej wykonany z rur kamionkowych $rednicy
200 mm i przytaczy srednicy 150 mm. Stan techniczny kanalizacji sanitarnej mozna ogoinie okresli¢ jako dobry.
Odcinek kanalizacji sanitarnej oznaczony symbolami S1-S7 posiada deformacje i jest zagruzowany.

Woda do spozycia dostarczana jest za pomocg uktadu sieci wodociggowej wykonanej z rur azbestowo-
cementowych Srednicy 100 mm. Istniejaca armatura w postaci zdrojow ulicznych jest wytaczono z uzytkowania.

W obszarze opracowania zlokalizowane sg sieci infrastruktury towarzyszacej (kanalizacji deszczowej,
gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej), ktdrych elementy, takie jak wtazy, wpusty, zasuwy zlokalizowane sg
w nawierzchniach jezdni i chodnikow. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zlokalizowana jest réwniez sie¢

elektroenergetyczna napowietrzna, na ktorej wystepujg rowniez oprawy oSwietleniowe.
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1.4. Stan projektowy — kanalizacja sanitarna

Zgodnie z ustaleniami oraz na podstawie inwentaryzacji istniejacej kanalizacji sanitarnej zdecydowano o
przebudowie cze$ci uktadu kanalizacji sanitarne;.

Odcinek KS12-KS16 z uwagi na deformacije nalezy przebudowac.

Odcinek KS18-KS31 z uwagi na deformacije nalezy przebudowac.

Prze rozpoczeciem robot odcinki nalezy poddaé czyszczeniu mechanicznemu przy uzyciu

Istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy poddac przebudowie.

Wszystkie wigczenia na trojniki do istniejacego uktadu zbiorczego kanalizacji nalezy wymieni¢ na studzienki
inspekcyjne srednicy dn425 mm PP zwieniczone wtazami zeliwnymi klasy D400.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé pomiaréw wysoko$ciowych studzienek rewizyjnych w celu
potwierdzenia zgodno$ci z projektem (w przypadku rozbiezno$ci nalezy powiadomi¢ projektanta).

Istniejace rury z przebudowywanych odcinkéw, zwienczenia studzienek poddaé utylizacji.

1.4.1. Przebieg trasy i posadowienie
Przebieg przebudowywanej kanalizacji sanitarnej z rzednymi i spadkami pokazano w czesci rysunkowe;.
Posadowienie: dno kanatow grawitacyjnych:

e hmin:2.08 mp.p.t

e hmax:3.61mp.p.t
Spadki podtuzne kanatéw grawitacyjnych:

e min: 0.33%

e max: 1.39%

Kanalizacje sanitarng nalezy posadowi¢ na rzednych istniejgcych w celu uniknigcia kolizji z istniejacym
uzbrojeniem.

Zestawienie podstawowych materiatdw:
e  dlugos¢ kanatéw sanitarnych srednicy de200mm PVC: 175,10 m,
o ilos¢ studni do przebudowy Srednicy dn1200: 13 szt.,

o ilos¢ studzienek do zabudowy dn425: 30 szt.,

1.4.2. Charakterystyka materiatowa

Kanaty sanitarne w zakresie $rednic de200mm z rur PVC.
Rury lite PVC (wg PN EN 1401-1) rury i ksztattki o potaczeniach kielichowych (rury posiadajg uszczelki trwale

mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe, o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Studzienki kanalizacji sanitarnej dn1200.
Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kregoéw betonowych z uszczelkami gumowymi o $rednicy

DN1200. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Kazdg studnie wyposazy¢ we wiaz. Regulacje wiazéw
wykonac za pomocg pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonac jako
szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkciji tych studni. Szczelnos¢ potaczen zapewniona
przy cisnieniu 50 kPa. Dennice studzienki nalezy wykonaé¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji). Przykrycie
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studzienek kanalizacyjnych zwezka redukcyjng o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenie pionowe 300 kN. Beton o
minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie C40/50, nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%. Klasa
ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych nie mniejsza niz XC4 i XA3 wg PN-EN 206. Klasa ekspozyciji betonu
dla pozostatych elementéw studzienek nie mniejsza niz XC1 i XA3 wg PN-EN 206.

Studzienki betonowe sktadaja sie z prefabrykowanych elementow to jest:

e  pierscieni odcigzajacych,

o  plyty odcigzajace;,

e  pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek,

o  wlazu kanatowego z zeliwa szarego @w = 600 mm, klasy D400,

o  przejscia dla rur kamionkowych przez Sciany studni kanalizacyjnych wykona¢ w odnosnych Srednicach tulei
ochronnych z wmontowanymi uszczelkami.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15m,
zageszczonej do stopnia 1s=0,97.

1.4.3. Zwienczenia studzienek dn1200.
Zwienczenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 w szczeg6lno$ci zachowujac ponizsze parametry:
e  materiat: Zeliwo szare ptatkowe,

o  przeswit korpusu min 600 mm,

e  gtebokoS¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e  powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN(pokrywy)/2-DN wew. Obudowy/2),

e  zabezpieczenie pokrywy gwarantujace jej stabilno$¢ powinno by¢ realizowane przez jej wystarczajacq mase
jednostkowg,

e wciggach komunikacyjnych stosowac¢ wiazy o tacznym ciezarze min. 130 kg,

e pokrywy wzmochione zebrowaniem,

e  otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie — przelotowe,

e w pokrywie zatopiona wkiadka tlumigca, amortyzujaca, wpuszczana na jaskotczy ogon” o przekroju
poprzecznym trapezowym — nie dopuszcza sie wykonania wkiladki z materiatu posiadajacego wigzania
polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

o  catkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm.

e w jezdniach o nawierzchni asfaltowej stosowac wtazy ,ptywajace”

1.4.4 Niewlazowe studzienki kanalizacyjne z PP dn425.

Studzienki o Srednicy 630mm, zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe).
Dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i w pasie drogowym. Rura trzonowa studzienki z PP-B o
sztywnosci SN=4 kN/m2Studzienki sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw to jest:

1.5. Stan projektowy - sie¢ wodociggowa
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Zgodnie z ustaleniami przebudowie poddana zostanie cata sie¢ wodociggowa z przytaczami zlokalizowana w pasie
drogowym ul. Sienkiewicza z uwagi na jej zty stan techniczny. Istniejace przytacza nalezy wymieni¢ po ich istniejace;
trasie, a przetaczen dokonac przy istniejgcych budynkach.

Przebudowie nalezy podda¢ réwniez istniejace hydranty p.poz., zasuwy oraz skrzynki uliczne zwienczajace
armature.

Istniejace sieci i armature nalezy zlikwidowac poprzez wywiezienie i utylizacje — uzgodni¢ z zarzadca sieci elementy
do pozostawienia.

1.5.1. Przebieg trasy i posadowienie
Posadowienie: osi sieci wodociggowey:

e hmin:1.45mp.p.t
e hmax:1.83mp.p.t
Spadki podtuzne kanatow grawitacyjnych:
e min: 0.09%
e max: 0.93%

Sie¢ wodociggowa nalezy posadowi¢ na rzednych istniejacych w celu unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
Zestawienie podstawowych materiatow:
o  dtugosé sieci wodociggowej Srednicy de110mm z rur PE: 485,80 m,
o  diugos¢ sieci wodociagowej Srednicy de90mm z rur PE: 17,30 m,
o  dtugos¢ przytaczy $rednicy de63mm z rur PE: 139,0 m,
o  dtugosé przytaczy Srednicy de32mm z rur PE: 171,60 m,
e  hydranty przeciwpozarowe dn80 podziemne: 3 kpl.
e  zasuwy Srednicy dn100; 7 szt.

Pozostate materiaty zostaty zestawione w czesci rysunkowej patrz rysunek nr 4.

1.5.2. Charakterystyka materiatowa.

Przewody wodociagowe $rednicy de110mm i de90mm z rur PE.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PE 100 RC SDR 17 PN10. Rury koloru niebieskiego lub czarnego

Z niebieskim paskiem.

Rury polietylenowe taczone bedg ze sobg metodg zgrzewania czotowego i elektrooporowego, natomiast
potaczenia rur polietylenowych z uzbrojeniem w weztach montazowych odbywac sie bedzie z zastosowaniem tulei
kotierzowych z polietylenu i kotnierzy dociskowych powlekanych ze Srubami i nakretkami ze stali nierdzewnej,
zabezpieczone powtokg z zywic epoksydowych.

Przewody wodociggowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.

Materiaty uzyte do budowy wodociagu muszg posiadac¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, atest higieniczny PZH,
deklaracje zgodno$ci producenta oraz karte katalogowa.

Materiat uzgodnic z zarzadca sieci wodociggowe;.

Przytacza wodociagowe Srednicy de63mm i de32mm z rur PE.
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Przytacza wodociggowe zaprojektowane zostaty z rur PE 100 SDR 17 PN10. Rury koloru niebieskiego lub
czarnego z niebieskim paskiem. Rury polietylenowe tagczone bedg ze sobg metodg zgrzewania elektrooporowego.

Nawiertki na rurociagi PE.
Nawiertki wykonane w cato$ci z PE100 z elementami ze stali nierdzewnej i mosigdzu nawiertki z odejsciem de63

zakoriczone kotnierzem dn50, nawiertki z odejsciem de32 zakonczone gwintem wewnetrznym 1 %",

Hydranty p.poz.dn80 podziemne.
« obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

+  powtoka ochronna korpusu i glowicy o grubosci min. 250mm, wewnatrz emaliowana lub z proszkow
epoksydowych,

+ stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozjg
z nawulkanizowang warstwg z mieszanek opartych na bazie kauczukdw

* |ub elastomeru,

+  czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych,

+ odwodnienie powinno dziataC tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach po$rednich
odwodnienie ma by¢ szczelne,

« wrzeciono, trzpief uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej; gwint walcowany
w czesci uszczelniajacej szlifowany,

*  nazewnatrz powtoka z proszkéw epoksydowych,

* hydrant powinien posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi umieszczone w tulei mosieznej,

* hydrant powinien posiadaC deflektor zanieczyszczern oraz zamknigcie pierscieniowe czeSci
wylotowej,

+  $ruby taczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,

« hydrant powinien posiada¢ ochraniacz czworokatny wrzeciona (nasada, kaptur, gtéwka, czop
czworokatny),

+ skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz podstawa pod
skrzynke z HDPE przenoszacg odpowiednie obcigzenie,

* hydrant z pojedynczym zamknieciem; dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z podwojnym
zamknigciem po usunieciu kuli zamykajace;.

1.7. Technologia wykonawstwa robot
1.7.1.Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ w

szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997.

Wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacjq robot drogowych powinno w szczegoInosci
spetnia¢ wymagania podane w PN-S-02205:1998.

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukq budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotaé
obraZzenia ciata personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace
media, konstrukcje czy nawierzchnie drdg.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, Ze Nadzor Autorski podejmie decyzje o
ich pozostawieniu.

Wykopy ze Scianami pionowymi o gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
obudowy (deskowania) elementami drewnianymi lub stalowymi, z petnym szalowaniem. Wykopy nalezy
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zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
o$wietleniem i choragiewkami.

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac¢ systemem recznym.
Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy moga by¢ wykonane sprzetem mechanicznym.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i
cze$ciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy
na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne. W
przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Cato$¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

e  PN-B-06050 - Roboty ziemne,

o  PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
a montaz rurociggéw zgodnie z instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rurociggdw dostarczonych przez
producentow rur.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami.

Zasypke i podsypke wykona¢ z gruntu dowiezionego, a istniejaca zasypke i podsypke zutylizowac.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepiséw w sprawie BHP zawartych
w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty mozemy:
o utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoze naturalne.

o wykona¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podtoze wzmocnione.

W przypadku wystapienia gruntéw stabono$nych kanat nalezy posadowi¢ na podtozu uzdatnionym przez
wymiane gruntéw stabonosnych na podsypke z piasku, lub ttucznia (albo kruszonego betonu).

1.7.2.Roboty montazowe kanalizacja sanitarna.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catos¢ robot montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatéw wykona¢ wg normy PN-84/B-
10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm.
Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowaé na =90° dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza.
Rury powinny przylega¢ do podtoza na catej dtugos$ci na minimum 1/4 obwodu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen poprzecznych z
projektowanym uzbrojeniem — stosowac¢ zamulenie obsypki.

Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu
konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosié:
e W pasie drogowymdo Is > 1,0

e  poza drogamiIs>0,95.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewoddw i powiadomi¢ projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).
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Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejagcym uzbrojeniem o duzej sztywno$ci wzdtuznej, ktdrego
rzedne nie zostaty okreslone w dokumentaciji a przebiegajacym w ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ projektanta oraz wiasciciela uzbrojenia.

1.7.3.Roboty montazowe sie¢ wodociggowa
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Cato$¢ rob6t montazowych przewodéw wodociggowych oraz badanie szczelnoSci rur wykona¢ wg normy
PN-84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm.

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz normg PN-B-10725:1997. Wodociggi.
przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Zgodnie z normg PN-B-10725:1997 cisnienie probne powinno wynie$¢ nie mnigj niz 1,0 MPa,
Prdba cisnieniowg nalezy objaé:
gtéwny rurocigg wodociggowy i odejécia.

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm.
Podsypke zagesci¢ do JD=0.50 i uformowac na 0=90° dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza.
Rury powinny przylega¢ do podtoza na catej dtugo$ci na minimum 1/4 obwodu.

Wodocigg nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu,
typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:

e w pasie drogowym do Is=1,0

e  poza drogami Is=0,95.

1.7.4.Zabezpieczenie wykopow otwartych.

Umocnienie Scian pionowych przy wykonywaniu wykopéw dla kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiedzy
studniami wykona¢ za pomocg szalunkdéw ptytowych z rozporami. Wykop o $Scianach pionowych w miejscu
wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych
warunkdw gruntowych zastosowac¢ szalunek ptytowy zamkniety.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002 oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

1.7.5.Badanie szczelnosci kanalizacja sanitarna
Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

1.7.6.Badanie szczelnosci sie¢ wodociaggowa

Zgodnie z normg PN-B-10725:1997 cisnienie probne powinno wynie$¢ nie mniej niz 1,0 MPa.
Dla przeprowadzenia préby cisnieniowej wybiera¢ nalezy mozliwie krotkie odcinki pomiedzy projektowanymi
zasuwami sieciowymi.
Préba cisnieniowa nalezy objgé:
e sieCiprzylacza.

1.7.7.Préba na eksfiltracje wody z przewodu
Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 metoda ,W". Probe wykonaé na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac obsypke i
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czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawic nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

W celu przeprowadzenia préby nalezy:

e zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkow mechanicznych lub workéw
pneumatycznych,

e przewodd napetnia¢c wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by wartos¢
ciSnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

e  przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

e czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

e  poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do

warto$ci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodana ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo¢ wody nie przekracza podanych mniej iloSci:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

Po wykonaniu prob zlgcza zabezpieczyé odpowiednia obsypka piaskowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610:2002.

1.7.8.Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja. Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowe;
powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalna ilo§¢ wody
z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

1.7.9.Dezynfekcja sieci wodociagowej

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowa. Po przeprowadzeniu dezynfekciji przewod nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowa jak poprzednio.
Dezynfekcjq sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu $rodka dezynfekujacego
na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewdd nalezy przeptukac i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do
badan fizyko — chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodociagowe musza uzyskaé pozytywng opinie.

1.7.10.Ptukanie sieci wodociagowej

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptuka¢ z intensywnos$cig
pozwalajacg na usunigcia wszystkich zanieczyszczen fizycznych. Przytacza w czasie ptukania sieci rozdzielczej
powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu sieci.

Prébe cisnieniowg - hydrauliczng prowadzi¢ po utoZeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wymagania
odnos$nie szczelnosci rurociagu ujete sq w PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen poprzecznych z projektowanym
i istniejgcym uzbrojeniem — stosowaé zamulenie obsypki.
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Wodocigg nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

1.7.11.Bloki oporowe

Nie przewiduje si¢ stosowania wzmocnienia w postaci blokow oporowych.

Zasuwy odcinajace nalezy posadowi¢ na fundamencie w postaci bloku o wymiarach w rzucie 0,5 x 0,5 mi
wysokosci 0,3 m.

Fundament nalezy wykona¢ z betonu C12/15, z przektadka z papy lub folii od armatury.

1.7.12.0dwodnienie wykopoéw.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne nie przewiduije sie robot zwigzanych z odwodnieniem wykopdw.

W przypadku jednak wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych nad dnami wykopéw , odwodnienie
wykopéw liniowych dokonywane bedzie przy uzyciu igtofiltrow. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza
granice terenu przedmiotowej inwestycji. Cze$¢ dolna igtofiltra powinna znajdowac sie okoto 0,8-1,0 m ponizej
dna wykopu. Do odwodnien igtofiltrami przyjeto agregat pompowy o wydajnosci 87 m3/h wody i wysoko$ci
podcisnienia 9,5 m stupa wody oraz instalacje igtofiltrowg PE o $rednicy igiet 32 mm, dtugosci filtra 0,30 m i
dtugosci catkowitej 3,5 m.

Kolektor ssacy i ttoczny o Srednicy 133 mm na potaczenia szybkoztgcze. Wode z instalacji odprowadzi¢ do
projektowanej — juz wykonanej lub istniejacej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na realizacje uzbrojenia ulic wsrod zabudowy miejskiej w tym prowadzenia ich w znacznej czesci w
wykopach ponizej poziomu wéd gruntowych planuje sie metode kompleksowego wykonywania catosci robét
ziemnych odwodnieniowych i montazowych w krétkich odcinkach przy wystepujacych matych lejach depresji
(dtugosci 3,0 — 7,0m). W tych przypadkach zachodzi koniecznos¢ wykonania odwodnien przy uzyciu instalacji z
igtofiltrow zaptukiwanych wewnatrz obudowy krétkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach odwodnier
odpowiadajacym wykopom obiektowym ze $cianek szczelnych wielkogabarytowych. Zastosowanie tego rodzaju
obuddéw wykopdw w istotny sposéb upraszcza wykonywanie catosci robot w gruntach nawodnionych a krétki czas
odwadniania wykopow igtofiltrami zasadniczo wptywa na zmniejszenie zasiegu leja depres;ji.

1.7.13.Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntéw.

Przyjeto, ze nastapi czeSciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni wymianie ulegng grunty o
nosnosci nizszej niz G1. Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ bez wzgledu na lokalizacje. Wykop zasypac
piaskiem.

1.7.14.Wiaczenie do istniejacych studzienek
W przypadku wiaczen do istniejacej studni nalezy wykona¢ poprzez przewiercenie lub wykucie otworu w $cianie
studni dopasowanego do $rednicy rury. Otwér nalezy zabezpieczy¢ tulejg ochronng ktéra musi by¢ osadzona w
sposbb szczelny. Podczas prowadzenia czynno$ci zwigzanych z podtaczaniem kanatu nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na przestrzeganie przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacii, pracach remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

1.7.15.0dtworzenie nawierzchni ulic.
Istniejace nawierzchnie zostang przebudowane zgodnie z oddzielnym opracowaniem branzy drogowej
wchodzacym w sktad dokumentacii projektowe;.

1.7.16.Regulacja istniejacego uzbrojenia.

Z uwagi na zmiane rzednych terenu wszystkie wlazy na istniejacych studniach i uzbrojeniu nalezy
wyregulowa¢ do nowoprojektowanych rzednych poprzez dodanie lub odjecie pierécieni dystansowych. W przypadku
ztego stanu wiazy nalezy wymienic.
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1.7.17.Zalecenia dla wykonawcy roboét i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania
robét ziemnych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do poszczegdinych posesji dla pojazdéw stuzb
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie odbioru odpadéw komunalnych, jak
i zapewnienie bezpieczernstwa pobliskich budynkéw w sasiedztwie wykopdw, nalezy zapewni¢ mozliwie petny nadzér
nad realizacjg robét przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbiorow robét wraz z kompleksowym przekazaniem
do eksploatacji uzytkownikowi w krotkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z przytaczami.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz zgodnie z wymogami zawartego
Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzajacych projekty, w warunkach technicznych podiaczen i
protokotami uzgodnien stanowigcymi zatacznik do projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz zgodnie
ze sztukg budowlang wykonywania poszczegélnych robét.

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robot ziemnych do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia
punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Poich
wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu
podlegajacego ochronie.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujacych przepiséw i naruszenia intereséw osob trzecich nie
stwierdzono. Infrastruktura techniczna zostata uzgodniona z dysponentami terendw.

Realizacja inwestycji nie wymaga wejécia na dziatki sasiednie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojéciach i dojazdach do sasiednich nieruchomosci, jak réwniez nie
moze pogorszy¢ warunkow technicznych poses;ji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyng na zmiang stosunkow wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego, nienaruszenia
doziemnych urzadzen melioracyjnych oraz uporzadkowania terenu po zakofczeniu czynnosci technicznych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddw obcych w czasie prowadzenia robot nalezy bezzwtocznie
zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewoddw.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow rur.

Odbiér koncowy winien nastgpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotéw odbiorow
czesciowych i préb.

Napotkane kolizije z istniejgcym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem i
krzewami.

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw wszelkie roboty nalezy wykonaé recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni. Cato$¢ robét przy ww. zblizeniach nalezy wykona¢ przy spetnieniu pozostatych warunkéw wykonania,
zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 p6zn. zm.). Zgodnie z art. 82
ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw mogg by¢ prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzania w rejonie drzew i krzewdw prac zwigzanych z uktadaniem
projektowanego uzbrojenia nalezy:

e  Prace ziemne w rejonie drzew i krzewdw wykonywaé recznie w formie wykopow waskoprzestrzennych, czyli

jedynie na niezbedng szerokos¢ lub podkopéw z zastosowaniem rury oktadzinowej bezposrednio pod drzewem
i krzewem-gtownym ukfadem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim $cian wykopu od strony drzewa i
krzewu.

o W trakcie odkrywania korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i stratg wody.

o Nie mozna dopuszcza¢ do przesuszania warstwy gleby, w ktorej znajdujg sie korzenie od strony pnia drzew i

krzewow.

1.7.12.Wytyczne wykonania i odbioru robét.
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e  Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét zwracajgc uwage na bezpieczenstwo pracy —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

e  Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma; PB-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogéine, PB-B-
10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

o W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-76/E-05125 i PN-E-
05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie. W
przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po
obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich wiascicieli.

o W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli.

¢  Kanalizacja winna by¢ poddana inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem wykopu.

e  Montaz i uktadanie rurociggdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

o  Przy odbiorze kanalizacji nalezy sprawdzi¢: jako$C uzytych materiatdw, starannos¢ wykonanych potaczen,
wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

o W przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie wykonywania robét, decyzje o
sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach nadzoru autorskiego.

o  Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosi¢
Inspektorowi Nadzoru.

o Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw uzywane w Dokumentacji Projektowe] stuzg okre$leniu standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci oraz wymogow technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych producentéw pod warunkiem: spetnienia
tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatéw i urzadzenr oraz przedstawienia rozwigzan
zamiennych na pi$mie z podaniem opisu rozwigzan, danych technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania

i uzyskania pisemnej akceptacii projektanta i zamawiajacego na zastosowanie rozwigzan.

1.8. Wykaz zatacznikow.

e  Zatacznik nr 1. Zestawienie wspotrzednych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;.

e  Zaltacznik nr 2. Zestawienie projektowanych weztow kanalizacji sanitarne;.

e  Zalgcznik nr 3. Zestawienie projektowanych wigczen kanalizacji deszczowe;.

e  Zalgcznik nr 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie projektanta i sprawdzajacego br. wod-kan.

o Zalgcznik nr 5. Zadwiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej projektanta i
sprawdzajacego br. wod-kan

e  Zatgcznik nr 6. Uzgodnienie wydane przez zarzadce sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej.

Remont kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ciggu ul. Sienkiewicza w m. Mieszkowice Strona | 13




Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Slizewski

Remont kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ciggu ul. Sienkiewicza w m. Mieszkowice Strona | 14




