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WYMIAR ELEMENTU

BETONOWE

ELEMENTY STUDZIENKI

ELEMENTU
SYMBOL NAZWA
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 BETONOWE
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DW2 przejście

PRZEJŚCIA SZCZELNE

MATERIAŁ

ŚREDNICA

STOPNIE ZŁAZOWE Dobiera dostawca studni.

Średnicę oraz rodzaj przejścia należy dobrać do
wymiaru i rodzaju rury pokazanego na profilu.

szczelne

przejście
szczelne

przegubowy element do zabudowy w studni dla
rur PP,PVC przejście szczelne wykonane
przez zakład prefabrykacji.

na wlocie - zamontować króciec dostudzienny jednokielichowy
na wylocie - zamontować króciec dostudzienny bosy
Do podłączenia przyłączy należy stosować tuleje dla rur PVC.

K2h
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KD2h K1h K2h

D1 D2 DW2DW1
PVC PVC

Wysokość od powierzchni terenu do pierwszego stopnia
 nie może przekroczyć 60 cm.

PVC PVC
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Inwestycja:

Temat rysunku:
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Sprawdzający: mgr inż.
Piotr Surdacki

upr.
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Remont kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu ul. Sienkiewicza 
w m. Mieszkowice.

Opracował:
mgr inż.

Przemysław Śliżewski -

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200


