nr sprawy BAD.241.2.7.2024
Załącznik nr 2E do SWZ 
Formularz warunków technicznych
[bookmark: Tekst1]     
(nazwa i adres Wykonawcy)
Rozdział 5: dostawa zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a, składającego się ze skrubera, pieca do mineralizacji, autosamplera oraz destylarki (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań 
Producent (marka)      
[bookmark: Formularzzał2a]model     
rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany
	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagane parametry techniczne
	Parametry techniczne ofertowe

	1. 
	Skruber:
	
	

	1.1. 
	Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy 
	nie więcej niż  
(400mm x 550mm x 770mm)
(szer. x gł. x wys.)
	     
Należy podać

	1.2. 
	Minimum 3 stopniowy system oczyszczania gazów kwasów nieorganicznych 

	wymagane
	


	1.3. 
	Zintegrowana ze skruberem pompa próżniowa z możliwością regulacji wydajności odsysania min. 30 l/min.
	wymagane 
	


	1.4. 
	Wyposażony w minimum jeden zbiornik na roztwór neutralizujący o pojemności minimum 2 l
	wymagane 
	


	1.5. 
	Na wylocie zainstalowany filtr pochłaniający z węglem aktywnym
	wymagane 
	


	2. 
	Mineralizator
	
	

	2.1. 
	Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy
	nie więcej niż 
(650mm x 620mm x 770mm)
(szer. x gł. x wys.)
	     
Należy podać

	2.2. 
	Mineralizator z minimum 8 a maksimum 12 stanowiskami grzewczymi na kolby o pojemności od 250 do 300 ml
	wymagane
	


	2.3. 
	Temperatura maksymalna mineralizacji: 
min. 420 °C
	wymagane
	


	2.4. 
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	wymagane
	


	2.5. 
	Stabilność temperatury w bloku
	nie gorsza niż ± 10°C
	     
Należy podać

	2.6. 
	Wyposażony w statyw – min. 2 sztuki oraz w windę do automatycznego podnoszenia oraz opuszczania statywu (winda ma samoczynnie podnosić statyw po zakończeniu mineralizacji)
	wymagane
	


	2.7. 
	Możliwość indywidualnego programowania przebiegu temperatury w czasie 
	wymagane
	


	2.8. 
	Możliwość zapisywania min. 10 programów
	wymagane
	


	2.9. 
	Wyposażony w kolby (atrapy) umożliwiające wyłączenie z pracy pustych stanowisk,
min. 4 sztuki
	wymagane
	


	2.10. 
	Wyposażony w kolektor ssący z wyjmowaną tacą ociekową
	wymagane
	


	2.11. 
	Wykonany z materiału odpornego na działanie silnych kwasów 
	wymagane
	


	2.12. 
	Wyposażony w niezbędne węże przyłączeniowe do skrubera oraz kable podłączeniowe
	wymagane 
	


	2.13. 
	Wyposażony w minimum 8 kolb  destylacyjnych o pojemności  od 250 
do 300 ml kompatybilnych z zestawem (mineralizator, autosampler, destylarka) 
	wymagane
	


	2.14. 
	Oprogramowanie umożliwiające sterowanie pracą zestawu
	wymagane
	


	3. 
	Zautomatyzowany aparat do destylacji z parą wodną, ze zintegrowanym titratorem i zintegrowanym autosamplerem
	wymagana samoczynna destylacja, miareczkowanie, oznaczanie zawartości azotu oraz przeliczanie na zawartość białka w próbce
	

	3.1. 
	Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy 
	nie więcej niż 
(1000mm x 760mm x 1700mm 1770 mm)
(szer. x gł. x wys.)
	     
Należy podać

	3.2. 
	Sterowany za pomocą dotykowego wyświetlacza
	wymagane
	


	3.3. 
	Zakres regulacji generatora pary 
	nie węższy niż (30-100) %
	     
Należy podać

	3.4. 
	Powtarzalność
	max 1%
	     
Należy podać

	3.5. 
	Odzysk azotu
	min. 99,5%
	     
Należy podać

	3.6. 
	Możliwość kalibracji pomp 
	wymagane
	


	3.7. 
	Pamięć minimum 30 programowalnych metod – czasu reakcji, czasu destylacji oraz ilości dodawanych odczynników (wodorotlenku sodu oraz kwasu borowego) i wody
	wymagane
	


	3.8. 
	Automatyczne (samoczynne opróżnianie kolby destylacyjnej i odbieralnika po zakończonej analizie) opróżnianie kolby destylacyjnej i odbieralnika 
	wymagane 
	


	3.9. 
	Automatyczne obliczanie wyniku (samoczynne obliczanie zawartości białka na podstawie m. in. oznaczonej zawartości azotu, naważki, miana roztworu i współczynnika przeliczeniowego azotu na białko
	wymagane
	


	3.10. 
	Zintegrowany autosampler (automatyczne podawanie próbek) na min. 12 próbek wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi jego uruchomienie
	wymagane
	


	3.11. 
	Osłona komory destylacyjnej zabezpieczająca użytkownika przed stosowanymi odczynnikami chemicznymi i parą wodną
	wymagane
	


	3.12. 
	Autosampler w pełni demontowalny od urządzenia
	wymagane
	


	3.13. 
	Oprogramowanie umożliwiające sterowanie pracą aparatu, przetwarzanie danych i obliczenie wyniku
	wymagane
	


	3.14. 
	Niezbędne wyposażenie umożliwiające uruchomienie i prawidłowe działanie sprzętu – np. przewody podłączeniowe, węże,  kanister na wodę destylowaną, kanister na wodorotlenek sodu, kanister na kwas borowy z czujnikami ich napełnienia, taca ociekowa, szczypce do zdejmowania gorącej probówki, kompresor
	wymagane
	


	3.15. 
	Możliwość wydrukowania z urządzenia otrzymanych wyników
	wymagane
	


	4. 
	Dodatkowe wymagania zamawiającego
	
	

	4.1. 
	Zasilanie 230 V, 50-60 Hz
	wymagane
	


	4.2. 
	Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania
	Wymagane
	


	4.3. 
	Serwis posiadający certyfikat ukończenia szkoleń z zakresu diagnostyki i naprawy urządzenia
	wymagane
	


	4.4. 
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu – minimum 8 godz. dla minimum 10 użytkowników w miejscu instalacji
	wymagane
	


	4.5. 
	Oznakowanie CE
	wymagane
	


	4.6. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Wymagane
	


	4.7. 
	Gwarancja
	co najmniej 24 miesiące
	     
Należy podać

	4.8. 
	Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępne
są do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo 
	miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;
dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej.
	


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
2

[image: ]

image2.wmf
NIE


image47.wmf
TAK


image48.wmf
NIE


image49.wmf
TAK


image50.wmf
NIE


image51.wmf
TAK


image52.wmf
NIE


image53.wmf
TAK


image54.wmf
NIE


image55.wmf
TAK


image56.wmf
NIE


image3.wmf
TAK


image57.wmf
TAK


image58.wmf
NIE


image59.wmf
TAK


image60.wmf
NIE


image61.wmf
TAK


image62.wmf
NIE


image63.wmf
TAK


image64.wmf
NIE


image65.wmf
TAK


image66.wmf
NIE


image4.wmf
NIE


image67.wmf
TAK


image68.wmf
NIE


image5.wmf
TAK


image6.wmf
NIE


image7.wmf
TAK


image8.wmf
NIE


image9.wmf
TAK


image10.wmf
NIE


image11.wmf
TAK


image12.wmf
NIE


image13.wmf
TAK


image14.wmf
NIE


image15.wmf
TAK


image16.wmf
NIE


image17.wmf
TAK


image18.wmf
NIE


image19.wmf
TAK


image20.wmf
NIE


image21.wmf
TAK


image22.wmf
NIE


image23.wmf
TAK


image24.wmf
NIE


image25.wmf
TAK


image26.wmf
NIE


image27.wmf
TAK


image28.wmf
NIE


image29.wmf
TAK


image30.wmf
NIE


image31.wmf
TAK


image32.wmf
NIE


image33.wmf
TAK


image34.wmf
NIE


image35.wmf
TAK


image36.wmf
NIE


image1.wmf
TAK


image37.wmf
TAK


image38.wmf
NIE


image39.wmf
TAK


image40.wmf
NIE


image41.wmf
TAK


image42.wmf
NIE


image43.wmf
TAK


image44.wmf
NIE


image45.wmf
TAK


image46.wmf
NIE


image69.png
% g&‘\\#‘owv Rzeczpospolita Sﬁ";:?:‘;::‘:p'gz:;
ODBUDOWY Polska NextGenerationEU




