Legenda UWAGI:
1. Do siatki zwodéw poziomych na dachu nalezy przylgczy¢ wszystkie konstrukcje metalowe (rynny,
) . pokrycia metalowe kanatéw wentylacyjnych, barierki itd.) nie bedgce polgczone z instalacjami
(G L Zwody poziome - drut FeZn @8mm prowadzony na uchwytach elektrycznymi budynku
. . ————] 2. Zasilanie nasad kominowych hybrydowych wentylacji wykona dostawca systemu wentylacyjnego
(1) 2 7 (9) Miejsce metalicznego pofqczenia elementéw instalacji odgromowsj. 3. Zasilanie wpustoéw dachowych wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku montazu
- - . r r ® Potqczenia wykonaé poprzez ziqcza krzyzowe lub jako potgczenia spawane. podgrzewaczy na obnizone napigcie zastosowac odpowiedni transformator .
Wszystkie pofaczenia skrecane i spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja; 4. Zwody pionowe w postaci masztéw i iglic odgromowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci od
chronionego urzadzenia zapewniajgcej odstep iskrobezpieczny s, a w przypadku braku mozliwosci
spetnienia powyzszego warunku nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze metalowych obudéw
PO P dv od dzai — drut FeZn 08 d " iepleni chronionych urzadzer ze zwodem;
rzewoay oapr owq zajqce fu ezn bomm pod warsiwq .OCIep enia w 5. Instalacje elektryczne i niskoprgdowe na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych zewnetrznych z
- rurze odgromowej, przebadanej do 100kV. Mocowany do Sciany za pokrywami uktadanymi na stopach betonowych na wys. 20cm od poziomu dachu, koryta odporne na
ﬁ pomocq uchwytéw co max 1 m. UV i warunki atmosferyczne zamykane na systemowe zapinki.
| 6. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
} . kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
PO 04 ) @ Maszt odgromowy na podstawie befonowej, pofaczy¢ metalicznie z ?rg?;;z:c: ;ar:; :\g;:rr‘uezwytycznyml zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich
hedim A he3 @_ sysfen}em zwodéw po.zmmych sztucznych; wysokosé zwodu dobrac do 7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuia:
= ; =3m chronionego urzqdzenia - Prawo budowlane
3 — - - — - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
! Zwsd _plonowy sztuczny na POdeaW’q betonowej na fréjnogu, potqczy¢ wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
! % metalicznie z systemem zwoddw poziomych sztucznych; wysokos¢ zwodu Techniki Budowlanej),
i dobra¢ do chronionego urzqdzenia - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- R ngggxst?&jlg:laahlzsg?) ! - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje,
—; b . . | lalica komi drutu FeZn 08 dh i min. 0.5 . wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
ﬁ dokladng lokalizacje ustalid 1 glica kominowa 2 druiu Fezn B3mm , o dlugosci min. U,om powyZej - Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoé¢ materiatow i wykonywanych robét.
1 na etapie wykonawstwa | A® gory kominka wentylacyjnego. W przypadku metalowych wywiewek nalezy
i zastosowa¢ drazki izolacyjne i iglice montowaé na drqzkach ze strony
| bocznej kominka zachowujgc odstep iskrobezpieczny min. 0,5m
| WYJSCIE KABLI NA DACH BUDYNKU:
P02 ! | , BG) Zakrzywienie zwodu FeZn @8mm
PO1& O 0\ @ : 1 : ( fuk rury pod kaqtem 30° fuk rury pod kafem 90°
:‘"" e ! Wylqeznik serwisowy (dostawa i montaz po stronie branzy sanitarnej
= ! @ (wentylacja)) &\\
§ ~e A Wypust elektroenergetyczny 230V, 400V wkiad uszezenicjoey  / ] okupkdeflekiorr
| H | . zakoriczony puszkq tqczeniowq || /w
E 3 ) element posredni =
01 - ! kf == | Koryto elektryczne zewnefrzne KE200H100 z pokrywq, odporne na warunki .
E | K przedtuzenie rury z
ventyotor dachovy ! £ ; zewnetrzne i UV, uktadane na stopach betonowych (na wys. 20cm od requlacjq odlegfosci
: : g poziomu dachu) do montazu koryt kablowych zewnetrznych, zamykane na #100
A ‘ 1 1 systemowe zapinki
E kep Tomammr | Koryto elekiryczne zewnetrzne KE200H100 obudowane kanatem
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‘ ‘ | Panel fotowoltaiczny 450Wp (od obrysu paneli fotowoltaicznych nalezy o
RG%% @ h=3m P (;:755 3 wyznaczy¢ pas ochrony na dachu, o szerokosci min. 2,5m, w
3 ! ktérym nie beda zainstalowane zadne inne urzaqdzenia elekiryczne.)
3 A i
i SZCZEGOLY INSTALACJ ODGROMOWEJ
! o |
@B D) OCHRONA KOMINKOW NIEPRZEWODZACYCH NA DACHU
: _/ INWESTOR: - -
| FeZn @8mm Gmina Krzecin
i g ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
! i INWESTYCIA:
| | FeZn @8mm Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
| wraz z zagospodarowaniem terenu
| ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
! i -
Rynna @ 150 min_ Rynna & 150 mm Rynna 5 150 mm. ! =, TN
B R 150 h=3m % £
PO8 & 7 . . — A_’\ - . ‘@\/ N } o o Podtqczenie do najblizszego zwodu poziomego niskiego . . . .
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