UWAGI:

( %{] Legenda 1. Migjsca wejéé do budynku instalaciji elektrycznych i teletechnicznych uszczelnic systemowym
. . N\ o . rozwigzaniem wodo-gazoszczelnym
7 i Jr ( (8) (9) \1 ‘ qf y tacznik oswietleniowy 1-biegunowy, $wiecznikowy 2. Wykonaw<_;a przed przystq.p.ieniem do robs’ut zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
—— dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
. X . . ) 3 3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynaci
d ’h{\ taqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, swiecznikowy IP44 miedzy;’;anzowa_ Y anep 9ia blezaca ynasa
4. Nalezy zapewnié¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji
tacznik oswietleniowy schodowy, krzyzowy innych branz zgodnie z obowigzujgca normg i przepisami.
5. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczyé
o masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia
o tqcznik oswietleniowy schodowy, krzyzowy, IP44 pozarowego. )
o 6. Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
R — - kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
A Oprawy oswietlenia podstawowego: montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich
OP.01 Oprawa oswietleniowa LED 36W, 4145Im, RA>80, P65, IK08, projektach branzowych.
on /o # montaz natynkow 7. Miejscowymi polgczeniami wyréwnawczymi w fazienkach objgé elementy wymienione w par. 183
! i i Rozporzgdzenia Ml ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
n OP‘.OZ Oprawa oswietleniowa LED 25W, 2428lm, RA>80, IP20, IK08, g \FI’Vpomisszckz;giaf:h t:ecr:(niczvcych nal(e;zky wykonat polaczegia v_vyréwna\évcze .
F X , . Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przejécia przewodami w posadzce, przewody w tyc
S on/ off, montaz podfynkowy (do sufitu p odw:eszanego) miejscach ostoni€ rurami ochronnymi min. 750N.
el posias] l OP3 Oprawa oswietleniowa LED 40W, 4293Im, RA>80, IP40, IK03, 10. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
o ‘:~ b { l ” . UGR<19, on /off, montaz po dfynkowy (do sufitu po. dwieszane g o) Dok’r?'dnq Iokallzaqe opraw ewaku_acyjnych (klempkowych) wraz_zosjpomednlmi piktogramami nalezy
ﬂ = /ﬂ i ustali¢ na pogstame_ opefatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds.
3 Bl : 0P.04 Oprawa oswietleniowa LED 25W, 242,8”"' RA},BO' P66, K08, 1z1a.b::ﬂi;zsiz;:vz%ﬁ:z;;grmow, ramki n-krotne dostosowa¢ do ilosci osprzetu.
i 1 1 ® on/off, montaz podtynkowy (do sufitu podwieszanego) 12. Trasy przewoddw muszg omijaé kratki wentylacyjne, wentylatory, krééce przylaczeniowe do
! \ ~ ; e OP5 i i okapdw, wloty wentylaciji.
| . XNTQT] ; Oprawa oswietleniowa LED 40W, 4293Im, RA>.80: IP 55:. IK03, 13. W tazienkach stosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony P44,
; = —— 2 N (= =) |2 I = r — I ] r P . UGR<19, on/off, montaz podiynkowy (do sufitu podwieszanego) 14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IPx5
: 707 7 Re —,‘ Z 1& ! ! ; — ! ! ; { B 15. Przy montazu tgcznikoéw oswietlenia zachowac zasade, ze potozenie klawisza w pozycji
; - O 1 ; - | - ZJ Oprawa oswietleniowa LED 20W, 2300im, RA>80, IP65 "zatgczony" jest jednakowe w calym budynku. Zalecenie nie dotyczy tgcznikow schodowych i
! v N al & w0, AP [ h=4m krzyzowych.
S o 10y 0RI02 OP.02 LP17 P.02—j =  ~OF. i j igzuja:
—— py N — S D — g b ﬂ/'. 5 ® - | @ >RTI 0\ @ Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego: 1?' W;E;ivv;agzdr‘\;:dglr(‘reeélonych dokumentacia obowiaz
| ::_' % L:J HTJ RG/01 b R/, AWII | ' ﬁ b @ . Oprawa oswietlenia awaryjnego 1W, 250im, 1h, IP20, opiyka otwarta - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
e a g al o] a5 I Vo / < (c) LP16m autofest, montaz podiynkowy (do sufitu podwieszanego), CNBOP wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
a2 o - o - 1 ﬁRG/OGa;ZW — \2 Techniki Budowlanej),
S §r | \ - LP17 Oprawa oswietlenia awaryjnego 1W, 250lm, 1h, IP20, optyka korytarzowa - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
. | {PG’ ‘ ‘ ?“ N ] <E> autotest, montaz podtynkowy (do sufity podwieszanego), CNBOP - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje,
2 o L a3 0P3 wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
— . [} Oprawa oswietlenia awaryjnego 1W, 190Im, 1h, IP65, optyka otwarta - Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§é materiatow | wykonywanych robét.
S QP11 autotest, montaz podtynkowy (do sufitu podwieszanego), CNBOP
?5' - ki i ° Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, 460Im, 1h, IP65, optyka
af wGkT? poriedzczerie N oo QN3 otwarta autotest, montaz natynkowy, CNBOP
(’\‘ z\ w \ ;06 [wysoko?? p i}
L, 6 RG/AW1 RG06 L] QNS5 | Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, 460im, 1h, IPE5, optyka
/ TQ‘P' f OP|04- 2 asymetryczna, autotest, montaz natynkowy, CNBOP
‘\* .\Umxm\rg dai :;}"u.‘\‘;é"l‘i,‘ 0P3
- B.Q‘PUU"'\ gress \qu ~ . . .
_ Y ] XN10OT | Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna 1W, 1h, IP65, zakres
o . P04 /+| 20 temperatu od -25 do -25°C, autotest, montaz natynkowy, CNBOP
a 76iona wys. 2,20 m 2 : |~
©far 21l i qr - k2 —~ Y1 Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa jednostronna, 1h, IP40,
= ' ) - autotest, CNBOP
7 {Pqi Bl N~ j Y2 Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa jednostronna, 1h, IP65,
| ] autotest, CNBOP
I ) OP5 . . o INWESTOR:
_ . ' . o {} Sufitowa czujka ruchu 360st. Gmina Krzecin
o 1 =
% ol wa (A Scienna czujka ruchu 180st. ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
‘ ‘ ] UWAGA: e . C .
I v | a - Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (rodzaj piktograméw oraz ich Budowa remizy Ochotniczej Strazy_ Pozarnej w Krzecinie
7 i 7 i i 0% : = - —r f (F) rozmieszczenie) nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq ds. wraz z zagospodarowaniem tere'!“
LT i e . RG/A R semom &) —'::‘ I . - zabezpieczeni przeciwpozarowych. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych ul. Szkolna / Tyina, 73-231 Krzecin
g - AN ) uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi
Ndwiew a | p P g yiny
5 ‘ T o oo osadai? i - — Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie, rodzaj oraz kierunek
g opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. . . . .
& ‘ — Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej Pracownia projektowa archltekton’lczno - Izudowlana
2 A — Oswietlenie awaryjne musi wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
b JESTAWIENIE POMIESZCZE? ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin ‘ 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
Namer | Nazwa Vateria? Bowlerzchnia = 40/ 1 oraz postanowiei normy PN-EN 1838, dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w tel. kom. 607-820-777
pom. feszczen ki 2] pios B Piz2 kierunku wyjse. Ps B U D e-mail: psbud@interia.pl
HE‘ ool os._beton. premys*. 1‘;‘?‘7‘4 — - - Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie ppoz, punkt
NR3 | Porn tech. o »,HJrf I77a.'! PI06 IVL! P23 Pierwszej. pomocy i przycisk alarmowy. NAZWA RYSUNKU: SKALA! BRANZA:
N4 | Szatria m7sKka 2716 m m - Zgodnie z normq PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzqdzen p.poz. np. .
NRS | Umywalnia msko H>| P15 [Elan| Pio4 Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie PLAN INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1:100 Elektryczna
L L P A PN PN S HL “—“Zﬂ'—”‘ﬂ‘ ?DTSVGL @ Pr [ Pizs zapewniajqcej natezenie 5 Ix na poziomie podfogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzqdzen. PRZYZIEMIE '
5 4 /R \ [Q) (0) \ Umywalnia damska . ! o o o o . .
z J ( f ) 2 . ey, 7 WRE | Pom. qosp. I i — Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz montowaé na wysokosci 2,5m na wysiegniku (na .
(8) NR | Ve F[z) Prs [SIE Pi2s sztywno). s paTA: NRARIUSZA
N NRTO_[ fncks_kuchenny — Nalezy przewidzie¢ oprawy ewakuacyjne nad kazdym wyjsciem z pomieszczenia w ktorym PT 11.2022r. E.1-5
TR od9 stolerions [ p21 [e2]fd pi2z wymagane jest oswietlenie awaryjne,
NRT3 | WC damskie + niepeospr. oot Piss [ Piss — Nalezy przewn.:IZ/eé. oprawy eyakuagy;ne nad qudym wyjsciem z budynku. o FUNKCIA: AUTOR: NRUPRAWNIER | SPECIALNOSC PODPIS
NRI4 kie Al i — Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zwieszane powinny by¢ montowane na wysiegniku na
NR15 | Pom. administracyjne SnyWnO. PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA
Rozem — Nalezy zweryfikowac¢ poprawnosc geometrii pomieszczen.
— Nalezy zweryfikowaé sposéb montazu opraw.




