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 O wiadczenie projektanta  

WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany                     mgr in . Piotr wirzy ski 

                ( imi  i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnie         KUP/0130/PWOK/09 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Krz cin 
ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin 

dotycz cy: 

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie wraz z zagospodarowaniem terenu 
Woj. zachodniopomorskie, powiat choszcze ski, Gmina Krz cin, numery dzia ek ewid. 159/7,  

nazwa i numer obr bu ewid. 0006 Krz cin, nazwa jednostki ewid. 320204_2 Krz cin 
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 

wiadczam e zapewni em udzia  w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego osób posiadaj cych 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci. 
Osoby bior ce udzia  w opracowaniu i osoby bior ce udzia  w sprawdzeniu : 

Bran a Funkcja Imi  i nazwisko /Nr uprawnie  

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzaj cy mgr in . Anna Markiewicz 

Nr upr. KUP/0005/POOK/12 

 

 

 

 

…………………………………… 

21.11.2022 r. 

 Niepotrzebne skre li  
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CZ  OPISOWA 

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo  
zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych i u ytkowych, po wcze niejszym 
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora. 

 

1. Inwestor 

Gmina Krz cin, ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin 

 

2. Jednostka projektowania 

Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski 

Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Wa dowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777 

 

3. Lokalizacja inwestycji 

Województwo zachodniopomorskie 

Powiat choszcze ski 

Gmina Krz cin 

Nazwa jednostki ewid. 320204_2 Krz cin 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0006 Krz cin 

Numery dzia ek ewid. 159/7 
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4. Podstawa projektowania 

 Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (wraz z pó niejszymi zmianami). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami) 

 Wizja lokalna  

 Badania geotechniczne pod a gruntowego 

 Ustalenia oraz wytyczne Inwestora 

 Aktualne podk ady geodezyjne 

 UCHWA A NR XXIII/196/2022 RADY GMINY KRZ CIN w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krz cin w obr bie Krz cin 
 

5. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy budynku remizy Ochotniczej 
Stra y Po arnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyleg ego. Przedmiotowy budynek b dzie stanowi  
zaplecze gara owo – magazynowo – socjalne dla lokalnej OSP. Znajduj ca si  w budynku pomieszczenia 
podzielone zostan  na 3 podstawowe obszaru funkcjonalne: 

 Obszar I – gara  dla samochodów u ytkowych OSP (wozy stra y po arnej) 

 Obszar II – szatnie oraz sanitariaty wraz z komunikacj  

 Obszar III – cz  administracyjna wraz z komunikacj  

Zakres prac obj tych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagaj ce uzyskania pozwolenia na budow .  

Teren strefy obj tej opracowaniem le y w obszarze obj tym obowi zuj cym planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego (UCHWA A NR XXIII/196/2022 RADY GMINY KRZ CIN). Istniej cy 
teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.  

 

6. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ek budowlanych 

Teren dzia ki obj tych opracowaniem jest cz ciowo zagospodarowany. Mie ci si  na nim budynek O rodka 
Pomocy Spo ecznej w Krz cinie oraz niewielkie budynki gara owe / magazynowe. Od strony zachodniej 
znajduje si  kompleks sportowy ORLIK (2 boiska sportowe + zaplecze szatniowo – socjalne + parking). 

Teren dzia ki charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem. Jest cz ciowo ogrodzony (od strony ul. Szkolnej). 

Na terenie dzia ki znajduje si  wewn trzna droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej – asfaltobetonowej. 

Dojazd do terenu dzia ki mo liwy jest poprzez istniej cy zjazd z drogi publicznej – ulicy szkolnej (znajduj cy 
si  po wschodniej stronie dzia ki). 
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Fotografie przedstawiaj ce stan obecny: 
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7. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 

Projektowany budynek OSP zlokalizowany zostanie w centralnej cz ci dzia ki nr 159/7. Dojazd do budynku 

odbywa  si  b dzie z istniej cej wewn trznej drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej – asfaltobetonowej, 

która dodatkowo zostanie poszerzona poprzez wykonanie dodatkowego pasma utwardzonego z kostki betonowej 

gr. 8 cm. Bezpo rednio przy budynku od jego wschodniej strony, projektuje si  wykonanie utwardzonego placu 

manewrowego oraz ci gów komunikacyjnych obiegaj cych budynek po obwodzie. Od strony pó nocnej, 

projektuje si  wykonanie 5 miejsc parkingowych, za  od strony po udniowej, przy budynku, projektuje si  

wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepe nosprawnych. 

Teren obj ty opracowaniem zostanie po czony za pomoc  chodnika z kostki betonowej i istniej cymi schodami 

terenowymi, zlokalizowanymi w po udniowo – wschodniej cz ci dzia ki, biegn cymi w kierunku istniej cego 
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parkingu samochodowego przy kompleksie sportowym ORLIK. Dzi ki temu mo liwe b dzie wspólne 

wykorzystywanie danego parkingu.  

Obs uga komunikacyjna 

Dzia ka o nr ew. 159/7, posiada dost p do drogi publicznej ul. Szkolna. Wjazd na teren dzia ki mo liwy jest 

dzi ki istniej cemu zjazdowi z danej drogi. 

Pod czenie do sieci zewn trznych: 

 Woda – budynek zostanie pod czony do sieci wodoci gowej  z projektowanego przy cza 

wodoci gowego od strony wschodniej  

 Kanalizacja sanitarna – projektowany budynek zostanie pod czony do sieci kanalizacji sanitarnej – w 

kierunku po udniowym (przy ul. Tylnej) – do istniej cego odga zienia kanalizacyjnego. 

 Energia elektryczna  - zaopatrzenie budynku w energie elektryczn  nast pi z projektowanego przy cza 

sieci energetycznej (WLZ) 

 Zaopatrzenie w ciep o - zaopatrzenie obiektu w ciep o dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciep ej 

wody u ytkowej nast pi z projektowanej pompy ciep a wg odr bnego opracowania 

 Instalacja telekomunikacyjna – budynek zostanie zaopatrzony w instalacje telekomunikacyjn , wg 

odr bnej umowy z operatorem 

 Wody deszczowe zostan  zagospodarowane we w asnym zakresie na terenie dzia ki.  

 

8. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 

cicielem nieruchomo ci jest Gmina Krz cin, ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin  

 

9. Dane informacyjne 

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

konserwatorskiej 

b) Wp yw eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie 

znajduje si  w granicach terenu górniczego. 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem  

i higien  u ytkowników 

Brak oddzia ywania negatywnego. 

d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 
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Zarówno sam budynek, jak równie  i teren umo liwiaj  bezpo redni dost p a tak e swobodne 

ytkowanie osobom niepe nosprawnym w tym osobom poruszaj cym si  na wózkach inwalidzkich.  

 

10. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania obiektu 

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbaj c 

o jego stan techniczny.  

 

11. Zestawienie powierzchni oraz kontrola za  MPZP 

- POWIERZCHNIA DZIA KI nr 159/7 7.578,98 m2  100,00 % 

- Istniej ca powierzchnia zabudowy (istn. budynki) 760,00 m2   10,03% 

- Projektowana powierzchnia zabudowy (proj. budynek OSP) 466,79 m2    6,16% 

- CZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1.226,79 m2    16,19 % 

- Istniej ca powierzchnia utwardzona (chodniki + dojazdy + place utw.) 847,70 m2    11,18 % 

- Istniej ca powierzchnia utwardzona boiska ORLIK 975,00 m2    12,86 % 

- Projektowana pow. utwardzona (chodniki + dojazdy + place utw.) 822,66 m2    10,85 % 

- CZNA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2.645,36 m2    34,90 % 

- CZNA POW. BIOL. CZYNNA – po ca kowitym zagosp. terenu 3706,83 m2    48,91 % 

 

12. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Projektowany budynek b dzie budynkiem wolnostoj cym, parterowym, bez podpiwniczenia, zaliczanym do 
XVII kategorii obiektów budowlanych.  

 

13. Przeznaczenie i program u ytkowy. 

Planowane przedsi wzi cie polega na budowie remizy OSP w miejscowo ci Krz cin. 

Przedmiotowy budynek stanowi  b dzie baz  dla lokalnej remizy Ochotniczej Stra y Po arnej dla miejscowo ci 
Krz cin. Budynek podzielony jest na 3 podstawowe cz ci funkcjonalno – u ytkowe. 

 Cz  I – gara  samochodów ga niczych 

 Cz  II – pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz szatniowe 

 Cz  III – pomieszczenia administracyjno – socjalne (w tym sala szkoleniowa oraz aneks kuchenny) 

Budynek zaprojektowany zosta  w sposób gwarantuj cy pe en dost p dla osób niepe nosprawnych (w tym osób 
poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich). 
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14. Forma architektoniczna budynku 

Budynek zosta  zaprojektowany w sposób harmonizuj cy z okoliczn  zabudow . Budynek podzielony zosta  na 
3 zasadnicze cz ci, które w sposób wyra ny okre laj  realizowane funkcje u ytkowe. Dominuj cym elementem 
architektonicznym budynku jest wie a po arnicza, która dominuje nad pozosta  cz ci  budynku. 

Zastosowana kolorystyka budynku (kolor bia y, czerwony i grafitowy) nawi zuje do charakteru i funkcji 
budynku.  

 

15. Parametry techniczne budynku  

 Pow. zabudowy         466,79 m2 

 Pow. u ytkowa - ca kowita       403,80 m2 

 Kubatura                    ca. 2.495 m3 

 ugo  budynku           36,44 m 

 Szeroko  budynku          16,33 m 

 Wysoko  nad terenem       11,90 m / 4,55 m / 5,81 m / 4,81 m 

 Liczba kondygnacji                               1    

 t nachylenia po aci dachowej       2,5/5,0 % 

 Poziom posadowienia posadzki            72,30  m n.p.m. 

 

Wykaz pomieszcze : 

 

16. Instalacje wewn trzne 

Budynek wyposa ony zostanie w nast puj ce instalacje wewn trzne: 

 instalacja elektryczna o wietlenia oraz zasilania budynku 

 instalacja wewn trzna wod.- kan.,   
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 instalacja c.o., ród o ogrzewania - pompa ciep a + nagrzewnice elektryczne gara u 

 instalacja wentylacyjna – mechaniczna oraz grawitacyjna. 

 Instalacje teletechniczne 

 

17. Uk ad konstrukcyjny budynku 

Budynek zosta  zaprojektowany w technologii tradycyjnej – murowanej z bloczków silikatowych kl. 20 
murowanych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. ciany fundamentowe z bloczków betonowych 
murowane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.  

Fundamentowanie – w postaci stóp elbetowych oraz aw elbetowych – monolitycznych. 

Przekrycie dachu w postaci kratownic prefabrykowanych z wykorzystaniem po cze  z p ytek kolczastych 
wciskanych (wprasowanych w po czenia). 

Nadpro a w postaci belek prefabrykowanych wibroprasowanych. 

 

18. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku 

a) Ocena jako ci pod a gruntowego 

Na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono, ze przypowierzchniow  warstw  o mi szo ci dochodz cej 
do 2,1 m stanowi  nasypu niekontrolowane, które nie mog  stanowi  pod a pod wykonanie fundamentów 
bezpo rednich. Grunty zalegaj ce poni ej danej warstwy spe niaj  warunki umo liwiaj ce wykonanie 
fundamentów bezpo rednich.   

b) Podzia  na warstwy geotechniczne 

Warstwa 1 – nasypu niekontrolowane – nie mog ce stanowi  pod a pod fundamenty bezpo rednie 

Warstwa 2 – piaski drobne, redniozag szczone ID = 0,58  

Warstwa 3 – gliny pylaste - plastyczne IL = 0,32 (B) 

Warstwa 4 – gliny pylaste - plastyczne IL = 0,28 (B) 

Warstwa 5 – piaski gliniaste i gliny pylaste - twardoplastyczne IL = 0,24 (B) 

c) Poziom wód gruntowych 

W trakcie wykonywania wierce  w wod  gruntow  stwierdzon  w otworach 1, 2 i 3 w postaci s cze  (g boko  
wyst powania wody – 3,4 – 4,9 m poni ej poziomu terenu.  

d) Wnioski wynikaj ce z wykonanych bada  geotechnicznych 

 - Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2012, 
poz. 463) w pod u posadowienia projektowanego budynku wyst puj  proste warunki gruntowo-wodne. 

 - Przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si  do I kategorii geotechnicznej. 

- Woda gruntowa wyst puje lokalnie na g boko ciach od 3,4 do 4,9 m poni ej poziomu terenu. 

- Minimalna g boko  przemarzania – 0,8 m 

- Grunty nasypowe nale y wybra  spod fundamentów i zast pi  je podsypk  piaszczysto – wirow  o 
odpowiednim zag szczeniu (zaleca si  Is = 1,02). 
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19. Opis robót ogólnobudowlanych 

19.1. awy i stopy fundamentowe 

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

Przyj to jako poziom porównawczy rz dn  posadzki   ±0,00 =72,30 m n.p.m. 

 W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów  nie mog cych stanowi  bezpo redniego 
pod a gruntowego, nale y je wybra  do poziomu gruntu no nego, za  powsta  ró nic  poziomów 
wype ni : 

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powi kszonych o co najmniej 0.6 m poza kraw  fundamentu 

- piaskiem stabilizowany cementem 

zastosowanie w/w wariantów zale y od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowa . 

 Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak 
najszybciej wyla  warstw  chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji 
wody w pod e. 

 Bezpo rednio pod fundamentem nale y u  warstw  betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci min. 
10cm. Wymiary betonu podk adowego musz  by  powi kszone poza kraw dzie fundamentów o 
wymiar co najmniej równy grubo ci tej warstwy.  

 Sposób odwodnienia terenu nale y ustali  na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji z 
in ynierami wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.  

 Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy  przed rozmywaniem i 
osuwaniem si . 

 Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem 
zweryfikowa  przyj te posadowienie.  

 Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa  z zachowaniem 
szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci  do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne 
jest sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp. 
Podobnie te , nie nale y stosowa  sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci  dane skarpy. 

awy  i stopy nale y wykona  na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Klasa betonu – B25 (C20/25). 
Stal zbrojeniowa – A-IIIN RB500W. 

19.2. ciany fundamentowe 

ciany fundamentowe gr. 24 cm zaprojektowano z bloczków betonowych z betonu min. C20/25 (B25) na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej. ciany fundamentowe nale y wyprowadzi  na poziom +0,30 m. 
zaizolowane powierzchniowo 2 x rodkiem bitumicznym do u ytku powierzchniowego oraz zaizolowane 
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12 cm. 

19.3. ciany konstrukcyjne zewn trzne i wewn trzne. 

ciany wewn trzne i zewn trzne gr. 24 cm zaprojektowano z bloczków silikatowych kl. 15 MPa murowanych na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej. 

Na bloczkach betonowych stanowi cych ciany fundamentowe wykona  nale y warstw  izolacji poziomej w 
postaci folii izolacyjnej lub papy termozgrzewalnej podk adowej i dopiero na tak wykonanej warstwie 
izolacyjnej rozpocz  murowanie muru z bloczków silikatowych. 

 



18 

 

19.4. cianki dzia owe 

cianki dzia owe gr. 6 i 12 projektowane jako murowane z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej. cianki po czone z prostopad ymi cianami konstrukcyjnymi poprzez czniki systemowe. 

19.5. Nadpro a  

a) Nadpro a z belek wibroprasowanych prefabrykowanych 

Nad otworami cian gr. 6, 12 cm oraz 24 cm  zaprojektowano nadpro a prefabrykowane NP - wibroprasowane 
8x12 cm. D ugo  oparcia nadpro a min.  a min. = 120 mm. 

 
Nadpro e prefabrykowane NP – wibroprasowane 

b) Nadpro a elbetowe monolityczne 

Nad cz ci  otworów projektuje si  wykonanie nadpro y monolitycznych elbetowych z betonu B30 (C25/30), 
zbrojenie – pr ty ze stali A-IIIN RB500W. 

19.6. Wie ce, trzpienie elbetowe. 

Wie ce i trzpienie elbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone w postaci wie ca pr tami 12 ze 
stali A – IIIN RB500W, strzemiona  6 ze stali A – IIIN RB500W w rozstawie co 20 cm. 

UWAGA: Przed zabetonowaniem aw fundamentowych nale y wyprowadzi  pr ty startowe. 

19.7. Konstrukcja stropodachu 

a) Stropodach nad cz ci  socjalno - administracyjn  

Konstrukcja wi by dachowej projektowana jako prefabrykowana z ona z d wigarów dachowych 
kratownicowych z litego z zastosowaniem cznikowych p ytek kolczastych prasowanych. 

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zak adzie wytwórczym nale y wykona  dokumentacj  
wykonawcz , dobieraj c geometri  wi zarów oraz p ytki kolczaste na dzia aj ce obci enia. 

Informacje ogólne dotycz ce konstrukcji dachowej: 

Zak ada si  wykonanie d wigarów z tarcicy gr. 4,5 - 5,0 cm.  

Kotwienie  mur aty  do  wie ca  –  za  pomoc  kotew stalowych r.  16  mm co max.  120 cm zabetonowanych we 
wie cu. 

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C24 
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Przyk adowa konstrukcja zadaszenia 

b) Stropodach nad cz ci  gara ow  

Stropodach nad cz ci  gara ow  w postaci kratownic stalowych, z profili zamkni tych (rury kwadratowe), 
opartych przegubowo na cianach zewn trznych. Konstrukcja st ona w p aszczy nie prostopad ej do uk adów 

ównych za pomoc  st  pr towych.  

Konstrukcja podstawowa 

Stal konstrukcyjna 

S235J2+AR (PN-EN-10025) – profile walcowane 

S235J2+N (PN-EN-10025) – blachy 

Po czenia elementów stalowych  

a) rubowe - zwyk e 

ruby klasy 8.8, ocynkowane galwanicznie, B - redniodok adna wg PN-EN ISO 4014 

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN ISO 4032 zgodna z klas rub /B/ 

Podk adki zgrubne wg PN-EN ISO 7090 

b) Spawane 

Materia y spawalnicze wg technologii wykonawcy. 

Kontrola spoin wg PN (wg wymaga  dla 1 klasy konstrukcji spawanych) 

c) Malowanie powierzchni powinno spe nia  nast puj ce warunki: 

- kategoria korozyjno ci C2 

- grubo   120 m 

- ilo  warstw  2 

- przygotowanie pod a Sa 2,5 

- kolor pow oki – ciemnoszary - antracytowy np. RAL 7016 (lub inny ustalony z inwestorem) 

 

ATWIE DACHOWE: 

Na konstrukcji kratownic nale y wykona  p atwie podporowe dla pokrycia dachowego w postaci Ceowników 
zimnogi tych C 200x2,5 mm, montowane w uk adzie 2 prz owym. Stal S350GD. Rozstaw maksymalny p atwi 
– 100 cm. 

c) Stropodach wie y  

Stropodach nad cz ci  wie y OSP projektowany jako elbetowa monolityczna p yta gr. 15 cm, z betonu 
C25/30, zbrojona stal  A-IIIN RB500W.  
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19.8. Kominy wentylacyjne 

a) Kominy wentylacyjne – murowane  

Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustaków ceramicznych kominowych na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej, obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 6 cm. Ponad dachem 
kominy otynkowane tynkiem cem.-wap. i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji. 

W pomieszczeniach toalet kana y wentylacyjne nale y wyposa  w wentylator mechaniczny uruchamiany wraz 
z o wietleniem pomieszczenia, zwi kszaj ce efektywno  wentylacji. 

Na kominach wykona  nale y czapy kominowe (nakrywy kominowe) betonowe o grubo ci 7,0 cm 

b) Kominek wentylacyjny wie y pozarniczej 

Projektuje si  monta  kominka wentylacyjnego wie y ga niczej w postaci systemowej rury z blachy 
ocynkowanej lub tworzywa sztucznego r. 150 mm zako czonej nakryw  kominow .  

 

20. Opis robót wyko czeniowych 

20.1.    Pod ogi 

a) Pod ogi w cz ci socjalno - administracyjnej 

Pod oga zbudowana z nast puj cych warstw: 

 Warstwa wyko czeniowa - p ytki gress 
 Pos. cementowa gr. 6 cm 
 Styropian EPS 100-036 gr. 15 cm (dwie warstwy np. 5+10 cm) 
 Folia PE gr. 0,5 mm 
 Papa termozgrzewalna podk adowa 2x 
 Podlewka - beton C8 / 10 gr. 10 cm 
 Zag szczone pod e gruntowe Is min = 0,98 

Wylewk  cementowa sali szkoleniowej nale y podzieli  poprzez zdylatowanie na cztery pola o równej 
powierzchni (wykonanie naci  dylatacyjnych, które nast pnie wype ni  nale y nie uszcz cym si rodkiem 
elastycznym na bazie silikonu lub masy bitumicznej). 

Powierzchnia posadzki powinna zosta  zatarta na ostro z du  staranno ci . Po osi gni ciu przez posadzk  
wilgotno ci 6 % nale y wykona  u enie p ytek gress. 

b) Pod oga w cz ci gara owej 

Pod oga zbudowana z nast puj cych warstw: 

 yta posadzkowa elbetowa gr. 20 cm (zbrojenie – 2 x siatka z pr tów fi8 mm 15x15 cm lub 
wariantowo zbrojenie rozproszone – wg technologii producenta) 

 Styropian EPS 200-036 gr. 10 cm (dwie warstwy np. 5+5 cm) 
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 Folia PE gr. 0,5 mm 
 Papa termozgrzewalna podk adowa 2x 
 Podlewka - beton C8 / 10 gr. 10 cm 
 Zag szczone pod e gruntowe Is min = 0,98 

20.2.    Izolacje cieplne 

a) ciany zewn trzne – cz. muru fundamentowego 

 Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm 

b) ciany zewn trzne – cz. nadziemna 

 Docieplenie przy pomocy styropianu elewacyjnego EPS 70-032 gr. 15 cm metod  lekk  – mokr  zgodnie z 
technologi  producenta systemu.  

  
                        Sposób zbrojenia naro ników okiennych                 Sposób klejenia izolacji 

c) Pod oga na gruncie – cz  socjalno - administracyjna 

 Styropian EPS 100-036 gr. 15 cm (dwie warstwy 5+10 cm) 

d) Stropodach drewniany – nad cz ci  socjalno - administracyjn  

 We na mineralna gr. 30 cm o wspó czynniku  max = 0,032 W/m*K 

e) Stropodach – nad cz ci  gara ow  

 yta warstwowa dachowa PIR gr. 15 lub 16 cm 

f) Stropodach nad wie  OSP 

 Styropapa EPS 100-036 gr. 15 – 25 cm 
 

20.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

a) ciany fundamentowe: 

izolacja przeciwwilgociowa pionowa – 2 x preparat bitumiczny pow okowy nie wywo uj cy negatywnego 
wp ywu na izolacj  z polistyrenu ekstradowanego + folia kube kowa wykonana po zewn trznej stronie 
ciany 
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b) awy fundamentowe  

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub wariantowo folia izolacyjna 
fundamentowa 

c) Posadzki 

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm+ folia PE. 
 

20.4. Tynki, ok adziny i malowanie 

a) Zewn trzne 

 Tynk coko ów 

ciany zewn trzne w strefie coko u tynkowane tynkiem ywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

 Tynk cian 

ciany zewn trzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr.1,5 – 
2,0mm).  

 Pow oki malarskie 

Projektuje si  wykonanie pow ok malarskich wykonywanych za pomoc  farb silikonowych. 

Kolorystyk  elewacji przyj  nale y zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowej.  

b) Wewn trzne  

Tynki wewn. - maszynowe , cementowo – wapienne gr. 1,5 cm kat. III. Na tynkach wykona  nale y g adzie 
szpachlowe dwuwarstwowe.  

Malowanie cian– farba emulsyjna zmywalna – szorowana pó matowa – 2x. 

Kolorystyk  dobra  na podstawie ustale  z inwestorem. 

c) Wyko czenie cian 

Na cianach we wszystkich pomieszczeniach poza obszarami wykonania p ytek ceramicznych, wykona  
dwuwarstwowe g adzie gipsowe oraz zagruntowa  ca rodkiem gruntuj cym. 

W pomieszczeniach WC projektuje si  wykonanie p ytek ceramicznych do wysoko ci 2,0 m. 

W pomieszczeniu gara owym p ytki wykona  do wysoko ci 2,0 m. 

ytki o wymiarach 20-30x40-60 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wyko czone zapraw  fugow  odporn  na 
zagrzybienie, szer. max. 2 mm. 

UWAGA: Rodzaj p ytek nale y przed zakupem uzgodni  z inwestorem. 

d) Wyko czenie sufitów  

Projektuje si  wykonanie nast puj cych typów sufitów: 

 Gara  – brak sufitu podwieszanego (ods oni ta konstrukcja stropodachu) 

 Pomieszczenia cz ci socjalno – administracyjnej – sufity podwieszone kasetonowe, systemowe, 
60x60cm 

 Pomieszczenie wie y – tynk cem.-wap. + pow oki malarskie 
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 Pom. techniczne nr 3 – sufit podwieszony z p yt GKF lub wariantowo sufity podwieszone kasetonowe, 
systemowe, 60x60cm. 

20.5. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku Dz1– aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny 
z kolorystyk , szkolne szk em bezpiecznym. Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a U = 1,3 W/m2K 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- zawiasy systemowe yskowane,  

- klamko – uchwyt zewn trzny,  

- zamek z wk adk ,  

- samozamykacz hydrauliczny,  

- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm, 

- odbojnik zewn trzny, 

- podwójne uszczelnienie przylgowe 

Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku Dz2, Dz3 oraz Dz5 – aluminiowe, malowane proszkowo 
na kolor zgodny z kolorystyk , szkolne szk em bezpiecznym. Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a U = 
1,3 W/m2K 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- zawiasy systemowe yskowane,  

- klamko – uchwyt zewn trzny,  

- zamek z wk adk ,  

- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm, 

- odbojnik zewn trzny, 

- podwójne uszczelnienie przylgowe 

Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku Dz4– aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny 
z kolorystyk . Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a U = 1,3 W/m2K 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- zawiasy systemowe yskowane,  

- klamko – uchwyt zewn trzny,  

- zamek z wk adk ,  

- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm, 

- odbojnik zewn trzny, 

- podwójne uszczelnienie przylgowe 

Stolarka drzwiowa – drzwi D6 oraz D7  - aluminiowe systemowe wewn trzne szkolne szk em bezpiecznym 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- klamk  dwustronn   

- zamek z wk adk ,  
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Stolarka drzwiowa – drzwi D4  - stalowe – systemowe p.po . EI30, przeszkolne 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- klamk  dwustronn   

- zamek z wk adk ,  

- samozamykacz hydrauliczny,  

Stolarka drzwiowa – drzwi D5  - stalowe – systemowe p.po . EI30, 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- klamk  dwustronn   

- zamek z wk adk ,  

- samozamykacz hydrauliczny,  

Stolarka drzwiowa – drzwi D1, D2, D3 – p ycinowe z oklein  drewnopodobn , kolor do uzgodnienia z 
Inwestorem. O cie nica drewniana regulowana. 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet oku  systemowych,  

- klamk  dwustronn   

- zamek z wk adk ,  

Stolarka okienna – z kszta towników PCV w kolorze antracytowym.  Szyba termo, oszklenie potrójne, 
wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn . Wspó czynnik przenikania ciep a dla okna 
Umax =0,9 [W\ (m2x0K)] 

Parapety wewn trzne – konglomerat marmurowy 

Parapety zewn trzne – blacha powlekana gr. 0,6 mm. 
Bramy gara owe  

Bramy wjazdowe do hali gara owej – systemowe aluminiowe, segmentowe dla wiat a przejazdu 400x400cm 

Wytyczne ogólne: U =1,30 [W/ (m2x0K)] 

Brama gara owa otwierana automatycznie – wyposa ona w systemy:  

1) zapewniaj ce mo liwo ci otwierania r cznego;  

2) ostrzegawczo - zabezpieczaj cy, informuj cy o ich otwieraniu i zamykaniu;  

3) blokuj cy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania 

4) W rodkowej cz ci bramy wykona  nale y przeszklenie – szk o bezpieczne – odporne na wstrz sy  

Kolorystyka – bram  nale y wykona  w kolorze szarym RAL 3018 lub zbli onym  

20.6. Pokrycie dachu 

a) Pokrycie dachu nad cz ci  gara ow  

Pokrycie w postaci p yta warstwowych gr. 150 lub 160 mm – systemowe, oparte na p atwiach zimnogi tychy 
typu C w kolorze jasnoszarym. 

b) Pokrycie dachu nad cz ci  socjalno - szatniow  

Pokrycie z dwóch warstw papy (podk adowej oraz wierzchniego) na poszyciu z p yt OSB gr. 18 mm, 
uk adanych dwuwarstwowo. 
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20.7. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. 

Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. 

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyk  budynku) gr. 0,60 mm Maksymalny 
rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien min. 0,5 %. 

20.8. Elementy wyposa enia dodatkowego 

a) Wycieraczka ocynkowana przed wej ciami  

W nawierzchni z kostki betonowej znajduj cej si  przed wej ciem g ównym do budynku wykona  nale y wn  
na które zamontowa  nale y kratk  wycierow  ocynkowan  systemow  o wymiarach 60x40 cm. 

 

b) Drabina oraz pomost techniczny wie y remizy 

W celu umo liwienia dotarcia do górnej cz ci wie y remizy OSP, projektuje si  wykonanie drabiny stalowej 
oraz pomostu stalowego – technicznego. Drabina stalowa – systemowa, z koszem bezpiecze stwa, 
przytwierdzona do ciany wie y. Konstrukcja drabiny – stalowa, ocynkowana ogniowo. 

Pomost stalowy – z ony z belek stalowy oraz krat pomostowych typu WEMA, ocynkowanych ogniowo. 

Balustrada stalowa – z rur stalowych okr ych – ocynkowana ogniowo. 

c) Syrena sygnalizacyjna - po arnicza 

Na ciance attyki wie y remizy, projektuje si  monta  syreny sygnalizacyjnej. Syrena montowana na elbetowej 
wylewce wie ca elbetowego. Kszta t podstawy do zamontowania syreny nale y wykona  zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
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c) LOGO oraz NAPISY na elewacji 
 Napisy 3D 

Na frontowej elewacji oraz z 3 stron wie y, projektuje si  umieszczenie napisów 3D o tre ci „OSP KRZ CIN” 
oraz „112” 

Dane materia owe: 

- front liter – PLEXI lub inny materia  blokuj cy wiat o - w kolorze czarnym - matowy  

- Burta liter – aluminium w kolorze czarnym  

- Ty  liter – PCV spienione gr. 10 mm 

 
 HERB remizy OSP Krz cin 

Na frontowej elewacji wie y projektuje si  monta  herbu remizy w kszta cie tarczy. 

 

 

d) Zadaszenie szklane nad wej ciem do budynku 

Projektuje si  monta  zadaszenia szklanego (szk o bezpieczne – hartowane gr. min. 13 mm wzmocnione foli ) 
nad wej ciem do hali gara owej. Zadaszenie o wymiarach 140x100 cm, montowane na odci gach ze stali 
nierdzewnej. Szk o bezbarwne. 
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e) Wy az dachowy - wietlik 

W stropodachu wie y projektuje si  monta  wy zu dachowego – systemowego pe ni cego zarazem funkcje 
wietlika dachowego. wietlik wyposa ony w si owniki umo liwiaj ce atwe otwieranie r czne.  

 Pokrycie wietlika – pakiet dwuszybowy   

 Wspó czynnik przenikania ciep a dla ca ego wy azu dachowego U max = 0,8 W/m2K 

 Obudowa wietlika – blacha powlekana. 

 Wymiary wy azu – min. 80x80 cm 

 Materia  konstrukcyjny - PCV 

 

21. Zagospodarowanie terenów zewn trznych 

21.1. Nawierzchnie utwardzone – projektowane 

a) Chodnik z kostki betonowej przy budynku (ruch pieszy) 

Projektuje si  wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 20x10 cm w kolorze czerwonym 
lub br zowym, uk adanych na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4-5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0-31,5 
mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie. Kostki betonowe nale y uk ada  z zachowanie szczelin 3 – 5 mm. 
Wype nianie szczelin musi by  prowadzone w miar  post pu robót. Od terenu chodniki nale y oddzieli  za 
pomoc  oporników betonowych o wymiarach 30x8 cm osadzonych w awie cementowo – piaskowej. Po 
wype nieniu szczelin powierzchni  nale y dok adnie oczy ci . Nast pnie u one kostki nale y ubi  wibratorem 

ytowym z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu 
nale y uzupe ni  szczeliny do pe nej wysoko ci. Do wype nienia szczelin zastosowano piasek naturalny. 
Chodnik nale y wykona  ze spadkiem 1 % w kierunku terenów zielonych. 
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Przyk adowy wygl d kostki betonowej  

b) Trakty dojazdowe 

Projektuje si  wykonanie traktów dojazdowych (place manewrowe, drogi dojazdowe, trakty pieszo – 
jezdne, miejsca parkingowe) z kostki betonowej typy TT gr. 8 cm w kolorze grafitowym (ciemnoszarym), 
uk adanych na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 – 5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 
cm oraz podbudowie dolnej z kruszywa 31,5 – 63,0 mm gr. 30 cm Pod dan  podbudow  wykona  nale y 
warstw  gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.  

Podjazd nale y po bokach ograniczy  kraw nikami drogowymi o wymiarach 15x30 cm osadzonymi w awach 
betonowych z betonu min C12/15. Podjazd nale y wykona  ze spadkami w kierunku terenów zielonych. 

UWAGA: Kraw niki betonowe nale y osadzi  w sposób umo liwiaj cy swobodny sp yw wód opadowych w 
kierunków terenów zielonych. 
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Przyk adowy wygl d kostki betonowej  

UWAGA: w miejscu lokalizacji miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepe nosprawnych, 
nawierzchni  z kostki betonowej nale y pomalowa  pole parkingowe w kolorze niebieskim wraz z piktogramem 
miejsca parkingowego dla osoby niepe nosprawnej. 

Wymiary pola parkingowego 3,60 x 5,00 m. 

Miejsce parkingowe dla osób niepe nosprawnych nale y oznaczy  dodatkowo za pomoc  znaku pionowego. 

 

21.2. Poszerzenie istniej cego dojazdu o nawierzchni asfaltobetonowej 

W celu zwi kszenia przepustowo ci istniej cego dojazdu, projektuje si  poszerzenie istniej cego traktu 

dojazdowego poprzez wykonanie dodatkowego pasma ruchu z kostki betonowej gr. 8 cm. 

Zakres prac zwi zanych z poszerzeniem nawierzchni: 

 Zdj cie warstwy humusu 

 Demonta  istniej cego opornika betonowego 

 Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchni  z kostki betonowej 

 Monta  kraw ników betonowych (zarówno przy nawierzchni asfaltowej jak i od strony zewn trznej) 

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 
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Widok nawierzchni asfaltobetonowej wraz z opornikiem betonowym 

 

Orientacyjny przebieg pasma poszerzaj cego istniej cy trakt dojazdowy 

21.3. Tereny zielone – nawierzchnia trawiasta  

Po zako czeniu robót budowlanych nale y przyst pi  do wykonania odtworzenia trawników na terenie 
opracowania, zniszczonych wskutek prowadzonych prac budowlanych oraz w obszarach przyleg ych . W tym 
celu nale y nawie  ziemi  urodzajn  oraz roz cieli  j  w terenie. 

Sk ad mieszanki traw – nale y dostosowa  do lokalnego terenu, maj c na uwadze konieczno  
zastosowania traw o du ej wytrzyma ci u ytkowej. 
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22. Uwagi ko cowe . 

NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO (WIELOBRAN OWEGO) ZOSTAN  
PRZEDSTAWIONE SZCZEGÓ OWE ROZWI ZANIA PROJEKTOWE. 

- Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 

- Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  
Projektanta. 

- Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 

- W trakcie robót budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiórce dawnych budynków, nale y 
dok adnie oczy ci  teren z pozosta ci po fundamentach. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych 
nale y dokona  odbioru dna wykopu, potwierdzaj c odbiór wpisem w dziennik budowy. 

W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania prac z 
inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania. 

- Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.  
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej 
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady 
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie. 

23. Warunki BHP przy robotach. 

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci : 

- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  
wa ne badania lekarskie. 

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 

- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 
zak adu lub dozór techniczny. 

- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 

- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 

W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. 

 

24. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia z 
autorem opracowania.  

Powy sze opracowanie przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla budowy budynku 
remizy OSP w miejscowo ci Krz cin. 

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania. 

 

         

Opracowa  : 
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BILANS OBCI  

OBCI ENIA D WIGARÓW KRATOWYCH DREWNIANYCH 

1.1. Ci ar  
Rodzaj: ci ar  
Typ: sta e  
1.1.1. Pas dolny kratownic 
 Charakterystyczna warto  obci enia: 
 Qk = 0,61 kN/m2. 
 Obliczeniowe warto ci obci enia: 
 Qo1 = 0,76 kN/m2, f1 = 1,24, 
 Qo2 = 0,49 kN/m2, f2 = 0,80. 
Sk adniki obci enia: 
We na mineralna gr. 30 cm 

Qk = 1,2 kN/m3 · 0,3 m = 0,36 kN/m2. 
 Qo1 = 0,43 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,29 kN/m2, f2 = 0,80. 
Sufit podwieszony kasetonowy 

Qk = 0,25 kN/m2 = 0,25 kN/m2. 
 Qo1 = 0,33 kN/m2, f1 = 1,30, 
 Qo2 = 0,20 kN/m2, f2 = 0,80. 
1.1.2. Pas górny kratownic 
 Charakterystyczna warto  obci enia: 
 Qk = 0,60 kN/m2. 
 Obliczeniowe warto ci obci enia: 
 Qo1 = 0,72 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,48 kN/m2, f2 = 0,80. 
Sk adniki obci enia: 
Papa termozgrzewalna na deskowaniu 

Qk = 0,400 kN/m2 = 0,40 kN/m2. 
 Qo1 = 0,48 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,32 kN/m2, f2 = 0,80. 
Deskowanie - p yta OSB 

Qk = 0,20 kN/m2 = 0,20 kN/m2. 
 Qo1 = 0,24 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,16 kN/m2, f2 = 0,80. 
 

1.2. U ytkowe  
Rodzaj: u ytkowe  
Typ: zmienne  
1.2.1. Obci enie technilogiczne - pas dolny 
 Charakterystyczna warto  obci enia: 

Qk = 0,20 = 0,20 kN/m2. 
 Obliczeniowa warto  obci enia: 
 Qo = 0,28 kN/m2, f = 1,40, 
  d = 1,00. 
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1.2.2. Obci enie technologiczne - pas górny - panele fotowoltaiczne na stela ach 
 Charakterystyczna warto  obci enia: 

Qk = 0,45 = 0,45 kN/m2. 
 Obliczeniowa warto  obci enia: 
 Qo = 0,63 kN/m2, f = 1,40, 
  d = 1,00. 

1.3. nieg  
Rodzaj: nieg  
Typ: zmienne  
1.3.1. nieg C1  
 Obci enie charakterystyczne niegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyj to zgodnie ze zmian  do normy Az1, 

jak dla strefy II. 
 Wspó czynnik kszta tu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego. 

3°

C
C1

 
 Charakterystyczna warto  obci enia niegiem: 

Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 = 0,72 kN/m2. 
 Obliczeniowa warto  obci enia niegiem: 
 Qo = 1,08 kN/m2, f = 1,50. 

 

1.4. Wiatr  
Rodzaj: wiatr  
Typ: zmienne  
1.4.1. Wiatr I - odcinek a  
Wspó czynnik dzia ania porywów wiatru  = 1,80 przyj to jak do oblicze  budowli niepodatnych nadynamiczne 
dzia anie wiatru (logarytmiczny dekrement t umienia  = 0,20; okres drga  w asnych T = 0,20 s). 
Wspó czynnik aerodynamiczny C odcinka a po aci dachu jednospadowego (  = 3°) wg wariantu I i kierunku 

wiatru 1 równy jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie: 
Cz = -0,90 jest wspó czynnikiem ci nienia zewn trznego, 
Cw = 0,00 jest wspó czynnikiem ci nienia wewn trznego. 

16,5

16
4

B/2 B/2

a b

Cz

  Wiatr

  Wiatr
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 Charakterystyczna warto  obci enia wiatrem: 
Qk = 0,3 kN/m2 · 0,70 · ( - 0,90 - 0,00 ) · 1,8 = -0,34 kN/m2. 

 Obliczeniowa warto  obci enia wiatrem: 
 Qo = -0,51 kN/m2, f = 1,50. 
1.4.2. Wiatr I - odcinek b  
 Cz = -0,45 jest wspó czynnikiem ci nienia zewn trznego, 

Cw = 0,00 jest wspó czynnikiem ci nienia wewn trznego. 
 Charakterystyczna warto  obci enia wiatrem: 

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,70 · ( - 0,45 - 0,00 ) · 1,8 = -0,17 kN/m2. 
 Obliczeniowa warto  obci enia wiatrem: 

Qo = -0,26 kN/m2, f = 1,50. 

 

DOBÓT P ATWI ZIMNOGI TYCH 
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II      CZ  RYSUNKOWA 

 

 

 



PZT.1

1:500Projekt zagospodarowania terenu

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Arch.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

PZT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

PROJEKTANT

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

SPRAWDZAJ CY KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12

HP

1

2

2
2

2

LEGENDA - zagospodarowanie terenu

2 Istniej ce budynki

Istniej cy kompleks sportowy ORLIK

1

Istniej ce nawierzchnie utwardzone

Istniej ce nawierzchnie biologicznie czynne

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 8 cm

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 6 cm

Projektowane miejsce gromadzenia odpadów sta ych

Projektowane miejsce parkingowe 2,5x5,0 m

Projektowane miejsce parkingowe dla osób niepe nospr. 3,6x5,0 m

ELEMENTY ISTNIEJ CE:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

A

A Projektowany budynek OSP

HP Istniej cy hydrant p.po .

Projektowany hydrant p.po .

A

B

CD

E

F

A
Zakres opracowania

Projektowana skarpa terenowa

2

PPP=72,30 m n.p.m.

71,80
70,54S1

71,50
70,18S2

71,30
69,60S3

MW

Z1
Z2

Z3
Z4

Z5

Z6

Tr1

Tr2

Tr3

r.o De 140×8,3 PE
L=5,0m

odga zienie 63 PE
zako czone zasuw

(na potrzeby ORLIKA)

odga zienie 40 PE
zako czone zasuw
(na potrzeby budynku
mieszkalnego)

LEGENDA - BRAN A SANITARNA
projektowane przy cze wodoci gowe
z rur Ø90 i Ø63 PE100 SDR17 PN10

projektowana zewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Dn 160×4,7 PVC-u SN8

projektowane miejsce w czenia do sieci wodoci gowej
(trójnik równoprzelotowy Dn80)MW

S1÷S3 projektowana studzienka inspekcyjna Ø425 PE

projektowane za amanie osi przewoduZ1÷Z6

istn. przy cze wodoci gowe do ORLIKA - odcinek do
demonta u

istn. przy cze kanalizacji sanitarnej

H projektowany hydrant ppo . nadziemny Dn80

projektowane odga zienie (trójnik redukcyjny Ø90/Ø63PE)Tr1, Tr2

projektowane odga zienie (trójnik redukcyjny Ø90/Ø40PE)Tr3

G
H

Przewidywana lokalizacja z cza kablowo-pomiarowego
ENEA Operator. Miejsce przy czenia do sieci
wg opracowania ENEA Operator zgodnie z Warunkami
Przy czeniowymi. Z cze poza zakresem opracowania.

Proj. szafka
przeciwpo arowego
wy cznika pr du PWP

Przewidywane miejsce przy czenia do sieci
teletechnicznej. Miejsce przy czenia do sieci
wg opracowania Orange zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

HDPEØ160

HDPEØ160

HDPEØ110
HDPEØ110

HDPEØ110
HDPEØ110

HDPEØ110

HDPEØ110

HDPEØ160

HDPEØ110

UP O WIETLENIOWY 5m
+ wysi gnik OC S 1/1/10
+ fundament F100/30
+ 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80, IP66, IK08

Zewn trzna instalacja elektryczna nn-0,4kV

Rura os onowa HDPE

Kanalizacja kablowa- ruroci g kablowy z rur HDPE 110

Studnia kablowa SKR-1

Oprawa o wietleniowa LED 30W, 3450lm, RA>80, IP65, h=4m

Oprawa o wietleniowa LED 13W, 1400lm, RA>80, IP54, h=4m

Oprawa o wietleniowa + czujnik ruchu, LED 13W, 1400lm, RA>80, IP54, h=4m

LEGENDA - bran a elektryczna

Uwaga:
-Miejsca wej  do budynku instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych uszczelni  systemowym
rozwi zaniem wodo-gazoszczelnym.
-W jednym przepu cie nale y uk ada  tylko jeden kabel.
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K.3

1:50Rzut konstrukcji stropodachu

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo pr tów w elementów ca kowita RB500W
pr ta [mm] [cm] 1 elemencie pr tów Ø6 Ø12 Ø16

wykona  2 szt.

1 12 155 12 2 24 37,20
2 12 215 9 2 18 38,70
3 16 141 6 2 12 16,92
4 6 97 6 2 12 11,64
ugo  ca kowita wg rednic [m] 11,7 75,9 17,0

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pr tów wg rednic [kg] 2,6 67,4 26,8
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 96,8
Masa ca kowita [kg] 97

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo pr tów w elementów ca kowita RB500W
pr ta [mm] [cm] 1 elemencie pr tów Ø6 Ø12 Ø16

wykona  4 szt.

1 12 155 12 4 48 74,40
2 12 215 9 4 36 77,40
3 16 141 6 4 24 33,84
4 6 123 3 4 12 14,76
ugo  ca kowita wg rednic [m] 14,8 151,8 33,9

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pr tów wg rednic [kg] 3,3 134,8 53,5
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 191,6
Masa ca kowita [kg] 192

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)

  Beton B25 (C20/25)
  Stal RB500W
  Otulina  dolna cnom =85 mm
  Otulina  boczna cnom =25 mm
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo pr tów w elementów ca kowita RB500W
pr ta [mm] [cm] 1 elemencie pr tów Ø6 Ø12 Ø16

wykona  2 szt.

1 12 155 12 2 24 37,20
2 12 215 9 2 18 38,70
3 16 141 8 2 16 22,56
4 6 141 6 2 12 16,92
ugo  ca kowita wg rednic [m] 17,0 75,9 22,6

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pr tów wg rednic [kg] 3,8 67,4 35,7
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 106,9
Masa ca kowita [kg] 107

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)

SF.1

1:20Stopy fundamentowe SF.1, SF.2, SF.3

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA
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  Beton B30 (C25/30)
  Stal RB500W
  Otulina cnom =15+5=20 mm

24
0

49
60 52

00
90

0
61
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10
 x

 1
20

 =
 1

20
0

3x
12

0=
36

0
18

 x
 2

35
 =

 4
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24
0
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+5,200
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1 13Ø
16

3Ø
16

N
r1

   
8Ø

16
  l

=6
76

5

60
80

740

Nr 1

Nr 1

1-1

Nr2   32Ø6  l=123520
0

360

70

Wykaz zbrojenia

ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo Liczba RB500W
pr ta [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø16

dla jednego s upa

1 16 6765 8 54,12
2 6 1235 32 39,52
ugo  ca kowita wg rednic [m] 39,6 54,2

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pr tów wg rednic [kg] 8,8 85,5
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 94,3
Masa ca kowita [kg] 95

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na
podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

.1

1:20upy elbetowe S .1, S .2

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT
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20

7
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193

Wykaz zbrojenia

ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo Liczba RB500W
pr ta [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

dla jednej belki

1 12 193 4 7,72

2 6 94 10 9,40
ugo  ca kowita wg rednic [m] 9,4 7,8

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pr tów wg rednic [kg] 2,1 6,9
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 9,0

Masa ca kowita [kg] 9

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na
podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

  Beton B30 (C25/30)
  Stal RB500W
  Otulina cnom =15+5=20 mm
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Wykaz zbrojenia

ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo Liczba RB500W
pr ta [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

dla jednej belki

1 12 1110 6 66,60

2 6 123 32 39,36
ugo  ca kowita wg rednic [m] 39,4 66,5

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pr tów wg rednic [kg] 8,7 59,1
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 67,8

Masa ca kowita [kg] 68

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na
podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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Wykaz zbrojenia

ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo Liczba RB500W
pr ta [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

dla jednej belki

1 12 766 6 45,96

2 6 103 38 39,14
ugo  ca kowita wg rednic [m] 39,2 46,0

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pr tów wg rednic [kg] 8,7 40,8
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 49,5

Masa ca kowita [kg] 50

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na
podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

BN.1

1:20Belki nadpro owe BN.1 - BN.5

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT
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Wykaz zbrojenia

ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo Liczba RB500W
pr ta [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

dla jednej belki

1 12 337 4 13,48

2 12 188 1 1,88

3 12 203 1 2,03

4 6 94 20 18,80
ugo  ca kowita wg rednic [m] 18,8 17,4

Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pr tów wg rednic [kg] 4,2 15,5
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 19,7

Masa ca kowita [kg] 20

UWAGA: D ugo  pr ta jest d ugo ci  obliczon  na
podstawie wymiarów w osi pr ta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA



.1

1
:20

W
ie

ce 
elbetow

e W
.1, W

.2, W
.3

S
P

EC
JA

LN
O

A
U

TO
R

:

D
A

TA
:2

1.11
.202

2 r.

N
R

 U
P

R
A

W
N

IE
FU

N
K

C
JA

:

FA
ZA

:

N
A

Z
W

A
 R

Y
S

U
N

K
U

:

IN
W

ES
TY

C
JA

:

IN
W

ESTO
R

:

P
O

D
PIS

K
on

str.-budow
l.

N
R

 A
R

K
U

SZA

P
racow

n
ia p

rojektow
a arch

itektoniczno - b
udow

lana

"P
S

B
U

D
" m

gr in
. P

iotr 
w

irzy
ski

8
6-3

02 W
a

dow
o S

zlacheckie 8
7 G

tel. kom
. 6

07
-820-777

e-m
ail: psbud

@
in

teria.pl

u
l. Tyln

a 7
, 7

3
-231

 K
rz

cin

B
R

A
N

A
:

S
K

A
LA

:

G
m

ina K
rz

cin

K
O

N
STR

. - B
U

D
O

W
L.

m
gr in

. P
iotr 

w
irzy

ski
K

U
P/013

0/P
W

O
K

/09
P

R
O

JEK
TA

N
T

B
u

d
ow

a rem
izy O

ch
otn

iczej Stra
y P

o
arnej w

 K
rz

cinie

u
l. S

zkoln
a / Tyln

a, 73-231 K
rz

cin
w

raz z zagospod
arow

an
iem

 terenu

P
T

  Beton
B30 

(C
25/30)

  Stal
R

B
500W

  O
tulina

cnom
=25 m

m

K
O

N
STR

. - B
U

D
O

W
L.

m
gr in

. A
n

na M
arkiew

icz
K

U
P

/0
00

5/PO
O

K
/12

S
PR

A
W

D
Z

A
J

C
A



  Beton B30 (C25/30)
  Stal RB500W
  Otulina cnom =25 mm

PS .1

1:20yta stropowa elbetowa PS .1

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT
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KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA
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KS.1

1:50Konstrukcja stropodachu stalowego

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA

PT

Konstrukcja stalowa: Stal S355



WIGAR KRATOWNICOWY STALOWY DKS.2
ILO  - 1 SZT.

Detal A

Detal B

DKS.2

1:20wigar kratownicowy stalowy DKS.2

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA



WIGAR KRATOWNICOWY STALOWY DKS.1
ILO  - 4 SZT.

Detal A

Detal B

DKS.1

1:20wigar kratownicowy stalowy DKS.1

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA



KD.1

1:50Konstrukcja kratownic dachowych

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Tylna 7, 73-231 Krz cin

BRAN A:SKALA:

Gmina Krz cin

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Budowa remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Krz cinie

ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krz cin
wraz z zagospodarowaniem terenu

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12SPRAWDZAJ CA


