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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego branzy sanitarnej dotyczacego zadania pn. "Budowa remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
dz. nr 159/7, obreb Krzecin 0006, gm. Krzecin.
1. Inwestor

Gmina Krzecin

ul. Tylna 7

73-231 Krzecin

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Krzecin na dz. nr ew. 159/7, gm. Krzecin,
opracowana w pazdzierniku 2022 r..

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Zespét
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska w Krzecinie, pismo znak ZGKi0S.7035.102.22
z dnia 30.11.2022 ..

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dotyczacy zadania pn. "Budowa
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu”, dz. nr 159/7,
obreb Krzecin 0006, gm. Krzecin.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

wewnetrzng instalacje wodociggowa,

wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje ogrzewcza,

technologie zrédta ciepta,

instalacje wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczenia nr 1 (garaz) oraz 11 (sala
szkoleniowa),

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

przytacze wodociggowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng dotyczgcg warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
inwestycji, w podtozu wystepujg grunty nasypowe, grunty mineralne, rodzime, niespoiste (sypkie -
piaski drobne) w stanie $redniozageszczonym oraz grunty mineralne, rodzime spoiste (gliny pylaste
i piaski gliniaste) o zréznicowanych wartosciach stopnia plastycznosci. Wode gruntowg nawiercono

w postaci sgczen w otworach 1, 2, 3 na gtebokosci 3,4+4,9 m p.p.t.. Zgodnie z Rozporzgdzeniem



Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012,
poz. 463 obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Podioze gruntowe charakteryzuje sie

prostymi warunkami geologicznymi.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Instalacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej, na potrzeby przedmiotowego budynku, zasilana bedzie poprzez
nowoprojektowane przytgcze z gminnej sieci wodociggowej Dn80, zlokalizowanej na dz. nr ew. 159/7.
Przytgcze wodociggowe doprowadzone bedzie do pomieszczenia gospodarczego (nr 8). W ww.
pomieszczeniu nastgpi podziat instalacji wodociggowej na dwie niezalezne nitki:

instalacje zimnej wody na potrzeby bytowo-gospodarcze,

instalacje zimnej wody do napetniania zbiornikdw wozdéw pozarniczych.
Zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy sieci wodociggowej zaprojektowano dwa niezalezne uktady
wodomierzowe, oddzielnie ma potrzeby byt.-gosp. i na potrzeby napetniania zbiornikow.
Instalacje wody zimnej bytowo-gospodarczej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT o pofgczeniach zaciskowych. Instalacje wody zimnej uktadanej w przestrzeni garazu (na potrzeby
zapetniania zbiornikbw wozéw pozarniczych) zaprojektowano z rur i ksztaltek stalowych
ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potgczeniach gwintowanych. Projektowane przewody
rozdzielcze, uktada¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz w posadzkach, piony oraz podejscia
wodociggowe prowadzi¢ w krytych bruzdach Sciennych i podtogowych. Gtéwne rurociagi rozdzielcze
w pomieszczeniu gospodarczym (nr 8), pomieszczeniu technicznym (nr 3) oraz w obrebie garazu (nr
1), ukfada¢ po powierzchni $cian oraz pod stropem. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody
konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do rurociggow.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajgcej a takze $rednice przewodow przedstawiono na
rysunku 1S-01.
Na odgatezieniach od poziomych przewodéw rozdzielczych, obstugujacych poszczegélne grupy
przyborow lub urzgdzen, zamontowaé zawory kulowe, umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych
odcinkow instalacji bez wptywu na pozostalg jej czes¢.
Jako zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717
zaprojektowano:

za kazdym wodomierzem gtéwnym zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ

EA,

na podejsciu wody zimnej, przed pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej wody zawor

odcinajgcy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru EA,

na podejsciach wody do zaworéw czerpalnych ze ztgczkg do weza zawory antyskazeniowe

typ HA lub HD,

na doptywie wody zimnej do napetniania ztadu instalacji ogrzewczej izolator przeptywow

zwrotnych typ CA.



Po zakonczeniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnhosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia.

Po probie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢é woda wodociggowa, az do stwierdzenia
czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna byé poddana chlorowaniu wodg zawierajgcg
20+30 mg czynnego chloru w 1dm?® wody. Woda chlorowana powinna znajdowa¢ sie w rurach nie
krécej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody uktadane po powierzchni $cian zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej
z warstwg kleju typu o grubosci 13 mm.

Izolacje zimnochronng przewoddw uktadanych w bruzdach sciennych i podtogowych wykonaé¢ za

pomoca otulin o grubosci 6 mm.

5.2. Instalacja cieptej wody
Podgrzew c.w. realizowany bedzie centralnie poprzez pionowy pojemnosciowy podgrzewacz cieptej
wody wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 500 dm?® zasilany z powietrznej pompy ciepfa.
Instalacje cieptej wody w budynku wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach
zaciskowych. Montaz rurociggéw wykonaé¢ analogicznie jak przewodow wody zimne;j.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajgcej, Srednice przewoddw zgodnie z czescig rysunkowa.
Po zakonczeniu robét montazowych prébe szczelnosci, pilukanie oraz dezynfekcje wykonac
analogicznie jak w przypadku instalacji zimnej wody.
Na odgatezieniach od poziomych przewoddéw rozdzielczych, obstugujacych poszczegélne grupy
przyboréw lub urzadzen, zamontowa¢ w przewodach zasilajgcych zawory kulowe, umozliwiajgce
wytgczenie poszczegdélnych odcinkéw instalaciji bez wplywu na pozostatg jej czes¢. Na odgatezieniach
przewodoéw cyrkulacyjnych zamontowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne, umozliwiajgce
indywidualng regulacje temperatury cieptej wody od 35 do 60°C (z modutem termicznym
umozliwiajgcym przeprowadzenie procesu dezynfekciji).
Izolacje cieptochronng przewodéw ukfadanych po wierzchu $cian, w przestrzeniach sufitow
podwieszonych realizowa¢ z gotowych prefabrykatow z pianki polietylenowej a jej grubos¢ powinna
wynosic:

dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm —20 mm,

dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30 mm.
Izolacje cieptochronng przewoddw ukfadanych w bruzdach $ciennych i posadzkach wykona¢ za
pomoca otulin izolacyjnych zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym o grubosci min. 6
mm.
Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10

— lzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych opracowanych — zeszyt ITB nr 439/2008.
5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z poszczegéinych przyboréw odptywaé bedag instalacjg kanalizacji sanitarnej, poprzez

zewnetrzng instalacje oraz przytgcze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Poziomy



kanalizacyjne, podejscia do przyboréw oraz piony wewnatrz budynku, zaprojektowano z rur i ksztattek
kanatowych PVC typu $redniego ,N” wg PN-EN 1329-1.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne montowa¢ w krytych bruzdach sciennych lub obudowaé zgodnie
z projektem architektonicznym.

Projektowane piony kanalizacyjne nr S1+S4 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi z PCW wg PN-C-89206:2005.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzi¢
w przewodach ostonowych. Srednica rury ostonowej powinna mieé $rednice 1,5D rury przewodowe;.
Kazdy pion kanalizacyjny, przed pofgczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroic¢
w czyszczak z pokrywa.

Przed utozeniem poziomow kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka, nalezy wykona¢ podsypke
zwirowo-piaskowg grubosci 15 cm i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac
rurociggi nalezy pamietaé, aby przewody miaty jednakowe podparcie na catej swojej diugosci (kielich
nie moze by¢ czescig nosng) oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gore lub naciskdw sprzetu budowlanego. Wokot ztgczy przewody nie powinny miec
warstwy wyroéwnujace;j.

W przestrzeni garazu, na poziomie kanalizacyjnym odprowadzajgcym $cieki zawierajgce substancje
ropopochodne oraz osady (piaski, pyty, zanieczyszczenia stale) z trzech odwodnien liniowych,
przewidziano montaz separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym
osadnikiem.

Parametry przyjetego separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych przedstawiono

w ponizszej tabeli:

PARAMETR
$rednica D,,/D, [mm] 1000/1300
gtebokos¢ czesci osadowej [mm] 730
Srednica kroccdw [mm] 160
poj. cz. osadowej [dm’] 160
poj. magazynowanegdo oleju [dm3] 180
masa catkowita [kg] 1800

Separator nalezy do oddzielaczy klasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), ktére podczyszczajg Scieki
z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 5 mg/dm®.
Uzytkownik separatoréw jest zobowigzany do rejestracji ilosci odbieranych zanieczyszczen.
Montaz separatora wykona¢ w gotowym wykopie na warstwie betonu B15 o grubosci min. 10 cm lub
dobrze zageszczonej warstwy zwiru czy innego gruboziarnistego gruntu niespoistego o grubosci min.
20 cm.
Przy instalowaniu separatora nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce warunki:
kierunek wbudowania powinien odpowiada¢ kierunkowi przeptywu,
08 podiuzna zbiornika powinna przebiega¢é w tej samej ptaszczyznie co o0s$ rury
podtgczeniowe;.

odpowiednie oznaczenie na wykopie budowlanym i na zbiorniku utatwi montaz.



Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia nalezy przeprowadzaé dopiero wtedy, gdy jest ono kompletne,
przed podsypywaniem wykopu budowlanego. Szczelnos¢ separatora mozna potwierdzi¢ przy pomocy
napetniania woda do 20 cm nad gérna krawedzig zbiornika przy zamknietym doptywie i odptywie.
Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rysunku 1S-01.
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktory
powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Przed przystgpieniem do préby,
przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczgce przewodoéw sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

0,15 I/m® przewodéw;

0,20 I/m? przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Cato$¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub

deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

5.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zespdt Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska w Krzecinie, $cieki sanitarne odprowadzane z projektowanego budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej, odptywaé bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej w pasie
drogi gminnej (dziatka nr ew. 160 - ul. Tylna), poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej,
zakonczone na dzialce Inwestora (dz. nr ew. 159/7). Na koncOwce istniejgcego przytacza nalezy
zabudowac¢ studzienke inspekcyjng, oznaczong na PZT jako S3.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1401-1
o srednicy Dn160, tfgczonych na uszczelke gumowa.

Studzienki inspekcyjne S1+S3 wykona¢ z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy
teleskopowej. Catkowitg wysokos¢ kazdej studzienki ustali¢ dtugoscig karbowanej rury wznoszgcej
a jej precyzyjng regulacje wykonaé przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzgcg komin studzienki
i rure teleskopowa tgczyé za pomoca uszczelek gumowych @425 mm.

Zwienczenie studzienek inspekcyjnych S1+S3 powinien stanowi¢ wtaz zeliwny klasy A15. Poziom
gérnej powierzchni wtazu w terenie zielonym wykona¢ 8 cm ponad terenem.

Przejscia kanatow przez sciany studzienek kanalizacyjnych, nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekow.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych, ich spadki oraz rzedne kanatéw podano na planszy zbiorczej
sieci oraz profilu podtuznym zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktdry powinien gwarantowaé¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze

by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystgpieniem
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do préby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewodow
sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

0,15 I/m® przewodow;

0,20 I/m? przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5.5. Przytacze wodociggowe
Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Zesp6t Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska w Krzecinie woda na potrzeby uzytkowe w projektowanym budynku remizy doprowadzona
bedzie poprzez projektowane przytacze wodociggowe o srednicy De 90x5,4 oraz De 63x3,8
HDPE100 SDR17 PN10 z gminnego wodociggu Dn80, zlokalizowanego na dziatce 159/7.
Wiaczenie do istniejgcego rurociggu nalezy wykona¢ za pomocg trojnika rownoprzelotowego Dn 80
W miejscu oznaczonym na PZT jako MW. Za odgatezieniem po stronie przylgcza wodociggowego
zabudowaé zasuwe odcinajgcg Dn 80.
Odcinek projektowanego przytacza wodociggowego ukfadany pod drogg wjazdowg na teren dz. nr ew.
159/7 utozyé w rurze ochronnej o srednicy Dn 150 stal (159x4,5 mm) o diugosci L=5,00m,
zabezpieczonej antykorozyjng trojwarstwowg izolacjg polietylenowg 3 LPE wg DIN 30670. Utozenie
rury przewodowej w rurze ochronnej wykona¢ za pomocg ptéz dystansowych o wysokosci 25 mm.
Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ za pomocg manszet typu N Dn 80/150.
Z uwagi na Kkolizje projektowanego budynku remizy z istniejgcym przytgczem wodociggowym
zasilajgcym zaplecze sanitarno-szatniowe przy boisku Orlik oraz niezinwentaryzowanym przytgczem
do budynku mieszkalnego, na nowoprojektowanym przytgczu wodociggowym nalezy zabudowac
odgatezienia jn.:
Trl (tréjnik redukcyjny @90//@90/363 PE) - na potrzeby zasilenia przedmiotowego budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej,
Tr2 (tréjnik redukcyjny @90/90/363 PE) - umozliwiajgce podigczenie isthiejgcego rurociggu
w50 do zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku Orlik,
Tr3 (trojnik redukcyjny @90/90/@40 PE) - umozliwiajgce podtgczenie istniejgcego przylgcza
do budynku mieszkalnego na dzialce 159/4.
Za kazdym z ww. odgatezien, po stronie obiektéw zasilanych, zabudowa¢ zasuwy odcinajgce.
Na koncowce projektowanego przytacza wodociggowego przewidziano montaz nadziemnego
zewnetrznego hydrantu ppoz. Dn 80. Przed ww. hydrantem zabudowaé kotnierzowg zasuwe
odcinajgcg Dn 80. Wszystkie zasuwy odcinajgce wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona
oraz skrzynki uliczne do zasuw, montowane na ptycie betonowej.
Istniejgce rurociagi, kolidujgce z planowang inwestycjg nalezy zdemontowac.
Odcinek przytagcza wodociggowego od projektowanego odgatezienia Trl do budynku remizy wykonac
z rur o $rednicy De 63x3,8 HDPE100 SDR17 PN10 o potgczeniach zgrzewanych. Przylgcze nalezy
wprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego nr 8. W ww. pomieszczeniu nastgpi podziat na dwie
niezalezne nitki:
instalacje zimnej wody na potrzeby bytowo-gospodarcze,

instalacje zimnej wody do napetniania zbiornikdw wozdéw pozarniczych.



llos¢ zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze rejestrowana bedzie za pomocg wodomierza

jednostrumieniowego o nastepujgcych parametrach (wg Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154):

Srednica nominalna Dn =20 mm,
maksymalny strumien objetosci »=5,0m%h,
ciggty strumien objetosci Qs = 4,0 m¥h,
minimalny strumienh objetosci Q1 =251/h (R160),
cidnienie pracy p = 16,0 bar.

llos¢ zuzywanej wody na potrzeby tankowania zbiornikébw wozéw pozarniczych rejestrowana bedzie
za pomocg wodomierza jednostrumieniowego o nastepujgcych parametrach (wg Dyrektywy MID
2004/22/EC i EN 14154):

Srednica nominalna Dn =25 mm,
maksymalny strumien objetosci Q,=12,5m%h,
ciggty strumien objetosci Qs = 10,0 m*h,
minimalny strumienh objetosci Q1 =631/h (R160),
cidnienie pracy p = 16,0 bar.

Wodomierze nalezy zamontowaé w pomieszczeniu nr 8 (pomieszczenie gospodarcze)
przedmiotowego budynku na typowych konsolach wodomierzowych. Zabudowa wodomierzy powinna
by¢ zgodna z PN-EN ISO 4064-5:2017-07.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-EN
1717:2003, za kazdym z wodomierzy zaprojektowano zawOr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig
nadzoru typ EA.

Odcinek pionowy przy $cianie zewnetrznej budynku zaizolowaé izolacjg cieptochronng gr. 30mm,
zabezpieczong tasmg nawojowg klasy C wg DIN 30672. Przejscie pod tawg fundamentowg oraz przez
posadzke wykona¢ w tulei ochronnej.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie
cate przylgcze przeptukac i zdezynfekowa¢ wodg chlorowang zawierajacg 20-30 mg czynnego chloru
w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac¢ sie¢ w rurach minimum 24 godziny. Po
zakonhczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przytgcza ponownie nalezy je przeptukac.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych,
wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Przed zasypaniem przytgcze wodociggowe geodezyjnie zinwentaryzowa¢ a nad przewodami na
wysokosci ok. 30 cm nad gérng $ciankag utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PVC koloru biato-
niebieskiego z napisem ,woda” z wktadkg metaliczng.

Uzbrojenie przytgcza oznakowacé tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

5.6. Instalacja ogrzewcza

Instalacja ogrzewcza w catym budynku - za wyjatkiem garazu - wodna pfaszczyznowa zasilana ze
zrodta ciepta zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Ogrzewanie garazu odbywaé sie bedzie wytgcznie za pomocg aparatdw grzewczo-wentylacyjnych

z nagrzewnicami elektrycznymi i komorami mieszania.



Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1225).
Wspétczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.
Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — 8e=-16°C.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.
Obliczenia wspofczynnikow przenikania ciepta U [\N/m2><K] oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen wykonano za pomoca programu InstalSoft OZC 4.13.
W czesci budynku nieogrzewanej aparatami grzewczo-wentylacyjnymi przyjeto wodne ogrzewanie
ptaszczyznowe o parametrach szczytowych 40,0/30,4°C i mocy tgcznej 11476 W.
Zasilanie poszczegolnych petli grzewczych ogrzewania ptaszczyznowego odbywaé sie bedzie
z rozdzielaczy obudowanych szafkami — lokalizacja rozdzielczy zgodnie z czescig rysunkowa.
Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:

przeptywomierze dla kazdego obwodu grzewczego na zasilaniu,

zawor odpowietrzajgco — spustowy,

uchwyty akustycznie wyttumione.
Przyjete parametry czynnika grzewczego oraz rozstaw rur wezownic ogrzewania podfogowego,
pozwalajg na uzyskanie na powierzchni podtogi temperatury odpowiedniej dla sposobu uzytkowania
pomieszczen i rodzaju zastosowanej w nich posadzki. Wydajnos¢ poszczegolnych petli grzewczych
i sposob ich zasilania przedstawiono w czesci rysunkowej.
Poszczeg6lne wezownice ogrzewania podtogowego wykonaé¢ z rur PE-RT @18x2,0 mm z ostong
antydyfuzyjng wg DIN 4726 - klasa 4/6 barow, T 70°C.
Gtéwne rurociagi zasilajgce rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego, prowadzone pod stropem
W przestrzeni stropu podwieszonego, a takze w bruzdach lub w posadzkach wykona¢ z rur PE-
RT/AI/PE-HD o potgczeniach zaciskowych.
W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze byc potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna,
ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ pod cisnieniem prébnym réwnym 1,0 MPa
i utrzymywac przez 24h. Instalacje mozna uznaé za szczelng, jezeli ciSnienie nie spadnie wiecej niz
0,02 MPa. Podczas uktadania jastrychu w przewodach nalezy utrzymywac cisnienie minimum 0,30
MPa.
Regulacja hydrauliczna poszczegolnych petli grzewczych poprzez wykonanie odpowiednich nastaw
na wktadkach zaworowych zamontowanych na rozdzielaczach.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg odpowietrznikbw automatycznych
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji.
Izolacje cieptochronng rurociggéw zasilajgcych rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego
prowadzonych po wierzchu $cian i w przestrzeni stropu podwieszonego wykonaé z gotowych
prefabrykatow z pianki polietylenowej. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej rurociagéw instalacji
ogrzewczej uktadanych wewnatrz budynku powinna wynosic:

dla rur o $rednicy wewnetrznej do 20 mm — 20 mm,

dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30 mm.
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dla rur o srednicy wewnetrznej powyzej 35 mm — rowna $rednicy wewnetrznej rury.
Przewody uktadane w bruzdach oraz posadzce izolowa¢ otulinami ze spienionego polietylenu
0 grubosci 6 mm.
Nie nalezy izolowa¢ rurociggoéw zasilajgcych poszczegolne petle grzewcze — w projekcie przyjeto
wykorzystanie pochodzacych od nich zyskéw ciepta w pomieszczeniach, przez ktére przechodza.
Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10
— lzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — zeszyt ITB nr 439/2008.
Montaz instalacji ogrzewania podtogowego nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta
systemu a przy jego wykonawstwie nalezy zachowaé podstawowe wymagania technologiczne tj.:
Materiaty uzyte jako wyktadziny podtogowe powinny by¢ odporne na temperatury panujgce na
powierzchni ptyty grzejnej.
Przed przystgpieniem do ukfadania warstwy wykonczeniowej podtogi nalezy sprawdzic¢
zawartos¢ wilgoci (dopuszczalna zawartos¢ wilgoci wynosi 2,0%).
Przed utozeniem materiat stosowany na okladzine powinien by¢ przechowywany
w temperaturze 18°C przez okres minimum 48 godzin.
Sezonowanie nalezy rozpoczaé po 28 dniach od utozenia podtoza. Temperatura podczas
nagrzewania podtoza nie powinna byé wyzsza od 35°C, a skoki temperatur nie powinny by¢
wyzsze niz 5°C.
Po 7 dniach sezonowania ogrzewanie nalezy zredukowaC poprzez dzienne obnizanie
temperatury podtoza o 5°C do poziomu 15+18°C i woéwczas mozna rozpocza¢ uktadanie
oktadziny. Temperatura 15+18°C powinna pozostawa¢ bez zmian przez okres ok. 3 dni od
momentu ufozenia oktadziny. Po tym okresie temperatura zasilania ogrzewania podtogowego

moze by¢ podwyzszona o 5°C, az do osiggniecia maksymalnej temperatury roboczej.

5.7. Technologia zr6dta ciepta
Zaprojektowano zrodto ciepta w oparciu o sprezarkowg pompe ciepta powietrze/woda typu SPLIT
zlozong z modutu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przyjeto pompe ciepta sie parametrach min. jn..:

znamionowa moc grzewcza (wg EN-14511) A-7/W35 - 11,60 kW,
pobdr mocy elektrycznej - 3,87 kW,
wspotczynnik efektywnosci COP - 3,00,
znamionowa moc chtodnicza (wg EN-14511) A35/W18 - 9,20 kW,
pobdr mocy elektrycznej - 2,42 kKW,
wspotczynnik efektywnosci EER w trybie chtodzenia - 3,80,
maksymalna temp. na zasilaniu w trybie grzania - 60°C,

temp. powietrza na wlocie min./max. (grzanie) -(-20°C /+35°C),
wbudowany przeptywowy podgrzewacz elektryczny - max. 9,0 kW,
dopuszczalne cisnienie robocze - 3 bar,
czynnik chiodniczy - R410A,

Zrédto ciepta pracowaé bedzie na potrzeby instalacji ogrzewczej oraz podgrzewu cieptej wodly.
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Praca zrédta ciepta sterowana bedzie za pomocg cyfrowego regulatora pogodowego wbudowanego
w pompe ciepfa.

W celu optymalizacji pracy pompy ciepta oraz zapewnienia energii niezbednej do odszraniana
wymiennika jednostki zewnetrznej w obiegu wody grzewczej zaprojektowano zbiornik buforowy
0 pojemnosci 200 dm?®.

W projekcie przyjeto pompe ciepta typu SPLIT, pracujgcg w ukiladzie monoenergetycznym,
z grzatkg elektryczng stanowigcg szczytowe zrédto ciepta. Trzystopniowa grzatka elektryczna o mocy
max. 9,0 kW w wersji przeptywowej powinna by¢ wbudowana w wiszaca jednostke wewnetrzng
pompy ciepta. Moze by¢ ona wykorzystana do wsparcia pompy ciepta na cele c.o. oraz przygotowania
c.w.u. Moc pompy ciepta w punkcie A-7/W35 wg EN 14511 powinna wynosi¢ wynosi 11,60 kW.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pionowym podgrzewaczu wody z wezownicg z duzg
wewnetrzng powierzchnig grzewczg, przeznaczonym do podgrzewu cieptej wody uzytkowej
w potaczeniu z pompami ciepta o pojemnosci 500 dm®. w podgrzewaczu pojemnosciowym przyjeto
montaz dodatkowej grzatki elektrycznej o mocy 6,0 kW (3x400V).

Ruch czynnika w obiegu jednostka wewnetrzna pompy ciepta — bufor wody grzewczej oraz w obiegu
zasilajgcym podgrzewacz pojemnosciowy wymuszona bedzie przez pompe obiegowg wbudowang
w jednostke wewnetrzng pompy ciepta. Ruch czynnika grzewczego w obiegu ogrzania podtogowego
oraz w obiegu cyrkulacji wymuszony bedzie za pomocg dedykowanych pomp bezdtawnicowych in-
line.

Na podejsciu wody zimnej do podgrzewacza pojemnos$ciowego c.w., jako zabezpieczenie przed
wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717, przyjeto zawor zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru typ EA DN32.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej zaprojektowano zgodnie z PN-B-02419 za pomocg ptaskiego
wiszacego przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemnosci 50 dm®. Pompa ciepta zabezpieczona
bedzie zgodnie z PN-B-02419 za pomocg wbudowanego zaworu bezpieczenstwa o cisnieniu
poczatku otwarcie 3,0 bar.

Instalacja cieptej wody zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02446 za pomocg membranowego
zaworu bezpieczenstwa ¥.x1" o ci$nieniu poczatku otwarcia 0,60 MPa oraz dodatkowo przeponowego
naczynia wzbiorczego o pojemnosci 33 dm?®.

Dla napetniania i uzupetniania ztadu wodg zmiekczong odpowiadajgcg wymaganiom PN-C-04607
zaprojektowano zmigkczacz jonowymienny o nominalnej wydajnosci 1,2 m?h.

Przed kolumng jonowymienng nalezy zamontowac¢ dedykowany filtr mechaniczny z wymiennym
wktadem.

Regeneracja kolumny jonowymiennej odbywa¢ sie bedzie w cyklu objetosciowym, a pomiar ilosci
wody zuzytej do uzupetniania realizowany bedzie poprzez wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej Dn 15 — dla ktérego ciggty strumien objetosci Q°=1,6 m*/h.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN
1717 na doptywie wody zimnej do uzupetniania ztadu zaprojektowano izolator przeptywoéw zwrotnych
CA DN20.

Ukfad potaczen urzadzen pokazano na schemacie ideowym zrodia ciepta a ich rozmieszczenie na

rzucie.
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Przewody po stronie wody grzewczej w obrebie zrddta ciepta wykonac z rur stalowych instalacyjnych
wg PN-H-74200 ze szwem typu S ze stali gatunku 10BX, $rednich, czarnych o potgczeniach
spawanych.
Instalacje cieptej i zimnej wody w obrebie zrddia ciepta wykona¢ z rur i ksztattek z PE o potgczeniach
zaciskowych.
Przed przystgpieniem do préb instalacje przeptuka¢ mieszankg wodno-powietrzng z predkoscig
przeptywu nie mniejsza niz 2,0 m/s. Na zimno nalezy dokona¢ préby na cisnienie 0,60 MPa po stronie
czynnika grzewczego. Zrédio ciepta poddaé prébie cisnieniowej na gorgco przy maksymalnych
parametrach pracy.
Izolacje termiczng rurociggéw wody grzewczej oraz cieptej wody prowadzonych po wierzchu sScian
zrodta ciepta wykonaé¢ z gotowych prefabrykatéw z pianki polietylenowej. Minimalna grubos¢ izolaciji
cieptochronnej rurociggdw instalacji ogrzewczej oraz c.w. uktadanych wewnatrz budynku powinna
wynosic:

dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 do 35 mm - 30 mm,

dla rur o srednicy wewnetrznej powyzej 35 mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury.
Izolacja powinna spetniaé wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych— zeszyt ITB nr 439/2008.

Zestawienie urzadzen i armatury projektowanego zrodia ciepta zamieszczono w tabeli ponizej:

L.p. Nazwa Jedn. |llos¢

Pompa ciepta powietrze/woda typu split 3x400V o znamionowej mocy grzewczej (wg
1 [EN-14511) A-7/W35 min. 11,60 kW z wbudowanym przeptywowym podgrzewaczem | szt. | 1

wody grzewczej o mocy 9,0 kW

> [Pionowy stojacy zbiornik buforowy wody grzewczej o pojemnosci 200 dm® szt. | 1

Pionowy emaliowany podgrzewacz pojemnosciowy 0 pojemnosci znamionowej 500
3 dm?® z wezownicg z duzg wewnetrzng powierzchnig grzewcza, przeznaczony do szt. | 1

podgrzewu cieptej wody uzytkowej w potgczeniu z pompami ciepta

Grzatka elektryczna o mocy 6,0 kW 3x400V do montazu w otworze kotnierzowym . 1
szt.
4 podgrzewacza c.w.

5 [Czujnik temp. w podgrzewaczu c.w. szt. | 1
6 [Czujnik temp. wody grzewczej w zbiorniku buforowym szt. | 1
7 |Ogranicznik temp. max. instalacji ogrzewczej zanurzeniowy szt. | 1
g |[Zawor 3-drogowy mieszajgcy Dn20 z koncowkami do wspawania szt. | 1

Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem z sitownikiem 1x230V . .
szt.
9 i czujnikiem temperatury na zasilaniu

Pompa obiegu instalacji ogrzewczej o wydajnosci 1,0 m>/h i wysokosci podnoszenia . .
szt.
10 3,0 m H,O PN10 1x230V

Pompa cyrkulacyjna o wydajnosci 0,65 m°/h i wysokosci podnoszenia 2,0 m H,O . 1
szt.
11 korpus ze stali nierdzewnej PN10 1x230V
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L.p. Nazwa Jedn. |llos¢
12 |Zawor bezpieczenstwa zasobnika c.w. 3/4x1" 6 bar szt. | 1
Naczynie wzbiorcze (pionowe, wiszace) o pojemnosci 50 dm®, ciénienie wstepne
13 przestrzeni gazowej naczynia 1,0 bar. i
14 |Ztacze samoodcinajce z funkcjg oprozniania SU R3/4” szt. | 1
15 [Naczynie przeponowe cieptej wody o pojemnosci 33 dm’® szt. | 1
16 |[Zawor kulowy gwintowany DN15 szt. | 4
17 |[Zawor kulowy gwintowany DN20 szt. | 2
18 |[Zawor kulowy gwintowany DN25 szt. | 5
19 |[Zawor kulowy gwintowany DN32 szt. | 13
20 [Zawor zwrotny gwintowany DN15 szt. | 1
21 [Zawdr zwrotny gwintowany DN32 szt. | 1
22 [Zawér ze ztgczky do weza DN20 szt. | 1
23 |lzolator przeptywow zwrotnych typ CA DN20 szt. | 1
24 [Zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru EA DN32 szt. | 1
o5 [Wodomierz wody zimnej DN15 Q5= 1,6 m°/h PN16 szt. | 1
26 [Wodomierz wody zimnej DN20 Q3= 2,5 m°/h PN16 szt. | 1
27 [Zawér napetniania instalacji DN20 z wbudowanym manometrem szt. | 1
og [Filtr siatkowy gwintowany z wktadem magnetycznym DN15 szt. | 1
29 Filtr mechaniczny DN25 ptukanym przeciwstrumieniem na doptywie do stacji st |1
zmiekczania
30 [Filtr siatkowy gwintowany wodny DN32 szt. | 1
31 [Filtr siatkowy gwintowany z wktadem magnetycznym DN32 szt. | 2
32 [Odpowietrznik automatyczny DN15 PN10 szt. | 2
33 [Termometr bimetaliczny z kr6¢cem tylnym 0+100°C szt. | 4
o Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowa, srednica tarczy 100 st | 3
mm,
. Jedn()3kolumnowa stacja zmiekczania wody uzupetniajgcej o nominalnej wydajnosci ot |1
1,2 m“/h

5.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do
pomieszczen budynku a takze usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas
eksploataciji.

Instalacje wentylacji mechanicznej sali szkoleniowej zaprojektowano w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg elektryczng w wers;ji
podwieszanej, ktérg nalezy zamontowa¢ w aneksie kuchennym na parterze budynku.

Wentylacje nawiewno-wywiewng garazu przyjeto za pomocg dwoch aparatdw grzewczo-
wentylacyjnych z komorami mieszania i nagrzewnicami elektrycznymi oraz sprzezonych z nimi
wentylatorow dachowych. Aparaty grzewczo-wentylacyjne pokrywa¢ bedg straty ciepta z tytutu

przenikania oraz podgrzewu strumienia powietrza wentylacyjnego.
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W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.
W tabeli ponizej przedstawiano charakterystyczne parametry pracy ukladu wentylacyjnego
obstugiwanego przez centrale wentylacyjng oraz wentylatory dachowe.

Oznaczenie )
Opis uktadu Charakterystyczne parametry
uktadu
CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala nawiewno-wywiewna Vn=1080 m°/h; AP\=150 Pa;

podwieszana z wymiennikiem Vw=1080 m%h; AP,,=150 Pa

obrotowym odzysku ciepta, Qnac=2,2 KW, 3x400V
CNWI wentylatorami z silnikami EC, Ngn=0,47kW; Ngw=0,47kW;

nagrzewnicg elektryczng, sekcjami 1x230V

filtracji powietrza nawiewanego klasy F7

i usuwanego klasy M5 wraz z kompletng

automatyka

WENTYLATORY DACHOWE

Wentylator dachowy z silnikiem EC, Vw=680 m°/h;
WD-1 montaz na ttumigcej podstawie dachowej | Viymax=1400 mh;

do dachow skosnych Nsw= 0,275 kW; 1x230V

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
Aoarat lacyi V= 1600 m°/h;
arat grzewczo-wentylacyjn
paratd , Y y_J Y V,= 680 m%h
AGW Z nagrzewnicg elektryczng i komorg
. . QNAG:1014 kW, 3x400V
mieszania
Ns=0,33 kW; 1x230V

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
efektywnos$ci energetycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1225).

Powietrze zewnetrzne na potrzeby centrali wentylacyjnej CNW1 ujmowane bedzie poprzez stalowg
$cienng prostokatng o wymiarach 630x250 mm.

Powietrze zewnetrzne na potrzeby aparatow grzewczo-wentylacyjnych zamontowanych w garazu
ujmowane bedzie poprzez niezalezne czerpnie scienne prostokatne o wymiarach dostosowanych do
wielkosci zastosowanej komory mieszania.

Powietrze z centrali wentylacyjnej CNW1 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowag kolanowag
DN400 zamontowang na podstawie dachowej typ B/Il.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatdbw wloty centrali
wentylacyjnej wyposazyé w komplety potaczen elastycznych, dlugos¢ elementéw elastycznych
wentylacyjnej nie powinna przekracza¢ 250 mm.

Przy centrali wentylacyjnej od strony pomieszczen wentylowanych zamontowa¢ ttumiki akustyczne
o wielkosci ttumienia zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych

na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
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Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okrggtych
wg PN-B-1506. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci B (PN-EN-
1507; PN-EN 12237). Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.
Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie
instalacji. Rozmieszczenie otwordw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-
EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatéw wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami
butylokauczukowymi oraz silikonem.
Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomocg podwieszen i podpor
0 zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne w ciggu obstugiwanym przez centrale wentylacyjng CNW1
izolowac termiczne matami z wetny mineralnej grubosci 20 mm.
Kanat czerpny i wyrzutowy z centrali CNW1 izolowaé matami kauczukowymi o grubosci 25 mm.
W ciggu obstugiwanym przez centrale wentylacyjng CNW1 jako elementy nawiewne i wywiewne
przyjeto stalowe kratki wentylacyjne do montazu bezposrednio na kanale wentylacyjnym okrggtym
wyposazone w dedykowane przepustnice regulacyjne uchylne.
Praca centrali wentylacyjnej sterowana bedzie poprzez ukfad automatycznej regulacji dostarczany
przez producenta. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna zapewnia¢ mozliwos¢ precyzyjnej
nastawy i regulacji poszczegoélnych parametrow urzadzenia, tj. pracy wentylatoréw, uktadu odzysku
ciepta, wydajnosci nagrzewnicy elektrycznej.
Sterowanie pracg uktadu ogrzewania i wentylacji garazu za pomocg dedykowanego indywidulanego
sterownika strefowego.
Ww. sterownik powinien umozliwia¢ m.in.:

ptynna regulacje przepustnic powietrza recyrkulacyjnego i zewnetrznego,

wysterowanie wentylatora dachowego wzgledem nastawy,

automatyczne zamknigecie przepustnic w momencie wytgczenia nagrzewnicy,

kontrole temperatury powietrza w pomieszczeniu poprzez wbudowany czujnik,

automatyczng ochrone przed nadmiernym obnizeniem temperatury w pomieszczeniu,

kontrole wszystkich podtgczonych urzgdzen,

nastawe parametréw poszczegoélnych podigczonych urzgdzen,

wizualizacje stanéw pracy oraz alarméw podigczonych urzadzen,
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw urzadzen

oraz instalacji zgodnie z procedurami okreslonymi w PN-EN 12599.

5.9.Instalacja freonowa

Na potrzeby sprezarkowej pompy ciepta typu SPLIT przyjeto modut zewnetrzny z zasilaniem 3x400V.

Przewody instalacji freonowej pomiedzy elementami pompy ciepta typu SPLIT wykonaé z rur
miedzianych wg PN-EN 12735-1:2003 i PN-EN 12735-2:2003 o potaczeniach lutowanych. Przewody
poziome prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz w przestrzeni sufitbw podwieszanych i montowa¢ na

podporach usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podanych w ponizszej tabeli.
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Srednica nominalna Przew6d montowany
Imm] pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle
a mocowania przewodow realizowa¢ wytgcznie za pomocg uchwytéw z PCV lub stalowych
ocynkowanych z ostong gumowg. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej, a takze umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegOlnie dotyczy to
przewodow z miedzi). Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych dtugosci linii freonowych pomiedzy
jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z wykorzystaniem samokompensacji poprzez
odpowiednie uksztattowanie ich trasy oraz odpowiednie rozmieszczenie podpor.

Jednostke zewnetrzng montowac na konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcjg producenta.

Catly uktad przewoddw po zakonczonych robotach montazowych dokfadnie przedmuchac sprezonym
powietrzem bezolejowym lub przeptukaé 40% roztworem spirytusu skazonego z predkoscig przeptywu
min. 2 m/s.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 378-2.

Po prébie szczelnosci nalezy caly uktad dokitadnie osuszy¢ i napetni¢ czynnikiem chiodniczym
odpowiednim do typu zastosowanego urzgdzenia.

Po probie nalezy caly ukiad doktadnie osuszy¢é i napetnic czynnikiem chtodniczym.
Z przeprowadzonego ptukania i préby szczelnosci sporzadzi¢ protokét.

Izolacje przewoddw freonowych wykona¢ z otulin cylindrycznych kauczukowych o grubosci 25,0 mm.
Dodatkowo na powierzchni izolacji przewodow prowadzonych na zewngtrz wykona¢ szczelny ptaszcz
z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja, powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powiokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byc¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

6. Roboty ziemne
Wykopy zwigzane z budowg przytgcza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej, poza odcinkiem uktadanym pod drogg wjazdowg na teren dziatki 159/7, wykonaé jako
wykopy otwarte i nalezy je prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Po wykonaniu robét ziemnych nawierzchnie terenu, na ktérym prowadzono wykopy nalezy przywrdcic¢
do stanu pierwotnego.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu rurociggéw, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla

komunikacji.
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Wykopy nalezy wykona¢é przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych
Z nieumocnionymi $cianami. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,80 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m.

Pogtebienie wykopu realizowaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej.

Przed utozeniem rurociggdéw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,10 m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Odcinek projektowanego przytgcza wodociggowego uktadany pod nawierzchnig utwardzong
z mieszanki mineralno-bitumicznej, realizowa¢ za pomocg przecisku pneumatycznego poprzez
zageszczanie gruntu przebijakiem pneumatycznym, tzw. kretem. Metoda ta moze by¢ stosowana tylko
w gruntach dajgcych sie zageszczaé, czyli do gruntu kategorii 5 wigcznie, okreslonych wg PN-B-
06050:1999. Sterowanie procesem przecisku realizowa¢ za pomocg nastawnej gtowicy przebijaka
oraz wezem sterujgcym, bedgcym jednoczesnie przewodem zasilajgcym.

Na koncach projektowanego przecisku wykona¢ komory, poczatkowg i docelowg o wymiarach
umozliwiajgcych prawidtowe jego wykonanie.

Dno wykopu poczatkowego nalezy ustabilizowac na rzednej dna rury ostonowej zgodnie zatgczonym
profilem podiuznym. Dno wykopu powinno by¢ rowne i utwardzone (wytozone ptytami drogowymi).
Zalecana szerokos¢ czota wykopu powinna wynosi¢ min 1,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypywaniem oraz umozliwi¢ podjazd min. od jednej strony dla potrzeb pracy urzadzenia HDS.
W metodzie tej grunt jest rozpychany i zageszczany poprzez przemieszczajagcy sie w nim przebijak
pneumatyczny, napedzany sprezonym powietrzem. W pierwszej fazie przecisku przebijak
pneumatyczny umiesci¢ w wykopie poczagtkowym w specjalnym tozu (lawecie startowej), pod zadanym
katem przecisku oraz planowanej osi rurociggu. Na odcinku przytgcza prowadzonego pod drogg
zastosowacé rure ochronng o Srednicy Dn 150 i diugosci 5,0 m, zabezpieczong antykorozyjng
tréjwarstwowg izolacjg polietylenowg 3 LPE wg DIN 30670. Wbudowanie rur realizowa¢ poprzez ich
wcigganie za przebijakiem lub po wykonaniu przecisku, jednocze$nie z wycigganiem kabli
zasilajgcych przebijak. Rure przewodowg utozy¢é w rurze ochronnej za pomocg ptéz dystansowych.
Konce rury ostonowej zabezpieczyé za pomocg manszet typ N.

Ukfadajgc rurociggi nalezy pamieta¢, aby rury mialy jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci
oraz nie przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskéw
sprzetu budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggdw mozna przystgpic do zasypywania wykopoéw, zwracajgc
szczegoblng uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej
wytrzymaé duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25m
nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujacej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem

znajduje sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospd&iki.
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Ziemie uzyskang z wykopow, po usunieciu z niej wigkszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do

wypetnienia pozostatej czesci wykopu ubijajgc jw. jej poszczegblne warstwy.
7. Obliczenia

7.1. Bilans wody zimnej
Obliczeniowy przeplyw wody dla doboru wodomierza, zgodnie z PN-B-01706 :

Rodzaj punktu czerpalnego If;;g;:t};‘?’ On [dm3/s] NX Qgn [dm3/s]
Bateria umywalkowa 9 0,14 1,26
Bateria zlewozmywakowa 2 0,14 0,28
Bateria natryskowa 3 0,30 0,90
Pluczka 4 0,13 0,52
Pisuar 2 0,30 0,60
Pralka 1 0,25 0,25
Zawor ze zigczkag 5 0,30 1,50
Razem 5,31

Omax byt-gosp. = 0,682x5,31%%°~ 0,14 = 1,31 dm%s = 4,70 m*h

W pomieszczeniu nr 1 Garaz, zaprojektowano kréciec z nasadg strazackg 2" umozliwiajgcy
napetnianie zbiornikbw na wode w wozach pozarniczych. Uktad wodomierzowy oraz instalacje
wody zimnej do napetniania ww. zbiornikbw zwymiarowano przy zatozeniu maksymalnego
strumienia Omay = 2,5 dm®/s = 9,0 m%h.

llo$¢ zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze rejestrowana bedzie za pomocg wodomierza

jednostrumieniowego o hastepujgcych parametrach (wg Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154):

$rednica nominalna Dn =20 mm,
maksymalny strumien objetosci Q,=5,0 m¥h,
ciggty strumien objetosci Qs = 4,0 m¥h,
minimalny strumien objetosci Q:=251/h (R160),
cisnienie pracy p = 16,0 bar.

llos¢ zuzywanej wody na potrzeby tankowania zbiornikbw wozoéw pozarniczych rejestrowana
bedzie za pomocg wodomierza jednostrumieniowego o0 nastepujgcych parametrach (wg
Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154):

$rednica nominalna Dn =25 mm,
maksymalny strumien objetosci Q,=12,5m%h,
ciggty strumien objetosci Qs = 10,0 m¥h,
minimalny strumien objetosci Q: =63 1/h (R160),
cisnienie pracy p = 16,0 bar.

7.2. Instalacja ogrzewcza

7.2.1. Zatozenia do obliczen

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1225).

Wspétczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.
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Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — 6,=-16°C.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.
Obliczenia wspofczynnikow przenikania ciepta U [\N/m2><K] oraz zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen wykonano za pomocg programu InstalSoft OZC 4.13.

7.2.2. Bilans ciepta

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania ptaszczyznowego 11476 W
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania garazu 9546 W
Razem: 21022 W

Zaprojektowano zrodio ciepta w oparciu o kompaktowg pompe ciepta powietrze/woda typu SPLIT
zlozong z modutu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przyjeto pompe ciepta sie parametrach min. jn..:

Znamionowa moc grzewcza (wg EN-14511) A-7/W35 - 11,60 kw,
pobor mocy elektrycznej - 3,87 kW,
wspotczynnik efektywnosci COP - 3,00
znamionowa moc chtodnicza (wg EN-14511) A35/W18 - 9,20 kw,
pobo6r mocy elektrycznej - 2,42 kKW,
wspotczynnik efektywnosci EER w trybie chtodzenia - 3,80,
maksymalna temp. na zasilaniu w trybie grzania - 60°C,

temp. powietrza na wlocie min./max. (grzanie) -(-20°C /+35°C),
wbudowany przeptywowy podgrzewacz elektryczny - max. 9,0 kW,
dopuszczalne cisnienie robocze - 3 bar,
czynnik chiodniczy - R410A.

7.3. Wentylacja

7.3.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametr Okres letni Okres zimowy
wg PN-B-03420:1976 wg PN-B-03420:1976

ts[°C] 30,0 -16,0

tm [°C] 21,0 -16,0
i [kJ/kgK] 60,6 -13,4
x [a/kg] 11,9 11

j [%] 45 100

7.3.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu
0 wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003,
poz. 169 z p6zn. zmianami), PN-83/B-02423 wraz ze zmiang Az3:2000, Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 1225.
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llo$¢ powietrza [m*/h]

Temp. w pom. [°C] Krotnosé
Nr Nazwa Powierzchnia | Kubat. . : : .
. . 2 2 wymian nawiew | wywiew Uwagi
pom. | pomszczenia zima lato [m] [m7] 3 3
[1/n] [m™/h] [m*/h]
1 Garaz 8 wynik. 168,04 907.,4 15 1360 1360
11 Sala 20 wynik. 76,2 2301 | 47 1080 | 1080 n=36 os6b
szkoleniowa
Razem 24424 1137,5 2440 2440

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z:

PN-EN ISO 6708:1998
PN-C 89224:2018-03

PN-EN ISO 4064-5:2017-07

PN-EN 1717:2003

PN-EN ISO 13255:2017-12

PN-EN 1329-1:2021-05

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN 1610:2015-10
PN-B-02421:2000

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i cisnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zabezpieczajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekéw wewnagtrz budynkéw -- Metoda
badania szczelnosci potgczen powietrzem.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-u) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce -
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce -
Cze$¢ 2. Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce - Czes¢ 3. Armatura zwrotna.
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PN-B 10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 14511-4:2018-08 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta do grzania i zigbienia

oraz ziebiarki do proceséw przemystowych, ze sprezarkami

0 napedzie elektrycznym — Czes¢ 4: Wymagania.

PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chtodnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Czes$¢ 2: Projektowanie,

konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla

[1]

(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

9]

[10]

[11]

ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1. Klasyfikacja, ogblne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan

i ocena zgodnosci.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr E4/2012. Czes¢ E:
Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr 439/2008. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: lzolacja cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych ITB nr 460/2010. Cze$¢ E:
Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje klimatyzacyjne.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych".

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt nr 7 "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych".

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12 "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225

Z pozn. zmianami).

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Nazwa inwestycji

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, dz.
159/7 obreb Krzecin 0006, gm. Krzecin.

1.2. Inwestor

Gmina Krzecin,
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin.

1.3. Jednostka projektowania

Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynaski,
Waldowo Szlacheckie 87 G,
86-302 Watdowo Szlacheckie.

1.4. Opis
1.4.1. Zakres robo6t
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego,
- wykonanie zrédta ciepta w oparciu o powietrzng pompe ciepta typu split,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie sali szkoleniowej,
- wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej w obrebie garazu,
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przytgcza wodociggowego,

- wykonanie uzupeiajgcych robét budowlanych.

1.4.2. Kolejnosé wykonywania robot
- montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej,
- montaz rurociggéw instalacji zimnej wody wraz z armaturg,
- montaz rurociggow instalacji c.w. wraz z armaturag,
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przytgcza wodociggowego,
- montaz rurociggéw instalacji ogrzewczej,
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej,
- montaz instalacji grzewczo-wentylacyjnej w obrebie garazu,
- montaz elementéw zrédta ciepta,
- wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej préb,
- montaz izolacji zimno- i cieptochronnej,

- wykonanie uzupetniajgcych rob6t budowlanych.



1.4.3. Wykaz istniejgcych obiektow

Na dziatce nr ew. 159/7 obr. 0006 Krzecin znajduje sie budynek Gminnego Os$rodka Pomocy
Spotecznej, budynek garazowy oraz ogrodzona przepompownia $ciekéw. Na dzialce sgsiedniej
znajduje sie wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie dziatki, na ktérej planowany jest budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej nie

stwarza zagrozen dla bezpieczehAstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot.

1.45. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zdarzenia stwarzajgce zagrozenie zdrowia
i zycia:
- wykonywanie robot ziemnych niezgodnie z technologia,
- lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatow,
- nie przestrzeganie przepisébw bhp podczas robdt ziemnych przy czynnych sieciach
technicznych podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu,
- sktadowanie materiatbw budowlanych na krawedzi wykopu,
- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikow,
- ryzyko porazenia pragdem — podczas prac z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych, robot
montazowych, skala zagrozenia — $rednia,
- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych — podczas realizacji robot wszystkich branz, skala
zagrozenia — srednia,
- niebezpieczenstwo zaprészenia oczu — wystepuje podczas robét wszystkich branz, prac

demontazowych, robotach izolacyjnych, skala zagrozenia — srednia.

1.4.6. SposOb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robo6t
Instruktaz ogélny - powszechny
- nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na
plac budowy,
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkéw,
- pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem,
- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP, rodzaje obowigzujgcych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujgce:

§ szkolenie wstepne,

24



§ szkolenie wstepne stanowiskowe,
§ szkolenie wstepne podstawowe,
§ szkolenie okresowe,

- podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy wraz ze sposobem
stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna itp.

- w dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP,

- powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego.

1.4.7. Srodki bezpieczenstwa
W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- Dz. U. Nr47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robét.
- Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650, z p6zn. zmianami - stosownie do prowadzonych robot,
- Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatdbw sposobem recznym,
- Dz. U. 2021, poz. 1210, z p6zn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzagdzen energetycznych,
- Dz. U. Nr191/2002, poz. 1596, z p6zn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn i urzgdzen.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisoéw pozarowych.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu prowadzonych robét.
Prace elektryczne mogg wykonywac¢ przez monteréw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadzo6r nad robotami musi
prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla okreslonego poziomu
napiecia wystepujgcego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia
dla dozoru i praktyke zawodowa.
Prace pod napieciem moga wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z uprawnieniami na
pisemne badz ustne polecenie wykonania scisle okreslonych robot.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzeh wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.
W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywaé sie bedzie w kierunku wejscia na teren
dziafki, od strony drogi.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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Dokumenty
Grudzigdz 21.11.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(ti. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy zadania
pn. ,Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu”, dz.
nr 159/7 obreb Krzecin 0006, gm. Krzecin w zakresie branzy sanitarnej, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant
branzy sanitarnej:

mgr inz. Jakub Piechowski
upr. nr KUP/0070/PWBS/17
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® POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-STT-55L-H29 *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inizynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-09-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania =lektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zoenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Qdwizdczenie woli Ziotone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawncsci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadcenia na
stromie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Imiynierdw
Budownictwa.

28



Krzgein, dnia 30 listopada 20322 1,

Zcspot Gospodarki Komunalng
i Ochrony Srodowiska

73- 231 Krzgein, ul. Tylna 7
tel./fax; 95 765 5106

email: komunalkal@wp pl

Wnloskodawea:
Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzgein

Nasz znak: ZGKi08.7035.102.22

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENTA
do sieci wodoviggowej i kanalizacyjnej

Na podstawie roade. V Regulaminu dostarczania wody 1 edprowadzania deiekow
(Uchwata Nr X/99/2019 Rady Gminy Krzecin 7 dnia 17 prudnia 2019 r) oraz
w zwigzku z Pafistwa wnioskiem 7 dnia 29 listopada 2022 r. Zespdl Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska informuje. e dostawyg wody 1 odprowadzatic
seiekow dofz projektowanc) remizy OSP w Krzgcinic na dziatee nr 159/7 obreb Kregein

nale?y prajeklowad wig nastgpujgcych zasad:
a) dla dostawy wody:

L. od odeinka preylicza DNE0 zasilajgeej hydrant znajdujacy sie na dzialce
or 1597 paprzeciw (Gminncgo Centrum Kultury poprowadzié przylacze
DNRO - dzialkg nr 1597 1 zakofezyé jg hvdrunlem nadziemnym (na
wysokosei naroznika projektowsne] remizy); projektowany odeinek
przylacza polgeeyé 2 istoicjacym preylaczem wodociggowym w0
(stalowym), zasilajacym szatnic na Orliku oraz wykonad nowe przylacze
PE-w63 w kicrunku remizy; w remizie zamontowaé zawdr, slufacy do
zasilunia wozdw strazackich; przylacze shwace do (ankowania nalezy
oddzielnie opomiarowal; poniewaz stary istnigjacy odcinek przylacea
wodociagowego wil (stalowy), wychodzgey » budynku OPS i biegnacy
pod planowang remizg do hangardw na Orliku nalezy zlikwidowad (odeiaé
bezposrednio przy  budynku), od projektowancgo przviacza nalezy
poprowadzic nmowe prrylgeza w32 do obu rodzin  mieszkajgcych
w budynkw na dzalee nr 1594 (spia¢ projektowane przvlgcze

z istniejgeymi przytaczami zasilajacymi budynek);

- ZE':L-'-M GDSPDJ;—J.‘H. KDF!'ILI[]HEE

Tel, +48 95 75551 'E'E-.. e-mail; 1{!2;_|‘|‘|_U,—|;|f!.;a':_|r|1‘|

Dehrony Srodowiska, ul. T'ym

wiphpl: MIP: 594-12-33-526, REGOM: 210441535
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cignienie w sieci wodociagowej nie mnicjsze, niz 0,05 MPa (0,5 atm.
techn.);

3. do budowy przylacza wodocigmowego zaleca sie stosowanie rur PEHD
odpowiednio ozmakowanych tadmg osirzegawcezo- lokalizacyjna;

4. przytgeze wlozy¢ na glebokoscel ponizej granicy zamarzania (min. 1,20 m)
ze spadkicm w kicrunku sieci wodociggowe:

3. preejicie praylaczem przez mur, pod drogami lub innymi przeszkodami
(np. korzeniami drzew) nalezy wykonal w stalowe] rurze ochronngj,
uszezelnione] na Koneach;

6. wodomierz nalezy zaprojekfowaé na konsoli na parterze budyniu,
najdalej 1 mb za pierwszy Sciany, preez ktorg wprowadzone jest przylacze
w obreb budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wods, dJdalaniem mrozu  oraz
mozliwoscia uszkodzenia: za zestawem wodomicrzewym prrewidzded
stosowne Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717.2002,

b) dia odbioru Sciekéw:

1. wlaczenie kanalizacyjoe do remizy zaprojcklowaé w czedci socjalne]
remizy; przylaeze poprowadzié do studzienki S3, tyceacej studzienke
« sieciy kanalizacyjna w pasic drogi gpminnej nr 160 (ul. Tylna);

2. przylgeze wykonaé z rar PCV min. © 160 ze spadkiem i na glebokosci
wynikajacej 7 obliczen;

3. piony instalacji Kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnic

z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastrukury w o sprawic  warunkow
technicmych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie;

4. mie wyrazam zgody na odprowadzanic wbd deszezowveh do sieci
kanalizacji sanilarnej;

¢) informacje formalno- prawnc:

1. nalezy stosowad wyroby dopuszezone do obrotu i stosowane
w budowniclwie, posiadajace zgodnoéé producenta PN Tub aprobatg
techniceny;

2. przylaczenia dokonad zgodnie z warankami technicenymi wykonawshwa
i odbioru robdt instalacyjnych;

3. budowa prrylacza  wymaga  zgloszenia wladciwemu  organowi
adminisiracji architektoniczno- budowlanej, z zastrzerceniemn art. 29a
ustawy Prawo budowlane;

4. projekt techniczny podlcga uzgodnieniu 7 Zespolem Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska w Krzecinie;

5. wigczenie do sieci nastapi po odbiorze koficowym siwierdzajycym

sprawnodc techniczng wybudowanych przvlacey;

" Zespol Gospodarki Komunatng] i Ochrany Srodowiska, ul, Tylna 7, 73-231 Krzecin

Tel. +48 95 765 31 06,

e-mail: komunalkal@wn pl; NIP: 594.12-33-526, REGON: 210341535
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do odbioru koncowego nalezy zglosié przewody przed zasypanicm;
waznosé powyzszych warunkéw wynosi 2 lata od daty ich wydania;

. W przypadKku prowadzenia przewoddéw przez grumiy nie bedace

whasnodcig inwestora- inwestor powinien doprowadzié do
ustanowienia na cudzym badz stanowigeym wspohvlasno$é inwestora
gruncie, przez ktéry beds przechodzié przylacza, stluzebnoéci
gruntowej na rzecz whadcicicla gruntu, do kidrego prowadzi
preylgcze; stuzebnosé ta powinna umnzliwié¢ przeprowadzenie
preylacza, konserwacje preylycza oraz gwarantowaé do niego dostep
w celach cksploatacyjnych | usuwania awarii;

. w preypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkow zaistnieje ryzyko

kolizji migdzy sytuowanymi na lym samym terenie sicciami uzbrojenia
terenu, ZGKiOS informuje, 2 nalezy wlozy¢ do Starosty Choszezenskicgo
winiosek o objecie naradg koordynacying sytuowania projektowanych
przyigcey. O sposobie, terminie i miejscu prreprowadzenia narady
koordynacyjne] wnioskodawca zoslanie zawiadomiony przez Staroste.

Niniejsze warunki nie upowaizniajg do rozpoczecia prac instalacyjnyeh.

Otrzymuja: _ -
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Zespot Gospodarki Kemunalnej | Ochrony Srodowiska, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Tel. +48 95 765 51 06, e-mail: komunalkal@wp.pl; NIP; 594-12-33-526, REGON: 2103431635
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Krzecin, dnia 30 stycznia 2023 r,

FSBUD Pracownia Projektowa
Waldowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziadz
psbud@interia.pl

kom.: 607 820 777

dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 25 stycznia 2023 r. wraz z przeslanym
projektem technicznym, dotyczacego przylaczenia do gminnej sieci wodociagowei
i kanalizacyjnej projektowanej remizy OSP w Krzgcinie (dz. nr 159/7 obreb Krzecin)
informujg, Ze projekt techniczny branzy sanitarnej pn. ,,Budowa Remizy Ochotniczej
Strazy PoZarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie
przylacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej uzgodniono
bez uwag.

NER QPN | K
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LEGENDA:

LEGENDA - BRANZA SANITARNA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Krzecin dz. 159/7

woj. zachodniopomorskie
identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 320204_2 Krzecin

identyfikator i nazwa obrebu: 320204_2.0006 Krzecin
ukfad wspdfrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 5
ukfad wspdfrzednych wysokosci: Kronsztadt86

skala 1:900
opracowat—Patryk Krykwifiski +
data opracowania mapy: 09.09.2022r.

oznaczenie granicy obszaru aktualizacji mapy:
(K.6640.724.2022

Bogdan GALAS geodeta uprawniony
Pracownia Geodezyjno — Kartograficzna Bogdan Galas
ul. Grunwaldzka 36 numer uprawniefi 9649

73-200 Choszczno 73-220 Drawno

Oswiadczam, iz niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezypych, ktérych

rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zfozenie fatszywego oSwiadczenia.

Im‘ie i nazwisko oraz numer uprawnief Bogdan Galas, 9649
kierownika prac ’
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Identyfikator zgfoszenia prac geodezypnych (K.6640.724.2022
Organ sfuzby geodezyerej, ktory otrzymat Starosta Choszczefiski
zgloszenie
Bogdan GALAS Pracownia Geodezyjno —
Wykonawca prac geodezyjnych Kartograficzna ul. Grunwaldzka 36

73-200 Choszezno
Datd oraz numer sporzqdzenia dokumentu 19.10.2022r.
zawigrajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji (K.6640.724.2022_1_p1, P.3202.2022.897 |
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ELEMENTY ISTNIEJACE:

Istniejgcy kompleks sportowy ORLIK

Istniejace budynki

Istniejace nawierzchnie utwardzone

Istniejace nawierzchnie biologicznie czynne

Istniejacy hydrant p.poz.

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Zakres opracowania

Projektowany budynek OSP

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 8 cm

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 6 cm
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Projektowane miejsce parkingowe 2,5x5,0 m

Projektowana skarpa terenowa

Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych

Projektowane miejsce parkingowe dla oséb niepetnospr. 3,6x5,0 m

projektowane przytgcze wodociggowe

z rur @90 i @63 HDPE100 PN10

¢ istn. przytqcze wodociggowe do ORLIKA - odcinek do
demontazu

—ks—

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Dn 160x4,7 PVC-u SN8

istn. przytqgcze kanalizacji sanitarnej

S1-S3 o projektowana studzienka inspekcyjna @425 PE

projektowane miejsce wtgczenia do sieci wodociggowej

Mw (tréjnik rownoprzelotowy Dn80)
Trl, Tr2 | projektowane odgatezienie (tréjnik redukcyjny @90/263PE)
Tr3 projektowane odgatezienie (tréjnik redukcyjny @90/@40PE)
7176 projektowane zatamanie osi przewodu

® ® projektowany hydrant ppoz. nadziemny Dn80

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

- "PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzyAski
-

_. 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Sanitarna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022rr. PZT-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
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JEDNOSTKA WEWNETRZNA POMPY CIEPLA TYPU SPUT Z
WBUDOWANYM PODGRZEWACZEM PRZEPLYWOWYM WODY GRZEWCZEJ

N=9,0 kW (grzatka 3x400V) + 1,0 kW (moduf sterowania 1x230V)

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY
C.W. Z DODATKOWA GRZALKA
ELEKTRYCZNA 6,0 kW 3x400V
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
POMPY CIEPLA TYPU SPLIT
N=6,05 kW: 3x400V
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OZNACZENIA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA WODY CIEPLEJ

INSTALACJA WODY CYRKULACYJINEJ

INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

°® ZAWOR ODCINAJACY
Tre WIELOFUNKCYJNY ZAWOR
TERMOSTATYCZNY
—+\W ZAWOR ZE ZEACZKA DO WEZA
@ PION KAN. SANITARNEJ
R REWIZJA NA POZIOMIE

KAN. SANITARNEJ

UWAGA:

NA PODEJSCIU WODY ZIMNEJ POJEMNOSCIOWEGO PODGRZEWACZA
WODY ZAMONTOWAC ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP EA.
PRZED ZAWOREM ZE ZACZKA DO WEZA ZAMONTOWAC ZAWOR

ANTYSKAZENIOWY TYP HA lub HD.

INSTALACJE, CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY (POZA INSTALACJA WODY

SREDNICE RUR PE:

Dn15 - 20%2,0 PE,
Dn20 - 25x2,5 PE,
Dn25 - 32x3,0 PE,
Dn32 - 40x3,5 PE,

Dn40 - 50x4,0 PE,

ZIMNEJ W GARAZU) WYKONAC Z RUR PE O POLACZENIACH
ZACISKOWYCH. SREDNICE RUROCIAGOW PODANO JAKO NOMINALNE.
W NAWIASACH PRZY CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH POZIOMOW
KANALIZACYINYCH PODANO WZGLEDNE RZEDNE ULOZENIA DNA
RUROCIAGOW KS (poziom odniesienia 0,00=72,30m).

Dn50 - 63%4,5 PE.

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
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INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

Rzut przyziemia - instalacja wod.-kan./| 1:100

Sanitarna

FAZA:

DATA:

PT 21.11.2022r. 1S-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA



mailto:psbud@interia.pl

Rozdzielacz nr 2
Rozdzielacz z rotametrami
Typ szafki: podtynkowa
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Ao min = 20,37 [kPd] ‘
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i nagrzewnicq elektryczng

aparat grzewczo—wentylacyjny z komorg mieszania

AGW

i nagrzewnicq elektryczng

Vy=1600 m3/h;
V=680 m*/h;
Ng=0,33KW — 1x230V;
Quac=10,4 kW — 3x400V

Vy=1600 m?/n;
V=680 m*/h;
Ng=0,33kW — 1x230V;
Quac=10,4 KW ~3x400V

awietrza

/ \ T
4 . Nawiew
| o

aparat grzewczo—wentylacyjny z komorg mieszania .—— T T

oraz nagrzewnicq elektryczng
Vy=1080 m*/h; =150 Pa

centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna
podwieszana z wymiennikiem obtrotowym

'! CZERPNIA SCIENNA
STALOWA 630x250

Vy=1080 m3/h; doy=150 Pa
Ngy=0,47kW, 1x230V;
Ngy=0,47kW, 1x230V:
Qupg=2,2 kW: 3x400V

6

m=144 kg

\HS ¢ 100 mm

OZNACZENIA

KANAL WENTYLACYJUNY NAWIEWNY
(POWIETRZE ZEWNETRZNE)

KANAL WENTYLACYJINY WYWIEWNY
(POWIETRZE USUWANE NA ZEWNATRZ)

KANAL WENTYLACYJUNY NAWIEWNY

KANAL WENTYLACYJINY WYWIEWNY

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr $wirzynski

| [

-
il 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut przyziemia - |r_13tale}01a 1:100 Sanitarna
wentylacji mechanicznej
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022'r. 1S-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski

KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
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OZNACZENIA

ks

PION KAN. SANITARNEJ/WYWIEWKA
KANALIZACYINA

Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:
INWESTYCJA:

Aski

V'

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzy

tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
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1S-04
PODPIS

Sanitarna

BRANZA:
NR ARKUSZA

SPECJALNOSE
SANITARNA

1:100

SKALA:

21.11.2022 r.

NR UPRAWNIEN
KUP/0070/PWBS/17

DATA:

AUTOR:

mgr inz. Jakub Piechowski

Rzut dachu - instalacje sanitarne

NAZWA RYSUNKU:
PT
FUNKCJA:
PROJEKTANT

FAZA:

NA PODSTAWIE DACHOWEJ TYP B/II

WYRZUTNIA DACHOWA ¢400
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\ JEDNOSTKA ZEWN!
‘ POMPY CIEPLA TYPU SPLIT

TRZNA

g

3x400V

| —

OZNACZENIA

Woda grzewcza — zasilanie
— — | Woda grzewcza — powrdt
Woda zimna
— —— | Woda ciepfa
——~ — | Cyrkulacja
— - — | Rurociqgi freonowe
UWAGA:

INSTALACJE, CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY WYKONAC Z RUR PE 0

POLACZENIACH ZACISKOWYCH. SREDNICE RUROCIAGOW PODANO
JAKO NOMINALNE.

SREDNICE RUR PE:
Dn15 — 20%2,0 PE,
Dn20 - 25%2,5 PE,
Dn25 - 32x3,0 PE,
Dn32 - 40%3,5 PE,

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

[

| [

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr $wirzynski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Flzz,ut przyziemia - technologia 1:50 Sanitarna
zrodta ciepta
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022'r. 1S-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
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INWESTOR:

Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

20

wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna /7 Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

-‘”’ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
-

= 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
20 20 NAPEENIANIE /UZUPEENIANIE e-mail: psbud@interia.pl
Zr ADU
18 Schemat ideowy zrédia ciepta —_— Sanitarna
25 NAPEENIANIE /UZUPEENIANIE '
CA £/_« 2V ADU PT 21.11.2022 . 1S-06
> 18 25 23 18| 29 18 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
A PROJEKTANT | mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17  SANITARNA

WODA ZIMNA
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INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

—]

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

-

F - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Profil podtuzny .100 ]
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej -250 Sanitarna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 21.11.2022 . 1S-07

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
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e Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
_ "PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzyAski
= - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Szczeg6t studzienki inspekcyjnej Z 425 PE 1:10 Sanitarna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022 . 1S-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
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