UWAGI:

Leg e nd a 1. Miejsca wejs¢ do budynku instalacji elektrycznych i teletechnicznych uszczelni¢ systemowym
rozwigzaniem wodo-gazoszczelnym
~o N\ | Wypust elektroenergetyczny 230V, 400V zakoriczony puszkq fqczeniowq 2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
- - dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Oprawy oswietlenia podstawowego: 3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacja
(E) PATI miedzybranzowa.
o ~ OP.01 Op mvf/;? OSWI?f/enlovf/a kL £D 36W, 4143im, RA>80, IP65, KOS, 4. Nalezy zapewni¢ koordynacije tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacii
Pr’zekrOJ b - b on/o » montaz narynkowy innych branz zgodnie z obowigzujgcg norma i przepisami.
5. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:
prawy nineg ¥neg masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia

_~RG/615

QN 35 Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, 460Im, 1h, IP65, optyka pozarowego.
‘o‘ asymetryczna, aufotest, montaz natynkowy, CNBOP 6. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
SYSTEM SYRENY ALARMOWES ‘r;wrg?etz;tz:cﬁ Larlgiez ;v?/?gr:]ie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich
N 7. Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi w fazienkach objg¢ elementy wymienione w par. 183
Centrala systemu syreny alarmowej CSSA Rozporzadzenia Ml ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
8. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
] SA Syrena alarmowa 9. Przewody uktadaé w tynku. W przypadku przejécia przewodami w posadzce, przewody w tych
miejscach ostoni¢ rurami ochronnymi min. 750N.
@ Przycisk zafqczajqcy syrene alarmowq 10. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
Doktadng lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy
ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.
11. Nalezy stosowac osprzet ramkowy, ramki n-krotne dostosowac do ilosci osprzetu.
12. Trasy przewoddw muszg omija¢ kratki wentylacyjne, wentylatory, krééce przytgczeniowe do
okapéw, wloty wentylacji.
13. W tazienkach stosowac¢ osprzet podtynkowy o stopniu ochrony 1P44.
14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowac osprzet o stopniu ochrony IPx5
15. Przy montazu tgcznikdéw oswietlenia zachowac zasade, ze potozenie klawisza w pozyciji
"zatgczony" jest jednakowe w catym budynku. Zalecenie nie dotyczy tgcznikéw schodowych i
krzyzowych.
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija:
- Prawo budowlane
- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
I wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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