/ PO3

/TN
()

/ PO4

Legenda

Krata wyréwnawcza (FeZn 30x4mm), ukfadana w spodniej warstwie
betonu (o grubosci min. 10cm) fawy fundamentowej (aby beton tworzyt
otuling o grubosci nie mniejszej niz 5cm), wymiar siatki max. 20x20m

Wyprowadzenie bednarki FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego do
pomieszczert wymagajqcych podlqczenia do szyny wyréwnawczej lub do
zlgcza kontrolnego ZK

Miejsce metalicznego pofaczenia elementéw instalacji odgromowej.
L Pofqczenia wykonac¢ poprzez ztqcza krzyzowe lub jako pofgczenia spawane.
Wszystkie polqczenia skrecane i spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq;
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Uwagi:

— Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wieksza niz 10 {2

— Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary potwierdzone sftosownymi protokotami. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziemienia (nie wigksza niz 100),
projektowany uziom nalezy rozbudowa¢ np. poprzez pograzenie dodatkowych uzioméw
szpilkowych (uziom6w pionowych)

— Wyprowadzenia uzioméw fundamentfowych wykona¢ z zapasem min 1m nad posadzke.

- Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne uzioméw sztucznych wedfug: PN—HD
60364—5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5—54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polqczeri ochronnych
— Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu fundamentowego przez szczeline
dylatacyjng budynku. Po obu stronach szczeliny koricbwki uziomu powinny byé wyprowadzone
do wnetrza budynku w celu ich polgczenia mostkiem podainym (elastycznym) w_miejscu
dostepnym do_kontroli
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Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
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