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• CPV 32235000-9  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 

• CPV 32410000-0  Lokalna sieć komputerowa  

• CPV 35120000-1  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa  

• CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

• CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw                 
   oświetleniowych 
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• CPV 45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego  

• CPV 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne  

• CPV 45317000-2  Inne instalacje elektryczne  
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ST.02 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach projektu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie wraz z 
zagospodarowaniem terenu, ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzęcin”. Inwestorem jest Gmina Krzęcin, 
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzęcin”. 
 
Zakres prac przewidzianych do realizacji: 

• ogrodzenie terenu budowy, 

• wykonanie instalacji elektrycznej, 

• wykonanie pomiarów i testów odbiorczych, 

• podłączenie instalacji do zasilania 
 

1.4 Określenia podstawowe 
ST -  specyfikacja techniczna 
CPV – wspólny słownik zamówień 
PN –  Polska Norma 
 

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału 

• Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp. 

• Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii  
elektrycznej.  

• Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).  

• Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

• Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
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przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 
luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru.  

• Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa 

• Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeciążeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).  

• Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacja.  

• Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej 
większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane-zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 
jedno lub wielofazowych 

• Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej 
większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane-zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp. 

• Sieć elektroenergetyczna – zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych 
przeznaczonych do przesyłania i rozdzielnia energii elektrycznej, 

• Linia elektroenergetyczna napowietrzna – linia elektroenergetyczna, której przewody są 
zawieszone nad ziemia za pomocą izolatorów i odpowiednich konstrukcji wsporczych, 

• Linia elektroenergetyczna kablowa – linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych, 
ułożonych bezpośrednio w ziemi lub też w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociągu 
itp, której przewody są 

• Przewód – element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do ochrony 
innych elementów linii  

• Napięcie – napięcie międzyprzewodowe na które zbudowana jest linia, 

• Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu 
szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) 
rzeczywiste położenie kabla. 
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• Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 

• Długość elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami 
na kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości trasowej 
powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej (sfalowanie), uskoki 
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany, pomniejszona o skróty na silnych 
załomach trasy. 

• Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 

• Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub 
zwojów. 

• Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 
(rokadowego). 

• Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia 
rozgałęziania lub zakańczania kabli np. mufy, głowice, rozgałęźniki 

• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego 

• Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem 
mechanicznym, chemicznym i działaniem  łuku elektrycznego 

• Uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie 
przeciwporażeniowej, uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN (P) lub zacisku 
ochronnego, 

• Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim – zespół środków 
technicznych chroniących przed zetknięciem się człowieka z częściami czynnymi 
stwarzającymi zagrożenie porażeniowe prądem elektrycznym, 

• Przewód PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję przewodu ochronnego 
PE i przewodu neutralnego N, 

• Przewód N – przewód czynny wyprowadzony z punktu neutralnego układu prądu 
przemiennego, uczestniczący w przesyłaniu energii elektrycznej, 

• Przewód ochronny PE – uziemiony przewód nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, 
z którymi łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez 
samoczynne wyłączenie zasilania, 

• Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; również instalacja uziemiająca; w skład której 
może wchodzić: uziom, przewód uziemiający, zacisk probierczy lub szyna uziemiająca, a 
także przewód ochronny łączący zacisk lub szynę z częścią uziemioną.  

• Uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie przeciw 
porażeniowej; uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN lub zacisku ochronnego;  

• Uziemienie ochronno-robocze – uziemienie spełniające funkcję uziemienia ochronnego i 
roboczego,  

• Rezystancja uziemienia – rezystancja między zaciskiem uziemiającym lub zaciskiem 
probierczym a ziemią odniesienia, 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125. 

• Para – skrętka lub jednostronne połączenia (dwa przewodniki o przekroju kołowym) w 
gwieździstej czwórce 
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• Kabel ze skrętki nieekranowanej – elektrycznie przewodzący kabel składający się z jednej lub 
wielu par, z których żadna nie jest ekranowana 

• Gniazdko telekomunikacyjne – urządzenie połączeniowe stałe, w którym jest zakończenie 
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru 
roboczego. 

• Szafka telekomunikacyjna – zamknięta przestrzeń do przechowywania sprzętu 
telekomunikacyjnego, zakończeń kablowych i okablowania połączeniowego, szafka 
telekomunikacyjna jest uważana za punkt połączeniowy między podsystemami okablowania 
szkieletowego i poziomego 

• Sprzęt aktywny – urządzenia umożliwiające dostęp do sieci komputerowej 

• Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej 
większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane-zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych 

• Okablowanie komputerowe – połączenie między punktem dystrybucyjnym, a gniazdem 
przyłączeniowym 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp. 

• Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Połączenie między piętrowym punktem 
dystrybucyjnym a gniazdem przyłączeniowym  

• Punkt Dystrybucyjny – punkt przyłączeniowy między okablowaniem szkieletowym, a 
podsystemem okablowania poziomego; zawiera elementy sprzętu aktywnego sieci, 
zakończenia kabli oraz kable krosowe.. 

• Główny punkt dystrybucyjny - Punkt przyłączeniowy między okablowaniem szkieletowym a 
okablowaniem poziomym; zawiera elementy sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia 
sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia kabli, sprzęt aktywny oraz kable krosowe.  

• Łączówka kablowa – miejsce rozszycia i zakończenia kabla telekomunikacyjnego.  

• Zbliżenie – takie miejsce na linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

• Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. 
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Wykonanie zakresu robót teletechnicznych polega m.in. na: 
- montażu okablowania  
- ułożenie przewodów,  
- montażu poszczególnych systemów teletechnicznych, 
- wykonaniu odpowiednich pomiarów, 
- oprogramowaniu systemu 
- uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności działania systemu 

 
1.6 Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

 informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
 zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
 dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia 

 
2. Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 
2.2 Rodzaje materiałów  
2.2.1 Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 3, 4, 5.  
Przewody instalacyjne należy stosować z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem, w rurach ochronnych – zgodnie z dokumentacją 
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projektową; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcie znamionowe 
izolacji 750V. 
 
W projektowanym budynku zastosowano przewody i kable o izolacji bezhalogenowej, np.  kable 
N2XH-J 0,6/1kV. Na drogach ewakuacyjnych należy zastosować przewody i kable o minimalnie klasie 
B2ca -s1b,d1,a1, poza drogami ewakuacyjnymi o minimalnej klasie Dca-s2,d1,a2. 
 
Do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędna podczas pożaru należy stosować kable 
ognioodporne typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. Kable ognioodporne należy prowadzić / układać na 
certyfikowanych drabinkach kablowych E90, w certyfikowanych korytach kablowych E90 lub na 
specjalnych certyfikowanych uchwytach kablowych stropowych / ściennych E90. 
 
Okablowanie poziome sieci teletechnicznej zostanie wykonane w oparciu o bezhalogenowe kable 
nieekranowane kategorii 6A UTP 4x2x0,5mm2 o pasmie przenoszenia 500 MHz. 
 
2.2.2A Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe). 

 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub 
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 
60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do 
+ 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich. 
 
Zastosowane w projekcie rurki instalacyjne powinny być wykonane jako bezhalogenowe. 

 
2.2.2B Osprzęt instalacyjny okablowania strukturalnego 
W skład osprzętu pasywnego wchodzą m.in: 

• gniazda końcowe 

• kable krosowe 

• kable przyłączeniowe 
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Punkty logiczne instalacji internetowej oraz punkty logiczne instalacji telefonicznej należy wykonać w 
standardzie RJ45. 
 

W skład osprzętu aktywnego wchodzą m.in: 

• przełączniki sieciowe 
 

Urządzenia aktywne montujemy w szafach dystrybucyjnych (szafach teletechnicznych RACK) na 
stelażu 19" za pomocą zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). 
Instalacja winna przebiegać zgodnie z karta katalogowa danego urządzenia.  
 
Informacje dotyczące rodzaju elementów osprzętu aktywnego, pasywnego i miejsca ich 
zainstalowania znajdują się w dokumentacji projektowej. 

 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali). 

 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 
2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – 
występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 
ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 
x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny  
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 
na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5 mm2 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 
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 – napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
 – prąd znamionowy: do 10 A, 
 – stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 – stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.5. Gniazda wtykowe  
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 
lub przyklejane. 

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2 a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach  
 
2.2.7. Oprawy oświetlenia podstawowego 
Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i   certyfikacji   
(Dz.U.1993.55.250)   oraz   art.10   Prawa   Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Wykonać według 
projektu wykonawczego.  
 
2.2.8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach   i   certyfikacji   
(Dz.U.1993.55.250)   oraz   art.10   Prawa   Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Wykonać według 
projektu wykonawczego. 

 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji  
Wszystkie materiały pakowane, powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją 
producenta, w zależności od typu kabla. Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 
3. Sprzęt 

• Do elektrotechnicznego osprzętu instalacyjnego zalicza się urządzenia, które spełniają takie 
zadania jak: fizyczne zamocowanie przewodów, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.  

• Sprzęt stosowany przez wykonawcę powinien być kompletny i sprawny.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania 
 

4. Transport 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego 
właściwą jakość robót: 

• samochód dostawczy 

• urządzenie do rozwijania kabli 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. 
w zamkniętych i suchych. 

 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  

• Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora 
nadzoru, normami oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Montaż instalacji powinien być dokonany przez uprawnionych instalatorów. 
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5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
 
• Do obwodów oświetleniowych należy stosować przewody miedziane 3x1,5mm, 3x2,5mm, 

4x1,5mm lub 4x2,5mm2 
• Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
• Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 

opraw. 
• Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
• Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
• Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 
• Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 

było jednakowe. 
• Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 
• Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
• Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
• Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 

instalacji i schematami 
 

Przed odbiorami natężenie oświetlenia należy potwierdzić pomiarami. Wyniki pomiarów należy 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy 
wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
 
5.4. Układanie przewodów 

• Wykonywać instalacje w korytkach kablowych elektrycznych lub w kabałach 
elektroinstalacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określają normy i 
przepisy prawa budowlanego. Przewody należy układać zgodnie z normami, zasadami wiedzy 
technicznej i dokumentacją projektową. 

• Przy układaniu przewodów/kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta 
(tj. promienia gięcia, siły wciągania itp.) 

• Przewody układać na przygotowanych trasach kablowych. W razie konieczności zastosować 
dodatkowe mocowanie do elementów tras za pomocą opasek kablowych.  

• Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości izolacji  
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• Połączenia przewodów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną 
oraz powinny być od siebie elektrycznie odizolowane.  

• Do połączeń przewodów należy wykorzystywać listwy zaciskowe w elementach oraz 
specjalne puszki połączeniowe posiadające Certyfikat Zgodności.  

• Nie dopuszcza się łączenia przewodów w listwach i korytkach instalacyjnych.  

• Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo 
zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. 

• Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod 
uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości 
pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym 
uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.  

• Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, 
prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania 
strukturalnego należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji 
elektroenergetycznych.  

• W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90 m pomiędzy 
interfejsem użytkownika (punktem abonenckim) i panelem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). 
Nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do tego, by całkowita długość kabla miedzy 
terminalem i punktem rozdzielczym plus przyłączenie do sieciowego sprzętu komputerowego 
lub okablowania pionowego przekroczyła 100 m. Maksymalna długość kabli krosowych 
wynosi 5 m, przy czym łączna długość kabla stacyjnego i krosowego może mieć maksymalną 
długość 10 m. Ustalając trasę przebiegu kabla należy zachować następujące odległości od 
źródeł zasilania: 

• 30 cm od wysokonapięciowego oświetlenia  

• 90 cm od przewodów elektrycznych 5 kVA lub więcej  

• 100 cm od transformatorów i silników  
Dopuszcza się prowadzenie kabli zasilających i logicznych we wspólnym korycie kablowym, pod 
warunkiem oddzielenia kabli przegrodą w przypadku, gdy przewidywane maksymalne natężenie 
prądu w kablach zasilających nie przekracza 20A dla napięcia 230V. Zastosować topologię gwiazdy 
 
5.5. Wykonanie robót zewnętrznych 
Wykopy pod linie kablowe należy wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Szerokość rowu kablowego 
na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Zmian kierunku rowu należy wykonać po łuku. 
Jednocześnie wymaga się aby minimalny promień łuków nie był mniejszy niż: 0,5m dla kabli na 
napięcie 0,4kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej 
warstwy piasku oraz średnicy kabla odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była 
nie mniejsza niż:  

• 0,8m dla kabli o napięciu 15kV (1m na użytkach rolnych) 
• 0,7m dla kabli o napięciu 0,4kV. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu 
sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem 
powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem 
wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy 
dokonać gruntem z wykopu lub piaskiem z dowozu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
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wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić min 0,95 według BN-77/8931-12 dla 
kabli układanych w polu i w pasie drogowym do rowu odwadniającego oraz min Is=0,97 dla kabli 
układanych w pasie drogowym od rowu odwadaniającego do poboczy (skarp) i Is=1,00 dla kabli 
układanych pod drogami, chodnikami, w pasie rozdziału i poboczach  Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, 
pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane 
Inwestora lub przez Inżyniera. 

 
Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 20 krotnej średnicy 
zewnętrznej kabla dla kabli jednożyłowych o izolacji polietylenowej i powłoce z PCV, 15 krotnej 
średnicy zewnętrznej kabla dla kabli wielożyłowych. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura 
otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż 0stC w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m i 
zasypać warstwą piasku 0,1m (lub w rurach osłonowych) a pozostałą część wykopu należy wypełnić 
gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułożone w rowie w 
jednej warstwie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 3% 
długości wykopu. Po obydwu stronach muf, zaleca się pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego 
niż 5m. Każdy z krzyżujących się kabli z innymi kablami, należy chronić przed uszkodzeniem w 
miejscu skrzyżowania na długości 0,5m, w obie strony osłoną otaczającą. Przy skrzyżowaniu kabli z 
drogami, kable należy chronić rurami osłonowymi z gładkimi ścianami z tworzywa typu:  
 

• HDPE110 dla kabli nn 0,4kV przy długości przepustu <30m 

• HDPE125 dla kabli nn 0,4kV przy długości przepustu od 30 do 60m 

• HDPE160  dla kabli nn 0,4kV przy długości przepustu powyżej 60m oraz dla kabli SN 
15kV przy przepuście do 30m 

• HDPE200 dla kabli SN 15kV przy długości przepustu od 30 do 60m 

• HDPE225  dla kabli SN 15kV przy długości przepustu powyżej 60m 
 

Rury osłonowe do przepustów oraz układane pod drogami i zjazdami muszą być przystosowane dla 
takich lokalizacji wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o sztywności obwodowej nie 
mniejszej niż 10 kN/m2, klasie odporności na ściskanie 750N oraz szczelności połączeń IP54. 
 
 
Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury 
powinna wynosić co najmniej:  

• > 0,7m przy układaniu linii kablowej o napięciu nn-0,4kV w terenie bez nawierzchni, 

• > 0,9m przy układaniu linii kablowej o napięciu SN-15kV w terenie bez nawierzchni, 

• >1m przy układaniu linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV w częściach dróg i ulic przeznaczonych 
do ruchu kołowego innych niż drogi ekspresowe. 

• > 1,2m przy układaniu linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV pod droga ekspresową 
 

Rury należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden 
kabel. Średnica wewnętrzna rury nie powinna być mniejsza niż 50mm i jednocześnie nie mniejsza niż 
1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur 
powinny być uszczelnione sznurem konopnym i gliną lub pianką poliuretanową. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EL15 
 
 
 

5.6. Oświetlenie zewnętrzne 
- do wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego należy stosować kable o napięciu znamionowym 
0,6/1kV o żyłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji poliwinitowej. Przekrój żył powinien być 
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Zaleca się stosowanie kabli typu YAKXS lub YKY spełniających wymagania PN-
93/E-90401.  
 
- Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla określonego typu 
fundamentu przewidzianego w Rysunkach. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu 
na 10cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem 
należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia ±5cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością ±10cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20cm. 
Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według BN-88/8932-01. 
 
- Montaż słupów oświetleniowych 
Przed przystąpieniem do montażu słupa lub masztu, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych 
elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. 
Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia elementów lub 
ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale 
zabezpieczone przed odkręceniem.  
 
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż: 
 

h 
r =  

300 
gdzie: 
r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m] 
h - wysokość nadziemna słupa w [m] 
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od 
strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20cm od 
powierzchni jezdni lub gruntu. 
- Montaż opraw oświetleniowych 
Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu 
specjalnego z platformą i z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do 
sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Ilość przewodów zależna jest od ilości 
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po jednym przewodzie 
trójżyłowym. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw 
po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej II zgodnie z PN-77/B-02011. 
 
- Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z 
PN-IEC 60364-4-41. Układ zasilania przyjęto jako: 
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• TN-S, dla zasilania opraw oświetleniowych z tabliczek bezpiecznikowych   
 zamontowanych w  słupie oświetleniowym lub sygnalizacyjno-oświetleniowym,   

• TN-C, dla zasilania słupów oświetleniowych z szafy sterowniczej oraz zasilania szafy sterowniczej 
ze stacji transformatorowej 
 

W tym celu w rowie kablowym obok kabla zasilającego i oświetleniowego, należy układać bednarkę 
stalową ocynkowaną typu Fe/Zn25x4  i połączyć ją elektrycznie z zaciskiem uziemiającym szafy 
oświetleniowej, słupów i masztów. Przy łączeniu bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskami 
uziemiającymi należy zwrócić uwagę, aby połączenie wykonane zostało śrubą o średnicy co najmniej 
10mm. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 10Ω. 
 
5.7. Przyłącze elektroenergetyczne 

• kable używane do wykonania przyłącza elektroenergetycznego powinny spełniać wymagania 
obowiązujących norm . Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową Bębny z kablami 
należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

• Wewnętrzną linię zasilającą do budynku należy wykonać kablem elektroenergetycznym     
nn-0,4kV  

• Projektowane kabel pomiędzy układać w ziemi na głębokości 70cm. Kabel układać 
na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10cm, zasypać warstwą rodzimego gruntu 
o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Kabel powinien 
być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem (4% dł. wykopu). Przy wprowadzaniu WLZ do 
budynków zapas kabla powinien wynosić min. 5m. Wejście do budynku realizować za 
pomocą przepustu systemowego. 

• Kabel biegnący pod drogami układać w przepustach RHDPE. Także w miejscach skrzyżowań 
kabla z urządzeniami podziemnymi umieszczać w przepustach lub rurach grubościennych 
HDPE, zachowując odległości zgodnie z normą SEP-E-004. Przepust powinien chronić kabel 
pod drogą kołową na długości kabla na skrzyżowaniu z tą drogą z dodaniem co najmniej 
0,5m z każdej strony. Przepust zabezpieczyć przed dostaniem się do jego wnętrza wody i 
zamuleniem. W jednym przepuście należy układać tylko jeden kabel.  

 
5.8. Przyłącze telekomunikacyjne 

• Przyłącze telekomunikacyjne wykonać jako rurociąg kablowy z rur HDPE 110  

• W przypadku przejść pod drogami i miejscami parkingowymi należy kanalizację kablową 
ułożyć dodatkowo w rurach RHDPE 140/8,0. 

• Wejścia kanalizacji kablowej do budynku należy zabezpieczyć zestawem uszczelniającym 
TDUX. W ciągu projektowanej kanalizacji kablowej zastosowano studnie kablowe typu SKR-1.  

• Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji.  

• Otwory kanalizacji (po wybudowaniu) należy uszczelnić obustronnie w każdej studni w 
sposób zapobiegający ich zamuleniu.  

• Kanalizacja kablowa zostanie poprowadzona na głębokości 0,7m. Zakręty / załamania trasy 
kanalizacji kablowej wykonać przy pomocy dedykowanych kolanek o promieniu 0,8m.  

• Kanalizację teletechniczną wykonać zgodnie z wytycznymi ogólnymi. Prace wykonać zgodnie 
z opisem i rysunkami projektowymi.  

• Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 
artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur 
instalacyjnych do prowadzenia przewodów 
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5.9. Budowa punktów dystrybucyjnych 

• Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych 
stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli 
elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w szafie 19”.  

• Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby zapewnić 
pełny dostęp do przodu (min. 100 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. 
Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 
15 cm.  

• Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. 

• Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym 
miejscu stelażu 19”.  

• Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. 

• Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania 
kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów.  

• Szynę uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku  
 

5.10. Przygotowanie kabla UTP 

• Na kablu należy umieścić plastikowy element przytrzymujący wyjście kabla z modułu gniazda, 
którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego promienia gięcia kabla. 

• Następnie stripperem 24 umieszczonym w narzędziu montażowym należy zdjąć koszulkę 
zewnętrzną z kabla na odległość ok. 50 mm.  

• Podczas operacji należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić izolacji par skręconych.  
Przy pomocy szczypiec bocznych w miejscu skrócenia koszulki zewnętrznej należy usunąć plastikowy 
krzyżak umieszczony wewnątrz kabla. 
 
5.11. Montaż poszczególnych systemów teletechnicznych 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• wykonanie ślepych otworów 

• osadzenie śrub kotwiących 

• montaż urządzeń wraz z regulacją mechaniczną i podłączeniem 

• sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1 . Wymagania ogólne 

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  powinno  być  wykonane  zgodnie  z normami  i  przepisami.  
Sprawdzeniu  i  kontroli  w  czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać:   
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- sposób prowadzenia instalacji 
- prawidłowy dobór przewodów, 
- dobór urządzeń zgodnie z wymaganiami klasy,  
- protokoły pomiarów elektrycznych i ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej 
instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji 
 -stan wszystkich elementów instalacji oraz stan kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów 
- poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
- sposób zasilania urządzeń,  
- jakość i estetyka wykonania,  
- kontrola innych wymagań wynikających z wymagań normatywnych. 
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 Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MOhm. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MOhm. Pomiary 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV. 
 Przed odbiorami natężenie oświetlenia należy potwierdzić pomiarami. Wyniki pomiarów 
należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 

6.2 . Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Trasy przewodowe 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z 
Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak 
również ich wymiary: szerokość i głębokość. 

 
6.3.2. Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary; zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
instalacjami. 
 
6.3.3 Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
6.3.4 Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą induktora o napięciu nie większym niż 0,5kV 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji 
powinna być nie mniejsza niż 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych 
zgodnie z PN-E 90303 

 
6.4. Badania i pomiary pomontażowe 
Przeprowadzić  oględziny  instalacji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kontroli  zgodności wszystkich  
robót  oraz  rozmieszczenia  urządzeń  systemu  kontroli  dostępu  z  dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami producenta. Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostępu należy wykonać 
niezbędne próby i testy.  
Należy przeprowadzić następujące pomiary:  

• pomiary rezystancji izolacji i urządzeń, 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających  

• pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujących  

• wykonać pomiar natężenia oświetlenia 
Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami 
pomiarów). 
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7. Obmiar robót  
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

− dla kabli i przewodów: m, 

− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

8. Odbiór robót  
Odbiór robót zgodnie z ustalonymi warunkami. 
 
Odbiór częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny 
częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegający zakryciu a w szczególności 
instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo-odbiorcze 

• dziennik budowy 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów 
 
Odbiór końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robot elektrycznych o zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół odbioru końcowy  

• zaktualizowaną dokumentację techniczną 

• dziennik budowy 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji pętli, rezystancji żył linii dozorowej i uziemienia 

• ważne atesty i świadectwa dopuszczenia dotyczące wszystkich elementów systemu, kabli i 
przewodów 

Wykonawca robót winien przeprowadzić pomiary instalacji. Pomiary winny być potwierdzone 
pisemnymi protokołami z pomiarów. 
 
9. Podstawa płatności  
Podstawą  płatności  będzie  forma  ustalona  na  zasadzie  umowy  Wykonawcy  z  Inwestorem 
dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
 
Cena obejmuje: 

• wytyczenie trasy 

• koszt materiałów 

• dostarczenie materiałów 

• układanie przewodów 

• montaż osprzętu instalacyjnego 

• budowę przepustów w ścianach i stropach 

• wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych 
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• przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 

• instalacja urządzeń 

• opracowanie Dokumentacji Powykonawczej 

• dostarczenie książki przeglądów i konserwacji 
 

10. Specyfikacja materiałowa  
 

10.1 Oprawy oświetleniowe 

Parametry techniczne zastosowanych w projekcie opraw oświetleniowych: 

1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego 

1.1 

Z1-SŁUP OŚWIETLENIOWY 5m 
+ wysięgnik OC S 1/1/10   
+ fundament F100/30  
+ 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80, IP66, IK08 

1.2 Z2-Oprawa oświetleniowa LED 30W, 3450lm, RA>80, IP65, h=4m 

1.3 Z3-Oprawa oświetleniowa LED 13W, 1400lm, RA>80, IP54, h=4m 

1.4 
Z4-Oprawa oświetleniowa + czujnik ruchu, LED 13W, 1400lm, RA>80, 
IP54, h=4m 

2 Oprawy oświetlenia podstawowego wewn.  

2.1 
OP.01 - Oprawa oświetleniowa LED 36W, 4145lm, RA>80, IP65, IK08, 
on/off, montaż natynkowy 

2.2 
OP.02 - Oprawa oświetleniowa LED 25W, 2428lm, RA>80, IP20, IK08, 
on/off, montaż podtynkowy (do sufitu podwieszanego) 

2.3 
OP.03 - Oprawa oświetleniowa LED 40W, 4293lm, RA>80, IP40, IK03, 
UGR<19, on/off, montaż podtynkowy (do sufitu podwieszanego) 

2.4 
OP.04 - Oprawa oświetleniowa LED 25W, 2428lm, RA>80, IP66, IK08, 
on/off, montaż podtynkowy (do sufitu podwieszanego) 

2.5 
OP.05 - Oprawa oświetleniowa LED 40W, 4293lm, RA>80, IP66, IK03, 
UGR<19, on/off, montaż podtynkowy (do sufitu podwieszanego) 

2.6 OP.Z1 - Oprawa oświetleniowa LED 20W, 2300lm, RA>80, IP65 

3 Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

3.1 
Oprawa awaryjna AW - LP16 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W, 
250lm, 1h, IP20, optyka otwarta autotest, montaż podtynkowy (do 
sufitu podwieszanego), CNBOP  

3.2 
Oprawa awaryjna AW - LP17- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W, 
250lm, 1h, IP20, optyka korytarzowa autotest, montaż podtynkowy 
(do sufitu podwieszanego), CNBOP  

3.3 
Oprawa awaryjna QP11 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W, 190lm, 
1h, IP65, optyka otwarta autotest, montaż podtynkowy (do sufitu 
podwieszanego), CNBOP  

3.4 
Oprawa awaryjna QN31 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, 460lm, 
1h, IP65, optyka otwarta autotest, montaż natynkowy, CNBOP  
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3.5 
Oprawa awaryjna QN35 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, 460lm, 
1h, IP65, optyka asymetryczna, autotest, montaż natynkowy, CNBOP  

3.6 
Oprawa awaryjna XN10T - Oprawa oświetlenia awaryjnego 
zewnętrzna 1W, 1h, IP65, zakres temperatu od -25 do -25°C, autotest, 
montaż natynkowy, CNBOP   

3.7 
Oprawa ewakuacyjna Y1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 
kierunkowa jednostronna, 1h, IP40, autotest, CNBOP  

3.8 
Oprawa ewakuacyjna Y2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 
kierunkowa jednostronna, 1h, IP65, autotest, CNBOP  

 

 
10.2 Szafka wyłącznika p.poż. 

Parametry techniczne zastosowanej w projekcie szafki wyłącznika p.poż: 

• Obudowa szafki p.poż. wyłącznika prądu, w wykonaniu zewnętrznym (400 x 800 x 285 + 
kieszeń kablowa + fundament) 

• Rozdzielnica z zabudowanym certyfikowanym urządzeniem sygnalizująco-sterowniczym PWP 
- CX2004 PWP/UW CNBOP Nr 063-UWB-0426  (wersja bez kontroli) wraz z wyposażeniem 
(rozłącznik 100A-3P, wyłącznik nadprądowy C6A-3P) 
 

10.3 Rozdzielnica główna budynku RG 

Parametry techniczne zastosowanej w projekcie rozdzielnicy głównej budynku RG: 

• Obudowa rozdzielnicy (przyścienna, I klasa (metalowa), IP40, IK08 RAL 7016 (obudowa) / 
9003 (osłony i drzwi) wymiary (SxWxG): 804x1975x249mm (304,3mm z drzwiami)) 

 

11. Normy i przepisy 
11.1 Normy 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona  instalacji  niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
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• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami-Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - -środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC   60364-5-51:2000   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych-Dobór   i   
montaż   wyposażenia   elektrycznego   - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC   60364-5-52:2002   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych-Dobór   i   
montaż   wyposażenia   elektrycznego   – Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC   60364-5-54:1999   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych   -Dobór   i     
montaż   wyposażenia     elektrycznego   -  Uziemienia  i  przewody ochronne 

• PN-IEC   60364-5-523:2001   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych   - Dobór   i   
montaż   wyposażenia   elektrycznego   - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie 
odbiorcze 

• PN-IEC   439-3+A1:1997  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  -  Wymagania  
dotyczące niskonapięciowych   rozdzielnic  i sterownic przeznaczonych do instalowania w 
miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice 
tablicowe 

• PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 
- Zasady, wymagania i badania 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

• PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

• PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości.  

• PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.  

• PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania.  

• PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

• PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV 

• PN-E 50132-5 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach 
– Część 5: Teletransmisja 

• Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
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11.2. Ustawy i rozporządzenia 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych (Dz.U.nr. 202 poz.2072)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/Dz. U. Nr 56, poz. 461/  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 129, poz. 844/ 

• Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) 

• Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji. 

• Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z 
dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

• Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 

• Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. 

 
 


