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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1 /KPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0320.

Czlonek czynny od: 23-08-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-EDDB-8389-73B3-5436

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu meozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio = wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

REAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZz. arch. Tadeusz KREPSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr BP-RN-V/22/TO /84,

jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Architektdow RP
pod numerem: KP-0016.

Cztonek czynny od: 04-03-Z00Z2 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-08-2022 r. Bydagoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektroniczmie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0016-CCCD-E84Y-F679-27Y1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregows Izba Architektow RP.



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
f 1z B A
~ INZYNIEROW

=\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Sl

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-STT-55L-H29 *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S5/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. 7B * K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-KZR-RS6-279 *

Pan Karol Pawet Mieszkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/D045/15

adres zamieszkania ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostale wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatue w dniv 2022-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznygm (D= . 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opstreonym podpisami whasnoreczrymi.)

12



Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

dotyczacy:
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Woj. zachodniopomorskie, powiat choszczenski, Gmina Krzecin, numery dziatek ewid. 159/7,
nazwa i numer obrebu ewid. 0006 Krzecin, nazwa jednostki ewid. 320204 _2 Krzecin

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Oswiadczam ze zapewnitem udziat w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby biorgce udziat w opracowaniu i 0soby biorace udziat w sprawdzeniu :

Branza Funkcja Imig i nazwisko /Nr uprawnien
i mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna PrOJektaTnt
sprawdzajacy Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84
Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. Piotr Swirzynski

UPR nr KUP/0130/PWOK/09

Sanitarna Projektant mgr inz. Jakub Piechowski

Nr upr. KUP/0070/PWBS/17

Elektryczna Projektant mgr inz. Karol Mieszkowski

Nr upr. POM/0317/PBE/18

21.11.2022 .
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CZESC OPISOWA

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykladowy. Istnieje mozliwo§é
zastosowania_materialdéw o analogicznych parametrach technicznych i uzytkowych, po wczesniejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor

Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

2. Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat choszczenski
Gmina Krzgcin
Nazwa jednostki ewid. 320204_2 Krzecin
Nazwa i numer obrebu ewid. 0006 Krzecin
Numery dziatek ewid. 159/7

14



4. Podstawa projektowania
¢ Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Wizja lokalna

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego
e Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

e Aktualne podktady geodezyjne

o UCHWALA NR XXII1/196/2022 RADY GMINY KRZECIN w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzecin w obrebie Krzecin

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego. Przedmiotowy budynek bedzie stanowic
zaplecze garazowo — magazynowo — socjalne dla lokalnej OSP. Znajdujaca si¢ w budynku pomieszczenia
podzielone zostang na 3 podstawowe obszaru funkcjonalne:

e Obszar | — garaz dla samochoddéw uzytkowych OSP (wozy strazy pozarnej)
e Obszar Il — szatnie oraz sanitariaty wraz z komunikacja
e  Obszar Il — czes¢ administracyjna wraz z komunikacja
Zakres prac objetych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe.

Teren strefy objetej opracowaniem lezy w obszarze objetym obowigzujacym planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXI11/196/2022 RADY GMINY KRZECIN). Istniejacy
teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdw.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek budowlanych

Teren dziatki objetych opracowaniem jest czesciowo zagospodarowany. Miesci si¢ na nim budynek Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krzecinie oraz niewielkie budynki garazowe / magazynowe. Od strony zachodniej
znajduje sie kompleks sportowy ORLIK (2 boiska sportowe + zaplecze szatniowo — socjalne + parking).

Teren dziatki charakteryzuje si¢ ptaskim uksztattowaniem. Jest czgsciowo ogrodzony (od strony ul. Szkolnej).
Na terenie dziatki znajduje si¢ wewnetrzna droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej — asfaltobetonowe;.

Dojazd do terenu dziatki mozliwy jest poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ulicy szkolnej (znajdujacy
sie¢ po wschodniej stronie dziatki).

15



Fotografie przedstawiajace stan obecny:
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7. Projektowany stan zagospodarowania dziatki budowlanej

Projektowany budynek OSP zlokalizowany zostanie w centralnej czesci dziatki nr 159/7. Dojazd do budynku
odbywac si¢ bedzie z istniejacej wewnetrznej drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej — asfaltobetonowej,
ktéra dodatkowo zostanie poszerzona poprzez wykonanie dodatkowego pasma utwardzonego z kostki betonowej
gr. 8 cm. Bezposrednio przy budynku od jego wschodniej strony, projektuje sie wykonanie utwardzonego placu
manewrowego oraz ciggow komunikacyjnych obiegajacych budynek po obwodzie. Od strony péinocnej,
projektuje sie wykonanie 5 miejsc parkingowych, zas od strony potudniowej, przy budynku, projektuje si¢
wykonanie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych.

Teren objety opracowaniem zostanie potgczony za pomocg chodnika z kostki betonowej i istniejgcymi schodami
terenowymi, zlokalizowanymi w potudniowo — wschodniej czesci dziatki, biegnagcymi w kierunku istniejacego

17



parkingu samochodowego przy kompleksie sportowym ORLIK. Dzigki temu mozliwe bedzie wspdine

wykorzystywanie danego parkingu.

Obstuga komunikacyjna

Dziatka o nr ew. 159/7, posiada dostep do drogi publicznej ul. Szkolna. Wjazd na teren dziatki mozliwy jest

dzigki istniejacemu zjazdowi z danej drogi.

Podtaczenie do sieci zewnetrznych:

Woda - budynek zostanie podigczony do sieci wodociggowej z projektowanego przylacza

wodociggowego od strony wschodniej

Kanalizacja sanitarna — projektowany budynek zostanie podtaczony do sieci kanalizacji sanitarnej — w

kierunku potudniowym (przy ul. Tylnej) — do istniejacego odgalezienia kanalizacyjnego.

Energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energie elektryczng nastapi z projektowanego przytacza
sieci energetycznej (WLZ)

Zaopatrzenie w ciepto - zaopatrzenie obiektu w ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej

wody uzytkowej nastapi z projektowanej pompy ciepta wg odrebnego opracowania

Instalacja telekomunikacyjna — budynek zostanie zaopatrzony w instalacje telekomunikacyjna, wg

odrebnej umowy z operatorem

Wody deszczowe zostang zagospodarowane we wiasnym zakresie na terenie dziatki.

8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wthascicielem nieruchomosci jest Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzgcin

9. Dane informacyjne

a)

b)

d)

Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkdw

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej
Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje sie¢ w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie

znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwiazane ze zdrowiem

i higieng uzytkownikdw
Brak oddziatywania negatywnego.

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Zar6wno sam budynek, jak réwniez i teren umozliwiaja bezposredni dostgp a takze swobodne

uzytkowanie osobom niepetnosprawnym w tym osobom poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich.

18



10. Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania obiektu

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, dbajac

0 jego stan techniczny.

11. Zestawienie powierzchni oraz kontrola zalozen MPZP

- POWIERZCHNIA DZIALKI nr 159/7 7.578,98 m? 100,00 %
- Istniejaca powierzchnia zabudowy (istn. budynki) 760,00 m? 10,03%

- Projektowana powierzchnia zabudowy (proj. budynek OSP) 466,79 m? 6,16%

- LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1.226,79 m* 16,19 %
- Istniejaca powierzchnia utwardzona (chodniki + dojazdy + place utw.) 847,70 m? 11,18 %
- Istniejaca powierzchnia utwardzona boiska ORLIK 975,00 m? 12,86 %
- Projektowana pow. utwardzona (chodniki + dojazdy + place utw.) 822,66 m’ 10,85 %
- LACZNA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2.645,36 m? 34,90 %
- LACZNA POW. BIOL. CZYNNA — po calkowitym zagosp. terenu 3706,83 m? 48,91 %

11.1 Sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR XXI11/196/2022 RADY GMINY KRZECIN z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzecin w obrebie Krzecin.

TEREN 1U — zabudowa ustugowa

1) Przeznaczenie terenu:

dopuszcza sie lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:

a) budynkéw ustugowych o funkcji ustug kultury, oswiaty, wychowania, sportu,
rekreacji, administracji i bezpieczenstwa publicznego,

b) budynkéw garazowo-gospodarczych i wiat,

c) parkingéw naziemnych,

d) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,

e) dojs¢, dojazddw i miejsc postojowych;

WARUNEK SPEENIONY

2) Minimalna liczbe miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dzialki budowlanej:

— 1 stanowisko postojowe na kazde 100 m?* powierzchni uzytkowej budynkow i
lokali ustugowych,

WARUNEK SPEENIONY
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3)  Zaopatrzenie w media

o Woda - z istniejacej sieci wodociggowej - WARUNEK SPEENIONY
o Odprowadzanie $ciek6w — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - WARUNEK SPELNIONY
o Odprowadzenie wod opadowych — na wiasnym terenie - WARUNEK SPELNIONY

o Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacej sieci energetycznej - WARUNEK SPEENIONY

4)  Wskazniki zagospodarowania terenu

a) wskainik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 1,60,
— minimalny — 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 20%;

WARUNKI SPELNIONE

5) Zasady ksztaltowania zabudowy

a) maksymalna wysokosé:

— budynku ustugowego — nie wiecej niz 12,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wiecej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku ustugowego — trzy kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkdw, przy czym poziom parteru nalezy
sytuowac na wysokosci nieprzekraczajgcej 0,6 m nad poziomem terenu,
d) geometria gldéwnych potaci dachowych:
— dla budynku ustugowego — dachy ptaskie lub strome dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu 30° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno-
lub dwuspadowe o nachyleniu 30° —45°,
e) pokrycie dachdw stromych — dachdwka, materiaty imitujgce dachéwke w kolorach
od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego,
f)  w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejgcej zabudowy dopuszcza sie
zachowanie istniejgcej formy i pokrycia dachu;

WARUNKI SPELNIONE
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12. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Oddzialywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
takich jak:

e przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego

e oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

- zjawisko przestaniania /8 13. 1/ — projektowany budynek nie bedzie generowat efektu przystaniania
dla dziatek sgsiednich

- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - projektowany budynek nie bedzie powodowat zacieniania

sasiednich dziatek — oddziatywanie pomijalne

¢ Uwarunkowania wynikajace z uzyskanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — warunki

spetnione

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie

e Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — warunek spetniony

¢ Miejsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami - warunek spetniony

e Miejsca gromadzenia odpadéw statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — warunek spemniony -

projektowane miejsce sktadowania odpaddw statych w postaci utwardzonego placu
e Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. — nie dotyczy
e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, - zgodnie z § 36.1. 8§38 war. tech. — nie dotyczy
e Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw — nie dotyczy
e Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetniony
o Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatki 159/7 objetej opracowaniem,

nalezacych do danego Inwestora. Nie przewiduje si¢ oddziatywania w stosunku do innych dziatek.
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13. Ochrona przeciwpozarowa

13.1 Informacje o powierzchni, wysokosé oraz ilosé¢ kondygnacji
Budynek przeznaczony zalicza si¢ do niskich N.

Wskazniki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz = 466,79 m?

b) Powierzchnia uzytkowa Pu = 403,80 m?

C) Wysokos¢ budynku H=11,90m/4,55m /581 m/4,81lm
d) llos¢ kondygnacji 1

e) Kubatura budynku K =ca. 2.495 m®

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych.

Budynek petni¢ bedzie funkcje budynku remizy OSP w miejscowosci Krzecin. Stanowié bedzie baze

magazynowo — garazowg oraz socjalno — administracyjna dla funkcji remizy OSP.
Nie przewiduje sie realizacji proceséw technologicznych, ktére wptywalyby na parametry p.poz. danego

budynku.

13.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen;

a) Czes¢ garazowa — strefa PM

b) Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatniowe oraz administracyjne - kategoria zagrozenia ludzi —
ZLI11 (max. 50 0s6b)

13.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Gestosé obciazenia ogniowego wynosi : Q < 500 MJ/m?

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia

13.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek spetnia wymogi klasy ,,.D”
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1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spelniac, z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponifszej tabeli:

Klasa Klasa odpornodci ogniowej elementdw budynku®™"

pdpornosci otowna konstrukcia strop?! sciana Sciana przekrycie

pozarowe konstrukcja [dachu rewnetrzna’?! wewnetrzna'l  |dachu®

budynku nodna

1 2 3 4 5 6 7

A" R 240 IR 30 REI120 E 1120 E | 60 R E 30
(o=-=i)

L.B" R 120 IR 30 R E | 60 E 1 60 E 130 R E 30
[or==>i)

L.C" R 60 IR 15 R E 60 E 130 E | 154 RE 15
(o<-21)

o R 30 8 REI30 E 130 () ()
(o<=21)

_--E" _ ['}_ _ -l (=) =) (-] ()

13.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

Strefa nr 1 (PM) — obejmuje garaz dla samochoddw gasniczych

Strefa nr 2 (ZL-111) — obejmuje pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatniowe oraz administracyjne

13.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest na dziatce budowlanej jako budynek wolnostojacy. Minimalna odlegtos¢ do

budynkow sgsiednich — 8,95 m.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Gléwne pomieszczenia uzytkowe budynku posiadaja indywidualne wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Maksymalna droga ewakuacji dla budynku wynosi 17 m.

13.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczeg6lnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Wszystkie instalacje wewngtrzne wykonane zostang zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi. Budynek wyposazony bedzie w gtdwne przeciwpozarowe wylaczniki pradu oraz instalacje

odgromowsa.

13.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen;
- state urzadzenia gasnicze - BRAK
- system sygnalizacji pozaru - BRAK
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- dzwigkowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz HP w odlegtosciach 7,0 mi 51,0 m

- urzgdzenia oddymiajace - BRAK

13.12 Informacje o wyposazenie w gasnice

Nalezy przewidzieé¢ gasnice zawierajace co najmniej 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej
ZL.

13.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejacy hydrant zewngtrzny zlokalizowany w odlegtosci do 7,0 m i 51,0 m od budynku.

13.14 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”
droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni musi by¢ doprowadzona do budynku niskiego zawierajacego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni przekraczajagcej 1000 m2.
Powierzchnia projektowanego budynku nie przekracza tej wartosci. Wyznaczenie drogi pozarowej w tym

przypadku nie jest wymagane.

Do budynku mozliwy bedzie bezposredni dojazd od strony wschodniej przez istniejacy zjazd z przylegtej drogi

publicznej ul. Szkolne;.

13.15 Pozostale informacje

- Ogrzewanie budynku

Pompa ciepta

-Wentylacja

W Sali szkoleniowej — wentylacja mechaniczna — nawiewno - wywiewna

W sanitariatach — wentylacja mechaniczna (nawiewno wywiewna — wspomagana elektrycznie)
W pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna

- Instalacja elektryczna.

Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami branzowymi. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez
gléwne wytaczniki przeciwpozarowe.

- Instalacja gazowa.

Instalacje gazowa w budynku nie wystepuje.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Krzecin dz. 159/7

woj. zachodniopomorskie

identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 320204_2 Krzecin
identyfikator i nazwa obrebu: 320204_2.0006 Krzecin
ukfad wspdfrzednych prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 5
ukfad wspdfrzednych wysokosci: Kronsztadt86

skala 1:500

opracewdd:—Patryk Krykwifiski

data opracowania mapy: 09.09.2022r.

oznaczenie granicy obszaru aktualizacji mapy— — — —
CK.6640.724.2022

geodeta uprawniony
Bogdan Galas

numer uprawniefi 9649
73-220 Drawno

Bogdan GALAS
Pracownia Geodezyjno — Kartograficzna
ul. Grunwaldzka 36
73-200 Choszczno

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Oswiadczam, iz niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 0K.6640.724.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgfoszenie

Starosta Choszczeniski

Bogdan GALAS Pracownia Geodezyjno —
Kartograficzna ul. Grunwaldzka 36

Wykonawca prac geodezyjnych
73-200 Choszczno

Datd oraz numer sporzqdzenia dokumentu 19.10.2022r.

Zawigrajgcego wyniki pozytywne] weryfikacji

(K.6640.724.2022_1_p1, P.3202.2022.897 |

Imig i nazwisko oraz numer uprawnief

ierownika prac Bogdan Galas, 9649
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LEGENDA - zagospodarowanie terenu

ELEMENTY ISTNIEJACE:

Istniejacy kompleks sportowy ORLIK

Istniejgce budynki

Istniejgce nawierzchnie utwardzone

Istniejgce nawierzchnie biologicznie czynne

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

BA=

o

T @
@

6

Zakres opracowania

Projektowany budynek OSP

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 8 cm

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 6 cm

Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych
Projektowane miejsce parkingowe 2,5x5,0 m
Projektowane miejsce parkingowe dla 0s6b niepetnospr. 3,6x5,0 m

Projektowany hydrant p.poz.

Istniejacy hydrant p.poz.

Projektowana skarpa terenowa

LEGENDA - BRANZA SANITARNA
projektowane przytgcze wodociggowe
z rur @90 i @63 PE100 SDR17 PN10
S istn. przytgcze wodociggowe do ORLIKA - odcinek do
demontazu
projektowana zewnetrzna instalacja kanalizaciji sanitarnej
Dn 160x4,7 PVC-u SN8
—ks— istn. przytgcze kanalizacji sanitarnej
S1-S3 o projektowana studzienka inspekcyjna @425 PE
W projektowane miejsce wtgczenia do sieci wodociggowej
(tréjnik rownoprzelotowy Dn80)
Tr1, Tr2 projektowane odgatezienie (trojnik redukcyjny @90/D63PE)
Tr3 projektowane odgatezienie (trojnik redukcyjny @90/DB40PE)
71-76 projektowane zatamanie osi przewodu
(4 @ projektowany hydrant ppoz. nadziemny Dn80

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

LEGENDA - branza elektryczna

Zewnetrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV

INWESTYCJA:

wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

Rura ostonowa HDPE

Kanalizacja kablowa- rurocigg kablowy z rur HDPE 110

Studnia kablowa SKR-1

SLUP OSWIETLENIOWY 5m

[/

|/

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

Z1
o - + wysiegnik OC S 1/1/10 e-mail: psbud@interia.pl
h=6m + fundament F100/30 ’ )
+ 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000Im, RA>80, IP66, IK08
12 Oprawa os$wietleniowa LED 30W, 3450Im, RA>80, IP65, h=4m NAZWA RYSUNKU: A BRANZA:
=4
\ m
73 Oprawa oéwietleniowa LED 13W, 1400Im, RA>80, IP54, h=4m Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Arch.-budowl.
u/4 Oprawa o$wietleniowa + czujnik ruchu, LED 13W, 1400im, RA>80, IP54, h=4m
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Uwaga: PZT
-Miejsca wej$¢ do budynku instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych uszczelni¢ systemowym 2 1 " 1 1 " 202 2 r. PZT . l
rozwigzaniem wodo-gazoszczelnym.
-W jednym przepuscie nalezy uktada¢ tylko jeden kabel. A v
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. Piotr §wirzy|‘|ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
PROJEKTANT mgr inz. Jakub Piechowski KUP/0070/PWBS/17 SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA




~am PSBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

I

PSBUD magr inz. Piotr Swirzyrski
Wafdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat choszczenski
Gmina Krzecin
Nazwa jednostki ewid. 320204_2 Krzecin
Nazwa i numer obrebu ewid. 0006 Krzecin
Numery dziatek ewid. 159/7
INWESTOR

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XV

DATA OPRACOWANIA

21.11.2022 .
Zakres Funkcja Specjalizacja Imie i nazwisko / Podpis
opracowania Nr uprawnien

mgr inz. arch.
Architektura Projektant Architektoniczna Bartosz Grosz
Nr upr. 1/KPOKK/2017

mgr inz. arch. Tadeusz
Krepski

Architektura Projektant Architektoniczna Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84

mgr inz.
Piotr Swirzynski
Nr upr. KUP/0130/PWOK/09

Konstrukcyjno -

Konstrukcja Projektant budowlana
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeegoe* 0 sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

dotyczacy:
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Woj. zachodniopomorskie, powiat choszczenski, Gmina Krzecin, numery dziatek ewid. 159/7,
nazwa i numer obre¢bu ewid. 0006 Krzecin, nazwa jednostki ewid. 320204 _2 Krzecin

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Oswiadczam ze zapewnitem udziat w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby biorgce udziat w opracowaniu i osoby biorgce udziat w sprawdzeniu :

Branza Funkcja Imig i nazwisko /Nr uprawnien
i mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna Prolektgnt
sprawdzajacy Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84
Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. Piotr Swirzynski

UPR nr KUP/0130/PWOK/09

Sanitarna Projektant mgr inz. Jakub Piechowski

Nr upr. KUP/0070/PWBS/17

Elektryczna Projektant mgr inz. Karol Mieszkowski

Nr upr. POM/0317/PBE/18

21.11.2022 r.

o Niepotrzebne skresli¢




CZESC OPISOWA

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykladowy. Istnieje mozliwosé
zastosowania materialdw o analogicznych parametrach technicznych i uzytkowych, po wczesniejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek bedzie budynkiem wolnostojgcym, parterowym, bez podpiwniczenia, zaliczanym do
XVII kategorii obiektéw budowlanych.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Planowane przedsiewziccie polega na budowie remizy OSP w miejscowosci Krzecin.

Przedmiotowy budynek stanowi¢ bedzie baze dla lokalnej remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej dla miejscowosci
Krzgcin. Budynek podzielony jest na 3 podstawowe czgsci funkcjonalno — uzytkowe.

e Czes¢ | — garaz samochoddw gasniczych
e Czesc Il — pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz szatniowe
e Czes¢ Il — pomieszczenia administracyjno — socjalne (w tym sala szkoleniowa oraz aneks kuchenny)

Budynek zaprojektowany zostat w sposob gwarantujacy peten dostep dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich).

3. Forma architektoniczna budynku

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb harmonizujacy z okoliczng zabudows. Budynek podzielony zostat na
3 zasadnicze czgsci, ktore w sposdb wyrazny okreslaja realizowane funkcje uzytkowe. Dominujacym elementem
architektonicznym budynku jest wieza pozarnicza, ktéra dominuje nad pozostata czg¢scia budynku.

Zastosowana kolorystyka budynku (kolor biaty, czerwony i grafitowy) nawiazuje do charakteru i funkcji
budynku.

4. Parametry techniczne budynku
Parametry techniczne - Wg PN-1SO 9836:1997

e Pow. zabudowy 466,79 m?
e Pow. uzytkowa - catkowita 403,80 m?
e Kubatura ca. 2.495 m*®
e Dtugos¢ budynku 36,44 m
e  Szerokos¢ budynku 16,33 m
e Wysokos¢ nad terenem 11,90m/4,55m /5,81 m/4,81lm

e Liczba kondygnacji 1
e Kat nachylenia pofaci dachowej 2,5/5,0 %
e Poziom posadowienia posadzki 72,30 mn.p.m.



Wykaz pomieszczeh:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Moteriat Pawierzchnio
pom. | pemieszczenia posadzki [mZ]
NR1 Garaz Pos. beton. przemyst. | 168.04
NR2 Korytarz 1 Piytki gress 18.12
NR3 Pomn. tfech. Phytki gress 5.45
NR4 Szotnia meska Phytki gress 2116
NRS Umywalnia meska Phytki gress 12.11
NRE Szatnia damska Piytki gress 11.02
NR7 Umywalnia damska Phytki gress 663
NRE Pom. gasp. Phytki gress 6£.95
NRY Wieza Plytki gress 1116
NR1O | Aneks kuchenny Piytki gress 13.50
NRT1 Sala szkoleniowa Plytki gress 76.20
NRTZ | Hall Phytki gress 17.27
NR13 | WC damskie + niepelospr. Piytki gress 7.06
NRET4 | WC meskie Piytki gress 5.80
NET5 | Pom. administracyjne Ptytki gress 72034
Rozem 403.3

5. Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
o instalacja elektryczna oswietlenia oraz zasilania budynku
e instalacja wewnetrzna wod.- kan.,
¢ instalacja c.0., zrédto ogrzewania - pompa ciepla + nagrzewnice elektryczne garazu
e instalacja wentylacyjna — mechaniczna oraz grawitacyjna.

o Instalacje teletechniczne

6. Uklad konstrukcyjny budynku

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej — murowanej z bloczkéw silikatowych kl. 20
murowanych na zaprawie Kklejowej cienkowarstwowej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
murowane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

Fundamentowanie — w postaci stop zelbetowych oraz taw zelbetowych — monolitycznych.

Przekrycie dachu w postaci kratownic prefabrykowanych z wykorzystaniem potaczen z ptytek kolczastych
wciskanych (wprasowanych w potaczenia).

Nadproza w postaci belek prefabrykowanych wibroprasowanych.

7. Dostepnosé obiektu dla osob niepetnosprawnych

Projektowany budynek zapewnia dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych
mogacych utrudnia¢ dojazd osobom poruszajacym sie na wdzkach inwalidzkich lub osobom o ograniczonej
zdolnosci ruchowej.



8. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia budynku

a) Ocena jakosci podloza gruntowego

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, ze przypowierzchniowa warstwe 0 migzszosci dochodzacej
do 2,1 m stanowia nasypu niekontrolowane, ktére nie moga stanowi¢ podioza pod wykonanie fundamentéw
bezposrednich. Grunty zalegajace ponizej danej warstwy spetniaja warunki umozliwiajace wykonanie
fundamentéw bezposrednich.

b) Podzial na warstwy geotechniczne
Warstwa 1 — nasypu niekontrolowane — nie mogace stanowi¢ podtoza pod fundamenty bezposrednie
Warstwa 2 — piaski drobne, $redniozaggszczone Ip = 0,58
Warstwa 3 — gliny pylaste - plastyczne 1. = 0,32 (B)
Warstwa 4 — gliny pylaste - plastyczne 1. = 0,28 (B)
Warstwa 5 — piaski gliniaste i gliny pylaste - twardoplastyczne I, = 0,24 (B)
¢) Poziom wod gruntowych

W trakcie wykonywania wiercen w wodg gruntowa stwierdzona w otworach 1, 2 i 3 w postaci saczen (gtebokosé
wystepowania wody — 3,4 — 4,9 m ponizej poziomu terenu.

d) Whnioski wynikajace z wykonanych badan geotechnicznych

- Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 2012,
poz. 463) w podtozu posadowienia projektowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

- Przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej.
- Woda gruntowa wystepuje lokalnie na gtebokosciach od 3,4 do 4,9 m ponizej poziomu terenu.
- Minimalna gtebokosé¢ przemarzania— 0,8 m

- Grunty nasypowe nalezy wybra¢ spod fundamentéw i zastapi¢ je podsypka piaszczysto — zwirowa o
odpowiednim zageszczeniu (zaleca si¢ Is = 1,02).

9. Charakterystyka energetyczna budynku
a) Wtasciwosci cieplne przegrdd budowlanych
e Przegrody nieprzezroczyste

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m?K]
Sciana zewngtrzna Sciana zewnetrzna murowana 0,19
Podtoga na gruncie - garaz Podtoga na gruncie 0,18
Podtoga na gruncie — cz. socjalna | Podtoga na gruncie 0,18

+ administracyjna

Stropodach —typ | Dach kratownicowy + ptyty warstwowe gr. 15 cm 0,11

Stropodach — typ 11 Kratownice drewn + wetna mineralna 0,11




e Przegrody przezroczyste

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa U[wimK] | C g

[] []
Stolarka okienna PCV 0,9 0,7 0,75
Stolarka drzwiowa zewn. | 1,3 0,3 0,75
aluminiowa

U [W/m?K] - Wspétczynnik przenikania ciepla
C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] — wspdiczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

e) Wymagania dotyczace oszczednosci energii grzewczej

Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej dla przegrod budynkéw mieszkalnych

. Sciany zewnetrzne U < Umax = 0,20 W/m?K
. Sciany wewnetrzne U < Umax = 1,0 W/m’K

° Dach - strop ocieplony U < Umax = 0,15 W/m?K
° Podtoga na gruncie U < Umax = 0,30 W/m*K
. Stolarka okienna U < Umax = 0,90 W/m°K
. Stolarka drzwiowa U < Umax = 1,30 W/m°K

10. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

UWAGA: Inwestor zaktada, iz w okresie zimowym w budynku utrzymywana bedzie temperatura minimalna
wynoszaca +10st. C. Temperatura ta jest temperatura wystarczajaca do zagwarantowania prawidiowego
funkcjonowania budynku OSP. Eliminuje réwniez ryzyko pogorszenia sie¢ stanu technicznego budynku. W
okresie uzytkowania swietlicy. Temperatura zostanie odpowiednio pre¢dzej podniesiona do wymaganej wartosci.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncows — wartosci orientacyjne:

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa: Catkowite Udziat
[kwWh/rok] [%0]
System grzewczy i wentylacyjny 15800 91,4
System do podgrzania cieptej wody 1480 8,6
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00

Suma 17280 100,00

a) dostepne nosniki energii

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow energii:
e energia elektryczna — z sieci energetycznej
e energia pochodzgca z wykorzystania pomp ciepta

e energia produkowana z paliw nieodnawialnych — wegiel kamienny, olej opatowy oraz gaz ziemny
magazynowany w zbiornikach



b) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w terenie wiejskim o stosunkowo malym poziomie urbanizacji, brak jest
mozliwosci przytaczenia budynku do sieci zewngtrznych takich jak siec gazownicza — gaz ziemny, siec cieplna z
elektrocieptowni.

Wystepuje jedynie mozliwos¢ przytaczenia budynku do sieci energetycznej.
c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej
Do analizy poréwnawczej przyjeto system zaopatrzenia w energie:
e system konwencjonalny — energia elektryczna pochodzaca z sieci energetycznej — prad elektryczny
e system alternatywny — energia pochodzaca z pompy ciepta
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energi¢

e Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elektrycznych indywidualnych
grzejnikéw z lokalnym sterowaniem

Kelektryczne= 35.000,00 zt

e Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energie przy ogrzewaniu elektrycznym
Sredni koszt kWh pradu = 0,76 zt
Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pejeiryczne = 17280,00 x 0,76 zt = 13132,80 zt

e Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu pompy ciepta typu wgtebnego wraz z
instalacja wewnetrzng — ogrzewanie podtogowe

Kpompa ciepta = 85.000,00 z1

e Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energie przy ogrzewaniu pompa ciepta
Sredni koszt kWh pradu = 0,76 zt
Przyjmuje sig, iz z 1 KW energii elektrycznej uzyskuje sie 3 kW energii cieplnej (COP 3,0)
Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pyompa ciepta = 17280,00 X 0,76 zt / 3,0 = 4377,6 zt

e Poréwnanie kosztéw budowy instalacji zaopatrzenia w energie budynku w dwéch wariantach w
odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku

Roznica kosztow budowy : R = 85.000,00 — 35000,00 = 50.000,00 zt
Rdéznica kosztdw rocznego zaopatrzenia w energie: D =13132,80 — 4377,6 = 8755,20 zi

Laczny czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych zwigzanych z budowg drozszego systemu
ogrzewania opartego na pompie ciepta T=50000,00/8755,20=5,7 lat — okoto 6 lat

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z analizy por6éwnawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztow poniesionych w zwigzku z budows drozszego
systemu zaopatrzenia w energie dla budynku wyniesie 6 lat.

Ostatecznie przyjeto jako wariant optymalny wykorzystanie pompy ciepla — jako gléwnego wariantu
ogrzewania.




11. Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda uzytkowa oraz scieki bytowe

e Woda do celéw uzytkowych pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej. Srednie zapotrzebowanie na wode
- okresla si¢ na poziomie okoto 600 I/dobg.

e Scieki bytowe charakteryzowaé beda sie niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane beda do
sieci kanalizacyjne;j.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych , zapachéw, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych , zapachow,
pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.

¢) Rodzaj i wielkos¢ wytwarzanych odpadéw

Whytwarzane odpady w gtdwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwigzany z funkcjonowaniem budynku
OSP - takich jak odpady spozywcze, opakowania po zuzytych srodkach czystosci itp. Odpady te gromadzone
beda w zamknietych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane beda przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo ustugowe.

d) Wtasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wptyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wplywato istniejacy drzewostan oraz
powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew ani krzewow.

12. Opis technologii wykonania robot

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

12.1 Lawy i stopy fundamentowe
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedng posadzki +0,00 =72,30 m n.p.m.

e W przypadku wystepowania gruntow nasypowych lub gruntdw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, za$ powstata réznice poziomow
wypetni¢:

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powigkszonych o co najmniej 0.6 m poza krawegdz fundamentu

- piaskiem stabilizowany cementem

zastosowanie w/w wariantéw zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowan.

e Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystepowania gruntow spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji
wody w podtoze.



e Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego musza byé powigkszone poza krawedzie fundamentéw o
wymiar co najmniej rowny grubosci tej warstwy.

e Sposob odwodnienia terenu nalezy ustali¢c na etapie realizacji robdt ziemnych po konsultacji z
inzynierami wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

e Skarpy wykopéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

e Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

e Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne
jest sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie skarp.
Podobnie tez, nie nalezy stosowaé sprzetu ciezkiego, ktory mogtby nadmiernie obciazy¢ dane skarpy.

Lawy i stopy nalezy wykonac na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Klasa betonu — B25 (C20/25).
Stal zbrojeniowa — A-I1IN RB500W.

12.2.  Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych z betonu min. C20/25 (B25) na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Sciany fundamentowe nalezy wyprowadzi¢ na poziom +0,30 m.
zaizolowane powierzchniowo 2 x $rodkiem bitumicznym do uzytku powierzchniowego oraz zaizolowane
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12 cm.

12.3.  Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkow silikatowych kl. 15 MPa murowanych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j.

Na bloczkach betonowych stanowiacych sciany fundamentowe wykona¢ nalezy warstwe izolacji poziomej w
postaci folii izolacyjnej lub papy termozgrzewalnej podktadowej i dopiero na tak wykonanej warstwie
izolacyjnej rozpocza¢ murowanie muru z bloczkéw silikatowych

12.4.  Scianki dzialowe

Scianki dziatowe gr. 6 i 12 projektowane jako murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej. Scianki potaczone z prostopadtymi scianami konstrukcyjnymi poprzez taczniki systemowe.

12.5. Nadproza
a) Nadproza z belek wibroprasowanych prefabrykowanych

Nad otworami $cian gr. 6, 12 cm oraz 24 cm zaprojektowano nadproza prefabrykowane NP - wibroprasowane
8x12 cm. Dtugos¢ oparcia nadproza min. a min. = 120 mm.

Nadproze prefabrykowane NP — wibroprasowane
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b) Nadproza zelbetowe monolityczne

Nad czgscig otworéw projektuje sie wykonanie nadprozy monolitycznych zelbetowych z betonu B30 (C25/30),
zbrojenie — prety ze stali A-11IN RB500W.

12.6. Wience, trzpienie zelbetowe.

Wience i trzpienie zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone w postaci wiefica pretami ¢ 12 ze
stali A — I1IN RB500W, strzemiona ¢ 6 ze stali A — 1IN RB500W w rozstawie co 20 cm.

UWAGA: Przed zabetonowaniem taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.

12.7. Konstrukcja stropodachu
a) Stropodach nad czescia socjalno - administracyjna

Konstrukcja wigzby dachowej projektowana jako prefabrykowana ztozona z dzwigaréw dachowych
kratownicowych z litego z zastosowaniem tgcznikowych plytek kolczastych prasowanych.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zakladzie wytworczym nalezy wykona¢ dokumentacje
wykonawczg, dobierajac geometrie wigzarow oraz ptytki kolczaste na dziatajgce obcigzenia.

Informacje ogolne dotyczace konstrukcji dachoweyj:
Zaktada sie wykonanie dzwigardw z tarcicy gr. 4,5 - 5,0 cm.

Kotwienie murtaty do wienca — za pomoca kotew stalowych ér. 16 mm co max. 120 cm zabetonowanych we
wiencu.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
b) Stropodach nad czgscia garazows

Stropodach nad czesécia garazowa w postaci kratownic stalowych, z profili zamknigtych (rury kwadratowe),
opartych przegubowo na $cianach zewnetrznych. Konstrukcja stezona w ptaszczyznie prostopadiej do uktaddw
gtéwnych za pomoca stezen pretowych.

Na konstrukcji kratownic nalezy wykona¢ ptatwie podporowe dla pokrycia dachowego w postaci Ceownikéw
zimnogietych.

c) Stropodach wiezy

Stropodach nad czescia wiezy OSP projektowany jako zelbetowa monolityczna ptyta gr. 15 cm, z betonu
C25/30, zbrojona stalg A-111IN RB500W.

12.8.  Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustakéw ceramicznych kominowych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej, obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 6 ¢cm. Ponad dachem
kominy otynkowane tynkiem cem.-wap. i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.

W pomieszczeniach toalet kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wentylator mechaniczny uruchamiany wraz
z oswietleniem pomieszczenia, zwigkszajace efektywnos¢ wentylacji.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

12.9. Podtogi
a) Podtogi w czgsci socjalno - administracyjnej
Podtoga zbudowana z nastepujacych warstw:

e  Warstwa wykonczeniowa - plytki gress

e Pos. cementowa gr. 6 cm

e  Styropian EPS 100-036

e FoliaPEgr.0,5mm

e Papa termozgrzewalna podktadowa 2x

e Podlewka - beton C8/10gr. 10 cm

e  Zageszczone podtoze gruntowe Is min = 0,98

Wylewke cementowa sali szkoleniowej nalezy podzieli¢ poprzez zdylatowanie na cztery pola o réwnej
powierzchni (wykonanie nacig¢ dylatacyjnych, ktére nastgpnie wypetni¢ nalezy nietuszczacym sig¢ srodkiem
elastycznym na bazie silikonu lub masy bitumicznej).

Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ zatarta na ostro z duza starannoscia. Po osiagnieciu przez posadzke
wilgotnosci 6 % nalezy wykona¢ utozenie ptytek wg projektu.

b) Podtoga w czesci garazowej
Podtoga zbudowana z nastepujacych warstw:

e  Warstwa wykonczeniowa - ptytki gress
e Pos. cementowa gr. 6 cm

12.10. I1zolacje cieplne

a) Sciany zewnetrzne — cz. muru fundamentowego
e  Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

b) Sciany zewnetrzne — cz. nadziemna

e  Doacieplenie przy pomocy styropianu elewacyjnego EPS 70-032 gr. 15 cm metodg lekka — mokrg zgodnie z
technologig producenta systemu.

HH /7//77//77/ 7
o [ t;wuu‘ﬁzu‘hf:fiw

t
t |
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Pe — e‘s-k ywna powierzchnia przyklejenia
zolacyjnej do podioza
v powier; pty termoizolacyjnej
S ma e przylegajgca do Sciony
Sposob zbrojenia naroznikdw okiennych Sposdb klejenia izolacji
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c) Podtoga na gruncie — cze$é¢ socjalno - administracyjna
e  Styropian EPS 100-036 gr. 15 cm

d) Stropodach drewniany — nad czescia socjalno - administracyjna

e  Wetna mineralna gr. 30 cm o wspétczynniku A <= 0,032 W/m*K

e) Stropodach — nad czescia garazowa

e  Plyta warstwowa dachowa PIR gr. 15 lub 16 cm

f) Stropodach nad wiezg OSP
e  Styropapa EPS 100-036 gr. 15-25cm

12.11. Izolacje przeciwwilgociowe

a) Sciany fundamentowe:

izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 2 x preparat bitumiczny powtokowy nie wywoltujacy negatywnego
wptywu na izolacj¢ z polistyrenu ekstradowanego + folia kubetkowa wykonana po zewnetrznej stronie
sciany

b) Lawy fundamentowe

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm

¢) Posadzki
2 X papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm+ folia PE.

12.12. Tynki, okladziny i malowanie

a) Zewnetrzne
) Tynk cokotow

Sciany zewnetrzne w strefie cokotu tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

o Tynk $cian

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr.1,5 —
2,0mm).

e  Powloki malarskie
Projektuje si¢ wykonanie powtok malarskich wykonywanych za pomocg farb silikonowych.

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

b) Wewnetrzne

Tynki wewn. - maszynowe , cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. I11. Na tynkach wykona¢ nalezy gtadzie
szpachlowe dwuwarstwowe.

Malowanie $cian— farba emulsyjna zmywalna — szorowana pétmatowa — 2x.

Kolorystyke dobra¢ na podstawie ustalen z inwestorem.
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c) Wykonczenie scian

Na $cianach we wszystkich pomieszczeniach poza obszarami wykonania ptytek ceramicznych, wykonaé
dwuwarstwowe gladzie gipsowe oraz zagruntowac catos¢ srodkiem gruntujacym.

W pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.
W pomieszczeniu garazowym ptytki wykona¢ do wysokosci 2,0 m.

Ptytki o wymiarach 20-30x40-60 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wykonczone zaprawg fugows odporng na
zagrzybienie, szer. max. 2 mm.

UWAGA: Rodzaj ptytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.

d) Wykonczenie sufitow

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych typdw sufitow:

e Garaz - brak sufitu podwieszanego (odstonigta konstrukcja stropodachu)

e Pomieszczenia czesci socjalno — administracyjnej — sufity podwieszone kasetonowe, systemowe,
60x60cm

e Pomieszczenie wiezy — tynk cem.-wap. + powtoki malarskie

e Pom. techniczne nr 3 - sufit podwieszony z ptyt GKF

12.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku Dz1- aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny
z kolorystyka, szkolne szktem bezpiecznym. Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m?K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- samozamykacz hydrauliczny,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- podwdjne uszczelnienie przylgowe
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku Dz2, Dz3 oraz Dz5 — aluminiowe, malowane proszkowo

na kolor zgodny z kolorystyka, szkolne szktem bezpiecznym. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U =
1,3 W/m’K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- podwdjne uszczelnienie przylgowe
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Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku Dz4- aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny
z kolorystyka. Catkowity wsp6tczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m?*K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- podwdjne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa — drzwi D6 oraz D7 - aluminiowe systemowe wewnetrzne szkolne szktem bezpiecznym

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna

- zamek z wktadka,

Stolarka drzwiowa — drzwi D4 - stalowe — systemowe p.poz. EI30, przeszkolne

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

- samozamykacz hydrauliczny,

Stolarka drzwiowa — drzwi D5 - stalowe — systemowe p.poz. EI130,

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

- samozamykacz hydrauliczny,

Stolarka drzwiowa — drzwi D1, D2, D3 — ptycinowe z okleing drewnopodobng, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem. Oscieznica drewniana regulowana.

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna

- zamek z wktadka,

Stolarka okienna — z ksztattownikéw PCV w kolorze antracytowym. Szyba termo, oszklenie potrojne,
wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna
Umax =0,9 [W\ (m2x°K)]
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Parapety wewngtrzne — konglomerat marmurowy

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.

Bramy garazowe

Bramy wjazdowe do hali garazowej — systemowe aluminiowe, segmentowe dla swiatla przejazdu 400x400cm

Wytyczne ogolne: U =1,30 [W/ (m2x°K)]
Brama garazowa otwierana automatycznie — wyposazona w systemy:

1) zapewniajace mozliwosci otwierania rgcznego;

2) ostrzegawczo - zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

4) W srodkowej czesci bramy wykona¢ nalezy przeszklenie — szkto bezpieczne — odporne na wstrzasy

Kolorystyka — brame nalezy wykona¢ w kolorze szarym RAL 3018 lub zblizonym

12.14. Pokrycie dachu
a) Pokrycie dachu nad czescia garazows

Pokrycie w postaci ptyta warstwowych gr. 150 lub 160 mm — systemowe, oparte na ptatwiach zimnogigtychy
typu C w kolorze jasnoszarym.

b) Pokrycie dachu nad czgscia socjalno - szatniowa

Pokrycie z dwoch warstw papy (podkladowej oraz wierzchniego) na poszyciu z ptyt OSB gr. 18 mm,
uktadanych dwuwarstwowo.

12.15. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.
Obrobki blacharskie kominéw z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyka budynku) gr. 0,60 mm Maksymalny
rozstaw rynhakéw — max. co 60 cm. Spadek rynien min. 0,5 %.

12.16. Elementy wyposazenia dodatkowego

a) Wycieraczka ocynkowana przed wejsciami

W nawierzchni z kostki betonowej znajdujacej si¢ przed wejsciem gtéwnym do budynku wykonac¢ nalezy wneke
na ktore zamontowac nalezy kratke wycierowa ocynkowana systemowa o wymiarach 60x40 cm.
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b) Drabina oraz pomost techniczny wiezy remizy

W celu umozliwienia dotarcia do gdrnej czesci wiezy remizy OSP, projektuje si¢ wykonanie drabiny stalowej
oraz pomostu stalowego — technicznego. Drabina stalowa — systemowa, z koszem bezpieczenstwa,
przytwierdzona do $ciany wiezy. Konstrukcja drabiny — stalowa, ocynkowana ogniowo.

Pomost stalowy — ztozony z belek stalowy oraz krat pomostowych typu WEMA, ocynkowanych ogniowo.

Balustrada stalowa — z rur stalowych okragtych — ocynkowana ogniowo.

¢) Syrena sygnalizacyjna - pozarnicza

Na sciance attyki wiezy remizy, projektuje si¢ montaz syreny sygnalizacyjnej. Syrena montowana na zelbetowej
wylewce wienca zelbetowego. Ksztalt podstawy do zamontowania syreny nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

¢) LOGO oraz NAPISY na elewacji
e Napisy 3D

Na frontowej elewacji oraz z 3 stron wiezy, projektuje si¢ umieszczenie napiséw 3D o tresci ,,OSP KRZECIN”
oraz ,,112”

Dane materiatowe:
- front liter — PLEXI lub inny materiat blokujacy swiatto - w kolorze czarnym - matowy
- Burta liter —aluminium w kolorze czarnym

- Tyt liter — PCV spienione gr. 10 mm

¢ HERB remizy OSP Krzecin

Na frontowej elewacji wiezy projektuje si¢ montaz herbu remizy w ksztatcie tarczy.
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d) Zadaszenie szklane nad wejsciem do budynku

Projektuje si¢ montaz zadaszenia szklanego (szkto bezpieczne) nad wejsciem do hali garazowej. Zadaszenie o
wymiarach 140x100 cm, montowane na odciggach stalowych. Szkto bezbarwne.

e) Wytaz dachowy - swietlik

W stropodachu wiezy projektuje sie montaz wytagzu dachowego — systemowego petnigcego zarazem funkcje

swietlika dachowego. Swietlik wyposazony w sitowniki umozliwiajace tatwe otwieranie. Pokrycie swietlika —
poliweglan lity w kolorze mlecznym.

Wymiary wytazu — min. 80x80 cm
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13. Uwagi koncowe .

NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO (WIELOBRANZOWEGO) ZOSTANA
PRZEDSTAWIONE SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

- Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji  przez
Projektanta.

- Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglgdnie aprobaty techniczne.

- W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczgciem rob6t fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbior wpisem w dziennik budowy.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposdb wykonywania prac z
inspektorem nadzoru a w przypadkach szczeg6lnych z projektantem opracowania.

- lIstnieje mozliwos¢ pewnego odstgpstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie rob6t budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

14. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymaé i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiagzujace przepisy B.H.P.
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15. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia z
autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla budowy budynku
remizy OSP w miejscowosci Krzecin.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat :
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CZESC RYSUNKOWA
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"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski
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1. Plyta warstwowa gr. 15 cm 1. Siatka + klej + tynk ciefikowarstwowy 1. Tynk cem.-wap.
2. Pratwie dachowe zimnogigte 2. Styropian EPS 70-032 gr. 15 cm 2. Mur - bloczki betonowe gr. 12 ¢m
3. Konstrukeja stalowa stropodachu 3. Mur - bloczki silikatowe gr. 24 cm 3. Tynk cem.-wap.
4, Tynk cem.-wap.
1. Papa termozgrzewalna 2x
2 m%,%_m: ﬂmm.ﬂ cm (spadek) 1. Siatka + Klgj + tynk cieflkowarstwowy
w. P .m_cwﬁ. 19 1. Siatka + klgj + tynk ciekowarstwowy 2. Styropian EPS 70-032 gr. 15 cm
> Graebelowa or. 12.om 2. Styropian EPS 70-032 gr. 15 cm 3, Mur - bloczki silikatowe gr. 8 /24 cm
- Styropian or. . 3. Mur - bloczki silikatowe gr. 24 cm
5. Siatka + klej + tynk cienkowarstwowy 4. Styropian EPS 70-032 gr. 5 cm
5. Siatka + klej + tynk ciefikowarstwowy
1. Tynk cem.-wap.
1. Papa termozgrzewalna 2x 2. Mur - bloczki silikatowe gr. 24 cm
2. Piyty OSB dwuwarstwowo - 2 x 18 mm 1 Folia kubelkowa 3. Styropian EPS 70-032 gr. 10 cm
3. —Ao:mﬂqc_@m drewniana - kratownice 2. Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm 4, Siatka + klej + gtadz + powloka malarska
4 Weina mine raina 2 x 15 cm 3. Izolacja powtokowa bitumiczna 2x
5. Sufit podwieszony kasetonowy 4, Mur - bloczki betonowe gr. 24 ¢cm
5. Izolacja powlokowa bitumiczna 2x
1. Papa termozgrzewalna 2x
2. Styropian gr. 15-25 cm
3. m#wonv%ﬂwwmcsé gr. 15cm 1. Siatka + Kej + tynk zywiczny
4. Tynk cem.-wap. 2. Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
3. Izolacja powtokowa bitumiczna 2x esToR Gmina Krzecin
4. Mur - bloczki betonowe gr. 24 cm ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
5. Tynk cem.-wap.
e Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
1. Papa posadzkowa zelbetowa gr. 20 cm ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzgcin
2. Styropian EPS 200 - 036 gr. 10 cm
3. Folia PE gr. 0,5 mm ll. Pracownia proj i
projektowa architektoniczno - budowlana
4, Papa termozgrzewalna podkiadowa 2x 1. Tynk cem.-wap. o " . L,
5. Podlewka - beton C8 /10 gr. 10 cm 2. Mur - bloczki silikatowe gr. 24 cm " ' PSBUD™ mgr inz. Piotr Swirzynski
6. Zageszczone podtoze gruntowe Is min = 0,98 3. Tynk cem.-wap. - ' mm-wow_ s_w_%so Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
Przekroje a-a, b-b, c-c 1:50 Arch.-budowl.
1. Warstwa wykoriczeniowa - ptytki gress 1. Tynk cem.-wap.
2. Pos. cementowa gr. 6 cm 2. Mur - bloczki betonowe gr. 24 cm Faza: oATA: NR ARKUSZA
3. Styropian EPS 100-036 gr. 15 cm 3. Tynk cem.-wap. PAB 21.11.2022 . A3
4. Folia PE gr. 0,5 mm
5. Papa termozgrzewalna podkfadowa 2x FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
m. ﬂOQ_QE_Am ) Uwsz O.&\ \_O G_.. \_O em " PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\__‘NV\-._m—A_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
7. Zageszczone podioZe grunfowe Is min = 0,98
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTURA




Oznaczenie

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7/

Opis

Drzwi wewngtrzne
Drzwi drewniane pfycinowe
Oscieznica drew. regulowana

Drzwi wewnetrzne
Drzwi aluminiowe

Oscieznica aluminiowa
Kolor — malowane — szare

Drzwi wewngtrzne
Drzwi drewniane pfycinowe
Oscieznica drew. regulowana

Drzwi wewngtrzne
Systemowe p.poz. EI30
Kolor — szary + przeszklenie

Drzwi wewngtrzne
Systemowe p.poz. EI30
Kolor — szary

Drzwi wewngtrzne
Drzwi aluminiowe
Qscieznica aluminiowa

Drzwi wewngtrzne
Drzwi aluminiowe
Oscieznica aluminiowa

Kolor—analogiczny jak stol.drzw.

Kolor—analogiczny jak stol.drzw.

Kolor — okleina drewnopodobna
Szkfo bezpieczne

Kolor — okleina drewnopodobna
Szkto bezpieczne

Schemat

©0O0OO0O0O0O0O0

E130 E130

Nawiew dolny
40 100

100 110 100 110 110 110 140

Szer. w Swietle osciezy

208 208 208 208 208 208 208

Wysokos¢ w Swietle oscieznicy

90 100 90 100 100 100 95+30

Szer. w Swietle oScieznicy

200 200 200 200 200 200 200

Wysokos¢ w §wietle oscieznicy

llos¢ drzwi |_:5 |P:4 I_:O |P:1 |_:1 |P:3 |P:O I_:1

9 1 4 1 1 | 1

Razem [szt.]

Dz5

Oznaczenie

Dz

Dz2

Dz3

Dz4

Drzwi zewnetrzne
Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K

Drzwi zewnetrzne
Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K

Drzwi zewnetrzne
Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K

Drzwi zewnetrzne
Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K

Drzwi zewnetrzne
Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K

Opis bRt It Aot ool e ot S Gmina Krzecin
Szkfo bezpieczne Szkfo bezpieczne Szkfo bezpieczne Szkfo bezpieczne Szkfo bezpieczne ul. TyI na7. 73-231 KI’ZQCi n
INWESTYCJA: - - - - - - P
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
- il ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin
Schemat — I—
[
q Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
- - "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
in L | — 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
f—— f - - tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki drzwiowej Schem. Arch.-budowl.

Szer. w Swietle osciezy 1 40 220 1 OO 1 1 O 1 1 O

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Wysokos¢ w swietle oscieznicy 2 7 O 2 7 O 2 40 2 O 8 2 O 8

PAB 21.11.2022 . A4
Szer. w $wietle oScieznicy 9 5-|— 30 1 02-|— 1 02 9 O 1 OO 1 OO
Wysokost w swietle oscieznicy 200 260 2004+naswietle 200 200 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
llos¢ drzwi |_: O | P = 1 |_: O | P = 1 |_= 1 | P = O |_= 1 | P = O PROJEKTANT | mgr inZ. Piotr Swirzyhski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
R azem [ SZ t . :I 1 1 1 1 1 PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTURA




Oznaczenie

01

03

03 04

Opis

Okno PCV

Parapet — pfyta MDF

Okno PCV
Nawiewnik hi
Parapet — p

Okno PCV

Nawiewnik higroster.
Parapet — pfyta MDF

Witryna — nieotwierana

Okno PCV Okno PCV
Nawiewnik hi?roster‘ Parapet — pfyta MDF
yta MDF | Witryna — nieotwierana

Parapet — p

Witryna — nieotwierana

Schemat

hporgpetz 280 cm

hparopet= 30 cm

hpqrqpetz 30 cm hpqrqpetz 505 cm

Szer. w Swietle osciezy sO

90

150

130 100

Wysokosé w Swietle oscieznicy hO

240

240

240 450

Szer. w Swietle oscieznicy s

/5

155

115 85

Wysokos¢ w $wietle oscieznicy h

229

229

229 435

Razem [szt.]

3

4

4 1

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|

_—
-. 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki okiennej Schem. Arch.-budowl.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

KOLORY wg
Palety kolorow NCS/RAL

1 NCS S 1500-N (biaty) - tynk cierkowarstwowy

NCS S 5000-N (grafitowy) - tynk cierkowarstwowy
NCS S 1580-Y90R (czerwony) - tynk cierikowarstwowy
Kolor szary - tynk zywiczny

Kolor grafitowy - stolarka okienna/drzwiowa

Kolor grafitowy - obrébki blacharskie

RAL 3018 - brama aluminiowa

LOGO oraz napisy na elewacii
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewodztwo zachodniopomorskie
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Nazwa jednostki ewid. 320204 _2 Krzecin
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INWESTOR

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XV

DATA OPRACOWANIA
21.11.2022 r.
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¢ Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

o Warunki techniczne dot. przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
o Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej




Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

OBIEKT »,Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

wraz z zagospodarowaniem terenu”

ADRES OBIEKTU Woj. zachodniopomorskie, gmina Krzgcin,

dz. nr 159/7, obr. 0006 Krzecin
Numer jedn. ewid. 320204_2 Krzecin

INWESTOR Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Avrchitektoniczna mgr inz. arch. Bartosz Grosz

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuije :

Wykonanie rob6t ziemnych

Wykonanie robét fundamentowych

Wykonanie rob6t murarskich

Wykonanie konstrukcji zelbetowych

Montaz konstrukcji dachu — technologia prefabrykowana (dzwigary kratownicowe drewniane oraz
stalowe)

Montaz pokrycia dachu

Wykonanie robét instalacyjnych (elektrycznych oraz sanitarnych)
Wykonanie robdét tynkarskich

Wykonanie robdt izolacyjnych

Wykonanie robét posadzkowych

Wykonanie rob6t dekarsko - blacharskich

Wykonanie rob6t malarskich

Wykonanie montazu wyposazenia budynku

2. Elementy, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysokosciach oraz w gtebokich wykopach




3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjn | pracy, czas powrotu
e
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowolane w miejscy sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z
wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

° wykonywanie poszczegélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

° prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe
bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac

° dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczeg6lnych etapdw budowy,

° realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujacymi bezpieczenstwo pracownikow

° zachowanie porzadku na placu i budowy

° ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji rob6t

5.2 Srodki techniczne

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci

montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo (przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje zawodowe, gwarantujace prawidtowy montaz i eksploatacje)

Data opracowania : 21.11.2022




Krzgcin, dnia 30 listopada 2022 r.

Zespot Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska

73- 231 Krzecin, ul. Tylna 7
tel./fax: 95 765 5106

email: komunalkal @wp.pl

Wnhnioskodawca:
Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Nasz znak: ZGKi0S$.7035.102.22

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA

do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
Na podstawie rozdz. V Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
(Uchwata Nr X/99/2019 Rady Gminy Krzgcin z dnia 17 grudnia 2019 r.) oraz
w zwigzku z Panstwa wnioskiem z dnia 29 listopada 2022 r. Zespét Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska informuje, ze dostaw¢ wody i odprowadzanie
sciekOw do/z projektowanej remizy OSP w Krzecinie na dzialce nr 159/7 obreb Krzecin

nalezy projektowaé wg nast¢pujacych zasad:
a) dla dostawy wody:

1. od odcinka przylgcza DN80 zasilajacej hydrant znajdujacy sie na dziatce
nr 159/7 naprzeciw Gminnego Centrum Kultury poprowadzié przylacze
DNB80 dzialkg nr 159/7 i zakoficzy¢ ja hydrantem nadziemnym (na
wysoko$ci naroznika projektowanej remizy); projektowany odcinek
przylacza polaczy¢ z istniejacym przylaczem wodociggowym w50
(stalowym), zasilajacym szatnie na Orliku oraz wykonaé nowe przylacze
PE-w63 w kierunku remizy; w remizie zamontowaé zawor, stuzacy do
zasilania wozOw strazackich; przylacze stuzace do tankowania nalezy
oddzielnie opomiarowa¢; poniewaz stary istniejacy odcinek przylacza
wodociggowego w50 (stalowy), wychodzacy z budynku OPS i biegnacy
pod planowang remiza do hangaréw na Orliku nalezy zlikwidowa¢ (odciaé
bezposrednio przy budynku), od projektowanego przylacza nalezy
poprowadzi¢ nowe przylacza w32 do obu rodzin mieszkajacych
w budynku na dzialce nr 159/4 (spigé projektowane przylacze

z istniejacymi przylaczami zasilajacymi budynek);

T ——ce m—
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2. cis$nienie w sieci wodociggowej nie mniejsze, niz 0,05 MPa (0,5 atm.
techn.);

3. do budowy przylgcza wodociagowego zaleca si¢ stosowanie rur PEHD
odpowiednio oznakowanych ta§mg ostrzegawczo- lokalizacyjna;

4. przylacze ulozy¢ na glgbokosci ponizej granicy zamarzania (min. 1,20 m)
ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;j;

5. przejscie przylaczem przez mur, pod drogami lub innymi przeszkodami
(np. korzeniami drzew) nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronnej,
uszczelnionej na koncach;

6. wodomierz nalezy zaprojektowa¢ na konsoli na parterze budynku,
najdalej 1 mb za pierwsza $ciana, przez ktéra wprowadzone jest przytacze
w obreb budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia: za zestawem wodomierzowym przewidzieé
stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717.2002;

b) dia odbioru $ciekow:

1. wiaczenie kanalizacyjne do remizy zaprojektowaé w czesci socjalnej
remizy; przylgcze poprowadzi¢ do studzienki S3, tgczacej studzienke
z siecig kanalizacyjng w pasie drogi gminnej nr 160 (ul. Tylna);

2. przylacze wykona¢ z rur PCV min. @ 160 ze spadkiem i na glebokosci
wynikajacej z obliczen;

3. piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. nie wyrazam zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

¢) informacje formalno- prawne:

1. nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie, posiadajace zgodnos¢ producenta PN lub aprobate
techniczng;

2. przylaczenia dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét instalacyjnych;

3. budowa przylacza wymaga zgloszenia wladciwemu  organowi

administracji architektoniczno- budowlanej, z zastrzezeniem art. 29a
ustawy Prawo budowlane;

4. projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Zespolem Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska w Krzgcinie;

5. wigczenie do sieci nastagpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przylaczy;

E————
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do odbioru koncowego nalezy zglosi¢ przewody przed zasypaniem;
waznos$¢ powyzszych warunk6w wynosi 2 lata od daty ich wydania;

8. w przypadku prowadzenia przewodéw przez grunty nie bedace
wlasnos$cig inwestora- inwestor powinien doprowadzi¢ do
ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspélwlasnosé inwestora
gruncie, przez ktory beda przechodzié¢ przylgcza, stuzebnosci
gruntowej na rzecz wlasciciela gruntu, do ktérego prowadzi
przylacze; stuzebno$¢ ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie
przylacza, konserwacj¢ przylacza oraz gwarantowaé do niego dostep
w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii;

9. w przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko
kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia
terenu, ZGKiOS informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Choszczenskiego
wniosek o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanych
przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Niniejsze warunki nie upowazniaja do rozpoczecia prac instalacyjnych.

~

. Otrzymuja:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzow Wielkopolski Choszczno, 08.11.2022 r.
Rejon Dystrybucji Choszczno
ul. Energetykéw 2
73-200 Choszczno

tel. 95 768 93 29, 95 768 93 28
61995/2022/0D2/ZR3

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzgcin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

Budynek Remizy Strazackiej OSP, Krzgcin, ul. Szkolna, dz. nr 159/7
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 30 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJISCE PRZYLACZENIA:
ZK1x-1P przy dz. nr 159/7
zasilanie ze stacji Krzecin Szkola (3186)
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zistniejacej ZKI1x-1P przy dz. nr 159/7 wykonaé przylgcze kablowe NAYY-J min. 4x35 mm2 do
projektowanego zlacza ZK1x-1P zabudowanego obok.
Zabudowa¢ zlacze ZKI1x-1P obok istniejgcego na granicy dz. nr 159/7 od strony dz. nr 153 i od strony
drogi dz. nr 160.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
przystosowa¢ istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne do nowych warunkéw pracy (zwigkszonego poboru
mocy)
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Udostepni¢ miejsce do zabudowy zlacza ZK1x-1P.
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows z projektowanego zlgeza ZK1x-1P do obiektu o przekroju dobranym
do obcigzenia.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
w zlaczu ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w zlgezu ZK1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe 50 A usytuowane w w zlaczu ZK1x-1P
zahezpieczenie gléwne - 63 Aw zlgczu ZK1x-1P
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej

61995/2022/0D2/ZR3 UT PS Strona 1
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. 2 0.0.
zup. Byrekiora
Rejonu Dystmitcji Choszezno

YisrawnipUziaiu Majatku Sieciowego
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