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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacege® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany mgr inz. Piotr Swirzynski
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

dotyczacy:
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Woj. zachodniopomorskie, powiat choszczenski, Gmina Krzecin, numery dziatek ewid. 159/7,
nazwa i numer obrebu ewid. 0006 Krzecin, nazwa jednostki ewid. 320204 _2 Krzecin

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Oswiadczam ze zapewnitem udziat w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby biorgce udziat w opracowaniu i osoby biorace udziat w sprawdzeniu :

Branza Funkcja Imig i nazwisko /Nr uprawnien

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy mgr inz. Anna Markiewicz

Nr upr. KUP/0005/POOK/12

21.11.2022 r.

o Niepotrzebne skresli¢




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
f1 z B A
~ INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6ézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Sl

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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£ KUJAWS KD
! POMORSKA
- OKREGOWA
B z '8 A

INZYMNIEROW

i BUDCWNICTIA
amr;:enm HOMISIA KWALIFIKACY.INA

R

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Syan. akt; KUPOIIB/KK-0054-0008/12

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U, z 20010 r. Nr 243, poz. 1623,
Z pddn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownichwsa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielinych funks)l technicznych w budownictwie (Dz. UL z 2008 r. Nr 83, poz. 578, z pdin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pddn. zm.)

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister inZynier o kierunku budownictwo
urodzone| dnia 26 marca 1981 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0D05/POOKM2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw
Budownictwa w \Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjine] KUFOIIE w
Bydgoszozy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahflkacwnﬁ

mgr ink. Jacek Kelodzie|

inz. Wojciech Klatecki

. :\/; )
inz. Franciszek Szypliiski P % ﬂéufi{l
L=

Otrzymujg:

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul. Wislana /2%
88-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada [zby

3. Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7JY-NZV-SEG *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-200 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izhy Iniynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



CZESC OPISOWA

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykladowy. Istnieje mozliwos§é
zastosowania_materialéw o analogicznych parametrach technicznych i uzytkowych, po wczesniejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor

Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

2. Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat choszczenski
Gmina Krzgcin
Nazwa jednostki ewid. 320204_2 Krzecin
Nazwa i numer obrebu ewid. 0006 Krzecin
Numery dziatek ewid. 159/7




4. Podstawa projektowania

e Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Wizja lokalna

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego
e Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

e Aktualne podktady geodezyjne

e UCHWALA NR XXII1/196/2022 RADY GMINY KRZECIN w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzecin w obrebie Krzecin

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego. Przedmiotowy budynek bedzie stanowic
zaplecze garazowo — magazynowo — socjalne dla lokalnej OSP. Znajdujaca si¢ w budynku pomieszczenia
podzielone zostang na 3 podstawowe obszaru funkcjonalne:

e Obszar | — garaz dla samochodéw uzytkowych OSP (wozy strazy pozarnej)
e Obszar Il — szatnie oraz sanitariaty wraz z komunikacja
e  Obszar Il — czes¢ administracyjna wraz z komunikacja
Zakres prac objetych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe.

Teren strefy objetej opracowaniem lezy w obszarze objetym obowigzujacym planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXI11/196/2022 RADY GMINY KRZECIN). Istniejacy
teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdw.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek budowlanych

Teren dziatki objetych opracowaniem jest czesciowo zagospodarowany. Miesci si¢ na nim budynek Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krzecinie oraz niewielkie budynki garazowe / magazynowe. Od strony zachodniej
znajduje si¢ kompleks sportowy ORLIK (2 boiska sportowe + zaplecze szatniowo — socjalne + parking).

Teren dziatki charakteryzuje si¢ ptaskim uksztattowaniem. Jest czgsciowo ogrodzony (od strony ul. Szkolnej).
Na terenie dziatki znajduje si¢ wewnetrzna droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej — asfaltobetonowe;.

Dojazd do terenu dziatki mozliwy jest poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ulicy szkolnej (znajdujacy
si¢ po wschodniej stronie dziatki).
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Fotografie przedstawiajace stan obecny:
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7. Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Projektowany budynek OSP zlokalizowany zostanie w centralnej czesci dziatki nr 159/7. Dojazd do budynku
odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej wewnetrznej drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej — asfaltobetonowej,
ktéra dodatkowo zostanie poszerzona poprzez wykonanie dodatkowego pasma utwardzonego z kostki betonowej
gr. 8 cm. Bezposrednio przy budynku od jego wschodniej strony, projektuje sie wykonanie utwardzonego placu
manewrowego oraz ciggow komunikacyjnych obiegajacych budynek po obwodzie. Od strony pdéinocnej,
projektuje sie wykonanie 5 miejsc parkingowych, zas od strony potudniowej, przy budynku, projektuje si¢
wykonanie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych.

Teren objety opracowaniem zostanie potgczony za pomocg chodnika z kostki betonowej i istniejgcymi schodami
terenowymi, zlokalizowanymi w potudniowo — wschodniej czesci dziatki, biegnacymi w kierunku istniejacego
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parkingu samochodowego przy kompleksie sportowym ORLIK. Dzigki temu mozliwe bedzie wspdine

wykorzystywanie danego parkingu.

Obstuga komunikacyjna

Dziatka o nr ew. 159/7, posiada dostep do drogi publicznej ul. Szkolna. Wjazd na teren dziatki mozliwy jest

dzigki istniejacemu zjazdowi z danej drogi.

Podtaczenie do sieci zewnetrznych:

8.

Woda - budynek zostanie podigczony do sieci wodociggowej z projektowanego przylacza

wodociggowego od strony wschodniej

Kanalizacja sanitarna — projektowany budynek zostanie podtaczony do sieci kanalizacji sanitarnej — w

kierunku potudniowym (przy ul. Tylnej) — do istniejacego odgalezienia kanalizacyjnego.

Energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energie elektryczng nastapi z projektowanego przytacza
sieci energetycznej (WLZ)

Zaopatrzenie w ciepto - zaopatrzenie obiektu w ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej

wody uzytkowej nastapi z projektowanej pompy ciepta wg odrebnego opracowania

Instalacja telekomunikacyjna — budynek zostanie zaopatrzony w instalacje telekomunikacyjna, wg

odrebnej umowy z operatorem

Wody deszczowe zostang zagospodarowane we wiasnym zakresie na terenie dziatki.

Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Whascicielem nieruchomosci jest Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzgcin

b)

c)

d)

Dane informacyjne
Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkdw

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej
Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie

znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwiazane ze zdrowiem
i higieng uzytkownikdw

Brak oddziatywania negatywnego.

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
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Zar6wno sam budynek, jak réwniez i teren umozliwiaja bezposredni dostgp a takze swobodne

uzytkowanie osobom niepetnosprawnym w tym osobom poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich.
10. Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania obiektu
Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, dbajac

0 jego stan techniczny.

11. Zestawienie powierzchni oraz kontrola zatozen MPZP

- POWIERZCHNIA DZIALKI nr 159/7 7.578,98 m? 100,00 %
- Istniejaca powierzchnia zabudowy (istn. budynki) 760,00 m? 10,03%

- Projektowana powierzchnia zabudowy (proj. budynek OSP) 466,79 m? 6,16%

- LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1.226,79 m* 16,19 %
- Istniejaca powierzchnia utwardzona (chodniki + dojazdy + place utw.) 847,70 m? 11,18 %
- Istniejaca powierzchnia utwardzona boiska ORLIK 975,00 m? 12,86 %
- Projektowana pow. utwardzona (chodniki + dojazdy + place utw.) 822,66 m’ 10,85 %
- LACZNA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2.645,36 m? 34,90 %
- LACZNA POW. BIOL. CZYNNA — po calkowitym zagosp. terenu 3706,83 m? 48,91 %

12. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek bedzie budynkiem wolnostojgcym, parterowym, bez podpiwniczenia, zaliczanym do
XVII kategorii obiektéw budowlanych.

13. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowane przedsiewziccie polega na budowie remizy OSP w miejscowosci Krzecin.

Przedmiotowy budynek stanowi¢ bedzie baze dla lokalnej remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej dla miejscowosci
Krzgcin. Budynek podzielony jest na 3 podstawowe czgsci funkcjonalno — uzytkowe.

e Cze$¢ | — garaz samochoddw gasniczych
e Czesc Il — pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz szatniowe
e  Czes¢ Il — pomieszczenia administracyjno — socjalne (w tym sala szkoleniowa oraz aneks kuchenny)

Budynek zaprojektowany zostat w sposob gwarantujacy peten dostep dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich).

14



14. Forma architektoniczna budynku

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb harmonizujacy z okoliczng zabudows. Budynek podzielony zostat na
3 zasadnicze czgsci, ktore w sposdb wyrazny okreslajg realizowane funkcje uzytkowe. Dominujacym elementem
architektonicznym budynku jest wieza pozarnicza, ktéra dominuje nad pozostata czg¢scia budynku.

Zastosowana kolorystyka budynku (kolor biaty, czerwony i grafitowy) nawiazuje do charakteru i funkcji
budynku.

15. Parametry techniczne budynku

e Pow. zabudowy 466,79 m?
e Pow. uzytkowa - catkowita 403,80 m?
e Kubatura ca. 2.495 m?

e  Dtugos¢ budynku 36,44 m

e  Szerokos¢ budynku 16,33 m

e Wysokos¢ nad terenem 11,90m/4,55m /5,81 m/4,81lm

e Liczba kondygnacji 1

e Kat nachylenia potaci dachowej 2,5/5,0 %

e Poziom posadowienia posadzki 72,30 mn.p.m.

Wykaz pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Moteriat Pawierzchnio
pom. | pemieszczenia posadzki [mZ]
NR1 Garaz Pos. beton. przemyst. | 168.04
NR2 Korytarz 1 Piytki gress 18.12
NR3 Pomn. tfech. Phytki gress 5.45
NR4 Szotnia meska Phytki gress 2116
NRS Umywalnia meska Phytki gress 12.11
NRE Szatnia damska Piytki gress 11.02
NR7 Umywalnia damska Phytki gress 663
NRE Pom. gasp. Phytki gress 6£.95
NRY Wieza Plytki gress 1116
NR1O | Aneks kuchenny Piytki gress 13.50
NRT1 Sala szkoleniowa Plytki gress 76.20
NRTZ | Hall Phytki gress 17.27
NR13 | WC damskie + niepelospr. Piytki gress 7.06
NRET4 | WC meskie Piytki gress 5.80
NET5 | Pom. administracyjne Ptytki gress 72034
Rozem 403.3

16. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
o instalacja elektryczna oswietlenia oraz zasilania budynku

e instalacja wewnetrzna wod.- kan.,
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¢ instalacja c.0., zrédto ogrzewania - pompa ciepla + nagrzewnice elektryczne garazu
e instalacja wentylacyjna — mechaniczna oraz grawitacyjna.

o Instalacje teletechniczne

17. Uklad konstrukcyjny budynku

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej — murowanej z bloczkéw silikatowych kl. 20
murowanych na zaprawie Kklejowej cienkowarstwowej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
murowane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

Fundamentowanie — w postaci stop zelbetowych oraz taw zelbetowych — monolitycznych.

Przekrycie dachu w postaci kratownic prefabrykowanych z wykorzystaniem potaczen z ptytek kolczastych
wciskanych (wprasowanych w potaczenia).

Nadproza w postaci belek prefabrykowanych wibroprasowanych.

18. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkoéw posadowienia budynku

a) Ocena jakosci podloza gruntowego

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze przypowierzchniowa warstwe 0 miazszosci dochodzacej
do 2,1 m stanowia nasypu niekontrolowane, ktdre nie moga stanowi¢ podtoza pod wykonanie fundamentow
bezposrednich. Grunty zalegajace ponizej danej warstwy spetniaja warunki umozliwiajace wykonanie
fundamentow bezposrednich.

b) Podzial na warstwy geotechniczne
Warstwa 1 — nasypu niekontrolowane — nie mogace stanowi¢ podtoza pod fundamenty bezposrednie
Warstwa 2 — piaski drobne, $redniozageszczone Ip = 0,58
Warstwa 3 — gliny pylaste - plastyczne 1. = 0,32 (B)
Warstwa 4 — gliny pylaste - plastyczne 1. = 0,28 (B)
Warstwa 5 — piaski gliniaste i gliny pylaste - twardoplastyczne I, = 0,24 (B)
¢) Poziom wod gruntowych

W trakcie wykonywania wiercen w wodg gruntowa stwierdzona w otworach 1, 2 i 3 w postaci saczen (gtebokosé
wystepowania wody — 3,4 — 4,9 m ponizej poziomu terenu.

d) Whnioski wynikajace z wykonanych badan geotechnicznych

- Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 2012,
poz. 463) w podtozu posadowienia projektowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

- Przedmiotowy obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
- Woda gruntowa wystepuje lokalnie na gtebokosciach od 3,4 do 4,9 m ponizej poziomu terenu.
- Minimalna gtebokos¢ przemarzania — 0,8 m

- Grunty nasypowe nalezy wybra¢ spod fundamentow i zastgpi¢ je podsypka piaszczysto — zwirows 0
odpowiednim zageszczeniu (zaleca si¢ Is = 1,02).
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19. Opis robét ogélnobudowlanych

19.1.Lawy i stopy fundamentowe
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedng posadzki +0,00 =72,30 m n.p.m.

e W przypadku wystepowania gruntow nasypowych lub gruntdw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, za$ powstata réznice poziomow
wypetni¢:

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powigkszonych o co najmniej 0.6 m poza krawegdz fundamentu

- piaskiem stabilizowany cementem

zastosowanie w/w wariantéw zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowan.

e Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystepowania gruntow spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji
wody w podtoze.

e Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego musza byé powigkszone poza krawedzie fundamentéw o
wymiar co najmniej rowny grubosci tej warstwy.

e Sposob odwodnienia terenu nalezy ustalic na etapie realizacji robdt ziemnych po konsultacji z
inzynierami wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

e Skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

e Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

e Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne
jest sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopéw w bezposrednim sasiedztwie skarp.
Podobnie tez, nie nalezy stosowaé sprzgtu ciezkiego, ktory mogtby nadmiernie obcigzy¢ dane skarpy.

Lawy i stopy nalezy wykonac na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Klasa betonu — B25 (C20/25).
Stal zbrojeniowa — A-11IN RB500W.

19.2.Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych z betonu min. C20/25 (B25) na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Sciany fundamentowe nalezy wyprowadzi¢ na poziom +0,30 m.
zaizolowane powierzchniowo 2 x $rodkiem bitumicznym do uzytku powierzchniowego oraz zaizolowane
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12 cm.

19.3.Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr. 24 cm zaprojektowano z bloczkow silikatowych kl. 15 MPa murowanych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j.

Na bloczkach betonowych stanowigcych $ciany fundamentowe wykonaé nalezy warstwe izolacji poziomej w
postaci folii izolacyjnej lub papy termozgrzewalnej podktadowej i dopiero na tak wykonanej warstwie
izolacyjnej rozpocza¢ murowanie muru z bloczkdw silikatowych.
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19.4.Scianki dzialowe

Scianki dziatowe gr. 6 i 12 projektowane jako murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej. Scianki potaczone z prostopadtymi scianami konstrukcyjnymi poprzez taczniki systemowe.

19.5.Nadproza
a) Nadproza z belek wibroprasowanych prefabrykowanych

Nad otworami $cian gr. 6, 12 cm oraz 24 cm zaprojektowano nadproza prefabrykowane NP - wibroprasowane
8x12 cm. Dtugos¢ oparcia hadproza min. a min. = 120 mm.

Nadproze prefabrykowane NP — wibroprasowane
b) Nadproza zelbetowe monolityczne

Nad czgscig otworéw projektuje sie wykonanie nadprozy monolitycznych zelbetowych z betonu B30 (C25/30),
zbrojenie — prety ze stali A-11IN RB500W.

19.6.Wience, trzpienie zelbetowe.

Wience i trzpienie zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone w postaci wiefica pretami ¢ 12 ze
stali A — I1IN RB500W, strzemiona ¢ 6 ze stali A — 1IN RB500W w rozstawie co 20 cm.

UWAGA: Przed zabetonowaniem taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.

19.7.Konstrukcja stropodachu
a) Stropodach nad czescia socjalno - administracyjna

Konstrukcja wigzby dachowej projektowana jako prefabrykowana ztozona z dzwigaréw dachowych
kratownicowych z litego z zastosowaniem tgcznikowych plytek kolczastych prasowanych.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zakladzie wytworczym nalezy wykona¢ dokumentacje
wykonawczg, dobierajac geometrie wigzarow oraz ptytki kolczaste na dziatajgce obcigzenia.

Informacje ogolne dotyczace konstrukcji dachoweyj:
Zaktada sie wykonanie dzwigardw z tarcicy gr. 4,5 - 5,0 cm.

Kotwienie murtaty do wienca — za pomoca kotew stalowych $r. 16 mm co max. 120 cm zabetonowanych we
wiencu.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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Przyktadowa konstrukcja zadaszenia

b) Stropodach nad czescig garazows

Stropodach nad czescig garazowa w postaci kratownic stalowych, z profili zamknigtych (rury kwadratowe),
opartych przegubowo na scianach zewnetrznych. Konstrukcja stezona w ptaszczyznie prostopadiej do uktadow
gtéwnych za pomocs stezen pretowych.

Konstrukcja podstawowa

Stal konstrukcyjna

S235J2+AR (PN-EN-10025) — profile walcowane

$235J2+N (PN-EN-10025) — blachy

Potaczenia elementéw stalowych

a) Srubowe - zwykte

Sruby klasy 8.8, ocynkowane galwanicznie, B - sredniodoktadna wg PN-EN 1SO 4014
Nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4032 zgodna z klasa srub /B/
Podktadki zgrubne wg PN-EN 1SO 7090

b) Spawane

Materiaty spawalnicze wg technologii wykonawcy.

Kontrola spoin wg PN (wg wymagan dla 1 klasy konstrukcji spawanych)
¢) Malowanie powierzchni powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

- kategoria korozyjnosci C2

- grubos¢ 120 um

- iloé¢ warstw 2

- przygotowanie podtoza Sa 2,5

- kolor powtoki — ciemnoszary - antracytowy np. RAL 7016 (lub inny ustalony z inwestorem)

PLATWIE DACHOWE:

Na konstrukcji kratownic nalezy wykonac ptatwie podporowe dla pokrycia dachowego w postaci Ceownikéw
zimnogietych C 200x2,5 mm, montowane w uktadzie 2 przestowym. Stal S350GD. Rozstaw maksymalny platwi
—100 cm.

c) Stropodach wiezy

Stropodach nad czescia wiezy OSP projektowany jako zelbetowa monolityczna ptyta gr. 15 cm, z betonu
C25/30, zbrojona stalg A-111IN RB500W.
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19.8.  Kominy wentylacyjne
a) Kominy wentylacyjne — murowane

Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustakéw ceramicznych kominowych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej, obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 6 cm. Ponad dachem
kominy otynkowane tynkiem cem.-wap. i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyka elewaciji.

W pomieszczeniach toalet kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wentylator mechaniczny uruchamiany wraz
z o$wietleniem pomieszczenia, zwigkszajace efektywnos¢ wentylacii.

Na kominach wykonac¢ nalezy czapy kominowe (nakrywy kominowe) betonowe o grubosci 7,0 cm
b) Kominek wentylacyjny wiezy pozarniczej

Projektuje si¢ montaz kominka wentylacyjnego wiezy gasniczej w postaci systemowej rury z blachy
ocynkowanej lub tworzywa sztucznego $r. 150 mm zakonczonej nakrywa kominows.

20. Opis robot wykonczeniowych

20.1. Podiogi
a) Podtogi w czgsci socjalno - administracyjnej
Podtoga zbudowana z nastepujacych warstw:

e  Warstwa wykonczeniowa - plytki gress

e Pos. cementowa gr. 6 cm

e Styropian EPS 100-036 gr. 15 cm (dwie warstwy np. 5+10 c¢cm)
e FoliaPEgr.0,5mm

e Papa termozgrzewalna podktadowa 2x

e Podlewka - beton C8/10gr. 10 cm

e  Zageszczone podtoze gruntowe Is min = 0,98

Wylewke cementowa sali szkoleniowej nalezy podzieli¢ poprzez zdylatowanie na cztery pola o réwnej
powierzchni (wykonanie nacig¢ dylatacyjnych, ktdre nastgpnie wypetni¢ nalezy nietuszczacym sig¢ srodkiem
elastycznym na bazie silikonu lub masy bitumicznej).

Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ zatarta na ostro z duza starannoscia. Po osiagnieciu przez posadzke
wilgotnosci 6 % nalezy wykonac¢ utozenie ptytek gress.

b) Podtoga w czesci garazowej
Podtoga zbudowana z nastepujacych warstw:

e Plyta posadzkowa zelbetowa gr. 20 cm (zbrojenie — 2 x siatka z pretow fi8 mm 15x15 cm lub
wariantowo zbrojenie rozproszone — wg technologii producenta)
e Styropian EPS 200-036 gr. 10 cm (dwie warstwy np. 5+5 cm)
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e Folia PEgr.0,5mm

e Papa termozgrzewalna podktadowa 2x

e Podlewka - beton C8/10gr. 10 cm

e  Zageszczone podtoze gruntowe Is min = 0,98

20.2. lzolacje cieplne

a) Sciany zewnetrzne — cz. muru fundamentowego
e  Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

b) Sciany zewnetrzne — cz. nadziemna

e  Doaocieplenie przy pomocy styropianu elewacyjnego EPS 70-032 gr. 15 cm metodg lekka — mokrg zgodnie z
technologig producenta systemu.
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c) Podloga na gruncie — czes$é socjalno - administracyjna
e  Styropian EPS 100-036 gr. 15 cm (dwie warstwy 5+10 cm)
d) Stropodach drewniany — nad czescia socjalno - administracyjna
e  Wetna mineralna gr. 30 cm o wspétczynniku A max = 0,032 W/m*K
e) Stropodach — nad czescig garazowa
e  Plyta warstwowa dachowa PIR gr. 15 lub 16 cm

f) Stropodach nad wiezg OSP
e Styropapa EPS 100-036 gr. 15—-25cm

20.3.1zolacje przeciwwilgociowe

a) Sciany fundamentowe:

izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 2 x preparat bitumiczny powtokowy nie wywoltujacy negatywnego
wptywu na izolacj¢ z polistyrenu ekstradowanego + folia kubetkowa wykonana po zewnetrznej stronie
sciany
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b) FLawy fundamentowe

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub wariantowo folia izolacyjna
fundamentowa

c) Posadzki
2 X papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm+ folia PE.

20.4.Tynki, okladziny i malowanie

a) Zewnetrzne
o Tynk cokotow

Sciany zewnetrzne w strefie cokotu tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

o Tynk $cian

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr.1,5 —
2,0mm).

e  Powloki malarskie
Projektuje si¢ wykonanie powtok malarskich wykonywanych za pomocg farb silikonowych.

Kolorystyke elewacji przyjac¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

b) Wewnetrzne

Tynki wewn. - maszynowe , cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. I11. Na tynkach wykona¢ nalezy gtadzie
szpachlowe dwuwarstwowe.

Malowanie $cian— farba emulsyjna zmywalna — szorowana pétmatowa — 2x.

Kolorystyke dobra¢ na podstawie ustalen z inwestorem.

c) Woykonczenie §cian

Na scianach we wszystkich pomieszczeniach poza obszarami wykonania ptytek ceramicznych, wykonaé
dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac¢ catos¢ srodkiem gruntujacym.

W pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.
W pomieszczeniu garazowym ptytki wykona¢ do wysokosci 2,0 m.

Ptytki o wymiarach 20-30x40-60 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wykonczone zaprawa fugowa odporna na
zagrzybienie, szer. max. 2 mm.

UWAGA: Rodzaj ptytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.

d) Wykonczenie sufitow

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych typow sufitow:

e Garaz - brak sufitu podwieszanego (odstonigta konstrukcja stropodachu)

e Pomieszczenia czesci socjalno — administracyjnej — sufity podwieszone kasetonowe, systemowe,
60x60cm

e Pomieszczenie wiezy — tynk cem.-wap. + powtoki malarskie
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e Pom. techniczne nr 3 — sufit podwieszony z ptyt GKF lub wariantowo sufity podwieszone kasetonowe,
systemowe, 60x60cm.

20.5.  Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku Dz1- aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny
z kolorystyka, szkolne szktem bezpiecznym. Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m?K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- samozamykacz hydrauliczny,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- podwdjne uszczelnienie przylgowe
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku Dz2, Dz3 oraz Dz5 — aluminiowe, malowane proszkowo

na kolor zgodny z kolorystyka, szkolne szktem bezpiecznym. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U =
1,3 W/m’K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- podwdjne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku Dz4— aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny
z kolorystyka. Catkowity wsp6tczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m?*K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- podwdjne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa — drzwi D6 oraz D7 - aluminiowe systemowe wewnetrzne szkolne szktem bezpiecznym

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna

- zamek z wktadka,
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Stolarka drzwiowa — drzwi D4 - stalowe — systemowe p.poz. EI30, przeszkolne

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

- samozamykacz hydrauliczny,

Stolarka drzwiowa — drzwi D5 - stalowe — systemowe p.poz. EI130,

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

- samozamykacz hydrauliczny,

Stolarka drzwiowa — drzwi D1, D2, D3 — ptycinowe z okleing drewnopodobng, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem. Oscieznica drewniana regulowana.

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna

- zamek z wktadka,
Stolarka okienna — z ksztattownikéw PCV w kolorze antracytowym. Szyba termo, oszklenie potrojne,
wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna
Umax =0,9 [W\ (m2x°K)]

Parapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana gr. 0,6 mm.
Bramy garazowe

Bramy wjazdowe do hali garazowej — systemowe aluminiowe, segmentowe dla swiatta przejazdu 400x400cm
Wytyczne ogélne: U =1,30 [W/ (m2x°K)]

Brama garazowa otwierana automatycznie — wyposazona w systemy:

1) zapewniajace mozliwosci otwierania rgcznego;

2) ostrzegawczo - zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

4) W srodkowej czesci bramy wykona¢ nalezy przeszklenie — szkto bezpieczne — odporne na wstrzasy

Kolorystyka — brame nalezy wykona¢ w kolorze szarym RAL 3018 lub zblizonym

20.6.Pokrycie dachu
a) Pokrycie dachu nad czgscig garazowa

Pokrycie w postaci ptyta warstwowych gr. 150 lub 160 mm — systemowe, oparte na platwiach zimnogietychy
typu C w kolorze jasnoszarym.

b) Pokrycie dachu nad czgscia socjalno - szatniowa

Pokrycie z dwoch warstw papy (podkladowej oraz wierzchniego) na poszyciu z ptyt OSB gr. 18 mm,
uktadanych dwuwarstwowo.
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20.7.0brdébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm.

Obrobki blacharskie kominéw z blachy powlekanej gr. 0,6 mm.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyka budynku) gr. 0,60 mm Maksymalny
rozstaw rynhakéw — max. co 60 cm. Spadek rynien min. 0,5 %.

20.8.Elementy wyposazenia dodatkowego

a) Wycieraczka ocynkowana przed wejsciami

W nawierzchni z kostki betonowej znajdujacej si¢ przed wejsciem gtéwnym do budynku wykona¢ nalezy wneke
na ktore zamontowac nalezy kratke wycierowa ocynkowana systemowa o wymiarach 60x40 cm.

b) Drabina oraz pomost techniczny wiezy remizy

W celu umozliwienia dotarcia do gdrnej czesci wiezy remizy OSP, projektuje si¢ wykonanie drabiny stalowej
oraz pomostu stalowego - technicznego. Drabina stalowa — systemowa, z koszem bezpieczenstwa,
przytwierdzona do $ciany wiezy. Konstrukcja drabiny — stalowa, ocynkowana ogniowo.

Pomost stalowy — ztozony z belek stalowy oraz krat pomostowych typu WEMA, ocynkowanych ogniowo.

Balustrada stalowa — z rur stalowych okragtych — ocynkowana ogniowo.

c) Syrena sygnalizacyjna - pozarnicza

Na sciance attyki wiezy remizy, projektuje si¢ montaz syreny sygnalizacyjnej. Syrena montowana na zelbetowej
wylewce wienca zelbetowego. Ksztalt podstawy do zamontowania syreny nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
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c) LOGO oraz NAPISY na elewacji
e Napisy 3D

Na frontowej elewacji oraz z 3 stron wiezy, projektuje si¢ umieszczenie napisdw 3D o tresci ,,OSP KRZECIN”
oraz ,,112”

Dane materiatowe:
- front liter — PLEXI lub inny materiat blokujacy swiatto - w kolorze czarnym - matowy
- Burta liter —aluminium w kolorze czarnym

- Tyt liter — PCV spienione gr. 10 mm

¢ HERB remizy OSP Krzecin

Na frontowej elewacji wiezy projektuje si¢ montaz herbu remizy w ksztatcie tarczy.

d) Zadaszenie szklane nad wejsciem do budynku

Projektuje sic montaz zadaszenia szklanego (szkto bezpieczne — hartowane gr. min. 13 mm wzmocnione folig)
nad wejsciem do hali garazowej. Zadaszenie o wymiarach 140x100 cm, montowane na odciagach ze stali

nierdzewnej. Szkto bezbarwne.
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e) Woytaz dachowy - swietlik

W stropodachu wiezy projektuje sie montaz wytagzu dachowego — systemowego petnigcego zarazem funkcje
swietlika dachowego. Swietlik wyposazony w sitowniki umozliwiajace tatwe otwieranie reczne.

Pokrycie swietlika — pakiet dwuszybowy

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego wytazu dachowego U max = 0,8 W/m2K
Obudowa $wietlika — blacha powlekana.

Wymiary wytazu — min. 80x80 cm

Materiat konstrukcyjny - PCV

21. Zagospodarowanie terenéw zewnetrznych

21.1.Nawierzchnie utwardzone — projektowane

a) Chodnik z kostki betonowej przy budynku (ruch pieszy)

Projektuje si¢ wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 20x10 cm w kolorze czerwonym
lub bragzowym, uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4-5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0-31,5
mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie. Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowanie szczelin 3 — 5 mm.
Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w miarg postepu rob6t. Od terenu chodniki nalezy oddzieli¢ za
pomoca opornikéw betonowych o wymiarach 30x8 cm osadzonych w tawie cementowo — piaskowej. Po
wypetnieniu szczelin powierzchnig nalezy doktadnie oczysci¢. Nastgpnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem
ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu
nalezy uzupetni¢ szczeliny do petnej wysokosci. Do wypetnienia szczelin zastosowano piasek naturalny.
Chodnik nalezy wykonac¢ ze spadkiem 1 % w kierunku terenéw zielonych.

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 4-5 cm

Podbudowa gorna z kruszywa 0-31,5 mm zageszczona gr. 20 cm
Istniejace podioze gruntowe

Spadek - splyw wod opadowych
na tereny zielone

Teren zielony

Opornik betonowy 8x30 cm
tawa cem.-piaskowa
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Przyktadowy wyglad kostki betonowej

b) Trakty dojazdowe

Projektuje sie¢ wykonanie traktow dojazdowych (place manewrowe, drogi dojazdowe, trakty pieszo —
jezdne, miejsca parkingowe) z kostki betonowej typy TT gr. 8 cm w kolorze grafitowym (ciemnoszarym),
uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 — 5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20
cm oraz podbudowie dolnej z kruszywa 31,5 — 63,0 mm gr. 30 cm Pod dana podbudowa wykona¢ nalezy
warstwe gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.

Podjazd nalezy po bokach ograniczy¢ kraweznikami drogowymi o wymiarach 15x30 cm osadzonymi w fawach
betonowych z betonu min C12/15. Podjazd nalezy wykonac¢ ze spadkami w kierunku terendw zielonych.

UWAGA: Krawezniki betonowe nalezy osadzi¢ w sposéb umozliwiajacy swobodny sptyw wéd opadowych w
kierunkdw terendw zielonych.

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 4-5 cm

Podbudowa géma z kruszywa 0-31,5 mm zageszczona gr. 20 cm
Podbudowa dolna z kruszywa 3,1563,0 mm zageszczona gr. 20 cm
Warstwa filtracyjna z piasku zageszczanego gr. 10 cm

Whuknina separacyjna

Istniejace podioze gruntowe

Spadek - sptyw wod opadowych
na tereny zielone

Teren zielony

£l

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C12/ 15gr. min. 10 cm
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Przyktadowy wyglad kostki betonowej

UWAGA: w miejscu lokalizacji miejsca parkingowego przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych,
nawierzchnig z kostki betonowej nalezy pomalowa¢ pole parkingowe w kolorze niebieskim wraz z piktogramem
miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawne;j.

Wymiary pola parkingowego 3,60 x 5,00 m.

Miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ dodatkowo za pomocg znaku pionowego.

21.2.Poszerzenie istniejgcego dojazdu o nawierzchni asfaltobetonowej

W celu zwigkszenia przepustowosci istniejacego dojazdu, projektuje si¢ poszerzenie istniejacego traktu
dojazdowego poprzez wykonanie dodatkowego pasma ruchu z kostki betonowej gr. 8 cm.

Zakres prac zwigzanych z poszerzeniem nawierzchni:

e  Zdjecie warstwy humusu

e Demontaz istniejacego opornika betonowego

e Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnig z kostki betonowej

e  Montaz kraweznikdw betonowych (zaréwno przy nawierzchni asfaltowej jak i od strony zewngtrznej)

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
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Widok nawierzchni asfaltobetonowej wraz z opornikiem betonowym

Orientacyjny przebieg pasma poszerzajacego istniejacy trakt dojazdowy

21.3.Tereny zielone — nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania odtworzenia trawnikdéw na terenie
opracowania, zniszczonych wskutek prowadzonych prac budowlanych oraz w obszarach przylegtych . W tym
celu nalezy nawiez¢ ziemie urodzajna oraz rozscieli¢ ja w terenie.

Sklad mieszanki traw — nalezy dostosowaé do lokalnego terenu, majac na uwadze koniecznosé
zastosowania traw o duzej wytrzymalosci uzytkowej.

30



22. Uwagi koncowe .

NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO (WIELOBRANZOWEGO) ZOSTANA
PRZEDSTAWIONE SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

- Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji  przez
Projektanta.

- Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglgdnie aprobaty techniczne.

- W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczgciem rob6t fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbior wpisem w dziennik budowy.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposdb wykonywania prac z
inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegélnych z projektantem opracowania.

- lIstnieje mozliwos¢ pewnego odstgpstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie rob6t budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazéwki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

23. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymaé i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiazujgce przepisy B.H.P.

24. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia z
autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla budowy budynku
remizy OSP w miejscowosci Krzecin.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat :
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BILANS OBCIAZEN

OBCIAZENIA DZWIGAROW KRATOWYCH DREWNIANYCH

1.1. Ciezar
Rodzaj: cigzar
Typ: state
1.1.1. Pas dolny kratownic
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q« = 0,61 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,76 KN/m?, va = 1,24,
Qo2 = 0,49 kN/m?, v = 0,80.
Sktadniki obcigzenia:
Wetna mineralna gr. 30 cm
Q«=1,2kN/m*- 0,3m = 0,36 kN/m>.
Qo1 = 0,43 KN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,29 kKN/m?, v = 0,80.
Sufit podwieszony kasetonowy
Qx = 0,25 kN/m? = 0,25 kN/m>.
Qo1 = 0,33 KN/m?, va = 1,30,
Qo2 = 0,20 KN/m?, vr2 = 0,80.
1.1.2. Pas gorny kratownic
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q« = 0,60 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,72 kKN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,48 KN/m?, vr2 = 0,80.
Sktadniki obcigzenia:
Papa termozgrzewalna na deskowaniu
Qx = 0,400 kN/m? = 0,40 kN/m>.
Qo1 = 0,48 KN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,32 kN/m?, v = 0,80.
Deskowanie - ptyta OSB
Q« = 0,20 kN/m? = 0,20 kN/m?.
Qo1 = 0,24 KN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,16 KN/m?, v = 0,80.

1.2. Uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne
1.2.1. Obciazenie technilogiczne - pas dolny
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q« = 0,20 = 0,20 kN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:
Q. = 0,28 kN/m?, v¢ = 1,40,

wq = 1,00.
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1.2.2. Obcigzenie technologiczne - pas gérny - panele fotowoltaiczne na stelazach
Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:
Q« = 0,45 = 0,45 kN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:

Q. = 0,63 kN/m?, ¢ = 1,40,
wq = 1,00.
1.3. Snieg
Rodzaj: snieg
Typ: zmienne

1.3.1. Snieg C1
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gy = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Az1,
jak dla strefy II.
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.

]
A

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia sniegiem:
Q«=0,9 kN/m?- 0,8 = 0,72 kN/m*.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia $niegiem:

Q. = 1,08 kKN/m?, vt = 1,50.

C
C1

1.4. Wiatr
Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne
1.4.1. Wiatr | - odcinek a
Wsp6tczynnik dziatania porywow wiatru = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych nadynamiczne
dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgan wiasnych T = 0,20 s).
Wspotczynnik aerodynamiczny C odcinka a potaci dachu jednospadowego (o = 3°) wg wariantu | i kierunku
wiatru 1 réwny jest C = C, - C,, =-0,90, gdzie:
C, =-0,90 jest wspotczynnikiem cisnienia zewngtrznego,
Cw = 0,00 jest wspdtczynnikiem cisnienia wewnetrznego.

1‘—16,5—’1'

Wiatr

16
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Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Q«=0,3kN/m?-0,70 - (- 0,90-0,00) - 1,8 = -0,34 kN/m*.
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,51 kKN/m?, vr=1,50.

1.4.2. Wiatr | - odcinek b
C, =-0,45 jest wspotczynnikiem cisnienia zewngtrznego,
Cw = 0,00 jest wspdtczynnikiem cisnienia wewnetrznego.
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia wiatrem:
Q«=0,3kN/m?-0,70 - (- 0,45-0,00) - 1,8 = -0,17 kN/m*.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:

Q,=-0,26 KN/m? ;= 1,50.

DOBOT PLATWI ZIMNOGIETYCH

Fiy Fay FaN
L L L}
L=4,800m

Obciazenia:

Przypadek 1: Obciazenie abliczeniowe (typ 1) Q4 = 2.440 kN/m

Przypadek 2: Obciazenie obliczeniows (typ 2) Qg = 2440 kN/m N = 5,000 kN
Przypadek 3: Ssanie wiatru w = 0,440 kN/m

Przypadek 4: Obciazenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) g = 1,360 kMN/m
Do zadanych obcigzen dodano automatycznie ciezar wlasny ptatwi.

Wy niki:

Patew C200x48x%2 00 Stal 53650GD Ciezar 0,049 kN/m
Wykorzystanie nosnosci

Przypadek 1 69%

Przypadek 2 74%

Przypadek 3 10%

Przypadek 4 38%

Wymagana liczba teznikéw w kazdym przesle: 3

Do zadanych obciazen dodano automatycznie ciezar wiasny ptatwi.

Minimalna sztywnos¢ tarczy usztywniajacej: S == 5980 kN

J

L

Obliczenia wykonane w oparciu o PM-EN 1993-1-3: Sierpien 2008

34



CZESC RYSUNKOWA

35



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Krzecin dz. 159/7

woj. zachodniopomorskie

identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 320204_2 Krzecin
identyfikator i nazwa obrebu: 320204_2.0006 Krzecin
uktad wspdfrzednych prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 5
ukfad wspdfrzednych wysokosci: Kronsztadt86

skala 1:500
opracewdgt—Patryk Krykwiriski -—

data opracowania mapy. 09.09.2022r.
oznaczenie granicy obszaru aktualizacji mapy— — — —
0K.6640.724.2022

Bogdan GALAS geodeta uprawniony
Pracownia Geodezyjno — Kartograficzna Bogdan Galas
ul. Grunwaldzka 36 numer uprawniefi 9649
73-200 Choszczno 73-220 Drawno

LEGENDA - zagospodarowanie terenu

70.70

.

r.o De 140x8,3 PE

— anlif;isfom z3

0Swiadczam, iz niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego odwiadczenia.

/

Proj. szafka

przeciwpozarowego

wytacznika pradu f’WP

k110

7021
0.9 702

S5OP
Fmb.

e
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.
=72,30 m n.g

ay
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| '—.Q‘

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych (K.6640.724.2022
Organ sfuzby geodezyjr?ej, ktéry otrzymaf Starosta Choszczeiski
zgtoszenie
Bogdan GALAS Pracownia Geodezyjno —
Wykonawca prac geodezyjnych Kartograficzna ul. Grunwaldzka 36
73-200 Choszczno
Datq oraz numer sporzqdzenia dokumentu 19.10.2022r.
Zawigrajgcego wyniki pozytywne] weryfikacj GK.6640.724.2022_1_p1, P.3202.2022.897 |
Imig i nazwisko oraz numer uprawniefi Bogdan Golas, 9649
kierownika_prac '

N

— —odgat

Lziefie ks63 PE

A

.23

HDPE@110
6.0mb

Szkolna

—Wab3U

—

068

De 90x5,4 PE100 PN10

N
N

S gsizs

3p-

720

B

352.133-2156,/65-282
/65282

el

1_]

-

72,44

72,50

16.33 895
5,
i |
: @ 1 l L~ 200
|
f:

N\ odgatezienie $40 PE

zakonczone zasuwa

| (na potrzeby budynku

mieszkalnego)

Bp

159/5

——
e

71.78
1 /7068
—
pa—
- —-—

Przewidywana lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego
ENEA Operator. Miejsce przytaczenia do sieci
wg opracowania ENEA Operator zgodnie z Warunkami

5200=
p— —

RVa

|

RRRA4AN NN =

=L

=+

=

“E

ELEMENTY ISTNIEJACE:

1 Istniejgcy kompleks sportowy ORLIK

2 Istniejgce budynki

Istniejgce nawierzchnie utwardzone

Istniejgce nawierzchnie biologicznie czynne

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Zakres opracowania

A Projektowany budynek OSP

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 8 cm

Projektowane nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa gr. 6 cm

D Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych
( 0 D) Projektowane miejsce parkingowe 2,5x5,0 m
u{‘) Projektowane miejsce parkingowe dla 0s6b niepetnospr. 3,6x5,0 m

@ Projektowany hydrant p.poz.

T &

P Istniejacy hydrant p.poz.

Projektowana skarpa terenowa

LEGENDA - BRANZA SANITARNA

projektowane przytgcze wodociggowe
z rur @90 | @63 PEL00 SDR17 PN10

istn. przytgcze wodociggowe do ORLIKA - odcinek do
demontazu

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Dn 160x4,7 PVC-u SN8

istn. przytqcze kanalizacji sanitarnej

S1+-83 o

projektowana studzienka inspekcyjna @425 PE

MW

projektowane miejsce wtgczenia do sieci wodociggowej
(tréjnik rownoprzelotowy Dn80)

Trl, Tr2

projektowane odgaterzienie (tréjnik redukcyjny @90/B63PE)

Tr3

projektowane odgaterzienie (tréjnik redukcyjny @90/B40PE)

21+76

projektowane zatamanie osi przewodu

s ®

projektowany hydrant ppoz. nadziemny Dn80

=/

&

Ll

L

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

IS

T

LEGENDA - branza elektryczna

Zewnetrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV

INWESTYCJA:

wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

="

~

_— Rura ostonowa HDPE

Kanalizacja kablowa- rurocigg kablowy z rur HDPE 110

Studnia kablowa SKR-1

SLUP OSWIETLENIOWY 5m

[/

|/

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

Szkolna

| S

o + wysiegnik OC S 1/1/10
h=6m + fundament F100/30
+ 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80, IP66, IK08
/2 Oprawa o$wietleniowa LED 30W, 3450Im, RA>80, IP65, h=4m
~h=4m
/3 Oprawa o$wietleniowa LED 13W, 1400lm, RA>80, IP54, h=4m
/4 Oprawa o$wietleniowa + czujnik ruchu, LED 13W, 1400Im, RA>80, IP54, h=4m
Uwaga:

-Miejsca wej$¢ do budynku instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych uszczelni¢ systemowym
rozwigzaniem wodo-gazoszczelnym.
-W jednym przepuscie nalezy uktada¢ tylko jeden kabel.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Arch.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PZT 21.11.2022r. PZT.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzyski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. ,L‘ ‘f‘(\ v




Detal — budowa naw
wraz z budowqg — trakly p

AR

<

erzchni
leszo — jezdne

Kostka betonowa gr. 8 cm

. .

erzchn

o

Detal — budowa naw
wraz z budowg — trakty p

esze — chodniki

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 4-5 cm

Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 4-5 cm

Podbudowa gorna z kruszywa 0-31,5 mm zageszczona gr. 20 cm

Podbudowa gorna z kruszywa 0-31,5 mm zageszczona gr. 20 cm

Podbudowa dolna z kruszywa 3,15-63,0 mm zageszczona gr. 20 cm

Istniejgce podtoze gruntowe

Warstwa filtracyjna z piasku zageszczanego gr. 10 cm

Wiuknina separacyjna

Istniejgce podtoze gruntowe

Spadek - sptyw wéd opadowych
na tereny zielone

Teren zielony

30

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C12 / 15gr. min. 10 cm

Spadek - sptyw wéd opadowych
na tereny zielone

RVAYAY.

Teren zielony

N\

N
N

N

73
.

&

Opornik betonowy 8x30 cm
tawa cem.-piaskowa

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

| [

) 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Detale nawierzchni utwardzonych Schem Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022r. DN.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W<<:N<-_w§ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. %
SPRAWDZAJACA Imgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | kONSTR. - BUDOWL. | e AN
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"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

i

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

@ NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut przyziemia 1:50 Arch.-budowl.
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(@)
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FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022rr. Al
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE _uO_u_u_wE
PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\_quimx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. \‘/

SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. ? r et e
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INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

| [

l_ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut stropodachu 1:50 Arch.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022r. A.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE noon_&
PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\_quimx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. \‘/
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. ? e .n.r e *__P\r.l
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Oznaczenie

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7/

Opis

Drzwi wewnegtrzne
Drzwi drewniane pfycinowe

Qscieznica drew. regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna

Drzwi wewnetrzne
Drzwi aluminiowe

Oscieznica aluminiowa
Kolor — malowane — szare

Drzwi wewngtrzne
Drzwi drewniane ptycinowe

Oscieznica drew. regulowana
Kolor — okleina drewnapodobna

Drzwi wewngtrzne
Systemowe p.poz. EI30
Kolor — szary + przeszklenie

Drzwi wewngtrzne
Systemowe p.poz. EI30
Kolor — szary

Drzwi wewnegtrzne
Drzwi aluminiowe

Oscieznica aluminiowa
Kolor—analogiczny jak stol.drzw.
Szkto bezpieczne

Drzwi wewnetrzne
Drzwi aluminiowe
Oscieznica aluminiowa

Szkfo bezpieczne

Kolor—analogiczny jak stol.drzw.

Schemat
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Razem [szt.]
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Oznaczenie

Dz

Dz2

Dz

Dz4

Dz5

Opis

Drzwi zewngtrzne

Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K
Kolor — malow. proszkowe zgodnie
z kolorystykq elewacji

Szkto bezpieczne

Drzwi zewngtrzne

Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K
Kolor — malow. proszkowe zgodnie
z kolorystykq elewacji

Szkfo bezpieczne

Drzwi zewngtrzne

Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K
Kolor — malow. praszkowe zgodnie
Z kolorystykq elewacji

Szkfo bezpieczne

Drzwi zewngtrzne

Drzwi aluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K
Kolor — malow. proszkowe zgodnie
z kolorystykq elewacji

Szkfo bezpieczne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi oluminiowe wsp. U=1,3 W/m2K
Kolor — malow. proszkowe zgodnie
z kolorystykq elewacji

Szkto bezpieczne

INWESTOR:

Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Schemat

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin
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86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki drzwiowej Schem. Arch.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022 . A.4
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC _uo_u_u_m\ﬁ
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W<<_§<.u_m_a KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. \_\/
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. ._..,. . - i .(‘.u L




Oznaczenie

01

02

03

03

04

Opis

Okno PCV
Parapet — pfyta MDF

Okno PCV
Nawiewnik higroster.
Parapet — pfyta MDF

Okno PCV
Nawiewnik higroster.
Parapet — pfyta MDF

Witryna — nieotwierana

Okno PCV
Nawiewnik higroster.
Parapet — pfyta MDF

Witryna — nieotwierana

Okno PCV
Parapet — pfyta MDF

Witryna — nieotwierana

Schemat
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INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki okiennej Schem. Arch.-budowil.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022 . A5
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC _uo_u_u_m&
PROJEKTANT mgr inz. Piotr w<<_qN<_mmx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. \/
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. ._..,. ‘e Lo _(‘.n e




ELEWACJA WSCHODNIA

T f

Krzech

OSP KRZECIN

4] 5]

ELEWACJA POLUDNIOWA

5 7

KOLORY wg
Palety kolordw NCS/RAL

‘_ NCS S 1500-N (piaty) - tynk ciefikowarstwowy

M I NCS S 5000-N (grafitowy) - tynk ciefikowarstwowy

w I NCS S 1580-Y90R (czerwony) - tynk ciefkowarstwowy
4 I Kolor szary - tynk zywiczny

h I Kolor grafitowy - stolarka okienna/drzwiowa

m I Kolor grafitowy - obrébki blacharskie

7 I RAL 3018 - brama aluminiowa

E E n LOGO oraz napisy na elewacii

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

|
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacje wschodnia i potudniowa 1:125 Arch.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022r. A.6
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODE _m\ﬁ
PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\m_‘NvimE KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. \)
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. X\» ot _mf C .___P\fl




ELEWACJA ZACHODNIA

5 5

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORY wg
Palety koloréw NCS/RAL

,_ NCS S 1500-N (biaty) - tynk cierkowarstwowy

NCS S 5000-N (grafitowy) - tynk ciefkowarstwowy
NCS S 1580-Y90R (czerwony) - tynk cienkowarstwowy
Kolor szary - tynk Zywiczny

Kolor grafitowy - stolarka okienna/drzwiowa

Kolor grafitowy - obrabki blacharskie

RAL 3018 - brama aluminiowa

E E n LOGO oraz napisy na elewacji

INWESTOR:

Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

[ /]

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacja zachodnia i pétnocna 1:125 Arch.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022r. A7
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE _uo_u_u,._m\«
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W,E__‘Nv\-._mx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. \)
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. X\p Lot _HT e .L_P\fl
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UWAGA - kolor liter BIALY
145
514 |
b w _ x _ N m _ A ” _ Z UWAGA: przedstawione wymiary nalezy traktowac jako orientacyjne
esToR Gmina Krzecin
UWAGA - kolor liter CZARNY

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJIA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU:

LOGO - Elewacja

SKALA: BRANZA:

Schem. Budowl.

FAZA:

DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022r. Det.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPI® 4
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W<<_ﬂN<-_mE KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. %-J.
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. | i
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EsToR Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
INWESTYCJA: ) N . . . . L.
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
’ Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
- ' "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzyfaski
" ' 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut fundamentéw 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022r. K.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\_qdimx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. hﬁi
SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTR. - BUDOWL. ;h\» n\,.__\: L H)l
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. Wykaz zbrojenia | 10 Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Lo} . 2 2 .
| N Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] | ﬂ Nr | Srednica Dtugosé pretow w elementéw catkowita RB500W
. 1 . .. Z , .
| ; Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita RB500W - ; <2 preta [mm] [ecm] 1 elemencie pretow @6 @12 | @16
" . A (o]
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7z . I . . w
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! Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 0,888 1,578 | / Masa pretow wg $rednic [ka] 2,6 67,4 26,8
| Masa pretow wg Srednic [kd] 3,3 134,8 53,5 . Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 96,8
i Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 191,6 | Masa catkowita [ka] 97
L Masa catkowita [kg] 192 ' UWAGA: Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
| UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B 3| 10 wg PN-EN ISO 3766:2006)
3 0 wg PN-EN ISO 3766:2006) e
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& : o . v :
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[e)) INWESTOR: - .
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4 | 16.92 Pracownia projektowa archltekton'lczno - budowlana
3 ' 3 4 6 141 2 12 ’ . "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
2 | Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 17,0 75,9 22,6 ‘ 46302 Watdowo Siacheckic 87
o . - atdowo Szlacheckie
f | Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 B U D et_;'-a';f:’r;é ng@fifezgl
g | Masa pretow wg srednic [kg] 3,8 67,4 35,7
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Poz. LF.1. tawa fundamentowa (1mb)
Dfugos¢ fgczna L=58,50 mb

24
] kF.1 RrB 500w
B
pd kF.1 RrB 500w
_ 5 96 B
= \ L= 122.2 2
co 20 cm -L,300
o
2 |
60
tF.1 A-nN
5 ¢12 B
L= 50.0 Auv
co 20 cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |pLucost IL0SC Dt LAGZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] RB 500W A-IIIN
_u_Nm._d<<_x POZ. _m>Nmz_ g6 | 912 12
Poz. tF.1 — tawa fundmantowa — 1 szt.
1 12 0.500 5 1 5 2.50
LF.A 2 6 1.222 5 1 5 6.11
3 12 1.000 5 1 5 5.00
DEUGOSE RAZEM [m] 6.11 500 | 2.50
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 0.888
MASA [kg] 1.36 444 | 222
MASA CALKOWITA [kg] 8.02
Dfugos¢ fgczna 1=58,50 mb [kq] 469,17
Dodatek 20% (przedtuzenia pretéw) [kg] 563,00

Poz. tF.2. tawa fundamentowa (1mb)

Dfugos¢ 1gczna L=55,00 mb

24
- LF.2 RrB 500w
5 912 B
L= 100
Py 4 \ \ LF.2 RrB 500w
o B 5 ¢ ) B
S \ \ L= 1222 \_ /e ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE
: ILOSC Dt. LACZNA [m]
S \) POZ. Ew_m; ® _ |DrUGOsC RB_500W A—lIN
S R _ ETA | [mm] | [m] %maz_x POZ. _m>Nmz_ % | 012 912
mo Poz. tF.2 — -1
1 12 [ 0700 [ 5 1 5 3.50
tF2| 2 6 1.222 5 1 5 6.11
k.2 A-iN 3 12 ] 1.000 | 5 1 5 5.00
5 912 B DLUGOSE RAZEM [m] 611 [ 500 | 350
L= /0.0 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0888 | 0.888
co 20 cm MASA [kg] 1.36 4.44 311
MASA CALKOWITA [kg] 8.90
Dfugosé fgczna L=55,00 mb [kg] 489,50
Dodatek 20% (przedfuzenia pretdw) [kg] 587,40

Poz. tF.3. tawa fundamentowa (1mb)
Dfugosc fgqcezna L=21,50 mb

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Beton
Stal
Otulina

B25 (C20/25)
RB500W
Chom =50 mm

INWESTOR:

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Gmina Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

24
- tF.3 RB 500w
7 812 B
L= 100
o \ \ , kF.3 RB 500w
- o % B
S \ L= 122.2 @
co 20 cm -1,300
LY J
= |
RN AN
100 kF.3  A-nN
5 @12 1) B
L= 70.0
co 20 cm

NR »  |DLUGOSC ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] RB 500W A-IIIN
_ummaé_x POZ. _m>Nmz_ 06 | 012 12
Poz. tF.3 - -1
1 12 0.700 5 1 5 3.50
tF.3 2 6 1.222 5 1 5 6.11
3 12 1.000 7 1 7 7.00
DEUGOSC RAZEM [m] 6.1 7.00 | 3.50
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 0.888
MASA [kq] 1.36 6.22 311
MASA CALKOWITA [kg] 10.68
Dtugosé fgczna L=21,50 mb [kq] 489,50
Dodatek 20% (przedtuzenia pretéw) [kq] 229,62
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Stup zelbetowy SZ.1
los¢ — 2 szt.

Wykona¢ 2 szt.
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(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Stup zelbetowy SZ.2
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Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc¢ Liczba RB500W

preta| [mm] [mm] [szt] (%3] | 716
dla jednego stupa

1 16 6765 8 54,12

2 6 1235 32 39,52
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 39,6 54,2
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 1,578
Masa pretow wg srednic [ka] 8,8 85,5
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 94,3
Masa catkowita [ka] 95

UWAGA: Dtugosé preta jest diugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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Nr 1

200

70

Nr2 3206 1=1235

360

Beton
Stal

B30 (C25/30)

RB500W
Otulina cpnom =15+5=20 mm
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o

Trzpien Zelbetowy T7.1
Diugosc fqezna L=90 mb

TZ1 RB 500W

Prety startowe trzpieni TZ.1
los¢ szt. 9x4 = 36 szt
UWAGA: Prety wyprowadzi¢ z faw fundamentowych

o

Trzpien Zelbetowy T7.3
Dfugos¢ fqczna =139 mb

TZ.3 RB 500W

24

4912 1) 8 RB 500W TZ.1
L= 100 ]
: 5 1912
TZ.1 RrB 500w = 136.5
< .
L= 91.4
24 co 20 cm et
6584
£
%) &
— @m #% L= 91.4 ‘
/ K
=
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- Dt. EACZNA [m]
poz| MR @ |DEUGOSC Lose RB_500W - = A
PRETA | [mm] | [m] logerow|x poz. [RazeN 56 T 12
80
Poz. T21 — -1
71— 12 [ 1.000 | 4 1 ¢ 4.00
2 6 | 0914 | 5 1 5 4.57
DEUGOSE RAZEM [m] 457 | 4.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0.888
MASA Tkg] e S ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
MASA CALKOWITA [kq] 457 .
Diugos¢ fgczna L=90 mb [kg] 411,30 boz| MR ®  |DLUGOSC 1LOSC = MMOmN%oO,\_“B_
Dodatek 5% (zaklady) 431,86 PRETA | [mm] | [m] |getow|x poz. | RazeM 217
Poz. TZ1 — Prety startowe — 36 szt.
T2 3 [ 12 [ 1365 [ 1 [ 36 | 36 | 4914
o . y DLUGOSC RAZEM [m] 49.14
._._xNU en zelb ®ﬁ©<<% 1/.7 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
o MASA [kq] 43.64
UE@Omo EONSQ _nnéwb mb MASA CALKOWITA [kq] 43.64

TZ.2 RB 500W
6 ¢12 1) B
L= 100 .
<~ TZ.2 RrB 500w
L= 137.4 60
47 ] co 20 cm $
7 )

@ 0% L= 137.4
41.4

18.4

41.4

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLUGose ILOSC DE. EACZNA [m]
POZ.| pocta RB_500W
ETA | [mm] | [m)  lopevow|x poz. [RazeM 36 | o1z
Poz. 2.2 — -1
1 12| 1.000 6 1 6 6.00
72— 6 | 1374 | 5 | 1 5 | 687
DEUGOSC RAZEM [m] 6.87 6.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0888
MASA [kg] 1.53 5.33
MASA CALKOWITA [kg] 6.85
Dtugo$¢ fgczna L=15,9 mb [kg] 108,91
Dodatek 5% (zaktady) 114,36

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta Lt suma wymiardw osiowych

6 916 B
L= 100 .
- TZ.3 RB 500W
~ S 96 B B
L= Gwi@ @@ % L= 1254
40 co 20 ¢m 60 344
=X <
© ®
34.4
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR o |DLUGOSE ILOSC DE. EACZNA [m]
POz, RB_500W
PRETA | [mm] | [m] logerow|x Poz. |RazeM 55 | o6
Poz. 2.3 — - 1
1 16 | 1.000 6 1 6 6.00
23— 6 1.234 5 1 5 6.17
DLUGOSC RAZEM [m] 6.17 6.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 1578
MASA [kg] 1.37 9.47
MASA CALKOWITA [kg] 10.84
Dfugos¢ 1gczna L=13,9 mb [kg] 150,68
Dodatek 5% (zaktady) 158,21
Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
Otulina Chom =25 mm

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

Gl
BUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Trzpienie zelbetowe TZ.1,TZ2.2, TZ.3 || 1:20 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 21.11.2022r. TZ.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\__‘Nv\-.-m—A_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. h
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUDOWL. __.> L Q...

o .




Be

ka nadprozowa BN.T

08.01.2023 godz.14:35

BIK—ZELBET®| Elementy zelbetowel.dwg

BIK—STAL °
BIK-BASE®

; ; los¢ — 1 szt. ; ;
12 480 480 465 177
‘ J ] 2 |
3016 3916 3016 3916 K
| | | |
| | | | 5
| | | | +4,050
! ! ! ! \I:
% Ia v, Z 3016 V. 7z e 3016 V.
2|
21 x19,5=410 21 x19,5=410 21 x19,5=410
47 410 70 410 70 410 197
1-1 2-2
® ® S ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE
6646 B NR p DEUGOSC ILOSE Dt. tACZNA [m]
12 ] 12, L= 143 POZ.| bocra [ ] [m] RB 500W
’ E mm ™) PRETOW|x POZ. |RAZEM [ 36 | @12 | 16
RB 500W BN.1 — “ _ 5
B 81 ¢12 Nri1 Nr3 7 BN.1 RrB 500W Poz. BN.1 — Belka nadprozowa — 1 szt.
L= 21617,8 o o ° 3 816 B 1 16 11.000 6 1 6 66.00
cocmem Nrl [ . Nr2 [ ~ L= 5480 @ 2 6 | 5380 | 3 1 3 16.14
il +4,050 3 16 5.480 3 1 3 16.44
Lo Lo . .
HT; I\ /S U | AN WA 55 BN.A| 4 6 | 1.430 | 66 1 66 | 94.38
D \ / %/ L2y D \ ,{5/ L2y L s BN.1 RrB 500w 5 12 1.478 81 1 81 119.72
6. BN rs soow B8R 4(L= 5T : ) 6 16 | 11.000 4 1 4 44.00
6 216 ] ' 7 16 5.380 7 1 7 37.66
L= 1100.0 DLUGOSC RAZEM [m] 94.38 | 119.72 | 180.24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 1.578
MASA [kg] 20.95 106.31 284.42
BN.1 RB s00W MASA CALKOWITA [kg] 411.68
BN.1 RrB 500W Z_¢15638 - B 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
4 016 ( : ) 1co 20 om 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
L= 1100.0 . ) S .
5 20 o 3) Dfugost preta L: suma wymiaréw osiowych
Belka nadprozowa BN.2 Belka nadprozowa BN.S
@ @ los¢ — 1 szt @ @ llos¢ — 1 szt. @
20 165 5 12 250 394 446 12
| 1 | | ] 2 3 4] 5| 6 7 |
| 2312 | | 3@12 | 3@12 3@12 3@12 312 3@12 3912 |
i i | | | |
! _ +2,080 . . . ! o
: : O | | | | +2,700
AN 20912 7 : : : : L
1] Z A 3012 v/ ar 3012 e 3012 vV, b 3012 v G2
9x 12 = 108 1] 2| 3| 4l 5| 6/ 7l
40 110 47 7x 18,5 = 130 7x 18,5 = 130 7x 18,5 = 130 7x 18,5 = 130
130 110 130 110 130 110 130
Wykaz zbrojenia o
1-1 — - 2-2 3-3 4-4 5-5 6- 7-7 Wykaz zbrojenia
== Dtugosé catkowita [m] —_— — — —_— — . o~ Dtugos$é catkowita [m]
@ Nr | Srednica Plugose Liczba RB500W B B B @ B B @ Nr | Srednica Dtugosc Liczba RB500W
1 preta [mm] [cm] [szt.] @6 | @12 ) " " " " " " preta mm] e [s7t] 26 | 212
Nr1 L% dla jednej belki #== == F==F F==F = == = dla jednej belki
1 12 193 4 172 Nr1 )/ Nr1 (] Nr1 ] Nr1 (] Nr1 (/ Nr1 Nr1 (] 1 12 1110 | ] 66,60
Q S 2 6 94 10 9,40 7 ,
N N Nr2 1006 1=94 TP —rm————— - 9’ ? — o 2 2 o o o o o 2 6 123 39,36
ugos¢ catkowita wg srednic m
Nr 1 20 g g . . Nrl Nrl Nrl Nrl Nri Nri Nri N2 3206 =123 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 39,4 66,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 L\ L\ L\ L\ L\ L\ -
. _ S— 20 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 2,1 6,9 ) h A o o ) ou Masa pretéw wg srednic [ka] 8,7 59,1
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 9.0 Masa pretow wg gatunkéw stali [kal | 67,8 |
Nrl 4@12 =193 Masa catkowita [ka] 9 v p— kal 61;
asa catkowita
193 UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na UWAGA: DILG0SE preta iest dlugoacia obliczona na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO A 9 : ,p eta) ) goscia a
3766:2006) Nrl 6@12 1=1110 podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Belka nadprozowa BN.4 Belka nadprozowa BN.S
llos¢ — 1 szt los¢ — 1 szt
1 2| 3|
39012 39012 2012
1 2| 3] 4] 5| Beton B30 (C25/30)
3012 3012 3012 3012 3012 wl +2,400 |
| r Sta . RB500W
&  +2,700 20 3012 % Z 2012 s Otulina cpom =15+5=20 mm
\? 1] 2| 3|
Z % 7 v, V7 '
A 3012 B 3012 3012 D 12x11,5=138 6 x 16 = 96
1 2| 3| 4l 5| 20 140 61 100 20 :
10 x 15 = 150 15 x 14,5 =218 10 x 15 = 150 TR Gmina Krzecin
25 150 100 220 100 150 25 1-1 2-2 3-3 Wykaz zbrojenia ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
Wykaz zbrojenia @ @ @ Dtugos¢ catkowita [m] e Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
1-1 3-3 4-4 9-5 Dtugos¢ catkowita [m] Nr3 Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB500W wraz z zagospodarowaniem terenu
@ @ @ @ Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba RB500W Nr 1 N2 | Nr 3 12 Nr 1 A2 preta [mm] [cm] [szt)] 76 | @12 ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzcin
preta [mm] [cm] [szt] (%13} @12 jednej belki
dla jednej belki Nr 1 . 1 12 337 ] ]4 13.48 Pracownia projektowa architekton’iczno - budowlana
Nr 1 M2y Nr 1 A2y Nr 1 A2y Nr 1 A2y 1 > 266 5 25.96 ] L 1 L ] 0 . P 163 1 1 ’88 "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
2 6 103 38 39,14 NI 2 NI 1 3 12 203 1 2,03 i 86'3?5.Wﬁi'ﬂ?§%7;§'zaif.h7§?kze e
e-mail: psbu interia.pl
] & & ] & ] & ] & < Nr2 3806 1103 Dtugo$é catkowita wg $rednic [m] 39,2 46,0 N Nri o 24 ) 4 6 94 20 18.80 B U D
Nr1 Nr1 Nr 1 Nr 1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 | 24 D+UgOéé catkowita wg Srednic [m] 18,8 17,4 NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
24 4 24 24 24 mzzz pretc:JW wg érednicl _ [ka] 8,7 40,8 3 Masa 1mb’preta - [kg/mb] 0,222 0,888 Belki nadprozowe BN.1 - BN.5 1:20 Konstr.-budowl.
pretdw wg gatunkow stali [kal ~ _ Masa pretow wg srednic [kal 4,2 15,5
Nr3 1@12 1=203 Nrd 2006 1=94
Masa catkowita [kal 50 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 19,7 Fn oA NR ARKUS2A
Nrl 6012 1=766 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na 203 Masa catkowita [ka] 20 PT 21.11.2022r. BN.1
766 gggzt;\gé)z;vymlaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Nr2 1012 =188 UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECIALNOSC PODPIS
: 188

Nrl 4912 [=337

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

337

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR. - BUDOWL.

SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTR. - BUDOWL.




Wieniec WZ.1

Dfugos¢ fgczna =285 mb

24

7 WZ.1 r8 500w
4 912 1) B
[= 100

WZ.1 RB 500
5 ¢6 7)) B
= 914
co 20 ¢cm

<
«©
— @@ % L= 9.4

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |prucosc ILoS¢ DE. EACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (m] RB 500W
uxmas_x POZ. _m>NE % | o2
Poz. WZ1 = —1
W71 1 12 1.000 4 1 4 4.00
: 2 6 0.914 5 1 5 4.57
DEUGOSC RAZEM [m] 457 | 4.00
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0227 | 0.888
MASA [k 1.01 355
MASA CALKOWITA [kg] 457
Dfugos¢ fgczna L=285 mb [kq] 1302,45
Dodatek 5% (zaktady) 1367,57

Wieniec WZ.2
Diugosc fqczna L=4,18 mb

RB 500w
B

WZ.3
5 @12

Wieniec W/.3

Dfugos¢ fgczna L=4,18 mb

WZ.3 RB 500W

—

L= 51.8 B
co 20 cm L= 100
WZ.3 rB 500w
e (2) "
#2 L= 51.8 o 20 em
33.4
s+ 7 6484
ey £
™ @m % L= 91.4
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR s |prucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. RB_500W
PRETA | [mm] | [m] |orerow|x Poz. [Razeu [ 35 | o1z
Poz. W2.3 - -1
1 12 [ 1.000 5 1 5 5.00
w23 2 6 0.974 5 1 5 457
3 12 0.518 5 1 5 2.59
DLUGOSC RAZEM [m] 457 7.59
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 1.01 6.74
MASA CALKOWITA [kq] 7.75
Dtugos¢ 1qczna L=4,18 mb [Kq] 32,39
Dodatek 5% (zaktady) 34,01

7 WZ.2 Rr8 500W
6 912 q
L= 100 .
> WZ.2 rB 500W
N 5 910 (5 B
L= 1314
co 20 ¢m
20 L, 24 %
1 7 - _
38.4 PoL=
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Dt. LACZNA [m]
poz| R ¢  |DLusosc lLosc RB 500W
PRETA | [mm] | [m] logetow| poz. [RazeM [ 510 | o1z
Poz. W2.2 — — 1
1 12 | 1.000 6 1 6 6.00
22— 10 | 1.314 5 1 5 657
DrUGOSE RAZEM [m] 657 | 6.0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 | 0.888
MASA [kq] 405 | 533
MASA CALKOWITA [kg] 9.38
Diugos¢ fgczna L=4,18 mb [kg] 39,21
Dodatek 5% (zaktady) 41,17

131.4
Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
Otulina Chom =25 mm

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

Gl S|
BUD

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
L, . . . .

Wience zelbetowe WZ.1, WZ.2, WZ.3 || 1:20 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 21.11.2022 . WZ.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\_quimx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL. h
SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUDOWL. Prsgeilicn —_ .

LR i e




129.0

RB 500W

358.0

B

-

25

25

15 ,15 ,15 ,15 ,15 ,15 ,15 /15 ,15 ,15 ,15 15 15 15 |

25

25

"

3) Dfugosé preta L: suma wymiardw osiowych

PSZ.1 /brojenie dolne PSZ1 3 s00W /brojenie gorne
12 912 1L2 %290 B PSZ.1 RB 500W
L= 4080 C 48 912 .
L= 144.0
15 15 15 15 15 15 15 15 15, 25 25 25 25 25 25 15 .15
SO | /
\ AN
Z\\ \d/ \\ AN /
/ \ INUN
/7 NN\
”V\ \\ 0 Q
74 7 \ \ N\ = - '/ S
N\ 10 -
/ ,/ \\ \ N - -
/ / )/ / \\\ 0
/ / : =
k4 / Y
/ \ AN PSZ.1 B 500W —%
/ \ N 7 012 . ©
v AN L= 440 |
\ ,/ \\ 5
4 X 2
& - /| ol S =5 .
[N
RN N
N\ B
\ S S
AN .
\\ ‘
OO /
N
N o
N /| 3 =
AN /
N /
\ 100 30 240 100 30
370 \ [ 370
: G'8Cl
PSZ.1 RrB 500w
B S @® |
dtugos¢ 80,170,140,170,200 cm a a Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
@ 408.0 Otulina cpnom =25 mm
(5) (4) o ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE |
140.0 — \R o |bLucose ILOSE Dt. LACZNA [m] EsTOR Gmina Krzecin
Q POZ. | pocty RB 500W ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
200.0 ETA | [mm] | [m]  |preTow|x POZ. |RAZEM 217
Q Poz. PSZ.1 — Ptyta stropowa zelbetowa — 1 szt. e Budowa remizy Ochotniczej Straiy_ Pozarnej w Krzecinie
1 12 3.580 15 1 15 53.70 wraz z zagospodarowaniem terer!u
140.0 2 12 1.290 12 ] 12 15 48 ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
3 12 4080 | 12 1 12 48.96
PS4 4 12 0.440 7 1 7 3.08 - Pracownia projektowa architekton’iczno - budowlana
' 5 12 1.400 20 1 20 28.00 -~ - "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
6 12 2.000 12 1 12 24.00 - - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
4 7 12 1.400 8 1 8 11.20 - tel. kom. 607-820-777
SpOd p*yty Stropowe +11’15 m 8 12 1440 48 1 48 6912 e-mail: psbud@interia.pl
GRUBO SC PYYTY - 1 DLUGOSC RAZEM [m] 253.54 e Son e
U -15cm MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888 b el b7 1 _
MASA [kg] 295 14 tyta stropowa zelbetowa PSZ. 1:20 Konstr.-budowl.
MASA CALKOWITA [kg] 22514
1) Opis ksztaftu preta: PN—EN 1SO 3766 metoda B (osiowo) - s
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy PT 21.11.2022r. PSZ.1

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSCE

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr $wirzyfski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR. - BUDOWL.

SPRAWDZAJACA

mgr inZz. Anna Markiewicz

KUP/0005/POOK/12

KONSTR. - BUDOWL.

[ .




Belki stalowe zamocowane

do &cian nosnych — 4 prety ¢ 12 mm wklejane na gf. min 120 mm

r-— = _~ T/ r——— 7 N T i
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T RO
— ™ | , | L |
g ” ” 8l ”
2 ! I | o | |
| il I | 3 | |
, , , ,
| ,
gl | B 1107 | | | |
(=]
, h “ : _ /Mloi , , 7 Kraty domostowe typu WEMA
! : ! ! : M WERZCHU +8,60
i _ POZI0 60 m
, , , ,
| M _ | | | ull |
! | 8 ! £ |
” " _ | , 2 d | ,
| i i | | : | |
| _ : o 1N | | » iEScs |
L olel | B 7 , , - immmiin ,
| m w | : b _ \\ g | | A N |
R s , , i ; o ,
, _ | /(N\/lﬁb N , , \ A 7 ,
| . | | o == |
| _ : _ 7 | | =} 7 |
| e I | o - Bamas , |
| Tosl 7 | Balustrada z rur RO pm.#\w.m o 7 |
| | : Balustrada z rur RO 42.4/3.2 _ | wys. 1,10 m , |
| _ wys. 110 m | | | | |
| br----—--—————- |- 7 | | 7 |
, , , 1300 !
8 | S235RR || | | |
I : OPE 140 PsT.L ||| | | | | |
| | [=3180 SZT=2 | | | | |
, | , , | ,
, S , , _ | ,
, =) , , fe | ,
| | T i
- - M - - - - — 1
7 @ INWESTOR:
" " " . Gmina Krzecin
| | ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
, , ,
7 7 7 e Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin
LESTAWIEENIE STALI ‘ Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM <y , "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kq] " l 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
PSTA 1 OPE 140 3180 S235R 2 6.36 12.90 41.02 82.04 tel. kom. 607-820-777
— e-mail: psbud@interia.pl
OGOLEM 82.04
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.48 -
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 1.64 NARNARYS N S s
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.23 Pomost stalowy wiezy 1:25 Konstr.-budowl.
RAZEM: 86.39
WYKONAC: x 1 86.39
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022 . PST.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPI
PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws\_quimx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.

SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUDOWL. | | PP
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Konstrukcja stalowa: Stal S355

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

e Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
Q Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
w "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynfski
i
F - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Konstrukcja stropodachu stalowego 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 21.11.2022 . KS.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr §wirzyr'lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.

SPRAWDZAJACA | mgr inZ. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | KONSTR. - BUDOWL. }A(/\.(,\,A (-
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ZESTAWENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM{MASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEM [POLE RAZEM
' ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [ka] [m2/m] [m2] [m2]
DKS.2 1 o 140 11279 5355 1 11.28 14.30 161.29 161.29 0.50 5.66 5.66
DKS.2 2 6 120 1657 S235JR 1 1.66 11.10 18.39 18.39 0.44 0.73 0.73
DKS.2 3 6 120 8264 S235JR 1 8.26 11.10 91.73 91.73 0.44 3.63 3.63
DKS.2 4 0 120 1559 S235JR 1 1.56 11.10 17.30 17.30 0.44 0.68 0.68
DKS.2 5 3 40x40x4 71 S235JR 1 0.7 4.39 312 312 0.15 0.1 0.11
DKS.2 6 3 40x40x4 1393 S235JR 3 4.18 4.39 6.12 18.35 0.15 0.21 0.63
DKS.2 7 3 40x40x4 718 S235JR 5 3.59 4.39 315 15.76 0.15 0.11 0.54
DKS.2 8 3 40x40x4 1458 S235JR 3 4.37 4.39 6.40 19.20 0.15 0.22 0.66
DKS.2 9 3 40x40x4 71 S235JR 1 0.7 4.39 312 312 0.15 0.1 0.11
0GOLEM 348.26 12.75
NADDATEK NA SPQINY: 1.8% 6.27 0.23
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 6.97 0.26
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 5.22 0.19
RAZEM: 366.72 13.43
WYKONAC: x 1 366.72 13.43

563

DZWIGAR KRATOWNICOWY STALOWY DKS.2

ILOSC - 1 SZT.

100

272
E
20

Prety gwintowane

® 20 mm stal S355

Detal B

100

272
E

Prety gwintowane

¢ 20 mm stal S355

STAL S355
Zabezpieczenie powfokowe — 2 x malowanie
Spoiny spawane — EA 1.46

INWESTOR:

Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

BUD

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

NAZWA RYSUNKU:

Dzwigar kratownicowy stalowy DKS.2 || 1:20

SKALA: BRANZA:

Konstr.-budowl.

FAZA:

PT

DATA: NR ARKUSZA

21.11.2022 . DKS.2

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr $wirzyfski

KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.

SPRAWDZAJACA

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/POOK/12

KONSTR. - BUDOWL.
I

w—
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ZESTAWIENIE STALI
P07 NUMER NAZWA DEUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM{MASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEM |POLE RAZEM
' ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kq/m] [kg] [kg] [m2/m] [m2] [m2]
DKS.1 1 HEA 120 11278 S355 1 11.28 19.90 224.43 224.43 0.68 7.64 7.64
DKS.1 2 HEA 100 1659 S355 1 1.66 16.70 27.71 27.71 0.56 0.93 0.93
DKS.1 3 HEA 100 8257 5355 1 8.26 16.70 137.89 137.89 0.56 4.63 4.63
DKS.1 4 HEA 100 1561 S355 1 1.56 16.70 26.07 26.07 0.56 0.88 0.88
DKS.1 5 8 60x60x4 736 5355 1 0.74 6.90 5.08 5.08 0.23 0.17 0.17
DKS.1 6 0 60x60x4 1464 S355 3 4.39 6.90 10.10 30.30 0.23 0.34 1.01
DKS.1 7 3 60x60x4 741 5355 5 3.71 6.90 5.1 25.56 0.23 0.17 0.85
DKS.1 8 0 60x60x4 1528 S355 3 4.58 6.90 10.54 31.63 0.23 0.35 1.05
DKS.1 9 8 60x60x4 736 5355 1 0.74 6.90 5.08 5.08 0.23 0.17 0.17
OGOLEM 513.75 17.33
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 9.25 0.31
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 10.28 0.35
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 7.7 0.26
RAZEM: 540.99 18.25
WYKONAC: x 4 2163.96 73

DZWIGAR KRATOWNICOWY STALOWY DKS.1

ILOSC - 4 SZT.

Detal A

Prety gwintowane

272
E

100

¢ 20 mm stal S355

Detal B

Prety gwintowane

100

272
E

¢ 20 mm stal S355

20

STAL S355
/abezpieczenie powfokowe — 2 x malowanie
Spoiny spawane — EA 1.46

INWESTOR:

Gmina

Krzecin

ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie

BUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

BRANZA:

Dzwigar kratownicowy stalowy DKS.1 || 1:20 Konstr.-budowl.
PT 21.11.2022 . DKS.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr $wirzyfski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR.

- BUDOWL.

SPRAWDZAJACA

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/POOK/12

KONSTR. - BUDOWL.

Ju gl o
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Dzwigar kratowy drewniany DKD.1

llos¢ — 9 szt.

Dzwigar kratowy drewniany DKD.4
llos¢ — 11 szt.
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DZzwigar kratowy drewniany DKD.3

llos¢ — 1 szt.
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Dzwigar kratowy drewniany DKD.6

llo§¢ — 2 szt.

. 388 .
1 1

389

Obcigzenie charakt. technol. — panele fotowoltaiczne =0,45 kN/m2

wsp. 7:=1,40

R R R R TR

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem =0,72 kN/m2
wsp. ¥=1,50

Obciqzenie chargkt. wiatrem
odc. a =0,34 kN/m?2

wsp. p=1,50

Obciqzenie charakt. wiatrem
odc. b =0,17 kN/m2
wsp. y=1,50

Obcigzenie charakterystyczne stc11’f625>osc1 gornego =0,60 kN/m2

wsp. ¥i=

Obcigzenie charakterystyczne, state pasa dolnego =0,61 kN/m2
wsp. =124

Obcigzenie charakterystyczne technologiczne pasa dolnego =0,20 kN/m2

wsp. ¥=1,40

INWESTOR:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
wraz z zagospodarowaniem terenu
ul. Szkolna 7/ Tylna, 73-231 Krzecin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

BUD

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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Ulj nlq SPRAWDZAJACA | mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUDOWL. Jrenler e
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