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Legenda

Zewnetrzna instalacja elekiryczna nn-0,4kV (WLZ)

Rura osfonowa HDPE 160

Kanalizacja kablowa— rurociag kablowy z rur HDPE 110

Rura ostonowa RHDPE 140/8,0 do kanalizacji kablowsj

Przycisk PWP/UU - przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku

PWP/UUE

Przycisk PWP/US — przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku

PWP/USE

Przycisk PWP-PV = przeciwpozarowy wytqcznik prqdu inst. fotowoltaicznej

PWP—PVE
RG

Rozdzielnica gtéwna budynku

=
e N\s Wypust elektroenergetyczny 230V, 400V zakoriczony puszkq fqczeniowq
{ Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE, 230VAC/16A, IP20

2x gniazdo wilyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE, 230VAC/16A, IP20,

UWAGI:
1. Miejsca wejs¢ do budynku instalacji elektrycznych i teletechnicznych uszczelni¢ systemowym
rozwigzaniem wodo-gazoszczelnym
2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnoleglg biezacag koordynacjg
migdzybranzows.
4. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji
innych branz zgodnie z obowigzujgcg normg i przepisami.
5. Wszystkie przejécia kabli i przewodéw przez §ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczyé
masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak Sciana lub strop oddzielenia
pozarowego.
6. Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich
projektach branzowych.
7. Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi w fazienkach objaé elementy wymienione w par. 183
Rozporzadzenia MI ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
8. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze
9. Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przej$cia przewodami w posadzce, przewody w tych
miejscach ostoni¢ rurami ochronnymi min. 750N.
10. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
Doktadng lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy
ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
11. Nalezy stosowac osprzet ramkowy, ramki n-krotne dostosowac do ilosci osprzetu.
12. Trasy przewoddw muszg omija¢ kratki wentylacyjne, wentylatory, krééce przytgczeniowe do
okapéw, wloty wentylacji.
13. W tazienkach stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP44.
14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony IPx5
15. Przy montazu tgcznikoéw oswietlenia zachowac zasade, ze potozenie klawisza w pozyciji
"zalgczony" jest jednakowe w calym budynku. Zalecenie nie dotyczy tacznikéw schodowych i
krzyzowych.
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- Prawo budowlane
- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§é materiatéw i wykonywanych robét.
Wytacznik serwisowy (dostawa i montaz po stronie branzy sanitarnej

@ (wentylacja))

SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU (SSWiN)

Centrala alarmowa systemu SSWiN

He

M Manipulator

CR | Dualna czujka ruchu PIR + MW

Sygnalizator akustyczno—optyczny zewn.
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SYSTEM SYRENY ALARMOWEJ

Wysoko$§¢ montazu osprzetu elektrycznego (wysoko$¢ nad poziomem wykoriczonej posadzki):

NR11

Pytki
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Pytki

NR13

Pytki

- taczniki o$wietleniowe - 1,3m

NR14

Pyt

CssA | Centrala systemu syreny alarmowej CSSA
SA Syrena alarmowa

- Gniazda 230V ogéinego przeznaczenia - 0,3m

NR15

Pom. administracyjne

Pyt

- tazienki: gniazda przy umywalkach (w odlegto$ci 0,6 m od osi umywalki) - 1,3m

Razem

@ Przycisk zafqczajqcy syrene alarmowq
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