
Uwaga

1. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie większa niż 10 

2. W obiekcie zastosowano główne szyny wyrównawcze FeZn 25x4 mm pod wylewką betonową.

Do szyn wyrównawczych należy podłączyć m.in:

- miejscowe szyny uziemiające,

- szyny PE tablic rozdzielczych,

- konstrukcje stalowe budynku,

- konstrukcje sufitów kartonowo-gipisowych,

- korytka kablowe,

- instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,

- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,

- metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,

- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej,

- metalowe wyposażenia łazienek i pomieszczeń technicznych  (nie dotyczy instalacji wodnej wykonanej

z tworzywa)

oraz pozostałe wyżej nie wymienione, które mogą znaleźć się pod napięciem

Podłączenia należy wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm, oraz linek LgYżo

(1x25mm2, 1x16mm2, 1x6mm2)
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