
H1Z2Z2-K 6mm2 w rurze ochronnej
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Łączna moc systemu fotowoltaicznego = 10,8kWp

panel fotowoltaiczny o mocy 450Wp montowany na konstrukcji wsporczej 15°,

na konstrukcji balastowej (bez dziurawienia pokrycia dachowego), na podłożu niepalnym.

1 x 12szt.

Uwaga:

- Zabezpieczenie ppoż realizowane poprzez zastosowanie Przeciwpożarowego Wyłącznika PROJOY PEFS. Wyłącznik zasilić z rozdzielnicy RG-AC-PV

- Montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika PROJOY w obudowach nt, IP65

- Całość  przewodów układana na dachu  powinna  być  prowadzona  w  rurach  ochronnych lub korytkach kablowych przystosowanych do pracy w

przestrzeni otwartej oraz odpornych na promieniowanie UV

- Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05
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LgYżo 16mm2
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TYP 1+2

DC
UCPV=1000V

UCPV=600V
3

PWP-PV

4

40A

U
>

Koryto zewnętrzne obudowane

kanałem ognioodpornym o

odporności E90

Koryto zewnętrzne obudowane

kanałem ognioodpornym o

odporności E90

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

E.8

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Elektryczna

BRANŻA:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:
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