UWAGI:
P Leg e n d a 1. Miejsca wejs¢ do budynku instalacji elektrycznych i teletechnicznych uszczelni€ systemowym
( 8] ) rozwigzaniem wodo-gazoszczelnym
| ‘ Jr‘ \: ‘:/ 7\: \:‘ : \\: ‘ | j Migjsce V{yprowa gz enicl przewo dy ugi gmiaja cego ‘z FeZn 30x4mm c{l a %owg;z:?;\g: rﬂri?;ingr:ﬁtrz?:ebndzz wcli:nr;ggt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
i T ) —— potrzeb instalacji wyréwnawczej. Miejsce zabezpieczy¢ przed korozjq 3. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnoleglg biezaca koordynacjg
Szyna wyréwnawcza w postaci tasmy stalowej FeZn 30x4mm migdzybranzows,
L 4. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalaciji
(szyna wyréwnawceza) prowadzona na scianie na uchwytach innych branz zgodnie z obowiazujgca norma i przepisami.
dystansowych na wys. 30cm od posadzki. 5. Wszystkie przejécia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczyé
wentylator fazienkowy masa ogniocodporng o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak sciana lub strop oddzielenia
c Gléwna szyna wyréwnawcza pozarowego.
— — 6. Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
sorn e 220 m Miejscowa szyna wyréwnawcza kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtaczanych urzadzen, instrukcjach
oy PO3 Of-, v o~ LSW Lokalna szyna wyréwn awcza (zainsfalowan a w przesfrzeni miedzysufifowej) moptazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich
1K 1K A projektach branzowych.
‘ T — Przewody uziemienia wyréwnawczego 7. Miejscowymi potgczeniami wyrownawczymi w fazienkach objgé elementy wymienione w par. 183
e 1~ [ | 2 A | N Rozporzadzenia Ml ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
N - NR15|Porm. _administracyjne . PR 8. W pomieszczeniach technicznych nalez konac czenia wyréwnawcze
7 NRISWC datnskic + niepeldbr. 22.34|PHid gress H ° Potaczenia instalacji uziemienia wyr6wnawczego 9. Przpewody ukladaé w tynku. Wyprzypadkn ‘ggzejécia ':)?ziwodamviv\)zl posadzce, przewody w tych
LI fress i i miejscach oslonié rurami ochronnymi min. 750N.
I o e PO Przewody odprowadzajqce - drut FeZn #8mm pod warstwq ocieplenia w 10. Rozmieszczenie opraw oéwietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
pug wysako?? Tﬂ, = rurze odgromowej, przebadanej do 100kV. Mocowany do Sciany za Dokiadng lokalizacje opraw ewakuacyjnych (kierunkowych) wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy
3 I ” pomocq uchwytéw co max 1 m. ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu, w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds.
Tl PODGRZ o “ﬁ | gt zabezpieczen przeciwpozarowych.
G Z DOD o i “ ] l ” 11. Nalezy stosowaé osprzet ramkowy, ramki n-krotne dostosowaé do ilosci osprzetu.
ELEKTRYCZNA 6,0 kW 3400V . 12. Trasy przewodéw muszg omijaé kratki wentylacyjne, wentylatory, krééce przytaczeniowe do
. . okapéw, wioty wentylacji.
AN NR12[Hall “ ] [ ” Hil ZK Zlacze kontrolne, monfowac na W,YSOkogm ok 0,5m nad poziomem 13. W tazienkach stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP44.
L 17.27|Piyti- gress "’ - gruntu lub montowac bezposrednio do gruntu 14. Na balkonach, tarasach i dachu stosowaé osprzet o stopniu ochrony IPx5
E \ KB [ 1 1 % E N RG 15. Przy montazu tacznikdw oéwietlenia zachowaé zasade, ze potozenie klawisza w pozycji
3 POt 2 7 Ly =y = Rozdzielnica gtéwna budynku 'I'(za’ra_lczonyr'l' jest jednakowe w calym budynku. Zalecenie nie dotyczy tacznikéw schodowych i
- I rzyzowych.
— H 16. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:
—— RACK Szafa RACK - Prawo budowlane
= = RACK 600x600 - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
B o g B Techniki Budowlanej),
Il I - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
Uwaga - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Instrukcje,
%, [/l L wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
— = 1. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wigksza niz 10 - Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé materiatéw i wykonywanych robét.
[ ” “ - ] [ - ” 2. W obiekcie zastosowano giéwne szyny wyréwnawcze FeZn 25x4 mm pod wylewka betonowa.
Do szyn wyréwnawczych nalezy podtgczyé m.in:
- miejscowe szyny uziemiajgce,
] HinmN e - szyny PE tablic rozdzielczych,
eina 10 ol - konstrukcje stalowe budynku,
[wysoko?? pafipszczen “ ] [ ” “ ] [ ” - konstrukcje sufitow kartonowo-gipisowych,
L) - korytka kablowe,
0 H;m r o Py - instalacje wodociagowa wykonang z przewodow metalowych,
' b “ ] [ ] [ ” - metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
- instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,
T = = > - metalowe elementy instalacji gazowe;j,
BT T\* w N — “ ] l ” “ ] l ” - metalowe elementy szyb6w i maszynowni dzwigéw,
N S - metalowe elementy przewodéw i wkiadéw kominowych,
1 C1 I ‘ ) D) - metalowe elementy przewod6w i urzadzert do wentylacii i klimatyzacii,
J = i N - metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,
- metalowe wyposazenia tazienek i pomieszczen technicznych (nie dotyczy instalacji wodnej
” “ ] [ ” wykonanej z tworzywa)
oraz pozostate wyzej nie wymienione, ktére moga znalez¢ sie pod napigciem INWESTOR: N N
” “ ] l ” Gmina Krzecin
Podigczenia nalezy wykonacé za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm, - =
1 oraz linek LgYzo (1x25mm2, 1x16mm2, 1x6mm2) ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
I INWESTYCJA:
Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie
- wraz z zagospodarowaniem terenu
- n (£) IESZCZE? ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzecin
R \RS @ 100 jmm A / ‘M ‘\Q/‘ Numer ? owierz
/ pom.
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