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w posadzce do zasilania Przepompownia podposadzko
przepompowni wody brudnej typu MINIlift S
prod. Kessel

5

N= 0,34kW/230V _ o
Wywfiew dotem - spéd kratki Wywiew dotem - spod kratki
Wywiew dotem - spod kratki ok. §5cm nad posadzkg ok. 15cm nad posadzkg F

Czujnik tlenku etylenu 7

ok. 15cm nad posadzka
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Wpust podtogowy| DN50 z
odptywem bocznys
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Klapy p.poz. E1120 z sitownikami = | { ﬂ
NG = i Przejscie p.poz. EIS60
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\ Czuijnik tienku etylenu Centralka nawiewna

15¢m nad posadzkg z nag. elekiryczng
typ CAIB 18/355 BRT

Vn=1500 m3/h
N=16,6kW/400V

m=99 kg

wym. 1120x670x600mm
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Symbol Opis symbolu Typ oprawy 7
AW Oprawa odw. awaryjnego LED rozsyt symetryczy, modut bateryjny 1 godz,. ~ MONITOR1 P65 LED OP20-1,2 cdmictowany projok(utwr archiakioniczny) ost chroniony prawern auorskim 2 4 ltego 1994 (D2 U Nr 24 poz. &5 2 dria 23 iogo 19941 2 poin )

= autotest, IP65, temp. 0°C,+40°C lub réwnowazny m 0.0 boz 0% Bvorin o abroniene.
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W3

Wentylator wywiewny
dachowy, 200°C
typ CTVB/4-180N

Vw=300 m3/h
N=73W/230V
m=11,7 kg

+ regulator REB

10,21

|
Obudowa kon|na ptytami
ogniochronnyrj typu F’ro}iﬂé it
o odpornosci HIIS60
6,73
LSSl Sl ANl Sl Sl Al Sl Sl 7,
Przejscie p.poz. EIS60
N1
Centralka nawiewna
z nag. elekiryczng
Obudowa komina ptytami typ CAIB 18/355 BRT

ogniochronnymi typu Promatect Vn=1500 m3/h

o odpornosci EIS60 N=16,6kW/400V

m=99 kg

wym. 1120x670x600mm

3,48

3,28 Przejscie p.poz. EIS60
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

- izolowanie czgsci czynnych

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe [=30mA
Ochrona przed dotykiem posrednim:

- samoczynne wytaczenie zasilania

Bilans mocy TBK:

Pi = 40,44kW - moc zainstalowana
Pz = 39,50kW - moc zapotrzebowana
Iz=61,3A - prad obliczeniowy

Rozdz. 0,4kV TBK
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Szerokos¢ 448mm
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Rozdzielnia gtéwna 0,4kV
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Schrack BMZ Maxima

Centrala SSP
(istniejaca)

sygnalizator

stacja robocza
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(poza opracowaniem)
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BIBLIOTEKA SLASKA, KOMORA FUMIGACYJNA - BRANZA ELEKTRYCZNA Strona 1/2
ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegdlnienie, dane techniczne Typ Dostawca llos¢ | Jedn. Uwagi

1 Rozdzielnic TBK

1.1 Obudowa natynkowa IP65, modutowa 3x18, RN65 3x18 Legrand 1 kpl.

1.2 |Roztgcznik izolacyjny 3-bieg. In=100A FR 303 3P 100A Legrand 1 szt.

1.3 |Ochronnik przepie¢ 3-f, TN-S, typ T2 ON300 T2 40kA 3P+N Legrand 1 szt.

1.4 |Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. B6A S 301 B6 Legrand 3 szt.

1.5 |Lampka kontrolna 3-faz. 3x230V L 435 Legrand 1 szt.

1.6 |Wylgcznik r6znicowopragdowy 4-bieg. 63A/30mA P304 63-30-AC Legrand 1 szt.

1.7 |Wylgcznik r6znicowoprgdowy 4-bieg. 40A/30mA P304 40-30-AC Legrand 1 szt.

1.8 |Wylgcznik r6znicowopragdowy 2-bieg. 25A/30mA P302 25-30-AC Legrand 2 szt.

1.9  |Wylgcznik nadpradowy 3-bieg. B40A S 303 B40 Legrand 1 szt.
1.10 Wyigcznik nadprgdowy 3-bieg. B32A S 303 B32 Legrand 1 szt.
1.11  Wyigcznik nadprgdowy 1-bieg. B16A S 301 B16 Legrand 1 szt.
1.12 Wyigcznik nadprgdowy 1-bieg. C6A S 301 C6 Legrand 1 szt.
1.18 Zigczka listwowa 2 -przewodowa 25mm? 285-135, 285-134, 285-137 Wago 5 szt.
1.14 Zigczka listwowa 2 -przewodowa 10mm? 2010-1201, 2010-1207 Wago 5 szt.
1.15 | Zigczka listwowa 2 -przewodowa 6mm? 2006-1201, 2006-1207 Wago 5 szt.
1.16 | Zigczka listwowa 2 -przewodowa 2,5mm? 2002-1201, 2002-1207 Wago 6 szt.

Dtawnice kablowe LAPP 1 kpl.

1.17 | Zasilacz UPS 1,2kVA 230V podtrzymanie 10min. / 50% Ellipse ECO 1200 USB EATON 1 szt.

2 wLZ
2.1 | Kabel 0,6/1kV, Cu 5x25, zyty wielodrutowe YKYzo 5x25 Telefonika 180 m
2.2 | Kortyko kablowe K100/50 KPJ100H50 Baks 170 mb
2.3 |Wspornik korytka K100 WSS100 Baks 120 szt.

3. Okablowanie
3.1 | Kabel 0,6/1kV, Cu 3x2,5, zyty wielodrutowe YKYzo 3x2,5 Telefonika 30 m 1 odc
3.2 Przewdd 450/750V, Cu 5x10 YDYZo 5x10 Telefonika 20 mb 1odc
3.3 Przewédd 450/750V, Cu 5x6 YDYZo 5x6 Telefonika 10 mb 1odc
3.4  Przewéd 450/750V, Cu 3x2,5 YDYzo 3x2,5 Telefonika 55 mb 3 odc
3.5 Przewéd 450/750V, Cu 3x1,5 YDYzo 3x1,5 Telefonika 70 mb 5 odc
3.6 | Przewo6d 450/750V, Cu 2x1 YDY 2x1 Telefonika 10 mb 1 odc
3.7 |Przewdd sterowniczy LIYY 12x0,5 LIYY 12x0,5 LAPP 20 mb 1 odc
3.8 | Przewdd ognioodporny bezhalogenowy HDGs 3x1,5 HDGs 3x1,5 Telefonika 200 mb 4 odc




BIBLIOTEKA SLASKA, KOMORA FUMIGACYJNA - BRANZA ELEKTRYCZNA Strona 2/2
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Wyszczegdlnienie, dane techniczne Typ Dostawca llos¢ | Jedn. Uwagi
3.9 | Przewdd ognioodporny bezhalogenowy HDGs 2x1 HDGs 2x1 Telefonika 50 mb 1 odc
3.10 Przewdd UTP/FTP kat. 5e UTP/FTP kat.5e Telefonika 100 mb 2 odc
3.11 | Korytko elektroinstalacyjne PCV 100x50 25 mb
3.12 Rurka elektroinstalacyjna PCV @22 RL22 20 mb
3.13 |Gniazdo p/t RJ45 1 szt
4 Oswietlenie
41 Oprawa liniowa 840, 6200Im, 47W, IP65, IK08, -20°C++50°C COSMO LED 1287 47W ES-SYSTEM 5 szt.
42 Oprawaoosw. a:tvaryjnego LED rozsyt symetryczy, modut bateryjny 1 godz., autotest, IP65, MONITOR1 IP65 LED ES-SYSTEM 3 szt
temp. 0°C,+40°C OP20
43 Oprawa o$w. ewakuacyjonego.LED jednostronna z piktogramen, modut bateryjny 1 godz., MONITOR{ IP65 LED ES-SYSTEM 3 st
autotest, , IP65, temp. 0°C,+25°C
4.4  |kgcznik oswietleniowy 1-bieg, p/t, schodowy Legrand 6 szt.
4.5 |kacznik oswietleniowy 1-bieg, p/t, krzyzowy Legrand 1 szt.
46 Przewdd 450/750V, Cu 3x1,5 YDYZo 3x1,5 Telefonika 50 mb
4.7 | Przewdd 450/750V, Cu 2x1,5 YDY 2x1,5 Telefonika 50 mb
4.8 |Puszka instalacyjna p/t fi60 15 szt.
5 Modernizacja systemu SSP
3.1 | Czujka optyczna dymu MTD 533X Schrack Seconet 3 szt.
3.2 Przewdd YTKSYekw 1x2x1
3.3 | Programowanie centrali Schrack BMZ Maxima
Wykonawca jest zobowigzany przed zakupem czujek dymu do weryfikacji pod katem
kompatybilnos$ci z istniejagcym systemem SAP
6 Dodatkowe materiaty: Wykonawca wg potrzeb

- masy uszczelniajgce do przepustéw kablowych,

- uziemienia miejscowe (linka LGYzo, bednarka FeZn)

- elementy konstrukcyjne tras kablowych, uchwyty kablowe, sruby, kotki, nakretki, itd.

- farby (zielona, z6tta, antykorozyjna)

- pozostate drobne elementy

W wycenie uwzgledni¢ nalezy wszystkie materiaty i prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu
materiatowym nalezy je uzupetni¢. W przypadku nie sprawdzenia ilosci przez Oferenta, nie bedzie On médgt domagac sie dodatkowych kosztow wynikajacych z niedopatrzenia na

etapie sporzadzania oferty.




