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LEGENDA:

- instalacja wentylacji wywiewnej
- instalacja wentylacji nawiewnej

- instalacja kanalizacji grawitacyjnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy instalacyjnej nalezy rozpatrywac wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, budowlanej,
konstrukcyjnej i innych.

3. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen.

4. Przed rozpoczeciem roboét nalezy nalezy sprawdzic¢ trasy,
rzedne i wymiary pozostatych tras.

5. Wszystkie wyspecyfikowane typy urzadzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych urzadzen/ elementoéw instalacji o rownowaznych
parametrach charakterystycznych.

jest chroni
b °

Istniejgce instalacje
w korytarzu

Wyrzutnia $cienna
dolna krawedz wyrzutni
+2,31m nad posadzka

ny prawemn autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)

do obrotu bez zgody autoréw s3 zabronione.

wan iczr
40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 48322022080
TEMAT Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory
fumigacyjnej w budynku Biblioteki Slaskiej w Katowicach przy
ul. Rady Europy 1.
INWESTOR]| Biblioteka Slaska w Katowicach
Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice
NAZWA | Przekrdj A-A - Instalacje sanitarne nrrvs. | 1S-02
RYSUNKU
NR UPR. PODPIS
SKALA
1:50
PROJEKT. mgr inz Krzysztof Kunert g\';\ggﬁg/
OPRAC. FORMAT A3+
SPRAW. |mgr inz Pawet Sobocinski g'\;vKégﬁg’ DATA 11.2020r.




8,53

Obudo);v?/émin ptytami
ogniochronnymi typu Promatect

o odpornosci EIS60

PRZEKROJ B-B

N1

ntralka nawigwna
z nag. elektrycznag
typ CAIB 18/355 BRT
Vn=1090 m3/h

N=16,6kW/400

a0
i) K

W2-4

wym. 1120x670x600mm

N A A A A A A A A A A A A Ay ys

3 pHkjscie p.poz. EIS60 e was w2-2
'/_ y - W2-1 y 2
7 // 1L i i
5\,.08 % N ! @125
. see ( [ .
1o$ m‘/h P 1
IO N T O J
W2 60
Odprowadzenie gorgcego / . . . .
powietrza z katalizatora Nt-17 ~N1-10 \Klapy p.poz. EI120 z sitownikami
stal nierdzewna @125 w N1-16 N1-11 montoyvgne na przejsciu kanatéw
izolacji 25mm, Vw=300 m3/h N1-15 przez $ciane
g o N1-14
g g NI-13 q d ¢
NS o, N I S
3 & d o O
] s
|
0,00 |
7 | & )

///////////////////////////////////////W///////////// S S S S

%0.21

LEGENDA:

- instalacja wentylacji wywiewnej

- instalacja wentylacji nawiewnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy instalacyjnej nalezy rozpatrywa¢ wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, budowlanej,
konstrukcyjnej i innych.

3. Nalezy zapewnic¢ dostep do urzadzen.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy nalezy sprawdzic trasy,
rzedne i wymiary pozostatych tras.

5. Wszystkie wyspecyfikowane typy urzadzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych urzadzen/ elementéw instalacji o rownowaznych
parametrach charakterystycznych.
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LEGENDA:

- instalacja wentylacji wywiewnej

- instalacja wentylacji nawiewnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Rysunki branzy instalacyjnej nalezy rozpatrywa¢ wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, budowlanej,

konstrukcyjnej i innych.
3. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy nalezy sprawdzic¢ trasy,
rzedne i wymiary pozostatych tras.
5. Wszystkie wyspecyfikowane typy urzadzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sig¢ zastosowanie
innych urzadzen/ elementoéw instalacji o rownowaznych
parametrach charakterystycznych.
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny

Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po?ln.‘;]a He. Producent Uwagi
Centrala podwieszana nawiewna w izolowanej obudowie, z nagrzewnica elektryczna, filtrem powietrza klasy M5, wentylatorem Venture
N1 0 1 kanatowym typ CAIB 18/355 BRT PRO REG o wydajnosci 1500 m3/h, Nel=16,6kW/400V, masa 99 kg, wymiary 1120 x 670 x 600 mm z - - - Industries lub
wbudowanym regulatorem plug&play + ztacza przeciwdrganiowe réwnowazne
Obudowa ptytami
- ogniochronnymisilikatowo -
Nt 1| 1 ILsL-g1s  |Krociec okragly z uszezelka ILSLY 1 o1 | 12 315 ocynk 0,06 0,06 Ogélne | cementowymi o odpornosci
315
EI60 np. typu Promatect L-
500 gr. 30mm
Obudowa ptytami
ogniochronnymisilikatowo -
N1 2 1 TUBE* Przewdd okragty di= 315 11=0.46 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne cementowymi 0 odpornosci
EI60 np. typu Promatect L-
500 gr. 30mm
Izolacja matami z wetny
minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (35 kg/m?3)
Klapa przeciwpozarowa okragta, (*) Przed zamowieniem klapy
NA 3 1 mcr FID S/S p/O jedppiagzgzyznowa El120 z de 315 = 300 0,00 Mercor |L..lb - nale_zy, sprayvdz_i§ typ
El120 sitownikiem ze sprezyng réwnowazne | silownikéw w istniejacych
powrotng (*) klapach p.poz. Tj. napigcie
zasilania sitownika 230V lub
24V oraz wyposazenie w
wytgczniki krancowe.
Izolacja matami z wetny
N1 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (1.11 kg)
Izolacja matami z wetny
N1 5 1 TUBE* Przewéd okragty di= 315 11=0.52 m ocynk 0,52 0,52 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.18 kg)
N1 6 1 CAR-315 Samoczynna klapa zwrotna D= 315 L= 140 ocynk 0,00 Ogolne
Izolacja matami z wetny
N1 7 1 TUBE* Przewéd okragty di= 315 1=0.77m ocynk 0,76 0,76 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.20 kg)
I1zolacja matami z wetny
N1 8 1 USE Redukcja symetryczna d1=355 | d2= 315 11=120 ocynk 0,27 0,27 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.47 kg)
Izolacja matami z wetny
N1 9 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 355 I= 150 0,00 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (35 kg/m?3)
I1zolacja matami z wetny
N1 10] 1 CFC* Okragty krdciec elastyczny d= 355 I= 150 0,00 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (35 kg/m?3)
Izolacja matami z wetny
N1 11 1 USE Redukcja symetryczna d1=355 | d2= 315 11=120 ocynk 0,27 0,27 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (0.19 kg)
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Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Izolacja matami z wetny

N1 12 TUBE* Przewdéd okragty di= 315 11=0.81m ocynk 0,81 0,81 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (0.06 kg)
Izolacja matami z wetny
N1 13 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (0.45 kg)
I1zolacja matami z wetny
N1 14 TUBE* Przewdd okragty di= 315 1= 0.54 m ocynk 0,53 0,53 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium20 (0.03 kg)
Izolacja matami z wetny
N1 15 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,47 0,47 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (0.33 kg)
N1 16 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.20 m ocynk 0,10 0,10 Ogéine
Ni | 17 KE160 Zawér wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Smay lub
réwnowazne
Izolacja matami z wetny
N1 18 TUBE* Przewéd okragty di= 315 1=0.31m ocynk 0,31 0,31 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (0.02 kg)
Tréjnik symetryczny z odejéciem . Iz_olaqa mataml z weiny
N1 19 TC1* di= 315 11= 825 a= 225 b= 625 e= 100 ocynk 1,10 1,10 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
prostokat. o
aluminium20 (0.77 kg)
N1 20 STW Kratka wentyla_cyjna prosto_kqtna L= 625 He 295 ke stal 0.00 ,Smay It{b
625x225+GP z przepustnicg regulacyjng rownowazne
Tréjnik symetryczny z odejéciem . Iz_olaqa mataml z weiny
N1 21 TC1* di= 315 1= 525 a= 125 | b= 325 e= 100 ocynk 0,73 0,73 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
prostokat. o
aluminium20 (0.51 kg)
Izolacja matami z wetny
N1 22 K Przewdéd prostokatny a= 125 b= 325 |I= 155 ocynk 0,14 0,14 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium?20 (0.15 kg)
NA 23 STW325x125+G | Kratka wentylapyjna prostqkatna L= 325 He 125 ke stal 0,00 ’Smay Iu_b
P z przepustnica regulacyjng réwnowazne
N1 24 DFA Za$lepka zenska di= 315 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
I1zolacja matami z wetny
N1 MFA Ztgczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,13 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z

aluminium50 (0.23 kg)
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: nawiew

Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘?'n";]a . Producent Uwagi
N2 | 1| ILsL-160  |Krociec °krag*’; éouszcze'ka ILSH {ype= ILSL | d1= 160 ocynk 0,02 0,02 Ogoélne
N2 2 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.43 m ocynk 0,22 0,22 Ogolne
I1zolacja matami z wetny
minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (35 kg/m?3)
Klapa przeciwpozarowa okragta, (*) Przed zamowieniem klapy
N2 3 1 mcr FID S/S p/O jedppiagzgzyznowa El120 z de 160 = 300 0,00 Mercor |L..lb - nale_zy, sprayvdz_i§ typ
El120 sitownikiem ze sprezyng réwnowazne | silownikéw w istniejacych
powrotng (*) klapach p.poz. Tj. napigcie
zasilania sitownika 230V lub
24V oraz wyposazenie w
wytgczniki krancowe.
Izolacja matami z wetny
N2 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.24 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.09 kg)
N2 5 1 CAR-160 Samoczynna klapa zwrotna D= 160 L= 120 ocynk 0,00 Ogolne
I1zolacja matami z wetny
N2 6 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 160 11=1.09 m ocynk 0,55 0,55 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.31 kg)
Izolacja matami z wetny
N2 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.29 kg)
Izolacja matami z wetny
N2 8 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 160 11=3.78 m ocynk 1,90 1,90 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (1.32 kg)
Izolacja matami z wetny
N2 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.29 kg)
I1zolacja matami z wetny
N2 10 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 160 11=1.51m ocynk 0,76 0,76 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.53 kg)
Izolacja matami z wetny
N2 11 1 USE Redukcja symetryczna di=160 | d2= 100 11=120 ocynk 0,10 0,10 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium50 (0.18 kg)
dtugos$¢ kanatu elastycznego
N2 | 12| 1 FLEX Przewod elastyczny d=100 | 1=0.58m aluminium | 0,18 0,18 Ogolne | dopasowac na budowie do
lokalizacji kré¢ca wlotowego
powietrza przy katalizatorze
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Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘?'n";]a t. Producent Uwagi
W1 1 o STS Kratka wentyla_cyjna prosto_kqtna L= 125 He 595 ke T stal 0,00 ,Smay It{b
525x125+GP z przepustnica regulacyjng - rébwnowazne
wi | 2] 2 TC1* Trojnik Sym;:;’;fsgtz odejsciem|  44_ 160 | 11= 725 a=125 | b=525 | e=100 ocynk 0,53 1,07 Ogélne
Wi 3 2 DFA Za$lepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,08 Ogéine
Wi1 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=1.86 m ocynk 0,93 0,93 Ogélne
wi | 5] 2 CD1%40 Przepustnica okragta d=160 | 1= 160 ocynk 0,00 Ogélne
regulacyjna
W1 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
Wi1 7 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=1.93 m ocynk 0,97 0,97 Ogolne
Wi 8 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 200 11= 100 ocynk 0,11 0,11 Ogolne
wit [ 9] 1 TCi* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 4y 500 | 11 525 a=125 | b=325 | e=100 ocynk 0,47 0,47 Ogoélne
prostokat.
W1 10 1 STS Kratka wentyla_cyjna prosto_kqtna L< 325 He 125 ke T stal 0.00 ,Smay It{b
325x125+GS z przepustnicg regulacyjng - réwnowazne
Wi1 11 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 200 11=0.90 m ocynk 0,56 0,56 Ogolne
Wi1 12 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogélne
Wi1 13 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 200 11=0.20 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
Wi1 14 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 200 11=0.77m ocynk 0,48 0,48 Ogolne
W1 15 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
Wi 16 1 TUBE* Przewdd okragty di= 200 11=0.28 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
wt [ 17] 1 RS Symetryczne przejscie a= 200 | b= 250 d=200 | g=80 = 250 ocynk 0,23 0,23 Ogoélne
koto/prostokat
wi | 18| 1 TR2* Trojnik 2;‘:3’3; r?]k'ag'ym a= 200 | b= 250 d=160 | 1=360 | e=180 | f=100 ocynk 0,36 0,36 Ogolne
Wi1 19 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 160 11=1.51m ocynk 0,76 0,76 Ogolne
Wi 20 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogolne
Wi 21 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 751 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
Wi1 22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c=200 | d=250 1= 150 e=0 f=0 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
wi | 23| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym a=200 | b=315 d=125 | 1=325 | e=163 | f=100 ocynk 0,37 0,37 Ogélne
odejéciem
Wi | 24| 1 CD1%40 Przepustnica okragta d=125 | =125 ocynk 0,00 Ogélne
regulacyjna
W1 25 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
Wi 26 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 125 11=1.70m ocynk 0,67 0,67 Ogolne
wi | 27| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem | 1y 455 | 14 525 a=75 | b=325 | e=100 ocynk 0,32 0,32 Ogélne
prostokat.
Wi | 28| 1 |STs325x75.Gp |Kratka wenlylacyinaprostokatna| | _ 75 | 1y 55 k=] stal 0,00 Smay lub
z przepustnica regulacyjng - réwnowazne
Wi1 29 1 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
Wi 30 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 1= 1086 ocynk 1,12 1,12 Ogolne
Wi 31 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 200 b= 315 g=75 h= 325 I= 525 e= 263 | f= 100 ocynk 058 058 Ogélne
odejsciem 13= 50
Wi | 32| 1 |STs325x75.Gp |(ratka wentylacyjna prostokatna| | _ g55 | _ 75 k=" stal 0,00 Smay lub
z przepustnica regulacyjng - réwnowazne
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Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

wi [33] 1] K [ Przewod prostokatny | a=200 ] b=315 | =180 | [ [ [ | ocynk | 019 | 0,19 [ Ogolne |
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Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

wi [ 34] 1 RA Asy”l‘(e”yczne przejscie a=315 | b= 200 d= 250 | g=60 =158 | e=0 |f=-33| ocynk 0,16 0,16 Ogélne
ofo/prostokat
Wi 35 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 1= 150 0,00 Ogolne
Ma: Bie o) Moc [
D= 250 A= 680 [kg] 20 o= HS [1/m 2570 [[kW] 0,2 |(A) 0,8
TD-1300/250 Wentylator kanaiowy do - nl= - - Venture
wi | 36| 1 | SILENT+REB- | Przewodow okraglychw wersji Blacha 0,00 Industries lub
1+ACOP-PL wyciszonej +.Regulat.or + zlacza Napi Sch stalowa réwnowazne
pie
przeciwdrganiowe i 1x23 |emat 1
V]= 0 pod:
Wi 1 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
W1 1 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Qgoblne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po?ln.‘;]a He. Producent Uwagi
stal ~ Izolacja matami z wetny
w2 1 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 125 11=0.10 m kwasoodpor 0,04 0,04 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
na aluminium25 (0.01 kg)
stal Izolacja matami z wetny
w2 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1,35 di= 125 kwasoodpor 0,14 0,29 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
na aluminium25 (0.12 kg)
stal Izolacja matami z wetny
w2 3 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 125 11=2.96 m kwasoodpor 1,16 1,16 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
na aluminium25 (0.26 kg)
stal Izolacja matami z wetny
w2 4 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=6.00 m kwasoodpor 2,36 2,36 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
na aluminium25 (0.53 kg)
stal Izolacja matami z wetny
w2 5 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 125 1=211m kwasoodpor 0,83 0,83 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
na aluminium25 (0.42 kg)
stal Izolacja matami z wetny
w2 6 1 USE Redukcja symetryczna di=125 | d2= 180 11=120 kwasoodpor 0,11 0,11 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
na aluminium50 (0.20 kg)
Izolacja matami z wetny
stal minaralnej, w ptaszczu z
w2 7 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 125 11=2.64 m kwasoodpor 1,04 1,04 Ogolne aluminium50 (0.93 kg);
na izolacja + zewnetrzny
ptaszcz z blachy nierdzewnej
W2 8 1 PDO-BI Podstawa dachowa okragta typ di=125 | d2= 225 hi= 30 h2= 55 h3= 40 a= 325 | b= 325 stal 0.00 KARPOL lub Przytacze = taczenie
Bl kg= 2,35 kwasoodpor ’ réwnowazne kotnierzowe
W2 9 1 cP Cokét dachowy izolowany do c= 325 d= 325 a= 225 b= 225 hi= 500 h2= 689 | f= 150 stal 0.00 KARPOL lub | Grubos$¢ blachy cokotu =
dachéw spadzistych kt= 40 kg= kwasoodpor ’ réwnowazne | blacha 1.5 mm; Izolacja =
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Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Na podstawa z
Mas (n) N pie blachy
_ _ a [1/ | L 1x2|  stalowej
CTVB/4- Wentylator dacgc_:l_v\v/y874w1yg%utem D= 180 H= 374 [ka] 10,5 min] 1330 |[[kW] 0,06 (A)= 0,3 c\l/e 30 |galwanizowa v W | ) _
180+REB-14P- pionowym - - _ = V] nej ent'ure entylator w wykonaniu
w2 10 1 +Regulator REB-1 +Ztgcze = ’ 0,00 Industries lub odpornym na wysokg
300+JAE-300+K- - obudowa z . . o
P+Ztgcze p.-drg. JAE +Kréciec réwnowazne temperature 200°C
300 blachy
K-300 Sche S
aluminiowej,
mat 9 L
odh— wirnik z
pOOt. blachy
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘;vn;;]a . Producent Uwagi
w3 | 1] 1 KK125 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Smay lub
réwnowazne
W3 2 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogéine
W3 3 1 USE Redukcja symetryczna di=100 | d2= 125 11= 89 ocynk 0,07 0,07 Ogolne
W3 4 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 100 1= 150 0,00 Ogolne
Ma: Bie (n) Moc[ [
D= 100 A= 575 [kg 5,4 o= HS [1/m 2200 [ kW] O |(A) O,1
W3 5 1 |SILENT+REB-1+| P™ ) agly ! polipropylen 0,00 Industries lub
wyciszonej +Regulator + zlgcza . Sch . .
ACOP-PL . ) Napie réwnowazne
przeciwdrganiowe cie 1x23 |emat 1
V)= 0 podt.
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Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy

Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘?'n";]a He. Producent Uwagi
Wyl 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 250 1= 150 0,00 Ogolne
wyt | 2| 1 RA Asymetryczne przejscie a=315 | b= 200 d= 250 | g=60 =158 | e=0 |f=-33| ocynk 0,16 0,16 Ogélne
koto/prostokat
Wyl 3 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 = 497 ocynk 0,51 0,51 Ogolne
(*) Przed zamowieniem klapy
Klapa przeciwpozarowa silgvilr?i?évsvp\:vag?nzi;atzsch
wyl | 4| 1 |™ F||5[|)1 2/ S p/P | prostokatna jedoplaszezyznowa | 54y | p_ 345 I= 300 0,00 Mercor lub |- 0ach p.poz. Tj. napiecie
0 EI120 z sitownikiem ze sprezyng rbwnowazne PO .
powrotng (*) zasilania sitownika ?3QV lub
24V oraz wyposazenie w
wytgczniki krancowe.
Izolacja matami z wetny
Wyl 5 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 =176 ocynk 0,18 0,18 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.17 kg)
Izolacja matami z wetny
Wyt 6 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 315 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,77 0,77 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.81 kg)
Izolacja matami z wetny
Wyl 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 1= 797 ocynk 0,82 0,82 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (1.15 kg)
Izolacja matami z wetny
Wy1 8 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 315 d= 600 e= 50 f=50 | r=100 ocynk 0,77 0,77 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.81 kg)
Trojnik prosty z okragtym Iz_olaqa mataml z welny
Wyl 9 1 TR2* e a= 200 b= 600 d= 125 I= 325 e= 163 f= 100 ocynk 0,55 0,55 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
odejsciem o
aluminium30 (0.58 kg)
Izolacja matami z wetny
Wyt 10 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 200 |= 437 ocynk 0,70 0,70 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.42 kg)
Izolacja matami z wetny
Wyl 11 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 200 e= 200 I= 500 ocynk 0,86 0,86 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.90 kg)
Izolacja matami z wetny
Wyt 12 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 600 |I= 500 ocynk 0,80 0,80 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (1.32 kg)
wyl | 13| 1 WGHRG | Prostokaina Szerpmalyrzunia | o 200 | b= 600 0,00 Ogélne
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Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji

Nazwa: Wy3
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘?'n";]a He. Producent Uwagi
Wy3 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 100 1= 150 0,00 Ogolne
Wy3 2 1 USE Redukcja symetryczna di=100 | d2= 125 11= 100 ocynk 0,07 0,07 Ogolne
Wy3 3 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=0.51m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
Wy3 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
(*) Przed zamowieniem klapy
Klapa przeciwpozarowa okragta, silgvilrii}é\?vpcvag?nzi;ezsch
wya | 5| 1 | ™M F|Iz?1 g/ Sp/O | jedoptaszczyznowa EI120 2 d=125 | 1= 390 0,00 Mercor lub |- 0ach p.poz. Tj. napiecie
0 sitownikiem ze sprezyng rébwnowazne N .
powrotng (*) zasilania sitownika ?SQV lub
24V oraz wyposazenie w
wytgczniki krancowe.
Izolacja matami z wetny
Wy3 6 1 TUBE* Przewdéd okragty di= 125 11=0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.11 kg)
Izolacja matami z wetny
Wy3 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.11 kg)
I1zolacja matami z wetny
Wy3 8 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=1.44m ocynk 0,57 0,57 Ogolne minaralnej, w ptaszczu z
aluminium30 (0.18 kg)
Wy3 9 1 CAR-125 Samoczynna klapa zwrotna D= 125 L= 100 ocynk 0,00 Ogdlne

Strona9z9




Zestawienie materiatow instalacji wod- kan

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Producent Uwagi
Przepompownia Podposadzkowa wody Kessel lub |do zabudowy
1|brudnej typu Minilift S kpl 1| rownowazne [podposadzkowe;j
Wpust podlogowy DN50 z odptywem Kessel lub
2|bocznym szt 1| rbwnowazne
Wavin - Buk
Rurociag kanalizacyjny PVC @50 lub
3[taczony kielichowo wraz z ksztattkami  |mb 10| rownowazne
Rurocigg kanalizacyjny cisnieniowy, Wavin - Buk
zgrzewany &40 PE HD wraz z lub
4 |ksztattkami mb 10| rownowazne
Aquaterm
Rurocigg zimnej wody uzytkowej lub
5|020PP-R wraz z ksztattkami mb 10| rbwnowazne
Aquaterm
Rurociag cieptej wody uzytkowe; lub
6|J20PP-R wraz z ksztattkami mb 10| rownowazne
7|Kurek ze ztgczkg do weza DN15 szt 1 -
Bateria zlewozmywakowa, stojaca, z
ruchoma wylewkg wraz z wezykami
podtaczeniowymi, elastycznymi w
8|oplocie z aluminium kpl 1 -
Zawoér odcinajacy, ¢wieréobrotowy
9(DN15 szt 4 -
Umywalka wiszgca/ stojgca z otworem
10|na baterie i z syfonem kpl 1 -
System detekcji gazowe;j:
- 2 czujniki gazu SmartGaz - kalibracja
tlenek etylenu
- Jednostka sterujgca Sigma Control L
- sygnalizator optyczno - akustyczny
SOALEC 21C Atest Gaz
- skrzynka rozgatezna lub
11]- gaz wzorcowy do Kalibracji czujnikéw |kpl 1| rbwnowazne
Aquaterm
Rurocigg ogrzewania @16 PP-R lub
12|(rurociggi prowadzone w posadzce) mb 20| rbwnowazne
Demontaz rurociggéw ogrzewania J16
13|PP-R prowadzonych w posadzce mb 20 istniej
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