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WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
Uwaga! rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaé rownolegle z projektami
branozowymi.
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W celu zasilania komory fumigacyjnej oraz projektowanych urzadzen elektrycznych planuje sie zabudowe w pomieszczeniu komory fumigacyjnej nowej tablicy rozdzielczej 0,4kV
TBK. Tablica TBK zostanie zasilona linig kablowg WLZ typu YKYZo 5x25mm2 z istniejacej rozdzielnicy gtownej 0,4kV umieszczonej na poziomie garaiu w pom. rozdzielni
elektryczne;.

Z tablicy TBK beda zasilone:

- szafka zasilajaco - sterownicza komory fumigacyjnej zlokalizowana w maszynowni komory fumigacyjnej,

- centrala nawiewna z nagrzewnica elektryczng,

- zasilacz UPS.

INSTALACJA OSWIETLENIA.

Dla projektowanych pomieszczen komory fumigacyjnej, Magazynu czystego i magazynu brudnego, ktdre zostaty wydzielone z istniejacego pomieszczenia, nalezy wykonac
modernizacje istniejgcej instalacji oswietleniowej. W istniejgcym pomieszczeniu nalezy zdemontowac oprawy oswietleniowe w czesci przeznaczonej dla nowych pomieszczen. W
projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac nowg instalacje oswietlenia zasilang z istniejacego obwodu oswietleniowego z przed tacznikdw oswietleniowych.

Dobdr opraw dla o$wietlenia pomieszczen przy zapewnieniu wymaganego natezenia oswietlenia wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami. W pomieszczeniach wykonane
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]
]
|
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bedg nastepujace rodzaje oswietlenia:
- podstawowe,

- awaryjne i ewakuacyjne.
Dobdr opraw dla oswietlenia podstawowego pomieszczen przy zapewnieniu wymaganego natezenia oswietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012,

Zaprojektowane oprawy wewnatrz obiektu wyposazone bedg w LED-owe Zrddta swiatta.

DRZWI JEDNOSKRZYDL%WE( STALOWE NP. HOERMANN lub
rownowazne

MODEL: HPL30 é

KLASA ODPORNOSCI OG| IdW J REI 30

08¢: 2105 g4 - - -

U U B - - __maksymalny. wymiar w éwje}le muﬂu:szemkoéc’ﬂimmmw
DRZWI! JEDNOSKRZYDtOWE D} |EKDSZCZELNE NP. HOERMANN lub réwnowazne mm ‘

MODERNIZACIA INSTALACJA SYSTEMU SSP

MODEL: HS75 LUB d65 (BEZ NASWIETLA) W budynku Biblioteki Slaskiej zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru SSP w oparciu o centrale typu Schrack BMZ Maxima. Centrala systemu SSP zlokalizowana jest na

e " o . . . . L o0
;(//"/'/'/‘// Uktady nawiewny N2 i wywiewny W2 do katalizatora komory fumigacyjnej:
Urzadzenie komory fumigacyjnej wymaga doprowadzenia swiezego powietrza do spalania oraz odprowadzenia gorgcego powietrza z katalizatora komory.
A ‘ Projektuje sie uktad nawiewny W2 doprowadzajacy $wieie powietrze bezposrednio do katalizatora. Uktad nie posiada wentylatora, pobdr powietrza bedzie realizowany
777777777777777777777777 przez katalizator.
1 Czerpanie powietrza Swiezego bedzie realizowane poprzez wpiecie do istniejacego kanatu czerpnego zlokalizowanego w korytarzu bezposrednio sasiadujgcym z pomieszczeniem
komory fumigacyjnej.
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’ 381 sl } | } Wi | spod et o e N Istniejaca czujke nalezy p_r;enigs’c’ na $rodek pom_ie;zczenja komory fumigapyjnej, aw pomigszczeniach magazynu czystego i brudnego w centralnej czesci sufitu umiescic
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——————— | R R R AR gl BUTLAZ GAZEM | ! T50m nad posaddka ‘ 600 {200 @ © W pomieszczeniu komory fumigacyjnej na kanatach wentylacyjnych zostang zabudowane 4 klapy PPOZ odcinajace z sitownikami elektrycznymi 24VDC.
| 160y o w— \ | o f‘?ﬁ‘m‘i‘?&%’\ \ 24 W ol Ponadto z centrali SSP nalezy doprowadzi¢ sygnat na wytaczenie uktadu wentylacji mechanicznej.
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| ~c - (2 MK B e s m—— 9 W pomieszczeniu komory fumigacyjnej projektuje sie umywalke i kurek ze ztaczka do weia. Przez pomieszczenia komory i magazynow przebiega instalacja zimnej i cieptej
|| R —— - i — [N e —— wody uzytkowe]j wraz z cyrkulacja. Projektowang umywalke nalezy zasilic z istniejacej instalacji wody cieptej i zimnej, poprzez wtaczenie pod stropem pomieszczenia. Na
fumigacj prézniowe] e A S ARIETD = = rojektowanych odgatezieniach instalacji cieplej i zimnej wody nalezy zabudowac zawory odcinajace, ¢wieréobrotowe. W pomieszczeniu, obok umywalki zabudowaé nalezy zawor
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I H L] | 73 st cerekel azzon e W pomieszczeniu komory fumigacyjnej projektuje sie dwa wpusty w posadzce, poniewaz
b Contraka ‘1 ‘ HHEE 200l - || 1 | akumutatorowym Funkcjonuje tam kanalizacja sanitarna grawitacyjna, zlokalizowana pod stropem pomieszczenia, konieczne jest zastosowanie kanalizacji ci$nieniowej dla odprowadzenia
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ui e Detal 4 - — 7 R N 1] " - WENTYLACJA MECHANICZNA
b ‘ ‘ | B T AR ‘ Hd o —T w pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng realizowang poprzez nastepujace uktady wentylacyjne:
g | : \ : S Oerrowatzenie goraceas N \ S _ Uktad nawiewny N1:
: | ‘ ‘ 1] e e e, ‘ ‘ ) = Projektuje sie uktad nawiewny do pomieszczen komory fumigacyjnej, magazynu czystego oraz brudnego. Wentylacja nawiewna bedzie zapewniata 5 wymian/h w
i R il - izolacj 25mm, V=300 m3/n iR B pomleszczep|ach komory i magazynu czystego oraz 2 wymiany/h w pomieszczeniu magazynu brudnego.
o i s B S ¢ ] B - = Ukfad wywiewny W1:
S e e e o o > & S FE-—0- > > 5 > > > 3 > 5 T 1 Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach komory fumigacyjnej orz magazynu czystego. Pomieszczenia magazynu brudnego bedzie
Q&< wyposazone w indywidualny uktad wywiewny. Wentylacja wywiewna w pom. komory i magazynu czystego bedzie zapewniata 5 wymian/h powietrza, przy czym wywiew bedzie
WJM/ “ sie odbywat w proporcjach: 80% powietrza bedzie usuwane dotem, 20% powietrza bedzie usuwane gora.
%” //// Uktad wywiewny W3:
W Projektuje sie indywidualng instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu magazynu brudnego. Wentylacja wywiewna w pom. magazynu brudnego
/ ATALZATORIYS 2000, // bedzie zapewniata 2 wymian/h powietrza. Wywiew bedzie realizowany gora.
77,

- UKLAD DETEKCJI GAZU
W pomieszczeniu komory fumigacyjnej oraz magazynu czystego projektuje sie uktad detekcji gazu. Uktad bedzie sie sktadat z czujnikow gazu, centralki detekcji gazéw oraz
fffffffffffffffffffffffffffffff sygnalizatora optyczno - akustycznego umieszczonego nad wejéciem do pomieszczen.

1. PROZNIOWA KOMORA FUMIGACYINA LEGENDA:
PARAMETR WYMIAR JEDNOSTKA WARSTWY POSADZKI . —
WYMIARY SZEROKOSE 11300 m - piytkigr. 0,86 cm np. plytk Nowa Gala Quarzitte QZ13 WYM:30X30 CM L B j ELEMENTY DO USUNIECIA
WEWNETRZNE GLEBOK OIS' C 2500 o Envzn;lz:zgs%?gngev;;orn3ecr§ $cieranie, antyposlizgowe '
WYSOKOSC  |1660 mm -folia PE 0.2- 1 cm 7] tamurowaNin
WYMIARY SZEROKOSC 1660 mm - Beton zbrojony 15 ¢cm
ZEWNETRZNE GLEBOKOSC (5100 mm - Piasek - 30 cm SCIANY Z BLOCZKOW
K POROTHERM OBUSTRONNIE
WYSOKOSC 2000 mm MALOWANE
MASA KOMORY 3000 kg PODLOGA | $CIANY
CISNIENIE MIN. 20 mbar podiogi: cato$¢ pomieszczenia np. piytki Nowa Gala Quarzitte QZ13WYM:30X30 CM
CISNIENIE ROB. 800 Mbar grubosc 0,86 cm, mrozoodporne, odporne na $cieranie, antyposlizgowe ; s architektriczn) ot chvoriony praviem autrskim 2 4 togo 1994 (D2.U e 24 poz. 53 2 23 utogo 1964 2 poin. 2m)
ZASILANIE 3/400 V éciany: pomalowac’ farbq np. lub inne 0 obrotu bez zgody autorow sg zabronione.
ZAINSTLOWANA MOC 22000 w i\ Omodown e
POJEMNOSC - 30 mp/A4 tel. +48 32 20220 80
PROZNIOWA KOMORE FUMIGACYINA WYKONANO ZE STALI NIERDZEWNE) . rEmMaT | uzupetnij temat
ZBIORNIK POSIADA WEWNETRZNY PtASZCZ GRZEWCZY PRACUJACY POD
CI§NIENIEM OK 0,02 MPa PRZY TEMPERTURZE +45° C - —
2. PODNOSNIK INWESTOR]| #nazwa inwestora
3. REGALY RZUT KONDYGANCJI -2 STAN
4 STANOWISKO MAGAYZNOWANIA BUTLI ZA GAZEM NAZWA )
rvsunku [PROJEKTOWANY wees | 8
NR UPR. .
PROJEKT. [ mgr inz arch. Jakub Dabrowski 382/90 — SKALA 7S
OPRAC. | mgr inz. arch. FORMAT A2
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dabrowska |[57/06/SLOKKI/II DATA uz date




LEGENDA:
L]
[ ]

PIETRO -1

Piyty np. Promat lub
| réwnowazne gr.
‘ 40mm REI60

PIETRO 0

\ Ptyty np. Promat lub
‘ réwnowazne gr.
40mm REI60

UWAGA: SPRAWDZIC DEREKTOREM PERZEBIEG INSTALACJI KLIMA KONWEKTOROW

SCIANY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE OBUDOWY
KANALU KOMINA SPALINOWEGO

PROJEKTOWANE KOMIN
SPALINOWY
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ZESTAWIENIE DRZWI

D1 D2 D3
SCHEMAT
o
Lo
N o o
=) =) o =5 o
@] ® N @ N
250 ( 100 V 100 (
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] 250x250 100X200 100X200
WYMIARY OTWORU W $CIANIE [cm] 264,8x257 4 111X210,5 111X210,5
ORIENTACJA dwuskrzydtowe lewe prawe lewe prawe
ILOSC KON. -2 1 1 1 1 1
SUMA: 1 1 1 1 1
UWAGI: DRZWI DRZWI
STALOWE ASSAALBOY JEDNOSKRZYDLOWE | JEDNOSKRZYDLOME
MODEL: MCR ALPE DZWIEKOSZCZELNE STALOWE HOERMANN
KLASA ODPORNOSCI HOERMANN MODEL: HPL60
OGNIOWEJ El 60 MODEL: HS75 LUB d65 KLASA ODPORNOSCI
(BEZ NASWIETLA) OGNIOWEJ EI 60
Uwaga:

Przed zamdéwieniem drzwi sprawdzi¢ ilos¢ i wymiary na budowie.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZENIA CZYSTEG

REGAL NA KSIAZKI
SCHEMAT
o
(Te!
N
| 160
WYMIARY REGALU [CM] 160x60x250
ILOSC KON. -2 6
SUMA: 6
UWAGI: , ,
REGAL REMA 100 lub réwnowazny
no$nos¢ na jedng potke —100kg,
catkowity udzwig - 650 kg,
mozliwo$¢ zabudowywania w szeregi
Uwaga:
Przed zamdwieniem regatu sprawdzi¢ wymiary pomieszczenia
iz jest chrr_)nlci:%:rawem auiorsk\(r;:)zog;:;?;b:;ezg;o;szt((;rgal;quraﬁgzénz?zdma 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.)
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KATOWNIK GORAd:O WALCOWANY
50mm x 50 mm x 3 mm
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(@ i Podnosnik nieskoprofilowy
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HTF lub rownowazny — — —
0 0 T
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— S [——— 0 P ‘
! |
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2 cm Ptytki gres na kleju
3 cm Wylewka betonowa
1 cm folia PE 0.2

15 cm Beton zbrojony
30 cm Piasek
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tel. +48 32 202 20 80
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KOTWA M12 MONTOWAC™
NAPRZEMIENNIE CO 50CM

KATOWNIK GORACO WALCOWANY
L: 80x80 x3

STALOWA BLACHA
tACZACA CO 15 CM
szer. 150mm

gr. 10 mm

USZCZELNIENIE Z
PIANY POLIURETANOWEJ

KOTWA M12 MONTOWAC
NAPRZEMIENNIE CO 50CM

KOTWA M12 MONTOWAC
NAPRZEMIENNIE CO 50CM

STALOWA BLACHA
£ACZACA CO 15 CM

szer. 150mm
gr. 10 mm

KATOWNIK GORACO WALCOWANY

3.9,
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20

L: 80x80 x3

USZCZELNIENIE Z
PIANY POLIURETANOWEJ

~ WIDOK OTWORU W
SCIANIE ZEWNETRZNEJ
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