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L.p. Wyszczególnienie, dane techniczne Typ Dostawca Ilość Jedn. Uwagi

1 Rozdzielnic TBK
1.1 Obudowa natynkowa IP65, modułowa 3x18, RN65 3x18 Legrand 1 kpl.

1.2 Rozłącznik izolacyjny 3-bieg. In=100A FR 303 3P 100A Legrand 1 szt.

1.3 Ochronnik przepięć 3-f, TN-S, typ T2 ON300 T2 40kA 3P+N Legrand 1 szt.

1.4 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A S 301 B6 Legrand 3 szt.

1.5 Lampka kontrolna 3-faz. 3x230V L 435 Legrand 1 szt.

1.6 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 63A/30mA P304 63-30-AC Legrand 1 szt.

1.7 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 40A/30mA P304 40-30-AC Legrand 1 szt.

1.8 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg. 25A/30mA P302 25-30-AC Legrand 2 szt.

1.9 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B40A S 303 B40 Legrand 1 szt.

1.10 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B32A S 303 B32 Legrand 1 szt.

1.11 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A S 301 B16 Legrand 1 szt.

1.12 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. C6A S 301 C6 Legrand 1 szt.

1.13 Złączka listwowa 2 -przewodowa 25mm² 285-135, 285-134, 285-137 Wago
5

szt.

1.14 Złączka listwowa 2 -przewodowa 10mm² 2010-1201, 2010-1207 Wago 5 szt.

1.15 Złączka listwowa 2 -przewodowa 6mm² 2006-1201, 2006-1207 Wago 5 szt.

1.16 Złączka listwowa 2 -przewodowa 2,5mm² 2002-1201, 2002-1207 Wago 6 szt.

Dławnice kablowe LAPP 1 kpl.

1.17 Zasilacz UPS 1,2kVA 230V podtrzymanie 10min. / 50% Ellipse ECO 1200 USB EATON 1 szt.

2 WLZ
2.1 Kabel 0,6/1kV, Cu 5x25, żyły wielodrutowe YKYżo 5x25 Telefonika 180 m

2.2 Kortyko kablowe K100/50 KPJ100H50 Baks 170 mb

2.3 Wspornik korytka K100 WSS100 Baks 120 szt.

3. Okablowanie
3.1 Kabel 0,6/1kV, Cu 3x2,5, żyły wielodrutowe YKYżo 3x2,5 Telefonika 30 m 1 odc

3.2 Przewód 450/750V, Cu 5x10 YDYżo 5x10 Telefonika 20 mb 1odc

3.3 Przewód 450/750V, Cu 5x6 YDYżo 5x6 Telefonika 10 mb 1odc

3.4 Przewód 450/750V, Cu 3x2,5 YDYżo 3x2,5 Telefonika 55 mb 3 odc

3.5 Przewód 450/750V, Cu 3x1,5 YDYżo 3x1,5 Telefonika 70 mb 5 odc

3.6 Przewód 450/750V, Cu 2x1 YDY 2x1 Telefonika 10 mb 1 odc

3.7 Przewód sterowniczy LIYY 12x0,5 LIYY 12x0,5 LAPP 20 mb 1 odc

3.8 Przewód ognioodporny bezhalogenowy HDGs 3x1,5 HDGs 3x1,5 Telefonika 200 mb 4 odc
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3.9 Przewód ognioodporny bezhalogenowy HDGs 2x1 HDGs 2x1 Telefonika 50 mb 1 odc

3.10 Przewód UTP/FTP kat. 5e UTP/FTP kat.5e Telefonika 100 mb 2 odc

3.11 Korytko elektroinstalacyjne PCV 100x50 25 mb

3.12 Rurka elektroinstalacyjna PCV Ø22 RL22 20 mb

3.13 Gniazdo p/t RJ45 1 szt

4 Oświetlenie
4.1 Oprawa liniowa 840, 6200lm, 47W, IP65, IK08, -20°C÷+50°C COSMO LED 1287 47W ES-SYSTEM 5 szt.

4.2
Oprawa ośw. awaryjnego LED rozsył symetryczy, moduł bateryjny 1 godz., autotest, IP65, 

temp. 0°C¸+40°C

MONITOR1 IP65 LED 

OP20
ES-SYSTEM 3 szt.

4.3
Oprawa ośw. ewakuacyjnego.LED jednostronna z piktogramen, moduł bateryjny 1 godz., 

autotest, , IP65, temp. 0°C¸+25°C
MONITOR1 IP65 LED ES-SYSTEM 3 szt.

4.4 Łącznik oświetleniowy 1-bieg, p/t, schodowy Legrand 6 szt.

4.5 Łącznik oświetleniowy 1-bieg, p/t, krzyżowy Legrand 1 szt.

4.6 Przewód 450/750V, Cu 3x1,5 YDYżo 3x1,5 Telefonika 50 mb

4.7 Przewód 450/750V, Cu 2x1,5 YDY 2x1,5 Telefonika 50 mb

4.8 Puszka instalacyjna p/t fi60 15 szt.

5 Modernizacja systemu SSP
3.1 Czujka optyczna dymu MTD 533X Schrack Seconet 3 szt.

3.2 Przewód YTKSYekw 1x2x1

3.3 Programowanie centrali Schrack BMZ Maxima

Wykonawca jest zobowiązany przed zakupem czujek dymu do weryfikacji pod kątem 

kompatybilności z istniejącym systemem SAP

6 Dodatkowe materiały: Wykonawca wg potrzeb

- masy uszczelniające do przepustów kablowych,

- uziemienia miejscowe (linka LGYżo, bednarka FeZn)

- elementy konstrukcyjne tras kablowych, uchwyty kablowe, śruby, kołki, nakrętki, itd.

- farby (zielona, żółta, antykorozyjna)

- pozostałe drobne elementy

W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu 

materiałowym należy je uzupełnić. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na 

etapie sporządzania oferty.


