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CZESC RYSUNKOWA, SPIS RYSUNKOW:

Nr Nazwa Skala
1 PLANSZA LOKALIZACJI POMIESZCZEN ADAPTOWANYCH 1:1000, 1:250
2 RZUT KONDYGNACIJI-2, STAN ISTNIEJACY 1:75
3 RZUT KONDYGNACIJI -1, - STAN ISTNIEJACY 1:50
4 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:75
5 PRZEKROJ AA - STAN ISTNIEJACY 1:75
6 PRZEKROJ BB - STAN ISTNIEJACY 1:75
7 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY 1:75
8 RZUT KONDYGNACIJI -2, STAN PROJEKTOWANY 1:75
9 RZUT KONDYGNACIJI -1, STAN PROJEKTOWANY 1:75
10 RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:75
11 PRZEKROJ AA - STAN PROJEKTOWANY 1:75
12 PRZEKROJ BB - STAN PROJEKTOWANY 1:75
13 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
14 ZESTAWIENIE DRZWI
15 DETAL ZAGLEBIENIA POSADZKI ORAZ POSADOWIENIA KOMORY 1:15, 1:20
16 DETAL - ZABEZPIECZNIE OTWORU W SCIANIE ZEWNETRZNE)J 1:10
17 DETAL- ZABEZPIECZNIE PRZEJSCIA KOMINA PRZEZ STROPODACH 1:25
18 DETAL — ZABEZPIECZENIE KOMINA SPALINOWEGO 1:10
ELO1 RZUT POZ. -1. PLAN TRASY KABLOWEJ WLZ. 1:75
EL 02 POMIESZCZENIA KOMORY FUMIGACYJNEJ. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 1:75
EL 03 POMIESZCZENIA KOMORY FUMIGACYJNEJ, PRZEKROJ B-B. DYSPOZYCJA URZADZEN. 1:75
EL 04 ROZDZIELNICA TBK. SCHEMAT GEOWNY | RYSUNEK MONTAZOWY.
ELO5 SCHEMAT OKABLOWANIA URZADZEN POMIESZCZEN KOMORY FUMIGACYJNEJ.
IS01 RZUT POMIESZCZENIA KOMORY FUMIGACYJNEJ 1:50
IS 02 PRZEKROJ A-A - INSTALACJE SANITARNE 1:50
IS 03 PRZEKROJ B-B - INSTALACJE SANITARNE 1:50
IS 04 PRZEKROJ C-C - INSTALACJE SANITARNE 1:50
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. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

I.1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.1.1. przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory
fumigacyjnej w budynku Biblioteki Slaskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Dz. nr 16/4, k.m.54, obreb 0002, identyfikator dziatki 246901_1.0002.AR_54.16/4

1.1.1.1. Podstawa opracowania

- umowa na prace projektowe nr A/DTT/99/2020 z dnia 28.09.2020r;

- wytyczne uzytkownika;

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego;

- UCHWALA NR XXIV/501/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
pomiedzy ul. Damrota i ul. Graniczng w Katowicach (142);

- mapa zasadnicza 1:500;

1.1.1.2. Stan formalno-prawny

Pomieszczenie Projektowanej adaptacji zlokalizowane jest na kondygnacji -2 budynku Biblioteki
Slaskiej w Katowicach, przy placu Rady Europy na dziatce ewidencyjnej nr Dz. nr 16/4, k.m.54, obreb
0002, identyfikator dziatki 246901_1.0002.AR_54.16/4.

Przedmiotowa nieruchomos¢ stanowi wiasnos¢ gminy Katowice.

1.1.1.3. Materiaty wyjsciowe

e UCHWALA NR XXIV/501/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
pomiedzy ul. Damrota i ul. Graniczng w Katowicach;

¢ dokumentacje archiwalne;

e wizja lokalna istniejacych urzadzen komory fumigacyjnej w Muzeum Slaskim w Katowicach.

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r . o dozorze technicznym ( Dz.U..Nr 122 , poz.1321)

e Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o substancjach i preparatach

chemicznych ( Dz.U.Nr 142, p0z.1187 )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku , Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U.Nr 62 , p0z.627 )

e Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku , o zmianie Ustawy o wprowadzeniu Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska , Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dz.U.Nr143

poz. 1196)

1.1.2. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nieruchomos$é gruntowa (Dz. nr 16/4, k.m.54, obreb 0002, identyfikator dziatki

246901 _1.0002.AR_54.16/4), potozona jest w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Dziatka jest
zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej, budynkiem Biblioteki Slaskiej w Katowicach.
1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektowana adaptacja pomieszczenia nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.
1.1.4.1. ANALIZA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POD KATEM ZGODNOSCI z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

UCHWALA NR XXIV/501/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
pomiedzy ul. Damrota i ul. Graniczng w Katowicach (142).

01 UUP - tereny zabudowy ustugowej uzytecznosci publicznej.

Rozdziat 3.

Ustalenia szczegotowe dla poszczegdlinych terenéw

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01UUP ustala sie nastepujgce przeznaczenie:
1) podstawowe: ustugi spoteczne z zakresu kultury i nauki;

2) uzupetniajgce: ustugi stuzgce obstudze i uzupetnieniu przeznaczenia podstawowego, w
szczegoblnosci z zakresu:

a) edukacji,
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY UL. DAMROTA | UL. GRANICZNA W KATOWICACH

§18.1
Przeznaczenie podstawowe: ustugi spoteczne z zakresu kultury i nauki
Adaptacja pomieszczenia wewnatrz budynku ma na celu umozliwienie realizacji kolejnej funkcji
Biblioteki Slaskiej z zakresu kultury i nauki.

- warunek spetniony
§18.2
Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi stuzgce obstudze i uzupetnieniu przeznaczenia podstawowego w
szczegblnosci z zakresu:
a) edukacji,
Adaptacja pomieszczenia wewnatrz budynku ma na celu umozliwienie zainstalowania urzadzenia -
komory fumigacyjnej, w ktérej przeprowadzany bedzie proces odkazania dokumentéw i ksigzek.

- warunek spetniony
Whiosek:
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.1.4.2. ANALIZA OKRESLAJACA OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

dla adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Slgskiej w
Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Adaptacja pomieszczenia wewnatrz budynku ma na celu umozliwienie zainstalowania urzadzenia -
komory fumigacyjnej, w ktdrej przeprowadzany bedzie proces odkazania dokumentow i ksigzek —
proces zwany FUMIGACIA.

FUMIGACIJA to proces odkazania réznych materiatow. Odbywa sie on w specjalnej komorze
prozZniowej, w srodowisku stezonego tlenku etylenu.

Efektem procesu fumigacji jest catkowite wyeliminowanie ze struktury powierzonego materiatu
wszelkich czynnych biologicznie zwigzkdéw, w tym najczesciej wystepujgcych na archiwaliach frakcji
grzybdw z rodzaju: Penicillium, Cladosporium i Aspergillus
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Efektywnos¢ procesu warunkowana jest szeregiem czynnikow:

+» Materiat przekazywany do odgrzybiania powinien by¢ suchy (maksymalna wilgotnos¢ na poziomie
12%);

< Srodowisko, do ktérego materiat zostanie przeniesiony po fumigacji musi by¢ mikrobiologicznie
nieaktywne i mechanicznie pozbawione zanieczyszczen;

+* Niedopuszczalny jest kontakt materiatow , brudnych” z ,,czystymi”.

Dla utrzymania jak najlepszego stanu zbioréw zalecane jest poddawanie ich odkazaniu nie rzadziej niz
raz na osiem lat, a obligatoryjnie, kazdorazowo przy zmianie miejsca ich przechowywania np.
przenoszenie do nowych pomieszczen archiwalnych.

1.1.4.2. 1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
z péin. zmianami, art. 5 ust. 1:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorqgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgcji,

- Projektowana adaptacja pomieszczenia nie narusza i nie powoduje zmian w istniejgcej konstrukcji
budynku.

b) bezpieczeristwa pozarowego,

- Projektowana adaptacja pomieszczenia nie narusza i nie powoduje zmian w istniejgcych warunkach
ochrony przeciwpozarowej, wg wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

- Niniejszy Projekt budowlany opracowany zostat zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII.
Bezpieczenstwo uzytkowania, §291+308 Rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- Niniejszy Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcdw warunkdow sanitarnych,
inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko, na podst. Rozp. Min. Spraw wewnetrznych i Admin.
Dz.U.2015 poz 2117 oraz braku statego przebywania ludzi.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Projektowana adaptacja i uzytkowanie planowanego urzadzenia nie bedzie emitowato hatasu ani
drgan.

Whiosek:

Obszar oddziatywania na otoczenie projektowanej adaptacji pomieszczenia w budynku
Biblioteki Slaskiej w Katowicach bedzie ograniczony do budynku w ramach dziatki nr 16/4.

1.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.2.1. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

1.2.1.1. stanistniejacy.

Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji jest pomieszczeniem techniczno-magazynowym,
zlokalizowanym na kondygnacji -2 (oznaczone nr 108) budynku Biblioteki Slgskiej w Katowicach.
Pomieszczenie to jest obecnie pozbawione wyposazenia stojgcego, pod stropem prowadzone sg
instalacje wentylacji mechanicznej, rurociggi c.w.u. oraz instalacja wody ppoz.

Pomieszczenie wydzielone jest Scianami murowanymi REI60, obustronnie tynkowane i wymalowane.
Dostep do pomieszczenia z dwdch stron: od strony garazy, stalowymi wrotami dwuskrzydtowymi, od
strony korytarza poprzez jednoskrzydtowe drzwi.

Posadzka pomieszczenia pokryta wyktadzing PCV.
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Stan techniczny pomieszczenia przedstawiono na fotografiach ponizej (ujecia ozn.strzatkami):
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Poz.3 Poz.4
$ciana graniczaca z pom. 111, 112 $ciana graniczaca z pom. 111, 112 i koryt.107

Poz.5 Poz.6
$ciana graniczaca z korytarzem 107 $ciana graniczaca z pom. 106 i korytarzem 107

Poz.5 Poz.6
$ciana graniczaca z pom. 106 i wyjsciem do garazu elewacja wzdtuz zewn. czesci korytarza nr 107

1.2.1.2. stan projektowany.

Projektowany zakres czynnosci budowlanych:

a/ zerwanie wyktadziny PCV i usuniecie pozostatosci kleju,

b/ wykucie otworu w ptycie posadzki pod podnosnik nozycowy,

¢/ wykucie w posadzce, wykop w warstwach podposadzkowych, przewiert muru fundamentowego
pod rure @50PCV i przepompownie podposadzkowa wody brudnej typu MINIlift S;
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d/ wykonanie wanny zelbetowej pod podnosnik nozycowy z wyksztatceniem spadkéw do
odwodnienia,

e/ uzupetnienie fragmentow posadzki wykutej pod instalacje kanalizacji podposadzkowej,

f/ wykucie z muru istniejgcych wrét stalowych wjazdowych,

g/ demontaz drzwi z oscieznicg ze $ciany wzdtuz korytarza nr 107,

h/ wykucie dwdch otwordéw pod nowe drzwi stalowe EI30 (2 szt.) w $cianie wzdtuz korytarza nr 107,
i/ rozkucie otworu wjazdowego w $cianie w osi 20 i powiekszenie wysokosci do poziomu belki
zelbetowej,

j/ montaz nadprozy L19 w $cianie wzdtuz korytarza nr 107 pod nowe drzwi stalowe EI30,

k/ wykucie otworu w $cianie zewnetrznej dla kanatu wentylacji wywiewnej oraz wykonanie i montaz
zabezpieczenia otworu dwoma ramami stalowymi, wykucie otwordéw dla pozostatych kanatéw
wentylacji mechanicznej,

I/ przewiert @20 pod przewdd kominowy - 2 stropy (uwaga na inst.podposadzkows c.0.) i
stropodach, montaz przewodu kominowego, montaz odciggdw na dachu, obudowa i wykorniczenie
szachtu kominowego w pomieszczeniach na dwdch kondygnacjach powyzej poziomu komory,

m/ wymurowanie $cian z bloczkéw ceramicznych z obustronnym tynkiem magazynu brudnego i
czystego, wymurowanie $ciany i montaz drzwi pomiedzy osiami 18 i 19, po zamontowaniu komory
fumigacyjnej i podnosnika nozycowego,

n/ przygotowanie otworu pod montaz drzwi D1,

o/ zagruntowanie posadzki, utozenie wylewki samopoziomujacej,

p/ wykonanie posadzki z ptytek gresowych;

r/ dostawa i montaz komory fumigacyjnej oraz podnosnika nozycowego,

s/ montaz drzwi w $cianach magazynu brudnego i czystego (2 x 2 szt. — D2,D3),

t/ roboty wykonczeniowe: utozenie cokotu z ptytek gresowych, wymalowania

1.2.2. zestawienie powierzchni uzytkowych.

108/01 Magazyn Czysty 12,84 m?
108/02 Magazyn Brudny 12,81 m?
108/03 Pomieszczenie fumigacji prozniowej 51,06 m*
108/04 Magazyn 33,71 m?
RAZEM pow. uzytkowa 110.42 m?

1.2.3. forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Projektowana adaptacja pomieszczenia nie powoduje zadnych zmian w formie architektonicznej
catego obiektu, adaptacja umozliwi realizacje uzupetniajgcej funkcji Biblioteki Slaskiej i w zaden
sposéb nie powoduje zmian w otoczeniu.

1.2.3.1. sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu
budowlanego i urzqdzen budowlanych ust. 1 ustawy;

[Art.5 ust.1. spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 7 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),
dotyczqcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrdwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych)
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Ad.a) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

- Projektowana adaptacja pomieszczenia nie wymaga ingerencji w konstrukcje obiektu.

b) bezpieczenstwa poZzarowego,

- Zgodnie z zapisem OT pkt. 1.2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej,

ppkt. 1.2.13.8. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;

Projektowana adaptacja nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

¢) higieny, zdrowia i sSrodowiska,

Projektowana adaptacja pomieszczenia nie bedzie stanowic zagrozenia dla higieny lub zdrowia
uzytkownikow, a takze dla otoczenia, w szczegdlnosci w wyniku:

e wydzielania gazéw toksycznych,

* emisji substancji niebezpiecznych, lotnych zwigzkéw organicznych, gazéw cieplarnianych lub
niebezpiecznych czastek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego,

* emisji niebezpiecznego promieniowania,

¢ uwalniania substancji niebezpiecznych do wody gruntowej, wéd morskich, wod powierzchniowych
lub gleby,

¢ uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposéb
negatywnie wptywajg na wode pitng,

¢ niewtasciwego odprowadzania $ciekdw, emisji gazéw spalinowych lub niewtfasciwego usuwania
odpaddw statych i ptynnych,

¢ wilgoci w czesciach obiektu budowlanego lub na powierzchniach w obrebie tego obiektu.

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

Niniejszy Projekt budowlany opracowany zostat zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII.
Bezpieczenstwo uzytkowania, §291+308 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Projektowana adaptacja oraz uzytkowanie komory fumigacyjnej nie bedzie emitowato hatasu ani
drgan.

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Projektowana adaptacja pomieszczenia wewnetrznego nie powoduje zmian w gospodarce
energetycznej obiektu.

g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

W rozporzgdzeniu CPR nr 305/2011 zawarto si6dme wymaganie podstawowe mowigce o
zrownowazonym wykorzystaniu zasobdw naturalnych. Obiekty budowlane muszg by¢
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposdb, aby wykorzystanie zasobédw naturalnych byto
zrbwnowazone i zapewniato: recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzacych w ich skfad
materiatéw, trwatos¢ obiektéw budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych
Srodowisku surowcéw i materiatéw wtérnych. Adaptacja zostata zaprojektowana z materiatéw
posiadajgcych certyfikaty dopuszczenia do zastosowania w budownictwie, obiekt o charakterze
trwatym, ewentualna rozbiérka zapewni recykling materiatéw uzytych do jego wzniesienia.

1.2.4. uktfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Projektowana adaptacja pomieszczenia nie ingeruje w konstrukcje obiektu.

1.2.5. sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek Biblioteki Slaskiej jest dostosowany do korzystanie przez osoby niepetnosprawne, kazda
kondygnacja, w tym kondygnacja poziomu -2, jest dostepna z wind osobowych, réwniez na poziomie
-2 nie ma barier architektonicznych.
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1.2.6. rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen technicznych
1.2.6. 1.

| STANOWISKO DO FUMIGAC)I PROZNIOWE)

1

yr

P )

—
~ —m—

Stanowisko do fumigacji wyposazone w prézniowg komore fumigacyjng wraz z urzagdzeniami
towarzyszgcymi stanowi integralny zespdt urzadzen stuzgcych do dezynfekcji archiwaliéw ( akta,
ksigzki , obrazy ,rzezby , meble ) . Gaz uzywany do dezynfekcji nazywamy GAZEM

,» S, jest mieszaning tlenku etylenu 9 % i dwutlenku wegla 91 % , wystepuje réwniez pod

nazwg handlowg ,, ROTANOX ”. Dezynfekcja prowadzona jest w warunkach obnizonego cisnienia (
prézni ) dzieki czemu uzyskuje sie stezenie tlenku etylenu wynoszgce 100-250 g/ m3 ..

Zalecany czas dezynfekcji wynosi minimum 24 godziny .

e dane techniczne

Prézniowa komora fumigacyjna

Prézniowg komore fumigacyjng wykonano ze stali nierdzewnej . Zbiornik komory posiada
wewnetrzny ptaszcz grzewczy pracujgcy pod cisnieniem o0k.0,02 MPa przy temperaturze do
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+45°C.
parametr wymiar jednostka
Szerokos¢ 1300 mm
Wymiary wewnetrzne Glebokosé 2500 mm
Wysoko§¢ 1660 mm
Szerokos¢ 1660 mm
Wymiary zewngtrzne Dlugos¢ 5100 mm
Wysoko$¢ 2000 mm
Masa komory ( bez wsadu ) 3 000 kg
Cisnienie minimalne 20 mbar
Cisnienie robocze ( z gazem ) 800 Mbar
Zasilanie 3/400 \%
Zainstalowana moc 22 000 W
pojemno$¢ ~50 mb/A4

* pulpit sterowniczy z systemem raportowania

Pulpit sterowniczy odpowiedzialny jest za automatyczny przebieg procesu technologicznego
jego raportowanie z wyszczegdélnieniem zaistniatych nieprawidtowosci w procesie , awariach
oraz przekroczeniach dopuszczalnych stezen tlenku etylenu w pomieszczeniach
monitorowanych . Wszystkie informacje na biezgco sg wyswietlane na ekranie monitora (
wizualizacja procesu ) oraz drukowane w formie raportu . Sterowanie procesem odbywa sie
za pomocg komputera umieszczonego w osobnym pomieszczeniu , dzieki czemu

pracownicy obstugujacy urzadzenia nie muszg przebywac w pomieszczeniu pracy
prozniowej komory fumigacyjnej po jej zatadunku i uruchomienia procesu .

Uzywanie komputera do innych celéw niz sterowanie prézniowej komory fumigacyjnej
moze spowodowacd wadliwe dziatanie programu .

e system monitoringu

System monitoringu pomieszczen mierzy stezenie tlenku etylenu w pomieszczeniu
dezynfekcji i pomieszczeniu kwarantanny oraz steruje pracg wentylacji mechanicznej

( wentylatorow kanatowych ) . Wszystkie ewentualne przekroczenia dopuszczalnych stezen
tlenku etylenu sygnalizowane sg na pulpicie sterowniczym i na biezgco raportowane w formie
wydruku . Z chwilg przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku etylenu w pomieszczeniach
monitorowanych stan ten jest dodatkowo sygnalizowany sygnalizacjg Swietlng i dZzwiekowg .
¢ czujniki tlenku etylenu

Czujniki gazéw toksycznych sg urzagdzeniami elektrochemicznymi typu dyfuzyjnego,
przeznaczonymi do selektywnej detekcji okreslonych gazéw . Molekuty gazu przenikajg
przez membrane czujnika inicjujgc reakcje chemiczng z elektrolitem . Zespdt czujnika sktada
sie ze szczelnego uktadu umieszczonego na ptytce obwodu drukowanego , instalowanego w
transmiterze .

® parametry techniczne glowicy pomiarowej np. MG-72* lub rownowaznej

(*dane podane przez producenta czujnika tlenku etylenu)

Rodzaj wykrywanych mediow Tlenek etylenu
Typ czujnika 4 ETO

Zakres pomiarowy 20 ppm
Rozdzielczos¢ pomiaru 0,1 ppm

Czas reakcji ( odpowiedzi ) T 90 <125 sek

Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny

Czas uzyskania zdolnosci metrologicznej <20 sek
Znamionowe parametry zasilania 5,6 VDC/30 mA
Maksymalny zakres napigcia zasilania 5-6 VDC

Sygnat wyjsciowy Pradowy 4-20 mA
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Maksymalna rezystancja obcigzenia petli 50Q ( bez przewodow )

pradowe;j

Parametry elektryczne gtowicy ( oznaczenia | Dla wejscia zasilania ( zaciski ,+, 1 ,-,)

zgodne z PN-EN 50020 ) L=0uH C=10 puF
U=6V =03 A
P=13W
Dla wyj$cia sygnatowego ( zaciski ,S, 1, -, )
L=0uH C=10puF
U=4V [=03A
P=0,05W

Tryb pracy glowicy Ciagly

Materiat obudowy Aluminium

Cecha budowy przeciwwybuchowe;j 112G EExilICT4

Stopien szczelno$ci obudowy 1P65

Zakres temperatury pracy -20 - +40° C

Zakres wilgotno$ci pracy 10-90%Rh ( bez kondensacji )

Zakres ci$nienia pracy 800-1200 hPa

Graniczna temperatura przechowywania -20-+40°C

Najwyisze Dopuszczalne Stezenie i Granice Wybuchowosci w Powietrzu Wybranego Gazu
nazwa WZOr NDS NDSCh DGW GGW Przyblizony wspoélczynnik
(mg/m3) (mg/m3) % (VN) % (VN) Przeliczeniowy
(20°C;101,3kPa)
Tlenek C2H40 1 3 2,6 100 1 ppm=mg/m3 1mg/m3=ppm
etylenu 1.67 0,55

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie - wartosc srednia wazona stezenia , ktérego oddziatywanie
na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,
okreslonego w Kodeksie Pracy , przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowadé
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przysztych pokolen .

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe — wartos$é Srednia stezenia , ktdre nie powinno
spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika , jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie
dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym
niz 1 godzina .

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci — stezenie objetosciowe gazu palnego lub pary w powietrzu ,
ponizej ktérego nie moze powstac gazowa atmosfera wybuchowa .

GGW - Gdrna granica Wybuchowosci — stezenie objetosciowe palnego gazu lub pary w powietrzu ,
powyzej ktdrego nie moze powstac gazowa atmosfera wybuchowa .

e Kalibracja

Czujniki kalibrowane sg fabrycznie przez producenta na Scisle okreslone media . Oznaczenie
medium pomiarowego znajduje sie na obudowie gtowic pomiarowych . W czasie eksploatacji
wymagana jest kontrolna okresowa kalibracja , wszystkich potgczonych gtowic pomiarowych,
dokonywana nie rzadziej niz co 6 miesiecy .Kontrola okresowa powinna by¢ wykonywana
wyltacznie przez wykwalifikowany personel , posiadajgcy odpowiednie uprawnienia oraz
przeprowadzona powinna by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi niniejszych
urzadzen .Prace te powinien wykonywac autoryzowany serwis lub producent .

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa i niezawodnosci systemu , poza
okresowg kontrolng kalibracjg , zalecane jest przeprowadzenie testow dziatania systemu we
wtiasnym zakresie . W tym celu nalezy podaé, w okolice otwordéw dyfuzyjnych czujnika ,
mieszanine testowg gazu o stezeniu powyzej 2 progu alarmowego ( ale nie wiekszg niz zakres
pomiarowy danej gtowicy ) i sprawdzi¢ reakcje systemu . Kontrole powinno sie
przeprowadzi¢ dla wszystkich kanatéw pomiarowych ( gtowic pomiarowych ) .
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¢ katalityczna spalarka tlenku etylenu

Zastosowanie katalitycznej spalarki powoduje ograniczenie energii potrzebnej do
prowadzenia procesu oczyszczania tego rodzaju mieszanin gazowych , a opuszczajgce
urzadzenie oczyszczone gazy odpowiadajg obowigzujgcym normatywom stanowiska pracy i
ochrony atmosfery .

Katalizator umieszczony jest w poblizu fumigacyjnej komory prézniowej oraz na state
podtaczony do komory oraz pulpitu sterowniczego . Doprowadzone z komory gazy odlotowe
zostajg zmieszane z powietrzem ttoczonym przez dmuchawe w komorze grzewczej , gdzie sg
podgrzewane do wymaganej danym procesem temperatury . Nastepnie przeptywajac przez
monolityczny katalizator ulegajg utlenieniu zawarte w gazie substancje toksyczne .
Oczyszczony w ten sposéb gaz jako juz nieszkodliwy odprowadzany jest z katalizatora do
przewodu wylotowego . Katalizator musi w petni kompatybilny z prézniowg komorg
fumigacyjng, ktérej sterownik realizuje program pracy katalizatora .

¢ ¢ Dane techniczne katalitycznej spalarki tlenku etylenu

- Rodzaj spalanego gazu : 91% CO2 i 9 % C2H40 nasycony parg wodng

- Strumien masy oczyszczonego gazu : do 12 kg/h

- Pompa prézniowa : rotacyjna V max — 170 m3/h Apmax — 92 kPa

- Strumien masy gazu : do 150 kg/h

- Dmuchawa : boczno-kanatowa Vmax — 220m3/h Apmax 17kPa

- Temperatura spalania : 350 -420° C

- Moc : 18 kW

- Napiecie zasilania : 3x380 V

- Wymiary : 650x650x2700

- Masa : 85 kg

- Sprawnos¢ : 99,96 %

- Predko$¢ gazéw wylotowych 15m/s

DO KATALIZATORA DOPROWADZC POWIETRZE Z CZERPNI O PRZEPLYWIE 200

M3/GODZ.

¢ o ¢ Informacje ogdlne

Obstuga urzadzenia wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci i Scistego przestrzegania
zasad bezpieczenstwa pracy . Tlenek etylenu jest wysoko reaktywnym zwigzkiem
toksycznym . Jego katalityczne spalanie przebiega wg réwnania stechiometrycznego :
C2H40 +5/2 02 =2C02 + 2 H20

Jest to reakcja réwnowagowa , ktéra wymaga duzego nadmiaru powietrza dla skutecznego
spalania . Mieszanina gazowa doprowadzana do katalizatora jest rozciericzana powietrzem
dostarczanym przez dmuchawe w stosunku co najmniej jak 1: 10 . Zapewnia to wysoka
skutecznos$¢ redukcji zawartosci tlenku etylenu w gazie odlotowym .

e o ¢ ¢ obstuga i konserwacja

Katalityczna spalarka tlenku etylenu jest urzadzeniem bezobstugowym. Pulpit sterowniczy
realizuje i kontroluje prace urzadzenia .Wszelkie awarie sygnalizowane sg na panelu
operatorskim . Po okoto 500 godzinach pracy katalizatora , nalezy przeprowadzi¢ przeglad
techniczny ( sygnalizowany na ekranie monitora ) polegajacy na:

- Kontroli szczelnosci potaczen

a.) gazéw wylotowych

b.) czerpni powietrza

c.) przytacza pompy prézniowej

- Kontroli emisji

- Stanu instalacji elektrycznej

- Stanu grzatek

Wszelkie nieprawidtowosci w pracy urzadzenia nalezy zgtasza¢ producentowi .
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¢ Raportowanie procesu

System raportowania umozliwia uzyskanie pisemnych informacji w formie wydruku
dotyczacych pracy urzadzenia , wystepujgcych awarii oraz archiwizacji przebiegéw procesu
dezynfekgc;ji .

e e Raport zawiera:

- numer kolejny dezynfekcji,

- numer butli z gazem,

- numer programu,

- wstrzymanie procesu,

- alarmy,

- zatrzymanie procesu,

- awarie,

- zanik zasilania,

- date i godzine rozpoczecia procesu,

- czas wygrzewania (nawilzania),

- wilgotnos¢ poczatkowg i koncows,

- czas dezynfekgji,

- liczbe ptukan,

- date i godzine wpuszczenia gazu,

- ci$nienie w komorze przed oraz po wpuszczeniu gazu,

- date i godzine zakonczenie procesu,

- date i godzine roztadunku komory,

- pozostaty czas pracy pomp prézniowych (do wymiany oleju),

¢ System automatycznego dozowania gazu

Wyposazenie komory w system automatycznego dozowania gazu maksymalnie automatyzuje
proces, sterownik komory dozuje gaz do komory . Systemu umozliwia umieszczenie butli z
gazem poza pomieszczeniem dezynfekcji . Gaz doprowadzany jest do komory rurociggiem ze
stali nierdzewnej @ 8 .

¢ Systemu nawilzania archiwaliow

Nawilzanie z automatyczng regulacjg wilgotnosci archiwaliéw optymalizuje proces dezynfekcji .
W trakcie nawilzania do komory dostarczana jest para wodna z wytwornicy pary, utrzymujac statg
zadang wilgotnosc¢ archiwaliéw podczas procesu .

e ¢ Wytwornica pary

1. - Elektrozawér — regulacja wyptywu pary

2. — Wlew wody — zawér bezpieczenstwa

3. — Zawor spustowy

4. — Kontrola poziomu wody

5. — Mikrowytgcznik wyptywu pary

6. — Wytgcznik nagrzewnicy

7. — Wytacznik elektrozaworu

8. — Kontrolka braku wody

9. — Kontrolka temperatury wody

10. — Manometr

11. — Zawdr wypuszczania pary
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Po procesie dezynfekcji nastepuje ,, ptukanie ”- przewietrzanie komory , usuwajace
pozostatos¢ gazu zalegajgcg w archiwaliach . W trakcie ptukan nastepuje wypompowanie
powietrza z komory nastepnie wpuszczanie powietrza do komory przez filtr HEPA ( filtr
absolutny ) — ktdry oczyszcza powietrze z pytdw . Koniecznos$¢ wymiany filtra jest
sygnalizowana na ekranie monitora .

¢ Platforma zatadowcza

Prézniowa komora fumigacyjna zostata wyposazona w platforme zatadowczg utatwiajgca
zatadunek oraz roztadunek koszy z aktami . Uruchomienie platformy jest mozliwe tylko po
otwarciu furty komory .

PODNOSNIK NOZYCOWY NISKOPROFILOWY Z PLATFORMA STANDARDOWA

Niskoprofilowe platformy hydrauliczne stanowig ergonomiczne narzedzie, aby podnie$ unormowany
tadunek na wygodng i ergonomiczng wysokos¢.

Zaprojektowano montaz podnosnika niskoprofilowego z platformg standardowa np. podnosnik firmy
CMCO typ HTF 10 - 760 G lub o réwnowaznych parametrach, gdzie wysokos¢ w stanie ztozonym
wynosi 80-82 mm, co umozliwia jego montaz w niecce wytworzonej w posadzce.

¢ Gtowne gabaryty urzadzenia

Maodell Hublast ~ Hubhohe (H) ~ Ausfiihrung  Plattform (LxB)  Plattform (B2)  Bauhdhe (C) Hubzeit ~ Motorleistung  Gewicht ca.
kg mm mm mm mm sec. kW kg
HTF 10-760 G 1000 760 G-Form 1450 x 1140 - 82 18,0 0,75 250
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¢ o dane techniczne urzadzenia
TYP np.CMCO HTF 10-760 G jednostka | wartos$¢
Udzwig przy rownomiernie roztozonym ciezarze kg 800+1000
Skok uzytkowy mm 760
Wysokos¢ w stanie ztozonym mm 82
Czas podnoszenia/opuszczania sek 18
Cisnienie robocze bar 200
Ustawienie zaworu ci$hieniowego bar 215
Moc napedowa kw 0,75
Rodzaj zasilania 3x400V, 50Hz
Napiecie sterowania 24V, 50 Hz, przez
transformator
Klasa ochrony IP 54
Max. poziom hatasu dB(A) <80
Dostosowany do temp. otoczenia -10°-+40°C

e e e opis dziatania

Dzwignik platformowy jest dZzwignikiem z napedem elektro-hydraulicznym. Poprzez system nozyc,
dzwignik jest podnoszony przez jeden, wzglednie dwa lub wiecej, sitowniki hydrauliczne. Naped
sktada sie z pompy zebatkowej z silnikiem pradu tréj fazowego.

Opuszczanie nastepuje po otworzeniu zaworu spustowego, 2/2-droznego. Dzwignik platformowy jest
wyposazony w elektryczne sterowanie stycznikowe i w termiczny wytgcznik zabezpieczajacy silnik.

e o ¢ ¢ zakotwienie ramy no$nej

- rame nosng nalezy trwale zakotwié do podtoza za pomocg kotew chemicznych. Minimalna ilos¢
kotew do zamocowania dZzwignika wynosi 4 sztuki o $rednicy @16.

- zalecane kotwy chemiczne: HST M16/100, srednica wywiercenia w betonie @16, gteboko$¢ wynosi
min. 115 mm.

- rama nos$na powinna byc¢ doktadnie w poziomie, ewentualne odchylenia nalezy wyréwna¢
podktadkami.

DRZWI STALOWE np. TYPU MCR ALPE - ODPORNOSC OGNIOWA EI30 typ np. mcr ALPE Sp 30-2
OSCIEZNICA NAROZNA (STANDARD)

¢ Charakterystyka produktu

Drzwi przeciwpozarowe np. typu mcr ALPE lub réwnowazne, produkowane sg z dwdéch ttoczonych,
ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,75 mm. Wypetnienie skrzydet stanowi wetna
mineralna. Catkowita grubosc skrzydta wynosi 54 mm. Drzwi wytwarzane sg jako przylgowe,
bezprogowe.

Skrzydta drzwiowe zawieszone sg standardowo na dwdch zawiasach. Jeden z nich jest nosny, drugi -
sprezynowy (ktéry dzieki umieszczonej w niej sprezynie samoczynnie zamyka skrzydto drzwiowe). W
drzwiach dla szerokosci powyzej 1200 mm lub wysokosci powyzej 2175 mm stosuje sie zawias
dodatkowy. Waga skrzydta: ok. 24 kg/m?. Standardowo skrzydta drzwiowe wykonane s3 z blachy
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powlekanej w kolorze RAL 7035. Skrzydto produkowane z blachy o gr. 0,75 mm spetnia wymagania 3.
klasy wytrzymatosci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001).

Drzwi w wersji standardowej wyposazone sg w:

- zamek wpuszczany zapadkowo — zasuwkowy

- komplet klamek U-form na szyldzie z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym 9 mm

- wktadke patentowg

- zawiasy spawane

- bolec antywywazeniowy

- uszczelke gumowa

- uszczelke peczniejgcy

- w drzwiach dwuskrzydtowych - automatyczne ryglowanie skrzydta biernego oraz belke przymykowa
Oscieznica

Standardowo drzwi wyposazone sg w oscieznice stalowe, narozne. Oscieznica wykonana jest z gietej
stalowej, ocynkowanej blachy o grubosci 1,5 mm. Na oscieznicy nakleja sie uszczelke peczniejgcy o
przekroju 10 x 2 mm oraz w specjalnie wyprofilowanym rowku umieszcza sie uszczelke gumowa.
Oscieznica wyposazona jest w otwory montazowe.

Parametry techniczne

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,4 W/m2 K (PN-EN 14351-1+A1:2010)

Dymoszczelnosc¢ o klasie Sm i Sa (PN-EN 13501-2+A1:2010)

Maksymalna izolacyjnos¢ akustyczna drzwi dwuskrzydtowych Rw = 27 dB

Wytrzymatos¢ korozyjna: C3, C4, C5 w oparciu o normy PN-EN 12944:2001 i PN-EN 14713:2000
Wytrzymatos$é mechaniczna: klasa 3 i klasa 4 wg PN-EN 1192:2001

Trwatos$é mechaniczna: klasa 6 wg PN-EN 12400:2004

drzwi stalowe, dwuskrzydtowe typu mcr ALPE - ODPORNOSC OGNIOWA EI,30
OSCIEZNICA OBEJMUJACA, ZAWIASY SPAWANE (STANDARD)
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1.2.7. warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach
Projektowana adaptacja pomieszczenia nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej dla catego
budynku.

1.2.8. Uwagi korncowe

e wszystkie roboty prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13 21972 r.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych
oraz w sposob nieuciazliwy dla wtascicieli sgsiednich posesji

e wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdéwieniem materiatu

e stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

e wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane

e podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

e po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac
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lIl. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zabudowy komory fumigacyjnej w
pomieszczeniach budynku Biblioteki Slgskiej w Katowicach w zakresie instalacji elektrycznych.
1.2. Zatozenia projektowe
Dokumentacje opracowano w oparciu o:
- zlecenia inwestora,
- wytyczne i uzgodnienia miedzy branzowe,
- dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzenia,
- wytyczne dostawcy urzadzen
- obowigzujgce normy i przepisy przy projektowaniu instalacji elektrycznych w budownictwie
ogolnym.
1.3. Zakres projektu
Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce opracowania:
- uktad zasilania projektowanych urzadzen elektrycznych,
- modernizacja instalacji oswietlenia,
- modernizacja instalacji SSP,
- okablowanie dla instalacja detekcji gazéw w pomieszczeniach komory fumigacyjnej,
- trasy kablowe.
2. Opis techniczny
2.1. Zasilanie
W celu zasilania komory fumigacyjnej oraz projektowanych urzadzen elektrycznych planuje sie
zabudowe w pomieszczeniu komory fumigacyjnej nowej tablicy rozdzielczej 0,4kV TBK. Tablica TBK
zostanie zasilona linig kablowg WLZ typu YKYzo 5x25mm? z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV
umieszczonej na poziomie garazu w pom. rozdzielni elektrycznej. W tym celu nalezy rezerwowy
odptyw w polu nr 5 wyposazony w roztacznik bezpiecznikowy, doposazy¢ w wkiadki bezpiecznikowe
NHOO gG80A. Trasa WLZ bedzie przebiegata wzdtuz istniejgcych tras / konstrukcji kablowych. Ze
wzgledu na brak miejsca na istniejgcych konstrukcjach kablowych, nalezy utozy¢ nowg trase kablowa
w postaci korytka kablowego. Dtugos¢ linii zasilajgcej wynosi ok. 180m. Trasa WLZ zostata pokazana
na rys. EL-01.
Z tablicy TBK beda zasilone:
- szafka zasilajgco — sterownicza komory fumigacyjnej zlokalizowana w maszynowni komory
fumigacyjnej,
- centrala nawiewna z nagrzewnicg elektryczna,
- zasilacz UPS.
Szafka zasilajgco — sterownicza komory fumigacyjnej bedzie na wyposazeniu komory fumigacyjnej. Z
szafki elektrycznej komory fumigacyjnej bedg zasilane:
- odbiory elektryczne komory fumigacyjnej,
- wentylatory instalacji wywiewnej pomieszczen komory fumigacyjnej,
- wentylatora wyciggowego spalin z komory,
- centralke detekcji gazow.
Do pulpitu sterowniczego komory fumigacyjnej nalezy doprowadzi¢ napiecie gwarantowane 230VAC
na potrzeby zasilania obwoddw bezpieczenstwa. W tym celu planuje sie zabudowe zasilacza UPS
mocy 1,2kVA z czasem podtrzymania min. 10 min. dla 50% obcigzenia. Zasilacz UPS zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniu komory fumigacyjne;j.
Uktad sieci w rozdzielnicy gtéwnej zasilajgcej: TN-C.

Uktad siei w rozdzielnicy TBK: TN-S.

Moc zapotrzebowana: 39,3kW
Napiecie znamionowe: 400V / 50Hz.
Wspdtczynnik mocy: cos ¢ =0,93.
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2.1. Bilans mocy i dobdr kabla zasilajgcego
Bilans mocy dla rozdzielnicy 0,4kV TBK przedstawia ponizsza tabela:

A . Moc znam. wsp. Moc zapotrz.
Poz. Wyszczegdlnienie odbioru P [kW] jedn. Pz [KW]
1. Komora fumigacyjna 22,0 1,0 22,0
2. Wentylatory wentylacji wywiewnej i 03 10 03
wyciagowe;
3. Zasilacz UPS 12 0,3 04
4. Centrala vyentylacu nawiewnej z 16,6 10 16,6
nagrzewnica, elektryczna
5. Przepompownia 0,34 0,6 0,2
6. SUMA 40,44 39,5
Prad obliczeniowy zapotrzebowany:
P, 39,5kW
I = 61,34

V3-U,-cosp, V3-04kV-0,93
Spadek napiecia na WLZ bedzie wynosit:

AUy, = M = 3,25%

% S VYeu- U‘I'Zl ' ’
W rozdzielnicy gtéwnej w polu odptywowym do TBK zostang zastosowane
wktadki bezpiecznikowe gG80A.
Sprawdzenie warunku ochrony przeciwporazeniowej:
- zastepcza impedancja petli zwarcia Z;=0,13Q
- prad wytaczajacy wktadke bezpiecznikowa dla t=0,4s: 1,=800A

Zs 1, < U,
0,130 -8004 < 230V
104V < 230V

Warunek ochrony przeciwporazeniowy dla linii zasilajgcej WLZ jest spetniony.
W rozdzielnicy TBK, na zasilaniu zostanie zastosowany roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy o pradzie
znamionowym |In=100A.
Rozdzielnica TBK bedzie zasilana linig kablowg typu YKY 5x25.
Obcigzalnos¢ pradowa dopuszczalna dtugotrwale wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 dla YKY 5x25:
- przewody wielozytowe z izolacjg PVC z zytami miedzianymi,
- trzy zyty obcigzone, temperatura zyty 70°C,
- temperatura otoczenia 30°C w powietrzu,
- sposob utozenia C (kable wielozytowe na konstrukcji kablowej),
- przekrdj znamionowy zyty: 25mm?.
Dla powyzszych warunkéw maksymalna obcigzalnos¢ pradowa zastosowanych kabli to Idd=102A.
Wymagany ldd kabla dla zabezpieczenia gG80A wynosi:

k, I, 16-804

laa 2325 =145
Linia kablowa YKYzo 5x25 jest prawidtowo dobrana przy zastosowaniu zabezpieczenia w rozdzielnicy
zasilajgcej - bezpieczniki topikowe gG80A.
2.2, Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrona przeciwprzepieciowa planuje sie zabudowe z rozdzielnicy TBK ogranicznikow przepieé
klasy T2 dla uktadu TN-S.

= 88,274
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2.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w
uktadzie TN-S.
Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilaniai zrealizowano je za pomoca:
- wktadek bezpiecznikowych topikowych,
- wytacznikdow nadmiarowo-pradowych;
- wytacznikdw réznicowopradowych.
Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, lokalnych i gtdwnych potgczen wyréwnawczych. W
rozdzielnicy zasilajagcej gtéwnej uziemi¢ przewdd PE. Jako lokalng szyne wyréwnawczg w
pomieszczeniu komory fumigacyjnej projektuje sie szyne PE w rozdzielnicy TBK.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 w obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien
przekracza¢ 5s, natomiast w obwodach odbiorczych 0,4s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu
warunku:
Zs 1, < U,
gdzie:
Uo =230V
Zs — impedancja petli zwarciowej
la — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uo.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegétowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.
2.4, Okablowanie i sterowanie
Do szafki zasilajgco sterowniczej nalezy doprowadzié¢ zasilanie kablem YDYzo 5x10mm? z tablicy TBK.
Sterowanie dla komory fumigacyjnej zgodnie z DTR urzadzenia, poza zakresem niniejszego
opracowania. Komora fumigacyjna dostarczana jest jako kompletne urzgdzenie wraz z szafg
zasilajgco — sterowniczg oraz pulpitem sterowniczym.
Szafka zasilajgco-sterownicza komory fumigacyjnej bedzie miata za zadanie:
- zasilanie i sterowanie odbioréw komory fumigacyjnej oraz kontrola nad prawidtowa praca
urzadzenia,
- zasilanie i sterowanie pracg wentylatoréw wywiewnych,
- zasilanie i sterowanie pracg wentylatora wyciggowego spalin,
- zataczaniem instalacji wentylacji nawiewnej.
Zgodnie z wytycznymi dostawcy komory, projektuje sie utozenie okablowania pomiedzy elementami
wykonawczymi a pulpitem sterujgcym komory. Do zasilania wentylatoréw kanatowych instalacji
wywiewnej umieszczonych w pomieszczeniu komory projektuje sie przewody YDYzo 3x2,5mm?2. Do
zasilania wentylatora wyciggowego spalin projektuje sie przewdd YKYzo 3x2,5mm?2. Oba przewody
nalezy utozy¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL pomiedzy zasilanymi urzgdzeniami a pulpitem
sterowniczym komory. Przewdd do wentylatora dachowego nalezy utozy¢ wzdtuz projektowanej
trasy ciggdw wentylacyjnych.
Pomiedzy pulpitem sterowniczym komory nalezy réwniez utozy¢ okablowanie do urzadzen detekgc;ji i
sygnalizacji stezenia gazu. Odpowiednio do centrali sygnalizacyjno-sterujgcej projektuje sie
okablowanie LIYY 12x0,5mm?, do czujnikéw stezenia tlenkdéw etylu przewody YDYzo 3x1,5mm?
oddzielny do kazdego czujnika.
Nalezy zapewni¢ potgczenie poprzez istniejgcg sie¢ strukturalng budynku pomiedzy komorg a
komputerem do obstugi komory.
W pomieszczeniu komory nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia telefonu stacjonarnego. W tym
celu nalezy zainstalowac¢ w pomieszczeniu gniazdo telefoniczne i podtaczyé je do istniejgcej instalacji
telefonicznej obiektu. Aparat telefoniczny w zakresie Inwestora.
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2.5. Instalacja oswietlenia.
Dla projektowanych pomieszczen komory fumigacyjnej, Magazynu czystego i magazynu brudnego,
ktore zostaty wydzielone z istniejgcego pomieszczenia, nalezy wykona¢ modernizacje istniejgcej
instalacji oswietleniowe;j.
W istniejgcym pomieszczeniu nalezy zdemontowac oprawy oswietleniowe w czesci przeznaczonej dla
nowych pomieszczen. W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ nowg instalacje
osSwietlenia zasilang z istniejgcego obwodu oswietleniowego z przed tgcznikdw oswietleniowych.
Dobdr opraw dla oswietlenia pomieszczen przy zapewnieniu wymaganego natezenia oswietlenia
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami. W pomieszczeniach wykonane bedg nastepujace
rodzaje oswietlenia:
- podstawowe,
- awaryjne i ewakuacyjne.
Dobdr opraw dla oswietlenia podstawowego pomieszczen przy zapewnieniu wymaganego natezenia
oswietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. Zaprojektowane oprawy wewnatrz
obiektu wyposazone beda w LED-owe Zrédfa swiatta. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia
wymagania norm europejskich PN- EN 1838. ,,\Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz
PN-EN 50172:2005. ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”
Zgodnie z normg PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat
22 dobrano oprawy oswietlenia awaryjnego, ktére zabudowane zostang przy kazdych drzwiach
wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie
niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa.
Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia:
- 1 lux na drodze ewakuacyjnej, mierzone w jej osi przy podtodze: 1lux,
- 0,5 lux w pomieszczeniu hali garazowej, mierzone na poziomie podtogi,
- 5 lux w poblizu hydrantéow, gasnic i przyciskow stuzgcych sterowaniu pracg urzadzen
przeciwpozarowych.
W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,
natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz 50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia osSwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowaé
zjawisko olsnienia przykrego). Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych bedzie osigga¢ wartos¢ 50%
zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie o$wietlenia po 60 s od zatgczenia.
Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zataczy sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku innych
rodzajow oswietlenia elektrycznego. Zastosowane zostang oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego ze zrédtami swiatta LED. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg wyposazone w
piktogramy informacyjne o kierunku drogi ewakuacyjnej. Oprawy os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego beda zasilane z istniejgcych obwoddéw oswietlenia awaryjnego. Oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego beda wyposazone w moduty awaryjne z baterig akumulatoréw i funkcja
autotest. Oprawy bedg sie zatgczaty samoczynnie w przypadku zaniku napiecia w obwodach
oswietleniowych. Zastosowane baterie akumulatoréw bedy wystarczajace dla 1-godzinnej pracy
oprawy od chwili zaniku napiecia. Oprawy oswietlenia awaryjnego wraz z modutami
komunikacyjnymi muszg posiadaé certyfikat CNBOP. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego bedzie wykonana na ciemno.
2.1. Modernizacja Instalacja systemu SSP
W budynku Biblioteki Slaskiej zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru SSP w oparciu o centrale
typu Schrack BMZ Maxima. Centrala systemu SSP zlokalizowana jest na portierni Biblioteki Slaskiej.
W istniejgcym pomieszczeniu ktore przeznaczone jest do zaadoptowania na instalacje komory
fumigacyjnej jest instalacja SSP, w pomieszczeniu znajduje sie jedna czujka pozarowa. Istniejgce
pomieszczenie zostanie podzielone na mniejsze pomieszczenia i w zwigzku z tym dla kazdego
pomieszczenia nalezy przewidzie¢ instalacje optycznej czujki pozarowej. Istniejgcg czujke nalezy
przenies¢ na srodek pomieszczenia komory fumigacyjnej, a w pomieszczeniach magazynu czystego i
brudnego w centralnej czesci sufitu umiesci¢ dodatkowe optyczne czujki pozarowe. Nowe czujki
taczyé szeregowo z istniejgcymi czujkami. Okablowanie czujek pozarowych wykonaé kablem typu
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YTKSY 1x2x1mm?. Po wykonaniu prac fgczeniowych nalezy wykonaé przeprogramowanie centrali SSP.
W pomieszczeniu komory fumigacyjnej na kanatach wentylacyjnych zostang zabudowane 4 klapy
PPOZ odcinajace z sitownikami elektrycznymi 24VDC. W przypadku wykrycia pozaru przez system
SSP, nalezy do klap PPOZ doprowadzi¢ sygnat na ich zamkniecie z centrali SSP. Zastosowa¢ kabel
ognioodporny bezhalogenowy typu HDGs 3x1,5.
Ponadto z centrali SSP nalezy doprowadzi¢ sygnat na wytaczenie uktadu wentylacji mechanicznej.
Zastosowac kabel ognioodporny bezhalogenowy typu HDGs 2x1,5.

2.2, Gospodarka kablowa
Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sterownicze, sygnatowe, telekomunikacyjne) beda
spetnia¢ wymagania: N-SEP-E-004.
Kable bedg dobrane odpowiednio do warunkéw obcigzeniowych, napieciowych, zwarciowych i
klimatycznych, oraz na spadek napiecia.
Wszystkie kable beda mieé zyty miedziane. Zyty kabli sitowych o przekroju do 6 mm? jednodrutowe.
Dla wiekszych przekrojow zastosowane beda kable z zytami wielodrutowymi.
Kable na konstrukcjach bedg oznaczone na poczatku i koricu kabla, w miejscach rozgatezien przy
przejsciu przez przegrody i przepusty z kazdej strony, oraz w odstepach, co okoto 20 m. Zastosowane
beda trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rdézne warunki otoczenia. Na oznaczniku
zostang umieszczone trwale opisy zawierajgce: oznaczenia kabla, typ i przekréj kabla, poczatkowy i
koncowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilajgcej — oznaczenie rozdzielnicy zasilanej), rok utozenia.
Kable beda uktadane w sposdb uporzadkowany, przytwierdzone do tras, uniemozliwiajgcych im
przemieszczanie sie. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ przepusty rurowe.
Wszystkie miejsca przejS¢ przez s$ciany i stropy zostang uszczelnione odpowiedniag masg
ognioodporng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa sciany / stropu.
Trasy kablowe zostang wykonane za pomocg systemowych konstrukcji kablowych stalowych
ocynkowanych. Trasy kablowe bedg przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami.
Konstrukcje kablowe bedg zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéow konstrukcji budynku
itp.) w sposéb trwaty. Konstrukcje kablowe bedg uziemione i zostanie zapewniona ciggtosc¢
uziemienia catosci konstrukcji tras kablowych poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych
producenta lub mostkéw ekwipotencjalnych.
Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od
innych instalacji: wodociggowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych: 20cm. W miejscach, w ktérych
nie bedzie mozliwe zachowanie w/w odlegtosci od rurociggdéw technologicznych oraz w miejscach, w
ktdrych kable bedg narazone na uszkodzenia nalezy chronic je przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ostonami otaczajacymi na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia dodajac, co najmniej po 50cm z
kazdej strony. Dopuszcza sie mozliwos¢ korekty przebiegu trasy kablowej w aspekcie lokalnych
uwarunkowan przestrzennych.
Trasy kabli ognioodpornych E90 uktadane bedg na konstrukcjach kablowych systemu E9O lub za
pomoca uchwytéw systemu E90 do sciany / stropu. Trasy kabli E90 beda prowadzone powyzej
innymi instalacjami (nad trasg E90 nie mozna prowadzi¢ zadnych innych instalacji).

2.3. Uwagi koncowe
Projekt przewiduje utozenie okablowania pomiedzy poszczegdlnymi elementami niezbednymi do
prawidtowego dziatania komory fumigacyjnej. Uruchomienie komory, wentylatoréw oraz centrali
alarmujaco sterujgcej nie jest zakresem niniejszego opracowania.
Zasilanie komory wigzac¢ sie bedzie z modyfikacjami istniejgcej rozdzielnicy, w tym celu nalezy
uzgodni¢ z zamawiajgcym terminy ewentualnych wtgczen w celu zapewnienia bezprzerwowego
uzytkowania budynku.
Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ pomiaréw sprawdzajgcych (rezystancja izolacji, skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej, badania wytgcznikow réznicowoprgdowych), a protokoty z pomiaréw
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Nalezy rdwniez dostarczyé wszelkie atesty,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow.
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IV. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
wod- kan dla zadania inwestycyjnego: PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA
POTRZEBY KOMORY FUMIGACYJNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI §LASKIEJ W KATOWICACH
PRZY PL. RADY EUROPY 1.
Inwestor: BIBLIOTEKA §LASKA W KATOWICACH
PL. RADY EUROPY 1
40-021 KATOWICE
Temat: Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji wod- kan
Zatozenia stanowig:
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce tego typu instalacji.
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wytyczne producenta komory fumigacyjnej;

W zakres opracowania wchodzg instalacje sanitarne w zakresie pomieszczenia komory fumigacyjnej
oraz magazynéw czystego i brudnego zlokalizowanych przy komorze.

I. INSTALACJA WENTYLACIJI
1.1. OPIS INSTALACJI WENTYLACII

W istniejgcym pomieszczeniu magazynowym projektuje sie wydzielenie pomieszczenia
komory fumigacji prézniowej oraz magazynow brudnego i czystego.

Zgodnie z wytycznymi producenta komory fumigacyjnej w pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewng realizowang poprzez nastepujace uktady wentylacyjne:
Uktad nawiewny N1:

Projektuje sie uktad nawiewny do pomieszczen fumigacji prozniowej, magazynu czystego oraz
brudnego. Wentylacja nawiewna bedzie zapewniata 5 wymian/h w pomieszczeniach fumigacji i
magazynu czystego oraz 2 wymiany/h w pomieszczeniu magazynu brudnego.

Uktad nawiewny bedzie obstugiwany z zastosowaniem centralki nawiewnej, podwieszanej
wyposazonej w wentylator nawiewny kanatowy o wydajnosci 1090 m3/h, filtr powietrza oraz
nagrzewnice elektryczna. Elementy te sg umieszczone we wspdlnej obudowie, izolowanej akustycznie
i termicznie. Centralka bedzie zlokalizowana pod stropem pomieszczenia fumigacji prézniowe;j -
zgodnie z czescig rysunkowaq. Czerpanie powietrza Swiezego bedzie realizowane poprzez wpiecie do
istniejgcego kanatu czerpnego, zlokalizowanego w korytarzu bezposrednio sgsiadujgcym z
pomieszczeniem fumigacji prézniowej. Istniejgcy kanat czerpny wykonany jest w catosci z
ogniochronnych ptyt silikatowo - cementowych. Wpiecie do kanatu nalezy wykona¢ poprzez
zabudowe krééca wtgczeniowego ze stali ocynkowanej oraz wyprowadzenie odgatezienia kanatem
ocynkowanym do pomieszczenia komory. Na przejsciu kanatu wentylacyjnego przez $ciane nalezy
zabudowac klape przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej EI120, wyposazong w sitownik ze sprezyng
powrotng. Napiecie zasilania sitownika nalezy dostosowac¢ do istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru
w budynku i wpig¢ jg do w/w systemu. Odcinek wentylacji pomiedzy wpieciem do istniejgcego kanatu
czerpnego, a zabudowang klapg p.poz. nalezy obudowac¢ ptytami ogniochronnymi silikatowo -
cementowymi o odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Na odcinku czerpnym uktadu nawiewnego N1, znajdujgcym sie w pomieszczeniu fumigacji
préozniowej, nalezy zabudowac samoczynng klape zwrotng oraz wykonac izolacje odcinka czerpnego
matami z wetny mineralnej o grubosci 50mm z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Odcinek nawiewny uktadu N1 nalezy wykonac z kanatéw z blachy ocynkowanej w izolacji z
wetny mineralnej o grubosci 20mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Elementami nawiewnymi bedga
kratki wentylacyjne z przepustnicami powietrza oraz okragty zawor nawiewny.
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Uktad nawiewny ma wydajno$¢ wiekszg niz 500 m3/h, jednak ze wzgledéw technologicznych
nie zastosowano odzysku ciepta z uktadu. W pomieszczeniach fumigacji prézniowej oraz magazynu
czystego mogg wystepowacd opary tlenku etylenu, ktére bedg usuwane uktadem wywiewnym W1.

Uktad wywiewny W1:

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach fumigacji
prézniowej oraz magazynu czystego. Pomieszczenie magazynu brudnego bedzie wyposazone w
indywidualny uktad wywiewny. Wentylacja wywiewna w pom. komory i magazynu czystego bedzie
zapewniata 5 wymian/h powietrza, przy czym wywiew bedzie sie odbywat w proporcjach: 80%
powietrza bedzie usuwane dotem, 20% powietrza bedzie usuwane goéra.

Uktad wywiewny bedzie obstugiwany z zastosowaniem wentylatora kanatowego w wersji
wyciszone]j o wydajnosci 990 m3/h, ktdéry bedzie zlokalizowany pod stropem pomieszczenia magazynu
czystego - zgodnie z rysunkiem. Wywiew z pomieszczen bedzie realizowany cze$ciowo dotem,
czesciowo gorg w proporcjach 80% - 20%. Elementami wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne
stalowe, wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Kratki wywiewne, ktdre usuwaé beda powietrze
znad posadzki nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 15cm powyzej podtogi (spdd kratki). Uktad wywiewny
W1 nalezy prowadzié ponizej istniejgcych rurociggéw wodnych na cele p.poz. i bytowo - socjalnych
zlokalizowanych bezposrednio pod elementami konstrukcyjnymi.

Na przejsciu kanatu wentylacyjnego przez sciane nalezy zabudowaé klape przeciwpozarowg o
odpornosci ogniowe] EI120, wyposazong w sitownik ze sprezyng powrotng. Napiecie zasilania
sitownika nalezy dostosowac do istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w budynku i wpig¢ jg do w/w
systemu. Odcinki wentylacji wywiewnej prowadzone w pomieszczeniach obstugiwanych nie
wymagajg izolacji termicznej. Odcinek uktadu wentylacyjnego prowadzony w korytarzu do wyrzutni
Sciennej nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 30mm z ptaszczem z folii
aluminiowe;.

Uktad wywiewny W3:

Projektuje sie indywidualng instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu
magazynu brudnego. Wentylacja wywiewna w pom. magazynu brudnego bedzie zapewniata 2
wymian/h powietrza. Wywiew bedzie realizowany gorg.

Uktad wywiewny bedzie obstugiwany z zastosowaniem wentylatora kanatowego w wersji
wyciszone]j o wydajnosci 100 m3/h, ktdéry bedzie zlokalizowany pod stropem pomieszczenia magazynu
czystego - zgodnie z rysunkiem. Elementem wywiewnym bedzie okragty zawdr wywiewny.

Na przejsciu kanatu wentylacyjnego przez sciane oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac
klape przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej EI120, wyposazong w sitownik ze sprezyng powrotna.
Napiecie zasilania sitownika nalezy dostosowa¢ do istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w
budynku i wpigé jg do w/w systemu. Odcinek wentylacji wywiewnej prowadzony w pomieszczeniach
magazynow brudnego i czystego nie wymaga izolacji termicznej. Odcinek uktadu wentylacyjnego
prowadzony w korytarzu do wyrzutni Sciennej nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o
grubosci 30mm z ptaszczem z folii aluminiowej. Uktad wywiewny W2 nalezy wtgczy¢ na odcinku
wyrzutowym ( za wentylatorem wywiewnym) do uktady wyrzutowego W1. Na wtaczeniu do uktadu
W1 nalezy nabudowac¢ samoczynng klape zwrotng. Wyrzutnia $cienna zaprojektowana na elewacji
budynku bedzie wspdlna dla obu uktadéw wywiewnych.

Uktady wentylacyjne katalizatora komory fumigacyjnej - nawiewny N2 i wywiewny W2:

Urzadzenie komory fumigacyjnej wymaga doprowadzenia $wiezego powietrza do spalania
oraz odprowadzenia gorgcego powietrza z komory katalizatora.

Projektuje sie uktad nawiewny W2 doprowadzajgcy Swieze powietrze bezposrednio do
katalizatora. Uktad nie posiada wentylatora, pobdr powietrza bedzie realizowany bezposrednio przez
katalizator.

Czerpanie powietrza Swiezego bedzie realizowane poprzez wpiecie do istniejgcego kanatu
czerpnego zlokalizowanego w korytarzu bezposrednio sgsiadujgcym z pomieszczeniem fumigacji
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prozniowej. Istniejgcy kanat czerpny wykonany jest w catosci z ogniochronnych ptyt silikatowo -
cementowych. Wpiecie do kanatu nalezy wykonac poprzez zabudowe krééca wigczeniowego ze stali
ocynkowanej oraz wyprowadzenie odgatezienia kanatem ocynkowanym do pomieszczenia komory. Na
przejsciu kanatu wentylacyjnego przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac klape
przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej EI120, wyposazong w sitownik ze sprezyng powrotna.
Napiecie zasilania sitownika nalezy dostosowac do istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w
budynku i wpig¢ jg do w/w systemu. Odcinek wentylacji pomiedzy wpieciem do istniejgcego kanatu
czerpnego, a zabudowang klapg p.poz. nalezy obudowac ptytami ogniochronnymi ptytami silikatowo -
cementowymi o odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Na odcinku czerpnym uktadu nawiewnego N2 prowadzonym w pomieszczeniu fumigacji
préozniowej nalezy zabudowaé samoczynng klape zwrotng oraz wykonac izolacje odcinka czerpnego
matami z wetny mineralnej o grubosci 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej. Podfgczenie do
katalizatora wykonaé poprzez izolowany kanat elastyczny do krééca wtgczeniowego @100.

W celu odprowadzania gorgcego powietrza po spalaniu projektuje sie uktad wywiewny W2.
Uktad wywiewny nalezy podtgczy¢ do krééca zlokalizowanego na szczycie katalizatora
(na wysokosci ok. 2,6m) i wyprowadzi¢ kanatem okragtym poziomym, prowadzonym ze spadkiem
min. 0,5% w kierunku katalizatora do pionu. Lokalizacje pionu pokazano na rysunku. Odcinek pionowy
nalezy prowadzié przez dwie kondygnacje powyzej pomieszczenia fumigacji prozniowej i wyprowadzic¢
ponad dach budynku. Na przejsciach kanatu przez stropy nalezy zabezpieczy¢ go przeciwpozarowo na
odpornos¢ nie mniejszg niz EIS60. W zwigzku z tym, iz kanat wywiewny W2 petni funkcje
odprowadzenia gorgcych spalin nie przewiduje sie na nim zabudowy klap p.poz. Na wyzszych
kondygnacjach odcinek pionowy uktadu W2 nalezy obudowaé ptytami ogniochronnymi silikatowo -
cementowymi na odpornosc ogniowa EIS60. Kanat wywiewny W2 nalezy wykonac z blachy
kwasoodpornej @160, w izolacji z wetny mineralnej o grubosci 25mm. Odcinki prowadzone wewnatrz
pomieszczen, niezabudowane ptytami ogniochronnymi pokryé wetng mineralng z ptaszczem
aluminiowym. Odcinek pionowy prowadzony na zewnatrz pokry¢ dodatkowo ptaszczem z blachy
nierdzewnej. Uktad W2 nalezy zakonczy¢ wentylatorem wywiewnym dachowym, ktory bedzie
wspomagat wyrzut gorgcego powietrza po spalaniu. Wentylator w wykonaniu odpornym na
temperature +200°C. Uruchamianie wentylatora W2 bedzie sterowane bezposrednio z urzadzenia
komory fumigacyjnej.

W zwigzku z prowadzeniem pionowego odcinka uktadu W2 przez pomieszczenia na wyzszych
kondygnacjach nalezy sprawdzi¢ kolizje z istniejaca instalacjg c.o. W pomieszczeniach na 1i 2 pietrze
prowadzona jest w posadzce instalacja grzewcza do grzejnikéw i klimakonwektoréw. Przed
wykonaniem wiercenia stropdw nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu projektowanej trasy uktadu
wywiewnego W2 przebiegajg rurociaggi c.o. W przypadku kolizji nalezy wykonaé bruzdowanie posadzki
i obejscie instalacji c.o. do grzejnikéw. Nastepnie posadzke odtworzy¢ do stanu zastanego. Istniejgca
instalacja c.0. wykonana jest z rur polipropylenowych PP-R #16. Ewentualne nowe odcinki instalacji
wykona¢ z tego samego materiatu.

Uktad detekcji gazu:

W pomieszczeniu fumigacji prozniowej oraz magazynu czystego projektuje sie uktad detekcji
gazu. Ukfad bedzie sie sktadat z czujnikéw gazu, centralki detekcji gazéw oraz sygnalizatora optyczno -
akustycznego umieszczonego nad wejsciem do pomieszczen.

Urzadzenie komory fumigacyjnej pracuje z wykorzystaniem gazu "S", ktory jest mieszaning
tlenku etylenu 9% oraz dwutlenku wegla 91%. Mieszanina gazow jest ciezsza od powietrza, w zwigzku
z tym w obu pomieszczeniach przewiduje sie montaz czujnikdw gazu (skalibrowanych na tlenek
etylenu) na wysokosci ok. 15cm nad posadzka. Lokalizacja czujnikdéw zostata wskazana na rysunkach.
Czujniki nalezy skalibrowac¢ na 2 poziomy stezenia gazu. W zwigzku z wrazliwoscig pomiarowg czujek
producent uktadu detekcji gazu zaleca progi alarmowe ustawié¢ na 2ppm oraz 5ppm.

Przekroczenie stezenia powyzej | progu (2ppm) automatycznie uruchamia uktady wentylacyjne N1,
W1, W3.
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Przekroczenie stezenia powyzej Il progu (5ppm) powoduje dodatkowo uruchomienie sygnalizatora
optyczno - akustycznego.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania czujnikéw stezenia tlenku etylenu nalezy co 6 miesiecy
przeprowadzac ich kalibracje.

1.2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII.
1.2.1. MONTAZ INSTALACII

Instalacje wentylacji wykonac z przewoddw ze stali ocynkowanej oraz stali kwasoodpornej
(uktad W2) izolowanej termicznie.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
np. wetng mineralng firmy ROCKWOOL. Kanaty wentylacyjne muszg miec gtadkie Sciany, a wykonanie
ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych
mocowanie kierownic nie powinno powodowac dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. tgczenie kanatéw okragtych za pomoca ztgczek z
uszczelkami gumowymi.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadéw. Regulacja ilosci powietrza
wentylujgcego odbywad sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych bezposrednio na elementach
wywiewnych, jak i za pomoca przepustnic regulacyjnych.

Instalacje wykonac w klasie szczelnosci B.

W kanatach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z
normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczgce
elementéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw” oraz zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowaé zgodnie z odpowiednimi rysunkami a
nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,
Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw. W oparciu o DTR
urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzen technologicznych Inwestora nalezy sporzadzic instrukcje
obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przeglagddw urzadzen.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p.poz. odpornosci ogniowej EI120,
wyposazone w sitowniki ze sprezyng zwrotng. Napiecie zasilania sitownikéw nalezy dostosowa¢ do
istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w budynku i wpigé je do w/w systemu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

1.2.2. WYTYCZNE EKSPLOATACII.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie obstugi
catego systemu wentylacyjnego. Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z
instrukcjami obstugi i DTR dostarczonymi wraz
z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przeglagddw i remontdw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis. Instalacje wentylacji
nalezy poddawac okresowej kontroli stanu higienicznego przez wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej
niz co rok, w razie koniecznosci dokona¢ czyszczenia uktadu.

1.2.3. IZOLACJA TERMICZNA.

Instalacja wywiewna prowadzona w obszarze pomieszczen obstugiwanych nie wymaga
wykonania izolacji termicznej. Odcinki wentylacji wywiewnej prowadzone w korytarzu do wyrzutni
Sciennej nalezy izolowac wetng mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu aluminiowym. Zaleca sie
réwniez izolacje pozostatych kanatéw wentylacyjnych wywiewnych ze wzgleddw akustycznych.
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Uktad wyrzutowy gorgcego powietrza W2 nalezy w catosci izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 25mm. Odcinek bez obudowy wykona¢ w izolacji z ptaszczem aluminiowym. Odcinek
zewnetrzny uktadu pokryé dodatkowo ptaszczem z blachy nierdzewnej.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowaé wetng mineralng o okreslonej grubosci
WEg ponizszego zestawienia:
- na przewodach czerpnych prowadzonych wewnatrz pomieszczen ogrzewanych — 50mm;
- dla instalacji nawiewnej ( za nagrzewnicg kanatowg) — 20mm.
1.2.4. Rozruch instalacji wentylacji

Z systemu wentylacji mechanicznej wyciggowej nie nalezy korzysta¢ w trakcie trwania budowy,
poniewaz grozi to zanieczyszczeniem instalacji (przewoddéw wentylacyjnych i wentylatoréw). Instalacje
zaleca sie uruchomié po zakonczeniu wszystkich robdt zwigzanych z wytwarzaniem zanieczyszczen
pytowych.

Wykonang instalacje wentylacji nalezy poddad prébie szczelnosci. Probe szczelnosci systemu
wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie PN-EN 12237:2005 dla kanatéw i ksztattek
okragtych oraz PN-EN 1507:2009 dla kanatéw prostokatnych. Wszystkie instalacje muszg by¢
wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw
projektowanych uktadéw. Regulacja ilosci powietrza wentylujgcego odbywac sie bedzie za pomoca
przepustnic regulacyjnych bezposrednio na elementach wywiewnych, jak i za pomocg przepustnic
regulacyjnych. Instalacje wykonaé w klasie szczelnosci B.

Po pierwszym rozruchu system wymaga sprawdzenia przeptywow na kratkach i wprowadzenia
ewentualnych korekcji przeptywow.

Zaleca sie, by instalator podczas regulacji wentylatora ustawit go na najmniejszg mozliwg
predkos¢ gwarantujgcg wymagany przeptyw powietrza na najbardziej oddalonej od niego kratce.

We wszystkich przypadkach instalator przeprowadza regulacje systemu przy kompletnym
systemie wentylacyjnym (zamontowanych kratkach i wyrzutni) oraz przy zakoriczonych pracach
budowlanych (istniejgcych wszystkich scianach dziatowych).

Podczas regulacji wszystkie okna i drzwi muszg znajdowac sie w pozycji zamkniete]. Przed
przystgpieniem do regulacji nalezy sprawdzi¢, czy wentylator dziata poprawnie (czy nie wytwarza
nadmiernego hatasu lub wibracji).

Przy systemie wyposazonym w anemostaty (zawory powietrzne) regulacje nalezy rozpoczg¢ od
ustawienia anemostatdw we wstepnej okreslonej w projekcie pozycji. Kolejnym krokiem jest regulacja
predkosci obrotowej wentylatora, ktérej zadaniem jest ustawienie wentylatora na minimalnej
predkosci, przy ktorej wydatek catkowity jest rowny projektowemu.

Nastepnie nalezy zmieniaé ustawienia anemostatow. Nalezy odkrecad talerz regulacyjny w
kratkach posiadajgcych niewystarczajgcy przeptyw powietrza (w celu zwiekszenia otworu
wentylacyjnego) i dokrecaé w kratkach o nadmiernym przeptywie.

Kazdorazowo po zmianie potozenia talerzy regulacyjnych nalezy mierzy¢ wydatki na wszystkich
kratkach. Zaleca sie zakoriczy¢ regulacje w momencie, gdy wydatki wszystkich kratek sg zgodne z
projektowymi.

Po zakonczeniu procesu regulacji systemu nalezy spisac protokét zawierajgcy pomierzone
wydatki.

1.3. ZAtOZENIA BRANZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAN
1.3.1. Branza budowlano - konstrukcyjna.
Nalezy wykonac:

* przebicia w Scianach;

* podwieszenie wentylatoréw wywiewnych kanatowych

* podwieszenie centrali nawiewnej

* przejscie dachowe z zabudowg cokotu dachowego

* przebicia w stopach miedzy kondygnacjami dla prowadzenia uktadu W2
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1.3.2. Branza elektryczna.
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikdw wentylacyjnych. Wartosci energii
elektrycznej zostaty podane na rysunkach.
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Uktad Moc ks‘;\llnlka, Moclz(‘;lvag.; Zasilanie, V | llos¢ Urzadzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne
WENTYLACJA
Centralka nawiewna podwieszana wyposazona w filtr
N1 0,60 16 400 1 M5, wentylator kanatowy o wydajnosci 1090 m3/h
oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 16kW
W1 0,20 i 230 1 Wentylator kanatowy Yvyvylgwny W wersji wyciszonej o
wydajnosci 990 m3/h
Wentylator dachowy odporny na wysoka temperature
w2 0,72 230 ! 200°C, o wydajnosci 300 m3/h z wyrzutem pionowym
W3 0,024 i 230 1 Wentylator kanatowy Yvyvylgwny W wersji wyciszonej o
wydajnosci 100 m3/h
i i i 230/24 4 Sitowniki elelftrycz.ne przy klapach
przeciwpozarowych

1.3.3. Sterowanie i AKPiA.

Sterowanie instalacji wentylacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane przez producenta
urzadzen. Wszystkie wentylatory wywiewne wyposazy¢ w regulatory obrotéw. Centralka nawiewna N1 bedzie
wyposazona w dedykowany sterownik plug&play dostarczany wraz z urzgdzeniem. Nalezy spigc elektrycznie
uktady wywiewne W1 i W3 z uktadem nawiewnym N1. Wentylacja w pomieszczeniach bedzie pracowata w
nastepujacych trybach:

- bedzie uruchamiana okresowo w celu przewietrzania (cykl pracy uktadéw bedzie narzucony przez komore
fumigacyjna)

- bedzie uruchamiana w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku etylenu w pomieszczeniach
fumigacji prézniowej lub magazynu czystego - od sygnatu centralki detekcji gazéow

- bedzie uruchamiana recznie

Uktad W2 bedzie uruchamiany automatycznie i sterowany z urzgdzenia komory fumigacyjne;j.

Uktady N1, W1, W3 nalezy rowniez spig¢ z uktadem sterowania komory fumigacyjnej. Wtgczniki reczne uktadow
wentylacji nalezy umiescié przy wejsciu do pomieszczen.

1.4. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie
do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

1.5. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACII | KLIMATYZACII
1.5.1. Obliczene ilosci powietrza wentylacyjnego.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotnosci
wymian lub minimalnej ilosci powietrza Swiezego przypadajgcego na osobe lub urzgdzenie sanitarne.

Pomieszczeni n,1/h | n,1/h | Vn, Vw, )
Nr o F,m2 K, m3 haw wyw | m3/h | m3/h Uktad Uwagi
Magazyn 5 wymian/h;
1 12,84 39,5 5,0 5,0 200 200 N1, W1 ,
czysty ! ! ! ! ! 80% dotem; 20% gobra
2 Magazyn | 1581 | 395 2,0 20 | 100 | 8 | N1,w3 2 wymiany/h
brudny
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. . wentylacja
Pomieszczeni omieszczenia
3 e fumigacji 51,06 157,3 5,0 5,0 790 790 N1, Wl P .
rozniowej 5 wymian/h;
P ) 80% dotem; 20% gorg
doprowadzenie
Komora powietrza $wiezego do
4 . . - - - - 300 300 N2, W2 katalizatora;
fumigacyjna . .
usuniecie powietrza po
spalaniu

Il. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
1.1. INSTALACJA WOD- KAN

W pomieszczeniu fumigacji prézniowej projektuje sie umywalke, kurek ze ztgczka do weza oraz
dwa wpusty w posadzce.

Przez pomieszczenia fumigacji prozniowej i magazyndéw przebiega instalacja zimnej i cieptej
wody uzytkowe]j wraz z cyrkulacjg. Projektowang umywalke nalezy zasili¢ z istniejgce] instalacji wody
cieptej i zimnej, poprzez wiaczenie pod stropem pomieszczenia. Na projektowanych odgatezieniach
instalacji cieplej i zimnej wody nalezy zabudowaé zawory odcinajace, ¢wieréobrotowe. W
pomieszczeniu, obok umywalki zabudowadé nalezy zawér ze ztgczky do weza.

Lokalizacja punktéw podtgczenia zostata wskazana na rysunku.

Podejscia rurociggami zimnej i cieptej wody do umywalki i wpustu wykonaé¢ z rur PP-R
taczonych przez zgrzewanie lub na ztgczki gwintowane.

Instalacje zimnej wody uzytkowe] zaizolowac na catej dtugosci otuling polietylenowg o grubosci
minimum 9 mm (zabezpieczenie przeciw roszeniu), instalacje cieptej wody uzytkowej zaizolowac
otuling o grubosci 20mm. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ jako widoczne, po scianie, a
ich wyjscia zakonczy¢ zaworami . Podtgczenie baterii zlewozmywakowej (bateria stojaca) nalezy
wykonaé¢ za pomoca gietkich wezykdw przytagczeniowych. Jako armature odcinajgcg nalezy
zastosowac zawory kulowe. Podejscie do baterii czerpalnych prowadzi¢ tak, by przewdd z zimng
woda znajdowat sie po prawej stronie.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale elastycznym. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przybordéw sanitarnych.

Prowadzenie przewodow, jak i Srednice instalacji przedstawiono w zatgczonej dokumentacji
rysunkowej.

1.1.1. PROBY | ODBIORY

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé¢ kontroli
w zakresie:
e uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
* prawidtowosci wykonania pofaczen,
e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje
wodociggowaq nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.

2.1. INSTALACJA KANALIZACYJNA

W pomieszczeniu fumigacji prozniowej znajduje sie kanalizacja sanitarna grawitacyjna ,
zlokalizowana pod stropem pomieszczenia. W zwigzku z tym, konieczne jest zastosowanie kanalizacji
cisnieniowej dla odprowadzenia kanalizacji z projektowanych przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniu.
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Odptyw z umywalki oraz w wpustu podtogowego nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie w
warstwach posadzki do przepompowni podposadzkowej wody brudnej. Przepompownie nalezy
zabudowa¢ w posadzce pomieszczenia fumigacji prézniowej - zgodnie z czesScig rysunkowg. Wpust
odwadniajgcy nalezy umiesci¢ centralnie w miejscu przegtebienia posadzki pod podnosnik.
Przepompownia posiada dodatkowy odptyw w ptycie wierzchniej, posadzkowe] petnigcy funkcje
drugiego wpustu.

Odptywy grawitacyjne kanalizacji do przepompowni nalezy wykonaé¢ w warstwach posadzki z
rur PVC @50. Odptyw ci$nieniowy kanalizacji nalezy wykonaé z rur PEHD @40. Odptyw prowadzi¢ w
warstwach posadzki z przepompowni do Sciany, a nastepnie pionem pod strop pomieszczenia.
Odcinek cisnieniowej kanalizacji od pionu do miejsca wtaczenia do istniejgcego odptywu
grawitacyjnego nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia ze spadkiem 1% w kierunku punktu
wiaczenia. Wigczenie kanalizacji cisnieniowej do istniejgcej kanalizacji wykonac¢ "od goéry"

Rury PVC powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu S$ciekdow.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i wytycznymi producenta systemu oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty podfogowe
nalezy podtaczy¢ poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe, zapobiegajgce przedostawaniu sie
odoréw do atmosfery. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

2.1.1. BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.
— Podejscia i piony kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢é na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
— Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez ogledziny, po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

2.1.2. WYTYCZNE BRANZOWE
BranzZa architektoniczna i konstrukcyjno — budowlana:
Branza budowlana zapewni przejscia przez elementy konstrukcyjne

2.1.3. INFORMACJE KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac Scisle wg "Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych urzadzen
i materiatow instalacyjnych wytacznie za zgodg autora opracowania. Wszystkie wskazane materiaty i
ich ilosci zweryfikowaé przed i w trakcie prowadzenia prac montazowych.
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V. INFORMACIJA BiOZ

| 1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory
fumigacyjnej w budynku Biblioteki Slgskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Dz. nr 16/4, k.m.54, obreb 0002, identyfikator dziatki 246901_1.0002.AR_54.16/4

Projektowany zakres czynnosci budowlanych:

a/ zerwanie wyktadziny PCV i usuniecie pozostatosci kleju,

b/ wykucie otworu w ptycie posadzki pod podnosnik nozycowy,

¢/ wykucie w posadzce, wykop w warstwach podposadzkowych, przewiert muru fundamentowego
pod rure @50PCV i przepompownie podposadzkowa wody brudnej typu MINIlift S;

d/ wykonanie wanny zelbetowej pod podnosnik nozycowy z wyksztatceniem spadkéw do
odwodnienia,

e/ uzupetnienie fragmentow posadzki wykutej pod instalacje kanalizacji podposadzkowej,

f/ wykucie z muru istniejgcych wrét stalowych wjazdowych,

g/ demontaz drzwi z oscieznicg ze $ciany wzdtuz korytarza nr 107,

h/ wykucie dwdch otwordéw pod nowe drzwi stalowe EI30 (2 szt.) w $cianie wzdtuz korytarza nr 107,
i/ rozkucie otworu wjazdowego w $cianie w osi 20 i powiekszenie wysokosci do poziomu belki
zelbetowej,

j/ montaz nadprozy L19 w $cianie wzdtuz korytarza nr 107 pod nowe drzwi stalowe EI30,

k/ wykucie otworu w $cianie zewnetrznej dla kanatu wentylacji wywiewnej oraz wykonanie i montaz
zabezpieczenia otworu dwoma ramami stalowymi, wykucie otwordéw dla pozostatych kanatéw
wentylacji mechanicznej,

I/ przewiert @320 pod przewdd kominowy - 2 stropy (uwaga na inst.podposadzkows c.0.) i
stropodach, montaz przewodu kominowego, montaz odciggdw na dachu, obudowa i wykorniczenie
szachtu kominowego w pomieszczeniach na dwdch kondygnacjach powyzej poziomu komory,

m/ wymurowanie $cian z bloczkéw ceramicznych z obustronnym tynkiem magazynu brudnego i
czystego, wymurowanie $ciany i montaz drzwi pomiedzy osiami 18 i 19, po zamontowaniu komory
fumigacyjnej i podnosnika nozycowego,

n/ przygotowanie otworu pod montaz drzwi D1,

o/ zagruntowanie posadzki, utozenie wylewki samopoziomujacej,

p/ wykonanie posadzki z ptytek gresowych;

r/ dostawa i montaz komory fumigacyjnej oraz podnosnika nozycowego,

s/ montaz drzwi w $cianach magazynu brudnego i czystego (2 x 2 szt. — D2,D3),

t/ roboty wykonczeniowe: utozenie cokotu z ptytek gresowych, wymalowania

u/ wykonanie robét instalacyjnych sanitarnych;

w/ wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych.

|2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Pomieszczenie przewidziane do adaptacji znajduje sie na poziomie -2, czyli poziomie garazy i
magazynéw oraz pomieszczen technicznych Biblioteki Slaskiej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementédw mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym
wiekszych, skokowych zmian wysokosciowych.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosié co najmniej 1,50 m.
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Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w
sposob zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow.
Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdlnosci pochylnie i przejscia
nad wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewnic¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i
nie zostaty oznaczone tym znakiem

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg, a urzadzenia
technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraZnie oznaczony wytgcznik awaryjny.
Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach.

Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one by¢ wykonane
zgodnie ze sporzgdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych powinni mieé¢ specjalne
uprawnienia.

Roboty rozbidrkowe

Przygotowad — wydzieli¢ miejsca sktadowania i zrzutu materiatu rozbiérkowego i sposéb tadowania i
wywozu materiatu rozbidrkowego.

ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY

Do robét ziemnych — wykopdw zwigzanych ze wznoszeniem budynku nalezg miedzy innymi: wykopy
wykonywane w celu budowy fundamentéw, i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia, to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie
$cian wykopu poczagwszy od 1 m gtebokosci.

Roboty murarskie i tynkarskie zewnetrzne

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostow lub
rusztowan.

Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych.

Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.
Roboty malarskie i wykonczeniowe wewnetrzne

Prace malarskie na wysokos$ci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin rozstawnych (do
wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w szczegdlnosci zwrdcic¢
uwage na wiasciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan
zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.
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Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych.

Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie.

W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 200,
pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci
(np. pasow ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosc¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na
nich pracownikdéw, nalezy uktadaé przenosne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakryé pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.

Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkdw, rusztowan, stempli, wiezby dachowej.

Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci;

- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

- narazenie na pyf drewna;

- narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.
Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatéw dfugich, jak deski, stemple,
itp.

Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy $cisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow dtuzszych niz 4mii
ciezszych niz 30kg.

Miejsca impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

Roboty slusarskie

Wystepujg przy realizacji i obrébce stalowych elementéw konstrukcji, przy wykonywaniu obrébek
blacharskich, przy montazu balustrad stalowych, przy wykonywaniu rusztéw aluminiowych pod
ptyty G-K.

Wystepujgce najczesciej zagrozenia:

— upadki z wysokosci;

— okaleczenia przedmiotami i krawedziami;

— okaleczenia ostrymi narzedziami;

— narazenie na niebezpieczenstwo podczas spawania;

— mozliwos¢ przycisniecia ciezkimi elementami konstrukcji;

Nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz4mii
ciezszych niz 30kg.

Miejsce zabezpieczenia ramy stalowej antykorozyjnie Srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢

w sprzet p.poz.

Roboty montazowe

Prace zwigzane z montazem wyposazenia pomieszczen wykonac zgodnie z instrukcjami .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowadé prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

-informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia budowlane, maja
ponadto obowigzki wynikajgce z przepisdéw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymacd roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic o tym wtasciwy organ.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegétowymi, ktory jest
umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb
przebywajacych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym, w
szczegblnosci planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takie znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenistwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjac¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowad odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

7. WNIOSKI KONCOWE.

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie przekraczajgcych typowych
obszaréow zagrozen budowlanych .

Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM W
SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC
KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP
| INNYMI ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY,
SWIADECTWA | CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE BIERZACA
KOORDYNCJA MIEDZYRRANZOWA,

VI. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

VI. CZESC RYSUNKOWA
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