szafka sterowania o$wietleniem
ulicznym wg odrebnego opracowania
SSTN 40x58+FTN 40

WRS-K (ZK-1) prod. INCOBEX

Szafka pomiarowa P1-Rs realizacja
ENERGA OPERATOR SA
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UWAGI:

SO..... - Oprawa o$wietleniowa LED 28 W

We wnekach stupéw nalezy zamontowaé ztacza stupowe
typu I1ZK

Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami
topikowymi matogabarytowymi 2 A we wnekach stupow
Od ztacza bezpiecznikowego od oprawy nalezy
ulozy¢ przewdd YDY 4x1,5 mm2 - 450/700 V

Zyty wykorzystane do sterowania DALI we wnece
bezpieczikowej zakonczyé ztaczkami typu Wago
Opracowano na podstawie konkretnych materiatéw w
celach prawidtowego doboru aparatury i materiatéw,
aczkolwiek nie wyklucza sie zastosowania materiatéw o
parametrach nie gorszych lub réwnowaznych niz
przedstawione w dokumentacji projektowej. W zwigzku z
tym, przed zabudowaniem materiatéw nalezy wystapi¢ z
wnioskiem do Inwestora/Zamawiajgcego o akceptacje
proponowanych rozwigzan, dotaczajgc do wniosku
stosowne atesty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe.

INWESTOR: .
Gmina Shupsk, ul. Sportowa 34 76-200 Stupsk

RYS. NR PT-01
DATA: 02.2022

ORIERT: Projekt linii kablowej wraz ze stanowiskami stupowymi dla

o$wietlenia terenu dz. 46, 535, 536 w m. Swochowo, gm. Stupsk

TEMAT:

Schemat ideowy instalacji elektrycznej
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