Rodos 7.0.17 [12744] Strona 1/1
Przedmiar
odcinek probny - droga w Lekwicy - 1 km
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 1
2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 10 cm
0801/03 m2 15
3 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki
1004/05 m2 3000
4 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 3000
5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 2cm - AC 0/8 mm
(doptata
0,5x) m2 3000
6 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 3000
7 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja kationowa w ilosci 0,5 kg/m2
1004/07 m2 3000
8 |KNR 2-18 |Ulozenie geosiatki przeciwspekaniowej
0719/01 m2 3000
9 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm -
0310/01 |AC 0/16 mm
m2 3000
10 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm
0310/02 | grubosci po zageszezeniu - AC 0/16 mm
m2 3000
11 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 3000
12 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja kationowa w ilosci 0,3 kg/m2
1004/07 m2 3000
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm -
0310/05 |AC 0/11 mm
m2 3000
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 | grubosci po zaggszezeniu - AC 0/11 mm
m2 3000
15 |KNR 2-31 |Obustronne pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm i szerokosci 0,75 m
0114/05
(doptata
0,7x)
3000*0,75%2 m2 4500
razem | m2 4500
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