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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

dla zadania inwestycyjnego pn. ,Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w
Katowicach.”

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0gdlna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane SST -1

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdline
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901 1 Katowice, identyfikator dziatki:

246901_1.0001.AR_28.28

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakdow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogd6lna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okredlenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z remontem elewaciji dla zadania inwestycyjnego pn., Remont
dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek uzytecznosci publicznej.

Miejscem realizacji przedmiotu zamodwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — budynek zajmowany przez 13.
BOT

1.2.2. Ogolny zakres robot

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2
1.2.3. Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i obiektach
Roboty budowlane SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

Remont dachu-wiezba SST-1.2
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Kominy SST-1.3

CPV- 45324000-4 — Tynki,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowe;j

Krycie dachu dachéwka SST-1.4
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachowka

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

Krycie dachu blacha blacha SST-1.5
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe

Wykonania rynien, rur spustowych ) SST-1.6
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Remont elewacji-gzymsy SST-1.7
CPV 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

CPV 45212350-4 - Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne
CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,
CPV 45324000-4 - Tynki,
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny
CPV45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
Slusarka SST-1.8
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Tynki SST-1.9
CPV 45324000-4 — Tynki,
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny
1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:
Cz. Arch.-bud..

Opis
Nr Nazwa podziatka
Opis

101 Elewacja frontowa potaci dachowych od strony ul. Kilinskiego projekt 1.50
102 Elewacja boczna potaci dachowych projekt 1:50
103  Elewacja frontowa potaci dachowych od strony ul. Zwirki i Wigury projekt 1:50
104  Elewacja tylna potaci dachowych projekt 1:50
105 Razut wiezby dachowej - arkusz 1 - projekt 1:50
106  Rzut wiezby dachowej - arkusz 2 - projekt 1:50
107  Widok dachu — projekt 1:100
108  Przekr6j C-C — projekt 1:50
109  Przekrgj I-I - projekt 1:50
110 Zestawienie drzwi ppoz. - projekt 1:50
111  Zestawienie okien - projekt 1:50
112  Stolarka okienna na strychu — projekt 1:10
113  Detal okna - projekt 1:2,5
114  Wykusz od strony elewacji frontowych — detal 1:20
115 Detale pokrycia 1:10

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoinych warunkach umowy.
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2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.
2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywa¢ sie bedzie
na podstawie wydanych przepustek zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca..
2.2.4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie¢ do  wszystkich  obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robat.
Protokoty odbioru robét
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogé6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzadzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.
4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Stosuje sie zapisy z umowy
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢ ich jakos¢ i wiasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedag zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych

6
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przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rwnowazne podanym w projekcie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Stosuje sie zapisy z
umowy.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot i maja byé
dostosowane do przewozonego tadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Stosuje sie zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie probek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

7.3 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary rob6t

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca..

9. Odbiory roboét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robaét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz.
2072).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

9. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
2020 poz. 10)

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
11.Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badah konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609)

12. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzagdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji pt. ,Remont dachu budynku przy
ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaty:
— demontaz pokrycia dachowego,
— rozbidrki i demontaze Scian dziatowych, sufitéw i elementéw wyposazenia na strychu
— demontaz nieczynnych pionéw wodociggowych, stalowe (Widl i Wid2) oraz przewody
wodociggowe z tworzywa sztucznego w pétnocno-zachodnim skrzydle zdemontowaé.
— demontaz nieczynnych piondéw kanalizacyjnych (Kidl + Kid5) oraz nieczynne przewody
kanalizacyjne w pétnocno-zachodnim.
— demontaz nieczynnych stalowych przewodw c.o. biegngcych przez przestrzeh poddasza.
Zdemontowac réwniez obudowy przewodéw prowadzonych pod oknami.
- demontaz zbiornika stalowego ¢$500 o dlugosci 1,3m usytuowanego w pétnocno-
wschodniej czesci poddasza.
— utylizacja zdemontowanych urzadzen
— uporzadkowanie powierzchni stropu — usuniecie odchoddéw ptasich
— usuniecie zalegajgcych Smieci i starego zniszczonego wyposazenia
— wywiezienie (usuniecie) skrzyn z piaskiem oraz nieczynnych zbiornikdw stalowych
— na czas prac remontowych dachu, antene (na czesci nalezgcej do Policji — skrzydto
pétnocno-wschodnie) z dotychczasowego masztu nalezy przenie$¢ na tymczasowg konstrukcje,
w celu zapewnienia ciggtosci korespondencji radiowej. Po zakonczonym remoncie maszt
przywrdci¢é w miejsc pierwotne — wymieniajgc go na nowy o parametrach: maszt stalowy o
profilu jedno-elementowym pretowym, zabezpieczony antykorozyjnie (ocynk), pokryty powioka
malarskg w kolorze antracytowym, srednica 20-30mm, wysokos¢ 2,0m.

Oprécz niezbednych prac rozbidrkowych i demontazowych (wiezba dachowa, pokrycie,
rozbidrka czesci komindw, obrdbek blacharskich, gzymsow — okapow, rur i rynien spustowych,
instalacji) wykona¢ wszystkie niezbedne roboty wynikte w tracie realizacji zadania.

2. Materialy

2.1. Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

Materiaty - wymagania dotyczgce wiasciwosci elementow.

Materialy pochodzace z rozbiorki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostac
rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungé go prostym sprzetem np. przenosnikami.
Materiaty silnie pylgce, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w
postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. Sprzet
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3.1. Ltomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne, samojezdne nozyce
hydrauliczne.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiaty porozbiérkowe i sprzet mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem
lub rozsypaniem materiatu.

5. Wykonanie rob6t

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robot
rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie
powinien znajdowac sie dziennik robot.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne
konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac lub
przebywac pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkdw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzgdzeh
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Podczas wykonywania robét rozbiorkowych
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej .

W razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach ochronnych.
Przy wykuwaniu (poszerzaniu) otworow drzwiowych, skuwaniu posadzki i tynkéw nalezy
pracowac¢ w rekawicach ochronnych .

Nalezy przyja¢ ogdlng zasade rozbierania elementow w odwroconej kolejnosci wzgledem
wznoszenia obiektu.

Zasadniczo nalezy przyjg¢ nastepujaca kolejnos¢ wyburzen:

- demontaz pokrycia,

- rozbiérke elementdw konstrukcji dachu,

- rozbiorke Scianek dziatowych

-demontaz nieczynnych instalacji na strychu

- zabezpieczenie wszystkich instalacji przewidzianych do pozostawienia (wszystkie przewody
c.o. i c.t.w. oraz grzejniki, przewody CO, instalacja sygnalizacji pozaru itp. przewidziane do
pozostawienia).

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych.

Przed rozbiorkg konstrukcji dachu nalezy zdemontowa¢ orynnowanie a nastepnie usungc
pokrycie dachu. Rozbiorke dachu rozpocza¢ od elementow pokrycia, drobnych elementow
konstrukcyjnych. Nie wolno dopusci¢ do utraty statecznosci konstrukcji dachu. Zabrania sie
ingerencji w statyczno$¢ konstrukcji, poprzez np. nieumiejetny demontaz zamontowanych
elementow. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki dachu nalezy na biezaco przekazywac
na dot, uniemozliwiajgc tym samym sktadowanie elementow na dachu. Dach rozbierac kolejno
demontujgc jego fragmenty. Zabrania sie niekontrolowanego zrzucania wszystkich elementéw z
wysokosci. Wszelki rozbierany materiat nalezy usuwac¢ na biezgco z budynku. Przed pracami
rozbiérkowymi wiasciwymi nalezy odcig¢ wszystkie dziatajgce media.

Istotnym jest rowniez fakt, ze w czesci skrzydta potnocno-zachodniego, rozbidrki scian i sufitow
prowadzi¢ w jak najmniejszym stopniu z wykorzystaniem narzedzi recznych, z poszanowaniem
elementow nowych instalacji np. wentylacji w konsultacji z Uzytkownikiem itp., tj. w zakresie
umozliwiajgcym dostep do wszystkich elementow wiezby dachowej. Rozbiorka pozostatych
elementéw nie jest przewidziana ze wzgledu na prowadzone obecnie — i wstrzymane — roboty
budowlane zwigzane z przebudowg tej czesci strychu uzytkowego.
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Wazne,aby doprowadzi¢ do odstoniecia wszystkich elementéw wiezby dachowej — umozliwiajgc
jej oczyszczenie, wymiane elementéw tego wymagajgcych jak i impregnacje.

Wszelkie prace ingerujgce w konstrukcje budynku, a niewskazane jednoznacznie w
opracowaniu sg zabronione.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢, zabezpieczy¢ teren przed ewentualnymi spadajgcymi elementami i
oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

- teren prac ostoni¢ (oddzieli¢) od innych pomieszczen ostonami zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie pytu i hatasu.

5.2. Roboty rozbiérkowe :

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnie pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbioérki.

W trakcie rozbidrki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujgce grupy odpadow:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Zgodnie z wymaganiami w czesci. Wymagan Ogolnych (ST). Przebieg robot rozbidrkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiorki,
ktéry oprocz danych porzgdkowych powinien podawac:

- kolejno$¢ wykonywanych robot;

- opis srodkoéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbidrce;

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas
trwania robo6t nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogollne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m? — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.
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8. Odbidr robat - sposob odbioru robo6t budowlanych.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-wiezba SST-1.2
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie dachu, wykonanie wiezby w ramach
inwestyciji pt., Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.
1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestyciji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.
Nowa wiezba dachowa wykonana w konstrukcji samonosnej, wigzary dachowe powtarzalne
wsparte na belkach tramoéw. Projekt zaktada powtérzenie zastanego uktadu konstrukcyjnego —
historycznego, z zastosowaniem nowych przekrojéw konstrukcyjnych.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- Wykonanie lub poprawienie wszystkich wigzan poszczegoélnych elementéw wiezby
dachowej. Wymiana wzmocnienia duzych elementéw drewnianych metodg
dwustronnego obtozenia deskami i skrecenie ,na przestrzat’ ocynkowanymi szpilkami.
- Wymiana wszystkich elementéw drewnianych silnie zdegradowanych - na nowe, o takich
samych przekrojach.
- Wymiana drewnianych przypustnic w pasie nadrynnowym — na elementy o takich samych
przekrojach, dociete skosnie do krokwi.
- Pozostate prace pomocnicze.
Poniewaz na etapie projektu, w wielu miejscach nie ma dostepu do elementéw wiezby dachowej,
ktére zakryte sg pod obudowami z ptyt GK, dykty, zamurowani, ptyt supremy, tynku na siatce z
trzciny, itp., zaktada sie, ze w tych przestrzeniach mozliwy jest wiekszy udzial elementéw
wymagajacych wymiany. Przeprowadzone wizje i inwentaryzacja wykazaly ponadto
wystepowanie pewnych uszkodzen korozyjnych elementéw wiezby, ponadto wspomniane
zabudowania przestrzeni na strychu uniemozliwiaty kontrole wszystkich elementéw (czesc
elementdéw nizszej kondygnacji jest przestonieta sufitem) oraz elementéw konstrukcyjnych ze
wszystkich stron (niemozliwa kontrola krokwi od strony pokrycia).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikadji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem remontu
wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
ozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Wykaz elementow konstrukcyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe):

— ptatwie — o wymiarach minimum jak istniejgca

— ptatew dolna — o wymiarach minimum jak istniejgca
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— miecz - owymiarach minimum jak istniejgca

— zastrzat — o wymiarach minimum jak istniejgca
— stup — o wymiarach minimum jak istniejgca

— krokiew — o wymiarach minimum jak istniejgca
— kleszcze — o wymiarach minimum jak istniejgca
— taty 40x60 mm

— kontrataty 30x40 mm

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekdw.

Do celdéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie
widkien i mozliwie matej liczbie sekdw. Drewno klasy min.C-24. Wilgotnos¢ 10-15%.

Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykona¢ z profili zgodnych z istniejgcymi, wykonanymi
z drewna sosnowego lub swierkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27).

W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementow wiezby dachowej
oraz zabezpieczenia przed ogniem elementy drewniane zaimpregnowac cisnieniowo srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi posiadajgcymi wiasciwosci ogniochronne do klasy niezapalne;j i
nierozprzestrzeniajgcej ogien, klasyfikacja NRO wewnatrz budynku; klasa B-s2, dO (niezapalny,
nie kapigcy i nieodpadajgcy pod wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia; PN-EN
13501-1:2019-02). Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm oraz belki o szerokosci nie
mniejszej niz 14cm) posiada¢ bedzie klase opornosci ogniowej R30.

Deski zaimpregnowa¢ srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci oraz zabejcowac na
kolor ciemno-brunatny.

Krzywizna podtuzna:

- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugoéci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i — 2
mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:
14
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Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkfadki pod $ruby.

Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

—Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

—Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

—Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.7.Kotwy typu fajkowego W, M16 wg PN-72/M-85061

2.3.8.Laczniki z blachy gr 2 mm

2.4. Impregnaty do drewna

Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

Nalezy stosowac srodki:

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Przewiduje sie impregnacje do klasy odpornosci pozarowej R30. np.FOBOS® M-4 Ilub
rownorzedny

2.5. Powloki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomochniczym.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

4.1.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

4.1.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki

sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.1.3. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
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4.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Materiaty uzyskane =z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Przy wymianie elementdéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za pomocg
tymczasowych stupow, klindbw czy dzwignikéw. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ w okresie,
gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu sniegiem oraz przy wietrze ponizej 10 m/s, zaleca sie
rowniez nie wykonywanie prac w miesigcach deszczowych.

Zabronione jest podwieszanie elementow do konstrukcji dachu oraz sktadowanie elementéw
budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu jak i na klatkach schodowych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Nalezy wykona¢ lub poprawi¢ wszystkie wigzania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowe;.
Elementy konstrukcyjne dachu tgczyé stosujgc typowe potgczenia ciesielskie z wykorzystaniem
jako tgcznikdw gwozdzi oraz srub. Dopuszcza sie réwniez wykonanie potgczeh z zastosowaniem
ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typow potgczeh nalezy je przedstawic
projektantowi do akceptaciji.

Wykonaé wzmocnienia duzych elementéw drewnianych metodg dwustronnego obfozenia
deskami i skrecenie ,na przestrzal” ocynkowanymi szpilkami. Nalezy przyja¢, ze wszystkie,
istniejgce faty zostang usuniete i zastgpione nowymi, o wiekszym przekroju, co zapobiegnie ich
ugieciu, pomiedzy krokwiami.

Uwaga:Nie zaleca sie wzmacniania poprzez skrecenie elementami tgcznikowymi belek ktére
zostaty silnie zawilgocone, z powodu dalszego przekazywania wilgoci na pozostate elementy jak i
nowe.

Wszystkie wymieniane odcinkowo elementy wiezby nalezy wykona¢ z profili zgodnych z
istniejgcymi, wykonanymi z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy co najmniej C24
(wskazane C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wigezby
dachowej oraz zabezpieczenia przed ogniem elementy drewniane zaimpregnowac cisnieniowo
Ssrodkami grzybobodjczymi, owadobdjczymi posiadajgcymi wtasciwosci ogniochronne do klasy
niezapalnej i nierozprzestrzeniajgcej ogien, klasyfikacja NRO wewnatrz budynku; klasa B-s2, dO
(niezapalny, nie kapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu
ognia; PN-EN 13501-1:2019-02). Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm oraz belki o
szerokosci nie mniejszej niz 14cm) posiadac bedzie klase opornosci ogniowej R30.

Elementy konstrukcyjne dachu tgczy¢ stosujgc tradycyjne potaczenia ciesielskie z
wykorzystaniem jako tgcznikébw wkretow oraz Srub przelotowych-szpilki M12 oraz M16.
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie, wykonanie potgczen z zastosowaniem ptytek kolczastych.
W przypadku zastosowania innych typow potaczen nalezy je przedstawi¢ projektantowi do
akceptaciji.
W pasie gzymsu wykonac¢ deskowanie petne z desek gr. 20-40mm, szerokos¢ 80-140mm, deski
zaimpregnowac Srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci oraz zabejcowac na kolor
ciemno-brunatny. Wykonaé podciecia na koncach krokwi wzorujgc sie na oryginalnych
wycietych ostatkach krokwi.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1.Elementy nowe (wymieniane)

Projektuje sie wymiane uszkodzonych (wskazanych oraz tych, ktérych stan, w trakcie
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zly ) oraz uzupetnienie brakujgcych
niewielu elementéw wiezby dachowe;j.
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Po zdjeciu pokrycia dachowego i demontazu deskowania_oraz wykonaniu prac polegajgcych na
oczyszczeniu elementédw wiezby dachowej, nalezy dokonaé szczegétowych ogledzin elementéw
dachu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca zakryte, do ktérych na etapie projektowym
nie byto dostepu, m.in. czesci dolne krokwi, ptatwi, murtaty w czesci zewnetrznej od strony
gzymsu).

Poniewaz na etapie projektu, w wielu miejscach nie_ma dostepu do elementéw wiezby
dachowej, ktére zakryte sg pod obudowami z ptyt GK, dykty, zamurowani, ptyt supremy, tynku na
siatce z trzciny, itp., zaktada sie, ze w tych przestrzeniach mozliwy jest wiekszy udziat
elementéw _wymagajacych wymiany. Przeprowadzone wizje i inwentaryzacja wykazaty
ponadto wystepowanie pewnych uszkodzen korozyjnych elementéw wiezby, ponadto
wspomniane zabudowania przestrzeni na strychu uniemozliwiaty kontrole wszystkich elementéw
(czesc¢ elementow nizszej kondygnacii jest przestonieta sufitem) oraz elementéw konstrukcyjnych
ze wszystkich stron (niemozliwa kontrola krokwi od strony pokrycia).

Wymiana uszkodzonych murtat (namurnic), stupdéw (stolcéw) i ptatwi polega¢ bedzie na:

- podparciu (najczesciej podstemplowaniu) konstrukcji poza strefg uszkodzen,

- wycieciu uszkodzonego elementu,

- wstawieniu nowego zaimpregnowanego elementu o tym samym przekroju (w klasie C24/27),

- potgczeniu nowego i starego elementu przez potgczenie ciesielskie i na gwozdzie, naktadke
kolczastg lub Sruby.

Wymiana uszkodzonych krokwi dachowych polega¢ bedzie na:

- wycieciu (usunieciu) uszkodzonego elementu w okolicy podpory (murtaty lub ptatwi),

- wstawieniu obok nowego zaimpregnowanego jednoprzestowego elementu o tym samym
przekroju (w klasie C24/27).

Poza tym w catosci wymianie podlega pokrycie dachu, deskowanie oraz wszystkie elementy
zakrywajgce wiezbe dachowg, uniemozliwiajgce do niej dostep celem przeprowadzania prac
remontowych.

W miejscach wskazanych w projekcie, nalezy zlikwidowa¢ prawdopodobnie wtérne
elementy wykuszy i zadaszen na dachu, zapewniajgc w ten sposob przejrzystg konstrukcje oraz
jednolity spadek potaci, bez dodatkowych koszy oraz zmian ptaszczyzn. Dodatkowo likwidaciji
ulegnie wykusz z niewielkim tarasem w skrzydle potudniowo-zachodnim.

5.2.2. Wymianiy obligatoryjne.

Wymianie obligatoryjnie podlegajg belki koszowe (lub ich odcinki), wymiany przy wytazach,
kominach i innych otworach dachowych, belki narozne oraz wszystkie zdegradowane elementy
konstrukcji wiezby dachowe;j.

Celem usztywnienia poprzecznego konstrukcji dachu, wprowadzono nowe podwdjne
kleszcze Krokwie oraz wymiany w przestrzeni okoto-kominowej nalezy wymieni¢ na nowe
(dopuszcza sie ich pozostawienie jedynie w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego
catego elementu drewnianego).

Dodatkowe usztywnienie konstrukcji poprzez wykonanie nowego niepetnego deskowania
- z desek z tarcicy drewnianej S10, ktoérych odczyn pH zawiera sie w zakresie 4,5+7,0. Warunek
ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, $wierk lub sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu na
kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego cedru.
Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szeroko$¢ od 80-140 mm przy dlugosciach
wynoszgcych od 2 do 6 m.

5.2.3. Dodatkowe usztywnienie konstrukcji

Dodatkowe usztywnienie konstrukcji przewiduje sie poprzez wykonanie nowego niepetnego
deskowania - z desek z tarcicy drewnianej S10. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm,
szerokos¢ od 80-140 mm przy dtugosciach wynoszgcych od 2 do 6 m.

5.2.4. Odchytki w elementach:

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki
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w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugoéci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy, Sciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm, ich grubos¢ = 25mm..

5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wragb i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubo$ci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy bezpieczenhstwa.
Pomostow rusztowania nie wolno przecigzac¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytgcznie
koncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wiezby dachowej oraz
zabezpieczenia przed ogniem elementy drewniane zaimpregnowac cisnieniowo S$rodkami
grzybobdéjczymi, owadobdjczymi posiadajgcymi wiasciwosci ogniochronne do klasy niezapalnej i
nierozprzestrzeniajgcej ogien, klasyfikacja NRO wewnagtrz budynku; klasa B-s2, d0O (niezapalny,
nie kapigcy i nieodpadajagcy pod wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia; PN-EN
13501-1:2019-02). Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm oraz belki o szerokosci nie
mniejszej niz 14cm) posiadaé¢ bedzie klase opornosci ogniowej R30
Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnac;ji:
- Smarowanie,
- natrysk,
- kroétkotrwate moczenie,
- gteboka impregnacja — kagpiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,
osiadac rekawice i maski.
Elementy drewniane zaimpregnowa¢ srodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi.
5.7. Praca pitg tarczowg
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidiowe zatozenie wszystkich osfon, stan
smarowania.
5.8. Ztacza
Elementy konstrukcyjne dachu tgczone stosujgc typowe potaczenia ciesielskie z wykorzystaniem
jako tgcznikdbw gwozdzi oraz Srub. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie wykonanie potgczen z
zastosowaniem ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typéw potaczen nalezy je
przedstawi¢ projektantowi do akceptaciji.
tgczniki i potgczenia elementow konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
5.8.1.Potaczenia na gwozdzie.
1. Do zigczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe , odpowiadajgce
normom .
5.8.2. Srednica gwozdzi powinna wynosié:
- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubosci elementow tgczonych,
- w elementach zigczy z twardych i bardzo twardych ptyt pilSniowych oraz ze sklejki o grubosci
do 8 mm- 2 do 4 mm,
- w elementach ztgczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,
- w elementach ztgczy z ptyt wiorowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.
5.8.3. Minimalna grubos¢ elementow drewnianych zigczy nie powinna by¢é mniejsza niz okreslona
wzorem:
t=d(3+0,8d)>19, gdzie d - Srednica gwozdzia.
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Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementow ztgczy na gwozdzie powinna wynosic : ze stali 2
mm , ze sklejki 8 mm, z twardych piyt pilSniowych 5 mm , z ptyt wiorowych 10 mm.

5.8.4. Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostokatnego.

- przestawionego

- w zakosy.

5.8.5. W uktadach wbijania gwozdzi rozroznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegng¢
wzdtuS wiokien drewna , arzedy - w poprzek lub uko$nie do wiokien drewna.

5.8.6. W ztgczach rozroznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

5.8.7. W zlgczach pod katem w przypadku gdy kat jest mniejszy niz 45 °0, dla uktadow
przedstawionego i w zakosywartos¢ s 3 moze wynosi¢ 3 d.

5.8.8. Wartos¢ S 1 nie powinna przekracza¢ 40 d , a warto$¢ s 3 - 20 d. Jedynie w ptatwiach
dachowych iggtychzgwozdzie montazowe moSna stosowa¢ w odlegtosci do 50 cm.

5.8.9. Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementow tak , aby konce nie wychodzity na
zewnatrz.jezeli konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnig elementu , naleSy zagina¢ je wzdiuz
wiokien drewna.

5.8.10. Przy tgczeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiatow drewnopochodnych
wbijanie gwozdzi z obustron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem , ze ich
konce nie bedg zachodzity na siebiewiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadanej elementu ztozonego.
5.8.11. W zigczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy wbija¢ w otwory uprzednio
nawiercone w blasze.

5.8.12. W ztgczach , w ktorych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk , minimalna liczba gwozdzi
wynosi 4.Gwozdzie powinny byé wbijane nie mniej niS w 2 szeregach i 2 rzedach.

5.8.13. Przy potgczeniu elementow drugorzednych , np. krzyzulcow usztywniajgcych w stemplach
i rusztowaniach minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.

5.8.14. Przy konstruowaniu potgczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-
81/B-03150.03.

5.8.15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokos¢ ich
wbicia dodajgc 1 mm na kazdy szew miedzy tgczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwozdzi.
5.8.16. Przy tgczeniu na gwozdzie elementdw o zakrzywionych osiach promien tych elementow r
powinien by¢ wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

5.8.17. Przekroj poprzeczny ztgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o
przekroj otwordéw na gwozdzie o Srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy uktadzie prostokatnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym rzedzie,

- przy uktadzie przedstawionym - o przekrdj wszystkich otworéw w dwéch rzedach.

W elementach $ciskanych przekroju otworow na gwozdzie nie potrgca sie.

5.8.18. Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna
by¢ mniejsza niz 2 mm.

5.8.19. Modut podatnosci ztgczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-81/B-03150.03.
5.8.20.Potgczenia na klamry.

Zigcza na klamry mogg by¢ wykonywane w potgczeniach drugorzednych lub tymczasowych
konstrukcji z krawedziakow , okraglakow lub bali.

Ztgcza na klamry nie wolno stosowac w konstrukcjach z desek.

5.9.Roboty dodatkowe

W pasie gzymsu wykona¢ deskowanie petne z desek gr. 20-40mm (pod montaz rynien lezgcych),
szerokos¢ 80-140mm, deski zaimpregnowac srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci
oraz zabejcowac na kolor ciemno-brunatny. Deski tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera
sie w zakresie 4,5+7,0 (jodfa, swierk lub sosna oraz buk i topola).

Przestrzen nieuzytkowg w obrysie budynku nr 17 i 38 sprawdziC w zakresie potgczen
konstrukcyjnych oraz poprawnosci wykonania zabezpieczenia impregnujgcego wiezbe. Wykonac
czyszczenie elementow wiezby dachowej (np. szczotkg druciang) z nawarstwien, elementéw
bytnosci owadéw i ptakéw, etc.) w miejscach wystepowania, a nastepnie wykonaé impregnacije
je] wszystkich elementédw srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi posiadajgcymi wiasciwosci
ogniochronne do klasy niezapalnej i nierozprzestrzeniajgcej ogien NRO (preparat stanowigcy
mieszanine soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, zwigzkéw boru wraz z dodatkami,
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preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych, grzybéw plesniowych i owadow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ ukfadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej wiezby dachowe;j,

- 1 m? wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Kominy SST-1.3

CPV- 45324000-4 — Tynki,
CPV 45262522-6 Roboty murarskie,
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
odbudowie i budowie kominbw w ramach inwestycji pt” Remont dachu budynku przy ul. Jana
Kilinskiego 9 w Katowicach
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- Skucie tynkéw na kominach

- Uszczelnienie przewoddéw kominowych poprzez tzw. wymiatanie, szlamowanie

- Wykonanie remontu kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu

- Wykonanie nowych czap na kominach

- Rekonstrukcja ( odbudowa) nieistniajgcych kominéw

- Tynkowanie kominéw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykonczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.
Materiat niepalny, REImin. 60).
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigeksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie na kawalki ; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz :

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Nie przewiduje sie mozliwosci uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki.
2.3. Zaprawy budowlane.

21



REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KILINSKIEGO 9 W KATOWICACH -STWiOR BUDOWLANE

Zaprawa do murowania kominéw powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z
instrukcjg producenta do murowania scian i komindw z cegtly klinkierowej. Zaprawa nie moze
powodowaé powstawania wykwitdow, wysolen i przebarwien na murach kominowych.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przewdz na paletach drewnianych.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Czyszczenie kominéw wentylacyjnych.

Istniejgce czynne kanaty kominowe nalezy wczesniej uszczelni¢ poprzez tzw. wymiatanie,
szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng). Metoda doszczelniania na mokro nie
moze zawezac Srednicy przewodu kominowego oraz po wyschnieciu musi tworzy¢ powierzchnie
odporng na pozniejsze czyszczenie kanatu.

5.2.Remont istniejgcych kominow.

Wykona¢ remont wszystkich kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu. Po przebadaniu
akustycznym partii tynkéw, wykonac¢ skucie partii niespojnych i wykonaé na nowo, w przeciwnym
wypadku wykona¢ naprawe tynku, stosujgc zaprawy reperacyjne na siatce oraz wierzchnig
wyprawe tynkarskg. Kolorystyka jak dla elewacji — jasne odcienie.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego cegiet (na etapie projektowym nie
stwierdzono) wykonaé przemurowanie warstw zniszczonych cegiet, stosujgc cegte petng
(materiat niepalny, REImin. 60) wyprowadzenie kominéw ponad pota¢ dachowg nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-89/B-10425. Wyloty komindbw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig
wysokos¢ ponad dach, min. 30 cm nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od
tej powierzchni (mierzgc w poziomie). Kominy otynkowac, nakry¢é nowymi czapami kominowymi
(betonowymi) o artykulacji jak oryginalne.

Wyprowadzenie kominéw ponad pota¢ dachowg nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-89/B-
10425). Wyloty komindw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysokos¢ ponad dach, min.
30 cm nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzgc w
poziomie). W miejscu atrap wylotow zamontowac kratki ze stali niekorodujgcej o wymiarach min.
14x25 cm (uniemozliwiajgcej gniezdzenie sie ptakéw).

5.2.1. Szczegodtowy zakres prac w obrebie trzonéw kominowych:

- Usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metodg strumieniowo-Scierng urzadzeniem
niskocisnieniowym z pytem szklarskim lub strumieniowania mgtawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i cisnieniu (konieczne wczesniejsze proby na powierzchni).

- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

- Mechaniczne usuniecie silnie zdezintegrowanych cegiet. Przyjmuje sie, ze usunieciu podlegaja
te cegly, w ktérych ubytki powstate w wyniku dziatania soli oraz bakterii nitryfikacyjnych
przekraczajg 50% objetosci.

- Uzupetnienie ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiet o podobnych
parametrach, murowanych na zaprawie wapienno-piaskowe;.

- Prace zwigzane z uzupetnieniem ubytkdéw zaprawy pomiedzy cegtami oraz drobnych ubytkow
cegly.

- Wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiet i zapraw poprzez nasycenie
elementéw ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi. Zabieg ten jest konieczny przed
dalszymi pracami ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia ostabionej cegty.

- Wzmocnienie watku ceglanego - preparat o wiasciwosciach hydrofilnych zawierajgcy czesciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego.
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- Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym preparatem o wifasciwosciach hydrofilnych
zawierajgcym czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

- Uzupetnienie ubytkéw cegly zaprawg o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczng np. z
trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wtasciwosci zblizone do wiasciwosci cegiet oryginalnych (w
ramach wstepnych badan nalezy okresli¢ nasigkliwo$¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania
sie wody w oryginalnych cegtach oraz proponowanych zaprawach) lub gotowym preparatem np.
Funcosil Restauriermortel (Remmers) lub innym réwnowaznym.

- Uzupetnienie pustek w watku ceglanym odpowiednio dobranymi cegtami o wtasciwos$ciach
zblizonych do oryginalnych

- Uzupetnienie ubytkéw zapraw (wtasciwosci i sktad zblizone do zapraw oryginalnych) — zaprawy
porowate wapienne lub gotowe zaprawy stosowane w konserwacji zabytkow.

- Dalsze postepowanie w zakresie wyprawy tynkarskiej jak dla tynkow gtadkich elewacyjnych.

W otworach wentylacyjnych zamontowaé kratki ze stali niekorodujgcej zabezpieczajgce przed
dostaniem sie fitofauny w gtgb kanatu wentylacyjnego. Czapki kominowe poddaé renowacji w
postaci uzupetnien elementéw betonowych oraz wykonania renowacji betonu preparatami
specjalistycznymi.

5.2.2. Szczegdbtowy zakres prac w obrebie czap kominowych:

- Usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metodg strumieniowo-scierng urzgdzeniem
niskocisnieniowym z pytem szklarskim lub strumieniowania mgtawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i cisnieniu (konieczne wczes$niejsze préby na powierzchni).

- Reczne usuniecie ostrym narzedziem wiekszych elementow nawarstwien na warstwie betonu, a
nastepnie zastosowanie metody oczyszczenia mechanicznego na sucho, metodg strumieniowo-
scierng, urzadzeniem o stycznym kagcie uderzenia $cierniwa do czyszczonej powierzchni, co
istotnie redukuje ryzyko powstania uszkodzen powierzchni. Korncowe doczyszczenie powierzchni
nalezy wykonaé przegrzang parg wodng lub gorgcg wodg pod cisnieniem. W przypadku trudno-
usuwalnych nawarstwien, proponuje sie zastosowanie $rodka chemicznego — preparatu
czyszczgcego np. Fassadenreiniger Paste (Remmers) — lub inny réwnowazny. Preparat zawiera
fluorek amonu-fluorowodoér, w trakcie sptukiwania wodg w kontakcie z powierzchnig zwigzek
ulega rozktadowi z wydzieleniem wolnego kwasu fluorowodorowego bedgcego wtasciwym
Srodkiem czyszczacym.

Usuwanie nawarstwien z glonéw wykona¢ za pomocg srodka do niszczenia glonow.

Czyszczenia nie przeprowadzac do stopnia moggcego uszkodzi¢ strukture betonu oraz zbytnio jg
odbarwic.

- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

- Naprawa uszkodzen betonu preparatami specjalistycznymi.

- W przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usungé
mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie wodg pod bardzo wysokim cinieniem (pow.
100 MPa).

- Powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢é wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podioze natozy¢é warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy.
Kolejne zaprawy systemu naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy
zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po natozeniu. Zadaniem warstwy
kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajgcym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspotczynniku
petzania, skurczu, module sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalno$ci termicznej (nawet jezeli
materiaty do naprawy zostaty dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci).

- W zaleznosci od rozlegtosci i gtebokosci ubytkow w betonie stosowa¢ odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gtadkiej powierzchni kanatu, nalezy wykonac¢ wierzchnig warstwe
tynku cementowo-wapiennego (od strony wewnetrznej) a nastepnie go zagruntowac¢ preparatem
umozliwiajgcym naturalng dyfuzje gazow.

- Zabezpieczeniu powierzchni przed dziataniem wody opadowej oraz wilgoci kondensacyjnej
poprzez zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego (zabieg impregnacji
nalezy przeprowadzi¢ na suchym i oczyszczonym kamieniu).
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W  przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego (silne spekania, rozwarstwienia,
dezintegracja materiatu) wykona¢ nowe nakrywy z betonu — czapka kominowa — z zachowaniem
oryginalnych proporcji i ksztattéw, beton wodoszczelny C20/25 (na powierzchni czapki
wyprofilowa¢ spadek w kierunku zewnetrznym), dozbrojenie pretami stalowymi fi 6mm (prety
podtuzne i poprzeczne w rozstawie 10-16 cm, poprzeczne nie mniej niz dwa przy kazdej
krawedzi). Na krawedzi wykona¢ kapinos oraz obnizy¢ o ok 1cm cze$¢ ,wystajacg” poza obrys
komina, celem zapewnienia wiekszej stabilnosci na kominie.

5.2.3. Rekonstrukcja nieistniajgcych kominéw

Wykonaé rekonstrukcje czesci nieistniejgcych, a historycznie wystepujgcych w pierwotnym
zatozeniu, kominéw. Kominy wznies¢ jako ,atrapy”, murowane z cegly petnej, nakryte czapami
dachowymi betonowymi, wzorowanymi na zachowanych. Kominy wznosi¢ na $cianach
kominowych istniejgcych na strychu, wysokos¢ wyprowadzenia kominéw ponad pota¢ zgodnie z
zachowang ikonografig.

Celem zabiegbw jest przywrocenie pierwotnego wygladu dachu budynku, ktéry posiadat
stosunkowo nieliczne kominy (spalinowe). Wiekszo$¢ komindéw wentylacyjnych wyprowadzana
byta na przestrzen strychu.

Odprowadzania kanatow wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjne;.

a) Kominy nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidliowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworéw.

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Sciany i kominy z cegly petnej.

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie
powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg na petna grubos¢.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigce;j
sie o wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegoing
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.

Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg
pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do
3mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow kominéw.

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z ceglty od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku £ 10 mm
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie
powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonow kominowych powinny obejmowac:

a/  odbior dostarczonych na budowe materiatéw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami

b/ komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.4. Warunki przystgpienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto
50 cm od podtogi, zamkniete prowizorycznie deska lub cegtg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny
by¢ oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajgcymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjetg w dokumentac;ji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodow i prawidtowosci ciggu wszystkie
otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.

- Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢
zgodne dokumentacjg a techniczng

- Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tji. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadzaé¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inspektora
inwestorskiego

- SposoOb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

7. Obmiar rob6ét.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

Jednostkg obmiarowg robét jest — m® muru komina.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodow za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone
ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie10.
Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty"
PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan standéw rozprzestrzeniania
sie ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu SST-14
CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachowkag

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
rob6t dekarsko-blacharskich wymiany pokrycia dachu dachéwka ceramiczng wraz z rynnami,
rurami spustowymi obrébkami blacharskimi, przewidzianych w ramach inwestycji pt.” Remont
dachu budynku przy ul. Jana Kilihskiego 9 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robét ,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wplywami atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu, demontaz i wymiane elementéw tat i kontratat,
montaz wymianow w miejscach kolizji z podwyzszanymi kominami. Demontaz istniejgcej
dachowki prowadzi¢ w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego pokrycia w ciggu
dnia roboczego

- potozenie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

- utozenie folii zbrojonej w miejscu przetozenia pokrycia

- montaz obrébek blacharskich,

- montaz taw kominiarskich

- montaz wtazu dachowego

- montaz ptotkow p.Sniegowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

- Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kgtem okreslonym dla poszczegdlnych typéw pokry¢é w PNB-02361:1999.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrob6éw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem roboét
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dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu dachdwkg ceramiczng oraz wszystkie roboty
pomaocnhicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetniaé
wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do pokry¢ dachéwka mogag byc¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg witasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okreslaé miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i
wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobdw
nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
- dachowka ceramiczna — karpidwka typu berlinka
- Wymiary zewnetrzne: 155x380 mm
- Sposob utozenia: w ,koronke”
- Kolor: naturalny, ceramika wypalana
- Grubosé¢: 12-13 mm
- Powierzchnia: matowa lub pétmatowa
- Przesigkliwos¢ (PN-EN 539-1), Kategoria 1, metoda 2: ICx1 (wspoétczynnik
przesigkliwosci) < 0,85
- Mrozoodpornos¢ (PN-EN 539-2), Poziom 1 (150 cykli); mrozoodpornos¢ po 300
cyklach
- Nos$nosc¢ na zginanie (PN-EN 538): 1,0 kN
- Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego - bez potrzeby wykonywania badan
(PN-EN 1304 por. EN 13501-5): Klasa BROOF bez badania. Wyrdb spetnia
ustalenia Decyzji Komisji 96/603/WE(2) oraz wszystkie powloki zewnetrzne sg
nieorganiczne
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- Reakcja na ogien - bez potrzeby wykonywania badan (PN-EN 1304 Decyzja
Komisji 96/603/WE (2)): Klas A1 Wyrdb spetnia ustalenia Decyzji Komisji
96/603/WE(2). Zawartos¢ sktadnika organicznego w kleju jest < 0,1%. llo§¢ masy
sktadnika organicznego rownomiernie rozmieszczonegdo jest < 0,1%.

taty z tarcicy o podwyzszonej nosnosci S13 (N-75/D-01001 oraz PN-82/D-94021) o
wymiarach 40x60 mm
kontrtaty o grubosci 30-40mm
Membrana dachowa wysoko-paroprzepuszczalna do stosowania na dachach skosnych o
deskowaniu petnym jak i bez deskowania:
- Membrana od goéry zabezpiecza i nie pozwala dosta¢ sie wodzie do srodka,
od dotu umozliwia odparowanie wody.
- Materiat: 2-3 warstw, warstwy zewnetrzne; wtdkna polipropylenowe, wnetrze
— mikroporowaty film polipropylenowy.
- Gramatura minimalna (EN 1849-2): 230 g/m2
- Wodoszczelnosc¢ (klasa odpornosci na przesigkanie wody EN 1928): W1
- Reakcja na ogien: klasa B (produkt niezapalny o bardzo ograniczonym
udziale w pozarze)
- Przenikalno$¢ pary wodnej (Sd EN ISO 12572): Sd=0,003
- Minimalna odpornos¢ na rozdzieranie: 350N/50mm wzdtuz widkien; 240
N/50mm w poprzek witokien
- Kolor: szary lub czarny
- Odpornos¢ na promienie UV (EN 13859-1,2): minimum 4 miesigce
- Wyposazona w paski kleju, zapewniajgce fatwos¢ montazu i zwiekszajgce jej
szczelnosé.
Wytaz dachowy
Jako wytaz dachowy zastosowacé atestowany wytaz wym. w Swietle 80x80 cm.
Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15
mm osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwosé otwierania
do g6ry lub na bok.
tawy i stopnie kominiarskie:
Od wytazu dachowego do kominéw wykona¢ faweczki i stopnie kominiarskie —
przystosowane do pokry¢ dachowych tamliwych. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z ocynkowanej ogniowo blachy
stalowej malowanej proszkowo na kolosr ceglasty.
Do tawy nalezy dostarczy¢ wsporniki i mocowniki.
Ptotki przeciwsniegowe:
Ptotki jednorzedowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z ocynkowanej ogniowo
blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze ceglastym. Zwraca sie uwage, o dobér
odpowiedniego rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachowki
uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,
gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,
drut do przywigzywania dachowek i ggsiorbw do gwozdzi lub fat — powinien byé
ocynkowany, migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢é dachowkg
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,
zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
obrébki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5-0,6 mm — kolor
naturalny, szary materiaty pomocnicze

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢é dachowkg mogg by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

4.3. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegodlnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Demontaz istniejgcej dachowki prowadzi¢ w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego
pokrycia w ciggu dnia roboczego.

W trakcie catosci prac nalezy kontrolowac¢ stan zachowania wiezby dachowej. W przypadku
stwierdzenie niedostatecznej nosnosci lub uszkodzen nalezy wymienic¢ element na nowy.

Przy wymianie elementéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za pomocg
tymczasowych stupoéw, klinow czy dzwignikbwZabronione jest skladowanie elementéw
budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Do robdt pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogoélnych i szczego6towych
dotyczagcych podkiadu.

Roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu
takich jak: facenie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych, wykonanie przemurowania
kominéw, osadzenie nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. Elementéw przechodzgcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robdt pokrywczych, wykonanie obrobek
blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.2. Prace zasadnicze.
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Po wykonaniu remontu wiezby dachowej wykonac krycie dachowka ceramiczng karpiowka typu
berlinka 15,5/38 cm (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,Ogon Bobra”; szerokos¢
karpiowki powierzchniowej 155mm, dlugos¢ 380mm, o powierzchni ryflowanej, w kolorze
naturalnego wypalenia ceramicznej glinki) uktadanej ,na koronke”. Pod warstwg pokrycia nalezy
zamocowac folie paroprzepuszczalng.

Ze wzgleddéw konstrukcyjnych na krokwiach zastosowa¢ deskowanie celem usztywnienia
konstrukcji dachu. Nalezyzalozyc deskowanie niepelne na catym dachu celem usztywnienia
konstrukcji przy jednoczesnym zmniejszeniu dodatkowego ciezaru z desek. Na deskowaniu
utozy¢ membrane dachowg oraz zamontowacé taty z tarcicy o podwyzszonej nosnosci S13 (N-
75/D-01001 oraz PN-82/D-94021) o wymiarach 40x60 mm w rozstawie dostosowanym do
dachéwki, przyjeto dla spadku potaci 45-600 — rozstaw 32,0 cm, dla spadku potaci ponad 60 - 33
cm.

Na krokwiach mocowac kontrtaty o grubosci 30-40mm.

Pokrycie wykonaé¢ z dachéwki karpiowki, uktadanej w koronke (na jednej tacie lezg dwa rzedy
dachéwek: warstwa spodnia i kryjgca) w kolorze naturalnym (palonej glinki). Ksztatt i odcien
dachowki uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

Rozstaw tat dobra¢ do wybranego typu dachdéwki, zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.
Krycie kalenicy wykona¢ gasiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe. Proponuje sie suchy
montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych lub wykonanych ze stali nierdzewne;j
klamer. Wentylacje na okapie wykonaé¢ z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego
min. 2%, powierzchni dachu. Proponuje sie zastosowanie rozwigzania z zastosowaniem
aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu. Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na
kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny przekrdj wentylacyjny min 0,5%0 powierzchni dachu
(Przestrzen wentylacyjna zgodnie zaleceniami DDH, (DIN 4108-3), powinna posiadac
nastepujgce przekroje: - - przekroj wlotu 2%o, min. 200 cm?,

- przekréj wylotu 0,5%o, min. 50 cm?.,

Dotyczy to obu potaci przy dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym
o diugosci krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm?/mb dla
kazdej ze stron). Odptyw powietrza zrealizowa¢ nalezy poprzez zastosowanie aluminiowej
uszczelki wentylacyjnej kalenicy. Rozwigzanie takie zapewnia przekrdj wentylacyjny min.
LQ=160 cm?mb kalenicy na dwie strony dachu, a wiec poprawne przewietrzanie pofaci o
dtugosci krokwi do 16 m dla jednej strony dachu. Tam gdzie nie ma mozliwosci zastosowania
tasmy wentylacyjnej uszczelniajgcej kalenice (np. przy gasiorach ktadzionych na zaprawie),
konieczne jest zastosowanie dachowek wentylacyjnych lub specjalnych ggsioréw wentylacyjnych.
Kosz dachowy nalezy wykonaé poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachowki klinowej
(pozwala ona na realizacje wszelkiego typu przenikan pofaci oraz na unikniecie docinan,
stwarzajgcych zawsze zagrozenie nieszczelnosci) i docinanie dachowki poftaciowej. Obowigzuje
utrzymanie zasad petnego przekrycia stykéw i krotnosci krycia. Dachéwki uktada¢ na petnym
podktadzie konstrukcyjnym, najczesciej na desce koszowej. Kazda dachéwka mocowana jest
mechanicznie. Niedopuszczalne jest docinanie elementow ponizej 80 mm szerokosci.

Pota¢ dachowa pod dachowka karpiowka musi stanowi¢ ptaszczyzne bez zadnych zwichrowan i
skrzywien liczgc po gornej ptaszczyznie tat. Osigga sie to poprzez: podbijanie tat i kontrtat w
miejscach przybicia do krokwi lub ich zestruganie- wymiane i eliminacje wszelkich wypaczonych
tat- w przypadku dachow nowobudowanych - doktadne réwnanie kontrtat, nastepnie uzycie tat
wyréwnanych na tzw. ,grubosciowce’- selekcje materiatu na taty - nie mogg by¢ one wykonane z
drewna mokrego, nie mogg zawiera¢ sekéw, witrgcen kory - impregnacje fat srodkami przeciw
grzybom. Pota¢ sprawdza sie w czasie budowy naciggnietym sznurkiem i przymiarem
obejmujgcym co najmniej 15 tat - we wszystkich kierunkach

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegoélnych rzeddéw byt poziomy i jednoczednie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego
rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci
dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanegj
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systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachéwki karpiéwki w koronke. Przy kryciu w tuske na jednej

tacie lezg dwa rzady dachdéwek warstwa spodnia i kryjgca. Warstwy sg przesuniete wzgledem
siebie o potowe szerokosci dachowki.
Nalezy przy montazu pokrycia wykonaé¢ klamrowanie (spinanie) klamrowanie wszystkich
dachdéwek, z uwagi na kat nachylenia dachu jak i warunki wiatrowe (potaé dachu powyzej
budynkoéw sasiednich). Ze wzgledu na kat nachylenia oraz site wiatru, dachéwki mogg nie
dociska¢ rzedu pod sobg swojg masg, jak to ma miejsce na dachach o mniejszym kacie
nachylenia.

W zaleznosci od wyboru producenta dachowki, czesé¢ dachowek posiada specjalnie
wyprofilowany spéd umozliwiajgcy zaczepienie ich na tacie, cze$¢ zas producentéw zastepuije je
otworami - takie dachoéwki przybija sie do tat gwozdziami (ocynkowanymi) lub za pomocg klamry -
drutu ze stali nierdzewnej o grubo$ci min. 2,5 mm, dostosowanej do szerokosci taty. Zaleca sie
stosowanie klamer burzowych cynkowo-aluminiowych lub ze stali nierdzewnej — dostosowanych
do danego typu dachéwki (producenta). Ponadto, wszystkie gasiory nalezy tgczy¢ za pomoca
klamer gagsiorowych wykonanych z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Klamry ze stali
nierdzewnej stosowaé do dachéwki cietej. Trzeba jednak pamigta¢, ze mocowanie dachéwek do
podtoza utrudnia ewentualng wymiane uszkodzonych elementow.

Przy montazu tat nalezy pamietaé o podniesieniu (ustawieniu ,na sztorc”) pierwszej taty
od okapu w celu wytworzenia odpowiedniego kata podniesienia ptaszczyzny dachéwki w
stosunku do pfaszczyzny potaci dachowej. Znajgc wielkoS¢ odstepow tgcznie z trzema
pierwszymi i odstepem faty pod-ggsiorowej (OLP) mozna precyzyjnie rozmierzyé odstepy fat na
kontrtatach lub na krokwiach

Przy pokryciu dachéwkg (niezaleznie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-
77/B-02011 co piagta lub co szésta dachéwka w rzedziepoziomym powinna byé przymocowana do
taty, w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i Ill.

Sposodb mocowania powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢
wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka
ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.3. Wytaz dachowy:

Jako wytaz dachowy zastosowac atestowany wytaz wym. w swietle 80x80 cm (dopuszcza sie
okno potaciowe przeznaczone jako wytaz dachowy, wytaz petny — z blachy cynkowo-tytanowej
lub z materiatu transparentnego odpornego na dziatanie promieni UV). Oscieznica wykonana z
drewna sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm osadzona w profilu
aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwo$¢ otwierania do géry lub na bok.

5.4. tawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do komindw wykonac taweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do
pokry¢ dachowych tamliwych. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika tawy” ktory
stanowi element posredni taczacy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z
samym podestem fawy. Wspornik stanowi element nos$ny dla tawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. W przypadku montazu wspornikbw na pokryciu z dachowki ,karpiowki” istnieje
koniecznos¢ odpowiedniego wyciecia dachowek jak réwniez nalezy szlifowaé dachowki
przylegajgce do wspornika na jego diugosci w celu unikniecia efektu unoszenia sie dachéwek.
Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 400 mm i przy kazdym ewentualnym
tgczeniu podestéw taw kominiarskich za pomoca tgcznikéw taw.

Stopienn kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazu
dachowego do tawy kominiarskiej bgdz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje sie na uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w
zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego (dachowka "karpiowka").

5.5. Plotki przeciw$niegowe:
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W odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od krawedzi dachu, na catym obwodzie potaci dachowej
wykonac¢ ptotki sniegowe - tzw. $niegotapy. Zwraca sie uwage, o dobdér odpowiedniego
rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachowki.

Montaz powinien odbywac¢ sie w momencie uktadania pokrycia dachowego. Wspornik ptotka
montuje sie do taty przy uzyciu wkretow do drewna. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci szlifowania
dachoéwek przykrywajacych wspornik ptotka aby zapobiec efektowi unoszenia sie dachéwek.
Wsporniki ptotka montowaé na wysokosci murtaty lub powyzej niej w odlegtosciach nie wiekszych
niz 800 mm. Ptotki Sniegowe taczyé w ze sobg wzdtuznie tworzgc ich nieprzerwany cigg w
zaleznosci od potrzeb. Stuzg do tego elementy zwane ,gcznikami ptotka”. Po natozeniu
tagcznikdw nalezy je doktadnie zacisngé na koncowkach ptotkéw. tgczenie ptotkbw powinno
odbywac sie przy uzyciu dwoch tgcznikéw.

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogadlnej Specyfikaciji Technicznej Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podktadéw powinna by¢ przeprowadzona przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat
bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokryc¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac pokrywczych, w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac
pokrywczych. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie

wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami
specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powotanymi niniejszej ST. Odbiér podktadu
nalezy dokonaC bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych. Réwnosc
ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a fatg kontrolng
dilugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku. Podktad
musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegolnosci w zakresie:
zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowag) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej. Przy badaniach w
czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Odbioér pokrycia z dachéwki polega na sprawdzeniu
prostoliniowosci rzedow za pomocg sznurka murarskiego lub zyiki i miarki z podziatkg
milimetrowg, sprawdzeniu rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow (sprawdza sie przez
ogledziny), sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

7. Obmiar robot
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji

przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie pokrycia dachéw dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?. Powierzchnie pofaci
oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
potfacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw

czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidér koncowy nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu robét po deszczu. Odbior kohcowe
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrobek blacharskich i ich
potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 -Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania

PN-EN 1304:2005 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, Dachéwki ceramiczne .Definicje i specyfikacja
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-pokrywanie blacha SST-1.5

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261210-9 Roboty pokrywcze

CPV 45261000-4-Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki
blacharskie

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajacych na wykonaniu pokrycia dachu w ramach inwestycji pt.”
.” Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robot,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

Pokrycia z blachy (daszki lukarn i wykuszéw, pas tukowego pokrycia nad ryzalitem od strony
wschodniej, zadaszenie pokrycia dachu o niskim spadku w narozniku potudniowo-zachodnim
dziedzinca)

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robo6t okreslony jest w
przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem robdét
dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢é z umowag,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegolnionych w dalszej czeséci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,
5. Protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac
nastepujace podstawowe materiaty:

- do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy ,

obrobki kominéw , blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,5-0,6 mm.

- do wykonania rynien blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowe;j.

- tasma dylatacyjna

- tasmy do uszczelniania rgbkow.

- klej do blachy

- zabki i fapki do mocowania blach.

- folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie scietych stozkow.
2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymieniona wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop
wysokiej klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig
Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %.
Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzia.
Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktora
szacowana jest na minimum 80 lat.
Kolor blachy grafitowy.
Rozstaw rgbkéw- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze zwoju
szer. 670).
Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.
2.3. Mata strukturalna ufatwiajgca wysychanie przedostajgcej sie pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartosci ttumienia hatasu — az do 9 dB
lub
Folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scietych stozkéw.

Materiat- polietylen o duzej gestosci (PE-HD)

Wyglad- kolor szary, wypustki w ksztatcie scietych stozkow

Grubosé- 0,6 mm, z wypustkami o wysokosci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm
Odpornos¢ na Sciskanie- 400 kN/m2

Temp. stosowania- od -30°C do +80°C

2.4 .Deskowanie.

Deseki z tarcicy drewnianej, ktorych odczyn pH zawiera sie w zakresie 4,5+7,0. Warunek ten
spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu na
kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego cedru.
Grubosci desek 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy dtugosciach wynoszacych od 2 do 6
m. Wilgotnos¢ stosowanych desek <.20 %

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :

- pity i nozyce do ciecia blach

- profilarki i zaginarki

- maszyny do fgczenia i zaciskania rgbkow.

3.2. Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokag
temperature jak np. szlifierki kgtowe .

4. TRANSPORT

4.1. Transport blach i innych materiatéw i urzgdzen na miejsce wykonywania robot moze by¢
prowadzony srodkami transportu tj.

- samochdéd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materialty nalezy ukiada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
zabezpieczajgc je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy =zatadunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego. )

5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadéw pod krycie dachéw blachg ptaska.

Blache nalezy uktada¢ na petnym deskowaniu, ktére nalezy przygotowac poprzez m.in.:

- zerwanie istniejgcego pokrycia i deskowania

- wykonanie nowego podioza z desek z tarcicy drewnianej, ktorych odczyn pH zawiera sie w
zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz
buk i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z
czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy
dtugosciach wynoszgcych od 2 do 6 m. Wilgotno$¢ stosowanych desek <.20 % (przy wiekszej
wilgotnosci moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskédw na pokryciu, spowodowany wysuwaniem
sie gwozdzi z wysychajgcego drewna). Zaleca sie aby ewentualna réznica w grubosciach desek
byta nie wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowa¢ widoczne odciski na pokryciu). Celem
eliminacji tego efektu jest zastosowanie mat strukturalnych minimalizujgcych efekt odciskow
spowodowanych nieréwnosciami podtoza.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyroboéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zaleceh:

- roboty blacharskie z blachy j mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizej niz 5 ° C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podfozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy ,

W miejscach potgczen z istniejgcym pokryciem, nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie wystepujg
fragmenty wykonane z innych metali, ktére w wyniku styku z blachg cynkowo-tytanowg mogg
doprowadzac¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta
w materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie
sie ogniw galwanicznych).

Ponadto, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna stali (Wspotczynnik rozszerzalnosci
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy
montowa¢ umozliwiajgc "prace" pokrycia i obrobek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci
odstepow miedzy kompensacjami wydtuzenia wykonac na podstawie dostepnych tabel.

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg tytanowo — cynkowa nalezy rozpoczg¢ od zamocowania
pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen réwnolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem wzgledem
siebie 0 50 % ( jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ tgczone :

a/. w ztgczach prostopadlych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do 45
mm,
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b/. w ztgczach rownoleglych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20 °, lub na rabki lezgce podwadjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 ° ,

c/. w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm .
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w
rgbkach stojgcych wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekraczaé 50 cm i 20 cm od konca
arkusza.

W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Utozone panele nalezy zagigé recznie lub za pomocg odpowiedniej maszyny do zaginania
rgbkow stojgcych.

Rabki lezgce sagsiednich pgsoéw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie 01/2. arkusza.

Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm

a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwaojny rgbek lezgcy.

d/Potaczenia poprzeczne

W przypadku, gdy diugos$é potaci przekracza maksymalng dopuszczalng diugos¢ paneli (10 m),
zachodzi koniecznos¢ zastosowania potgczen podtuznych. Wraz ze zmieniajgcymi sie spadkami
pofaci stosujemy odpowiednie rodzaje potgczen.- Stopien tego typu potgczenia stosujemy przy
spadkach potaci od 3° (5%). Wysokos¢ stopnia wynosi minimum 8 cm.

B} vMz Rabek stojacy

1) &) &3 (A& EJ Kompatybilne deskowanie
\'I'/ \"2') \'3") \'J/ ()) \'6") E] Lezacy rabek stojacy
1 Pas nadrynnow
B usztywnienie ze stali
B3 1zolacja paroprzepuszczalina
1

- Podwojna agrafka

Dla spadkow powyzej 11° (20%).

t gczenie ,na podwojng agrafke” jest zalecane dla spadkéw potfaci powyzej 20%. Minimalna
dtugosc¢ zaktadki wynosi 200 mm uwzgledniajgc gorny klips mocujgcy. Dlugos¢ zaktadki powinna
by¢ odpowiednio zwiekszona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmozone opady deszczu i
Sniegu).

- Pojedyncza agrafka

t 3czenie ,na pojedynczg agrafke” z zaktadkg 50 mm moze by¢ stosowane dla spadkéw potaci
powyzej 25° (47%).

W celu zapewnienia wiekszej szczelnosci pokrycia zaleca sie stosowanie tgczenia ,na podwdjng
agrafke”.
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e/Klipsy mocujace

Klipsy mocujgce spetniajg nastepujgce funkcje:

Zapewniajg odpowiednie mocowanie pokrycia do podfoza.

Umozliwiajg odpowiednig kompensacje termiczng pokrycia.

Klipsy state wykonane sg ze stali nierdzewnej 304 o grubosci 0.5 mm. W klipsach przesuwnych
gruboscelementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W czasie montazu
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na usytuowanie elementu ruchomego. W standardowych
sytuacjach element ruchomy klipsa powinien by¢ umiejscowiony w $rodku naciecia podstawy.
Wytrzymato$é klipsow na rozrywanie wynosi 50 daN.Do mocowania klipséw do podtoza
zalecamy stosowanie odpowiednich wkretow. Stosowanie innych sposobdw mocowania (np.
gwozdzie) moze znacznie obnizy¢ wytrzymatos¢ pokrycia.

Rozstaw klipséw:

standardowo klipsy mocuje sie co 330 mm, jednak ich rozstaw nalezy zawsze zweryfikowac
biorgc pod uwage warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

5.2.1.2. Odwodnienie dachu

Wykona¢ wymiane rynien na nowe:

- rynny wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 150mm,

- zamontowac pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej,

- nad wylotem rur spustowych wymieni¢ czyszczak stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur
spustowych, przy czym niewskazane jest zaktadanie siatek przy wpustach,

- zamontowa¢ dodatkowy czyszczak na obu rurach spustowych na wysokosci potpietra schodéw
zewnetrznych

5.3. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Obrébki wykonaé wzdtuz gzymsow (pasy
podrynnowe) i wokot komindw, i innych elementdw instalacji przechodzacych przez pota¢ dachu
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych-patrz rowniez SST1.6

5.4.1. W dachach (stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkagtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.
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5.4.5. Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi

natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSEmi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.7. Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny byc¢ :

al. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe.

b/. fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny byc¢ lutowane na
catej dtugosci ,

¢/. mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm ,

d/. rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

el. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac
pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest :

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9OST

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogllne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. dokfadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac :

- zestawienie wynikow badanh miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzié¢

program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek

blacharskich i

potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw

lub zwojow

od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pgséw usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢ :

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wiazow

itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktory powinien zawierac :

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-89/B-02361 - Pochylenia potfaci dachowych

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowe]
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna pfaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.6

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki
blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dekarsko-blacharskich — rynny pw ramach inwestycji pt. ,Remont
dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach” .

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania remontu elewaciji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem robét ,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejSciowej przed
wplywami atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrobek blacharskich, rur spustowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreSlony jest w
przedmiarze robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

- Jednostka tadunkowa — zbi6r wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki fadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczagcych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowag,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

5. Protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
podzniejszymi zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢é dachowych powinny spetniac
wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien moga by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwoéci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia—
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:

2.2 Rury spustowe

- rynny z blachy cynkowo-tytanowej; 0,5-0,6 mm s$r. 180 m,

- rury spustowe wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej: 0,5-0,6mm 120mm,

- zamontowac pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej

- zamontowac haki w rozstawie co 60 cm z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien.
Haki nalezy dogig¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta,

- zatozyC rynny i odptywy przy uzyciu systemowych klamer i tgcznikdw, zgodnie z instrukcja
montazu producenta,

- przymocowa¢ do Sciany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontowaé rury spustowe za
pomocg systemowych zatrzaskow,

2.3 Czyszczaki.

Zeliwne (kolor antracytowy), stylizowane .

2.4.Blacha do obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej g=0,5-0,6 mm

2.5.materiaty pomocnicze

2.6.zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢é mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywac¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne,
ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdélne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Robo6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Rynny i rury przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia
wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych.
Jednostki fadunkowe powinny byc¢ skitadowane na paletach Roboty zwigzane z montazem
parapetdw, rynien i rur spustowych mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je
prac na elewacji.

5.2. Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy cynkowo-tytanowej g=0,5-0,6mm.
Obraébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz i rur spustowych.

Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakfad szeroko$ci 40mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) Rury spustowe podtgczyé do kanalizacji deszczowej, sprawdzajgc uprzednio jej droznos¢. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu, nalezy dokonac czyszczenia, na odcinku od czyszczaka do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Czyszczaki wyposazy¢ w sito zapobiegajgce przedostaniu
sie czynnikow zamulajgcych w gigb instalacji kanalizaciji.

e) Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przykanalikow.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaC obejme
odpowiednig do materiatu Sciany. Rury spustowe nalezy zamontowaé po wykonczeniu elewacii.
Ustalenie diugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.
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Zachowa¢ istniejgce dolne zeliwne rury pod czyszczakami (o ile mozliwe), w przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego w trakcie prowadzonych prac (np. pekniecie w czesci
podziemnej), wykona¢ wymiane na nowe, réwniez zeliwne (kolor antracytowy), stylizowane.
Nalezy wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowac
czyszczak stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Rury spustowe powinny byc¢
wpuszczone do rury zeliwnej czyszczaka na glebokosc kielicha. Niewskazane jest zaktadanie
siatek i czyszczakdw przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych, prawidlowosci mocowania hakéw.
Sposéb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementow systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy
elementy te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i peknie¢. Pionowos¢
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5mm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robhot .

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrdobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidér koncowy nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu robdt po deszczu. Odbiér koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potgczen nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac¢ wodg przez 10 minut w
sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje nie
tworzy zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich
po wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robd6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Remont elewacji-gzymsow SST-1.7

CPV 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektow sakralnych

CPV 45212350-4 - Budynki o szczegodlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 - Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny

CPV45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na odnowieniu elewacji w ramach inwestycji pt.”
Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych remontem elewacji budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét , wykonywanych na
miejscu.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wykonaé kompleksowy remont wszystkich elewacji budynku, w maksymalnie mozliwym stopniu
przywracajgc jej pierwotny wyglad.

Dziatania konserwatorskie powinny byé skierowane na odstoniecie i konserwacje pierwotnych
tynkéw i form detalu architektonicznego. Konieczna jest rowniez poprawa stanu technicznego
Scian, w tym celu niezbedne jest odstoniecie dolnych partii murow i osuszenie sScian. Nalezy
usung¢ cementowe taty pochodzgce z poprzednich napraw. W zwigzku z zagrzybieniem i duzym
zasoleniem partii cokotowej, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji miejsc zaatakowanych
przez mikroorganizmy, a rekonstrukcje tynkow w tych partiach scian proponuje sie wykonac¢ w
specjalistycznych tynkach renowacyjnych. Nalezy réwniez zgodnie ze sztukg uzupetnic, a w razie
potrzeby zrekonstruowac zniszczone elementy detalu architektonicznego i odtworzy¢ pierwotng
fakture tynkow. Wszystkie nieczynne kratki, wywiewki oraz inne elementy szpecgce wystroj
elewacji nalezy usung¢, zachowujgc jedynie te czynne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych prac na elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegdlnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Skfad zaprawy cementowo-wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej

czesci opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z opracowaniem ,Badania stratygraficzne oraz program prac
konserwatorskich remontu elewacji i wnetrz dwéch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica — budynek nr 20”.

2.2. Cegla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 o parametrach:

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$é na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegly nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych
lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Wmurowane cegty nie mogg by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste, bez rys i pekniec.
Cegty dostarczane na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

Cegty o wymiarach jak istniejgce.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35 spetniajgcy wymagania
normy PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zastepczych.

2.4. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w
atedcie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopienn zmielenia, gestos¢ pozorna,
wytrzymatosé zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001.

2.5. Kruszywo

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Zawartos¢ siarczandw powinna byc¢
mniejsza od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie
powinna przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodporno$¢ kruszywa:

ubytek masy nie moze przekracza¢ 5%.

2.6. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkéw organicznych i innych substanciji
pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé
mozna wodg¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw"..

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Najlepiej woda z sieci gminne;j.
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2.7 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6_nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.8.mineralny tynk zbrojony mikrowtdknami (nalezy uwaznie dobra¢ sposodb zacierania
wierzchniej warstwy tynku, tak, aby osiggng¢ pozagdana, lekko nierowng fakture
charakterystyczng dla historycznych wypraw);

2.9.tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek wislany)
barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwolg na rozpoznanie
uzytych oryginalnie pigmentow)

Wymagania stawiane poszczegdlinym sktadnikom

2.10. Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spetniajgcy wymogi instrukcji WTA oraz PN-EN
998-1:2004

systemu przez instrukcje WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010.
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1:

Obrzutka potkryjgca (pokrywajgca maks. 50% powierzchni)

Wymogi Metodyka badan

Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 wg PN-EN 998-1:2010

Grubo$¢ [mm] <0,5 - -

Obrzutka catopowierzchniowa

) . N Metodyka
Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 Wymogi badan
wg PN-EN 998-1:2010
Grubos$¢ [mm] <0,5 - -
Gtebokos¢ wnikania wody [mm]
— po 1 godzinie >5 - PN-EN 1015-18
— po 24 godzinach na catej grubosci - PN-EN 1015-18
Tynk podktadowy
Wymogi wg instrukcji WTA Wymogi Metodyka
Parametr 2-9-04 wg PN-EN 998-1:2010 badan
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 1705 - EN 1015-3
Zawarto$¢ porow powietrza w % > 20 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
. - - Wartos¢ deklarowana EN 1015-9
Czas zachowania wtasnosci roboczych w
minutach
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/m3 Wartos¢ deklarowana - EN 1015-10
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie

w N/mm2

Przyczepnos¢ w N/mm2

Symbol modelu

pekniecia

> Wytrzymatosci na
Sciskanie tynku
renowacyjnego

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem -

kapilarnym

w ciggu 24 godzin w kg/m2

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem >1
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m2

(badana na krazkach)

Gtebokos¢ wnikania wody w mm

Gtebokos$¢ wnikania wody w mm >5
Wspétczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej |
H

<18
Porowato$¢ w % obj.

> 45
tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)
tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy > 35

podtoze

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

w W/mK
Reakcja na ogien

Trwatosé

Zawartos$¢ poréw powietrza w %

Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m®

Porowato$¢ w % obj.

tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)

tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy

podtoze

Kategoria CS Il

Warto$¢ deklarowana

Warto$¢ deklarowana

Wartosc¢ tabelaryczna

Klasa

-STWiOR BUDOWLANE

EN 1015-11

EN 1015-12

EN 1015-18

DIN V 18550

EN 1015-18

p. 6.3.7 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-19

DIN 52615

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04

EN 1745, tab.
A.12

EN 13501-1

Ocena i deklaracja na podstawie uznanych |EN 998-1

przepis6w w miejscu przewidzianego

stosowania zaprawy

Dodatkowe wiasciwosci dla zaprawy naktadanej natryskowo

Wartos¢ deklarowana

Wartos$¢ deklarowana

> 45

EN 1015-7

EN 1015-6

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04
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Tynk renowacyjny

Parametr Wymogi wg

. . Wymogi Metodyka
'”Str”kcl(')XVTA 2-9- wg PN-EN 998-1:2010 badan
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Wartosé EN 1015-6
Gestos¢ w kg/m® deklarowana Wartos¢ deklarowana
EN 1015-7
Zawartos¢ poréw powietrza w % > 25 Wartos¢ deklarowana
- DIN 18555-7
Zdolnos$¢ zatrzymywania wody w % > 85
Czas zachowania wtasnosci roboczych B o EN 1015-9
; Wartos¢ deklarowana
w minutach
Stwardniata zaprawa
Wartos¢ deklarowana EN 1015-10
Gestos$¢ w kg/m? < 1400
Wytrzymatos$¢ na sciskanie w N/mm? Od15do5 Kategoria CS I, EN 1015-11
Wytrzymato$¢ na zginanie przy Warto$é B EN 1015-11
rozcigganiu w N/mm? deklarowana
<3 | p. 6.3.4 instr.
Stosunek wytrzymatosci na sciskanie do WTA 2-9-04
wytrzymatosci na zginanie przy rozcigganiu
Przyczepno$¢ w N/mm? - Wartos¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A, Blub C
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem — > 0,3 EN 1015-18
kapilarnym
w ciggu 24 godzin w kg/m?
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem > 0,3 — DIN V 18550
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m? (badana
na kragzkach)

A | p. 6.3.7 instr.
Gtebokos¢ wnikania wody w mm <5 WTA 2-9-04
- <5

EN 1015-18
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej <15 EN 1015-19
K (wsp. oporu dyfuzyjnego) <12 | DIN 52615
Porowato$¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9 instr.
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WTA 2-9-04
p. 6.3.10
Odpornos¢ na sole Odporny instr. WTA 2-
9-04
Wspotczynnik przewodzenia ciepta o EN 1745, tab.
W W/mK - Wartos¢ tabelaryczna A 12
Reakcja na ogien Klasa EN 13501-1

s Ocena i deklaracja
Trwatosé B na podstawie uznanych przepiséw w EN 998-1

miejscu przewidzianego stosowania
zaprawy

Parametry tynkéw nie gorsze niz KEIM Universalputz BAUMIT, ISPO, Remmers, Atlas
renowacyjny lub inny réwnowazny.

Zaprawa tynkarska

Biata, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa

Pozostate ,suche” powierzchnie tynki wapniowe,

2.11. Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw chemicznych i dodatkobw do zaprawy, uplastyczniajgcych, przyspieszajgcych lub
opoOzniajgcych wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z tymi wymaganiami.
Zastosowanie domieszki winno by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.12.Profile ciggnione., detale sztukatorskie.

Elementy profili ciggnionych (gzymsy), ktére bedg wymagaty odtworzenia, wykona¢ z firmowych
zapraw w systemie dwuwarstwowych tynkéw mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub
innej rownowaznej - tynk ciggniony rdzeniowy Grobzugmortel i tynk ciggniony nawierzchniowy
Feinzugmortel lub réwnowazne).

Uzupetnienie ubytkow detalu sztukatorskiego odpowiednio dobrang zaprawa.

Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji
tynkowanych / ze sztukaterig- fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa mineralnaktéra po
zmieszaniu z wodg jest gotowa do stosowania i szybko wigze hydraulicznie. Przeznaczona
zaréwno do stosowania recznego jak i przypomocy powszechnie uzywanychmaszyn tynkarskich
np. agregatéw pompujgco-mieszajgcych z mieszarkami.Zaprawa plastyczna tatwa do stosowania
i opracowania, stabilna w stanie $wiezym i wydajna.

Parametry:

Kolor: jasnoszary Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotnosci
wzglednej powietrza) Spetniane wymagania: «

Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 i
DIN 1060 oraz naturalnymi mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami
mineralnymi. ¢

DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P Il (cementowo-wapienne), wytrzymato$cnasciskanie >
2,5 N/mm2.

Nasigkliwos¢ kapilarna w24> 1,0 kg/m2.

Wspdczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p < 18

2.13. Farba elewacyjna.

Farba mineralna, tworzgca paroprzepuszczalng powtoke umozliwiajgcg swobodne odparowanie
wilgoci z muréw a jednoczesnie, dzieki zastosowaniu substancji hydrofobizujgcych skutecznie
zabezpieczajgca elewacje przed opadami atmosferycznymi.

Bazowy srodek wigzacy potasowe szkio wodne | barwne
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Gestos¢ ok. 1,53 g/cm® | (mozliwe do uzyskania przy uzyciu
pigmentéw nieorganicznych)

Stopienh potysku matowy

Rozcienczalnik woda

Srednie zuzycie ok. 0,33 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu)
Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) od +8°C do +25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza <75%

Wzgledny opér dyfuzyjny powtoki o gr. 150 pm Sd <0,2 m

Kategoria przepuszczalnosci wody (warto$é-w): < 0,2 [kg/(m2 - h 95)]

Wysoko przepuszczalna dla CO..

Barwienie moze w nieznacznym stopniu zmienia¢ parametry techniczne farb.

2.14. Preparat biobéjczy np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80 | Lichenicida — Bresciani,
Algat - firmy Altax ub produktem fabrycznego (np. Remmers) , lub poréwnywalne firm Remmers,
Keim, Sto;

2.15. Skondensowany tetraetoksysilan uniwersalny $rodek oparty na estrach kwasu krzemowego
do wzmacniania ostabionych materiatbw mineralnych, w tym cegly. Poprzez wprowadzenie
bezbarwnego zelu krzemionkowego do wnetrza, materiat ulega wzmocnieniu. Wystepuje w
ofercie w kilku odmianach réznigcych sie stopniem wzmacniania i spajania ostabionej struktury
cegty, kamienia, tynku. (np. Funcosil-Steinfestiger OH).

- preparat o wlasciwosciach hydrofilnych zawierajgcy czesciowo skondensowane estry kwasu
krzemowego, np. np. KSE 300 E firmy Remmers (lub Steinfestiger OH (Wacker-Chemie).
2.16.Zabezpieczenie przed mchem, grzybami i glonami srodki ptynne albo o konsystencji kremu.
Gteboko penetrujacy impregnat silanowy do hydrofobizacji cegly elewacyjnej. Posiada dwie
frakcje preparatu krzemoorganicznego; mato i wielkoczgsteczkowa. Pierwsza Swietnie penetruje
w gigb cegly, druga hydrofobizuje spoine watku. Oparty na rozpuszczalnikach organicznych,
wystepuje takze jako impregnat bezwonny, ponadto dostepny w wersji bakterio, grzybo i
glonobdjczej. (np. Funcosil FC lub Funcosil SNL)

Wszystkie proponowane materiaty mozna zastepowaé materiatami réwnowaznymi o podobnych

parametrach.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robo6t
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Remont scian kolankowych z cegly i innych elementow o odstonietym watku ceglanym na
strychu.

W trakcie prowadzenia prac zalecanym jest usuniecie silnie zdegradowanych elementow
pozostatosci tynku, zabrudzen odstoniecie watku ceglanego.
Zakres prac obejmie: dezynfekcje powierzchni muru, mechaniczne usuniecie wszystkich zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych (ze wzgledu na ich szkodliwy wptyw), zabrudzeh
pochodzenia zwierzecego, wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiet i zapraw,
oczyszczanie powierzchni cegiet z zabrudzen i ciemnych nawarstwienn korozyjnych. Nalezy
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uzupetni¢ i wymienié¢ najbardziej zniszczone cegly na nowe, na zaprawie o spoiwie wapiennym z
przymieszkg hydrauliczng np. z trasem, cegfa petna o klasie 150. Uzupetnienie ubytkéow zapraw
przeprowadzi¢ przy pomocy zapraw porowatych wapiennych lub gotowych zapraw stosowanych
w konserwacji zabytkow.

Szczegotowy zakres prac w zakresie konserwacji odstonietego watku ceglanego na strychu:

— Usuniecie silnie zdegradowanych partii warstw tynku (gdzie wystepujg) i odstoniecie
watku ceglanego

— Dezynfekcja zawilgoconych fragmentow muréw preparatem glono- i grzybobdjczym
poprzez przesycenie warstw powierzchniowych muru na gtebokos¢ kilku centymetréw (1-
2 cm) preparatem biobdjczym sprawdzonych firm np. 2,0% roztworem wodnym
Preventolu R-80, Lichenicida — Bresciani, Algat - firmy Altax, lub poréwnywalne firm
Remmers, Keim, Sto. Po wykonaniu dezynfekcji mur pozostawi¢ do przeschnigecia na
okres kilku dni.

— Mechaniczne usuniecie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych, ze
wzgledu na ich szkodliwy wptyw, odchoddw ptasich, zabrudzen organicznych, itp.

— Usuniecie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do gtebokosci 2 cm)

— Wstepne wzmocnienie silnie zdegradowanych cegiet i zapraw poprzez nasycenie
elementow ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi (np. KSE 300 E firmy
Remmers - uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach
etylowych kwasu krzemowego (KSE)). Zabieg ten jest konieczny przed dalszymi pracami
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia ostabionej cegly.

— Oczyszczanie powierzchni cegiet z zabrudzen i ciemnych nawarstwien korozyjnych (tzw.
fatszywej patyny) metodg mechaniczng delikatnym strumieniowaniem (piaskowaniem) z
uzyciem odpowiednio dobranego scierniwa (twardos$é, granulacja, morfologia ziaren)
podawanego pod niskim cisnieniem specjalnym urzgdzeniem (np. Rotec). Dopuszcza sie
podobne metody spetniajgce postawione powyzej warunki. Nie dopuszcza sie uzycia
metod chemicznych np. z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego czy kwasnego fluorku
amonu i innych, gdzie niezbedna jest duza ilo§¢ wody nanoszona na mury w procesie
technologicznym.

— Wzmocnienie watku ceglanego i zapraw - preparat o wiasciwosciach hydrofilnych
zawierajgcy czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

— Wymiana najbardziej zniszczonych cegiet na nowe, na zaprawie o spoiwie wapiennym z
przymieszkg hydrauliczng np. z trasem, cegta petna o klasie 150.

— Uzupehienie ubytkéw cegly zaprawg o spoiwie wapiennym z przymieszkg hydrauliczng
np. z trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wiasciwosci zblizone do wiasciwosci cegiet
oryginalnych (w ramach wstepnych badan nalezy okre$li¢ nasigkliwosé oraz czas
kapilarnego przemieszczania sie wody w oryginalnych cegtach oraz proponowanych
zaprawach) lub gotowym preparatem stosowanym w konserwacji zabytkow.

5.3.Gzymsy i detal architektoniczny na elewac;ji

Wykona¢ remont wszystkich gzymséw. W przypadku stwierdzenia zlego stanu,
uniemozliwiajgcego przeprowadzenie prac remontowych, nalezy wykona¢ wymiane fragmentow
gzymsu na nowy (elementy stalowe kotwigce i cegty).

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na odstoniecie, oczyszczenie i konserwacje
(zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnych wypraw) pierwotnych tynkéw szlachetnych i
form detalu architektonicznego. Nalezy réwniez zgodnie ze sztukg uzupeié, a w razie potrzeby
zrekonstruowaé zniszczone elementy detalu architektonicznego i odtworzy¢ pierwotng fakture
tynkow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pozostatosci dawnego kartusza, umiejscowionego w Osi
ryzalitu wschodniego, nad wejsciem gtébwnym do budynku. Ze wzgledu na jego lokalizacje i
zapewne zmieniong forme (brak detalu) — wnioskujgc na podstawie zachowanych materiatéw
ikonograficznych, szczegbétowe rozpoznanie stratygraficzne nalezy wykona¢é w trakcie
prowadzenia prac na dachu, z ustawionego rusztowania. Nalezy zinwentaryzowaé wszystkie
ewentualne warstwy kolorystyczne (malarskie), zarysy pozostatosci elementéw sztukatorskich,
zinwentaryzowac je, a dopiero pdzniej dokona¢ wymiany obrdbek blacharskich biegngcych w
pasie dolnym ryzalitu. W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z remontem konserwatorskim
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elewacji budynku, wskazanym jest dokonanie szczegotowego rozpoznania stratygraficznego jak i
kwerendy historycznej. Wydaje sie stusznym, aby poszukiwaé archiwaliow w osrodkach
dokumentujgcych historie Slgska réwniez za granicami kraju.

Zakres robot konserwatorskich w obrebie gzymsu zasadniczo dzieli sie na elementy pionowego
pasa tynku pod gzymsem (tynk gtadki) oraz samego gzymsu, ktéry od strony ulic Kilinskiego i
Zwirki i Wigury posiada bogatg forme przestrzenna.

W zakresie profilowanego gzymsu, podstawowymi czynnosciami bedzie usuniecie odparzonych i
spekanych fragmentow zapraw, dezynfekcja odstonietego watku ceglanego oraz pozostatych
tynkéw, wzmocnienie strukturalne elementéw wykonanych z masy sztukatorskiej, usuniecie
zasolen zarowno metodg kapilarnego podciggania jak i poprzez usuniecie zdegradowanych
warstw i zastgpienie ich odpowiednimi tynkami renowacyjnymi (na bazie trasu, wapna, piasku i
cementu portlandzkiego), uzupetnienie ewentualnych, odstonietych ubytkbw w cegle (w
miejscach usuniecia tynku) oraz zapraw wiasciwymi srodkami.

Zdegradowane elementy gzymsu nalezy uzupetnié¢ tradycyjng metodg, poprzez tzw.
ciggniecie profili, ubytki mniejsze poprzez wklejenie wykonanych odlewéw. Wszelkie ubytki detalu
sztukatorskiego z masy powinny zosta¢ uzupetnione odpowiednimi zaprawami firm
specjalizujgcych sie w renowacji i konserwacji zabytkéw, np. KEIM, BAUMIT, Remmers lub inne
rownowazne. Scalajgca warstwa malarska powinna zosta¢ natozona zgodnie z projektem
kolorystycznym dla catej elewacji (uzgodnionym na Komisji Konserwatorskiej), z zastosowaniem
farb krzemianowych (umozliwiajgcych fuzje gazow i tzw. "oddychanie scian".

Szczegotowy zakres prac dla renowacii gzymsow i detali architektonicznych na elewacii:

— Przebadanie tynkéw metodg akustyczng i usuniecie partii skorodowanych i odparzonych,
zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy.

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak rowniez odstonietego
watku ceglanego (gdzie wystepuje w wyniku odspojenia warstwa tynkarskich wypraw).

— Mechaniczne usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich,
zacierek gipsowych i cementowo-wapiennych) metodg strumieniowo-scierng urzgdzeniem
niskocisnieniowym z pytem szklarskim lub strumieniowania mgtawicowego (CP) o
odpowiednio dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wczesniejsze proby na elewacji).

— W miejscach silnie zwigzanych z podtozem usuniecie zabrudzen z tynkow pierwotnych:
metodg chemiczng lub metodg mechaniczng PE-CE

— Usuniecie oryginalnych tynkéw bardzo zdegradowanych, spekanych, odparzonych,
zasolonych, dla ktérych niemozliwe jest przywrécenie wlasciwosci mechanicznych.

— Naprawa ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiet o podobnych
parametrach, murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej. W przypadku cegiet
odstonietych, ktorych stan wskazuje na stan wymagajgcy wzmocnienia, nalezy
postepowac jak dla watku ceglanego Scian kolankowych strychu.

— Sklejenie ewentualnych peknie¢ muru zaczynem - mleczko wapienno-trasowe z
dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego Iub suspensja mineralng)
wprowadzonym pod cisnieniem.

— Konserwacja odstonietych elementéw stalowych gzymsow; oczyszczenie poprzez reczne
lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, (hydropiaskowanie, hydromonitoring), do
stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a potem oczyscic¢
sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtlusci¢ acetonem. W przypadku
zastosowania metody zawierajgcej wode (hydropiaskowanie lub hydromonitoring), nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajgcymi substancje reagujgce z
produktami korozji i zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji)
oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm. Na
przygotowang powierzchnie stali nalezy natozyé mineralng powloke antykorozyjng. W
przypadku dopuszczenia przez producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowac rowniez
na wilgotng stal. Zaprawe antykorozyjng naktada¢ najpézniej do 3 godzin po
oczyszczeniu stali lub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej
przesypanej piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ sposéb zamocowania a w razie stwierdzenia
poluzowania wyku¢ i ponownie osadzic.
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— Wymiana elementéw stalowych silnie skorodowanych na takie same, wykonane ze stali
nierdzewnej i osadzenie ich w spoinach muru

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
réwniez odstonietego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers
lub inny o podobnym dziataniu)

— Usuniecie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do gtebokosci 2 cm)

— Lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug/spoin w miejscach silnie
zdegradowanych (wodorozcienczalny preparat krzemianowy)

— Uzupetnienie ubytkéw cegiet w watku muru, wypetnienie wydtutowanych spoin i
wyrownanie nieréwnosci tynkiem renowacyjnym podktadowym (do ew. przemurowan
nalezy wykorzystac niezasolong, cegte ceramiczng o parametrach mozliwie zblizonych do
oryginalnej).

— Wzmocnienie strukturalne starych i ostabionych tynkéw poprzez przesycenie preparatem
krzemianowym

— Uzupetnienie ubytkéw zapraw tynkarskich przy uzyciu firmowych zapraw renowacyjnych
zbrojonych mikrowtdknem szklanym.

— Uzupetnienie tynkdéw prostych. Proponuje sie uzycie systemowych tynkéw dostosowanych
do stanu zachowania partii muréw (stosowaé systemowe rozwigzania)

— Wykohczenie powierzchni warstwg tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do
koloru pierwotnego, okreslonego na podstawie wynikdéw przeprowadzonych wczesnigj
badan stratygraficznych i identyfikacyjnych  zatwierdzonych przez Komisje
Konserwatorska (dwie opcje technologiczne do wyboru):

— Uzupetnienie ubytkéw detalu sztukatorskiego, powtarzajgcych doktadnie forme, proporcje
i ksztatt oryginalnych (na wiekszosci odcinkéw zachowane pierwotne detale).

— Elementy profili ciggnionych oraz detalu architektonicznego, ktére bedg wymagaty
odtworzenia, wykonac z firmowych zapraw

— Zagruntowanie powierzchni tynkéw, profili oraz detalu sztukatorskiego przed malowaniem
preparatem silikonowym wodorozciehczalnym

— Natozenie warstwy malarskiej scalajgcej

— Impregnacja zatozonych tynkéw prostych oraz uzupetnien profilowanych dekoracji
gzymsowych wodnym sSrodkiem gruntujgcym o dziataniu hydrofobizujgcym i
wzmacniajgcym.

Zaleca sie zastosowanie farb krzemianowych nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zaleznosci od
wymaganego efektu. Powtoki nalezy naktada¢ odpowiednim pedzlem.

5.4.Kolorystyka.

Nalezy rzywrdci¢ pierwotny kolor gzymsow i czesci elewacji — w oparciu 0 obecne badania
stratygraficzne, poszerzone o doktadne badanie koloréw oryginalnych na kazdym z elementéow
architektonicznych w trakcie prowadzenia robét z rusztowan.

Przed przystgpieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji nalezy zwotaé
Komisje Konserwatorskg z przedstawicielem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Katowicach, celem ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Nalezy wykonaé prébne pola
kolorystyczne na elewacji w pasie gzymsu o wymiarach min. 50 cm x 50 cm. Kolorystyka
ustalona stanowi¢ bedzie wazny element inwestycji, poniewaz na jej podstawie, w przyszitosci
prowadzone bedg prace kontynuacyjne remontu elewacji budynku (w tym jednolitos¢
kolorystyczna gzymsow z ptaszczyznami elewacji, elementami detalu architektonicznego, czy
ryzalitem wejsciowym).

Catosé prac konserwacyjnych i remontowych elewacji wykonywaé zgodnie z
zatwierdzonym Programem_Prac Konserwatorskich stanowigcym integralng czesé
opracowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznosc¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania roboét (geometrii i technologii),

- potgczen elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robdét.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania zapraw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptac;i.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej specyfikaciji.

6.2 . Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac z hormy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyklych powinny byc przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m® muru, 1 m? tynku

8. Odbiory robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Bezposredni przed przystgpieniem do robot murarskich i tynkarskich nalezy odebrac podtoze.
Badania tynkoéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

— receptury zapraw,

— sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

— przygotowania podtoza,

- mrozoodpornosci,

- przyczepnosci do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- ksztattu profili

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

— doktadnosci wykonania

Odbidr koncowy roboét polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét murowych i
tynkowych.

— uksztattowanie powierzchni tynkow , krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100
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Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. Il
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 3 mm
na dtugosci taty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

— wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zageszczonych
czgstek wapna sg niedopuszczalne.

— ponadto niedopuszczalne sg nastepujgce wady tynku: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, przenikajgcych z podtoza plesni, itp.,
trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

— minimalna przyczepno$c¢c tynku do podioza z cegty dla tynku cementowowapiennego

— 0,025 Mpa.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zwigzane normatywy

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1062-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Instrukcja WTA 2-9-04 czesc |, ttumaczenie z j. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki” nr 3/2008.
Instrukcja WTA 2-9-04 cze$¢ Il, ttumaczenie z j. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki” nr 4/2008.
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Slusarka SST-1.8
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych polegajgcych na instalowaniu stolarki drzwiowej i okien w ramach
inwestycji pt.” Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

1.3.1. Instalowanie drzwi

1.3.2. Instalowanie okien

1.3.3. Konserwacja zachowanych drzwi stalowych na strychu

2. MATERIALY

Stolarka do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych musi zostaé wykonana w tej samej
klasie estetycznej, z tymi samymi elementami wykonczeniowymi i w tej samej linii stylistyczne;.
Wymiary podane w projekcie sg wymiarami usrednionymi i przyblizonymi.

Przed zamoOwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwarunkowo wszystkie wymiary
zweryfikowaé¢ na budowie.

2.1.Zasadnicze typy stolarki drzwiowej:

Drzwi stalowe techniczne przeciwpozarowe

Piyta drzwiowa: Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm, grubos¢ skrzydta 50-60mm,
malowanie farbg proszkowa, wypetnienie wetng mieneralng (180kg/m?)

Oscieznica: Stalowa, gr. 1,5-2,0mm, z wgtebieniem na uszczelki peczniejgce, wykonczenie
powtokg poliestrowg

Element progowy: Bez progu

Powierzchnia zewnetrzna: Stal ocynkowana, poliestrowa

Zamek: Zamek pod wktadke patentowg

Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (stal nierdzewna, rdzen stalowy), zamek patentowy
klasy C.

Zawiasy: Wzmocnione tréjelementowe, wyposazone w sprezyne z potautomatycznym
zamykaniem

Wentylacja: Brak

Kolor: RAL 7035

Wyposazenie  dodatkowe:  Uszczelka  peczniejgca pod  wplywem  termperatury
(przeciwpozarowa).

Normy szczegétowe: Klasa mechaniczna 3 (PN-EN 1192:2001 PN-87/B-02151/03)

Klasa ogniowa EI30 (PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi w klasie EI3)0; samozamykacz,
dodatkowy zamek z wktadkg patentowg klasy C.

2.2.Zasadnicze typy stolarki okiennej:

Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego,
srednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), wspdétczynnik U(w)
dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjnos¢ akustyczna min.: Rw 35dB.
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Okno wg indywidualnego projektu.

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.TRANSPORT

Stolarka winna by¢ przewozone specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do ich
przewozenia, niewptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. W
czasie transportu na miejsce wbudowania kraty muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego
ma przylega¢ oécieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

4.1.2.Stolarke drzwi i okien nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysoko$é szeroko$é punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

4.1.3.Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylegaC oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

Oscieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastepnie zaklinowac.
Wolng przestrzen miedzy Sciang a oscieznicg wypemi¢ tasmg uszczelniajgcg lub innym
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang. Kontrola
postepu prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Mocowania slusarki i stolarki powinny przenosic i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajgce na nig w
miejscu zamontowania. Elementy muszg by¢é odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogow bezpieczenstwa.

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zachowujgc oryginalng odlegtos¢ od obecnego lica
muru.

4.3. Okna

Projekt zaktada wymiane wszystkich oryginalnych okien krosnowych drewnianych,
umiejscowionych w lukarnach i wykuszach dachu. Istniejgce przeszklenie wykonane ze $lusarki
aluminiowej zaktada sie zlikwidowac, a w jego miejsce zamontowac lukarny.
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Nowe okna jednoramowe, jednoskrzydiowe wykonane w technologii drewnianej, z
elementami powtarzajgcymi pierwotng forme (listwa przymykowa i szprosy). Okna bedg
posiadaty podziaty nawigzujgce do oryginalnych, z czaséw powstania obiektu, z przetozonymi
oryginalnymi elementami okué, mozliwymi do zamontowania. Okna rozwieralne, zawiasy na
diuzszej pionowej ramie krosna. Ze wzgledu na wspétczesne przekroje konstrukcyjne
ramiakéw, rozwigzanie takie zachowa proporcje lekkosci podziatéw (element estetyczny) oraz
walory techniczne (wspodtczesne szczelne i odporne na warunki atmosferyczne oscieza i
skrzydta). Kolorystyka stolarki zgodna z pierwotng, zapewne szarg (obecnie niemal wszystkie
okna, sposrod obiektéw pochodzacych z 2 potowy XIX w. — i éwierci XX wieku prezentujg na
zewnatrz w postaci biatych warstw malarskich; jest to wynik XX-wiecznych preferenciji
zwigzanych z modernizmem oraz gtownie w latach 60-70-tych wykonywanych w ramach
modernizacji, czesto prowadzonych przez PKZ-ty).

Konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, srednio-zywicznego, suchego
jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%. Uszczelki przylgowe wciskane twarde, -
okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5-0,6 mm,
szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (PN-EN 356), wspotczynnik U(w)=0,9
W/m2K dla okna, izolacyjnos¢ akustyczna: brak wymogdéw Rw=35dB (w oknach poddasza).
Listwy przymykowe oraz szprosy typu wiedenhskiego, naklejane na pakiet szybowy z zewnatrz,
wykonane z tarcicy iglastej nieobrzynanej o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej
12-16%. Okna pierwotnie nie posiadaty klamek, a jedynie skuwki zamykajace je.

4.3.1.0kucia okienne

Klamki stylizowane w formie obustronnej raczki lub jednostronnej, w kolorze mosieznym.
Zakazuje sie stosowania klamek z tworzywa lub aluminiowych.

Proponuje sie wykonanie klamek o formie zblizong do tej z innych obiektéw podobnego okresu
historycznego. Nalezy zastosowac klamki stylizowane w formie obustronnej lub pojedynczej
stylizowanej rgczki, odlane z mosigdzu.

Niezwykle istotnym zabiegiem jest, aby wszystkie oryginalne elementy sztukatorskie, klamki,
zasuwki, rygle i detale architektoniczne podda¢ konserwacji i w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ w nowej stolarce (pozostawiajac je nawet w przypadku braku wykorzystania z
uwagi na wspétczesne rozwigzania technologiczne stolarki - wéwczas elementy te stanowic
beda jedynie atrapy-swiadki dawnych rozwigzan stolarskich).

4.3.2.Szklenie

Zastosowac pakiet szybowy bezpieczny P2A (PN-EN 356), wypetiony gazem szlachetnym.
Zastosowacé szkto ciggnione, produkt wykonywany wedtug technologii Furcaulta lub Pittsburgh —
tzw. szkto konserwatorskie lub renowacyjne. Ma to na celu zachowanie reflekséw Swietinych
charakterystycznych dla okien wykonywanych przed wprowadzeniem technologii szyb typu float
(wynalezione w 1952 r. przez Pilkingtona A., od okoto 1959 r. produkowane). Delikatnie
nieréwna szyba nie jest elementem obcym, a wspétgra z historycznym otoczeniem.

4.3.3. Parapety i obrébki blacharskie

Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5 mm, z
wywinieciem w postaci kapinoséw. Krawedzie obrébek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw.
wursta (zwinieta krawedz zewnetrzna) wysuniete ok. 5 cm poza ptaszczyzne Sciany.

Parapety okienne wewetrzne: w czesci strychu nieogrzewanej — brak, lub wyprofilowane z deski
drewnianej, w czesci uzytkowej poddasza — z konglomeratu gr. 4 cm wysuniete poza lico sciany
od strony wewnetrznej 5 cm.

4.4. Drzwi

Wyjscia z klatek schodowych, ktére nie posiadajg wymknie¢ pozarowymi drzwiami nalezy
zamkngc¢ slusarkg drzwiowg przeciwpozarowa.

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe wydzielajgce strych wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI30 (PN-EN 13501-2+A1:2010), o szerokosci min. 90 cm w $wietle, stalowe
ptaszczowe (grubosé¢ blachy ocynkowanej 0,7-0,75 mm, pokrytej powtoka poliestrowg w kolorze
szarym np. RAL 7035), z uszczelkami peczniejagcymi pod wptywem temperatury, Klamka ze stali
nierdzewnej z zamkiem patentowym klasy C (PN-EN 1300:2011), wyposazone w
samozamykacz oraz zamek z wktadkg zapadkowo-zasuwkowg, dodatkowy zamek z wktadkag
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patentowg klasy C (PN-EN 1300:2011) dodatkowo mozliwos¢ zamontowania kotka pod plomby
Z miseczka.

Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosi¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajgce
na nig w miejscu zamontowania. Elementy muszg by¢ odpowiednio wypoziomowane;
wypionowane i dostosowane do wymogow bezpieczenstwa. Przewidzie¢ wykonania uzupetnien
fragmentow tynkéw w miejscu demontowanych drzwi.
4.5.Zabytkowa stolarka i Slusarka drzwiowa:

Wykona¢ konserwacje zachowanych drzwi stalowych na strychu (3 szt.). Po demontazu ze
stalowych oscieznic, wykonac oczyszczenie elementéw stalowych skrzydet poprzez reczne lub
mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, (szczotka metalowa, wata metalowa réznej gradacji,
hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny,
metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie
odttusci¢ acetonem. W przypadku zastosowania metody zawierajgcej wode (hydropiaskowanie
lub hydromonitoring), nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajgcymi
substancje reagujgce z produktami korozji i zabezpieczajgce przed procesami korozyjnymi (tzw.
inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1
mm.

Natozyé farbe antykorozyjng lub zaprawe antykorozujng. W przypadku dopuszczenia przez
producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowaé rowniez na wilgotng stal. Zaprawe
antykorozyjng naktada¢ najpdzniej do 3 godzin po oczyszczeniu stali lub po wyschnieciu
dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej uprzednio piaskiem.

W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji nalezy wykona¢ wymiane elementéw na
nowe, o podobnych wymiarach. Wykona¢ odtworzenia brakujgcych elementéw, na podstawie
zachowanych (proponuje sie wykona¢ demontaz celem doktadnej inwentaryzacji w pracowni
konserwacyjnej wykonaé kopie nowych elementéw). Sklejenie elementéw ruchomych klejem na
bazie zywicy epoksydowej, ewentualne ubytki elementéw odtworzy¢ wiernie z analogicznego
metalu.

Dopuszcza sie inny sposob zabezpieczenia stali przed korozjg (stosujgc systemy preparatéw
firm specjalizujgcych sie w konserwacji zabytkéw, po uprzedniej akceptacji rozwigzan).

Na tak przygotowang uprzednio powierzchnie stali nalezy natozy¢ powtoke emalii w kolorze
zgodnym z pierwotnym, okreslonym na podstawie analizy stratygraficzne;.

Elementy ruchome, zamki, klamki, zawiasy, zabezpieczyé preparatami smarnymi oraz
umozliwi¢ ich ruchomosc.

Drzwi eksponowac¢ na scianach klatek schodowych — zawieszenie na elementach stalowych
osadzonych w murze. Dwie pary drzwi mocowane na $cianie klatki schodowej od strony ul.
Zwirki i Wigury, jedna para — na klatce od strony potudniowo-zachodnie;.

Istnieje mozliwos¢ zawieszenia drzwi lub ich wykorzystania (rekomendowane) w innej czesci
budynku z zastrzezeniem, aby nie uleglty usunieciu z terenu obiektu (majg pozostaé jako
2Swiadki historii”).

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogoélne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

5.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokonaé wiasnych pomiaréw otworéw okiennych w
Swietle muru i Swietle wegarkow.

- zamontowane w otworze okiennym ,

- pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obrébkami murarskimi i

malarskimi, z zamontowanymi kratami zewnetrznymi, z utozonymi na parapecie

zewnetrznym okapnikiem i wewnetrznym parapetem.

5.3.0cena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

63



REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KILINSKIEGO 9 W KATOWICACH -STWiOR BUDOWLANE

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg :- 1m?, 1 sztuka
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacjg
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize,j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
7.2 Odbior robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét,
uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)
—szczeliny miedzy drzwiami a otworem w murze.
Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.Odbidr robét zanikajgcych powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu robét.
7.3. Odbior koncowy robot.
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawieprzedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnoséci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST.
- recepty i ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
8. ZASADY PLATNOSCI .
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Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie
9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy, m.in.:

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana)

- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana Az3)

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

- PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,

okien zaluzji i $cian ostonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

- PN-B-13079:1997 - Szkfo budowlane. Szyby zespolone.

- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

- BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo
Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie murdw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.

Cze$c¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okre$lonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Tynki SST-1.9
CPV 45324000-4 — Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich w ramach inwestycji pt., Remont dachu budynku przy ul.
Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych remontem wnetrz przewidzianych do
wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem roboét , wykonywanych na miejscu.

Odstepstwo od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych ta
specyfikacja:

- Wykonanie tynku na scianach wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wodepitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wediug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementédw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skitad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robdét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno
y¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesniegj
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) narzedzia do tynku mozaikowego:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

- Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

- Krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyrbwnywania tynku

- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

- Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania potgczen

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej .

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.1. Zakres rob6t przygotowawczych.

5.1.1.1. Tynki cementowo wapienne.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé poditoze w zaleznos$ci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10 - 15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych.Fklasa

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

68



REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KILINSKIEGO 9 W KATOWICACH -STWiOR BUDOWLANE

5.1.2. Zakres rob6t zasadniczych

5.1.2. 1. Tynki cementowo wapienne.

Ukfadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzduz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je rébwno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy
bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm
zanurzenia stozka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i
mie¢ grubos$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W
czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla. W przypadku
tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw
kat. lll na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie
wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié¢ temperature powyzej 5° C. Po
wyschnigeciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchnie tynku poddac dalszej obrébce: malowaé, tapetowac, oktadaé réznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej polecanym przez producenta
tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Specjalne zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta

6. Kontrola jakosci robét .

6.1.0g06lIne zasady kontroli, jakosci robot

Zasady ogolne kontroli, jakosci robot podano w ST pkt. 7

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Przed przystgpieniem do robét
tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbioér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysytce
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi
6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownoséci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdow — poprzez ocene wygladu
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h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

Jednostkami obmiarowymi sg:m?-

8. Odbior robot.

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10.  PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13.  PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14.  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

16.  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

17.  PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

18.  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

70



REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KILINSKIEGO 9 W KATOWICACH

-STWiOR BUDOWLANE

71



