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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

dla zadania inwestycyjnego pn. ,Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w
Katowicach.”

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0g0lna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogblne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901 1 Katowice, identyfikator dziatki:

246901_1.0001.AR_28.28

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogé6lna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z remontem elewacji dla zadania inwestycyjnego pn., Remont
dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek uzytecznosci publicznej.

Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z p6zn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — budynek zajmowany przez 13.
BOT

1.2.2. Ogolny zakres robot

Grupy i kategorie robot wystepujgce przy realizacji projektu:

1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2
1.2.3. Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i obiektach
Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje wentylacji SST-2.3
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Instalacje wod.-kan. SST-2.4

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiagca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektéw i rysunkdéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektoéw i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Cz. Instal. wod.-kan.

Opis

201 Rzut poddasza — instalacje sanitarne - projekt 1:100
202 Rzut poddasza — przestrzen nad strop. uz. — instalacje sanitarne - projekt 1:100
203 Rzut dachu — instalacje sanitarne — projekt 1:100
204 Rzut poddasza - instalacje sanitarne — inwentaryzacja 1:100
205 Rzut poddasza — przestrzen nad strop. uz. — instalacje sanit — inwentaryzacja

1:100
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
techniczne;j.
2. Prowadzenie robot
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2.1 Ogélne zasady wykonania rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.
2.2.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.
2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywac¢ sie bedzie na
podstawie wydanych przepustek zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca..
2.2.4 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W ftrakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawic do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robot.
Protokoty odbioru robét
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzgdzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
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Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Stosuje sie zapisy z umowy

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych

przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materiaty zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rwnowazne podanym w projekcie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Stosuje sie zapisy z umowy.
6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t i maja byc¢
dostosowane do przewozonego tadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Stosuje sie
Zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie prébek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary robo6t

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg..

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

9. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
11.Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609)

12. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje wentylacji SST-2.3
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét instalacji wentylacji przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt.,Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilihskiego 9 w Katowicach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :
— Wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych zakonczonych na strychu ponad dach
— Przetozenie wyrzutni istniejgcych na nowe pokrycie dachowe, wyrzutnie dachowe $250 i
$400, wyprowadzone z pomieszczenia wentylatorowni na dach budynku nalezy
zdemontowac i zamontowac ponownie po wymianie pokrycia dachowego
— Wyprowadzenie przewody wentylacyjne z rur PVC (piony WWil i WWi2) nad dach budynku
i zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
OST..
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Og6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w Specyfikacji Technicznej
p.6.1. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
instalacji wentylacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem architektoniczno - budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
1.4. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej .
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Protokoty z préby szczelnoci
Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.
— systemowe kominki wentylacyjne dostarczane przez producenta dachowki ceramicznej.
— przewody spiro
Wszystkie materiaty mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych parametrach.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje

8
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét ,zarowno w miejscu tych robot Jjak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow OST.

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wentylacji nalezy stosowa¢ samochod samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Nowo wykonang wentylatorownie z dwoma centralami wentylacyjnymi i kanatowym wentylatorem
wyciggowym nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Czerpnie $cienng o wymiarach 800x500 w scianie wentylatorowni (wspdlng dla dwoéch uktadow)
nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Klapy p.poz zamontowane na przejsciu przewodow wentylacyjnych przez strop wentylatorowni
nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej oraz rur SPIRO,
zaizolowane otulinami z wetny mineralnej z oktadzing z folii aluminiowej, prowadzone w przestrzeni
nad stropem uzytkowym poddasza w skrzydle potudniowo-zachodnim (bez anemostatéw
nawiewnych i wywiewnych) nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce przewody i urzgdzenia przed uszkodzeniem na czas remontu
dachu.

Przewody wywiewne z rur SPIRO podigczone do wentylatorbw wspomagajgcych wentylacje
grawitacyjng biur na parterze, 1 i 2 pietrze (piony p1+p15) sg obecnie zakonczone wyrzutniami
dachowymi na poddaszu, nad stopem uzytkowym skrzydia potudniowo-zachodniego. Nalezy
wyprowadzi¢ je nad dach budynku zgodnie z projektem z 2018r. i zakonczy¢ wyrzutniami
dachowymi. Projektuje sie zastosowanie systemowych kominkéw wentylacyjnych dostarczanych
przez producenta dachéwki ceramicznej.

Przewody wentylacyjne wywiewne z rur SPIRO prowadzone pod stropem pomieszczen Il pietra w
skrzydle pétnocno-zachodnim tgcznie z wentylatorem wyciggowym zbiorczym, wykonane wediug
projektu z 2018 r. nalezy zdemontowa¢ z powodu koniecznosci zdemontowania stropu (wg
projektu architektoniczno-konstrukcyjnego). Przewody i wentylator nalezy zachowaé do
ponownego wykorzystania po zakonczeniu remontu dachu.

Dwie wyrzutnie dachowe ¢250 i $400, wyprowadzone z pomieszczenia wentylatorowni na dach
budynku nalezy zdemontowac i zamontowa¢ ponownie po wymianie pokrycia dachowego zgodnie
z czescig rysunkowg projektu.

Na poddaszu nad gtdwnym wejsciem z komina murowanego wyprowadzone sg przewody
wentylacyjne z rur PVC (piony WWi1 i WWi2). Sg one odprowadzone poziomo w poblize
usunietych kominébw murowanych. Przewody te nalezy zdemontowac, zastgpi¢ przewodami z rur
SPIRO, wyprowadzi¢ nad dach budynku zgodnie z czescig rysunkowg i zakonczy¢ wyrzutniami
dachowymi. Projektuje sie zastosowanie systemowych kominkéw wentylacyjnych dostarczanych
przez producenta dachéwki ceramiczne;j.

Trzy stalowe przewody ¢$200 znajdujgce sie na poddaszu w narozniku potudniowym budynku
prowadzone pionowo z kondygnacji nizszych ponad dach budynku projektuje sie pozostawi¢ bez
zmian. Ostateczna decyzja nalezy do Inwestora.

Przy przej$ciu kanatdéw wentylacyjnych przez strop pomiedzy Il pietrem a poddaszem nalezy je
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego przez kiére
przechodzg za pomocg klap przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EIS 120 z
wyzwalaczami_termicznymi. Piony WWi1 i WWi2 nalezy zabezpieczy¢ klapami_pozarowymi na
wyjsciu z trzonu kominowego.
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5.2.Wykonanie przewodow.

Zastosowane zostang przewody wentylacyjne elastyczne o przekroju okragtym typu flex oraz
typu spiro o klasie szczelnosci A wykonane jako blaszane ocynkowane z fabrycznie
zamontowanym podwadjnym uszczelnieniem z gumy EPDM.

Przewody nalezy zamocowaé¢ do konstrukcji budynku w odlegtosci minimum 100 mm od
przegrody. Do mocowania nalezy uzy¢ systemowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie lub w inny sposob, podpor, wieszakow, pretow gwintowanych lub obejm i podktadek
amortyzacyjnych.

Rozstaw pomiedzy podparciami nalezy przyjmowa¢ wg wytycznych producenta przewodéw
wentylacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

7. OBIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

1m, sztuki, komplety

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogoélne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej Odbidr robét polega na sprawdzaniu
szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary

PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzadzen , przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacje wod.-kan. SST-2.4
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wod.-kan. przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt.” Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilihskiego 9 w Katowicach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych wod.—kan. przewidzianych w zadaniu
inwestycyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét instalacji Instalacji wody zimnej i
cieplej i kanalizacyjnej.
Przewiduje sie :

- Demontaz czesciowy instalacji wod.-kan.:
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Techniczne..
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem i demontazem
elementow instalacji wod —kann oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem architektoniczno - budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
opracowania.
2. MATERIALY
- Rury @,75 110 PVC
- Wywiewki dachowe
- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot ,zarowno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku
materiatéw.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow OST .
4.2. Transport materiatdw
Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samochod samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
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z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2.Instalacja wodociggowa

5.2.1 Demontaze.

Istniejgce nieczynne piony wodociggowe stalowe (Wid1 i Wid2) oraz przewody wodociggowe z
tworzywa sztucznego w potnocno-zachodnim skrzydle zdemontowac.

5.2.2 Zabezpieczenie instalaciji.

Nowe piony wodociggowe (woda zimna, ciepta, cyrkulacja — Pw2) oraz pion hydrantowy (Phl) w
wyremontowanym skrzydle potudniowo-zachodnim, wyprowadzone nad posadzke poddasza
pozostawi¢ bez zmian i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas remontu dachu.

Istniejagcy pion wodociggowy stalowy (Wi1) nalezy pozostawi¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem na czas remontu dachu.

5.3.Kanalizacja sanitarna wod.-kan.

5.3.1 Demontaze.

Istniejgce nieczynne piony kanalizacyjne (Kid1 + Kid5) oraz nieczynne przewody kanalizacyjne w
potnocno-zachodnim skrzydle zdemontowac.

Zgodnie z czescig rysunkowg projektu pozostate nieczynne przewody kanalizacyjne nalezy
zdemontowac.

5.3.2 Przebudowa instalaciji.

Nowe piony kanalizacyjne w wyremontowanym skrzydle potudniowo-zachodnim (Psl, Ps3,
Ps5+Ps7) wykonane z PVC i zakonczone zaworami napowietrzajgcymi w przestrzeni nad
stropem uzytkowym poddasza, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ wywiewkami
zgodnie z projektem z 2018r ( w posiadaniu Inwestora).

Istniejgce podejscia kanalizacji sanitarnej podtgczone do pionu Ps5 pozostawi¢ bez zmian i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas remontu dachu.

Istniejgce piony kanalizacyjne zeliwne (Ki1, Ki2, Ki4 + Ki7) nalezy wymieni¢ na rure PVC i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ wywiewka.

Istniejgce piony kanalizacyjne z PVC (Ki8, Ki10, Ki11) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ wywiewka.

Projektuje sie zastosowanie systemowych kominkow kanalizacyjnych odpowietrzajgcych
dostarczanych przez producenta dachéwki ceramiczne;.

Przy przejsciu instalacji z rur PVC przez strop pomiedzy |l pietrem, a poddaszem rury
zabezpieczyé przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej EI60. Przejscia wykonaé wg.
wytycznych producenta.

5.3.3.Ciecie rur.

Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietaé
o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowe;j
lub owing¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowac
pod katem 15° za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

5.3.4. tgczenie rur i ksztattek.

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowacC bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure
na krawedzi kielicha i wysunac jg na odlegtos¢ okoto 10 mm.

Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

Prowadzenie przewodéw.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN81/C10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

5.3.5.Mocowanie przewodow.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytoéw lub obejm.

Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
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Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych.

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i
ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozyé manszete (w
zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o
srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci
manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w $rodek rure odptywowa syfonu.

Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg odptywowsg syfonu:

z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjgé uszczelke wargowg,a w to
miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur z tworzywa.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu i niedziatajgcym agresywnie na materiat rury.

W tulei ochronnej nie moze by¢ ztgcza przewodu.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie stref przeciwpozarowych

Na przejsciach przewoddéw palnych przez Sciany i stopy stanowigce oddzielenie stref ppoz nalezy
zastosowaé kotnierze ogniochronne typ Promastop Unicollar firmy Promat ( lub innej
réwnowaznej technicznie ) o tej samej lub wiekszej odpornosci ogniowej co przegroda.

Na przej$ciach przewodow niepalnych przez sSciany i stopy stanowigce oddzielenie stref ppoz
nalezy zastosowaé zaprawe ogniochronng o odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci
ogniowej przegrody budowlanej, typ Promastop MG Il firmy Promat ( lub innej robwnowaznej
technicznie ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci wykonania potgczen

- wyprofilowaniu i nadaniu spadkéw instalaciji

- wyrobieniu dna studzienek i kinet

Na projektowanych odcinkach kanalizacyjnych przeprowadzié¢ préby szczelnosci wg PN-EN 1610.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

1m, 1 m3 sztuki , komplety

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjg

Ogollne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

9. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

- PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
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- PN76/ B02440Zabezpieczenieurzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
- PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN81/B10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
- badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
- PN85/B02421- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.
- PN81/B10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
- PN85/M75002Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
- badania.
- PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
- PN77/B75700.00Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspadlne
wymagania i badania
- PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
- PN85/M75178.00Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75
- PN76/M75001Armaturasieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cze$ciowo,
przez PN85/M75002w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;
- PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
- PN90/M75003w czesci dotyczgcej armatury centralnego ogrzewania
- PN89/H02650Armaturai rurociggi Cisnienia i temperatury

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
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