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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

dla zadania inwestycyjnego pn. ,Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilihskiego 9 w
Katowicach.”

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna
2.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogblne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901 1 Katowice, identyfikator dziatki:

246901_1.0001.AR_28.28

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakdéw
Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z remontem elewacji dla zadania inwestycyjnego pn., Remont
dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek uzytecznosci publicznej.

Miejscem realizacji przedmiotu zamédwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — budynek zajmowany przez 13.
BOT

1.2.2. Ogoblny zakres robot

Grupy i kategorie robot wystepujgce przy realizacji projektu:

1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty instalacyjne SST -2
1.2.3. Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i obiektach
Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje Elektryczne SST-2.1

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne stabopradowe SST-2.2

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 5314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

CPV45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

Instalacja odgromowa SST 2.3

CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Cz. Instal. elektryczne.

Opis
301 Razut poddasza. Instalacja oswietlenia. 1:100
302 Rzut poddasza. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru. 1:100
303 Instalacja odgromowa. 1:100
304 Rzut poddasza — inwentaryzacja 1:100

305 Rozdzielnica TO5. Schemat ideowy zasilania oswietlenia strychu.
306 Schemat ideowy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru. -

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjig umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtlug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.
2. Prowadzenie robo6t
2.1 Ogélne zasady wykonania rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.
2.2.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.
2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacC sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywaé sie bedzie
na podstawie wydanych przepustek zgodnie =z =zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg..
2.2.4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢c do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robot.
Protokoty odbioru robot
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzadzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materiaty i urzadzenia
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4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Stosuje sie zapisy z umowy

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosS¢ i wkasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedag zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych

przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rbwnowazne podanym w projekcie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Stosuje sie zapisy z
umowy.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt i maja byc
dostosowane do przewozonego fadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Stosuje sie zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie probek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg..

9. Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane

6
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oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz.
2072).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

9. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
11.Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609)

12. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzagdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje Elektryczne

Instalacje elektryczne stabopradowe SST-2.1
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych w ramach inwestycjl pt.” Remont dachu
budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w
ramach inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacji
elektrycznych:
— demontaz nieczynnej instalacji oswietlenia strychu,
— demontaz czesci istniejgcych czujek p.poz.
—  zabezpieczenie istniejgcego czynnego okablowania elektrycznego i teletechnicznego na
strychu
— demontaz nieczynnego okablowania zasilajgcego 400/230VAC
— wykonanie instalacji oswietleniowej strychu,
— rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej (czujniki dymu, przyciski ROP,
sygnalizatory),
— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg
przy realizacji umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem
elementdéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej .

—  Przewdd YdYZzo3x1,5
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—  Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8
—  Przewod HDGs2x1
— Oprawy oswietleniowe:
— LUXIONA Troll - NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840:

- Oprawa wykonana z poliweglanu zapewniajgce dodatkowg ochrone przed
penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz przed
skutkami przypadkowych uderzen.

- Przestona opal wykonana z poliweglanu montowana do korpusu za pomocg
klipséw wykonanych ze stali INOX. Zrédto $wiatta - LED.

- Plytka drukowana na podtozu aluminiowym. CRI=80, trwatos¢ 50 000h - L70B50.
Oprawa wewnetrzna IP65. Oprawa przystosowana do montazu na zwieszakach
lub bezposrednio na konstrukcji sufitu. Statecznik Elektroniczny.

- Strumien oprawy [Im] 5200

- Temperatura barwowa [K] 4000

- CRI >80

- Kat rozsytu swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 123°/107,2°

- Zywotno$é LED [h] 100000

- Temperatura otoczenia [°C] -25+ 30

- Wspdtczynnik mocy cos ¢  >0,95

- Odpornos¢ mechaniczna IK10

- Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Stopien szczelnosci  1P65

- LUXIONA Troll - NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840.
Strumien oprawy [Im] 5200 — pozostate jak dla oprawy NEPTUN LED 5200LM
— LUXIONA Troll - NEPTUN LED 8800LM PC OPAL E IP65 840.
Strumien oprawy [Im] 8800 — pozostate jak dla oprawy NEPTUN LED 5200LM

— PLAFOND SQUARE LED 2000 PC E 1P54 840
- Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub $cianie,
wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przestona wykonane
z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP54.
- Strumien oprawy [Im] 2000
- Temperatura barwowa [K] 4000
- CRI >80
- Kat rozsytu swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) — 118,2° / 118,2°
- Zywotno$é LED [h] 54000
- Temperatura otoczenia [°C] 0+ 40
-  Wspodiczynnik mocy cos @  >0,95
- Odpornos$¢ mechaniczna IK10
- Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Stopienh szczelnosci  1P54
Lacznlk schodowy n/t IP44
tacznik jednobiegunowy
Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator optyczno-akustyczny
— Czujka wielosensorowa,2 czujnik optyczny+ czujnik termiczny
Wszystkie zastosowane materialy mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych parametrach.
Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:

elektronarzedzia

Jakikolwiek sprzet. maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Do transportu nalezy stosowaé pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie strychu podzielono na dwa obwody zasilajgce wyprowadzone z rozdzielnicy
pietrowej TO5.

W TO5 jako zabezpieczania obwodéw zastosowano istniejgce, rezerwowe wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe Q8 i Q9 ( 10A, char.B, 1p, 6kA).

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5 750V prowadzonym w rurach PCV po konstrukciji
dachu.

Na strychu stosowac osprzet bryzgoszczelny (IP44) 16A, 250V.

Sterowanie opraw odbywacC sie bedzie przy pomocy fgcznikow zainstalowanych w
poszczegdlnych czesciach strychu. tagczniki instalowaé na wysokosci 1,2m od poziomu
posadzki.

Oswietlenie projektuje sie jako LED.

Obliczen natezenia oswietlenia dokonano w programie Dialux.

Przy projektowaniu oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12646-1 - 2012 natezenia
oswietlenia 50Ix.

Rozmieszczenie tgcznikow, opraw oswietleniowych pokazano na rysnkach.

5.3. System Sygnalizacji Pozaru

W ramach remontu dachu konieczne bedzie zdemontowane czesci czujek,.

Projektuje sie catkowitg ochrone powierzchni strychu.

Nowe elementy systemu SSP podigczy¢ do istniejgcej linii dozorowej na strychu przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8 prowadzonym w rurach PCV po drewnianej konstrukcji dachu.
Sygnalizatory akustyczno-optyczne podtgczy¢ do linii sygnalizacyjnej na 2 pietrze przewodem
HDGs 2x1.

W projekcie przyjeto przeadresowanie istniejgcych elementow linii dozorowej na strychu od
nowa, w tym czujek p.poz., przyciskow ROP oraz elementéw EKS.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi CNBOP.

Na rys. 303 okreslono plan rozmieszczenia projektowanych elementéw SSP w tym oznaczono
czujki, przyciski ROP oraz elementy kontrolno-sterujgce, ktére sg istniejgce.

Instalowane, adresowalne elementy systemu SSP (przyciski ROP, czujki p.poz - patrz rys.306)
muszg by¢ zgodne z istniejgcg adresowalng linig dozorowa centrali firmy Bosch typu FPA-5000.
Jako czujki p.poz. stosowaé wielosensorowe czujki (dymu z podwdjnym sensorem + ciepia),
czujki umiesci¢ w dedykowanych gniazdach.

Przyciski ROP rozmieszczono tak, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca strychu do przyciski ROP
nie przekraczata 30m.

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej alarmu pozarowego przewidziano konwencjonalne
sygnalizatory 24VDC. Sygnalizatory rozmieszczono tak, zeby w kazdej czesci strychu poziom
alarmowania wynosit co najmniej 65dB.

5.4 Przedsiewziecia BHP.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych 400/230V od rozdzielnicy TOS5 - system TN-S.
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Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wytgczenie
zasilania.
W obwodach zasilajgcych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pragdowe. Stopien ochrony I[P urzadzeh elekirycznych nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od wptywow srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Po wykonaniu prac wykonaé¢ komplet pomiarow zakonczonych sporzadzeniem protokotow
pomiarowych.
5.5.Trasowanie.
Nowe elementy systemu SSP podtgczy¢ do istniejgcej linii dozorowej na strychu przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8 prowadzonym w rurach PCV po drewnianej konstrukcji dachu.tgczniki
Instalacje oswietlenia zainstalowac na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.
Instalacje wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 750V prowadzonym w rurach PCV po konstrukgciji
dachu.
5.6.Uktadanie i mocowanie przewodow.
—przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
pofgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,
—zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne,
—podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,
—przewody nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu,
—do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,
—przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozyé do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,
Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi,
a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
5.7. Montaz sprzetu i przewodow.
—gniazda wtyczkowe tgczniki nalezy mocowac¢ w uprzednio zainstalowanych puszkach,
—w jednym kanale listwy nalezy uktadac nie wiecej niz dwa obwody przewodow jednofazowych.
—W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelnych (IP44) 16A, 250V.
—Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegtos¢ 60 cm od
umywalek.
—Rozmieszczenie tgcznikow, opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych pokazano na
planach instalacji elektryczne;.
5.8. Montaz czujek.
Odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5m.
W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzgledniac
podciggi oraz inne belki stropowe. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub
przebiegajagce pod stropem kanaty wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu to
odlegtos¢ czujek od tych elementéw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Poziomy i
pionowy odstep czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢é mniejszy niz
0,5m.
Nie mozna umieszczaC czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej. Stropy perforowane, przez ktére doprowadzane jest powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu 1m. W przypadku korytarzy, kanatow i
podobnych czesci budynkow o szerokosci ponizej 1m czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu.
W pomieszczeniach o szerokosci ponizej 3m (korytarze), odlegtosci pomiedzy czujkami nie
powinny przekracza¢ 15m, oraz od scian 7,5m.
Przy pierwszym uruchamianiu systemu zaleca sie sprawdzanie dziatania czujki przez
zadymienia - zadymienia nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dla kazdej czujki.
5.9.0znaczniki kablowe
Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:
- symbol i numer ewidencyjny kabla
- oznaczenie kabla
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- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

5.10.Przytgczenie przewodow (kabli)

Miejsca podigczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

—zyla przewodu powinna by¢é pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

—koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutow lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym kohcem w przypadku przewodow zytami Cu).

—dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku.

—konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomic.

—nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.
—zyty ochronne powinny byé oznaczone zgodnie z Polska Norma.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych roboét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznoéci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizaciji
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary mocy biernej i w razie koniecznosci nalezy
doprojektowac i wykona¢ ukfad kompensacji mocy biernej.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i
protokotu pomiarow do akceptacji Inspektora

Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Sprawdzeniu podlegaja:

Oswietlenie.

Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004.

- strych- 50Ix,

Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych 400/230V od rozdzielnicy TO5 - system TN-S.
Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wytgczenie
zasilania. W obwodach zasilajgcych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wytgczniki
instalacyjne nadmiarowo-pragdowe oraz wylgczniki réznicowoprgdowe. Do przewodu
ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie czesci metalowe
urzgdzen, normalnie nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedgce w zasiegu dotyku.

Szyne GSW uziemi¢ oporno$¢ uziomu R, <5Q.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznoéci od wptywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

Z czynnosci tych wystawi¢ protokét podpisany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Prace wykonaé zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu
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przepisow BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. Obmiar robo6t
7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: 1m,1m31szt.,1 komplet,1 zestaw.
8. Odbiory robot .
8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg
Ogollne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
9. Podstawa ptatnosci
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecance normy
PN84/E02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.
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PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.

PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PNEO05033: 1994 Woytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
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REMONT BUDYNKU NR 15, 17 I 38 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA
SPZOZ W KRAKOWIE - STWIOR

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacja odgromowa SST 2.2
CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na montazu instalacji odgromowej w ramach
inwestycji pt., Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem roboét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:
Wykonanie instalacji odgromowej w tym:

— Wykonanie uziomu otokowego

— Wykonanie zwoddw pionowych

— Wykonanie ztgcz kontrolnych

— Wykonanie przewodow odprowadzajgcych

— Podtaczenie do istniejgcej instalacji odgromowej elementéw instalacji wentylacyjnej

wyprowadzonych ponad dach

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robo6t okreslony jest w
przedmiarze robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych przemurowania dwoch komindw oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Do wykonania instalacji uzyte bedg nastepujgce materiaty:
- Drut FeZn g 8mm
- Bednarka FezZn 30x4 mm
- Uziom pionowy o dtugosci 3 m
- Iglice fi16 dt.min. 1 m ponad gorng krawedz komina ( do ustalenia na budowie)
— lglice fi16 dt.min. 2 m ponad powyzej masztu ( do ustalenia na budowie)
— lglice fi16 di.min o wymiarach 2,5 m powyzej zaczepu linki anteny dipolowej

- Wsporniki odgromowe
- Ztgczki.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skfad rob6t mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1.
Instalacje nalezy wykonac¢ stosujgc jako zwody poziome drut stalowy ocynkowany @8 mm.
Maszty antenowe, maszt flagowy, zaczepy do podigczenia anteny dipolowej podtgczy¢é do
instalacji odgromowej + dodatkowo chronié¢ iglicami odgromowymi zgodnie z wytycznymi na
rysunkach.
Elementy pokrycia dachu wykonane z blachy podtgczy¢ do instalacji odgromowe.
W przypadku zamontowania nie ujetych w projekcie urzadzeh (np. dla potrzeb wentylaciji)
chroni¢ w/w urzgdzenia stosujgc iglice odgromowe min &16mm dobrane w zaleznosci od
wielko$ci urzgdzenia, ktére podtgczy¢ z instalacjg odgromowg na dachu - kat ochrony a=70°.
Iglice odgromowg mocowacé na uchwytach izolacyjnych, izolujgcych od chronionego urzgdzenia.
Ztagcza kontrolne nalezy instalowaé natynkowe, instalowane ~0,5m od poziomu terenu.
Uziom pionowy wykonac¢ stosujgc 3 szpilki o dtugosci 3mb, w przypadku niskiej opornosci
uziemienia zwiekszy¢ ilos¢ szpilek.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo.
Czes¢ nadziemng przewoddw uziemiajgcych uktadanych na zewnatrz budynku do wysokosci
2,0 m nad ziemig i 0,5 m pod ziemig chroni¢ rurami winidurowymi, ktérych grubos¢ scianki nie
powinna by¢ mniejsza niz 5,0 mm. Stuzy to zabezpieczeniu czesci naziemnej instalacji
odgromowej przed uszkodzeniami oraz zapewnig bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych w
poblizu przewodu podczas wytadowan atmosferycznych.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktérej wartos¢ nie
moze by¢ wieksza niz 10Q.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do koricowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q (omow). Dla czesci istniejgcej nalezy
wykona¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej rezystanciji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole.

7. Obmiar robét

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

Komplet instalacji.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwodéw poziomych i pionowych

- wykonania pomiarow rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10
omow

- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopow

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw sg zgodne
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania
dotyczace przewoddéw i uzioméw.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
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informatycznych.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po monta_owych badan odbiorczych.
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