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I11. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji obejmuj¢ rozbudowe sieci wodociggowej z rur PE @110

opcjonalnie za zgodg inwestora mozna zastosowa¢ PVC.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dla tego obszaru nie ma sieci wodociagowej, dlatego na catym odcinku
nalezy zbudowac sie¢ wodociggowa o dt. 1014,2m. Istniejace i projektowane budynki

mieszkalne beda wlaczone do projektowane;j sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociggowe] z

PE/PVC 0110.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

- sie¢ wodociggowa @110 —1014,2m

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowny
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego

Brak eksploatacji gornicze;.



7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

8.

9.

przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W ramach realizacji inwestycji nie bedzie ucigzliwosci dla $rodowiska i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Przyjeta

technologia prac ogranicza ucigzliwosci do minimum.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych.

Brak.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ na dziatkach na ktérych umieszczony jest
obiekt tj. 1310/2, 1391 m. Brudzew. Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w
oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, MPZP
dla w/w dziatek, rozporzadzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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I11. Opis techniczny projektu budowlanego

do projektu budowlanego ,,Budowa sieci wodociggowej Brudzew - Krwony”.

1. Podstawa opracowania

e mapa do celow projektowych
e obowigzujace normy i przepisy
e uzgodnienia z inwestorem

e wizja lokalna w terenie

A

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z rur PE/PVC
@110. W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej w
miejscowosci Brudzew, gm. Brudzew. Jako uzbrojenie sieci wodociggowej projektuje si¢

zasuwy umozliwiajace odciecie doptywu wody oraz hydranty.

3. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawag Prawo budowlane projektowany obiekt zaliczany jest do XXVI

kategorii.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy odcinka sieci
wodociggowej umozliwiajacej zaopatrzenie w wodg. Zakres opracowania obejmuj¢

odcinek o dtugosci 1014,2m wraz z uzbrojeniem.

5. Lokalizacja inwestyciji

Dz. nr 1310/2, 1391
obreb 0005 Brudzew

Jednostka ewidencyjna 302702_2 Brudzew



6. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie wodociggu wystepujg zinwentaryzowane urzadzenia podziemne.
Nie wyklucza si¢ jednak istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape sytuacyjno — wWysokosciowa. W przypadku odkrycia w/w urzadzen
nalezy fakt ten zglosi¢ odpowiedniej stuzbie — administratorowi — wiascicielowi danego

obiektu, jednoczesnie nanoszac je na mapg.

7. Warunki gruntowo — wodne

W obrgbie inwestycji mogg miejscowo wystgpi¢ wody gruntowe ale nie stanowi to
przeszkody w wykonaniu zadania. Natomiast wystepujace na trasie budowy catego
rurociggu grunty rowniez nie stanowig przeszkody dla prawidtowego wykonania
posadowienia projektowanego wodociggu — wystepujace miejscowo grunty gliniaste
nalezy wymieni¢ na zageszczalne. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy

odwodni¢ wykop igtofiltrami.

8. Opis rozwiazan projektowych

Rurociagi

Materiat PE/ PVC PN10. Posadowienie oraz spadki rurociaggéw przedstawiono na
profilach podtuznych. Realizacj¢ posadowienia nalezy wykona¢ w oparciu o

warunki stwierdzone faktycznie, kierujac si¢ ponizszymi zasadami:

a) Rurocigg nalezy uklada¢ na rodzimym podlozu, jezeli stanowi je suchy
nienaruszony grunt sypki umozliwiajacy wyprofilowanie ksztattu spodu

przewodu,

b) Jezeli dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste, to nalezy

wykonac¢ podtoze z piasku srednioziarnistego o gr. 15cm z zaggszczeniem.

Roboty przygotowawcze




Pierwsza czynnos$cia przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw po wytyczeniu osi
rurociggow przez geodete jest wyznaczenie osi rurociggdw poprzez zabicie kotkow
Swiadkow. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ krawedzie wykopu. W oparciu o plan sytuacyjny
1 profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i
wykona¢ probne reczne przekopy w celu ich odstonigcia. Odszukujac — lokalizujac
wskazane na mapie uzbrojenie r¢gcznie wykonaé przekopy przed i za lokalizowanym
uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, fakt ten nalezy

zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi urzadzenia.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w systemie szalunkow wleczonych natomiast
w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego r¢cznie, z zachowaniem warunkow
BHP.

Wykopy wykona¢ jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem stalowymi
szalunkami systemowymi w miejscach powyzej glebokosci 1m. Szeroko§¢ — rozstaw
scian szalunkow jest regulowana. Minimalna wewngtrzna szeroko$¢ szalunkow dla
wykopdw z przej$ciem roboczym jest okreslona w normie PN-EN 1610.

Przed ulozeniem rurociaggu wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm z zaggszczeniem.
Zasypke rur do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury wykonaé rgcznie. W strefie
wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odwadnianie
wykopdw poprzez zastosowanie iglofiltrow.

Otwarte wykopy w trakcie robot zabezpieczy¢, a w porze nocnej o$wietli¢, przy
przejsciach ustawi¢ kladki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robot
zabezpieczy¢ 1 oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci powinny spelnia¢ wymogi stosownych norm oraz
posiada¢ certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci. Opuszczenie i1 uktadanie rur na dnie wykopu
odbywa¢ si¢ moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewod po opuszczeniu powinien

Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 4 swego obwodu.

Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem uktadania rurociggu nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z opisem

technicznym projektu oraz rysunkami. Sprawdzeniu podlega:



1. Czy dostarczono rury o whasciwej srednicy oznakowaniu i klasie wytrzymatosci.
2. Czy dostarczono wszystkie elementy, takie jak kolana, trdjniki, dodatkowe taczniki
itp.

3. Wymagania odnos$nie prob szczelnosci

4. Harmonogram prac

Prawidlowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementdw pozwalajacym uzyskaé
szczelny i trwaty system, ktory bezpiecznie mozna eksploatowaé przez dlugie lata.

Rury uktada si¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposodb eliminujacy
odksztatcenia. Materiat podsypki i osypki nie powinien zawiera¢ kamieni.

Material zasypowy oraz sposob jego zaggszczenia dobiera si¢ w zalezno$ci od
lokalnych warunkow gruntowo — wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia
uzaleznionego od ruchu pojazdow.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ na dziatkach na ktérych umieszczony jest
obiekt tj. 1310/2, 1391 m. Brudzew. Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w
oparciu 0 przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, MPZP
dla w/w dziatek, rozporzadzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz przepisami BHP w szczeg6lnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszelkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sa przykladowe i maja
na celu wylacznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow,

elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen.



Turek, 25.10.2021r.

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci i sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt budowlany

,Budowa sieci wodociggowe] Brudzew-Krwony”.

Branza sanitarna

dla obiektu polozonego:

Dz. nr 1310/2, 1391
obreb 0005 Brudzew
Jednostka ewidencyjna 302702_2 Gmina Brudzew

inwestor: Gmina Brudzew

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Jacek Socha
upr. Nr WKP/0187/POQOS/15 w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tadeusz Ogorzatek
upr. Nr GP 7342/113/94 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej



