JACEK SOCHA Bierzmo 23, 62-720 Brudzew

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej Brudzew-Krwony, gm. Brudzew
ADRES INWESTYCJI  :  Brudzew, gm. Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA  :  ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
SPORZADZIt. KALKULACJE : Jacek Socha (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA :30.11.2020
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.11.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Sie¢ wodociggowa sktada sie z nastepujgcych elementow:

1. Rurociagi PE100-RC, SDR17, fi110 wykonane metoda bezwykopowa - 1414m

2. Rurociggi PE100, SDR17, fi110 wykonane czesciowo metodg wykopowa - 19m

3. Rurociagi PE100, SDR17, fi110 wykonane poprzez przecigganie w rurach ostonowych - 19m (dtugo$¢ zawarta w poz. 1 2)
2. Zasuwy kotnierzowe DN8O - 2szt.

3. Zasuwy kotnierzowe DN100 - 7szt.

4. Hydrant nadziemny DN8O - 2szt.

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15990 Uzytkownik: JACEK SOCHA



budowa sieci wodociggowejath.ath

3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
1.445 km 1.445
RAZEM 1.445
2|Kalkulacja |Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym. kpl.
d.1|wlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie wraz z|m?2
d.1/0802-03 wywiezieniem.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywiezie- |m?2
d.1/0801-02 niem.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.2|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - reczne wykopy kontrolne dla lokalizacji istnie-
jacego uzbrojenia
210 m3 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 mzza- |m3
d.2|0317-02 geszczeniem ; kat. gruntu 1V
210 m3 20.000
RAZEM 20.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
Wigczenie, wezet W1, W2
(12*1.65*2*0.8)+(12*1.65*2*0.8) m3 63.360
taczenie odcinkéw rurociggéw
(12*1.65%10)*0.8 m3 158.400
Obejscie wiaty
(10*1.65)*0.8 m3 13.200
Komora przewiertowa
(22*2*2)*0.8 m3 70.400
Wigczenie w istn. wodocigg
12*1.65*2*0.8 m3 31.680
Wykopy pod hydranty
4*1.65*2*0.8 m3 10.560
Wykopy pod przytgcza wodociggowe
12*1.65%0.8 m3 15.840
RAZEM 363.440
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.2|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll|
Wiaczenie, wezet W1, W2
(12*1.65*2*0.2)+(12*1.65*2*0.2) m3 15.840
taczenie odcinkéw rurociggow
(12*1.65%10)*0.2 m3 39.600
Obejscie wiaty
(10*1.65)*0.2 m3 3.300
Komora przewiertowa
(22*2*2)*0.2 m3 17.600
Wigczenie w istn. wodociag
12*1.65*2*0.2 m3 7.920
Wykopy pod hydranty
4*1.65*2*0.2 m3 2.640
Wykopy pod przytacza wodociggowe
12*1.65%0.2 m3 3.960
RAZEM 90.860
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- do 5km
Krotnos¢ = 4
363.44 m3 363.440
RAZEM 363.440
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Wigczenie, wezet W1, W2
(12*1.65)+(12*1.65) m?2 39.600
taczenie odcinkéw rurociggow
12*1.65*10*2 m?2 396.000
Obejscie wiaty
10*1.65*2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Komora przewiertowa
22*2*2 m?2 88.000
Wigczenie w istn. wodociag
12*1.65 m?2 19.800
Wykopy pod hydranty
4*1.65*2 m?2 13.200
Wykopy pod przytacza wodociggowe
12*1.65*2 m?2 39.600
RAZEM 596.200
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - zakup i do-
woéz gruntow zageszczalnych do zasypki.
363.44 m3 363.440
RAZEM 363.440
12|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2{0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
363.44+90.86 m3 454.300
RAZEM 454.300
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m?2
d.2|0505-01
12+12+120+10+44+12+16+12 m?2 238.000
RAZEM 238.000
3 ROBOTY MONTAZOWE
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3|1411-02
(12+12+120+10+44+12+16+12)*0.15 m3 35.700
RAZEM 35.700
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3(1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PE cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.3(1022-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - tuki segmentowe fi110 z PE
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE RC ztacz.
d.3(1010-04 PN10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
135.000 zlgcz. 135.000
RAZEM 135.000
18/KNR 2-18 Przewierty sterowane maszyng do wierceh poziomych w gruntach kat. lll-IV - |m
d.3|0408-06 przewiert sterowany rurami PE-RC fi110, PN10 - nalezy kontrolowac¢ i zapisa¢
gtebokosci posadowienia rurociggu w konkretnym miejscu dla pézniejszego
przekazania Inwestorowi, a docelowo gestorowi sieci - gtebokosci powinny byé
okreslone na odcinkach nie diuzszych niz 5m.
1433-12-7 m 1414.000
RAZEM 1414.000
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE RC zlgcz.
d.3/1011-04 PN10 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
35 ztacz. 35.000
RAZEM 35.000
20|KNR 2-18 Przewierty rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat. lll-1V - przecisk pneuma- |m
d.3|0408-06 tyczny rurami stalowymi DN200 pod drogg
1247 m 19.000
RAZEM 19.000
21|KNR 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o ér. nom. 100-300 mm w rurach m
d.3|0412-01 ochronnych - przecigganie PE fi110, PN10
1247 m 19.000
RAZEM 19.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3(1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych - tréjnik PE RC fi110 z kotnierzami, PN10
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3(1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych - tréjnik PE RC fi110/90 z kotnierzem do hy-
drantu
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3/1112-02 ciggach PVC i PE - zasuwy typu "E" DN100 kotnierzowe z obudowg teleskopo-

wa i skrzynkg do zasuw z plytg betonowg (W1, W2, Z8)

-4-
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7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3/1112-02 ciggach PVC i PE - zasuwy typu "E" DN80 kotnierzowe z obudowg teleskopo-
wa i skrzynkg do zasuw z plytg betonowg - zasuwy przy hydrantach
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwojnym zamknieciem wraz z |kpl.
d.3(1119-03 kolanem stopowym i kré¢cem zeliwnym FF df. 800mm, ptyta betonowa wokot
hydrantu.
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.3|1112-01 ciggach PVC i PE - montaz opaski do nawiercania typ 5270 oraz zasuwy 2520
do nawiercania z ksztatkg do Pe fi40 wraz z obudowg teleskopowa, skrzynka
do zasuw PEHD s$r. 150mm oraz ptytg betonowg na skrzynke wraz z przepie-
ciem w istniejgce przytgcze wodociggowe.
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3{1009-01 $r.zewnetrznej do 63 mm - montaz rur PEHD o $r. 40mm SDR 17 na przyta-
czach wodociggowych.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
30(KNNR 4 Podtaczenie projektowanej sieci do istniejgcych sieci wodociggowych o $r. 100 |kpl.
d.3/1701-02 mm. W1 przebudowa wezta.Przy Z8 zastosowanie ztgcza typu synoflex
DN100/100 - nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu potwierdzenia $rednicy
przed zamowieniem ztgcza.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
8.000 200m - 8.000
1 préb.
RAZEM 8.000
32|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1612-01 Om
8.000 odc.20 8.000
Om
RAZEM 8.000
33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1611-01 Om
8.000 odc.20 8.000
Oom
RAZEM 8.000
34|Kalkulacja Pobranie probek wody i wykonanie badan jakosci wody szt
d.3|wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m?2
d.4/0102-03 chodnikéw - odtworzenie uszkodzonej nawierzchni
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
36|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.4/0109-01 kiem i wodg - odtworzenie uszkodzoenej nawierzchni
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
37|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-06 15 cm - odtworzenie uszkodzonej nawierzchni
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|0308-01 cm (warstwa wigzgca) - odtworzenie uszkodzonej nawierzchni.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - odtworzenie uszkodzonej nawierzchni
wraz z zalaniem spoin masg zalewowa.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
40(KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku - wezty W1, W2, Z8, Hp, |kpl.
d.4/0315-01 zasuwy na przytgczach.
11.000 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.4/0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - reczne wykopy kontrolne dla lokalizaciji istnie-
jacego uzbrojenia - wykop w celu kontroli gtebokosci posadowienia rurociggu
wykonanego metoda bezwykopowa w pieciu miescach losowo wybranych
przez INI lub Inwestora
5*2 m3 10.000
RAZEM 10.000
42/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z za- m3
d.4(0317-02 geszczeniem ; kat. gruntu 1V - zasypanie wykopdw dla kontroli gtebokosci
5*2 m3 10.000
RAZEM 10.000
43|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.4|wtasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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budowa sieci wodociggowejath.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

HWIN[—~

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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