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CZESC OPISOWA INFORMACIJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Istota projektowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot budowlanych
dotyczacych budowy wodociagu:
- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy wodociagu
- roboty przygotowawcze — lokalizacja kolizji
- roboty ziemne
- wykonanie podsypki piaskowej pod projektowane rury
- roboty montazowe sieci wodociggowej W tym metody bezwykopowe
- zasypanie 1 zageszczenie wykopow

- porzagdkowanie terenu

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W poblizu miejsca wykonywania robot budowlanych znajduje si¢ budynki
mieszkalne jednorodzinne.

Na trasie sieci wodociggowej wystepuja zinwentaryzowane urzadzenia podziemne
takie jak sie¢ wodociagowa. Kolizje widoczne sa na planie sytuacyjnym projektu
budowlanego. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia w terenie innego uzbrojenia

podziemnego nie naniesionego na mapg sytuacyjno — wysokosciowa.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przyszie] inwestycji z istniejgcych obiektéw, ktére moga
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie nalezy uwzgledni¢ podziemne, kolidujace

urzadzenia.



Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone beda na wigkszosci
odcinka przy czynnym ruchu i w sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci uniemozliwiaé wtargnigcie na teren
budowy 0s0b postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed ztodziejstwem i
wandalizmem oraz dzieci, co moze mie¢ znaczacy wplyw na organizacj¢ robot i
sposob zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy beda mieé
takze wptyw wymagania wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rejonie istniejacych kolizji, nalezy

przestrzegac przepisow BHP 1 zalecen gestorow sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych w poblizu czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w glebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka” w czasie
prowadzenia robdt istnieje grozba zawaldéw wykopow, porazen energia elektryczna,

zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i cisnieniowych,

- Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
miedzy innymi roboty ziemne w przypadku ktorych wystepuje mozliwos¢
przysypania ziemia, upadek do gltebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje
w kazdej fazie prowadzenia robdt ziemnych oraz montazowych w wykopie w

przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopow o $cianach pionowych,

- W trakcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia

pracownikow znajdujacych si¢ w zasiggu jej pracy ramieniem lub tyzka,

- Szczegblnie niebezpieczne jest prowadzenie robot pod lub w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci:

a) 3m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

b) 5m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajgcym

15kV,



) 15m — dla linii z napowietrzng siecig o napieciu 110kV

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach
budowlanych pracujacych w poblizu w/w linii. Zagrozenie bedzie wystepowato
przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bgdzie wzrastato przy
wystgpowaniu niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (np. mgly, opadow

deszczu),

- Niebezpieczne moga by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktorych
poruszaja si¢ wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia

robot istnieje zagrozenie potracenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne,

- W trakcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia

pracownikow znajdujacych si¢ w zasiggu jej pracy ramieniem lub tyzka.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna.

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapozna¢ pracownikow z:

a) Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo konstrukcyjnymi oraz
organizacja budowy,

b) Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

C) Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i
porzadku,

d) Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,

e) Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,



f) Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

g) Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

h) Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

i) Odpowiedzialnos$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP.

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

- Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw mechanicznych w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé rgczne poprzeczne
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Pod liniami
energetycznymi nie wolno uzywa¢ do robdt ziemnych i montazowych sprzetu
mechanicznego. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ wynoszaca min. 15m od
skrajni przewodu elektrycznego,

- Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac,

- W obrgbie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze

publicznej,

- Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci  wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie
przekraczajacych 20m,

- przed przystagpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdow uzywanych na budowie,

c) doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji
sciekow,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

g) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow



