ODPIS

Turek, 10-12-2020 r.

STAROSTA TURECKI
PROTOKOE NR 381/2020
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJ EKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy:  GEO0S.6630.381.2020

Sposdéb prowadzenia narady:
1. Za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Whnioskodawca: ‘JACEK SOCHA
Bierzmo 23
62-720 BRUDZEW

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Potozonego:

BRUDZEW GM. BRUDZEW - DZ. 1310/2, 1391

Przewodniczacy: Stawomir Blaszezyk

Stanowisko przewodniczgcego: Naczelnik Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska

Wynik narady: pozytywny

Protokolant: Grazyna Siera



Narade przeprowadzono w dniu: 10-12-2020 r.
W sktadzie:

GAZ SYSTEM Janusz Wesotowski

ZGK w Brudzewie Justyna Kowalewska
ENERGA — OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
ZDP w Turku Konrad Gromada

QU 1D Stawomir Mielcarek

B =

D

Nieobecni:
1. ORANGE POLSKA S.A. Grzegorz Janus

2. WSS Przemystaw Nowakowski
3. GMINA BRUDZEW Pawel Jacaszek

Stanowiska uczestnikow narady przeprowadzonej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej:
1. Brak uwag

Janusz Wesotowski / Operator Gazociggdéw Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z0.0. ul.Grobla
15 61-859 Poznan

2. Brak uwag

Justyna Kowalewska / Zaklad Gospodarki Komunalnej w Brudzewie, ul. Turkowska 58A, 62-720
Brudzew

3. Uwagi:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi niskiego
napiecia (eNN) i §redniego napiecia (eSN, eWN) wykopy wykona¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego. Szczegétowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie przekopdw prébnych.

2. W miejscach zblizen zachowa¢ odlegto$¢ pozioma nie mniejszg niz 0,5m.

~

3. W miejscach skrzyzowan na istniejace kable eNN natozy¢ rury ostonowe dwudzielne (PEHD)
o $rednicy 110mm i koloru niebieskiego, a $rednicy 160mm i koloru czerwonego dla kabli
$redniego napiecia. Sposéb zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
pracownika Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu. W celu wylgczenia
w/w linii elektroenergetycznej wykonawca planowanej inwestycji winien wystgpi¢ co najmniej z
2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji w
Turku o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wylaczenia. Wykonawca winien liczy¢ si¢ z
poniesieniem kosztéw wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy.



4. Przy zblizeniach projektowanej sieci do istniejacych stupéw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ pozioma nie mniejsza niz 1m, a wykonanie wykopéw nie moze powodowac
destabilizacji posadowienia tych stupow.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Turku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa
wykonawca projektowanej infrastruktury.

Projektowana budowa infrastruktury krzyzuje si¢ lub zbliza do istniejgcych linii napowietrznych
SN (15kV)inN (0,4kV) - informujemy, ze uzgadniamy przedmiotowy projekt przy zachowaniu
ponizszych warunkow.

Warunki prowadzenia prac w poblizu i pod liniami napowietrznymi SN 15 kV i nN 0,4kV:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig i w odleglosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodow linii 15 kV oraz mniejszej niz 3 m
od skrajnych przewodéw linii 0,4 kV liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wylgczonym
spod napiecia w/w odcinku linii SN lub nN, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w pkt 5.

W celu wylaczenia w/w linii elektroenergetycznej Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapi¢ co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dziatu Zarzadzania Eksploatacja
Rejonu Dystrybucji w Turku o zgodg i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia. Inwestor
winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
oraz ewentualnych dopuszczen do pracy.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigéw,
wozkow widtowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas
bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw ciezarowych wyposazonych w
hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,,wywrotke”, zwanych dalej fgcznie sprzgtem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odleglosci, o ktérych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesunigcia przewoddw elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany o
zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowe;j
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczona
..niebezpieczna odleglos¢” nalezy rozumieé, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez
w/w sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 5 lub 3 metréw, szczegdtowo opisanej w pkt 1
niniejszej korespondencii.

4. Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonej pod napigcie w/w linie pod
warunkiem zachowania w/w wymogow.

5. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z
obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dopuszcza si¢ wykonywanie robot
budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (niezaliczanych do w/w
sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) przez pracownikéw nieuprawnionych w



strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi poziomymi odlegtosciami, o ktérych jest mowa w pkt
1. Roboty budowlane, o ktérych jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondencji, nalezy
wykonywac z zastrzezeniem zastosowania si¢ przez Wykonawce robdt do nastgpujgcych
WYmogow:

- prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej) infrastruktury elektroenergetycznej SN lub nN
mozna prowadzié tylko i wylacznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, wytgczonego z
wykonywanej pracy zwiazanej z budowa przedmiotowej infrastruktury,

- mozliwos$¢ wykonywania prac budowlanych recznie (bez wykorzystywania sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji).

Pracownicy nieuprawnieni sa to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencii, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i whasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym
$wiadectwem kwalifikacyjnym.

6. O ile przedmiotowe odcinki linii SN lub nN pozostaja pod napigciem, kazda potrzeba
celowego naruszenia strefy ochronnej linii skutkuje obowiagzkiem zastosowania si¢ Wykonawcy
robét do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

7. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie
oznaczy¢ (wykorzystujac do tego celu np. tasme biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne)
granice strefy ochronnej linii SN i nN, o ktorej jest mowa na wstgpie w celu eliminacji
ewentualnych przypadkéw nieswiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robét (tzn.
bez jego wiedzy) strefy ochronnej linii SN i nN.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materialow bezposrednio pod elektroenergetyczna linig napowietrzng lub w
odleglo$ci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz S m od linii 0 napieciu
znamionowym 15 kV oraz 3 m od linii o napigciu 0,4 kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gérnicza 14, 62-700 Turek

4. Uzgodnié lokalizacje w Zarzadzie Drég Powiatowych w Turku
Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

5. Brak uwag

Stawomir Mielcarek / O$wietlenia Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71 62-800
Kalisz



Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakdéw
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynnodci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sa jednomyslne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wilasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowane;j
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55).
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