O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

Kwestionariusz — opis budynku

Opis powinien dotyczyé kazdego budynku w ubezpieczanych lokalizacjach, informacje o obiekcie
znajdg Panstwo w Ksiedze Obiektu Budowlanego i Instrukcji Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego.

DANE OGOLNE

Nazwg Ubezp|ec;ajacego Gdanskie Wody Sp. z o.0.
(podmiot zawierajgcy umowe)

Nazwa Ubezpieczonego /
Wspdtubezpieczonych
(podmiot(y) objety(e) ochrong)

Gdansk, ul. Lastadia 2 budynek wraz z zagospodarowaniem terenu
Adres obiektu obejmujgcym dziatki nr 206/1, 206/3, 206/4, 208/15 obreb 099 w
postaci budowli i obiektéw matej architektury

Rodzaj dziatalnosci [J magazynowanie (rodzaj skladowanego mienia: ......... )

WykonywaneJ i Oblekc|e D prOduija (rOdZaJ ......... )
(w przypadku wynajmu obiektu, [J konfekcjonowanie
(PLTNFECI N RULCITELCTI [ ustugi (jakie?............ )

przez najemcow) inne: Biurowa

wlasnos$c¢

Prawny rodzaj wtasnosci [ obiekt najmowany w ramach grupy
[ obiekt najmowany od os. trzecich

: . produkcyjna i magazynowa ......... m?, biurowa (uzytkowa netto)
Powierzchnia budynku 3.124.41 m?

el ety | GEEHIRED 1834-1837 r.; rewitalizacja 2017-2020

gruntownego remontu

Czy w przeszitosci w tej U] tak

lokalizacji wystgpita powodz? nie

Czy budynek posiada podziat
na strefy pozarowe?
opis z Instrukcji Bezpieczenhstwa

Gestos¢ obcigzenia . Przeciwpozarowego:
ogniowego MJ/m2 tak Lnie 7' < 500 MJ/m?
(informacja znajduje sie w PM < 4000 MJ/m? (archiwa)

Instrukcji Bezpieczenstwa

Przeciwpozarowego)

[ ogrodzenie

[J wiasna stuzba ochrony 24/7
stuzba agencyjna 24/7

[J patrol interwencyjny
monitoring

elektroniczna kontrola dostepu

Kontrola dostepu w lokalizacji
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O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

OPIS BUDYNKU

Konstrukcja $cian

Konstrukcja
stropu/stropodachu

Pokrycie dachu

Instalacje

Maksymalna
wysokosé
sktadowania

Sposob sktadowania i
rodzaj opakowania

Dokumentacja
techniczna budynku

Czy wykonywane sg
badania termowizyjne
budynku?

L] drewno

L Zzelbet/beton

cegta/pustak

1 gazobeton

U] stal/szkto

ptyta warstwowa PIR/PUR/styropian
[ ptyta warstwowa wetna mineralna/bez wypemienia
O inna (jaka?............ )

J drewno

zelbet

stal

(] drewno

blacha

[ ceramika

papa

U ptyta warstwowa PIR/PUR/styropian
U ptyta warstwowa wetna mineralna/bez wypetnienia
U inne (jakie?............ )

wodociggowa

L] gazowa

klimatyzacja

[ chtodnicza

elektryczna

do 5m

[J do 7m

[J do 9m

U wyzej (do ......... m)

regaty metalowe O pudta tekturowe

[ palety drewniane O skrzynki metalowe
O bezposrednio na podtodze O skrzynki drewniane

U ponizej poziomu gruntu O zgrzewki

D) silosy O inny (jaki? ......... )
] bele, big bagi

pozwolenie na uzytkowanie (zgodnie z przeznaczeniem)
ksigzka obiektu budowlanego

instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego

U] tak - kilka razy w roku

tak - raz do roku

[] tak - raz na kilka lat

U nie
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Brokerzy Ubezpieczeniowi

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

gasnice: L1 agregaty gasnicze:
Podreczny sprzet proszkowe L] proszkowe
gasniczy LI piankowe L piankowe
0 co2 0 Cco2
ST SEET czulzk? dymowe LI czujki gazu
alarmowy I czujki temperatury [ czujki detekcji i wytapywania iskier
I czujki jonizacyjne O inny (jaki? ......... )

U1 tryskaczowa lub zalewowo-zraszaczowa

I wysokocisnieniowa mgta wodna

1 gazowy system gasniczy

1 SAP z przekazywanym alarmem do PSP

[ SAP bez przekazywania alarmu

inna SSP z przekazywaniem alarmu do PSP

Liczba hydrantow wewnetrznych: 10 zewnetrznych: 3

Czy budynek
wyposazony jest w
sprawne instalacje
odgromowe,
regularnie
kontrolowane?

Czy instalacje
elektryczne sg
sprawne i regularnie
badane?

Odlegtosc¢ od
najblizszej
Panstwowej Strazy
Pozarnej

Materiaty niebezpieczne
- doktadny opis lakierni /
malarni (powierzchnia,  [KeJoi EEGE—_—_—_—G_—
zabezpieczenia, iloS¢ i

rodzaj substancij)

Opis zabezpieczenia

procesow pozarowo

niebezpiecznych opis: .........
(sktadowanie pytow,

wentylacja, odciggi)

Inne czynniki majgce

wplyw na zagrozenie

pozarowe

(fadowanie wozkow )
widlowych, sgsiedztwo z [ESUE NN
magazynem materiatow

tatwopalnych; z

niebezpieczng

produkcja; itp.)

Instalacja gasnicza

tak O nie

tak O nie

5,7 km lub 15 minut
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O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

PROCEDURY PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU WARTOSCI PIENIEZNYCH

W budynku znajduje sie¢ Bank PEKAO S.A. Il Oddziat w
Gdansku, Filia 6 w Gdansku swiadczacy obstuge Gminy Miasta
Czy wartosci pieniezne sa Gdanska. Wplaty na rzecz Miasta Gdanska. Zachowane sa

P ET ERVAGJEIG-Ydl procedury bankowe przechowywania pieniedzy, Bank posiada
dodatkowe zabezpieczenia i ochrone fizyczng zgodnie z ich
wewnetrznymi procedurami.

Urzadzenia stosowane do
przechowywania wartosci

kasy fiskalne/stanowiska
kasowe
] kasetki stalowe

[ szafy stalowe
pienieznych w godzinach szafy pancerne
Urzadzenia stosowane do
przechowywania wartosci
pienieznych po godzinach

L] kasy fiskalne/stanowiska
kasowe
[ kasetki stalowe

L szafy stalowe
szafy pancerne

Czy urzadzenia do
przechowywania wartosci
pienieznych sg trwale
przymocowane do podtoza?

Czy wartosci pieniezne sg . U] transport wtasny
e onwojent

MINIMALNE WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEZOWE

tak O nie

Wszystkie drzwi zewnetrzne prowadzgce do budynku oraz do pomieszczenia, w

ktérym znajduje sie zgtoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome sg w

nalezytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkniete, tak I nie
ze ich wytamanie lub wywazenie nie jest mozliwe bez uzycia sity lub narzedzi, a

otwarcie bez uzycia podrobionych lub dopasowanych klucz

Wszystkie drzwi zewnetrzne do budynku/pomieszczenia sg zamknigete na co tak CJ nie

antywlamaniowe

najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jezeli nie, prosimy o opis stanu
faktycznego)

Wszystkie okna i inne zewnetrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu),
w ktérym znajdujg sie ubezpieczone przedmioty, sg w nalezytym stanie
technicznym, wtasciwie osadzone i zamkniete w sposéb uniemozliwiajgcy
wejscie bez wtamania

tak O nie

STOSOWANE DODATKOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEZOWE

Elektroniczne urzgdzenia wywotujgce alarm w miejscu ubezpieczenia tak [ nie

Elektroniczne urzgdzenia wywotujgce alarm w miejscu odlegtym (na Policji lub

Agencji Ochrony Mienia) O tak O nie

Wszystkie lub niektore drzwi zewnetrzne budynku / pomieszczenia sg
antywlamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujgcy U] tak [ nie
wielopunktowo) i posiadajg atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Zabe;pleczema otworéw w lokalu szybami o odpornosci na ostrzat z broni O tak O nie
palnej S1 — S5

Inne — opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczen innych niz wyzej

wymienione
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O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

Prosimy o dotgczenie do kwestionariusza mapy sytuacyjnej lokalizacji (znajduje sie w Ksiedze Obiektu
Budowlanego lub Instrukcji Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego).

Oswiadczam, ze powyzsze dane sg prawdziwe i wyczerpujgce.

Gdarisk, 18.08.2022r. Imie i nazwisko uzupetniajgcego kwestionariusz
Miejscowosé, data

Wazniejsze akty prawne ochrony przeciwpozarowej i przeciwkradziezowe;j:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z p6zn. zm. (Dz.U. 2016 poz.
191),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych przechowywanych i
transportowanych przez przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.
793).
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